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Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresbericht informiert tGber die wesentlichen Betriebsdaten der Deponie
Brandholz. Dieser Bericht erfasst die Ergebnisse aller auf der Deponie Brandholz erfolgten
Emissions- und Immissionstiberwachungen im Jahr 2020 und wertet diese, nach Méglichkeit,
aus.

Der Jahresbericht erfillt damit die Anforderungen der DepV - Deponieverordnung (§ 13 Abs.
5 DepV in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 2 DepV) und der Hessischen DEKVO — Depo-
nieeigenkontroll-Verordnung (§ 5 DEKVO). Zudem beinhaltet der Jahresbericht die Resultate
der Eigenkontrolle gemaB § 7 der Eigenkontrollverordnung von Abwasserbehandlungsanla-
gen (EKVO).

Der vorliegende Jahresbericht kann ab dem 13. August diesen Jahres fur die Dauer von 12
Monaten auf der Homepage www.deponiepark.de eingesehen werden. Zusatzlich kann der
Jahresbericht in der RMD GmbH, im Betriebsgebaude, Rhein-Main-Deponiepark 1, 65439
Florsheim am Main sowie im Betriebsgebaude Brandholz, Zum Brandholz 1, 61267 Neu-An-
spach wahrend der betriebsiiblichen Offnungszeiten eingesehen werden. Aufgrund der der-
zeitigen Pandemie wird daflir um eine vorherige Terminabstimmung gebeten.


http://www.deponiepark.de/
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1 Stammdaten *ff * % "
1.1 Aligemeine Angaben v
Standort Deponie Brandholz: Deponiepark Brandholz EMAS
Zum Brandholz 1 awTeACENE

Inhaber und Betreiber:

Berichtsjahr:
Betriebsjahr:

Geschaftsfihrung RMD:

Prokura und Abteilungsleitung:

Standortleitung:

Leiter Sickerwasserreinigungs-
anlage:

Leiter Gaserfassungs- und Ver-
stromungsanlage:

Flérsheim am Main, den 12.08.2021

Geschaftsfuhrerin

61267 Neu-Anspach

RMD RHEIN-MAIN DEPONIE GmbH
Rhein-Main-Deponiepark 1
65439 Florsheim am Main

Fax.: 06145/9260-4011
E-Mail: gf@deponiepark.de
2020

48

Dr. Mathias Bausback bis zum 28.02.2020

Heino von Winning bis zum 30.04.2020
Beate Ibif3 ab 20.04.2020
Tel.: 06145/9260-1012

Andreas Saal Tel.: 06145/9260-3310
Thomas Klinkig Tel.: 06081/4425-13
Thomas Klinkig Tel.: 06081/4425-13

Thomas Klinkig Tel.: 06081/4425-13
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1.2 Allgemeine Beschreibung der Deponie

Durch die gesellschaftsrechtliche Verschmelzung der RMN in die RMD GmbH liegt seit dem
06.08.2019 die Betriebsfihrung bei der RMD.

Die Deponie Brandholz wurde Ende 1973 mit dem Betriebsabschnitt | (BA I) in Betrieb ge-
nommen. Bis zum Jahre 1978 folgten die Erweiterungsabschnitte Il und lla. Die Gesamtflache
der Betriebsabschnitte I/l betragt ca. 8,9 ha. Die Verflllung dieser Betriebsabschnitte wurde
1982/1983 abgeschlossen. Diese verfliigen Uber eine qualifizierte Erdabdeckung (Rand-
damme und Teile des Plateaus) mit einer Machtigkeit von ca. 2 m und haben keine techni-
sche Basisabdichtung. Die Deponie Brandholz liegt in der Gemarkung Westerfeld, Flur 1,
Flurstiicke 8/1, 8/4, 10/7 und 13/9.

Der Erweiterungsabschnitt Il wurde von 1982 bis Ende 1999 verfullt. Die Gesamtflache die-
ses Abschnittes betragt ca. 11,5 ha. Der Abschnitt lll (Verfillflache) hat einemineralische Ba-
sisabdichtung (60 cm mineralische Dichtung, 30 cm Flachenfilter) und verfligt Gber eine Erd-
abdeckung (Randdéamme) mit einer Machtigkeit von mindestens 2 m. Der Deponieful3 ist im
Bereich des Deponierandwegs mit einer Oberflachenabdichtung nach TASi (50 cm minerali-
sche Dichtung, Kunststoffdichtungsbahn, Entwasserungsschicht und ca. 2 m Bodenaufbau)
abgedichtet.

Die Betriebsabschnitte I/l und Il werden im Uberschittungsbereich durch eine mindestens
1 m dicke Erdschirze aus bindigem Material voneinander getrennt, die eine hydraulische
Barriere zwischen den beiden Abschnitten bildet.

Mit der Verfullung des alten Eingangsbereichs wurde in 2004 der ,,neue Eingangsbereich”
der Deponie mit Betriebsgebaude, Wertstoffhof, Waschplatz und Tankstelle sowie Garagen
und Parkplatzen fertiggestellt. Dieser Bereich, der eine Flache von ca. 3,7 ha einnimmt (ein-
schl. DGVA, Sickerwasserreinigungsanlage und Sichtschutzwall), schlieBt 6stlich an den BA
I/l an (s. Lageplan im Anhang 1).

Im Jahr 2003 wurde die DGVA und 2004 die Sickerwasserreinigungsanlage ertlchtigt. In
2006 folgte die Errichtung und Inbetriebnahme der Elektro-G-Halle und der Ubergabestelle
far Elektroaltgerate des Hochtaunuskreises. Zusatzlich begann in 2006 auf Teilen des neuen
Eingangsbereiches der Bau einer Biogasanlage fiir nachwachsende Rohstoffe (Agrogasan-
lage). Nach dem Umbau ist diese zum 29.01.2016 als eine Bioabfallvergarungsanlage in Be-
trieb gegangen. In 2009 wurde eine Abfallumschlaghalle in Betrieb genommen und in 2010
eine Holzvergasungsanlage errichtet.

In 2010 wurde in der DGVA der Motor 3 durch einen neuen effektiveren Motor ersetzt, zu-
satzlich eine Gasreinigung und ORC-Anlage errichtet und der Betrieb der gesamten DGVA
auf Mischgas (Deponie- und Biogas) umgestellt. Mit Inbetriebnahme der Biogasanlage(BGA)



y Seite 4
rmd Jahresbericht Deponie Brandholz 2020

Rhein-Main Deponie
*eq

in2016 und der dazugehodrigen Gasverwertungsanlage (GVA) im selben Jahr wurde der
Mischgasbetrieb wieder eingestellt.

Seit Juni 2011 betreibt die Deponie neben den zwei schon vorhandenen Blrgersolaranlagen
auf den Dachern technischer Einrichtungen auch eine Freiflachensolaranlage in der GroBe
von Uber 1 MWp. In 2013 wurde eine Dach-PV-Anlage auf dem Betriebsgebaude in Betrieb
genommen. In 2017 wurde der sidwestliche Hang des abgedichteten BA Il mit einer weite-
ren Freiflachensolaranlage belegt und in 2018 auf den Dachern der Biogasanlage eine PV-
Anlage installiert. Die drei letztgenannten Anlagen wurden verpachtet.

Mit der Beendigung der Verflllung des BA Ill wurde der Betrieb der gesamte Deponie zum
31.12.1999 fir die Beseitigung von Abfallen beendet. Die Stilllegung der Deponie wurde im
November 1999 der Aufsichtsbehdrde angezeigt. Ein SchlieBungsantrag wurde mit Datum
vom 09. Juni 2009 genehmigt.

Die nordlich der Deponie eingerichtete Bereitstellungsflache von etwa 2 ha, auf der unbelas-
tete Baumaterialien und notwendige Mengen an Rekultivierungsboden gelagert wurden, ist
mit der Genehmigung vom 20. Marz 2013 in den Deponiegrenzen enthalten. Nach Fertig-
stellung der notwendigen Aufstandsflache in 2013 und Errichtung der Basisabdichtung, er-
folgte die Abnahme und Inbetriebnahme dieser Flache als Erweiterung des Bauabschnitts llI
(Optimierungsflache) im Jahr 2014.

Mit dem Bau der Oberflachenabdichtung, der auf dem BA llI weitergeflihrt wird, ist in 2019
die Befestigung der Deponiezufahrt erfolgt. Im Berichtsjahr wurde der Bauabschnitt 6 plan-
maBig abgeschlossen.

Die einzelnen Deponieabschnitte und Deponieeinrichtungen sind in den entsprechenden La-
geplanen (Anhang 1) eingezeichnet gemacht.

1.3 Lagebezeichnung der Deponie und des zugelassenen Einzugsgebietes

Das planfestgestellte Gelande der Deponie Brandholz umfasst folgende Flurstiicke im Bereich
der Stadt Neu-Anspach:

Stadt Neu-Anspach, Gemarkung Westerfeld, Flur 1, Flurstiick 8/1

Stadt Neu-Anspach, Gemarkung Westerfeld, Flur 1, Flurstiick 8/4

Stadt Neu-Anspach, Gemarkung Westerfeld, Flur 1, Flurstiick 10/7

Stadt Neu-Anspach, Gemarkung Westerfeld, Flur 1, Flurstiick 13/9

Der genaue Verlauf der Planfeststellungsgrenze ist dem Anhang 1, Nr. 1 zu entnehmen.

Das zugelassene abfallrechtliche Einzugsgebiet umfasste urspriinglich das Gebiet des Hoch-
taunuskreises und spater das Verbandsgebiet des ehemaligen Umlandverbandes Frankfurt
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(UVF). Mit dem Ende der Ablagerung (SchlieBungsantrag zum 31.12.1999) wurden die Ein-
zugsbereichsfestlegungen hinfallig. Fir die Annahme von Abfallen zur Verwertung sind
keine Einzugsbereichsfestlegungen erforderlich.

1.4 Laufzeiten und Kapazitaten

Die in 1973 als Kreismulldeponie genehmigte Deponie Brandholz wurde mit ca. 3,2 Millionen
m3 Siedlungsabfallen und Deponieersatzbaustoffen verfillt.

Die Verfiullungsdaten, Laufzeiten und Restkapazitaten werden seit vielen Jahren aus den Wie-
gedaten, Vermessungen, Befliegungen und den Einbaudaten (Einbaudichten) ermittelt bzw.
prognostiziert.

Nach den aktuellen Prognosen wird die Profilierung der Deponie in 2024 abgeschlossen. Das
Restvolumen betragt rechnerisch zum 31.12.2020 etwa 84.000 m3.

Der Bau der Oberflachenabdichtung soll nach derzeitigen Planungsstand bis Ende 2028 ab-
geschlossen sein, mit daran anschlieBender Rekultivierung der restlichen Bauabschnitte.

1.5 Zugelassene Abfallarten und Deponieersatzbaustoffe

Fur die Deponie Brandholz sind aktuell die folgenden Abfallarten zugelassen (Stand: Januar
2021). Diese duirfen zur Profilierung und fur deponiebautechnische Zwecke (Deponieersatz-
baustoffe) eingesetzt bzw. verwendet werden:

010408 Abfalle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter
01 04 07 fallen

010409 Abfalle von Sand und Ton

010413 Abfalle aus Steinmetz- und -sagearbeiten mit Ausnahme derjenigen,
die unter 01 04 07 fallen

020401 Rubenerde

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kessel
staub, der unter 10 01 04 fallt

100102 Filterstaube aus Kohlefeuerung

100201 Abfalle aus der Verarbeitung von Schlacke

100202 unbearbeitete Schlacken

100903 Ofenschlacke

100906 GieBBformen und -sande vor dem GieBen mit Ausnahme derjenigen, die unter
10 09 05 fallen

100908 GieBformen und -sande nach dem GieBen mit Ausnahme derjenigen, die

unter 10 09 07 fallen
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101003 Ofenschlacke

101006 GieBBformen und -sande vor dem GieBBen mit Ausnahme derjenigen, die unter
10 10 05 fallen

101008 GieBBformen und -sande nach dem GieBBen mit Ausnahme derjenigen, die
unter 10 10 07 fallen

101112 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fallt
(seit Januar 2021)

101306 Teilchen und Staub (auBer 10 13 12 und 10 13 13)

120117 Strahlmittelabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

161104 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

161106 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 01 06 fallen

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fallt

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

190112 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 01 11 fallen

190307 verfestigte Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen

190802 Sandfangriickstande

190902 Schlamme aus der Wasserklarung

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

191302 feste Abfalle aus der Sanierung von Béden mit Ausnahme derjenigen, die
unter 19 13 01 fallen (seit September 2020)

200202 Boden und Steine

Der vorgenannte Abfallarten-Katalog gilt fir die Optimierungsflache Deponie Brandholz mit
dem Bescheid (Az: IV/Wi 42 100g18.03-Stilllegung 3) vom 20.03.2013.
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1.6 Oberflachenabdichtungen, temporare Abdeckungen und Endabdeckungen

Die Bauabschnitte I/ll verfligen Uber eine qualifizierte Erdabdeckung (Randdamme und Teile
des Plateaus) mit einer Machtigkeit von ca. 2 m und haben keine technische Basisabdichtung.

Der Abschnitt Il (Verfullflache hat eine mineralische Basisabdichtung (60 cm mineralische
Dichtung, 30 cm Flachenfilter) und verfligt Giber eine Erdabdeckung (Randdamme) mit einer
Machtigkeit von mindestens 2 m. Der Deponieful3 wurde im Bereich des Deponierandwegs
mit einer Oberflachenabdichtung nach TASi (50 cm mineralische Dichtung, Kunststoffdich-
tungsbahn, Entwasserungsschicht und ca. 2 m Bodenaufbau) abgedichtet.

Die Betriebsabschnitte I/l und Il werden im Uberschittungsbereich durch eine mindestens
1 m dicke Erdschiirze aus bindigem Material voneinander getrennt, die eine hydraulische
Barriere zwischen den beiden Abschnitten bildet.

Insgesamt ist die Oberflachenabdichtung im BA Il zu rd. 56 % fertiggestellt und soll plan-
maBig inklusive der RekultivierungsmaBnahmen bis 2030 beendet werden kdénnen.

1.7 Abfallbehandlungsanlagen

e Biogasanlage

In der Biogasanlage werden biogene Abfalle Gberwiegend aus der kommunalen Bio-
abfallsammlung behandelt (mechanische Aufbereitung, Fermentation, Aerobisie-
rung/Trocknung, mechanische Nachaufbereitung). Wahrend des anaeroben Verga-
rungsprozesses im Fermenter entsteht Biogas. Dieses wird in der Gasverwertungsan-
lage zur Strom- und Warmeproduktion genutzt. Als Nebenprodukte fallen bei der Be-
handlung in der Biogasanlage feste und fliissige Garreste an. Die festen Garreste durch-
laufen weitere Aufbereitungsschritte und werden als glitegesicherter Kompost zur Nut-
zung in der Landwirtschaft sowie im Landschafts- und Gartenbau genutzt. Die flUssi-
gen Garprodukte werden von Landwirt*innen als Mineraldlinger-Ersatzstoff ausge-
bracht. Grobe holzige Stoffe einschlieBlich der separierten Stdrstoffe, sogenannte Sie-
bluberlaufe, werdenexterne energetisch verwertet.

Die Biogasanlage befindet sich auf dem Deponiepark Brandholz [s.a. Anhang 1 Plan 2].

e Wertstoffhof

Der Wertstoffhof am Standort, als Anlage zur Annahme und zeitweiligen Lagerung von
nicht gefahrlichen und gefahrlichen Abfallen, ist eine zentrale Anlaufstelle fiir Blirge-
rinnen und Blrger des Main-Taunus-Kreises. Es werden Abfalle, die im privaten und
kleingewerblichen Bereich anfallen, angenommen. RegelmaBig haben die Burgerinnen
und Burger die Moglichkeit kostenlos Sonderabfalle in Kleinmengen abzugeben. Die
Offnungszeiten des Wertstoffhofes sind auf der Homepage www.deponiepark.de ver-
offentlicht. Der Wertstoffhof befindet sich im Eingangsbereich des Deponieparks
Brandholz [s.a. Anhang 1 Plan 2].
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e Elektroaltgeratelibergabe- und Sammelstelle
In 2006, im Rahmen des Inkrafttretens des Elektroaltgerategesetzes, wurde die RMD
GmbH vom Hochtaunuskreis mit dem Betrieb einer zentralen Ubergabe- und Sammel-
stelle fur Elektroaltgerate beauftragt. Dazu wurde die Elektro-G-Halle errichtet. Sie be-
findet sich im Eingangsbereich des Deponieparks Brandholz.

o Elektroaltgeratezerlegebetrieb
In 2011 wurde in den freigewordenen Raumen des Zweckverbandes Naturpark
Taunus, mit dem bis dahin das Betriebsgebaude gemeinsam genutzt wurde, ein Zer-
legebetrieb installiert.
Gemeinsam mit den ,, Oberurseler Werkstatten” werden optierte Teilstrome des Elekt-
roschrotts handisch demontiert, schadstoffentfrachtet und verwertet.
Der Zerlegebetrieb befindet sich im Betriebsgebaude im Eingangsbereich des Depo-
niepark Brandholz.

1.8 Nebenanlagen

Photovoltaikanlagen
Im Deponiepark Brandholz sind Dach- und Freiflachenphotovoltaikanlagen installiert. Ziel-
setzung ist die Energiegewinnung aus regenerativen Energien (Sonneneinstrahlung).

Abfallumschlaghalle
In 2009 wurde eine Abfallumschlaghalle in Betrieb genommen, um so die Transportwege fur
die kommunalen Sammelfahrzeuge der Nachbarkommunen zu reduzieren.

1.9 Infrastruktureinrichtungen

e Eingangsbereich mit Waage

e Tankstelle

e LOschwasserzisterne im Bereich der DGVA
e Betriebsgebaude

Siehe auch Plan 1.2 und 1.3 Anhang 1

1.10 Genehmigungssituation

Eine Ubersicht der bisher eingereichten Antrdge und erteilten Genehmigungen und Be-
scheide befindet sich im Anhang 19. Um den Bau der Oberflachenabdichtung zu gewahr-
leisten wurde in 2020 fiir den Bauabschnitt 6 (BA6) diverse umwelttechnische Nachweise fiir
mineralische Dichtungskomponenten sowie Rekultivierungsbéden erbracht..

Das Jahr 2020 war auch durch die Corona-Pandemie gepragt, es wurden strenge Hygiene-
und SicherheitsmaBnahmen zur Bekdmpfung und Einddmmung des Coronavirus getroffen.
Am 30.04.2020 wurde bei der Genehmigungsbehérde die Anderung der Offnungszeiten und
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Betriebszeiten des Wertstoffhofes und der Ubergabesammelstelle fiir Elektro- und Elektroni-
kaltgerate des Hochtaunuskreises angezeigt und bestatigt (Az :IV/Wi 42-100 h 40.09/2-
2020/1 und Az: IV/Wi 42-100h 40.09/3-2020/1) vom 30.04.2020).

Am 02.12.2020 wurde bei der Genehmigungsbehdrde die Optimierung der Bioabfallanlage
im Rahmen eines Anderungsgenehmigungsverfahrens nach § 16 Abs. 1 und 2 BImSchG be-
antragt bzw. eingereicht. Die Optimierung beinhaltet u.a. eine Mengenerh6hung und Grin-
schnittkompostierung. Die Genehmigung wird in 2021 erwartet.

Das 2019 eingeleitete Anderungsgenehmigungsverfahren nach § 16 Abs. 1 und 2 BImSchG,
sowie § 8a BImSchG, zur Bioabfallvergarungsanlage auf dem Deponiepark Brandholz, in Neu
— Anspach, ,Erweiterung der GVA- Gasverwertung BE 100”, der derzeit (IV/Wi 43.2 GB-RMD-
Biogas (Brandholz)-5-A2/Ki) ist derzeit in der Bearbeitung der Genehmigungsbehérde. Es soll
die vorhandene Gasverwertungsanlage ertiichtigt und in einem 2. Bauabschnitt zusatzlich
das Deponiegas aufgeschaltet werden, um eine langfristige und mdglichst emissionsarme
Verwertung zu ermdglichen.

2 Abfalistatistik fiir das Berichtsjahr 2020

Die Annahme von Abfallen zur Beseitigung wurde auf der Deponie Brandholz zum
31.12.1999 eingestellt. Die Stilllegung wurde der Aufsichtsbehérde im November 1999 an-
gezeigt. Am 09.06.2009 wurde der abfallrechtliche Plangenehmigungsbescheid zur Festle-
gung und Zulassung der fur die endgultige Stilllegung noch durchzufiihrenden MaBnahmen
erteilt. Zum 20.03.2013 wurde die Arrondierung der Deponie Brandholz zur Optimierung
der technischen Sicherheitseinrichtungen und der RekultivierungsmaB3nahmen genehmigt.

Die Anlieferungsmengen zur deponietechnischen Verwertung betrugen im Jahr 2020
14.303,96 t und teilten sich wie folgt auf: In die neue Optimierungsflache OF 12.417,14 t,
in den Kuppenbereich (KB) 1.886,82 t und als Rekultivierungsboden zur Zwischenlagerung
und zum direkten Einbau wurde eine Menge von 51,112,25 t angenommen. Zur Ergdnzung
des fur den Dichtungsbau notwendigen Giessereialtsandes wurden von der Deponie Flors-
heim-Wicker zusatzlich 3.512,84 t angeliefert. Die detaillierte Aufschllisselung der Mengen
befindet sich im Anhang 18.

2.1 Oberflachenabdichtung im Berichtsjahr

Im Berichtsjahr fand die Profilierung im Kuppenbereich und der Optimierungsflache statt.
Insgesamt 16.500 m2 Oberflachenabdichtung wurde durch eine Fachfirma im BAG6 erstellt.
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Hierbei wurden 4.403 m3 Giessereialtsand, 4.448 m3 Ton und 46.000 m3 Rekuboden einge-
baut. Im Anschlussbereich der Drainagematten wurden zusatzlich 743 m3 Feinsplitt einge-
setzt.

3 Wetterdaten

Anfang 2011 wurde im Kuppenbereich der Deponie eine automatische Wetterstation errich-
tet (s. Gesamtlageplan Anhang 1 Nr. 1). Seit dem 12.02.2011 befindet sich diese Station in
Betrieb.

Da in diesem Bereich weitere bautechnische MaBnahmen stattfinden, wurde die Station pro-
visorisch mit einem verkirzten Mast ausgeflihrt. Diese erfasst ebenfalls die Parameter Nie-
derschlag, potentielle Verdunstung nach Haude, relative Luftfeuchte, Luftdruck, Temperatur
(Min., Max.), Windrichtung und -starke kontinuierlich. Die Resultate der Messungen sind in
tabellarischer Form im Anhang 3 enthalten. Es werden werktaglich der Niederschlag mit
einem Hellmannschen Regenmesser, die Windsituation und die Temperatur zu Arbeitsbeginn
erfasst und im allgemeinen Betriebstagebuch dokumentiert. Die Messungen und Aufzeich-
nungen der meteorologischen Daten erfolgen nach den Richtlinien des Vereins Deutscher
Ingenieure e. V. (VDI) und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sowie nach den Vorschriften
des Deutschen Institutes fir Normung e. V. (DIN-Normen). Alle Messwerte wurden gemaf
VDI 3186 auf Vollstandigkeit und Plausibilitat im Vergleich zu Daten benachbarter Messstel-
len geprift und falls erforderlich korrigiert bzw. erganzt.

Fur eine Ausbreitungsrechnung nach TA Luft wurde zur Qualitatssicherung der meteorologi-
schen Daten ein Sachverstandigenblro mit der Durchfuhrung einer Eignungsprifung der
Betreiberwetterstation Deponie Brandholz gemaB VDI 3783 Blatt 21 beauftragt. Hierbei
wurden der Messstandort, die Gerateausstattung, die Datenerfassung sowie die zeitliche und
rdumliche Reprasentativitat der Messdaten betrachtet. Das Gutachten vom 20.03.2020
kommt zu dem Ergebnis, dass die Qualitatsanforderungen der VDI-Richtlinie bei der Wetter-
station auf der Deponie Brandholz bis auf die oben genannte Masthohe vollstandig erfullt
werden.

In Abbildung 1 sind die im Berichtsjahr aufgezeichneten Niederschlagsmengen graphisch
dargestellt. Abbildung 2 zeigt zur besseren Einordnung der im Berichtsjahr erfassten Nieder-
schlagsmengen die seit 1985 (Beginn der Niederschlagsaufzeichnungen auf der Deponie
Brandholz) gemessenen Jahresmengen.

Wie die Resultate der Niederschlagsmessungen aufzeigen, war das Jahr 2020 eines mit einer
Uber den Vergleichszeitraum (seit 1985) unterdurchschnittlichen Niederschlagsmenge (s.
Abb. 2): Die insgesamt aufgezeichnete Jahresniederschlagsmenge betrug 580 mm.
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Die Abb. 3 enthalt die Verteilung der Windrichtung in Form einer Windrose und ein Dia-
gramm mit der Haufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit. Der Wind im Bereich der
Deponie Brandholz kam im Berichtsjahr vorwiegend aus nordwestlicher (33,3 %) und aus
sudostlicher Richtung (32,7 %).

Windrose Deponie Branholz 10-Min.-Werte 2020

O

Abb. 3: Haufigkeitsverteilung der Windrichtung und —geschwmdigkelt

4 Deponiesickerwasser

4.1 Beschreibung des Sickerwassererfassungs- und -reinigungssystems

Das Sickerwasser aus den einzelnen Betriebsabschnitten (BA I/Il, 1) sowie einer ,,Quelle” (s.
unten) wird durch ein Ringdrainage- und Ableitungssystem erfasst und einer Mess- und
Pumpstation zugefiihrt (s. Anhang 1 Nr.5 Lageplan ,Entwasserungssystem Sickerwasser
und Gaskondensat”). Diese besteht aus einem Einlaufschacht, einem Pumpenschacht mit
drei parallelen Pumpen (mit je 12 m3/h Forderleistung), einem anschlieBenden Pumpenvor-
lageschacht sowie einem Ablaufschacht fir das gereinigte Sickerwasser (s. Anhang 1 Nr. 11
.R. + 1 Schema Sickerwasserreinigungsanlage” und Nr. 12 ,,Schnittzeichnung Mess- und
Pumpenschacht”). Zwischen dem Pumpenvorlage- und dem Ablaufschacht befindet sich ein
Notlberlauf. Aus der Pumpstation wird das Sickerwasser in eine Sickerwasserreinigungsan-
lage gepumpt und nach der Reinigung in drei Verfahrensschritten in den Ablaufschacht der
Pumpstation zurlickgefuhrt.
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Bei der 2003/2004 erweiterten Sickerwasserreinigungsanlage handelt es sich um eine Fal-
lungs- / Flockungseinrichtung (Eisen-IllI-Chlorid-Fallung), zwei alternierend betriebene Kiesfil-
ter und zwei in Reihe geschaltete Aktivkohlefilter mit je 24,5 m3.

Zudem verflugt die Anlage Uber einen Ablaufbehalter (Brauchwasservorlage 30 m3) und ei-
nen 24,5 m3 Transferbehalter fir die Kohlewechsel (s. Anhang 1 Nr. 11).
Die Einleitung des gereinigten Sickerwassers erfolgt als Indirekteinleitung Uber den Ver-
bandssammler zur Klaranlage des Abwasserverbandes , Oberes Usatal”.

Die sogenannte , Quelle” betrifft eine gefasste Wasseraustrittsstelle innerhalb des Bauab-
schnitts I/Il (BAI/II), diese wurde 1978 bei der Herstellung des Planums fiir den BAIl entdeckt.
Es handelt sich hierbei vermutlich um zutage tretendes oberflaichennahes Hangwasser. Die-
ses wird gemaB Genehmigungsbescheid vom 19.09.2003 als Sickerwasser eingestuft und
Uber eine separate Fassung (Quellfassung) und Ableitung dem Sickerwassererfassungssys-
tem der Deponie und schlieBlich der Sickerwasserreinigungsanlage zugefiihrt.

4.2 Eigenkontrolle von Deponiesickerwasser

Das Sickerwasser einschlieBlich des Erfassungs- und Aufbereitungssystems war regelmaBig
Gegenstand von Uberwachungs- und KontrollmaBnahmen. Diese erstreckten sich im Einzel-
nen auf die Erfassung und Kontrolle

e der Sickerwassermenge,

e der Inhaltsstoffe des Sickerwassers (aus den BA I/Il, aus dem BA lll, aus der Quellfassung
und Mischprobe aus allen Sickerwasserzuflissen - BA I/ll, BA lll, ,Quelle” - im Zu- und
Ablauf zur Sickerwasserreinigungsanlage),

e der Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage sowie

e der Funktionsfahigkeit des Drain- und Ableitungssystems.

4.2.1 Resultate Sickerwassermengenmessungen

4.2.1.1 Mengenmessung des Sickerwassers aus den Bauabschnitten I/ll und Il

Laut Bescheid IV/Wi42 100g18.03 — Usingen-Stilllegung vom 09. Juni 2009 sind die Sicker-
wassermengen nach den Bauabschnitten getrennt zu erfassen.

Zu diesem Zweck wurde eine Parabelmessblende mit Ultraschallmessung in einem separaten
Stahlbetonschacht vormals 1M im Bereich des Sandfangs 5 (Sandfang Il) eingebaut. Im Rah-
men von umfangreichen SanierungsmaBBnahmen am Sickerwasserfassungssystem erfolgte
seit Juni 2018 eine Verlegung der Messeinrichtung in den Schacht 115M. Dieser Schacht
befindet sich in der Haltung 10 und wurde aus dem Bereich des ehemaligen Sandfangs 5
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bzw. Sandfang Il in die Deponiebdschung verlegt (s. Lageplan im Anhang 1 Nr. 5). Die Si-
ckerwasser-Durchflussmesseinrichtung fur den Bauabschnitt I/1l ist seit 19. Februar 2019 be-
triebsbereit.

Durch die getrennte Erfassung des Gesamtsickerwassers, der Sickerwassermengen des BA /11
und der Quellfassung lasst sich die Sickerwassermenge des BA Il rechnerisch ermitteln.

Auf Basis der Resultate der Sickerwassermessungen mit der Messeinrichtung sowie des Si-
ckerwassers aus der Quellfassung wird ab dem Berichtsjahr 2013 eine theoretische Wasser-
bilanzierung unter Zuhilfenahme der Wetterdaten sowie des Abdeckungsgrades im BA I/Il
vorgenommen.

4.2.1.2 Mengenmessung des Sickerwassers aus der ,,Quellfassung”

Die Mengenmessungen des Sickerwassers aus der ,,Quellfassung” (Teilstrom des Gesamtsi-
ckerwassers) erfolgte durch Auslitern im Schacht QF (s. Lageplan Anhang 1 Nr. 5). Dies
wurde in der Regel vierteljahrlich - zeitgleich mit den Probenahmen fur die Sickerwasserana-
lysen - durchgefihrt und auf Tageswerte umgerechnet. Seit dem Berichtsjahr 2014 erfolgt
fir 0.g. Wasserbilanzierung ein monatliches Auslitern. Die Resultate der Mengenbestimmun-
gen befinden sich in Abbildung 4.

Nach Abschatzung der ermittelten Tageswerte auf einen Jahreswert ergab sich flir das Be-
richtsjahr (Januar bis Dezember 2020) eine Sickerwassermenge aus der ,,Quellfassung” von
ca. 565 m3. Das entspricht einem Anteil von rund 2 % der Gesamtsickerwassermenge (fur
das Berichtsjahr wurde eine Gesamtsickerwasserzulaufmenge von 26.637 m3 gemessen; s.
auch Punkt 4.2.1.3.).

In Abbildung 4 sind die ermittelten Tagesmengen fir die , Quelle” dargestellt. Zum Vergleich
sind die Sickerwassergesamtzulaufmengen mit einem verkleinerten OrdinatenmaBstab ent-
halten.
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4.2.1.3 Resultate der Sickerwassermengenmessung im Sickerwassergesamtstrom

SW-Gesamtzulaufmenge —=— SW-Menge aus der Quelle

10

(6]
m3 Sickerwasser aus Quellfassung /d

Gegenuberstellung der Gesamtsickerwasserzulaufmenge und der Sickerwasser-
menge aus der Quellfassung

Die Mengenbestimmungen des Gesamtsickerwassers erfolgten kontinuierlich und werden an
drei unterschiedlichen Stellen vorgenommen:

3.
Eine Wasseruhr befand sich im Ablaufschacht der Sickerwasserreinigungsanlage.

. Im Zulauf zur Sickerwasserreinigungsanlage.

Das MID befindet sich vor der Fallung- / Flockungseinrichtung. Der Volumenstrom wird
im Prozessleitsystem erfasst. Eine Ablesung des Zahlwerks erfolgt werktaglich durch das
Betriebspersonal.

. Im Ablauf der Sickerwasserreinigungsanlage.

Das MID befindet sich im Ablauf des Ablaufbehélters (Brauchwasservorlage). Der Volu-
menstrom wird ebenfalls im Prozessleitsystem erfasst und der Zahlerstand werktaglich

vom Deponiepersonal abgelesen.

Im Uberlauf des Pumpenvorlageschachtes.

Die Ablesung bei einem Uberlauf erfolgte nach der Alarmierung auf das Bereitschaftstelefon
durch das Deponiepersonal. Seit 2013 wird die Uberlaufmenge anhand der im Prozessleit-
system aufgezeichneten Fillstandsdaten im Pumpenvorlageschacht ermittelt.
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Im Berichtsjahr wurde eine Jahressickerwasserzulaufmenge von 26.637 m3 gemessen, der
Messwert fur die Jahressickerwasserablaufmenge betragt 25.060 m3. Darin wurde der Anteil
des gereinigten Sickerwassers ca. 200 m3 (welches fir deponiebetriebstechnische Zwecke
verwendet wurde) sowie eine Wassermenge von 592 m3 fir eine in 2020 durchgefihrte Bau-
maBnahme zur Oberflachenabdichtung bereits in Abzug gebracht.

Es ergibt sich daraus eine Gesamtabweichung zwischen den Zu- und Ablauf-MID-
Messeinrichtungen von rund 3 %. Dies entspricht den Anforderungen an die Messgenauig-
keit von Durchflussmesseinrichtungen auf Abwasserbehandlungsanlagen gemaB Merk-
blatt D 2.10 des hessischen Landesamtes fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie, Stand Au-
gust 2016 (zulassige Abweichung pro Messeinrichtung 6 bis 10 %). Die mittlere Jahressicker-
wassermenge unter Berlcksichtigung der Zu- und Ablaufmessung betrdgt demnach
26.244 m3,

Das Zulauf-Tagesmittel im Berichtsjahr betragt 73 m3 und der maximale Zulauf-Tageswert
289 m3. In Abb. 5 sind die ermittelten Tagesmengen (Zulaufmengen) fiir das Gesamtsicker-
wasser zusammen mit den gemessenen Niederschlagen graphisch dargestellt. Die Tages-
mengen befinden sich zudem als Tabelle im Anhang 4 ,Resultate Sickerwassereigenmessun-
gen (Betriebstagebuch)”.

Grundsatzlich ist anzumerken, dass die Sickerwasserneubildung aufgrund der Speicherfahig-
keit des Deponiekorpers sowie der Verdunstung stets verzogert auftritt.

Sickerwasser- und Niederschlagsmengen 2020
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Um die ermittelten Sickerwassermengen besser einordnen zu kénnen, sind in Abb. 6 die ge-
messenen Sickerwasserjahresmengen einschlieBlich der Jahresmengen des Sickerwassers aus
der Quellfassung im Vergleich der letzten 20 Jahre dargestellt.

Sickerwasserjahresmengen Deponie Brandholz
2000 - 2020
60000 6000
52.103
50000 + -+ 5000
44,193
— [
[ -~
S 40000 + 1 4000 2
£ 2
3 o
g 32577 33.275 =
@ M 3
= 30000 + 28.437 28.666 - 3000 3
) - M 2r.117 26.330 26.637 b
X — 25313 — »
o 24.260 33900 - 23,397 24.328 2
7] 22.804 — . . -
€ ‘_/_r/‘\ 20943 ] 2477 22015 21 ] g
§ 20000 | 1ge71 1938 + 2000 %
(U] %)
T N %
n N A
10000 + lat"| I~ + 1000
ol la| L™ n
HAT LA
\Y/ \\A’/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
‘ C— SW-Zulauf gesamt —— Sickerwasserzulauf aus der Quellfassung ‘
Abb. 6: Vergleich der Sickerwasserjahresmengen (Gesamtsickerwasser und Sickerwas-

ser aus der Quellfassung)

Wie aus Abb. 6 ersichtlich, stabilisiert sich die eingeleitete Sickerwassermenge seit 2003, dies
u.a. durch die zunehmende Profilierung/Abdichtung insbesondere des Deponieplateaus . Die
weitere Entwicklung der Sickerwassermengen fir die kommenden Jahre ist schwer vorher-
zusagen, da diese stark von den Niederschlagsmengen und dem Grad der Profilierung und
der weiteren Abdeckung der Deponie abhangt. Bedingt durch die fortschreitende Oberfla-
chenabdichtung der Deponie ist unter Berlicksichtigung der neuen Optimierungsflache nicht
mehr mit einem signifikanten Anstieg der Jahressickerwassermenge zu rechnen.

Auf der Deponie wurden von 2006 bis 2011 insgesamt ca. 10 ha Oberflachenabdichtung
eingebaut. Inklusive der neuen Optimierungsflache (rd. 1,4 ha) verbleibt eine noch oberfla-
chenabzudichtende Flache von rd. 6 ha, die in den kommenden Jahren noch abzudichten
ist. Insgesamt werden inkl. der Optimierungsflache damit rd. 15,5 ha Deponieflache abge-
dichtet sein (ausgenommen BA | + |l, s.a. Kapitel 2). Mittelfristig wird sich mit der zuneh-
menden Oberflachenabdichtung voraussichtlich das anfallende Sickerwasser weiter reduzie-
ren.
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4.2.1.4 Notuberlaufe

Im Pumpenvorlageschacht gibt es eine Notlberlaufmdéglichkeit (siehe Schnittzeichnung im
Anhang 1 Nr. 12). Beim Anspringen des Notliberlaufes wird nicht vorbehandeltes Sickerwas-
ser Uber den Verbandssammler in die Klaranlage des Abwasserverbandes ,,Oberes Usatal”

eingeleitet.

Ereignet sich ein Uberlauf, wird nach einer Alarmierung auf das Bereitschaftstelefon durch
das Deponiepersonal jeweils eine Sickerwassermischprobe gezogen, aus der eine CSB-
Bestimmung erfolgt. Auf Basis der im Prozessleitsystem aufgezeichneten Daten werden die
Uberlaufzeiten im Betriebstagebuch protokolliert sowie die Uberlaufmengen ermittelt.

Im Berichtsjahr kam es zu 4 Notuberlaufen, bei denen unbehandeltes Sickerwasser in den
Verbandssammler der Gruppenklaranlage , Oberes Usatal” eingeleitet wurde. Die Gesamt-
Uberlaufdauer betrug rund 82 Stunden, das sind rund 0,9 % der Jahresstunden. In dieser Zeit
liefen ca. 83 m3 unbehandeltes Sickerwasser in den Verbandssammler. Die Menge entspricht
einem Anteil von rund 0,3 % der im Berichtsjahr eingeleiteten Jahressickerwassermenge.

Sickerwassergesamt- und Uberlaufmenge 2020
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Abb. 7a: Uberlaufereignisse und Gesamtsickerwassermenge

Die Entwicklung der Notuberlaufe im Vergleich der letzten 20 Jahre ist in Abbildung 7b dar-
gestellt. Der Uberlauf 1 wurde mit dem Umbau der Sickerwasserreinigungsanlage im Jahr
2003 stillgelegt.
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Vergleich Uberlaufereignisse und Uberlaufdauer 2000 bis 2020
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Abb. 7b: Vergleich der Uberlaufereignisse

Durch die 2005 fertiggestellte Ertichtigung der Sickerwasserreinigungsanlage wurde u.a.
auch eine Erhéhung der Durchsatzleistung auf insgesamt 9 I/sec bei einer Umfahrung der
Fallungs-/Flockungsstufe umgesetzt. Hierdurch kdnnen auch Mengenspitzen abgefangen
werden, so dass es nur bei auBerordentlichen Wetterereignissen oder Betriebszustanden zu
Uberladufen kommen kann. Alle Uberlaufe im Berichtsjahr waren auf auBerordentliche Rege-

nereignisse zuruckzufihren.

Die fortschreitende Abdeckung der Deponie insbesondere im BA Il wird zuklinftig zur Mini-
mierung der Uberlaufereignisse beitragen, da sich hierdurch die anfallenden Sickerwasser-

mengen weiter deutlich reduzieren werden.

4.2.1.5 Wasserbilanzierung Gesamtdeponie

Nachfolgend wurde eine theoretische Wasserbilanzierung fiir die Gesamtdeponie im Be-
richtsjahr erstellt. Die Resultate dieser Bilanzierung sind in graphischer Form in Abbildung 8
enthalten. Zu bericksichtigen bleibt, dass der Oberflachenwasserabfluss nicht quantifizier-
bar ist und nur aufgrund des Messbauwerkes Nord flir die Gesamtdeponie abgeschatzt wer-

den kann.
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Wasserbilanz 2020
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Abb. 8: Wasserbilanz Gesamtdeponie

Den Berechnungen zugrunde gelegt wurde die an das Sickerwassererfassungssystem ange-
schlossene Deponieflache von ca. 21,8 ha inkl. 1,4 ha Optimierungsflache abztglich der bis-
her abgedichteten Flache von 9,6 ha. Der theoretische Gesamtinput betrug (Niederschlag —
Verdunstung - Oberflachenabfluss) fiir das Berichtsjahr 220 mm. Dem gegentiber stand eine
reale Jahressickerwassermenge von 194 mm bei einer Niederschlagsmenge von 580 mm.

Die als Grundlage dienende gemessene potentielle Verdunstung nach Haude gibt an, wie
viel Wasser aufgrund von Temperatur, Luftfeuchte, Jahreszeit und Bewuchs bei unbegrenz-
tem Wasservorrat im Boden maximal verdunsten kann. Die tatsachliche Verdunstung ist im
Allgemeinen deutlich geringer. Dies kann dazu fuhren, dass je nach jahrlicher Niederschlags-
verteilung der theoretisch berechnete Wassergesamtinput geringer ist, als die ermittelte Si-
ckerwassermenge.

Im Rahmen der hier durchgefiihrten Bilanzierung wurde deshalb versucht eine Annaherung
an die tatsachliche Verdunstung durch Beriicksichtigung eines wahrscheinlich vorhandenen
Wasservorrats zu erzielen. Dabei wurden Niederschlagsereignisse an Vortagen jeweils zur
Bewertung herangezogen.

Far das Berichtsjahr hat sich der Wert fiir den Anteil des Sickerwassers im Verhaltnis zur
Niederschlagsmenge von letztjahrig 26 % auf 33 % erhdht. Dieser Wert ist analog zu dem
beschriebenen Wassergesamtinput stark von der jahrlichen Niederschlagsverteilung abhan-

919.
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4.2.1.6 Wasserbilanzierung Bauabschnitte BA | und BA Il

Im Jahr 2012 wurde auf der Deponie Brandholz im Sickerwasserablauf aus den alten Depo-
nieabschnitten BA | und BA Il eine Durchflussmessung installiert und in Betrieb genommen.
Damit wurde einer Auflage gemaR Bescheid vom 09.06.2009 der Aufsichtsbehorde erfillt.
Fur den Jahres-/Eigenkontrollbericht 2013 lagen erstmalig Daten der neuen Venturi-
messrinne vor. Im Jahr 2019 mussten Sanierungsarbeiten am Sickerwasserfassungssystem
gemanB Bescheid der Genehmigungsbehorde vom 22.05.2017 ausgefihrt werden. Diese be-
trafen u.a. den bereits im Kapitel 4.2.1.1 beschriebenen und bis dahin zur Messung verwen-
deten Schacht 1M. Der fir die Sickerwassermessung aus den Bauabschnitten BA | und BA Il
errichtete Messschacht tragt die Bezeichnung 115M und ist seit Marz 2019 in Betrieb.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Wasserbilanzierung fiir die Bauabschnitte BA I/Il er-
lautert. Die Berechnungstabelle ist in Anhang 16 enthalten.

Sickerwasser-Menge aus der Quellfassung: 565 m3
Sickerwasser-Menge aus BA I/l (Messung Schacht 115M): 6.928 m3
Summe Gesamtsickerwasser aus BA /Il inkl. Quellfassung: 7.493 m3

Auf Basis der gemessenen Niederschlags- und Verdunstungsmessungen wurde eine theore-
tische Sickerwasser-Neubildungsmenge errechnet. Hiernach betragt diese rund 7.232 m3
(unter Zugrundelegung eines geschatzten Oberflachenwasserabflusses des BA I/l von 40 %
der Gesamtniederschlagsmenge). Die anrechenbare Flache des BA /Il betragt 5,41 ha.

Die tatsachlich gemessene Sickerwassermenge aus dem BA I/ll inkl. Quellfassung aus den
monatlichen Messungen ermittelt ist mit 7.493 m3 im Verhaltnis zu der theoretisch errech-
neten Sickerwasser-Neubildung von 7.232 m3 um etwa 4 % groBer. Bei dieser verhaltnisma-
Big geringen Abweichung muss berlicksichtigt werden, dass in die theoretische Sickerwas-
ser-Neubildungsrate Schatzwerte (Oberflachenabfluss) sowie Annahmen abhangige Berech-
nungswerte (Potentielle Verdunstung nach Haude unter Einbeziehung eines wahrscheinlich
vorhandenen Wasservorrats) eingeflossen sind, die eine genaue Bestimmung nur sehr be-
dingt ermoglichen. Der vergleichsweise kurze Ermittlungszeitraum von nur 12 Monaten fuhrt
weiterhin dazu, dass sich feuchte und trockene Phasen in der Bilanzierung nur sehr einge-
schrankt ausgleichen kénnen.
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4.2.2 Inhaltsstoffe des Rohsickerwassers

4.2.2.1 Probenahme, Messzyklus und Untersuchungsrahmen

Die Rohsickerwasser des BA I/11, BA I, der Quellfassung und der Mischprobe (Rohsickerwas-
sergemisch aus den Sickerwasserstrangen BA I/Il, BAlll und Quelle im Zulauf SWRA) wurden
wie folgt beprobt:

Sickerwasser | Probenahmeort] Art der Probe | Untersuchungs- Labor
aus/als rahmen
im Zulauf der
, . - Angelehnt an
Mischprobe aus | Sickerwasserreini- e _
qualifizierte DEKVO entspr. SGS Institut
BA I/ll, BAIII, gungsanlage . . .
“Quelle” (vor der Fall Stichprobe Schreiben vom | Fresenius
vor der Fallungs-
or 9 30. Sept. 2009
einrichtung)
Schacht 1, Angelehnt an
ab Nov.2018 qualifizierte DEKVO entspr. SGS Institut
BA /I . . .
Schacht 115M Stichprobe Schreiben vom | Fresenius
30. Sept. 2009
Angelehnt an
BA I Schacht Y (hinter | qualifizierte DEKVO entspr. SGS Institut
Sandfang 6) Stichprobe Schreiben vom | Fresenius
30. Sept. 2009
Angelehnt an
ualifizierte DEKVO entspr. SGS Institut
Quellfassung Schacht QF 9 i . P .
Stichprobe Schreiben vom | Fresenius
30. Sept. 2009

Der Untersuchungsrahmen fiir die Proben orientiert sich an den Vorgaben der DEKVO . Im
Nachgang zum abfallrechtlichen Plangenehmigungsbescheid vom 9. Juni 2009 wurde mit
Schreiben der RMN vom 30. September 2009 der flr die Deponie Brandholz mit dem RP
abgestimmte Analysenumfang (Parameter und Turnus) dokumentiert.

Die Mischsickerwasser (Zulauf zur Sickerwasserreinigungsanlage) wurden in 2020 monatlich,
die anderen Sickerwasserentnahmestellen vierteljdhrlich beprobt, wobei der Untersuchungs-
rahmen fur die einzelnen Parameter unterschiedliche Analysezyklen hat. Die Probennahmen
wurden von der RMD (Sachgebiet Umweltcontrolling), eine staatlich anerkannte EKVO-
Uberwachungsstelle, die Analysen durch SGS Institut Fresenius (staatlich anerkannte EKVO-
Untersuchungsstelle), durchgefiihrt.
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4.2.2.2 Resultate der Sickerwasseranalysen (Rohsickerwasser)

Die Ergebnisse der Sickerwasseranalysen (BA I/Il, BA lll, Quellfassung und Mischprobe) sind
in den Anhangen 5 und 6 dargestellt. Zur Auswertung wurden von den vorliegenden Resul-
taten fir die wichtigsten Parameter (AOX, CSB, NH4-N, Leitfahigkeit und Chlorid) Ganglinien
erstellt, die im Folgenden dargestellt werden.

Diese Ganglinien schlieBen auch die Ergebnisse der Sickerwasseranalysen aus den vorange-

gangenen Jahren, soweit diese vorliegen, ein. Auf diese Weise ist eine Betrachtung der Ge-
samtentwicklung moglich.

4.2.2.2.1 Resultate Sickerwasseranalysen des BA I/l

Die Ergebnisse der Wasseranalysen aus 2020 finden sich im Anhang 5 wieder.
Im Berichtsjahr wurden vier Proben enthommen.

Die Konzentrationen an AOX (im Jahresmittel ca. 0,2 mg/l) und CSB (im Jahresmittel ca. 210
mg/l) sind vergleichsweise gering. Die Werte von AOX, CSB und Chlorid liegen unterhalb der
Konzentrationen des BA lll. Die Konzentration von NHs-N liegt mit durchschnittlich ca. 145
mg/I Gber der des BA Il (ca. 80 mg/l).



- Rhein-Main Deponie
‘e

Seite 24
Jahresbericht Deponie Brandholz 2020

Konzentrationen im Sickerwasser aus dem BA I/ll (ab 2010)
AOX (adsorbierbare organisch gebundene Halogene)
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Abb. 9: Resultate der Analysen des Sickerwassers aus dem BA /11 2020
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4.2.2.2.2 Resultate Sickerwasseranalysen des BA llI

Im Berichtsjahr wurden vier Proben enthommen.
Die Ergebnisse der Wasseranalysen sind im Anhang 5 enthalten.

Die im Anhang 5 dargestellte Ergebnistabelle sowie die in Abbildung 10 gezeigten Dia-
gramme belegen, dass das Sickerwasser aus dem BA Il mit den typischen Sickerwasserin-
haltsstoffen einer Hausmilldeponie belastet ist.
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Konzentrationen im Sickerwasser aus dem BA lll (ab 2010)
AOX (adsorbierbare organisch gebundene Halogene)
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Abb. 10: Resultate der Analysen des Sickerwassers aus dem BA 111 2020
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4.2.2.2.3 Resultate Sickerwasseranalysen , Quellfassung”

Die Ergebnisse der Wasseranalysen finden sich im Anhang 5 wieder.

Im Berichtsjahr wurden drei Proben (Marz, Juni u. November) entnommen.
Die Entnahme der fir das 3. Quartal 2021 vorgesehen Probe konnte mangels eines Wasser-
anfall nicht erfolgen.

Es handelt sich bei diesem Wasser um einen Teilstrom des Rohsickerwassers, der zusammen
mit dem restlichen Sickerwasser der Sickerwasserreinigungsanlage zugefihrt wird.
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AOX (adsorbierbare organisch gebundene Halogene)

Konzentrationen im Sickerwasser aus der Quellfassung (ab 1989/90)
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42224 Resultate Gesamtrohsickerwasseranalysen (Zulauf SWRA)

Die Ergebnistabellen sowie der detaillierte Verlauf der Stickstoffparameter befinden sich im
Anhang 6. Zur Auswertung wurden von den vorliegenden Resultaten fur die wichtigsten Pa-
rameter (AOX, CSB, Leitfahigkeit, Chlorid, NH4-N, Bor und Sulfat) Ganglinien erstellt, die in
den Abbildungen 12 und 13 enthalten sind. Diese Ganglinien schlieBen auch die Ergebnisse
der Sickerwasseranalysen aus den vorangegangenen Jahren (ab 1993) ein. Auf diese Weise
ist ein Uberblick lber die Gesamtentwicklung des Konzentrationsverlaufs Gber die Jahre
moglich.

Wie die Ergebnistabelle und die in den Abbildungen dargestellten Diagramme zeigen, bleibt
das Konzentrationsniveau der meisten untersuchten Parameter im Rohsickerwasser im Jah-
resverlauf weitestgehend stabil, wenngleich unterschiedlich ausgepragte Schwankungsbrei-
ten bei den einzelnen Parametern feststellbar sind.

Wird der Zeitraum seit Mitte/Ende 1998 unter Beriicksichtigung des mittlerweile hohen Ver-
fullungs- und Abdeckungsgrades der Deponie betrachtet, wurden kontinuierliche Konzent-
rationsanstiege bis auf Sulfat nicht mehr registriert.

Die seit dem Berichtsjahr 2009 beobachteten Konzentrationszunahmen bei einigen Parame-
tern z.B. Nitrat (s. Anhang 6) und Sulfat (Abb. 13) haben sich flir das Sulfat deutlich besta-
tigt, das Nitrat stabilisiert sich auf einen leicht erhéhten Wert. Ursachen fir solche Konzent-
rationsanstiege kdnnen bereits Aufkonzentrierungseffekte sein, die aufgrund der zunehmen-
den Abdeckung/-dichtung der Deponie entstehen und dadurch zu einer verminderten Sicker-
wasserneubildung flihren.

Insgesamt stieg die AOX-Konzentration im Vergleich zu den Vorjahren durchschnittlich ge-
ring an. Absolut betrachtet, ist das im Berichtsjahr erreichte AOX-Niveau mit 0,35 mg/l im
Mittel als insgesamt gering anzusehen.

Die CSB-Konzentration reduziert sich kontinuierlich seit 1999. Im Mittel wurde im Berichts-
jahr mit 328 mg/l nur rund 42 % des Wertes von 1999 (in 1999 waren es 788 mg/l) gemes-
sen.

Ob die Konzentrationen der einzelnen Parameter in den nachsten Jahren ansteigen oder eine
fallende Tendenz aufweisen, ist zum gegenwartigen Zeitpunkt schwer vorherzusagen, da
hier mehrere teilweise entgegengesetzt wirkende Faktoren Einfluss nehmen kénnen. So wird
einerseits mit zunehmender Abdichtung der Deponie der ungehinderte Eintrag von Oberfla-
chen- und Niederschlagswasser in den Deponiekdrper sukzessiv reduziert, was einen Anstieg
der Konzentrationen zur Folge haben kann. Andererseits tragt, solange die Deponie noch
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nicht endabgedichtet ist, das eindringende Oberflachenwasser auch zur weiteren Auswa-
schung des Deponiekdrpers und durch die damit einhergehenden Verdunnungseffekte zur
Verringerung der Konzentrationen im Sickerwasser bei.

Daneben gibt es noch weitere Faktoren wie beispielsweise die Niederschlagsmenge, den
Wassergehalt des Deponiekérpers oder die biologische Aktivitat, die die Konzentrationen der
Sickerwasserinhaltsstoffe mitbestimmen.

Es bleibt festzustellen, dass im Rohsickerwasser der Deponie Brandholz relativ geringe Belas-
tungen im Verhaltnis zum Rohsickerwasser vergleichbarer Deponien gemessen wurden. Auf-
grund der abnehmenden Sickerwasserbelastung prift die RMD inwieweit eine Indirekteinlei-
tung des Rohsickerwassers in den Abwasserkanal ohne Vorreinigung zuklinftig moglich sein
kann.
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Konzentration im Rohsickerwasser 1993 - 2020
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4.2.3 Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage

4.2.3.1 Allgemeine Angaben zur Sickerwasserreinigungsanlage

Die Sickerwasserreinigungsanlage besteht aus einer Fallungs- / Flockungseinrichtung, zwei
alternierend geschalteten Kiesfiltern, einer zweistufigen Aktivkohlefilteranlage (Filter A und
Filter B), einem Transferbehalter fiir den Kohlewechsel sowie einem Schlammbehandlungs-
teil (s. R+I-Schema im Anhang 1 Nr. 11). Die Aktivkohlefilter sind im Normalbetrieb hinter-
einander geschaltet und mit je 20 m3 Aktivkohle (ca. 9 t) befiillt.

Das Gesamtvolumen je Aktivkohlebehalter betragt 24,5 m3. Fur folgende Leistungsdaten ist
die Anlage gemaB Genehmigungsbescheid ausgelegt:

e Sickerwasserdurchsatz: Spitzenleistung 9 I/sec. (ca. 32 m*/h bzw. 770 m3/d),
Bemessungswassermenge (max. genehmigte Jahres-
einleitmenge) 36.000 m3/a bzw. hydraulisch 9 I/s o-
der ca. 32 m3/h gemaB Erneuerung der Einleitgeneh-
migung vom 08.10.2014. Die Spitzendurchsatz-
menge kann kurzzeitig (max. Gber 24 Stunden) bei
einem hohen Sickerwasseranfall in der Anlage be-
handelt werden. Die im Berichtsjahr angefallenen Si-
ckerwassermengen sind im nachfolgenden Kapitel in
Tab. 1 beschrieben.

e maximale CSB-Belastung: 600 mg/I (ca. 300 kg/d)

Zwei Aktivkohlefilter machen es moglich, die Anlage auch wahrend der Kohlewechsel in
Betrieb zu halten. Dies stellt sicher, dass auch wahrend des Kohlewechsels immer vorbehan-
deltes Sickerwasser in den Verbandssammler des Abwasserverbandes , Oberes Usatal” ein-
geleitet wird.

Die Entsorgung des Schlammes aus der Fallungs-/Flockungsstufe der Sickerwasserreinigungs-
anlage (Abfallschlissel 190814) wurde nach Eindickung/Entwasserung im Berichtsjahr Gber
die AWS Abfall-Wirtschafts-Service GmbH (Entsorger-Nr.FOBRD0020) sichergestellt.

Die Reinigungsleistung der Anlage wurde im Rahmen der Eigenkontrolle fortlaufend tber-
wacht. Zu den UberwachungsmaBnahmen zihlten

e die routinemaBigen Untersuchungen des Ablaufwassers auf seine Inhaltsstoffe gemaf
der DEKVO,

e die regelmaBigen Bestimmungen der CSB-Konzentrationen im Zu- und Ablauf sowie der
ersten Reinigungsstufe der Anlage.
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4.2.3.2 Resultate der Sickerwasseranalysen (behandeltes Sickerwasser)

Die Wasserproben wurden in 2020 monatlich im Ablauf der Aktivkohleanlage als qualifizierte
Stichprobe gezogen. Der Untersuchungsrahmen entsprach dem des Rohsickerwassers
(Mischprobe).

Die Probenahme flihrte die RMD — Sachgebiet Umweltcontrolling — als staatliche anerkannte
Uberwachungsstelle und die Analysen SGS Institut Fresenius als staatlich anerkannte Unter-
suchungsstelle durch. Die Ergebnistabellen sowie der detaillierte Verlauf der Stickstoffpara-
meter sind im Anhang 7 dargestellt.

Grundlage zur Bewertung der Belastungen des vorbehandelten Sickerwassers waren die
Grenzwerte im Bescheid Az.: IV/WI-42.2 100g 18.03 —Usingen-SIWA-1- vom 19.09.2003 (sie
entsprachen den Grenzwerten des Anhang 51 der Abwasser-VO) und seit Oktober 2014 die
Erneuerung der Einleitgenehmigung, Az.: IV/WI-42.2 100g 18.03 Neu-Anspach -SWRA -GB
vom 08. Oktober 2014. Weitere Grundlage zur Bewertung sind die in der kommunalen Ent-
wasserungssatzung der Gemeinde Neu-Anspach festgelegten Uberwachungswerte.

Nachfolgend sind von den Parametern AOX und CSB Ganglinien dargestellt, die auch die
Resultate der vergangenen Jahre einbeziehen, um die Entwicklung der Einleitwerte zu doku-
mentieren. Die Konzentrationsverlaufe aller anderen Parameter wurden mit Ausnahme der
Ammonium- und Nitrat-Stickstoff-Werte nicht graphisch dargestellt, da die Ablaufwerte in
etwa denen des Zulaufs entsprachen und eine Reinigungsleistung der Aktivkohleanlage nicht
Zu erwarten war.
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Konzentration im Sickerwasserablauf 1993 - 2020
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Abb. 14:

AOX- und CSB-Ablaufkonzentrationen vorbehandeltes Sickerwasser seit 1993

(ab 28.12.92)

Aus der Ergebnistabelle im Anhang 7 sowie den hier dargestellten Ganglinien wird deutlich,
dass es im Berichtsjahr zu keinen Uberschreitungen der in den 0.g. Bescheiden und im An-
hang 51 der Abwasser-VO genannten Mindestanforderungen gemaf den Anforderungen an
das Abwasser vor Vermischung kam. Die Einleitkonzentrationen bewegten sich deutlich un-

terhalb der Grenzwerte und der im Anhang 51 genannten Einleitwerte.

Die Entwasserungssatzung der Stadt Neu-Anspach vom 01.01.2004 in der Fassung der
15. Anderungssatzung vom 05.12.2019 wurde berlicksichtigt. Fir anorganisch gebundene

Stickstoffe besitzt die RMD eine Ausnahmegenehmigung des Abwasserverbandes Oberes
Usatal vom 09.09.2005. Hiernach ist eine Uberschreitung der Grenzwerte fir Ammonium-
stickstoff von 100 mg/l und Nitritstickstoff von 5 mg/l in Einzelfallen zulassig.
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Konzentration im Sickerwasserablauf 1993 - 2020 Sira-Ablauf
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Abb. 15: Ammonium- und Nitratstickstoff-Ablaufkonzentrationen
vorbehandeltes Sickerwasser seit 1993 (ab 28.12.92)

Die bereits flir das Rohsickerwasser beschriebenen Ergebnisse beziglich der Konzentrations-
verschiebungen einiger Parameter, wie z.B. Nitrat, sind im Auslauf der Anlage zu erkennen.

4.2.3.3 Resultate der Eigenmessungen (CSB) und Frachtbilanz der Aktivkohle

Im Rahmen der Uberwachung der Aktivkohleanlage wurden werktaglich die CSB-
Konzentrationen photometrisch im Zu- und Ablauf sowie nach der 1. Reinigungsstufe be-
stimmt. Die Analysen wurden im Berichtsjahr vom Deponiepersonal durchgefiihrt. Die Er-
gebnisse dieser Messungen befinden sich als Tabelle im Anhang 4 (Betriebstagebuch).

Die folgenden Abbildungen zeigen die Resultate der CSB-Messungen bzw. die CSB-
Tagesfrachten der einzelnen Reinigungsstufen.
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Reinigungsleistung der Aktivkohleanlage 2020
CSB-Konzentrationen mit A-Kohlewechsel
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Abb. 16: Eigenmessungen CSB

Nach den dargestellten CSB-Eigenmessungen kam es zu keiner Uberschreitung des CSB-
Einleitewertes von 400 mg/I.

Im Zeitraum vom 22.10. bis 04.11.2020 kam es nach einer Filterriickspilung zu einer Ver-
wechselung der Aktivkohlefilterreihenfolge. Dadurch wurde der weniger beladene Filter als
erstes durchflossen. Der starker beladene Aktivkohlefilter an zweiter Stelle konnte so keine
zusatzliche Reinigungswirkung erbringen, da die Schadstoffkonzentrationen durch den ers-
ten Filter bereits zu stark reduziert wurden. Eine Auswirkung auf die konzentrationsbezogene
Gesamtreinigungsleistung war nicht zu verzeichnen.
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CSB-Tagesfrachten 2020 nach den einzelnen Verfahrensstufen
mit Sickerwassermenge und A-Kohlewechsel
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Abb. 17: Tagesfrachten CSB

Der CSB-Jahresdurchsatz betrug im Berichtsjahr 6,6 t. Das entspricht 17,9 kg CSB pro Tag.
Die Reinigungsleistung lag bei 4,4 t CSB (= 12,1 kg/d = 173 Einwohnergleichwerte); die Koh-
lebeschaffung betrug 7,3 Tonnen (1 Filterfillung). Pro kg Aktivkohle wurden 0,61 kg CSB
eliminiert. Bezogen auf die Sickerwassermenge ergab sich ein Aktivkohleeinsatz von
0,29 kg/m3. In den Verbandsammler des Abwasserverbandes ,,Oberes Usatal” wurden insge-
samt 2,1 t CSB (5,8 kg/d = 83 Einwohnergleichwerte) eingeleitet.

4.2.3.4 Beurteilung der Sickerwasserreinigungsanlage

Im Berichtsjahr durchgefiihrte Kontrollen / Wartungen:

o arbeitstagliche Sichtkontrollen,

. wochentliche Uberpriifungen der Messsonden und notwendige Kalibrierungen,
o vierteljahrliche Wartung der beweglichen Teile (Pumpen und Ruhrwerke),

. vierteljahrliche Uberpriifung und Wartung der Gaswarnanlage.

Dartber hinaus wurde im Berichtsjahr einmal die Aktivkohle gewechselt. Es musste dreimal
Uberschussschlamm (44,52 t) entsorgt werden.
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In der folgenden Tabelle sind die nachfolgenden Leistungsdaten zusammengefasst.

Sickerwasserreinigungsanlage Leistungsdaten
Berichtsjahr: Betriebsjahr der Anlage: [ 28 ]
Betriebsjahr der Deponie: | 48 |
Auslegungsdaten der Anlage: Minimale u. maximale Zulaufmengen der Anlage im Berichtsjahr:
Minimum Mittelwert Maximum

Max. AusbaugroBe: 770 m2/d Min./max. Sickerwassermengen: [ 25 [ 73 [ 289 lmad
Max. Verschmutzung: | 300  |kg CSB/d Min/max. CSB-Fracht: [ 3 [ 18 [ 31 |kg CSB/d
Reinigungsleistung der Anlage im Berichtsjahr: Zusatzliche Betriebsparameter im Berichtsjahr:
Sickerwassermenge Zulauf: 26.637 __|m’/a Mittelwert P90 P50
Zulauf CSB-Fracht: 6.565  |kg/a CSB - Ablauf: 90 | 186 | 80 ]mgn
Ablauf CSB-Fracht: 2130 |kg/a AOX - Ablauf: [ 015 [ 020 [ 013 [mgn
Eliminierte CSB-Fracht: 4.435 kg/a
Reinigungsleistung (CSB): 68 % Minimum Maximum
Eliminierte CSB-Fracht pro Aktivkohle: 0,61 kg/kg AK Min/max. Verweilzeit an der Aktivkohle: [ 0:02:59 | 1:10:33 _|d:hh:min
Zulauf AOX-Fracht: 6,61 kg/a Einsatz Aktivkohle: 7.300 kg/a
Ablauf AOX-Fracht: 3,05 kg/a Anzahl Kohlebefiillungen: 1
Eliminierte AOX-Fracht: 3,56 kg/a Beschaffung Natronlauge: 2.500 kg/a
Reinigungsleistung (AOX): 54 % Beschaffung Eisen-IlI-Chloridldsung: 2.600 kg/a
Eliminierte AOX-Fracht pro Aktivkohle: 0,49 g/kg AK Beschaffung Flockungshilfsmittel: 50 kg/a

UberschuBschlamm: 44,52 t/a
Gereinigte SW-Menge pro kg AK 3,43 m? Pumpen-/Stromausfélle: 0 h

Anzahl Notiberlaufe : 4

Not-Uberlaufmenge: 83 m?

Frischwasserverbrauch: 32,6 m?

Anzahl Rickspilungen: 15

Gesamtenergieverbrauch: 26.191 kWh
Anmerkungen:
Legende: k.A. = keine Angaben

AK = Aktivkohle

P90/50 = Perzentil 90/50

[
Tab. 1: Leistungsdaten der Sickerwasserreinigungsanlage

4.2.3.5 Frachten des Sickerwassers

Nachfolgend sind die Jahresfrachten der Parameter AOX und CSB fur das Rohsickerwasser
und den Ablauf im Vergleich der letzten 20 Jahre graphisch dargestellt. Die AOX-
Jahresfrachten wurden aus den Jahresmittelwerten der monatlichen Sickerwassermessungen
des EKVO-Labors berechnet. Die Bestimmung der CSB-Jahresfracht erfolgte aus den CSB-
Tageswerten, die vom Deponiepersonal werktaglich ermittelt wurden.
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Abb. 18: AOX-Jahresfrachten, Berichtsjahr im Vergleich zu den letzten 20 Jahren
CSB-Jahresfrachten 2000 - 2020 (im Zu- und Ablauf)
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Abb. 19: CSB-Jahresfrachten, Berichtsjahr im Vergleich zu den letzten 20 Jahren
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Bedingt durch die zunehmende Abdichtung der Deponie verringern sich seit 2004 tendenziell
die Sickerwassermenge und damit auch die Frachten im Vergleich zu den Vorjahren. Hier
manifestiert sich ein langsamer Ruckgang der Zu- und Ablaufkonzentrationen von Sicker-
wasserinhaltsstoffen.

Wie sich die Entwicklung der Frachten im Rohsickerwasser in den nachsten Jahren fortsetzen
wird, ist derzeit schwer zu iberschauen, da diese naturgemalB stark von den Sickerwasser-
mengen abhangen. Mittelfristig wird ein Riickgang der Frachten erwartet.

4.3 Kontrolle des Drain- und Ableitungssystems

Entwasserungsleitungen an der Deponiebasis wurden in den 70er-Jahren bei der Planung
und dem Aufbau der Deponie nicht eingebaut und umgesetzt- siehe Kapitel 4.1. Aufgrund
dieser fehlenden Einrichtungen entfallen in Abstimmung mit der Genehmigungsbehérde
(vgl. Besprechungsprotokoll zw. RMN und RP Darmstadt vom 13.04.2011) folgende Unter-
suchungen fir die Deponie Brandholz:

e Dokumentation, Auswertung der Temperatur in den Sickerwasserrohren an der Basis
(Temperaturprofile)
e Beurteilung der Temperaturentwicklung im Deponiekdrper.

Zur Reinigung und Kontrolle des Sickerwassererfassungssystems fanden im Berichtsjahr drei
Hochdruckspulungen sowie eine Kamerabefahrung statt.

Entsprechend der behoérdlichen Vorgabe (RP-Bescheid v. 19. September 2003, Nebenbestim-
mung Il Nr. 3.4.6.2.1 sowie Schreiben d. RP vom 13. November 2003) erfolgte im Jahr 2015
eine Druckprifung aller Leitungen des Sickerwassererfassungssystems sowie des Ableitungs-
kanales (vgl. hierzu auch die zugehoérigen Plane in Anhang 1). Von den insgesamt 60 zu
prufenden Haltungen hatten 13 Haltungen die Prifung nicht bestanden. (Nr. 10, 11a, 11b,
15, 16, 19, 22, 24, 28, 61, 66, 67 und 76). Der zustandigen Behorde (RP Darmstadt) wurde
deshalb ein Sanierungskonzept vorgelegt. In der Zeit von April bis August 2018 wurde das
Sanierungskonzept durch die MaBnahme , Sanierung der schadhaften Haltungen und Er-
tlchtigung von Teilstrecken im Sickerwasser- und Abwasserableitungssystem der Deponie
Brandholz” umgesetzt. Die behordliche vor Ort Abnahme der MaBnahme erfolgte am 17.
Oktober 2018. Im Berichtsjahr gab es keine Auffalligkeiten.

4.3.1 Spiilungen des Leitungssystems

Das gesamte Sickerwassererfassungs- und -ableitungssystem der Deponie Brandholz ein-
schlieBlich des Ableitungskanals von der Mess- und Pumpstation zum Schacht 23a (Uberga-
beschacht Verbandssammler) wird entsprechend der betrieblichen Notwendigkeit mittels
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Hochdruckspulungen gereinigt und kontrolliert. Hiervon ausgenommen ist der Drainage-
strang von Schacht A nach D (Haltungsnummern 1 - 3) sowie die Ableitung von Schacht C
nach Il (Haltungsnummer 4), da die Funktionen dieser Sickerwassererfassungs- und —ablei-
tungssysteme im Zuge von Deponieerweiterungen hinfallig wurden. Deshalb erfolgte 1993
im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehérde die endgultige Stilllegung dieser Haltungen.

Die Funktionen der stillgelegten Leitungsabschnitte werden vollumfanglich vom darunterlie-
genden Drainagestrang von Schacht W bis H ilbernommen (s. Lageplan Anhang 1). Ebenso
ausgenommen ist der Teil der Mitteldrainage zwischen Schacht 102 und W (Haltung 0, 37,
38; s. Lageplan , Entwasserungssystem Sickerwasser und Gaskondensat”), da die Haltung 0
aufgrund ihrer Uberldnge generell nicht gereinigt werden kann. Die Schachte 102a und 102b
der Haltungen 37 und 38 wurden 2006 rlickgebaut. Somit entfallen auch die Haltungsnum-
mern 37 und 38.

Im Jahr 2013 erfolgten Anderungen am Sickerwassererfassungssystem: Im Zuge des Ausbaus
der Optimierungsflaiche an der Westflanke der Deponie wurden einige ,alte” Leitungen
durch neue Haltungen ersetzt (Vgl. hierzu auch den Lageplan , Entwasserungssystem Sicker-
wasser und Gaskondensat”). Es handelt sich dabei um die entfallenen Haltungen 44 bis 50
(alt). Diese wurden ersetzt durch die Haltungen 44 NEU (von Schacht J1 bis zum neuen Kreu-
zungsbauwerk, ehem. Schacht K1) und 50 NEU (vom Kreuzungsbauwerk (K1) bis zum
Schacht N). Darliber hinaus wurde eine Leitung ,Spulanschluss” (SPA) gebaut, um die
Spulmoglichkeit der Haltung 50 NEU zu verbessern.

In den Spulkampagnen im Marz, August und November wurden alle Haltungen mit Aus-
nahme der oben genannten mittels Hochdruckspuilung gereinigt. Hiervon ausgenommen
sind Haltungen, die zum Zeitpunkt einer Spulkampagne witterungsbedingt oder aufgrund
von BaumaBnahmen nicht zuganglich sind und deshalb nicht gespult werden kénnen. Die
Reinigung solcher Haltungen erfolgt méglichst in der darauffolgenden Spilkampagne. Wel-
che Haltungen im Berichtsjahr wann gereinigt wurden, kann den Spulprotokollen entnom-
men werden. Diese werden bei jeder Spulung erstellt. die Angaben dazu liegen diesem Be-
richt im Anhang 8 bei. In diesen Protokollen sind auch Auffalligkeiten und Besonderheiten,
falls vorhanden, vermerkt, die wahrend der Spulung beobachtet wurden.

4.3.2 TV-Untersuchungen am Sickerwasserleitungssystem

Im Rahmen der Eigenkontrolle erfolgt eine jahrliche Uberpriifung der Sickerwassererfas-
sungssysteme der Deponie Brandholz mittels einer TV-Kontrolle. Im Regelfall werden alle
Leitungssysteme bis auf die stillgelegten Leitungsabschnitte von Schacht A bis D, die Ablei-
tung von Schacht C nach Il (Haltungen Nr. 1 — 4) und die Mitteldrainage zwischen Schacht
102 und W (Haltung 0, 37, 38) - vgl. hierzu Punkt 4.3.1- mit der Kamera befahren (s. Lage-
plan Anhang 1).
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Die jahrliche TV-Kontrolle erfolgte im August 2020. Die Ergebnisse der Untersuchungskam-
pagne liegen der Rhein-Main Deponie GmbH (RMD) auf Datentrager und als schriftlicher
Untersuchungsbericht vor. Diese Informationen kénnen auf Verlangen von der Aufsichtsbe-
hoérde eingesehen werden. Fir den Jahresbericht wurden die Resultate der optischen Kon-
trolle in einer Tabelle zusammengefasst und bewertet. Die Angaben finden sich im Anhang 9
wieder.

Die dort ersichtlichen Resultaten zeigen auf, dass bei einzelnen Haltungen Mangel vorliegen,
die weiter jedoch keine SanierungsmaBnahmen erforderlich machen und weiterhin bewertet
und beobachtet werden. Das Sickerwasserleitungssystem befindet sich insgesamt nach der
SanierungsmaBnahme aus 2018 in einem guten Zustand.

5 Grundwasserkontrollen

5.1 Geologie des Deponiestandorts

Der geologische Untergrund der Deponie setzt sich aus folgenden Zonen zusammen:

e Hanglehm / Hangschutt / Auflockerungszone (Verwitterungszone)
- lehmig-tonig, 3 - 5 m machtig -
Durchlassigkeitsbeiwerte: 10% - 10°m/s
e Auflockerungszone der Festgesteine
- stark verwitterter und aufgelockerter Tonschiefer, ca. 10 - 20 m machtig -
Durchlassigkeitsbeiwerte: 107 - 10° m/s
e anstehender Fels
- unverwitterter Tonschiefer zum Teil quarzfiihrend und durch Stérungszonen gepragt
(z.B. Mylonit) -.
Durchlassigkeitsbeiwerte: 10 - 10° m/s

5.2 Eigenkontrolle des Grundwassers

Zur Uberwachung des Grundwassers stehen insgesamt 28 Grundwassermessstellen um den
Bereich der Deponie zur Verfligung (s. hierzu Anhang 1; Lageplan). Die Lage der Brunnen
im An- und Abstrom ist im Grundwassergleichenplan (Anhang 10) dokumentiert.

Die Kontrollen der Brunnen erfolgt mittels monatlicher Wasserstandsmessungen sowie mit-
tels vierteljahrlicher Wasseranalysen (KB 1 -4, 6 - 12, 19 - 24). Die Auswahl der Messstellen,
die zusatzlich durch Wasseranalysen Uberwacht werden mussen, erfolgte in Abstimmung
mit der Aufsichtsbehorde (seit 1992) und wurde 2009 mit RMN-Schreiben an den RP vom
30. September 2009 schriftlich festgehalten.
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Die verwendeten Analysenverfahren werden im Anhang 20 aufgefihrt.

5.3 Resultate von Grundwasserlotungen

Die Wasserstandsmessungen der Kontrollbrunnen erfolgen durch Ablotungen in einem mo-
natlichen Rhythmus.

Die in den Jahren 2001/2002 durchgefiihrten Untersuchungen eines externen Ingenieurbi-
ros zur geologischen und hydrologischen Standortsituation ergaben, dass die Grundwasser-
bewegung im Bereich der Deponie im Wesentlichen im Hangschutt und in der Auflocke-
rungszone des Tonschiefers stattfindet. In den tieferen Bereichen ist der Tonschiefer bereits
so kompakt, so dass dort keine signifikanten Wasserbewegungen nachweisbar sind. Die ge-
ringe Speicherfahigkeit des vielfach anstehenden Hangschuttes fuhrt zu einem schnellen Ab-
fluss in die Oberflachengewasser und erklart die groBen Wasserschwankungen in den Kon-
trollbrunnen sowie die niedrige Grundwasserneubildung. Der Grundwasserumsatz findet
Uberwiegend im oberen Drittel der wasserfuhrenden Schichtfolge statt und ist vom Nieder-
schlagsgeschehen stark abhangig.

Die Ergebnisse der Wasserstandsmessungen sind in tabellarischer und graphischer Form
(Ganglinien der Wasserstande von Januar 1990 bis zum Ende des Berichtsjahres) im An-
hang 11 aufgefuhrt. Je nach Messstelle zeigen diese Wasserstandsverlaufe die jahreszeitli-
chen Schwankungen in Abhangigkeit der Niederschlagsereignisse auf.

Die Untersuchungen bestatigen, dass das vorhandene Messstellennetz funktionstichtig ist
und die realen Abstrombedingungen erfasst.

Im Berichtsjahr wurde die seinerzeit von der RMD beantragte und mit Bescheid ,Deponie
Brandholz, Grundwasserentnahme aus 6 Grundwasserbeobachtungsbrunnen, Gemarkung
Westerfeld, Flur 1, Flurstiick-Nr. 8” vom 23. Oktober 2006 genehmigte Entnahme von Grund-
wasser fir den Dichtungsbau und Bewasserung von Fahrwegen zum Zwecke der Staubbin-
dung weitergeflihrt. Dabei wurden im Jahr 2020 insgesamt 4.323,8 m3 entnommen. Lt. Be-
scheid durfen pro Jahr maximal 10.000 m3 enthommen werden. Die Entnahme erfolgte da-
bei ausschlieBlich aus dem Brunnen (GWM) 8. Wie die in Anhang 11 befindlichen Ganglinien
zeigen, wird durch die Entnahme erwartungsgemaB der Wasserspiegel im Brunnen abge-
senkt. Ebenfalls abgesenkt wird dabei der Pegel des unmittelbar benachbarten Brunnen 23.
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5.4 Grundwassergleichenplan

Da sprunghafte Veranderungen der Grundwasserstromungsverhaltnisse im Bereich der De-
ponie Brandholz nicht zu erwarten sind, wird der Grundwassergleichenplan alle zwei Jahre
neu erstellt.. Der vorliegende Plan wurde auf Basis der 2019 durchgefiihrten Wasserstands-
messungen fur den Monat April von einem Ingenieurburo erstellt. Dieser Plan befindet sich
im Anhang 10.

In diesem ist der Verlauf einer von Siidwesten nach Nordosten verlaufenden Wasserscheide
durch die Deponiemitte zu erkennen. Sowohl in Stidost- als auch in Nordostrichtung bildet
sich jeweils ein Grundwasser-Abstrom mit meist gleichmaBigem Gefalle zu den Vorflutern
ab (Norden: Maischen- und Graubornbach; Suden: Schleichenbach). Lediglich in der nord-
Ostlichen Deponiehalfte bildet die Grundwasser-Oberflache ein plateauartiges Niveau mit ge-
ringerem Gefalle. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Entwasserungseinrichtungen
der Deponie und auf die dadurch geringere Grundwasser-Neubildung zurickzufihren.

5.5 Resultate der Grundwasseranalysen

Das Grundwasser von insgesamt 17 Messstellen (KB 1 - 4, 6 - 12, 19 - 24) wird gemaB
Abstimmung mit der Aufsichtsbehorde (vgl. RMN-Schreiben an den RP vom 30. September
2009) vierteljahrlich analysiert. Die Durchfihrung der Probenahmen wurde von dem Sachge-
biet Umweltcontrolling der RMD (staatl. anerk. EKVO-Uberwachungsstelle) ausgefiihrt, zu-
standig flr die Analytik war SGS Institut Fresenius (staatl. anerk. EKVO-Untersuchungsstelle).
Die Ergebnistabellen befinden sich im Anhang 12.

In den Abbildungen in Anhang 12 wird ein Teil der Resultate grafisch dargestellt. Diese zei-
gen die Ganglinien der Parameter Leitfahigkeit, Sulfat, AOX, Bor und CSB.

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgte relativ auf Basis der vorhandenen Zeitreihen und mit
Hilfe von Erfahrungswerten, sowie absolut nach der Verwaltungsvorschrift zur Erfassung,
Bewertung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen (GWS-VwV), nach den Werten
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und der Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV). In Bezug auf die TrinkwV ist zu berlcksichtigen, dass die dort angegebenen
Grenzwerte sich an dem Lebensmittel Trinkwasser orientieren und diese Verordnung nur
dann herangezogen wird, wenn es fir einen Parameter in der GWS-VwV keine Orientierungs-
werte gibt.

Fur den KB 1 (An-/Seitenstrommessstelle) war ab den Jahren 2013/14 ein Anstieg der Sulfat-
werte zu verzeichnen. Im Berichtsjahr 2020 lag der Sulfatmittelwert bei ca. 160 mg/l, d. h.
die Konzentrationen sind im Vergleich zum Jahr 2019 (ca. 190 mg/l) weiter abgesunken. Der
Konzentrationsverlauf wird weiter beobachtet.
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In der Probe des KB1 vom November 2020 wurde mit 0,16 mg/l ein untypisch hoher AOX-
Wert bestimmt. In der bereits vorliegenden Probe vom Marz 2021 wurde mit 0,03 mg/l wie-
der ein niedriger Wert festgestellt. Die Entwicklung der AOX-Werte wird weiter beobachtet.

In den Abstrommessstellen KB 22, 7, 23 und 8 sowie der Seitenstrommessstelle 21 wurden
tendenziell leicht steigende Chloridkonzentrationen gemessen. Diese Werte liegen jedoch
deutlich unterhalb des in der Trinkwasserverordnung genannten Grenzwertes (250 mg/I). Im
Berichtsjahr lagen die Durchschnittswerte dieser Brunnen bei ca. 122 mg/l (KB 21), ca. 98
mg/l (KB 22) ca. 177 mg/l (KB 7), ca. 114 mg/I (KB 23) und 74 mg/I (KB 8).

Ob es sich bei den Ergebnissen aus den Abstrommessstellen um Deponieeinflisse handelt,
ist nicht eindeutig belegbar, da insbesondere bei den organischen Parametern keine Auffal-
ligkeiten feststellbar waren. In der gutachterlichen Stellungnahme zur Nachweisfiihrung zur
Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung fir rekultivierte Altdeponien nach TASi durch ein
externes Ingenieurburo von 2002 wurden diese Belastungen als ,,nicht umwelttechnisch re-
levant” bezeichnet.

Die Sulfatkonzentration des KB 24 lag im Mittel in den Jahren 2013/2014 bei ca. 150 mg/I.
Im Jahresdurchschnitt 2020 lag der Sulfatwert bei ca. 85 mg/lI (2019: 85 mg/l) Wie es scheint,
hat sich der in den Vorjahren leicht ansteigende Trend nicht verstarkt. Die Situation wird
weiter beobachtet.

Die Belastung des Grundwassers mit dem Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) war im Be-
richtsjahr unauffallig. Die CSB-Werte der Messstellen lagen Uberwiegend im Bereich unter-
halb der Nachweisgrenze (< 15 mg/l) bis zu einem Wert von max. 29 mg/l (KB 20). Die AOX-
Werte bewegten sich — mit Ausnahme des KB 1 (siehe oben) - zwischen maximal 0,05 mg/I
und der Nachweisgrenze (< 0,01 mg/l).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Belastungen des Grundwassers im Be-
reich der Deponie Brandholz mit organischen und anorganischen Inhaltsstoffen in der Regel
unauffallig waren. Die GréBenordnungen der gemessenen Konzentrationen bewegen sich in
ihrer Mehrzahl in Bereichen, die eine Beeinflussung durch die Deponie nicht oder mit einer
sehr geringen Wahrscheinlichkeit erkennen lassen.

6 Kontrolle Oberflachenwasser

Durch die seit 2006 durchgefiihrte BaumaBnahme der ,, Oberflachenabdichtung” werden die
vorhandenen Oberflachenentwasserungseinrichtungen saniert bzw. erstellt. Das Konzept zur
Oberflachenentwasserung wird im Kapitel 6.4 beschrieben.
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Da sich durch die Deponie Brandholz eine Wasserscheide zieht, wird das Oberflachenwasser
der Deponie in verschiedene Richtungen abgeleitet. So entwassert der gesamte Betriebsab-
schnitt I/l Gber zwei Einlaufbauwerke (Sandfang 1 + ehemaliger Sandfang 5) in einen depo-
nienahen Vorfluter, den Schleichenbach. Ein Teil des BA Ill entwassert im Norden der Deponie
Uber den Auslauf Nord (s. Teilhektarplan; Anhang 1) und einen Sandfang (Sandfang Nord)
mit anschlieBendem Messbauwerk in einen Graben, der in einen deponienahen Weiher, den
Lissmannsweiher, miindet. Weiterhin erfolgt wahrend der laufenden Betriebszeit der Opti-
mierungsflache eine Umleitung des Oberflachenwassers Uber einen vorhandenen Sandfang
des ehemaligen Materialbereitstellungsbereiches ebenfalls in den Lissmannsweiher. Als Vor-
fluter dient hierflir der Stockheimer Bach. Die restlichen Teile des BA lll, die im Nordosten
jenseits der Wasserscheide liegen, entwassern Uber einen weiteren Sandfang (Sandfang 6)
ebenfalls in den Schleichenbach.

Die Oberflachen der westlichen DeponiestraBe (mit den Sandfangen 1 u. 4), der 6stlichen
DeponiestraBBe (mit dem Sandfang 6) und der StraBBen im neuen Eingangsbereich entwassern
in den Schleichenbach.

Die Oberflaichen des Wertstoffhofes, der Elektro-G-Halle (Ubergabestelle) mit ihren Lagerfla-
chen (mit den Sandfangen 2 + 3) und die Verkehrsflachen der Bioabfallvergarungsanlage
entwéssern (iber das Regenriickhaltebecken (RUB) in den Ableitungskanal zum Verbands-
sammler der Gruppenklaranlage, so auch die Flache der Mullumschlaghalle..

Die versiegelten Flachen im Bereich des Waschplatzes und der Tankstelle werden Uber einen
LeichtflUssigkeitsabscheider direkt mit dem hauslichen Abwasser dem Ableitungskanal der
Klaranlage zugefihrt.

Im Rahmen der Eigenkontrolle werden regelmaB3ig der Oberflachenwasserabfluss aus der
Schleichenbachdrainage (= Wasser der Schleichenbachquelle), der Schleichenbachauslauf
(= Oberflachenwasser gesamt, auBBer Auslauf Nord), der Auslauf Nord (Sandfang Nord) so-
wie der Lissmannsweiher auf ihre Inhaltsstoffe hin untersucht.

Die Probenahmen erfolgten in der Regel vierteljahrlich und wurden von dem Sachgebiet Um-
weltcontrolling (staatlich anerkannte EKVO-Uberwachungsstelle), sowie die Analysen durch
SGS Institut Fresenius (staatlich anerkannte Untersuchungsstellen), durchgefihrt.

Darliber hinaus wird die in den Verbandssammler abgeschlagene Menge (iber das RUB)
kontinuierlich bestimmt. Die Uberwachung und Wartung der technischen Anlagen wird in
einem Betriebstagebuch dokumentiert (s. Anhang 15).
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6.1 Schleichenbach und Oberflachenentwasserung BA I/II

Der Schleichenbach entspringt am stddstlichen Deponierand (am FuBe des BA Il). Der Bach
wird dort durch eine Drainage (Schleichenbachdrainage) gefasst und tGber ein Ableitungsrohr
dem Schleichenbachgraben zugefiihrt. Die Verrohrung endet in einem Auslauf auf Hohe der
Mess- und Pumpstation (s. nachfolgende Abb.). Vor der Unterquerung der KreisstraB3e befin-
det sich ein Oberflaichenwasserausgleichsbecken (Polder) mit einer Auslaufdrossel.

Die Probenahmestelle fur den Schleichenbach befindet sich im Schacht QF (gemaB3 Abbil-
dung 20. SieDiese Probenahmestelle wird nachfolgend mit ,,Schleichenbachdrainage” be-
zeichnet. Die Probenentnahme im Berichtsjahr erfolgte vierteljahrlich mittels einer Schopf-
probe.

Ein Teil des vom Betriebsabschnitt I/l abflieBenden Oberflachenwassers wird im Bereich der
Sickerwasserreinigungsanlage dem ehemaligen Sandfang 5 zugeleitet, anschlieBend verrohrt
und Uber den Schleichenbachschacht dem Schleichenbachgraben zugefihrt.

Ein weiterer Teil des vom Betriebsabschnitt I/l abflieBenden Oberflachenabwassers wird im
Bereich des Tores des Eingangsbereiches dem Sandfang 1 zugeleitet, anschlieBend verrohrt
und mit den Oberfldchenabwassern aus Teilen der unbelasteten Wegeflachen ebenfalls dem
Schleichenbachgraben zugefihrt.
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Schleichenbachgraben
Verrohrung Schleichenbach ®
) x
chacht QF Auslauf Schleichenbach/Oberflachenwasser
Ende Verrohrung
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Schlemhenbac}%chacht \ Verrohrung Oberflachenwasser

Sickerwasserreinigungsanlage

Schleichenbachdrainage

Abb. 20: Ausschnitt Lageplan Schleichenbachdrainage/Oberflachenwasserabfluss

Im Rahmen der Eigenkontrolle erfolgt die Beprobung des Oberflachenwassers vierteljahrlich
im Schleichenbach (ca. 8 m nach dem Ende der Verrohrung Oberflachenwasser). Es handelt
sich somit um eine Mischprobe aus von der Deponie abflieBendem Oberflachenwasser und
Wasser aus der Schleichenbachdrainage (Probenahmestelle ,,Schleichenbachauslauf”).

Eine getrennte Untersuchung des Oberflachenabwassers der einzelnen Bauabschnitte und
der versiegelten Flachen nach Inhaltsstoffen und Mengen fir diesen ,,Auslauf Sud” erfolgt
nicht, da ein. direkter Abgriff des Oberflachenwassers aus dem BA I/l aufgrund der ortlichen
Gegebenheiten nicht moglich ist. Aus diesem Grund liegen keine Untersuchungsergebnisse
des Oberflachenabwassers fur die einzelnen Betriebsabschnitte vor.

6.2 Oberflachenentwasserung BA Il

Ein groBer Teil des vom Betriebsabschnitt Il abflieBenden Oberflachenwassers wird im Be-
reich der Sickerwasserreinigungsanlage dem Sandfang 6 zugeleitet, anschlieBend verrohrt
und Uber den Schleichenbachschacht dem Schleichenbachgraben zugefihrt (s. Abb. 20).
Eine Betrachtung der spezifischen Inhaltsstoffe und Mengen ist — wie oben bereits ausge-
fuhrt - aufgrund der o6rtlichen Gegebenheiten nicht moglich.
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Teile des BA Ill entwassern im Norden der Deponie tiber den ,,Auslauf Nord". Zu diesem 1998
in Betrieb genommenen Bauwerk gehéren ein Sandfang sowie ein Messbauwerk zur Ober-
flaichenwassermengenmessung (s. Teilhektarplan Oberflachenentwasserung im Anhang 1).
Das hiertiber abgefihrte Oberflachenwasser wird tber einen Graben in einen ca. 250 m von
der Deponie gelegenen Weiher (Lissmannsweiher) geleitet. Der Lissmannsweiher entwassert
in einen weiteren Graben, der entlang der Taunusbahnlinie Richtung Usingen und letztlich
in den Vorfluter Stockheimer Bach gefiihrt wird. Die Abflussmengen werden anhand der
Messdaten des Messbauwerks ,Auslauf Nord” ermittelt und dokumentiert. Durch das mitt-
lerweile verminderte Abflussverhalten, welches nachstehend naher erlautert wird, kommt es
zu Messungenauigkeiten hauptsachlich bei niedrigen Wassermengen. Zur Ermittlung des Ab-
flusses werden deshalb die gemessenen Tagesdaten auf Plausibilitat geprift und Abweichun-
gen anhand der ermittelten Niederschlagsmengen korrigiert.

Auslauf Nord 2020
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Abb. 21: Oberflachenwasserabfluss im Auslauf Nord

Im Berichtsjahr wurden 271 m3 Oberflachenabwasser tiber das Messbauwerk ,,Auslauf Nord”
in den Lissmannsweiher eingeleitet. Gegentliber den Jahren vor 2016 ist dies eine stark redu-
zierte Menge. Ursache hierfir sind die im Bereich des BA Il durchgefiihrten Rekultivierungs-
maBnahmen und das dadurch verminderte Abflussverhalten des Oberflachenwassers. Wei-
terhin erfolgt wahrend der laufenden Betriebszeit der Optimierungsflache eine Umleitung
des Oberflachenwassers Uber einen vorhandenen Sandfang des ehemaligen Materialbereit-
stellungsbereiches ebenfalls in den Lissmannsweiher.
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Die Menge der abflieBenden Oberflachenwasser ist neben der Niederschlagsmenge auch
malBgeblich von dem Ausbau bzw. der Bepflanzung abhangig. Da die Deponie noch nicht
endprofiliert und abgedichtet ist, kann zurzeit keine nachvollziehbare Prognose bzw. Uber-
tragung des gemessenen Oberflachenwasserabflusses auf die restlichen Flachen vorgenom-
men werden.

6.3 Entwasserung uber das Regenriickhaltebecken

Durch die Verlegung des Eingangsbereiches ( 2004) und den damit geschaffenen versiegel-
ten Flachen fur die Elektro-G-Halle, den Wertstoffhof, die ehemalige Bauschuttaufberei-
tungsanlage und die Bioabfallvergarungsanlage wurde ein Oberflachenentwasserungskon-
zept umgesetzt, das eine Entwasserung der verunreinigten Flachen Uber die Klaranlage vor-
sieht. Dies beinhaltet auch die Abfallumschlaghalle.

Damit die Regenwasserableitung in den Abwasserkanal die vereinbarten hydraulischen Be-
lastungen von insgesamt 20 I/sec nicht Uberschreitet, werden die Oberflachenabwasser in
einem Regentberlaufbecken (Fassungsvermégen 370 m3) gefasst und Uber ein vertikales
Wirbelventil mit einem max. Abfluss von 6,3 I/s der Klaranlage zugefiihrt. Die abgefiihrte
Wassermenge wird mittels einer Parabelmessblende ermittelt und dokumentiert.

Die Einleitmenge an Oberflachenwasser in den Verbandssammler wird mit der im Jahr 2009
installierten Messeinrichtung erfasst. Die seit 2009 aufgetretenen Probleme des Messsystems
durch eingeschwemmte Feststoffe konnten auch im Berichtsjahr nicht vollstandig vermieden
werden. Die Daten wurden auf Plausibilitat geprift und im Bedarfsfall aufgrund der gemes-
senen Niederschlagsmengen erganzt. Die ermittelte Oberflachenabwassermenge am Auslauf
des Regenrickhaltebeckens betragt im Berichtsjahr 11.604 m3.

Bei Uberschreitung des Puffervolumens von 360 m3 (z.B. bedingt durch ein mégliches Stark-
regenereignis) werden die Gber das Puffervermdgen hinausgehenden abflieBenden Oberfla-
chenwassermengen iiber ein Uberlauf in den Schleichenbachgraben abgegeben. Im Berichts-
jahr wurde kein Starkregenereignis dokumentiert.

Die Oberflachenabwasser aus den Bereichen Tankstelle und Waschplatz werden Uber eine in
2015 erneuerte Leichtflussigkeitsabscheideranlage, die aus einem vorgeschalteten Schlamm-
fang von 3 m3 und einem nachgeschalteten kombinierten Benzin- und Koaleszenzabscheider
(NenngroBe 10) mit Schlammvolumen von 2,5 m3 gemeinsam mit dem hauslichen Abwasser
des Betriebsgebaudes tber den Verbandsammler in die Klaranlage abgeleitet.
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6.4 Allgemeine Anmerkungen zur Oberflachenentwasserung

Mit der Genehmigung und dem Bau der Bioabfallvergarungsanlage in 2015 wurde die Ent-
wasserung im Ostlichen Teil des Eingangsbereiches Uberarbeitet. Die flr die Agrogasanlage
notwendige zusatzliche Einleitung verschmutzten Oberflachenwassers in die Kanalisation
entfallt seitdem. Die gesamte Bioabfallvergarungsanlage ist eingehaust, es fallen nur noch
Prozesswasser an, die im Kreislauf verbleiben. Die Dachflachen werden in den Vorfluter ein-
geleitet und die vorgelagerten Verkehrsflaichen entwéssern (iber das RUB in den Abwasser-
kanal (siehe Lageplan Oberflachenentwasserung im Anhang 1.7.)

6.5 Analysen Schleichenbachdrainage und Schleichenbachauslauf
Die Resultate der Oberflachenwasseranalysen sind im Anhang 13 enthalten.

Fur die wichtigsten Parameter (Leitfahigkeit, Chlorid, AOX, CSB, NH4-N, Bor) wurden Gangli-
nien erstellt, die im Anhang 13 zu finden sind. Zur besseren Dokumentation der Gesamtent-
wicklung wurden die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre in die Darstellung mit einbezo-
gen. Es handelt sich dabei um die Resultate der Analysen aus der Schleichenbachdrainage
sowie des Schleichenbaches vermischt mit Oberflachenwasser (entnommen im Schleichen-
bach ca. 8 m vom Ende der Verrohrung).

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgte nach den gleichen Kriterien wie beim Grundwasser.
Wie die dargestellten Resultate belegen, ist das Wasser aus der Schleichenbachdrainage so-
wie aus dem Schleichenbach (Mischwasser Schleichenbachdrainage und Oberflachenwasser
Verkehrsflachen und der Deponie ohne Auslauf Nord) weitgehend unauffallig.

Im Berichtsjahr wurde flr die Schleichenbachdrainage eine Probe (Marz) enthnommen. Bei
den anderen Kampagnen im 2., 3. und 4. Quartal war kein Wasseranfall vorhanden. Im Falle
des Schleichenbachauslaufes wurden zwei Proben entnommen. Bei den Kampagnen im 3.
und 4. Quartal konnte die Entnahme mangels Wasseranfall ebenfalls nicht erfolgen.

6.6 Analysen Oberflachenabfluss Nord und Lissmannsweiher

Im Rahmen der Eigenkontrolle wird planmaBig das abflieBende Oberflachenwasser im Mess-
bauwerk Nord sowie auf freiwilliger Basis der Lissmannsweiher kontrolliert. Im Falle des
Oberflachenabflusses Nord konnte im Berichtsjahr keine Probe entnommen werden, da dort
kein Wasseranfall vorgelegen hatte.
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7 Oberflachenabdeckung

Die Deponie Brandholz besitzt in dem Betriebsabschnitt I/ll und bis auf den Kuppenbereich
auch im Betriebsabschnitt Ill eine mindestens 2 m machtige mineralische Abdeckung aus
natlrlichem bindigen Material (Verwitterungslehm von devonischem Tonschiefer). Der De-
poniefuB des BA lll ist mit einer Oberflachenabdichtung nach TASi abgedichtet. Die Uberprii-
fung der Oberflachenabdichtung erfolgt mittels Sicht- und FID-Kontrolle.

In den nachsten Jahren findet im BA Ill weiterhin sukzessive in Abhangigkeit der Setzungen
der Bau der Oberflachenabdichtung zur Minimierung der Gasemissionen sowie des Eintrags
von Oberflachenwasser in den Deponiekérper gemaB3 der Genehmigung statt.

7.1 Resultate FID-Messungen

Im Rahmen der Eigenkontrolle wird die Deponieabdichtung sowie ein Teil der Betriebsein-
richtungen (z.B. Schachtdeckel von Sickerwasserschachten, Gaspegel, Abdichtungen von
Gasbrunnen etc.) halbjahrlich auf mégliche Gasaustritte mittels FID (Flammenionisationsde-
tektor) untersucht. Das Messraster bei diesen Begehungen entspricht den Vorgaben der VDI-
3860 Blatt 3 und betragt 20 x 10 m. Hierbei werden festgelegte Trassen begangen, die im
Abstand von 20 m auf der Deponieoberflache angelegt sind. Bei Emissionen von mehr als
100 ppm wird das Raster auf 10 x 5 m verengt.

Im Berichtsjahr erfolgten die FID-Begehungen fir das erste Halbjahr im April und fur das
zweite Halbjahr im September und Oktober durch eine externe Firma. Wahrend der Bege-
hungen wurde die gesamte Deponie weitestgehend Uber das Gasfassungssystem aktiv be-
saugt. Der abgesaugte Gasvolumenstrom betrug bei der April und September/Oktober Mes-
sung jeweils rund 100 m3/h.

Die Resultate der FID-Messung wurden in einem Bericht zusammengefasst. Die wichtigsten
Ergebnisse sowie die Flacheninterpretationen sind nachfolgend im Anhang 14 dargestellt.
Ab der FID-Begehung im Oktober 2011 wurde die Einteilung in Emissionsklassen aus der VDI
3860 Blatt 3 tbernommen.

In Tabelle 2 sind die Verteilungen der Gasemissionen bezogen auf die untersuchten Flachen
(Flache BA I/11, BA 1l und Gesamtflache) dargestellt.
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Teg
Resultate der FID-Begehungen fur das Jahr 2019
BA I/lI BA Il Gesamtflache
Anteil in % an Abschnitts- Anteil in % an Abschnitts- Anteil in % an Gesamt-
flache (79.329 m?) flache (110.671 m?2) flache (190.000 m?)
ppm Messung im | Messung im | Messung im | Messung im | Messung im | Messung im
April Oktober April Oktober April Oktober
< 25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
26-100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101-400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401-1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001-4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
> 4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legende: bis 100 ppm unauffallig
100 - 400 ppm auffallig; Vegetationsschaden sichtbar,
Geruchsemissionen wahrnehmbar
400 - 1000 ppm Gefahrdungspotential; Deponiegas
verdrangt Bodenluft
gréBer 1000 ppm Gefahrenquelle; Explosionsgefahr
Tab. 2: Verteilung der Gasemissionen

Aus der Tabelle geht hervor, dass auf 100 % der mit dem FID begangenen Deponieflachen
in Bodenndahe Gasemissionen kleiner als 25 ppm gemessen wurden. Emissionen von Uber
100 ppm wurden im Berichtsjahr nicht gemessen. Bei der getrennten Betrachtung der ein-
zelnen Betriebsabschnitte BA I/Il und BA Il ergibt sich das gleiche Ergebnis. In beiden Depo-
nieabschnitten waren die Gasemissionen kleiner als 25 ppm. Im BA I/ll sowie BA 1l gab es in
beiden Messreihen keine nennenswerten Auffalligkeiten.

Daraus kann abgeleitet werden, dass das 80 %-Perzentil der CH4-Einzelmessungen unter
25 ppm liegt. GemaB3 dem Verfahrenshandbuch zum Vollzug des Abfallrechts ,,Stilllegung
von Deponien” ist damit der Nachweis erbracht, dass die quantitativen Anforderungen an
die Oberflachenabdeckung nach dem Stand der Technik als eingehalten bewertet werden
kdnnen.

Zusatzlich zu der Deponieoberflache wird auch der Bereich des Betriebsgebaudes einschliel3-
lich der Waage sowie der Sickerwasserschachte (SW-Schachte) gemessen. Am Betriebsge-
baude und der Waage konnten keine Methankonzentrationen festgestellt werden.

An den Sickerwasserschachten ergaben sich geringe Messwerte im April und September/Ok-
tober bis 10 ppm. Davon ausgenommen war der SW-Schacht 2, hier wurden im April
1.000 ppm festgestellt. Dies entspricht 2 % der unteren Explosionsgrenze (UEG). Ebenfalls
wurden an dem neuen Messschacht 115M (vormals 1M) im April des Berichtsjahres
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2.000 ppm und im September/Oktober 100 ppm gemessen. Dies entspricht rund 4 % bzw.
0,2 % der unteren Explosionsgrenze (UEG). Da es sich hierbei um punktuelle Gasemissionen
handelt, ist jeweils in einem radialen Abstand von wenigen Zentimetern um die Gasaustritts-
o6ffnung aufgrund des ermittelten Konzentrationsniveaus und den geringen Volumenstro-
men durch die Verdlinnung mit Luft kein Methan mehr nachweisbar.

In beiden Messreihen wurden auch die Gasmesspegel entlang des Deponierandes bertick-
sichtigt. Die Ergebnisse dieser Messungen finden sich zusammen mit dem Lageplan der Gas-
pegel und der erstmals fiir 2018 beigefligten graphischen Darstellung des zeitlichen Verlaufs
der gemessenen Gaspegelemissionen gemalB DepV ebenfalls im Anhang 14 wieder. Darin ist
erkennbar, dass nur an dem Gaspegel Nr. 24 im April 0,2 Vol. % eine Methangaskonzentra-
tion messbar war. An den Ubrigen Gaspegeln konnten keine Methankonzentration festge-
stellt werden. Die Gaspegel 19 bis 22 wurden im Rahmen der Arbeiten zur Errichtung der
Bereitstellungsflache 2013 Uberbaut, die Gaspegel 1, 2 und 11 im Zuge erforderlicher Bau-
maBnahmen 2017 entfernt. Als MaBnahme zur Vervollstandigung der Kontrollen wurden
2018 in Abstimmung mit der Genehmigungsbehdrde vier weitere Gaspegel niedergebracht.
Drei als Ersatz in unmittelbarer Nahe der entfallenen Pegel 11, 13, 22 und ein vierter Gaspe-
gel GP 25 als Ergdnzung am nordwestlichen Rand der Optimierungsflache.

In der erwdhnten graphischen Darstellung des zeitlichen Verlaufs der gemessenen Gaspe-
gelemissionen ist ein insgesamt abnehmender Trend der gemessenen Methankonzentratio-
nen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau festzustellen. Es ist zu erwarten, dass sich
diese Entwicklung mit weiter abnehmender Gasproduktion fortsetzen wird.

Die bis 2013 durchgefiuhrte Abschatzung der flachenbezogenen Gasemissionen auf Grund-
lage der aus den FID-Begehungen abgeleiteten Methanvolumenstréme wird nicht mehr
durchgefihrt. Die Emissionsabschatzung wiirde einen nur rein theoretisch erzielbaren Gaser-
fassungsgrad bzw. eine Vermeidung unkontrollierter flachiger Gasemissionen von >99 %
suggerieren und ist damit fachlich nicht vertretbar.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die im Berichtsjahr gemessenen Gasemis-
sionen auf der Deponie Brandholz als gering zu bewerten sind. Grundsatzlich ist durch die
in den nachsten Jahren aufzubringende Oberflachenabdichtung im BA Il eine Stabilisierung
und weitere Reduzierung der Gasemissionen zu erwarten. Die quantitativen Anforderungen
nach dem Stand der Technik werden von der Oberflachenabdeckung, wie oben erlautert,
eingehalten.
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7.2 Setzungs- und Verformungsverhalten des Deponiekorpers

Fur die urspriingliche Verfullplanung zur Profilierung wurden charakteristische Querprofile
im Jahresbericht 2001 hinterlegt. Uber den aktuellen Stand der Dichtungs- und VerfillmaB-
nahmen zur Profilierung geben zwei Schnitte vom Oktober 2020 Auskunft. Diese sind im
Anhang 2 ersichtlich. In den Querprofilen werden regelmaBig die Verfill- und Baufortschritte
zur Profilierung als Differenz zu vorangegangenen Vermessungen dargestellt.

Seit 1993 wurden abhangig vom Verfullfortschritt zur Profilierung insgesamt 21 Setzungs-
festpunkte auf der Deponie festgelegt und eingemessen. In der Verformungsprognose aus
2000 wurden maximale Setzungen von 1,25 m innerhalb der nachsten 40 Jahre prognosti-
ziert. Ein Gutachten zur Einschatzung des Setzungs- und Sackungsverhaltens aus 2006 hat
bestatigt, dass das Oberflachenabdichtungssystem aus zwei verschiedenen mineralischen
Komponenten die bisherigen Gesamtverformungen aufnehmen konnte. Bedingt durch Dich-
tungsbaumaBnahmen seit 2007 wurden die Setzungspegel nach und nach aufgegeben. Da-
her wurde ein Setzungskonzept flr die gesamte Deponie erstellt. Die neuen Setzungspunkte
liegen gemaB Deponieverordnung in reprasentativen Schnitten der Deponie. Acht Setzungs-
punkte, in Bereichen in denen bereits die Oberflachenabdichtung hergestellt wurde, wurden
in 2013 eingemessen.

In 2017 wurden weitere drei Setzungspegel im Bereich der Oberflachenabdichtung der De-
ponie (5-G1, S-G2 und S-D1) gesetzt und ,,Nullgemessen”. Die Setzungsmesspunkte beste-
hen aus 2m langen verzinkten Stahlrohren, die ca. 1,5m tief in den Boden eingerammt wer-
den. Diese Setzungspegel, die in die Rekultivierungsschicht auf der Oberflachenabdichtung
eingebaut wurden, erfassen die Bewegungen des Deponiekérpers und der Oberflachenab-
dichtung. Im Zeitraum zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 wurden Hohenverande-
rungen von 0 — 6 cm gemessen. Die HOhenveranderungen der Setzungspegelmessungen auf
der Oberflachenabdichtung betrugen zwischen 2013 und 2020 bis zu 22 cm. Diese Setzun-
gen liegen unterhalb der prognostizierten maximalen Setzungen von 1,25 m der oben ge-
nannten Verformungsprognose vom 11.10.2000.

In den endprofilierten zur Abdichtung vorbereiteten Bereichen im Bauabschnitt 6 wurden in
2017 weitere drei Setzungspegel eingebaut (S-A4, S-B3, S-C4 s. Plan im Anhang 2), diese
wurden im Zuge des Baus der Oberflachenabdichtung 2020 planmaBig tberbaut.

Der Lageplan der Setzungspegel sowie die Messergebnisse sind im Anhang 2 enthalten. Die
nachsten Messungen erfolgen im Jahr 2021.
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8 Deponiegaserfassung (DGEA) und -verwertung (DGVA)

Das im Deponiekdrper durch biologische Abbauprozesse entstehende Deponiegas wird auf
der Deponie Brandholz mittels einer Gasfassungsanlage erfasst und einer Verwertung/Be-
handlung (Verstromung bzw. Verbrennung in einer Hochtemperaturfackel) zugefihrt.

Die Gasfassungsanlage umfasst die gesamte Deponie und verfligt Uber eine voneinander
getrennte Gut- und Schlechtgasleitung. Zu dieser gehéren insgesamt 48 Gasbrunnen, die
Uber 10 Gasunterstationen (GUS 1 —-11) an ein Gassammelsystem mit 47 Messstellen (Gut-
bzw. Schlechtgasleitung) angeschlossen sind (Anhang 1.3 Lageplan Entgasung und Anhang
1.4. FlieBschema Deponiegas und Kondensat).

Bedingt durch die BaumaBnahme und Inbetriebnahme der Optimierungsflache wurde 2013
die GUS 10 zuriickgebaut. Die betroffenen Gasbrunnen wurden auf die GUS 9 und 11 verteilt
und dort angeschlossen. Das durch das Gaserfassungssystem gefasste Deponiegas wird Uber
Gassammelleitungen mittels einer Verdichterstation im Hauptgassammelbalken zusammen-
geflhrt und der Verstromung in einer Deponiegasverstromungsanlage (DGVA) zugefiihrt.

8.1 Resultate der Gasmessungen

Die gesamte Deponiegaserfassungsanlage (DGEA) einschlieBlich der Deponiegasverwer-
tungsanlage (DGVA), zu welcher ein Gasmotor und die HT-Fackel gehoéren, wurde im Be-
richtsjahr regelmaBig durch das Deponiepersonal Giberwacht und die anfallende Daten wur-
den kontinuierlich aufgezeichnet (elektronische Datenaufzeichnung mittels Prozessleitsys-
tem (PLS)).

Zu den UberwachungsmaBnahmen gehérten die kontinuierliche Messung der Hauptkompo-
nenten (CH., CO,, O,) mittels eines Gasanalysator sowie die permanente Erfassung der Para-
meter Gasmenge, Saugdruck, Verbrennungstemperatur der Fackel und Daten zur Verstro-
mung (elektronische Datenaufzeichnungen). Darliber hinaus wurden in der Regel im vier-
zehntagigen Abstand die einzelnen Gasbrunnen an den Gasunterstationen Gberprift (u.a.
Messung der Gasqualitat, -menge, Saugdruck) und bei Bedarf nachreguliert. Insgesamt ver-
fagt die Deponie Uber 48 Gasbrunnen von denen zwei an eine gemeinsame Saugleitung
angeschlossen sind. Davon konnten 11 Gasbrunnen ganzjahrig und 8 wochenweise besaugt
werden. Insgesamt 29 Gasbrunnen konnten aufgrund geringer Methankonzentrationen, bei
der eine energetische Verwertung nicht mehr méglich ist, nicht mehr besaugt werden.

Im Berichtsjahr erfasst und verstromt wurden insgesamt 604.823 m3 Deponiegas . Im Ver-
gleich zum Vorjahr ging die Jahresmenge um 10,9 % zurlck. Die prognostizierte Abnahme
der Deponiegasmenge betragt 8 %. Damit fallt der Rickgang der Gasmenge
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(2019: 679.059 m?3) etwas hoher aus als durch prognostiziert. In den zuletzt verfullten Teil-
abschnitten der Deponie ist jedoch mittelfristig mit einer gleichmaBigen Gasproduktion zu
rechnen. Die verwertbare Gasmenge wird sich planmaBig weiter reduzieren.. In Abbildung
22 sind die seit 2000 abgesaugten Jahresmengen dargestellt.

Aus dem Deponiekérper abgesaugte Gasmenge
2000 - 2020
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Abb. 22: Abgesaugte Gasmengen 2000 - 2020
Die Gasverwertung wurde 2020 getrennt betrieben. Das bedeutet das abgesaugte Deponie-
gas wurde ausschlieBlich durch den Gasmotor 1 (GM 1) verstromt, wahrend das produzierte

Biogas durch die Motoren B1 sowie B2 verwertet wurde.

Der CHs-Gehalt des abgesaugten Deponiegases lag zwischen 54,2 % und 33,5%.
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Zeitlicher Verlauf der Monatsmittelwerte 2020 der gefassten Gasqualitaten
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Abb. 23: Gasqualitat und -zusammensetzung Deponiegases im zeitlichen Verlauf (Monats-
mittelwerte)

8.1.1 Resultate Deponiegasbehandlung (Verbrennung in der Hochtemperaturfackel)

Im Berichtsjahr wurde kein Deponiegas in der HT- Fackel verbrannt.

8.1.2 Biogaserzeugung

In der in 2016 in Betrieb genommenen Gasverwertungsanlage (GVA) wird das Biogas aus
der Abfallvergarungsanlage behandelt. Das folgende Diagramm zeigt, welche Gasmengen
dort in welcher Qualitat im Berichtsjahr angefallen sind.
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Gasmengen und Gasqualitdten Biogas 2020
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Abb. 24: Biogasproduktion Monatsmengen und Gasqualitat 2020

8.1.3 Resultate Deponiegasverwertung (Verstromung)/ DGVA

Der in der DGVA erzeugte elektrische Strom wird zu gesetzlich geregelten Preisen (Erneuer-
bare-Energien-Gesetz, EEG) in das 6ffentliche Elektrizitatsnetz eingespeist. Zugleich werden
Uber Kuhlwasserwarmetauscher an den Motoren das Betriebsgebdaude und die Umschlag-
halle fur Elektroaltgerate mit Warme versorgt.

Aus den abgesaugten 604.823 m3 Deponiegas (Vorjahr: 679.059 m3) wurden 721.634 kWh
Strom produziert (Vorjahr: 772.589 kWh). Die abgesaugte Gasmenge ging um 10,9 % im
Vergleich zum Vorjahr zurick, die erzeugte Strommenge jedoch nur um 6,6 %. Daraus lasst
sich schlieBen, dass die Menge an umweltschadlichem Methan effektiv erfasst wurde, da die
theoretisch zu erwartende Reduktion der Methanproduktion von 8% mit der technischen
Absaugung unterschritten wurde. Nach Abzug des Eigenstrombedarfs der Deponie in Hohe
von 716.182 kWh (Vorjahr: 770.477 kWh) wurden insgesamt 5.452 kWh in das Stromnetz
eingespeist und konnten nach EEG vergltet werden. Das gesamte Deponiegas wurde im
Gasmotor 1 verwertet. In Abhangigkeit der geringen Gasmenge und schlechten Qualitat
konnte der Gasmotor ausschlieBlich mit Teillast gefahren werden. Dies bedingt einen
schlechteren elektrischen Wirkungsgrad.

Die folgende Abbildung zeigt die produzierten Strommengen sowie die Gesamteinspeisung
und den Eigenstrombedarf der Deponie. Durch den Betrieb der Bioabfallvergarungsanlage
ist der Eigenstromverbrauch am Standort deutlich gestiegen. Im Jahr 2020 lagen die ermit-
telten Werte im Trend der Vorjahre.
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produzierte und eingespeiste Strommengen aus Deponiegas
2000 - 2020
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Abb. 25: Seit 2000 produzierte und eingespeiste Strommengen aus Deponiegas
Stromproduktion und Eigenbedarfdeckung aus Deponiegas
2020
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Abb. 26: produzierte Strommengen und Eigenstromverbrauch gesamt 2020
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8.1.4 Resultate Biogasverwertung (Verstromung) / GVA

Die in der GVA erzeugten Strommengen teilen sich wie i den folgenden Diagrammen aufge-
fuhrt auf. Der Gasmotor B1 erzeugte 4.910.184 kWh und der temporare Mietmotor B2
1.297.855 kWh. Die Gesamtproduktion betrug in 2020 6.208.039 kWh. Damit wurden rund
4 % weniger Strom produziert als im Vorjahr. Insgesamt 5.216.252 kWh wurden als
Grinstrom in das 6ffentliche Netz eingespeist.

Trotz Uberholung und Ertiichtigung des im Betriebskonzept der GVA vorgesehenen Be-
standsmotors B2, war es nicht moéglich diesen Gasmotor in einen wirtschaftlichen Betrieb zu
Uberfuhren. Aus diesem Grund wurde im Spatsommer 2018 ein Ersatzmotor mit der gleichen
Feuerungswarmeleistung gemietet und installiert. Der Betrieb wurde mit Schreiben vom
04.09.2018 fur die Frist von drei Jahren vom RP Darmstadt Dezernat 43.2 genehmigt. In
dieser Zeit sollen die Planungen und der Umbau zu einer gemeinsamen Deponie- und Bio-
gasverwertungsanlage realisiert werden. So ist vorgesehen zum vorhandenen Gasmotor B1
einen neuen Gasmotor B2neu zu installieren, welcher auf die in Zukunft erhohten Bioabfall-
anlieferungen und den Mischgasbetrieb mit Deponiegas ausgelegt sein soll. Der B2 Ersatz
kann dann rickgebaut werden. Der entsprechende Antrag wurde am 18.10.2019, wie in
Kapitel 8.4 naher dargelegt, beim RP Darmstadt Dezernat 43.2 eingereicht. Eine Genehmi-
gung steht seitdem aus.

Stromproduktion und Eigenbedarfdeckung aus Biogas (Motor B1)
2020
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Abb. 27: produzierte Strommengen und Eigenstromverbrauch Biogas 2020 Motor B1
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Stromproduktion und Eigenbedarfdeckung aus Biogas (Motor B2)
2020
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Abb. 28: produzierte Strommengen und Eigenstromverbrauch Biogas 2020 Motor B2

8.2 Spurenstoffe im Rohgas

In 2020 erfolgten zwei Analysen des Deponierohgases. Im Anhang 17 ist der Kurzbericht
mit den Analyseergebnissen enthalten. Es ergaben sich im Ergebnis keine Auffalligkeiten.
Die Ergebnisse sind plausibel und lassen auf einen planmaBigen Zustand der Deponie schlie-
Ben.

8.3 Gaskondensat

Das bei der Entgasung anfallende Gaskondensat wird an mehreren Stellen dem Sickerwas-
serleitungssystem zugeflhrt und vor Einleitung in den Verbandssammler zusammen mit dem
Sickerwasser in der Sickerwasserreinigungsanlage behandelt. Da es fur das Gaskondensat
kein eigenes Sammelsystem gibt und das Kondensat somit méglichst in der Nahe des Ent-
stehungsortes dem Sickerwasserleitungssystem zugefuhrt wird, ist eine Kondensatentnah-
men nur in den Kondensatvorlagebehaltern der Gasunterstationen maéglich (vgl. Anhang 1.3
bis 1.5). Die Kondensatvorlagebehalter befinden sich in den entsprechenden Sickerwasser-
schachten. Diese werden bei der jahrlich stattfindenden Kanalspulungen kontrolliert. Im Be-
richtsjahr waren alle Behalter voll funktionsfahig.
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8.4 Beurteilung

Die im Kapitel 7 dargestellten Ergebnisse der FID-Begehungen lassen im Zusammenhang mit
der Analytik und der auch im Berichtsjahr voll funktionsfahigen Absaugung den Schluss zu,
dass sich die Deponie in ihrem planmaBigen Zustand befindet. Die im Jahr 2018 durchge-
flhrte Potentialanalyse zeigt das geringe Restpotential auf. Es erfolgt weiter eine aktive De-
poniegasverwertung.

Die naturlicherweise rucklaufigen Gasmengen bedingen Veranderungen in der zukinftigen
Gasverwertung. Ein angepasster Mischgasbetrieb am Standort der Gasverwertungsanlage
der Bioabfallvergarungsanlage soll deshalb umgesetzt werden. Diese technische Losung bie-
tet die Moglichkeit, das Deponiegas selbst noch mit geringsten Mengen und niedrigem
Brennwert gemeinsam mit dem Biogas energetisch zu verwerten. Entsprechend ist in 2019
far die Biogasanlage, BE100 — GVA, ein Antrag auf Mitverwertung des Deponiegases mit
Datum vom 18.10.2019 bei der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat
43.2 — Immissionsschutz eingereicht worden. Die Genehmigung wird seidem erwartet. Unter
den dann realisierten Bedingungen kann die motorische Verwertung noch fir weitere10
Jahre erfolgen.

9 Zusammenfassung und Ausblick

Die von der in der Stilllegungsphase befindlichen Deponie Brandholz ausgehenden Emissio-
nen sind wie in den Vorjahren im Vergleich zu vielen anderen Siedlungsabfalldeponien ver-
haltnismaBig gering. Dies zeigen auch die vorgelegten Ergebnisse. Die deponietechnischen
Einrichtungen, wie zum Beispiel das Sickerwassererfassungs- und -reinigungssystem, das Ba-
sisabdichtungs- und Entgasungssystem und die vorhandene Oberflachenabdeckung, sind
funktionstlichtig. Diese entsprechen somit den Anforderungen der Deponieverordnung und
lassen den Schluss auf einen planmaBigen Zustand der Deponie zu.

Ein Austrag von Sickerwasserinhaltsstoffen aus der Deponie in das Grund- und Oberflachen-
wasser ist, sehr gering wahrscheinlich. Eine im Vorjahr aufgetretene Auffalligkeit am KB2
war nicht plausibel erklarbar und konnte auch in den Folgemessungen nicht bestatigt wer-
den.

Durch die kontinuierliche Besaugung des Deponiekérpers wurden die Gasemissionen auf ei-
nem sehr geringen Niveau gehalten, dies bestatigten erneut die halbjahrlich durchgefihrten
FID-Begehungen.

Im Berichtsjahr stieg die Gasqualitat im Mittel von 44,9 % Methan im Vorjahr auf 45,8 %.
Die abgesaugte Gasmenge ging zwar um 10,9 % im Vergleich zum Vorjahr zurtick, die er-
zeugte Strommenge jedoch nur um 6,6 %. Daraus lasst sich schlieBen, dass die Menge an
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umweltschadlichem Methan effektiv erfasst wurde, da die theoretisch zu erwartende Reduk-
tion der Methanproduktion von 8% mit der technischen Absaugung Menge unterschritten
wurde. Mit den 604.823 m3 Deponiegas wurden in 2020 insgesamt 721.634 kWh Strom
erzeugt. Eine 2017 durchgefiihrte Potenzialanalyse zur Quantifizierung aktueller und zukiinf-
tiger Deponiegasemissionen bestatigte den planungsgemaBen Zustand des Deponiegasfas-
sungssystemes.

In 2020 gab es keine UnregelmaBigkeiten im Deponiebetrieb. Die BaumaBnahme zur Ober-
flachenabdichtung BA6 wurde erfolgreich abgeschlossen.

Bezlglich der Indirekteinleitung von vorgereinigtem Sickerwasser in den Abwassersammler
der Gruppenklaranlage ist fur das Berichtsjahr anzumerken, dass es zu keinerlei Grenzwert-
Uberschreitungen in Bezug auf den Anhang 51 der AbwV kam. In 2020 erfolgten vier No-
tuberlaufe, die jeweils dem Abwasserverband ,Oberes Usatal” gemeldet und im Betriebsta-
gebuch dokumentiert wurden. Die Gesamtuberlaufdauer betrug hierbei rund 82 Stunden,
das sind 0,9 % der Jahresstunden. In dieser Zeit liefen ca. 83 m3 unbehandeltes Sickerwasser
in den Verbandssammler. Die in den Kanal eingeleitete Sickerwassermenge betrug 2020
25.060 m3. Diese lag somit wieder im Trend der letzten Jahre. Zwei Auswirkungen sind zu
bertcksichtigen: Zum einen vergroBerte sich die Deponieflache um 1,4 ha durch die Arron-
dierung. Zum anderen konsolidierte sich ein mit zunehmender Abdichtung der Deponie zu
erwartender Ruckgang der Sickerwassermengen.

Das Sickerwassererfassungs- und -ableitungssystem wurde im Berichtsjahr mittels von Hoch-
druckspuilungen und einer TV-Kontrolle Gberwacht.

Das Setzungsverhalten der Deponie lag im Berichtsjahr bis zu 6 cm. Es wurden im Berichtsjahr
zwei charakteristische Querprofile vermessen, ber die in den kommenden Jahren die fort-
schreitende Verfillung und die Dichtungsbauarbeiten dokumentiert werden. Die bisherigen
Auswertungen ergaben keine Auffalligkeiten.

Die Annahme von Abfallen zur Beseitigung auf der Deponie wurde zum 31.12.1999 einge-
stellt. Die Stilllegung der Deponie wurde im November 1999 der Aufsichtsbehérde angezeigt.
Die Genehmigung zur Endverfillung (Herstellung der notwendigen Endhéhen zur Aufbrin-
gung einer Abdeckung) liegt der RMD seit November 2003 vor. Ende 2004 wurde fir die
Deponie ein SchlieBungsantrag bei der Genehmigungsbehorde gestellt, der mit Datum vom
9. Juni 2009 genehmigt wurde.

Zur deponietechnischen Verwertung wurden im Berichtsjahr insgesamt 14.303,96 t Profilie-
rungsmaterial eingebaut. Rekultivierungsboden zur Zwischenlagerung und zum direkten Ein-
bau wurde in einer Menge von 51,112,25 t angenommen. Zusatzlich wurden fur den Dich-
tungsbau 3.512,84 t Giessereialtsand angeliefert. Die DichtungsbaumaBnahme BA6 mit ei-
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ner Flache von 16.500 m2 konnte im Herbst 2020 mit einer inzwischen erfolgreich aufgegan-
genen Begrliinung abgeschlossen werden. Das im Rahmen dieser MaBnahme angelegte Lysi-
meter zeigte fur den Rest des Berichtsjahres keine Wasserdurchlassigkeit.

Zuklnftig geplante MaBnahmen sind die Abdichtung weiterer Deponieabschnitte bis 2028
und die abschlieBende Rekultivierung. Eine weitere bedeutende MaBnahme ist die Anpas-
sung der Deponiegasverwertung an die riicklaufigen Gasmengen durch die Mitverwertung
des Deponiegases in der Biogasverwertungsanlage.

Die entsprechenden Antrage wurden mit Datum vom 18.10.2019 beim RP Darmstadt Dezer-
nat 43.2 unter dem Titel ,Erweiterung der GVA- Gasverwertung BE 100" eingereicht. Hierzu
steht die Genehmigung aus.
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