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Vorbemerkung

Der vorliegende Jahresbericht informiert Gber die wesentlichen Betriebsdaten der Deponie
Flérsheim - Wicker, dieser Bericht erfasst die Ergebnisse aller der auf der Deponie Fl6érsheim -
Wicker erfolgten Emissions- und Immissionsiberwachungen im Jahr 2020 und wertet diese,
nach Moglichkeit, aus.

Der Jahresbericht erfillt damit die Anforderungen der DepV - Deponieverordnung (§ 13 Abs.
5 DepV in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 2 DepV) und der Hessischen DEKVO — Deponie-
eigenkontroll-Verordnung (§ 5 DEKVO).Zudem beinhaltet der Jahresbericht die Resultate der
Eigenkontrolle gemaB § 7 der Eigenkontrollverordnung von Abwasserbehandlungsanlagen
(EKVO).

Der vorliegende Jahresbericht kann ab dem 03.05.2021 fur zwolf Monate auf der Homepage
www.deponiepark.de in elektronischer Form eingesehen werden. Zusatzlich kann der Jahres-
bericht in Papierform in der RMD GmbH, Rhein-Main-Deponiepark 1, 65439 Fl6rsheim am
Main wahrend der tblichen Offnungszeiten eingesehen werden. Aufgrund der derzeitigen
Pandemie bitten dafir um eine vorherige Terminabstimmung.



http://www.deponiepark.de/

te. Seite -2 -

rmd . Jahresbericht Deponie Flérsheim-Wicker 2020

h Rhein-Malin Deponie
®e

1 Stammdaten

1.1 Allgemeine Angaben

Standortanschrift der Deponie: Rhein-Main Deponiepark 1
65439 Flérsheim am Main

Inhaber und Betreiber der Deponie sowie der Sickerwasser- und Grundwasserreinigungs-
anlage und der Entgasungs- und Verstromungsanlage:

RMD RHEIN-MAIN DEPONIE GmbH
Rhein-Main Deponiepark 1

65439 Flérsheim am Main

Fax.: 06145/9260-4011

E-Mail: gf@deponiepark.de

Berichtsjahr: 2020

Betriebsjahr: 52

Geschéaftsfiihrung RMD: Dr. Mathias Bausback bis zum 28.02.2020
Heino von Winning bis zum 30.04.2020
Beate Ibi3 ab 20.04.2020

Tel.: 06145/9260-1012

Prokurist:

Abteilungsleitung Deponienachsorge/

Eigenkontrolle/Abwasseriiberwachung: Andreas Saal Tel.: 06145/9260-3310

Bereichsleiter Deponieeigenkontrolle
und -nachsorge: Herbert Heinz bis zum 31.08.2020

Sachgebietsleiter Wasser und Deponie
Benjamin Bonk ab 01.05.2020
Tel.: 06145/9260-3326

Sachgebietsleiter Gas Jorg Dahlbuidding Tel.: 06145/9260-3562

Florsheim am Main, den 29.04.2021

{Andreas Saal)
Prokurist
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1.2 Allgemeine Beschreibung der Deponie

Die Deponie Flérsheim - Wicker liegt an der B40 und ca. 800 m norddstlich von Hochheim am
Main in den Gemarkungen Flérsheim — Wicker und Hochheim — Massenheim. In diesem
ehemaligen Kiesgrubengebiet wurde in den 1960er Jahren eineungeordnete Verfillung mit
Abfallen vorgenommen. Das erste Bundes-Abfallbeseitigungsgesetz trat in 1972 in Kraft und
wurde ab diesem Zeitpunkt die rechtliche Grundlage flir Genehmigungen zum Betrieb von
Deponien. Der geordnete Ablagerungsbetrieb fiir Teilflachen der heutigen Deponie wurde
deshalb erstmals auf abfallrechtlicher Grundlage mit Bescheid vom 27.10.1972 zugelassen. Im
Weiteren wurde die Deponie mit einem Planfeststellungsbeschluss vom 27.08.1979 geneh-
migt. Mit dem erganzenden Planfeststellungsbeschluss vom 29.12.2004 wurde die Sanierung
und Endverfillung der Deponie genehmigt. Das planfestgestellte Gelande der Deponie um-
fasst, ohne den Bereich des Feuchtbiotopes und des Zufahrtsbereiches an der B40, eine Flache
von insgesamt ca. 86 ha.

Auf der Deponie wurden bis 31.05.2005 Abfalle zur Beseitigung angenommen. Danach en-
dete die aktive Deponiephase fiir die Annahme von Abfallen zur Beseitigung (die sogenannte
Ablagerungsphase). Ab dem 01.06.2005 begann damit die Stilllegungsphase. Ab diesem Zeit-
punkt wurden nur noch mineralische Abfalle zur Verwertung angenommen. Die Verwertung
erfolgt zur Herstellung der abschlieBenden Profilierung der Deponie und fur die weiteren de-
poniebautechnischen MaBnahmen.

Die Deponie Florsheim-Wicker ist nach der Systematik der Deponieverordnung eine Deponie
der Klasse Il (DK II).

Die Deponie Flérsheim-Wicker gliedert sich in folgende Teilflachen:

\ - Fertiggestellter Deponieabschnitt, mit Oberflachen
\)\ -
X N LA—_—?,\FT_\% 3{/ abdichtung und Rekultivierung, Photovoltaikanlage.

‘\ o B Anlehnungshereich der Verfiillung in Fldche C an die bereits
....... oot verfiillte Fliche A. Oberflachenahdichtung zusammen mit
------ | - Fliche C.

------ Verfiillter Deponieabschnitt, teilw. in der End-

profilierung, teilw. bereits mit Oberflachenabdichtung und

) Rekultivierung,Nutzung als Nachrotteflache, Lagerflache fir Schlacken
DR T und Deponieersatzhaustoffe

"""" Teilweise verfiillt und derzeit in der Endprofilierung.

Altahlagerungsfléche mit Asphaltabdichtung und
Bodenbehandlungszentrum.

Altablagerungsflache, Sicherung durch Profilierung und
Oberflachenabdichtung, gehért nicht zur Deponie.

Altablagerungsflédche mit Asphaltabdichtung und
Betriebsgeb&ude, Technikgeb&ude mit Gasmotoren und
Wasserreinigungsanlage, Biomassekraftwerk.

BB E-

Altablagerungsflache mit Asphaltabdichtung und
Biogaskraftwerk.

Aktueller Verfiillbereich, Schlackeaufbereitungsanlage,
Wertstoffhof und Tankstelle. Deponiebereich mit
Aspahaltversiegelung

= B

1 —1 o Gasbrunnen und Entgasungseinrichtungen.

Abbildung 1 Ubersichtskarte Deponie
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Natur- und Artenschutz-Besonderheit:

Auf der Deponie Flérsheim - Wicker hat die in Deutschland vom Aussterben bedroht Vogelart
des Steinschmatzers (Rote Liste Kat. 1) einen Lebensraum gefunden. Naturschutzfachlich wird
die Deponie Florsheim - Wicker als derzeit einzig méglicher Ort angesehen, von dem aus eine
Wiederbesiedlung Stid-West-Deutschlands mit dieser Vogelart erfolgen kdnnte. Daher erfolgte
im Jahr 2015 eine auf die Habitatsanspriiche diese Vogelart (als Leitart fr Arten mit vergleich-
baren Habitatsanspriichen) Anpassung der Rekultivierungsplanung fir die Flache B. In 2020
konnten im Ergebnis insgesamt 34 Brutpaare und mindestens 65 Jungvdgel nachgewiesen
werden. Insbesondere die Flache B, aber auch die anderen Flachen der Deponie, werden als
Habitat flr den Steinschmatzer sowie fiir Arten mit vergleichbaren Habitatsanspriichen (z.B.
die Feldlerche) hergestellt und weiterentwickelt (gednderte Gefalleverhaltnisse, offenes Grin-
land, Steinhaufen etc.). Ein seit 2017 bestehendes ornithologisches Monitoring zeigt fur 2020
eine Steigerung um 35% gegenliber dem Brutbestand von 2019 auf.

e Flache B:
Die Flache B wurde geordnet seit 1983 betrieben. Die Ablagerung von Abfallen zur
Beseitigung (DK Il) wurde am 31.05.2005 beendet. Die Profilierung erfolgte mit Depo-
nieersatzbaustoffen. Die Flache ist ca. 42,7 ha gro3 und wurde Uber Entgasungsbrun-
nen erschlossen sowie an das Gesamtentgasungssystem angeschlossen. Damit wurde
eine geordnete Verwertung der Deponiegase ermdglicht und werden schadliche Emis-
sionen vermindert.

Auf der Flache B wurde abschnittsweise die planmaBige Endprofilierung hergestellt
und im Anschluss ein finales mineralisches Oberflachenabdichtungssystem errichtet.
Auf der Flache B sind noch ca. 11,6 ha an Oberflachenabdichtung herzustellen.

In Teilbereichen der Flache B wird seit 2007 ein Feuchterhaltungssystem betrieben, dies
um eine zlgigere Stabilisierung des Deponiekdrpers und eine optimierte Deponiegas-
fassung und —verwertung zu ermdéglichen.

Derzeit werden die noch nicht oberflachenabgedichteten Teilflachen der Flache B fir
die Materialbereitstellung der Oberflachenabdichtungsarbeiten und zur Zwischenlage-
rung von Althélzern und Schlacken genutzt.

Der Deponieabschnitt B verfligt tber einen natirlichen bzw. technisch nachgebesser-
ten Untergrund, der bis Mitte 2005 die formellen Anforderungen an eine geologische
Barriere fiir eine Deponie der Klasse Il (DK II) erfullte. Aufgrund einer Verscharfung der
technischen Anforderungen durch den Verordnungsgeber konnten die Anforderungen
nur noch fir die DK | als erfillt betrachtet werden. Eine weitere Verscharfung des De-
ponierechts in 2009 fuhrte dazu, dass formell auch ein Nachweis flir eine geologische
Barriere nach dem Deponierecht fir die DK | seither nicht mehr erbracht werden
konnte.

Ungeachtet dessen fungiert der vorhandene Untergrund (Cyrenenmergel) grundwas-
serstauend und ermoglicht eine Fassung und Entwasserung der in diesem Deponieab-
schnitt entstehenden Deponiesickerwasser. Die Entwasserung der Flache B erfolgt Giber
ein Rigolensystem und Forderbrunnen. Das abgepumpte Sickerwasser wird entweder
Uber das Feuchteerhaltungssystem (FE-System) reinfiltriert oder Gber eine Druckleitung
der Sickerwasseraufbereitungsanlage zugeleitet. Im Anschluss wird das gereinigte Si-
ckerwasser als Indirekteinleitung der Ortskanalisation zugefiihrt.
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Die Flache B ist vollstandig mit einer Dichtwand umschlossen (1988 U-formige Dicht-
wandumschlieBung mit einer Einphasen-Dichtwand und 1999 vollstandiger Ring-
schluss mit einer Kombinationsdichtwand mit eingehangter Kunststoffdichtungs-
bahn). Diese DichtwandumschlieBung verhindert bzw. minimiert einen Zutritt von
Grundwasser in den Deponiekérper und einen Austritt von Sickerwasser in das Grund-
wasser. Alle Dichtwande binden in den grundwasserstauenden Cyrenenmergel-Hori-
zont ein.

Die Flache B ist von den anderen Teilflachen der Deponie hydraulisch getrennt. Hierfur
wurde im Rahmen der Abfallablagerung und Profilierung ein Dichtungsdamm errich-
tet, der an die vorhandene Dichtwand und an dem hergestellten Oberflachenabdich-
tungsystem angeschlossen ist bzw. an dem noch herzustellenden Oberflachenabdich-
tungssystem der Flache B und C noch angeschlossen werden muss. Der Dichtungs-
damm wurde in 2017 fertiggestellt.

Die Flachen A und A/C, Cund H sowie D, F und G der Deponie verfligen Giber keine geologische
Barriere, keine Basisabdichtung sowie keine Basisentwasserung im Sinne des geltenden Depo-
nierechts. Daher wurden einerseits die Gasbrunnen im Bereich der Flachen A und A/C als Gas-
Sickerwasserkombinationsbrunnen ausgebaut, dies um Uber diese Sickerwasserbrunnen sich
bildendes Sickerwasser der Sickerwassereinigungsanlage zuzufihren. Anderseits wurden im
Abstrom der Deponie Fassungsbrunnen errichtet, die das Grund-Sickerwassergemisch dieser
Deponiebereiche fassen und der Grundwasserreinigungsanlage zufiihren.

An der Westflanke der Deponie im Bereich der Flachen C/ H, F und D wurde 2000/2001 durch
den Bau eines Dichtungsriegels der Grundwasserzustrom in den Deponiekérper und ein Si-
ckerwasseraustritt in das Grundwasser unterbunden. Eine auf der deponieabgewandten Seite
eingebaute Grundwasserrigole leitet das gefasste Grundwasser im Freigefalle in den Land-
wehrgraben. Uber die deponieseitig liegende Rigole wird das Grund-Sickerwassergemisch er-
fasst und mit Forderpumpen der Grundwasserreinigungsanlage zugefuhrt.

Die Ostflanke der Deponie im Bereich der Flachen A und C erhielt einen mineralischen Dich-
tungsriegel, der in das Tertiar (grundwasserstauenden Cyrenenmergel-Horizont) einbindet
und an die Dichtwand, die die Flache B umschlieBt, anbindet, um einen seitlichen Grundwas-
serzufluss in die Deponie zu verhindern.

e Flachen A und A/C:
Die Flachen A und A/C wurden geordnet fur die Ablagerung von Abfallen im Zeitraum
1973 bis 1983 betrieben. Die final abgedichteten und rekultivierten Bereiche der Fla-
chen A und A/C umfassen ca. 12,6 ha. Die Flachen wurden Uber Entgasungsbrunnen
erschlossen und an das Gesamtentgasungssystem angeschlossen. Damit wird eine ge-
ordnete Verwertung der Deponiegase ermdglicht und werden schadliche Emissionen
vermindert.

e Flachen C und H:

Die Flachen C und H wurden in den 70er Jahren zur ungeordneten Abfallablagerung
genutzt. Die Profilierung dieser Flachen erfolgt mit Deponieersatzbaustoffen. Die Ge-
samtflache C setzt sich aus verschiedenen Teilflachen (Flache H, VA1, A/C) zusammen
und hat eine GesamtgroBe von ca. 24,1 ha. Aufgrund des Alters und der Zusammen-
setzung der dort vorhandenen Abfalle zeigen sich im Bereich dieser Teilflachen nur
noch geringe Ausgasungen und ist eine aktive Fassung der Deponiegase nicht erfor-
derlich.



Seite -6 -

rmd Jahresbericht Deponie Flérsheim-Wicker 2020

Rhein-Main Deponie

Passive Ableitungen, Schutzdrainagen und Uberwachungseinrichtungen sind in diesen
Bereichen der Deponie ausreichend um die sicherheitstechnischen Belange zu erfillen.

Im Bereich der Flache H befinden sich derzeit wesentliche Infrastruktur- und Aufberei-
tungsanlagen, insbesondere der Eingangsbereich mit Waage, Reifenwaschanlage und
Tankstelle, die Schlackenaufbereitungsanlage, der Wertstoffhof, der Gasmotor 8 sowie
die ehemalige Altholzaufbereitungsanlage, inkl. der noch aktiven Annahme- und For-
dereinrichtungen zum Schubboden des BMKW. Der Uberwiegende Teil der Flache C
und H, sind mit Asphaltzwischenabdichtungen ausgestattet, die einerseits als Betriebs-
flachen fungieren und andererseits den darunterliegenden Altabfallkérper gegen Was-
serzutritt schitzen.

Der Einbau von mineralischen Abfallen zur Verwertung fur die Profilierung erfolgt in
drei Teilabschnitten auf der Flache H. In 2019/2020 erfolgte die Profilierung des Ver-
fallabschnitt H1. Die Profilierung des Verfillabschnitts H2 wird im zweiten Quartal
2021 beginnen. Der Verflllabschnitt H3 soll nach dem Riickbau der Schlackenaufbe-
reitungsanlage erfolgen. Der Bau des Oberflachenabdichtungssystems im Bereich der
Teilflache H wird im Anschluss an die Profilierung erfolgen und voraussichtlich ab
2022/2023 beginnen.

Flache F:

Die Flache F wurde in den spaten 60er Jahren zur ungeordneten Abfallablagerung ge-
nutzt. Diese Flache wurde im Rahmen des Deponiebetriebes nicht zur Ablagerung von
Abfallen genutzt. Zu Sicherung dieser Flachen wurde diese mit der Planfeststellung
1979 in das Planfeststellungsgelande einbezogen. Die GroBe der Flache F betragt ca.
1,8 ha. Die Flache wurde in vier Teilabschnitten hergestellt und ist insgesamt mit spe-
ziellen Abdichtungssystemen in Asphalt- und Betonbauweise gedichtet; im Bereich des
Verwaltungsgebaudes, des Technikgebaudes und des Biomassekraftwerkes ist diese
Abdichtung final erfolgt. Aufgrund des Alters und der Zusammensetzung der dort vor-
handenen Abfalle zeigen sich im Bereich dieser Teilflachen nur noch geringe Ausga-
sungen und ist eine aktive Fassung der Deponiegase nicht erforderlich. Passive Ablei-
tungen, Schutzdrainagen und Uberwachungseinrichtungen sind in diesen Bereichen
der Deponie ausreichend und erfullen die sicherheitstechnischen Belange.

Auf der Flache befindet sich das Technikgebaude mit der Sicker- und Grundwasserei-
nigungsanlage, den Verdichterstationen und der Gasreinigungsanlage fiir die Depo-
niegasverstromungsanlage einschlieBlich der Hochtemperaturfackel sowie das Bio-
massekraftwerk und das Betriebsgebdaude der RMD GmbH.

Eine Rohrleitungsbriicke in Holzkonstruktion wurde in 2001 fir die infrastrukturelle
Verbindung der Flache D und F Gber die B40 errichtet. Diese Briicke dient auch fiur die
FuBgangerquerung der B40 und ist in die Rundroute des Regionalparks RheinMain
(Link: https://www.regionalpark-rheinmain.de/portfolio-item/regionalpark-rundroute/)
eingebunden.

Flachen D:

Die Flache D wurde in den 60er Jahren zur ungeordneten Abfallablagerung genutzt.
Diese Flache wurde im Rahmen des Deponiebetriebes nicht zur Ablagerung von Abfal-
len genutzt. Zu Sicherung dieser Flachen wurde diese mit der Planfeststellung 1979 in
das Planfeststellungsgelande einbezogen.


https://www.regionalpark-rheinmain.de/portfolio-item/regionalpark-rundroute/
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Die Flache wurde mit einem vorldufigen Abdichtungssystem in Asphaltbauweise ge-
dichtet, das mit einem final ausgebauten mineralischen Dichtungssystem an den Dich-
tungsriegel an der Westflanke anschlieBt. Die Flache D umfasst ca. 3,3 ha.

Auf der Flache D wird seit 2005 ein Bodenbehandlungszentrum betrieben. In 2005
wurde die Passiventgasung (liber Biofilter) durch eine von der Restentgasung der an-
deren Deponieflachen (Flachen B und A) getrennte aktive Entgasungsanlage ersetzt.

Flache G:

Die Flache G wurde in den 60er und 70er Jahren zur ungeordneten Abfallablagerung
genutzt. Diese Flache wurde im Rahmen des Deponiebetriebes nicht zur Ablagerung
von Abfallen genutzt. Zu Sicherung dieser Flachen wurde diese mit der Planfeststellung
1979 in das Planfeststellungsgelande einbezogen. Die Flache wurde mit einem vorlau-
figen Abdichtungssystem in Asphaltbauweise gedichtet, das an dem final ausgebauten
Oberflachenabdichtungssystem der Flache A anschlieBt. Die Flache G umfasst
ca.1,5 ha. Aufgrund des Alters und der Zusammensetzung der dort vorhandenen Ab-
falle zeigen sich im Bereich dieser Teilflachen nur noch geringe Ausgasungen, die eine
aktive Fassung der Deponiegase nicht erforderlich machen. Passive Ableitungen,
Schutzdrainagen und Uberwachungseinrichtungen sind in diesen Bereichen der Depo-
nie ausreichend und erfillen die sicherheitstechnischen Belange.

Auf dieser Flache befindet sich eine Biogasanlage zur Biogaserzeugung aus Bioabfallen.
Die Verwertung des Biogases erfolgt zusammen mit dem Deponiegas durch die Gas-
motoren auf der Flache F.

Flachen E:

Die Flache E gehort nicht zu dem planfestgestellten Deponiegelande. Bei dieser Flache
handelt es sich um eine festgestellte Altlastenflache. Im Rahmen der Altlastensanierung
wird diese Flache von der MTR - Main-Taunus-Recycling GmbH saniert, d.h. profiliert,
abgedichtet und rekultiviert. Auch auf dieser Flache wurde in den 60er Jahren eine
ungeordnete Abfallablagerung betrieben.

Im Rahmen des Grundwasser-Monitorings der Deponie wird die Flache E aufgrund Ih-
rer Lage im Abstrom mit erfasst. Eine separate Uberwachung des Grundwassers im
Abstrom der Deponie und im Abstrom der Altlast ist technisch nicht moéglich. Die
abstromseitig letzte Messstellenreihe der Grundwassertiberwachungsbrunnen der De-
ponie befindet sich stidlich der Flache E und bezieht insoweit diese Altlastenflache mit
ein.

Weitere Deponieeinrichtungen und Nutzungen der Deponieflachen:

AuBerhalb des Deponiebereichs wurde in 2005 an der Ostflanke eine Sedimentations-
und Filteranlage (RUB) errichtet, welches auch als Regeniiberlaufbecken dient. Das von
der Deponie abflieBende Oberflachenwasser wird hier von Sedimenten befreit. (s.a.
Plan 12 Anhang1 Oberflachenentwasserung Teilhektarplan).

In 2008 wurde ein Kanal hergestellt, der im Freigefalle das gereinigte Sickerwasser, das
hausliche Abwasser sowie das Oberflachenwasser der befestigten Flachen innerhalb
der Deponie in das stadtische Kanalnetz zur Klaranlage fuhrt. Eine genauere Beschrei-
bung der Oberflachenentwasserung befindet sich in Kapitel 6.

Seit 2005 werden Teilbereiche der Flache A fir den Betrieb einer Freiflachen-Photovol-
taikanlage genutzt.
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e In 2014 wurde am sudlichen unteren Béschungsbereich der Flache A ein Gasspeicher
als Nebenanlage der Biogasanlage in Betrieb genommen.

e Seit 2017 wird ein Lager fur flissige Garreste als Nebenanlage der Biogasanlage im
planfestgestellten Bereich an der Ostflanke im Bereich der Flache A der Deponie betrie-
ben.

e Seit 2015 wird im Bereich der Flache B eine Nachrotteflache als Nebenanlage zur Bio-
gasanlage betrieben.

e Die derzeit noch nicht oberflachenabgedichteten Teilflachen der Flache B werden tem-
porar zur Materialbereitstellung fur den Oberflachenabdichtungsbau und zur Zwi-
schenlagerung von Althdlzern sowie zur Lagerung und Alterung von HMV-Schlacken
genutzt.

Die genannten Deponieflachen und die wichtigsten Betriebseinrichtungen sind in den beilie-
genden Ubersichtsplanen (Anhang 1) dargestellt. Die dem Jahresbericht beiliegenden Pléne
sind zur besseren Ubersicht in den GréBen DIN A4 und DIN A3 dargestellt und kénnen bei
Bedarf in der RMD GmbH in den OriginalmaBstaben eingesehen werden.

In 2007 wurde die Betriebsfiihrung des Stilllegungs- und Nachsorgebetriebes der Deponie auf
die Rhein-Main Deponienachsorge GmbH Ubertragen. Durch die Verschmelzung von RMD
GmbH und RMN GmbH erfolgt seit dem 6.08.2019 die Betriebsfihrung der Nachsorgeanlagen
wieder durch die RMD GmbH.

1.3 Lagebezeichnung der Deponie und des zugelassenen Einzugsgebietes

Das planfestgestellte Geldande der Deponie umfasst folgenden Flurstiicken im Bereich der
Stadte Hochheim am Main und Flérsheim am Main:

Stadt Hochheim am Main, Gemarkung Massenheim, Flur 37, Flurstlck 45/1

Stadt Hochheim am Main, Gemarkung Massenheim, Flur 38, Flurstick 20/1

Stadt Fl6rsheim am Main, Gemarkung Wicker, Flur 40, Flurstiicke 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 30
sowie teilweise jeweils die Flurstlicke 24, 29, 31, 32, 33

Der genaue Verlauf der Planfeststellungsgrenze ist dem Anhang 1, Nr. 1 ,,Orthofoto Deponie-
park Wicker” zu entnehmen.

Das zugelassene abfallrechtliche Einzugsgebiet umfasste urspringlich das Gebiet des Main-
Taunus-Kreises, spater das Verbandsgebiet des ehemaligen Umlandverbandes Frankfurt (UVF).
Mit Bescheid vom 09. Marz 2003 wurde auch die Annahme von Abfallen auBerhalb dieses
Festlegungsbereiches zugelassen. Mit dem Ende der Ablagerung (Annahme von Beseitigungs-
abfallen) zum 31. Mai 2005 wurden die Einzugsbereichsfestlegungen hinfallig. Fur die An-
nahme von Abfallen zur Verwertung gibt es keine Einzugsbereichsfestlegungen.

1.4 Laufzeiten und Kapazitaten

Aufgrund von fehlenden Vermessungsdaten aus der Zeit vor Beginn der geordneten Abfallde-
ponierung, aufgrund von ungenauen Daten aus den Anfangsjahren der Verfullung/Ablage-
rung von Abfallen sowie infolge der Setzungen / Sackungen kénnen keine exakten Volumen-
daten der Gesamtmenge der abgelagerten Abfalle angegeben werden. Nach den durchge-
fihrten Abschatzungen im Rahmen der Planfeststellung 2004 sowie der weiteren Dokumen-
tation kann davon ausgegangen werden, dass insgesamt ca. 11,3 Mio. m3 Abfalle abgelagert
wurden.



Seite -9 -
rmd Jahresbericht Deponie Flérsheim-Wicker 2020

Rhein-Main Deponie
‘oe

Hierbei sind nicht die Abfalle enthalten, die vor der urspringlichen Deponiezulassung im Rah-
men der Kiesgrubenverfillungen auf dem heutigen Deponiegeldande abgelagert wurden.

Die Verfullungsdaten, Laufzeiten und Restkapazitaten werden aus den Wiegedaten, Vermes-
sungen, Befliegungen und den Einbaudaten (Einbaudichten) ermittelt bzw. prognostiziert.

Zum 31. Dezember 2019 betragt das Gesamtrestvolumen fiir die Profilierung der Deponie
Wicker insgesamt 314.221 m3. Auf der Basis der Befliegung vom 24.02.2020 und Auswertung
der Daten wurde ein Restvolumen von 300.130 m3 fir die Profilierung ermittelt. Unter Bertck-
sichtigung der unter Kapitel 2.2 genannten eingebauten Profilierungsmengen in Héhe von
188.258,63 t, entsprechend 104.588.13 m3, ergibt sich eine noch bendtigte Gesamtrestprofi-
lierungsmenge (Stand 31. Dezember 2020) fiir 195.541,88 m3 als Restprofilierungsvolumen.

Im Berichtsjahr 2020 erfolgten Profilierungen auf den Flachen VA H1 und C (VA 4 neu).

Zur Vorbereitung der noch zu erfolgenden Oberflachenabdichtungen erfolgen bis 2027 noch
Umlagerungen von Profilierungsmengen fir die Fertigstellung der Endprofilierung.

In den kommenden Jahren soll die Herstellung der Oberflachenabdichtung fir die Flache B
und C erfolgen. Die Dauer dieser Bauzeit wird derzeit mit insgesamt rd. 10 Jahren geplant.

1.5 Zugelassene Abfallarten und Deponieersatzbaustoffe

Fur die Deponie Florsheim - Wicker sind aktuell die folgenden Abfallarten zugelassen, die zur
Profilierung und fur deponiebautechnische Zwecke (Deponieersatzbaustoffe) eingesetzt bzw.
verwendet werden dirfen:

010408  Abfalle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter
01 04 07 fallen

010409  Abfalle von Sand und Ton

010413  Abfalle aus Steinmetz- und -sagearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter
01 04 07 fallen

020401 Rubenerde

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub,
der unter 10 01 04 fallt

100102  Filterstaube aus Kohlefeuerung

100103  Filterstaube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz

100201  Abfalle aus der Verarbeitung von Schlacke

100202  unbearbeitete Schlacken

100903  Ofenschlacke

100906  GieBBformen und -sande vor dem GieBen mit Ausnahme derjenigen, die unter
10 09 05 fallen

100908  GieBformen und -sande nach dem GieBen mit Ausnahme derjenigen, die unter
10 09 07 fallen

101003  Ofenschlacke

101006  GieBBformen und -sande vor dem GieBen mit Ausnahme derjenigen, die unter
10 10 05 fallen

101008  GieBBformen und -sande nach dem Gief3en mit Ausnahme derjenigen, die unter
10 10 07 fallen

101112  Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fallt

101306  Teilchen und Staub (auBer 10 13 12 und 10 13 13)
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120117  Strahlmittelabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

161104  andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen
mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

161106  Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

170101 Beton

170102  Ziegel

170103  Fliesen und Keramik

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik,
die gefahrliche Stoffe enthalten (gilt nur fur gefahrliche Abfalle auBerhalb von Hes-
sen, die in Hessen als nicht gefahrliche Abfalle eingestuft werden)

170107  Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 01 06 fallen

170302  Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170503* Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten (gilt nur fir gefahrliche Abfalle
auBerhalb von Hessen, die in Hessen als nicht gefahrliche Abfalle eingestuft wer-
den)

170504  Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170506  Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fallt

170507* Gleisschotter, der gefahrliche Stoffe enthalt (gilt nur fir gefahrliche Abfalle auBer-
halb von Hessen, die in Hessen als nicht gefahrliche Abfalle eingestuft werden)

170508  Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt

170802  Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170904  gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
17 09 02 und 17 09 03 fallen

190112  Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 01 11 fallen

190114  Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fallt

190203  vorgemischte Abfalle, die ausschlieBlich aus nicht gefahrlichen Abféllen bestehen

190206  Schlamme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 19 02 05 fallen

190305  stabilisierte Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen

190307  verfestigte Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen

190802  Sandfangruckstande

190902  Schlamme aus der Wasserklarung

191209  Mineralien (z.B. Sand, Steine)

191302  feste Abfalle aus der Sanierung von Béden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19
13 01 fallen

200202  Boden und Steine

200306  Abfalle aus der Kanalreinigung

Fur den Verfullabschnitt VA H2 dirfen neben den noch umzulagernden mineralischen Abfal-
len, die bereits auf der Deponie in den vergangenen Jahren angenommen wurden und zwi-
schengelagert werden, zur weiteren Profilierung nur noch

190112

Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter
1901 11 fallen

angenommen und fur die Profilierung eingebaut werden. Im Wesentlichen gilt der vorge-
nannte Abfallarten-Katalog fur die Deponie Flérsheim-Wicker seit dem 1.6.2005 (Beginn der
Stilllegungsphase).
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1.6 Geologische Barriere, Basisabdichtung und vertikale Abdichtungen

Die Deponie befindet sich im Bereich von ehemaligen Kiesgruben, in denen teilweise quartare
Terrassenablagerungen (Sande, Kiese) des Mains abgebaut wurden. Bedingt durch diesen Ab-
bau liegt bereichsweise der Deponiefu3 unmittelbar dem Tertiar auf, teilweise befinden sich
jedoch noch Reste der quartaren Terrassenablagerungen zwischen dem Deponiekdrper und
den unterlagernden tertidren Sedimenten.

Unterhalb der quartadren Terrassenablagerungen befinden sich die mergeligen Tone und
Schluffe des Cyrenenmergels, die teilweise zahlreiche Einlagerungen von schluffigen Feinsan-
den und untergeordnet auch diinnen Kalksteinhorizonte aufweisen. Unterlagert werden diese
Schichten durch iberwiegend mergelig ausgebildete tonig-schluffige Serien des Rupeltons.

Aufgrund einer tektonischen Grabenstruktur im stdlichen Teil der Deponie, befinden sich dort
Uberwiegend kalkige und mergelige Ablagerungen des Miozans (Cerithienschichten).

Wahrend die Schichten des Cyrenenmergels und des Rupeltons grundsatzlich als Grundwas-
sergeringleiter eingestuft werden, stellen die quartaren Ablagerungen und die Cerithien-
schichten gut durchlassige Grundwasserleiter dar. In Abbildung 2 ist der geologische Aufbau
unterhalb der Deponie schematisch dargestellt.

Schematischer geologischer Schnitt  unmasstabiicn)

|
NW Deponisteilfliche B Deponieteilflache A+C S E
(Altdeponie)
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Abbildung 2 Schematischer geologischer Schnitt durch die Deponie Wicker

Die Flache B der Deponie verfligt Uber einen natirlichen und technisch nachgebesserten Un-
tergrund, der bis Mitte 2005 die Anforderungen an eine geologische Barriere fiir eine Deponie
der Klasse Il (DK II) erfallt hat. Aufgrund einer Verscharfung der technischen Anforderungen
durch den Verordnungsgeber konnten sodann die Anforderungen nur noch fiir die DK I als
erfullt betrachtet werden. Eine weitere Verscharfung des Deponierechts in 2009 flihrte dazu,
dass formell auch ein Nachweis fur eine geologische Barriere nach dem Deponierecht fir die
DK I nicht mehr erbracht werden konnte.

Ungeachtet dessen fungiert der vorhandene geologische Untergrund (Cyrenenmergel) im Be-
reich der Flache B grundwasserstauend und erméglicht eine Fassung und Entwasserung der
in diesem Deponieabschnitt entstehenden Deponiesickerwasser.
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Die Entwasserung der Flache B erfolgte durch die entlang der Grenze zur Flache C vorhandene
Hauptentwasserungsrigole mit ihren dort angeordneten Forderbrunnen (Rigolenbrunnen
RB1/2) sowie einen an einer weiteren Rigole (der sogenannten , Steiner-Rigole”) angeschlos-
senen weiteren Férderbrunnen (Brunnen 5). Das Uber die vorhandenen Rigolenbrunnen RB1/2
sowie dem Brunnen 5 abgepumpte Sickerwasser wird entweder tUber das Feuchteerhaltungs-
system (FE-System) reinfiltriert oder Uber eine Druckleitung der Sickerwasseraufbereitungsan-
lage zugeleitet. Im Anschluss an die Sickerwasseraufbereitung wird das gereinigte Sickerwas-
ser als Indirekteinleitung der Ortskanalisation zugefiihrt.

In den Jahren 1986 bis 1988 wurde eine U-férmige DichtwandumschlieBung (Einphasen-
Dichtwand) dieser Flache hergestellt, die durch den Ringschluss Nord (mit einer Kombinati-
onsdichtwand mit eingehangter PE-HD-Bahn) in 1999 zu einer die Flache B vollig umschlie-
Benden Dichtwand ausgebaut wurde. Alle Dichtwande binden in den grundwasserstauenden
Cyrenenmergel-Horizont ein und isolieren so den Deponiekdrper von dem Grundwasser.

Entsprechend den Vorgaben des Planfeststellungbeschlusses vom 29.12.2004 wurde die Fla-
che B von den weiteren anschlieBenden Teilflachen der Deponie hydraulisch abgetrennt.
Hierzu wurde im Rahmen der Verfiullung ein Dichtungsdamm errichtet, der an die vorhandene
Dichtwand und an das bestehende Oberflachenabdichtungssystem der Flache B angeschlos-
sen ist bzw. an das noch herzustellende Oberflachenabdichtungssystem der Flache B und C
angeschlossen werden muss. Der Dichtungsdamm wurde in 2017 fertiggestellt.

Die Flachen A und A/C, D, F, G und H der Deponie verflgen uber keine geologische Barriere,
keine Basisabdichtung sowie keine Basisentwasserung im Sinne des geltenden Deponierechts.
Aus diesem Grund wurden einerseits die Gasbrunnen im Bereich der Flachen A, A/C als Gas-
Sickerwasserkombinationsbrunnen ausgebaut um dadurch sich bildendes Sickerwasser der Si-
ckerwassereinigungsanlage zuzufihren. Anderseits wurden im Abstrom der Deponie soge-
nannte vollkommene Fassungsbrunnen errichtet, die das Grund- / Sickerwassergemisch dieser
Deponiebereiche fassen und der Grundwasserreinigungsanlage zufuhren. Die vollkommenen
Fassungsbrunnen sind bis zum Grundwassernichtleiter (Cyrenenmergel) verfiltert. Sie erschlie-
Ben somit den gesamten Grundwasserleiter.

An der Westflanke der Deponie im Bereich der Flachen C/ H, F und D wurde 2000/2001 durch
den Bau eines Dichtungsriegels der Grundwasserzustrom in den Deponiekérper und ein Si-
ckerwasseraustritt in das Grundwasser unterbunden. Eine auf der deponieabgewandten Seite
eingebaute Grundwasserrigole leitet das gefasste Grundwasser im Freigefélle in den Land-
wehrgraben. Uber die deponieseitig liegende Rigole wird das Grund-Sickerwassergemisch er-
fasst und mit Forderpumpen der Grundwasserreinigungsanlage zugefihrt.

Die Ostflanke der Deponie im Bereich der Flachen A und C erhielt ab 1996 einen mineralischen
Dichtungsriegel, der in das Tertiar (grundwasserstauenden Cyrenenmergel-Horizont) einbin-
det und an die Dichtwand, die die Flache B umschliet, anbindet, um einen seitlichen Grund-
wasserzufluss in die Deponie zu verhindern.

1.7 Durchgefiihrte Einsatzfalle von Deponieersatzbaustoffen

In dem Berichtsjahr wurden weit Gberwiegend mineralische Deponieersatzbaustoffe fir die
Profilierung angenommen und eingesetzt. In geringen Mengen wurden auch aufbereitete
HMV-Schlacken und Bauschutt im Wegebau auf der Deponie verwendet.

e aufbereitete HMV-Schlacken: 179.992 Tonnen (95,6 % der angenommenen Abfalle)

e Bauschutt: 5.297 Tonnen (2,8 % der angenommenen Abfalle)
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Boden und Steine: 2.551 Tonnen (1,4 % der angenommenen Abfalle)
Glasabfalle: 418 Tonnen (0,2 % der angenommenen Abfalle)

Der Anteil, der im Wegebau (Deponie- und BaustraBBen auf dem Deponiegelande) verwendet
wurde, betragt davon ca. 5%.

1.8 Oberflachenabdichtungen, temporare Abdeckungen und Endabdeckungen

Fur die aufgefuhrten Teilflachen der Deponie wurden folgende Oberflachenabdichtungssys-
teme oder temporaren Abdichtungen hergestellt:

Die Flache A / A/C wurde von 1996 bis 2001 bauabschnittsweise auf einer Flache von
ca. 12,6 ha mit einem finalen Kombinationsoberflachenabdichtungssystem nach der
~Technischen Anleitung Siedlungsabfall” final abgedichtet und rekultiviert.

Die Flache B umfasst eine Flache von ca. 42,7 ha. Mit Bescheid vom 15.06.2009 wurde
auf Grundlage des § 14 (6) der DepV 2002 das Oberflachenabdichtungssystem als fi-
nales Oberflachenabdichtungssystem genehmigt. Bisher wurden abschnittsweise ca.
28 ha Oberflachenabdichtung hergestellt. Herzustellen sind noch ca. 11,6 ha an Ober-
flachenabdichtung. Zwei ca. 3,1 ha groBBe Gehdlzstreifen, die als Sichtschutz genutzt
werden, werden nicht abgedichtet. In diesen Bereichen findet keine wesentliche Sicker-
wasserbildung statt.

Fur die Oberflachenabdichtung wurde die Flache B insgesamt in 12 Bauabschnitte un-
terteilt, davon mussen vier Bauabschnitte noch hergestellt werden (s. Anhang 1, Plan
1.3). Der erste bis sechste Bauabschnitt sowie der achte und neunte Bauabschnitt des
Oberflachenabdichtungs- sowie des Feuchteerhaltungssystems (im Bauabschnitt 1
wurde kein Feuchteerhaltungssystem errichtet) wurden bis 2013 fertiggestellt. Die
Oberflachenabdichtung des Bauabschnittes 11 (inklusive der AsphaltzufahrtsstraB3e)
wurde in 2014 fertiggestellt. Die Herstellung des Bauabschnittes BA7a erfolgte 2016.
Zusatzlich zur mineralischen Oberflachenabdichtung wurde eine befahrbare Asphalt-
dichtschicht, als eine technische Funktionsschicht, hergestellt. Diese in 2015 geneh-
migte Flache wird aktuell fiir die Nachrotte von festen Garresten aus der Biogasanlage
verwendet.

Die Flachen F1 und F4 wurden jeweils mit einer auf Bohrpfahlen gegriindeten Stahl-
betonplatte mit aufgelegter Kunststoffdichtungsbahn und an den Randern mit Kom-
binationsabdichtungssystemen nach der , Technischen Anleitung Siedlungsabfall” ab-
gedichtet. Diese Flachen werden vom Biomassekraftwerk, vom Technik- und Betriebs-
gebaude sowie von deren Infrastrukturflachen genutzt.

Fur eine funktionsgerechte Abdichtung wurden die auf den weiteren Deponieflachen
als Betriebsflachen genutzten Asphaltbefestigungen der Flachen C1, D, F2, F3 und G
jeweils mit Deckschichten aus Dicht-Asphalten (mit Hohlraumgehalten i.d.R. < 3 %,
teilw. bis 4 %) ausgebildet. Die Nahte wurden mit Nahtversatz und Nahtvorbehand-
lungen ausgefiihrt, so dass diese weitestgehend dem heutigen Stand der Abdichtungs-
technik gemaB dem bundeseinheitlichen Qualitatsstandard BQS 5-4 entsprechen.
Diese temporaren Asphalt-Oberflachenabdichtungen kdénnen spater in ein finales
Oberflachenabdichtungssystem Uberflihrt oder dafiir ertlichtigt werden.
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Im Bereich der aktuell betrieblich genutzte Flache C1 wurde 2003 eine temporare
Oberflachenabdichtung in Asphaltbauweise hergestellt. An den Randbereichen bindet
diese an andere, temporar abgedichtete Asphaltflichen an und grenzt an das Beton-
Trapezgerinne der Oberflachenentwasserung.

Die aktuell betrieblich genutzte Flache D wurde 2003 ebenfalls flachig in Asphaltbau-
weise hergestellt. An dem westlichen Rand ist diese mit einem mineralischen Dich-
tungssystem an den Dichtungsriegel Westflanke angeschlossen. Die anderen Randbe-
reiche an der B40 und Frankfurter StraBe wurden mineralisch abgedeckt und begrint.

Auf den aktuell betrieblich genutzten Teilflachen F2 und F3 wurde 2002 eine tem-
porare Oberflachenabdichtung in Asphaltbauweise hergestellt. Die Randbereiche an
der Westflanke der Deponie wurden in weiten Bereichen mit mineralischen Dichtun-
gen an den Dichtungsriegel angeschlossen.

Die Flache G ist in Teilbereichen der Gebaude der Biogasanlage mit einer auf Bohr-
pfahlen gegriindeten Stahlbetonplatte (wasserundurchlassiger Beton) gegriindet und
ansonsten mit einer temporaren Oberflachenabdichtung in Asphaltbauweise herge-
stellt. Bis zur B 40 schlieBt sich ein schmaler Bereich als Sichtschutz mit Begriinung auf
einer mineralischen Abdeckung an.

Weitere betrieblich genutzte Teilflachen der Flache H (Wertstoffhof, Schlacke- und Alt-
holzaufbereitungsanlagen, Eingangs-/Einfahrtsbereich, Waagebereich, Tankstelle),
ausgenommen der westliche Randwall, wurden in Asphaltbauweise hergestellt.

Der Bereich der B40 wird als BundesstraBe im Zustandigkeitsbereich der StraB3en-
verwaltung betrieben. Diese Flache ist entsprechend den Anforderungen einer Bun-
desstraBBe in Asphaltbauweise ausgebaut, die in diesem Bereich auch einen Sickerwas-
serzutritt in den Untergrund verhindert bzw. minimiert. In weiten Teilen (Flache A und
Flache F) wurden die deponieseitigen Abdichtungssysteme an das StraBBensystem an-
geschlossen. Das im Stra8en- und Bdschungsbereich anfallende Oberflachenwasser
wird Uber StraBenrandgraben abgeleitet. Der Bereich der BundesstraBBe B 40 im plan-
festgestellten Deponiebereich umfasst eine Flache von ca. 1,2 ha.

Das Feuchtbiotop zwischen der eigentlichen Deponie und dem Ortsteil Massenheim
der Stadt Hochheim am Main gehort zu der planfestgestellten Flache der Deponie
Florsheim - Wicker. Da dort keine Abfalle abgelagert wurden, besteht nicht das Erfor-
dernis von Profilierungen oder AbdichtungsmaBnahmen. Von der Dichtwandumschlie-
Bung um die Flache B wird die Flache des Feuchtbiotops nicht erfasst.

1.9 Wassererfassungs- und -behandlungseinrichtungen

Das Sickerwasser aus den betreffenden Betriebsabschnitten (Flache B, Gaskondensat) wird
durch ein Drainage- und Ableitungssystem bzw. durch ein Wasservorlagesystem (Gaskonden-
sat) erfasst bzw. gesammelt und Uber ein Vorlagesystem einer Sickerwasserreinigungsanlage
zugefuhrt [vgl. Kapitel 4.1].

In der Sickerwasserreinigungsanlage (SIRA) werden die am Standort anfallenden Deponiesi-
ckerwasser gereinigt (biologische Reinigungsstufe, Ultrafiltration und Aktivkohle). Die gerei-
nigten Wasser werden anschlieBend in die 6ffentliche Kanalisation eingeleitet (Indirekteinlei-

tung).
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Das kontaminierte Grundwasser aus der , hydraulischen SofortmaBnahme” — gemaB Bescheid
von 31. Oktober 1996 — an der B40 sowie das Sickerwasser aus der Rigole West wurden im
Berichtsjahr Uber Leitungssysteme einem Zulaufspeicher (Fassungsvermoégen 50 m3) der
Grundwasserreinigungsanlage zugefuhrt [vgl. RI-Schema im Anhang 1]. In der Grundwasser-
reinigungsanlage (GWRA) werden die am Standort geférderten, durch Deponiesickerwasser
belasteten Grundwasser gereinigt (mittels Aktivkohle) und anschlieBend in den Vorfluter
(Landwehrgraben) geleitet.

Das im Bereich der Deponie anfallende Oberflachenwasser wird iber verschiedene Trapezrin-
nen gefasst und von der Deponie abgeleitet. Ein Teil des abflieBenden Oberflachenwassers
(aus Teilen des Eingangsbereiches) wird in den Vorfluter (Landwehrgraben) eingeleitet.

Die gesamte Westflanke der Deponie und ein groBer Teil der Ost- und Nordflanken werden
Uber eine Sedimentations- und Filteranlage (RUB) an der Ostseite der Deponie abgeleitet. Bis
2013 wurde dieses Oberflachenwasser in den Vorfluter (Wickerbach) eingeleitet.

In 2013 wurde der letzte Schacht des RUB umgebaut, so dass dieses Wasser im Regelfall in
den offentlichen Kanal zur Klaranlage des AV Florsheim geleitet werden kann. Lediglich bei
Starkregenereignissen wird die, das Fassungsvermdgen des Kanals Ubersteigende, Menge in
Richtung Wickerbach abgeleitet. Damit werden diese beiden Becken des RUB als Regeniiber-
laufbecken betrieben.

1.10 Messstellen und Messeinrichtungen

e GW-Messstellen [vgl. Kapitel 5, sowie Plan 6 im Anhang 1]

e Setzungspegel [vgl. Kapitel 10, sowie Anhang 2]

e Messstellen zur Uberwachung der Menge und Qualitat des erfassten Sickerwassers [vgl.
Kapitel 4, sowie Plan 4 und 9 im Anhang 1]

e Messstellen zur Uberwachung der Menge und Qualitat des erfassten Oberflichenwas-
sers [vgl. Kapitel 6 und Plan 12 Anhang 1]

e Der Einrichtung zur Erfassung der meteorologischen Daten am Deponiestandort (Nie-
derschlag, Temperatur, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Verdunstung) siehe Ka-
pitel 3 und Plan 2 Anhang 1 (Ubersichtsplan Flachen A, F, G, D, C (tw.) und E (tw.)

e Messungen zur Uberwachung von Deponiegas und Deponiegasemissionen [vgl. Kapitel
7, Plan 7, 8.1 und 8.2 Anhang 1 sowie Anhang 21]

1.11 Deponiegasfassungs- und -behandlungs- oder —-verwertungsanlage

Um eine Emission von Methan und Kohlenstoffdioxid aus dem Deponiekérper in die Umwelt
zu vermeiden, wurden auf den Flachen A und B insgesamt 214 Gasbrunnen errichtet. Diese
sind an 13 Gasregelstationen angeschlossen [vgl. Plan 8.2 Anhang 1]. Das entstehende Gas
wird durch einen Verdichter kontinuierlich abgesaugt und in insgesamt 7 Blockheizkraftwer-
ken mit einer elektrischen Leistung von 6,5 MW verwertet (Stand ab 02.2020). Der produzierte
Strom und die dabei entstehende Warme werden am Standort zur Eigenbedarfsdeckung ge-
nutzt. Stromuberschisse werden in das 6ffentliche Netz eingespeist und Warmeuberschisse
Uber eine Fernwarmeleitung nach Hochheim transportiert. Um eine effektive und langfristige
Nutzung des Deponiegases zu gewahrleisten, werden seit 2010 alle Gasmotoren mit einem
Gasmischbetrieb betrieben. Dabei werden Deponiegas und Biogas der Biogasanlage vermischt
um dadurch die Gasqualitat des Deponiegases aufzuwerten.



Seite - 16 -
rmd Jahresbericht Deponie Flérsheim-Wicker 2020

Rhein-Main Deponie
‘oe

Auf der Flache D wird das Gas durch ein Drainagesystem gefasst, Uber einen Verdichter aktiv
abgesaugt und anschlieBend Uber einen Biofilter geleitet [vgl. Plan 8.2 Anhang 1].

Die Zielsetzung der Deponiegasfassungs- und Verwertungsanlage ist eine energetische Nut-
zung des entstehenden Gases (Strom und Warme) und die damit einhergehende Vermeidung
von Methanemissionen. Weitere Informationen kénnen dem Kapitel 7 entnommen werden.

1.12 Abfallbehandlungsanlagen und Zwischenlager

e Biogasanlage

In der Biogasanlage werden biogene Abfalle Gberwiegend aus der kommunalen Bio-
abfallsammlung behandelt (mechanische Aufbereitung, Fermentation, Aerobisie-
rung/Trocknung, mechanische Nachaufbereitung). Wahrend des anaeroben Verga-
rungsprozesses im Fermenter entsteht Biogas. Dieses wird in der Gasverwertungsan-
lage zur Strom- und Warmeproduktion genutzt. Als Nebenprodukte fallen bei der Be-
handlung in der Biogasanlage feste und fliissige Garreste an. Die festen Garreste durch-
laufen weitere Aufbereitungsschritte und werden als glitegesicherter Kompost zur Nut-
zung in der Landwirtschaft sowie im Landschafts- und Gartenbau abgegeben. Die flis-
sigen Garprodukte werden von Landwirten als Mineraldiinger-Ersatzstoff ausgebracht.
Grobe holzige Stoffe einschlieBlich der separierten Storstoffe, sogenannte Sieblber-
laufe, werden zur externen energetischen Verwertung abgegeben.

Die Biogasanlage liegt im Bereich der Flache G der Deponie. In 2014 wurde am sudli-
chen unteren Boschungsbereich der Flache A ein Gasspeicher, in 2015 auf der Flache B
eine Nachrotteflaiche und 2017 an der Ostflanke der Flache A ein Lager fir flUssige
Garreste, jeweils als Nebenanlage zur Biogasanlage, in Betrieb genommen.

e Wertstoffhof

Der Wertstoffhof am Standort, als Anlage zur Annahme und zeitweiligen Lagerung von
nicht gefahrlichen und gefahrlichen Abfallen, ist eine zentrale Anlaufstelle fiir Blirge-
rinnen und Burger des Main-Taunus-Kreises. Es werden Abfélle, die im privaten und
kleingewerblichen Bereich anfallen, angenommen. RegelmaBig haben die Blirgerinnen
und Burger die Moglichkeit kostenlos Sonderabfalle in Kleinmengen abzugeben. Die
Offnungszeiten des Wertstoffhofes sind auf der Homepage www.deponiepark.de ver-
offentlicht. Der Wertstoffhof befindet sich auf der Flache H der Deponie.

¢ Bodenbehandlungszentrum (BBZ) mit den Anlagen ,,Bodenbehandlungsanlage”,
«Inertstofflager” und ,, Stabilisierungsanlage”
Die Main-Taunus-Recycling GmbH (MTR) betreibt ein Bodenbehandlungszentrum zur
biologischen Behandlung und mechanischen Aufbereitung von belasteten Béden und
Bauschutt, so dass diese anschlieBend wiederverwendet werden kénnen. Nicht ver-
wertbare Abfallfraktionen werden ordnungsgemal3 extern beseitigt. Der technische
Anlagenbetrieb erfolgt teilweise durch einen Pachter/ Mieter. Das Bodenbehandlungs-
zentrum befindet sich auf der Flache D der Deponie.

e Biomassekraftwerk
Das Biomassekraftwerk wird von der Biomasse Rhein-Main GmbH (BIOMA) betrieben
und dient der energetischen Verwertung von aufbereiteter Biomasse. Der Regelbetrieb
des Kraftwerks lauft mit einem Durchsatz von 90.000 Tonnen pro Jahr. Der erzeugte
griine Strom reicht aus, um den Energiebedarf von ca. 70.000 Menschen zu decken.
Das Biomassekraftwerk befindet sich auf der Flache F der Deponie.


http://www.deponiepark.de/
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¢ Altholzaufbereitungsanlage
Bis September 2020 wurden in der Altholzaufbereitungsanlage Biomasse (aus mecha-
nischer Aufbereitung von Hausmiill) sowie Althoélzer (nicht gefahrliches Altholz der Ka-
tegorien A | bis A Ill gemaB Altholzverordnung) gelagert, zerkleinert und anschlieBend
dem Biomassekraftwerk als Brennstoff zur Verfiigung gestellt. Uber ein Férderband
gelangt das aufbereitete Material in das BMKW.

Aufgrund der fortschreitenden Endprofilierung der Deponie wurde diese Aufbereitung
am Standort eingestellt. Um eine Beschickung des BMKWs weiter zu gewabhrleisten,
erfolgt eine direkte Anlieferung von Fertigmaterial in das Outputlager. Der Annahme-
bereich und das Férderband zum BMKW werden bis zur Errichtung eines neuen An-
nahmebunkers weiter betrieben.

Der Ruckbau der Aufbereitungsanlagentechnik erfolgt in 2021. Auf der Flache B befin-
det sich seit 2014 eine Lageranlage zur zeitweiligen Lagerung von Altholz. Aufgrund
von Engpassen bei der deponietechnischen Verwertung von aufbereiteten Hausmdill-
verbrennungsschlacken (HMV-Schlacken), wird die Anlage seit Januar 2020 ab der er-
folgten Genehmigung hauptsachlich zur zeitweiligen Lagerung von HMV-Schlacken
genutzt. Die Altholzaufbereitungsanlage wurde durch einen Pachter/ Mieter betrieben.
Die Altholzaufbereitungsanlage befindet sich auf der Flache H der Deponie.

e Schlackenaufbereitungsanlage und Schlackelager
Am Standort Wicker wird eine Schlackeaufbereitungsanlage betrieben. In dieser wer-
den HMV-Schlacken aus Abfallverbrennungsanlagen der Region aufbereitet (Zerklei-
nung, Klassieren, Entschrottung, Alterung). Nach der Sortierung und dem Abscheiden
von Storstoffen entstehen Ersatzbaustoffe, die u.a. zur Profilierung von Deponien oder
fir teilweise Herstellung von Oberflachenabdichtungen genutzt werden kénnen. Der
technische Anlagenbetrieb erfolgt durch einen Pachter/ Mieter.

Auf der Deponieflache Flache B befinden sich Zwischenlager fur die Lagerung von Roh-
schlacken sowie fur die Alterung der aufbereiteten HMV-Schlacken aus der Schlacken-
aufbereitungsanlage. Ein temporares Zwischenlager fur aufbereitete HMV-Schlacken
mit befristeter Genehmigung wurde im Mai 2020 stillgelegt. Das bestehende Altholz-
lager auf der Flache B wurde mit einer Genehmigungserweiterung (§16, BImSchG) als
weiteres Lager flr aufbereitete HMV-Schlacken im Marz 2020 in Betrieb genommen.

Die Schlackenaufbereitungsanlage befindet sich auf der Flache H, die Schlackezwi-
schenlager auf der Flache B der Deponie.

1.13 Nebenanlagen

Photovoltaikanlagen [vgl. Kapitel 12]

Auf der Deponie und im naheren Umfeld des Rhein-Main-Deponieparks in Wicker sind
Dach-/Gebaudephotovoltaikanlagen und Freiflaichenphotovoltaikanlage installiert.
Zielsetzung ist die Energiegewinnung aus regenerativen Energien (Sonneneinstrah-
lung). In 2005 wurde auf der Stidflanke der Deponie im Bereich der Flache A eine Frei-
flachenphotovoltaikanlage mit einer Leistung von 440 kWp (ca. 2 ha Flache) in Betrieb
genommen. In 2010 wurde die Anlage erweitert und die Leistung der Anlagen die auf
insgesamt 1.100 kWp (ca. 4,2 ha) erhoht.
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1.14 Infrastruktureinrichtungen

Eingangsbereich mit Waage
Tankstelle

Reifenwaschanlage
Loschwasserbehalter auf der Flache F
Betriebsgebaude

Siehe auch Plan 1.2 und 1.3 Anhang 1

1.15 Genehmigungssituation

Nach der erfolgten Auskiesung wurden vor der Planfeststellung vom 24.08.1979 der Deponie
in den spaten 60er Jahren Abfdlle ungeordnet abgelagert. Das erste Bundes-Abfallbeseiti-
gungsgesetz wurde 1972 erlassen. Die Genehmigungsubersicht der Deponie beginnt mit dem
Bescheid vom 26.10.1972 Uber den geordneten Weiterbetrieb.

Eine Ubersicht der bisher erteilten Zulassungen (Planfeststellungen, Plangenehmigungen, Ge-
nehmigungen, Erlaubnisse, Anzeigen, etc.) sind im Anhang 20 aufgefiihrt. Diese Zusammen-
stellung schlieBt auch die relevanten Zulassungen fir die auf dem Gelande der Deponie be-
findlichen Abfallentsorgungsanlagen / Anlagen, die mehrheitlich nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz genehmigt wurden, ein.

Fur folgende eingereichten Antrage stehen noch Zulassungen oder Teilentscheidungen aus:
e Dichtungsdamm zwischen der Flache B und den Flachen C/ H (eingereicht 2008)
Oberflachenabdichtung fiir den Verfillabschnitt VA 1 (eingereicht 2013)
Teilentscheidung Uber das Haldenbewirtschaftungskonzept (eingereicht 2018)
finale Zufahrt Gber die Westflanke der Deponie (eingereicht am 18.3.2021)
BImSchG - Anderungsantrag fiir Schlackezwischenlager (eingereicht im Marz 2021).

Zulassungsrechtlich relevanten Planungen:

e Der Plangenehmigungsantrag flr die Oberflachenabdichtung der Flache C und der Fla-
che H soll im Frihjahr 2021 eingereicht werden. Dieser Antrag wird auch die Bewirt-
schaftung der erforderlichen Deponieersatzbaustoffe (Baumaterial fir die Oberfla-
chenabdichtung und Rekultivierung) beinhalten. Soweit noch nicht durch die Behérde
eine weitere Teilentscheidung Uber das Haldenbewirtschaftungskonzept getroffen
wurde, wird dieser Antrag sodann mit Einreichung des Plangenehmigungsantrages fir
die Oberflachenabdichtung der Flache C und der Flache H zurlickgezogen.

e Im Zusammenhang mit der weiteren Profilierung und dem weiteren Betrieb des Bio-
massekraftwerkes wird der Riickbau der Altholzaufbereitungsanlage und eine Neuer-
richtung eines Anlieferbunkers fiir das Biomassekraftwerk erforderlich. Die erforderli-
chen Anzeigen und Zulassungen werden vorrausichtlich im Frihjahr 2021 eingereicht.
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1.16 Lageplane mit der Darstellung der relevanten Uberwachungseinrichtungen

Die Lagepldne mit der Darstellung der relevanten Uberwachungseinrichtungen sind in
folgenden Anhangen enthalten: Anhang 1, Anhang 2 und Anhang 21 [vgl. Kapitel 1.9].
Der Lageplan mit der Eintragung der GrundwasserflieBrichtung befindet sich im Kapitel
5.1 Abbildung 26.

2 Abfallstatistik flr das Berichtsjahr 2020

GemalB Kataster 2020 der Deponie Wicker wurden folgende Abfalle zur Verwertung im Ver-
fallabschnitt VA H1 angenommen:

AVV 10 11 12 (Glasabfall) 417,80t

AVV 17 01 07 (Bauschutt) 431717 t

AVV 19 01 12 (aufbereitete HMV-Schlacke) 177.680,44 t

Im Bereich der Flache C (VA 4 neu) wurden insgesamt 5.843,22 t an mineralischen Inertstoffen
eingebaut. Fir die Profilierung wurden folgende Abfalle verwendet:

AVV 17 01 07 (Bauschutt) 980,25 t
AVV 17 05 04 (Boden und Steine) 2.551,14 t
AVV 19 01 12 (aufbereitete HMV-Schlacke) 2.311,83t

Insgesamt betragt die Gesamtmenge fiir den Einbaubereich VA H1 182.415,41 t. Aufgrund
von den vorgenommenen Dichtemessungen in 2020 beim Einbau der angenommenen Abfalle
ergibt sich eine Dichte des Deponats je nach Art der eingebauten Abfalle zwischen 1,8 t/m3
und 1,85 t/m3. Fur den Betrachtungszeitraum 2020 wurde ein mittlerer Umrechnungsfaktor
von 1,8 t/m3 verwendet. Aufgrund dieses Umrechnungsfaktors betragt die profilierte Gesamt-
kubatur in 2020 insgesamt 101.341,89 m3. Zuzlglich der in der Flache C (VA 4 neu) einge-
bauten Mengen von 5.843,22 t ergibt sich eine insgesamt eingebaute Gesamtmenge in Héhe
von 188.258,63 t. Unter Berlicksichtigung des mittleren Umrechnungsfaktors betragt die in
2020 profilierte Gesamtkubatur 104.588,12 m3.

Zuruckgefuhrt im Ergebnis einer Kontrolluntersuchung gema DepV wurden in 2020 insge-
samt 13,94 t GieBereialtsande (AVV 10 09 08). Die Anlieferung dieser Abfalle erfolgte in 2019.

Die in der Schlackenaufbereitungsanlage aufbereitete Schlacke wird zum Teil direkt nach der
Aufbereitung externen Entsorgungen oder den auf der Flache B genehmigten Schlackenlagern
zugefuhrt. Die Angaben sind im Jahresbericht der mechanischen Aufbereitungsanlage fir
Rostschlacke und StraBBenkehricht aufgefiihrt. Aus dem Jahresbericht der Schlackeaufberei-
tungsanlage geht hervor, dass in 2020 insgesamt 165.143,52 t aufbereitete Schlacke in die
Zwischenlager auf der Flache B der Deponie Wicker gefahren wurden. In externe Anlagen wur-
den in 2020 insgesamt 73.720,60 t aufbereitete Schlacke verwertet.

In dem Register der Deponie werden die Schlackenmengen erfasst, die tatsachlich die Schla-
ckenlager nach hinreichender Alterung verlassen und auf der Deponie verwertet werden. Ein
Anteil der aufbereiteten und gealterten Schlacken aus den Schlackenlagern wird extern ent-
sorgt.

Eine Aufstellung der insgesamt in 2020 angenommenen Abfalle mit Angaben zur Abfallart
und Bezeichnung nach AVV, Menge und Herkunft des Abfalles sowie dem Ort der Verwertung
in der Profilierung oder bei BaumaBnahmen, ist im Anhang 19 enthalten.
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Im Anhang 19 sind auch die Lagerbestande (temporares Zwischenlager, Zwischenlager Alt-
holz/ Lager B 2-Alt und Zwischenlager Rohschlacke) aufgefuhrt. In diesen Lagern wurde im
Betrachtungszeitraum ausschlieBlich HMV-Schlacke gelagert.

Die Zwischenlager befinden sich auf der Flache B der Deponie Wicker und wurden nach Blm-
SchG genehmigt. Sie durfen solange betrieben werden, bis die Zwischenlagerflachen fur wei-
tere MaBnahmen zur Stilllegung bendétigt werden. Dabei handelt es sich um die in der Tabelle
1 aufgefuhrten Lager.

Tabelle 1 Ubersicht Zwischenlager

maximale .
Lagerart Lagerkapazitat Betrieb Bemerkung
temporares 135.000 t November 2018 bis | beraumt / beendet zum 08.
Zwischenlager ' Mai 2020 Mai 2020 -

Genehmigungserweiterung
im Januar 2020 auf 67.000 t

Lagermenge, Inbetrieb-
Zwischenlager : . nahme der Genehmigungser-
Altholz /B2-Alt 11.000t | seit Mai 2019 weiterung am  27.03.2020
unter der Lagerbezeichnung
B2-Alt

Zwischenlager
Rohschlacke 80.000 t seit 2014

Die Angaben gemal3 DepV Anhang 5 Punkt 2.4 Gber die angenommenen und abgegebenen
Abfalle sind in der Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2 Ubersicht angenommene und abgegebene Abfille

Deponie Wicker 2020 Menge [t]

auf der Deponie abgelagerte Abfalle keine

auf der Deponie innerhalb von BaumaBnahmen verwertete Abfalle | siehe Anhang 19
abgegebene Abfalle zur Verwertung keine
abgegebene Abfalle zur Beseitigung keine

3 Wetterdaten

Die Wetterdaten werden auf der Deponie Flérsheim-Wicker mittels einer automatischen Wet-
terstation erfasst. Die Station befindet sich im Kuppenbereich der Flache A/C und ist in An-
hang 1.1 dargestellt. Diese zeichnet die Parameter Niederschlag, relative Luftfeuchtigkeit, po-
tentielle Verdunstung nach Haude, Temperatur (Min., Max.), Windrichtung und -geschwindig-
keit kontinuierlich auf. Die Resultate dieser Messungen und der Luftdruck, der ebenfalls mit
einer Wetterstation auf der benachbarten Deponie in Weilbach ermittelt wird, werden in ta-
bellarischer Form als Tagesmittelwerte im Anhang 4 dargestellt. Die Messungen und Aufzeich-
nungen der meteorologischen Daten erfolgen nach den Richtlinien des Vereins Deutscher In-
genieure e. V. (VDI) und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sowie nach den Vorschriften
des Deutschen Institutes fir Normung e. V. (DIN-Normen). Alle Messwerte wurden gemafR
VDI 3186 auf Vollstandigkeit und Plausibilitat im Vergleich zu den Daten benachbarter Mess-
stationen geprift und falls erforderlich korrigiert bzw. erganzt.
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Fur eine Ausbreitungsrechnung nach TA Luft wurde zur Qualitatssicherung der meteorologi-
schen Daten ein Sachverstandigenblro mit der Durchfiihrung einer Eignungsprifung der Be-
treiberwetterstation Deponie FIérsheim Wicker gemafB VDI 3783 Blatt 21 beauftragt. Hierbei
wurden der Messstandort, die Gerateausstattung, die Datenerfassung sowie die zeitliche und
raumliche Reprasentativitat der Messdaten betrachtet. Das Gutachten vom 22.11.2019
kommt zu dem Ergebnis, dass die Qualitatsanforderungen der VDI-Richtlinie bei der Wetter-
station auf der Deponie Florsheim Wicker vollstandig erfullt werden.

In der Abbildung 3 sind die im Berichtsjahr aufgezeichneten monatlichen Niederschlags- und
Verdunstungsmengen (Berechnung nach Haude) sowie die mittleren Monatstemperaturen
graphisch dargestellt. Die Abbildung 4 enthalt die Verteilung der Windrichtung in Form einer
Windrose und ein Diagramm mit der Haufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit. Zur bes-
seren Einordnung der im Berichtsjahr aufgezeichneten Niederschlagsmengen wurden die in
den letzten 15 Jahren gemessenen Niederschlagsmengen in der Abbildung 5 graphisch ge-
genubergestellt.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 525 mm Jahresniederschlag gemessen. Die ermittelte Jah-
resverdunstungsmenge betrug im gleichen Zeitraum 488 mm. Der fir die Verdunstung nach
Haude relevante Oberflachenbewuchs wurde entsprechend des tatsachlich vorhandenen
Pflanzenbewuchses auf der Deponieoberflaiche angepasst. Die hier verwendete potentielle
Verdunstung nach Haude gibt an, wieviel Wasser aufgrund von Temperatur, Luftfeuchte, Jah-
reszeit und Bewuchs bei unbegrenztem Wasservorrat im Boden maximal verdunsten kann. Die
tatsachliche Verdunstung ist im Allgemeinen geringer. Dies kann dazu flihren, dass je nach
jahrlicher Niederschlagsverteilung die ermittelte Niederschlagsmenge geringer ist, als die the-
oretische Verdunstung.

Die berechnete mittlere Jahrestemperatur erreichte im Berichtsjahr einen Wert von 12,0 °C
(2019 waren es 11,9 °C).

Der Wind im Bereich der Deponie Wicker kam im Berichtsjahr vorwiegend aus stdwestlicher
(39,5 %) und aus nordostlicher Richtung (23,3 %). Dies entspricht den langjahrig ermittelten
Hauptwindrichtungen seit 2009.
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Niederschlagsjahresmengen korr. Deponie Wicker 2005 - 2020
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Abbildung 5 Vergleich der Niederschlagsjahresmengen

4 Kontrolle Deponiesickerwasser

4.1 Allgemeine Beschreibung des Sickerwasserfassungs- und -reinigungssystems

Das Sickerwasser aus den verschiedenen Betriebsabschnitten (Flache B, Gaskondensat) wird
durch ein Drainage- und Ableitungssystem bzw. durch ein Wasservorlagesystem (Gaskonden-
sat) erfasst bzw. gesammelt und nach Mengenbestimmungen der einzelnen Teilstrome tber
ein Vorlagesystem einer Sickerwasserreinigungsanlage zugefihrt.

Die Sickerwasserreinigungsanlage besteht aus 3 Stufen: der biologischen Reinigungsstufe, ei-
ner Ultrafiltration sowie einer mehrstufigen Aktivkohlefiltereinheit [genaue Beschreibung im
Kapitel 4.2.2]. Das gereinigte Sickerwasser gelangt Uber einen Ablaufsammelbehalter in die
offentliche Kanalisation der Stadt FIorsheim am Main und wird als Indirekteinleitung in die
Klaranlage des Abwasserverbandes Flérsheim geleitet.

4.2 Eigenkontrolle von Deponiesickerwasser

Das Sickerwasser, einschlieBlich des vorhandenen Erfassungs- und Aufbereitungssystems, ist
Gegenstand von Uberwachungs- und KontrollmaBnahmen. Diese beinhalten die Erfassung
und die Kontrolle:

e der Gesamtsickerwassermengen sowie der Sickerwasserteilmengen aus den Flachen B
und der Rigole West (genutzt bei Stéorungen und/oder Havarien) und des Gaskonden-
sats

e der Inhaltsstoffe des Sickerwassers (Sickerwasser aus der Flache B einschlieBlich des
Gaskondensates)
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e der Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage
e des Drain- und Ableitungssystems.

4.2.1 Eigen- und Betriebskontrolle des Sickerwassers aus der Flache B

4.2.1.1 Beschreibung des Entwasserungssystems Flache B

Die Entwasserung der Flache B erfolgt Giber die vorhandenen Rigolensysteme, die das erfasste
Sickerwasser einer entlang der Grenze zur Flache C verlaufenden Hauptentwasserungsrigole
zuflhren, an deren stidwestlichem Ende sich 2 Rigolenbrunnen — Rigolenbrunnen 1 und 2 —
befinden. Diese sind mit jeweils 2 Pumpen ausgestattet. Bedingt durch BaumaBnahmen (Ober-
flachenabdichtung Flache B, Dichtungsdamm Fl. B/C) wurden die im Studosten der Flache B
gelegenen Rigolenbrunnen RB 3 und 4 im Marz 2008 zuriickgebaut — Genehmigungsantrag
zum Einbau und Betrieb Dichtungsdamm von 29.02.08. Im Zuge der 0. g. BaumaBnahmen
wurde der RB1/2 auf die Hohe des zukiinftigen Endniveaus der Verfiillung aufgestockt.

Der norddstliche Bereich der Flache B wird Uber den Rigolen- bzw. Férderbrunnen 5 (FB 5),
der dort ebenfalls an ein nach Norden hin verlaufendes Rigolensystem angeschlossen ist, ent-
wassert [vgl. Messstellen und Rigolenplan Flache B im Anhang 1]. Das in den Rigolen gefasste
und abgepumpte Sickerwasser wird in Abhangigkeit der Schieberstellungen in den Schieber-
schachten entweder der Sickerwasserreinigungsanlage oder dem Feuchterhaltungssystem
[vgl. Kapitel 7.4] zugefiihrt [vgl. RI-Schema SiWa-Fassungssystem im Anhang 1].

Die Bewirtschaftung der mit einer Dichtwand umschlossenen Flache B erfolgt gemal3 dem
Konzept vom 12. Februar 2018. Die Behorde hat dem Konzept am 5. Marz 2018 zugestimmt.
Der laut diesem Konzept geplante Bau einer zusatzlichen Messstelle ist noch nicht erfolgt, da
eine Uberschneidung mit dem Konzept Deponie auf Deponie (DaD) vorlag — Ubersendung
der Kurzbeschreibung DaD an die Behérde am 05. September 2019 und Erérterung am 17.
Oktober 2019. Da das Projekt DaD nicht mehr realisiert wird, erfolgte eine — Planung zur
Erstellung dieser Messstelle (Ersatzpegel RB3/4) — Schreiben erfolgten ans RP am 27.10.2020
sowie 21.01.2021. Sobald die Zustimmung der Genehmigungsbehdrde vorliegt, wird mit dem
Bau der Messstelle begonnen.

Nach dem Bau der zusatzlichen Messstelle und der Bewertung der dann vorliegenden Daten
(Wasserstande) wird gepruft, ob hier evtl. der Ausbau dieser Messstelle zu einem Férderbrun-
nen erforderlich wird.

4.2.1.2 Sickerwassermengenmessungen Flache B

Die Rigolenbrunnen RB1/2 und FB5 sind jeweils mit einer Mengenmessvorrichtung (MID) aus-
gerUstet, Uber die das dort abgepumpte Wasser erfasst wird. Darliber hinaus wird auch das
gesamte, von der Flache B abgepumpte und der Sickerwasserreinigungsanlage zugefihrte Si-
ckerwasser mittels eines MID s im Technikgebaude erfasst.

Grundsatzlich werden die Messdaten aller vorgenannten Systeme kontinuierlich tGber ein Pro-
zessleitsystem (PLS) erfasst. Auch die Dokumentation, Kontrolle und Auswertung der Daten
erfolgt Uber das vorhandene Prozessleitsystem (PLS).
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Das Sickerwasser aus den Rigolenbrunnen RB1/2 wurde im Berichtsjahr der Sickerwasserreini-
gungsanlage zugefihrt. Zeitweise wurde im Jahr 2020 (Sept. bis Dez.) das Sickerwasser neben

dem RB1/2 aus den FB5 geférdert.

In Tabelle 3 sind die gemessenen Monatsmengen der einzelnen Brunnen dargestellt.

Tabelle 3 Sickerwasserférdermengen aus der Flache B in 2020

Sickerwasserfordermengen aus der Flache B in m®
Jahr 2020
Summe Sw in Sw in Sw Summe

Monat RB1/2 FB5 FI.B FE-System| FE-Systemll  FE-System Bemerkungen
Januar 2.512 0 2.512 0 0 0
Februar 951 0 951 0 0 0
Marz 2.115 0 2.115 0 0 0
April 2.349 0 2.349 0 0 0
Mai 1.452 0 1.452 0 0 0
Juni 1.936 0 1.936 0 0 0
Juli 2.397 0 2.397 0 0 0
August 1.598 0 1.598 0 0 0
September 1.889 473 2.362 0 0 0
Oktober 0 2.372 2.372 0 0 0
November 2.420 662 3.082 0 0 0
Dezember 1.122 1.776 2.898 0 0 0
Gesamt 20.741 5.283 26.024 0 0 0

Insgesamt 26.024 m3 Sickerwasser wurden im Berichtsjahr aus der Flache B geférdert und der
Sickerwasserreinigungsanlage zur Aufbereitung zugefuhrt. In Abbildung 6 sind die aus der
Flache B abgepumpten bzw. abgeleiteten Sickerwassermengen seit dem Jahr 2000 dargestellt.

Ableitung Sickerwassermengen aus der Flache B ab 2000
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Abbildung 6 Sickerwassermengen Flache B seit 2000
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4.2.1.3 Wasserstande in der Flache B

Erganzend zur mengenmaBigen Uberwachung wurden in 2020 die Wasserstande innerhalb
der Flache B regelmaBig kontrolliert.

Die Resultate der Wasserstandsmessungen werden in graphischer Form im Anhang 5 darge-
stellt.

Die im Anhang 5 vorhandenen Grafiken zeigen den Vergleich der Wasserstande von Innen-
und AuBenpegeln. Anhand der Grafiken ist erkennbar, dass im West- und Nord-Westbereich
die Wasserstande der Innenpegel unterhalb der Wasserstande der AuBenpegel liegen. Die bei-
den Pegel C-1/1 (auBen) und C-1/8 (innen) lagen im Berichtsjahr auf dem gleichen Niveau. Im
Nordostbereich der Flache B befinden sich die AuBenpegel unterhalb der Innenpegel.

Wie die Grafiken zeigen, sinken durch das Abpumpen des Sickerwassers zur SiRA die entspre-
chenden Innenpegel stetig ab. Durch die Trockenheit der Jahre 2018/19 sind auch die AuB3en-
pegel abgesunken, sodass derzeit der im Konzept , Fortschreibung des Konzepts zur Sicker-
wasserbewirtschaftung” — vom RP Darmstadt am 05. Marz 2018 genehmigt — angestrebte
Gradient im Nordostbereich noch nicht erreicht werden konnte.

Es ist geplant, das FE-System im 2. Quartal 2021 in Betrieb zu nehmen. Durch diese MaBBnahme
wird das im Nord-Ost-Bereich der Flache B vorhandene Sickerwasser innerhalb der Flache B
verteilt, was zu einem Absinken der betroffenen Innenpegel im Nord-Ost-Bereich fuhren soll.

4.2.1.4 Wasserbilanz Flache B

Es ist nicht moglich, fir die Gesamtdeponie eine hinreichend plausible Wasserhaushaltsbilanz
zu erstellen. Die Sickerwasserfassung einer kompletten Teilflache der Deponie findet auf der
Flache B statt. Die Flache B bildet eine eigene hydrologische Einheit. Sie wurde mit einer Dicht-
wand gegenuber dem Hauptgrundwasserleiter in den quartaren Kiessanden abgeschottet. Der
Dichtwandringschluss bindet in die unterlagernden tertiaren Tone, dem Cyrenenmergel, ein
[vgl. Kapitel 1.5 und Kapitel 5]. Fur die Flache B wurde, aufbauend auf der Wasserbilanz in
dem vom RP am 5. Marz 2018 bestatigten Konzept zur Sickerwasserbewirtschaftung der Fla-
che Bvom 12. Februar 2018, die Wasserbilanz abgeschatzt. Die bestimmenden EinflussgréBen
far die Wasserbilanz kénnen, wie nachfolgend beschrieben, nur gréBenordnungsmaBig ermit-
telt werden.

Hierfir wurde fur die noch nicht oberflachenabgedichteten Bereiche eine mittlere Sickerwas-
serneubildungsrate von ca. 5,0 l/(s*km?2) abgeschatzt (= Niederschlagshohe abzgl. Eva-
potranspiration und Oberflachenabfluss im langjahrigen Jahresmittel), was einem Anteil von
ca. 19% der mittleren Jahresniederschlagshéhe entspricht.

Dies bedeutet fiir das Jahr 2020 bei einer Niederschlagshohe von 525 mm und einem Anteil
an nicht abgedichteten Flachen von ca. 129.220 m? ein Niederschlag auf offene Flachen von:

0,525 mm * 129.220 m2 = 67.840 m3
und eine Sickerwasser-Neubildung von

67.840 m3 * 19% = 12.890 m3 im Jahr 2020.
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Hinzu kommt die Restdurchlassigkeit der Oberflachenabdichtung in den bereits abgedichteten
Bereichen, wobei hierzu ein Ansatz von 0,25 I/(s*km2) zur Anwendung kommt. Bei einer ab-
gedichteten Flache von 27,987 ha errechnet sich somit eine Restdurchlassigkeit von:

279.870 m? * 0,25 I/(s*km?) = 2.206m?3 im Jahr.

Weiterhin wird die Restdurchlassigkeit der Dichtwand mit 0,125 |I/s berticksichtigt, dies ergibt
einen Betrag von 3.942 m3/a.

Die Reinfiltration Gber das Feuchteerhaltungssystem tragt ebenfalls zu einer Sickerwasserneu-
bildung bei. Im Jahr 2020 entfallt dieser Betrag, da in diesem Jahr kein Sickerwasser reinfiltriert
wurde [vgl. Kapitel 7.4].

Im Ergebnis ergibt sich insgesamt eine errechnete Sickerwasserneubildung fir das Jahr 2020
von ca. 19.038 m3.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 26.024 m3 Sickerwasser aus der Flache B abgepumpt. Im
Jahr 2020 kann von einer Abnahme des gespeicherten Sickerwasservolumens in der Flache B
von ca. 6.986 m3 ausgegangen werden. Zuzuglich zu der bis 2017 errechneten , gespeicherten
Sickerwassermenge” von ca. 93.240 m3 und abzuglich der 2018 und 2019 errechneten Sicker-
wasserabnahmen von ca. 19.867 m3 und ca. 9.403 m3 ergibt sich eine errechnete Gesamt-
menge an gespeichertem Sickerwasser von ca. 56.984 m3 in der Flache B.

4.21.5 Untersuchungen des Sickerwassers (Rohsickerwasser) der Flache B

Die zwei (Roh-)Sickerwassermessstellen RB1/2 und FB5 werden 4x-jahrlich beprobt. Bezuglich
der Schadstofffrachten wird langfristig ein Riickgang der Konzentrationen erwartet.

4.2.2 Eigen- und Betriebskontrolle Sickerwasserreinigungsanlage (SiRA)

Die Sickerwasserreinigungsanlage der Deponie Wicker besteht aus drei Reinigungsstufen (bi-
ologische Reinigungsstufe, Ultrafiltration und Aktivkohlefiltration). Im Anhang 1 ist ein Ver-
fahrensschema enthalten, das nachfolgend erlautert wird:

Der Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlage wurde durch den Planfeststellungsbeschluss
vom 22.08.1997 genehmigt. Am 31.07.2016 erhielt die RMD nach §§ 4 und 19 BImSchG die
Genehmigung zur Behandlung von flissigen Abfallen, um externe Fremdabwasser in der An-
lage reinigen zu kénnen. Das Sickerwasser aus den verschiedenen Betriebsabschnitten (s. vo-
rangegangene Kapitel) einschlieBlich des Gaskondensats aus Deponie- und Biogas wird Uber
Mengenmesseinrichtungen (MID) einem Zulaufsammelbehalter (25 m3) und von dort in den
Vorlagebehalter (150 m3) der Sickerwasserreinigungsanlage zugefuhrt. Danach gelangt es
Uber eine weitere Mengenmesseinrichtung in eine Vorfiltration, in der die groben Bestandteile
des Sickerwassers abgetrennt werden.

In der ersten Reinigungsstufe — der biologischen — erfolgt der Kohlenstoffabbau sowie eine
Nitri- und Denitrifizierung. Das biologisch gereinigte Sickerwasser wird Uiber einen Vorlagebe-
halter der Ultrafiltration zugefiihrt. Das Konzentrat gelangt wieder in die biologische Reini-
gungsstufe, das Permeat wird Uber eine zweistufige A-Kohlefiltereinheit, die mit je 20 m3 Ak-
tivkohle gefillt ist, nachgereinigt.
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Aufgrund der Reinigungsergebnisse der vorgeschalteten Reinigungsstufen und der Konzent-
rationen im Rohsickerwasser mussten in 2020 nur zwei der vier vorhandenen Filtereinheiten
gleichzeitig betrieben werden. Die dritte Filtereinheit ist mit einer regenerierten Aktivkohle
gefillt, um bei Grenzwertnaherung einen schnellen Wechsel zu erméglichen. Der vierte Ad-
sorber dient als Transferbehalter beim Wechsel der Aktivkohle. Nach dem letzten A-Kohlefilter
gelangt das gereinigte Sickerwasser liber einen Ablaufsammelbehalter (50 m3) und einer wei-
teren Auslaufmengenmesseinrichtung in die 6ffentliche Kanalisation der Stadt FI6rsheim am
Main und wird als Indirekteinleitung der Klaranlage des Abwasserverbandes Flérsheim zuge-
fuhrt bzw. kann als Brauchwasser fiir deponietechnische Zwecke verwendet werden
[vgl. Kapitel 4.2.2.1].

4.2.2.1 Resultate der Sickerwassermengenmessung im Zu- und Ablauf der SiRA

2020 wurden insgesamt 29.714 m3 Abwasser, davon 20.741 m3 Sickerwasser aus den Rigo-
lenbrunnen RB 1/2 (Flache B), 1.421 m3 Sickerwasser der Rigole West, 5.283 m3 Sickerwasser
aus dem Brunnen 5 (Flache B), 144 m3 Gaskondensat und 2.125 m3 Fremdabwasser aus der
Kesselspeisewasseranlage fur das Biomassekraftwerk, 0 m3 Luftungskondensat/sonstiges
Presswasser behandelt. 6.910 m3 wurden als gereinigtes Sickerwasser zur Wege-und Halden-
bewasserung innerhalb der Deponie gemaB Erlaubnisbescheid der Aufsichtsbehérde vom
30.4.2002 und weitere 2.322 m3 fur betriebliche Zwecke des Biomassekraftwerkes verwendet
(Holzbefeuchtung). 19.807 m3 wurden als Indirekteinleitung in das 6ffentliche Kanalnetz ge-
leitet. Ca. 538 m3 wurden als Uberschussschlamm (Abfallschlisselnummer AVV 190812:
Schldamme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 190811 fallen) ordnungsgemaB entsorgt. Aufgrund eines Terpenschadens
im Februar 2020 [vgl. Kap. 4.2.2.2] mussten 137 m3 belastetes Deponiesickerwasser mit einem
geringen Schlammanteil Gber den Abfallschlissel AVV 190703 (Deponiesickerwasser mit Aus-
nahme desjenigen, das unter 190702 fallt) ordnungsgemaB in einer Verbrennungsanlage ent-
sorgt werden.

Aufgrund von Revisionsarbeiten in der Grundwasserreinigungsanlage wurde in dieser Zeit das
Grundwasser aus der Rigole West (Rigolenbrunnen 5 und 7) in die Sickerwasserreinigungsan-
lage umgeleitet und dort mitbehandelt. Ab September 2020 wurde vorwiegend das Sicker-
wasser des Brunnens 5 der Flache B abgepumpt und tber die SIRA gereinigt.

Ein Teil des gereinigten Sickerwassers wurde in 2020 zur

¢ Wegebewasserung und Haldenbewasserung innerhalb des Deponiebereichs und zur
e Spulung von Sickerwasserleitungssystemen sowie zur
e Bewasserung des Altholzes im Bunker des Biomassekraftwerkes

benutzt. Die Entnahme des fiir betriebliche Zwecke genutzten gereinigten Sickerwassers er-
folgt aus dem Ablaufsammelbehalter, d.h. vor der Ablaufmengeneinrichtung. Diese in der Ab-
laufmengenmessung nicht erfassten Wassermengen fluhren zu den in Abbildung 8 erkennba-
ren Mengendifferenzen zwischen dem Zu- und Ablauf. Die Ablaufmengeneinrichtung misst
das Wasser, welches zur Klaranlage abgeleitet wird. In manchen Monaten ist die Ablaufmenge
zur Klaranlage hoher als die Zulaufmenge in die SIRA. Diese Differenz lasst sich durch Spl-
und Reinigungsarbeiten innerhalb der Anlage mit Trink- und Brauchwasser aus dem stadti-
schen Wassernetz erklaren, welches im Ablauf der Anlage, aber nicht im Zulauf mitgemessen
wird.
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In Abbildung 9 werden die gereinigten Sickerwassermengen seit 1998 dargestellt. Die zulas-
sige Sickerwasserjahreshochstmenge von 57.000 m3/a (Bescheid IV/Wi-42.2 100g 14.01.02-

RMD-SiWa vom 31.07.2016) wurde in 2020 nicht Gberschritten.
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gereinigte Sickerwasserjahresmengen in der SIRA
Deponie Wicker 1998 - 2020
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Abbildung 9 Vergleich gereinigte Sickerwassermengen 1998 — 2020

Die behandelte Sickerwassermenge ist, bedingt durch die im Folgenden beschriebenen Be-
triebsstillstande, um 16 % niedriger als im Vorjahr. Die hydraulische Auslastung lag bei 52 %.

4.2.2.2 Betriebsstorungen/-stillstande

Vom 10.02. bis 04.03.2020 kam es zu eine Betriebsstérung in der Sickerwasserreinigungsan-
lage. Diese wurde ausgel6st durch eine erhdhte Terpenmenge im Kondensat der Biogasanlage,
welches aus den Schachten RS 2a und 1 b abgepumpt und zur SIRA gefahren wird. Die SIRA
wurde auBer Betrieb genommen. Terpenhaltiges Sickerwasser gelangte nicht in den Kanal zur
Klaranlage. Betroffene Anlagenteile (Zulaufspeicher, Zulaufsammelbehalter und Uberschuss-
schlammbehalter) wurden entleert und gereinigt. Die Betriebsstérung sowie eine durch die
Terpene ausgeloste Ammoniumstickstoffliberschreitung wurden dem RP Darmstadt mit der
Anzeige vom 11.02.2020 gemeldet. Da kurzfristig keine Entsorgungsanlage den entstandenen
Abfall entsorgen konnte, wurde das terpenhaltige Sickerwasser zundchst in einem semimobi-
len doppelwandigen Tankbehalter mit WHG-Zulassung zwischengespeichert (RMD Schreiben
an RP vom 19.03.2020). Im Zeitraum vom 14.04. bis 22.4.2020 konnten in einer Abfallver-
brennungsanlage insgesamt 137 m3 terpenhaltiges Deponiesickerwasser, welches in einem
zugelassenen Container zwischengelagert war, Uber den Abfallschlissel 190703 (Deponiesi-
ckerwasser) ordnungsgemal entsorgt werden. Ab 04.03.2020 wurde die Anlage wieder in
den Normalbetrieb tGberfiihrt (RMD Schreiben an den RP vom 16.03.2020). Zur Vermeidung
von Stérungen wird seit dem 10.2.2020 kein Biogaskondensat aus der Biogasanlage in der
SIRA mehr angenommen.

Vom 14.05. bis 18.05.2020 und vom 06.08. bis 08.08.2020 musste die Sickerwasserreini-
gungsanlage wegen einer Stérung der Ultrafiltration abgeschaltet werden. Zwei StraB3en der
Ultrafiltration wurden gereinigt und eine UltrafiltrationsstraBe komplett erneuert.

Am 21.12.2020 kam es wegen eines extern begriindeten Stromausfalles zum stundenweisen
Stillstand der Anlage. Hierdurch entstand keine Gefahrdung von Menschen oder Umwelt.
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4.2.2.3 Inhaltsstoffe des Sickerwassers (Zu- und Ablauf)

4.2.2.3.1 Probenahme, Messzyklus und Untersuchungsrahmen

Die Sickerwasserreinigungsanlage der Deponie Wicker wurde im Jahr 2020 wie folgt beprobt:

Tabelle 4 Ubersicht Beprobung Sickerwasserreinigungsanlage im Jahr 2020
Sickerwasser Probenahmeort Art der Probenahme | Untersuchungsrahmen
aus/ als
Sickerwasser der Flache B, >  Zulauf (nach Vorfilter), | qualifizierte Stich- | der Untersuchungsrah-
dem Gaskondensat und der >  Ablauf Biologie, probe bzw. fur die Pa- | men entsprach den in
Rigole West sofern das Was- >  Ablauf Ultrafiltration rameter AOX, Cyanid |den Bescheiden vom
>
>

ser aus der Rigole Gber die Si- Ablauf 1. A-Kohlefilter | und Sulfid Stichprobe |31.07.2016 genannten

ckerwasserreinigungsanlage Ablauf der Anlage Vorgaben sowie der

gefahrt wurde. DEKVO und der Abwass-
ersatzung der Stadt
Flérsheim

Der Untersuchungsrahmen fiir die Mischproben erfolgt nach den Vorgaben der DEKVO. Durch
die Erganzung einiger, fur die Deponie Wicker relevanter Untersuchungsparameter, geht der
Untersuchungsrahmen Uber die in der Verordnung gemachten Mindestanforderungen erheb-
lich hinaus.

Die zu messenden Parameter und die einzelnen Messzyklen wurden im Rahmen der Eigenkon-
trolle durch die Betriebsleitung auf der Grundlage des Bescheids IV/Wi-42.2 100g 14.01.02-
RMD-SiWa vom 31.07.2016 festgelegt und umgesetzt [vgl. Anhang 7].

Die Probennahmen wurden im Berichtsjahr von den Mitarbeiter*innen der RMD (Bereich Um-
weltcontrolling) vorgenommen (dieser Bereich ist eine staatlich anerkannte EKVO-Uberwa-
chungsstelle) und die Analysen von einem Laboratorium mit einer wasserrechtlichen Anerken-
nung nach §10 der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO Hessen) durchgefiihrt.

4.2.2.3.2 Resultate des Sickerwasserreinigungsanlagenzulaufes

Die Ergebnisse der Sickerwasseranalysen in 2020 sind tabellarisch im Anhang 7 dargestellt.

Zur Auswertung wurden von den vorliegenden Resultaten fur die wichtigsten Parameter (AOX,
CSB, TOC, NH4-N, spez. Leitfahigkeit und pH-Wert) Ganglinien erstellt, die im folgenden [Ab-
bildung 10] dargestellt werden. Diese Ganglinien schlieBen auch die Ergebnisse der Sickerwas-
seranalysen aus den vorangegangenen Jahren (ab 1998) ein.
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Zulauf Sickerwassermeinigungsanlage 1998 - 2020
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Abbildung 10 Resultate Sickerwasserreinigungsanlagenzulaufes von 2009 - 2020
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Wie die Ergebnistabellen und die Diagramme [Abbildung 10] zeigen, verhalten sich die AOX-
und CSB-Konzentrationen in 2020 ahnlich wie im Vorjahr, die AOX-Zulaufkonzentrationen
sind im Laufe des Jahres schwankend, hingegen sind die CSB-Zulaufkonzentrationen relativ
gleichbleibend. Die Ammonium-Stickstoff-Konzentration und die Leitfahigkeit waren 2020 im
September am niedrigsten.

4.2.2.3.3 Resultate des Sickerwasserreinigungsanlagenablaufes (DIN-Analytik behan-
deltes Sickerwasser)

Zur Auswertung wurden von den vorliegenden Resultaten fir die wichtigsten Parameter
e adsorbierbare organische Halogenverbindungen = AOX,
e chemischer Sauerstoffbedarf =CSB,
e den gesamt organisch gebundenen Kohlenstoff = TOC,
e Ammonium-Stickstoff = NH4-N
e spezifische Leitfahigkeit,
e pH-Wert

Ganglinien erstellt, die auch die Resultate der vergangenen Jahre einbeziehen, um die Ent-
wicklung der Rohsickerwasserbelastungen und der Ablaufwerte zu dokumentieren.

Grundlage zur Bewertung der Inhaltsstoffe des Sickerwassers waren die Grenzwerte des Ge-
nehmigungsbescheides des Regierungsprasidium Darmstadt (Aktenzeichen: IV/Wi-42.2 100g
14.01.02-RMD-SiWa) vom 31.07.2016, die im Anhang 51 zur Abwasserverordnung (AbwV)
genannten Mindestanforderungen und orientierend die Einleitewerte der aktuellen Entwasse-
rungssatzung der Stadt Flérsheim am Main vom 07.07.2017.

In Abbildung 11 sind die Konzentrationsverlaufe der vorgenannten Parameter graphisch dar-
gestellt.

Insgesamt befinden sich die Einleitkonzentrationen in der Regel unter den im Anhang 51 ge-
nannten Einleitwerten. Gleiches gilt fur die Grenzwerte des Genehmigungsbescheides
[vgl. Abbildung 11]. Im Berichtsjahr gab es keine Uberschreitungen der AOX- und CSB-Werte.

In den Monaten Juni, Juli, August und November wurde der Arsen- Grenzwert von 0,1 mg/I
(laut Bescheid vom 31.07.2016) im Ablauf Gberschritten (0,14, 0,12, 0,11 und 0,12mg/l). Da
auch in vergangenen Jahren der Arsengrenzwert nicht immer eingehalten werden konnte,
wurde dieser Wert in 2020 monatlich analysiert, um so diesen Parameter prazisier bewerten
zu kénnen. Die Arsenuberschreitungen im Juni, Juli und August wurden dem RP mit den
Schreiben vom 18.08. und 21.09.2020 sowie die Novemberiiberschreitung telefonisch mitge-
teilt. Um solche Arsenuberschreitungen zukilinftig zu vermeiden, wurde ein technisches Kon-
zept zur kontinuierlichen Arsenabscheidung erarbeitet und der Behérde zur Zustimmung vor-
gelegt. Die Ergebnisse der Betriebsanalytik im Berichtszeitraum decken sich weitestgehend mit
den ermittelten Werten der Fremdliberwachung [vgl. Abbildung 12 - 15].



oo,

Seite - 34 -

rmd . . Jahresbericht Deponie Flérsheim-Wicker 2020
ein-Main Deponie
°e
Ablauf Sickerwasserreinigung 2009-2020
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Abbildung 11 Ablaufkonzentrationen 2009 — 2020 behandeltes Sickerwasser
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4.2.2.4 Resultate der Eigenmessungen sowie Bestimmung der Frachtbilanz

Im Rahmen der Uberwachung der Sickerwasserreinigungsanlage wurden wéchentlich die CSB-
und AOX- und die NHi-N-Konzentration im Rahmen der Betriebsanalytik im Zu- und Ablauf
sowie nach der Ultrafiltration bestimmt. Die Probenahmen und Analysen wurden vom Betrei-
ber der Anlage durchgefiihrt. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in den Betriebstageb-
chern dokumentiert. Die wichtigsten Ergebnisse werden nachfolgend graphisch ausgewertet.

Die Abbildungen 12 bis 19 zeigen die Resultate der AOX-, CSB- und NH4-N-Messungen bzw.
Frachten der einzelnen Reinigungsstufen.

Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage
ugfl adsobierbare organische Halogenverbindungen (AOX) 2020 %
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Abbildung 12 AOX-Konzentrationen SiRA 2020 (Zulauf, Permeat, Ablauf Gesamtsickerwasser)

Abbildung 12 zeigt, dass im Ablauf der Sickerwasserreinigungsanlage im Berichtsjahr 2020
der im Genehmigungsbescheid bzw. im Anhang 51 der AbwV benannte AOX-Grenzwert von
0,5 mg/l auch im Rahmen der Betriebsanalytik jeweils eingehalten werden konnte. Insgesamt
fanden zwei Aktivkohlewechsel in 2020 statt (Februar und September). Der Grad der AOX-
Elimination lag im Durchschnitt bei 59,4 %.
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Abbildung 13 CSB-Konzentrationen SiRA 2020 (Zulauf, Permeat, Ablauf Gesamtsickerwasser)

In Abbildung 13 sind die CSB-Konzentrationen dargestellt. Der Grenzwert von 400 mg/I CSB

des Anhangs 51 der AbwV wurde jeweils eingehalten. Im Jahresmittel lag die CSB-Konzentra-

tion im Zulauf bei ca. 475 mg/Il. Der Grad der CSB-Elimination lag im Durchschnitt bei 75,5 %.
Im Ablauf betrug die CSB-Konzentration im Mittel 103 mg/I.

Sowohl die CSB- und die AOX-Konzentrationen als auch die Ammonium-Stickstoff Konzentra-
tionen [vgl. Abbildung 14] im Zulauf der Sickerwasserreinigungsanlage schwankten im Laufe
des Jahres und waren abhangig von den zugeschalteten Brunnen. Im Oktober wurde Uber-

wiegend der Brunnen 5 der Flache B betrieben.
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Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage
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Abbildung 14 NH.-N-Konzentrationen SiRA (Zulauf, Permeat, Ablauf Gesamtsickerwasser)

Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage
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Abbildung 15 N ges. anorg.-Konzentrationen SiRA 2020 (Zulauf, Permeat, Ablauf)

Abbildung 14 zeigt den Ammoniumstickstoff-Abbau im Jahr 2020. Am 10.02.2020 wurde im
Ablauf der Anlage ein NHs-N Wert von 300 mg/I gemessen (Einleitgrenzwert der Stadt Flors-
heim: Grenzwert 100 mg/l). Diese Uberschreitung wurde dem RP Darmstadt und dem Abwas-
serverband der Stadt FIérsheim mit Schreiben vom 11.02.2020 gemeldet. Aufgrund eines fest-
gestellten Terpenschadens wurde die Sickerwasserreinigungsanlage auBer Betrieb genommen
[vgl. Kapitel 4.2.2.2].
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Im Jahr 2020 betrug der Ammoniumstickstoff-Abbau 95 %. Im Jahresmittel lag der NH4-N
Zulaufwert bei durchschnittlich 315 mg/l und der Ablaufwert bei 11,6 mg/l. Der angestrebte
Einleitungsoberwert des Abwasserverbandes Flérsheim von 200 mg Nges.anorg/l Wurde im Feb-

ruar einmal (siehe oben , Terpenschaden”) mit 300 mg/I Gberschritten [vgl. Abbildung 15].

Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage
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Abbildung 16 Tagesfrachten SiRA 2020 - AOX (Zulauf, Permeat, Ablauf Gesamtsickerwasser)

Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage
Chemischer Sauerstoffbedarf 2020
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Abbildung 17 Tagesfrachten SiRA 2020 — CSB (Zulauf, Permeat, Ablauf Gesamtsickerwasser)
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Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage
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Abbildung 18 Tagesfrachten SiRA 2020 — (Zulauf, Permeat, Ablauf Gesamtsickerwasser)

Reinigungsleistung der Sickerwasserreinigungsanlage
ges. anorg. Stickstoff 2020
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Abbildung 19 Tagesfrachten SiRA 2020 Nges. anorg.(Zulauf, Permeat, Ablauf Gesamtsickerwasser)

Die Abbildungen 16 bis 19 stellen die Tagesfrachten an AOX, CSB, NH4-N sowie Nges. anorg im
Zulauf, Permeat und Ablauf der Sickerwasserreinigungsanlage dar. Negative Peaks lassen sich
durch die in Kapitel 4.2.2.2 beschriebenen Betriebsstérungen erklaren.
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Abbildung 20 Trockensubstanzbestimmung SiRA 2020

Zusatzlich zu den Trockenrlickstandsbestimmungen [vgl. Abbildung 20] wurde in 2020 auch
der organische Anteil des Schlammes (ein MaB3 fir die Belebtmasse) ermittelt. Im Jahr 2020
ergab sich ein Uberschussschlamm von 538 m3, der (ber den Abfallschlissel 190812
(Schlamme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser) ordnungsgemaf
entsorgt wurde. Durch den bereits beschriebenen , Terpenschaden” mussten weitere 137 m3
Deponiesickerwasser Gber den Abfallschlissel 190703 ordnungsgemaB einer Verbrennung zu-
gefliihrt werden. Es konnte eine mittlere Biomasse von ca. 20,9 g/kg TR sichergestellt werden.
Die Trockensubstanz (TS) lag in 2020 im Mittel bei 16,8 g/I. Ebenfalls wurde eine Uberpriifung
des Uberschussschlammes auf die in der Klarschlammverordnung (AbfKI&rV) genannten Para-
meter sowie weitere Schwermetalle durchgefiihrt. Seit dem Jahr 2008 ist der Uberschuss-
schlamm der SIRA nicht besonders Giberwachungsbediirftig. Eine genehmigte Anderung des
Abfallschlussels erfolgte am 20. April 2009. Der Grenzwert far Arsen (1000 mg/kg TS) ist mit
einem Analysenergebnis von maximal 29 mg/kg TS (im Mittel 24 mg/kg) nicht erreicht, sodass
auch weiterhin die Abfallschlisselnummer 190812 verwendet werden konnte.

Alle wesentlichen technischen Kennzahlen einschlieBlich der Reinigungsleistung der Sicker-
wasserreinigungsanlage sind in Tabelle 5 zusammenfassend dargestellt.

Insgesamt betrug der CSB-Jahresdurchsatz 14,3 t. Das entspricht etwa 39,1 kg CSB pro Tag.
Die Reinigungsleistung lag in 2020 bei 10,82 t CSB (= 29,6 kg/d = 422 Einwohnergleichwerte);
der Kohleverbrauch betrug ca. 40 m3 bzw. 16 t (2 Filterfullungen). Pro kg Aktivkohle wurden
somit 1,48 kg CSB eliminiert. Bezogen auf die Sickerwassermenge ergab sich ein Aktivkohle-
verbrauch von 0,54 kg/m?3 vorbehandeltem Sickerwasser. In den Verbandsammler des Abwas-
serverbandes Florsheim wurden insgesamt 2,32 t CSB (= 6,34 kg/d = 90,6 Einwohnergleich-
werte) eingeleitet.

Die beladene Aktivkohle wurde vertragsgemaB vom Lieferanten reaktiviert.
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Tabelle 5 Technische Kennzahlen der Sickerwasserreinigungsanlage im Jahr 2020

Angaben zur Sickerwasserreinigungsanlage
Berichtsjahr: Betriebsjahr der Anlage:
Auslegungsdaten der Anlage: minimale u. maximale Zulaufmengen der Anlage im Berichtsjahr:
Minimum __Mittelwert Maximum
max. AusbaugroBe: m/d min./max. Sickerwassermengen: 0 84 133 |md
max. Verschmutzung: kg CSB/d min/max. CSB-Fracht: [ 00 [ 39 [ 112 |kgCSB/d
Reinigungsleistung der Anlage im Berichtsjahr: weitere Angaben zum Sickerwasserreinigungskomplex:
Mittelwert  90% 50%
Durchlauf Sickerwassermenge: 29.714 |[m%¥a CSB - Ablauf: 103 164 96 [mgl/l
Zulauf CSB - Fracht: 14.301 |kg/a AOX - Ablauf: 0,16 0,30 0,15 |mg/l
Ablauf CSB - Fracht: 3.481 |kg/a NH:-N - Ablauf: 17,8 55,2 1,05 [mgl/l
eliminierte CSB - Fracht: 10.820 |kg/a NO:-N - Ablauf: 34 88 18 |mg/l
ges. Reinigungsleistung (CSB): 75,7 |% verbrauchte Aktivkohle: 16.000 [kg/a
Reinigungsleistung (CSB) in der AK: 414 |% Anzahl Kohlebefiillungen 2
eliminierte CSB - Fracht pro Aktivkohle 0,37 |kg/kg AK gereinigte SW-Menge pro kg AK 1,86 |m®
Zulauf AOX - Fracht: 13,34 |kg/a Verfligbarkeit: 915 |%
Ablauf AOX - Fracht: 5,42 |kg/a Hydraulische Auslastung 52 %
eliminierte AOX - Fracht: 7,92 |kgla Schmutzfracht Auslastung: 10 %
ges. Reinigungsleistung (AOX): 594 |% Reinigungsleistung (CSB 422 EGW
Reinigungsleistung (AOX) in der AK: 52,0 |%
eliminierte AOX - Fracht pro Aktivkohle] 0,54 |g/kg AK
Zulauf NH-N - Fracht: 9.698 |kg/a
Ablauf NH-N - Fracht: 4742 |kg/a
eliminierte NN - Fracht: 9.224 |kg/a
Reinigungsleistung (NHN): 95,1 |%
In die Kldranlage eingeleitete Mengen:
Sickerwassermenge: 19.807 |m%¥a
CSB - Fracht: 2.321 |kg/a
AOX - Fracht: 3,61 |kg/a
NH,;-N - Fracht: 316,1 |kg/a
anorg.-N - Fracht: 654 |kg/a
Anmerkungen:
Legende: k.A. = keine Angaben
AK = Aktivkohle

4.2.2.5 Frachten des Sickerwassers

Nachfolgend sind die Jahresfrachten fiir die Parameter AOX, CSB, NH.-N und ges. anorg. Stick-
stoff der Jahre 1998 - 2020 (Rohsickerwasser und Ablaufwasser) graphisch dargestellt. Die
Jahresfrachten wurden aus den Tages- bzw. Monatsmittelwerten errechnet.

Die Reinigungsleistung war in dem Berichtsjahr bei den Parametern AOX, CSB und NH.-N
geringflgig niedriger als im letzten Jahr und bei dem Parameter gesamt anorganischer Stick-
stoff gleich.

Ges. anorg. Stickstoff 0 % (2019: 90 %; 2018: 90 %)
CSB 75,7 % (2019: 79 %; 2018: 68 %)
AOX 59,4 % (2019: 60 %; 2018: 55 %)
NHs—N 95,1 % (2019: 97 %; 2018: 96%)
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Abbildung 21 AOX-Frachten in der SiRA 1998 -2020
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Abbildung 22 CSB-Frachten in der SiRA 1998 — 2020
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Gesamtanorg.-N-Jahresfrachten 1998 - 2020 (im Zu- und Ablauf)
N
&
W 100%
14.000
t 90%
12.000 80%
70%
10.000
t 60%
<
$ 8.000
> t 50%
=z
o
-
6.000 b 40%
t 30%
4.000 +
b 20%
2.000 -
o1 10%
\'\'2_,"3
0 - 0%
& g 8 5 & g8 g & 8 5 8 g 2 £ ¢ 2 3 © o = @ 2 g
2 2 2 R & 8 & & 2 & 28 8B 8 & 28 & 28 & 8 & =2 & 8
| — Zulauf Ablauf — — — Reinigungsleistung

Abbildung 24 ges. anorg.-N-Frachten in der SiRA 1998 - 2020
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4.2.2.6 Gesamtbeurteilung Sickerwasserreinigung

Im Jahr 2020 wurden 29.714 m3 Sickerwasser (= 52 % der max. hydraulischen Belastung)
behandelt, davon wurden insgesamt 9.232 m3 fiir die Wegebewasserung und fiir betriebliche
Zwecke verwendet.

Verursacht durch den Zulauf von terpenhaltigem Biogaskondensat aus der Biogasanlage
wurde die Anlage vom 10.02. bis 04.03.2020 auBer Betrieb genommen. Im Mai und im August
wurde die Sickerwasserreinigungsanlage fur insgesamt 8 Tage wegen einer Stérung der Ultra-
filtration und dem Austausch der UF-Membranen auB3er Betrieb genommen. Am 21.12.2020
konnte der Anlagenbetrieb wegen eines Stromausfalls stundenweise nicht aufrechterhalten
werden [vgl. Kapitel 4.2.2.2].

Die Verfligbarkeit der Anlage lag in 2020 bei ca. 92 %. Insgesamt wurden 16.000 kg (zwei
Fullungen) Aktivkohle ausgetauscht und vertragsgemaB3 von dem Lieferanten zurliickgenom-
men und reaktiviert.

Im Berichtsjahr wurden nicht alle chemisch physikalischen Grenzwerte des Genehmigungsbe-
scheides des Regierungsprasidiums Darmstadt (Aktenzeichen: IV/Wi-42.2 100g 14.01.02-
RMD-SiWa) vom 31.07.2016, die im Anhang 51 der Abwasserverordnung genannten Mindest-
anforderungen ,,an das Einleiten von Abwasser in Gewasser”, eingehalten. Es gab kurzzeitige
Uberschreitungen in den Parametern NH4-N und Arsen.

In 2020 wurden ca. 538 t Uberschussschlamm mit der Abfallschliisselnummer 190812
(Schlamme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser) sowie weitere 137
m3 Deponiesickerwasser — aufgrund des Terpenschadens — Uber die Abfallschlisselnummer
190703 (Deponiesickerwasser) entsorgt.

4.2.3 Sickerwassermengen aus der Rigole West

Das Sickerwasser/Grundwasser aus der Rigole West (innen) wird Uber zwei voneinander ge-
trennte Rigolensysteme entlang des inneren Dichtungsriegels an der Westseite erfasst und
Uber die Pumpenschachte 5.2 und 7.2 der Grundwasserreinigungsanlage zur Aufbereitung
zugefuhrt. Danach wird das gereinigte Wasser als Direkteinleitung in den Landwehrgraben
eingeleitet.

Aufgrund der geringen Belastung des Sickerwassers der Rigole West wird seit 2004 — ent-
sprechend einer behordlichen Genehmigung (RP Darmstadt) vom 10. Juni 2003 — dieses Si-
ckerwasser in der Grundwasserreinigungsanlage aufbereitet und als Direkteinleitung in den
Landwehrgraben abgefiihrt. Bei Betriebsstéorungen der Grundwasserreinigungsanlage oder
bei einer deutlichen Verschlechterung der Sickerwasserqualitat erfolgt, wie bereits vor 2004,
die Aufbereitung in der Sickerwasserreinigungsanlage mit anschlieBender Indirekteinleitung
in das Kanalnetz der Stadt Flérsheim.

Die Sickerrigole West erfasst ein Gemisch zwischen Sicker- und Grundwasser aus den angren-
zenden Deponieflachen C, F und D [vgl. Lageplan Anhang 1].

Die Sickerwassermengen aus den beiden Pumpensystemen 5.2 und 7.2 werden mittels MID
gemessen und in einem Prozessleitsystem kontinuierlich aufgezeichnet. Nachfolgend sind die
Monatsmengen aus dem Berichtsjahr in einer Tabelle zusammenfassend dargestellt.
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Tabelle 6 Sickerwassermonatsmengen 2020 aus der Rigole West

Sickerwasserférdermengen Rigole West
Jahr 2020
Fordermenge (m®) aus
Aufbereitungsanlage /
Schacht 5.2 Schacht 7.2 Gesamt Einleitung in Bemerkungen
Januar 611 12 623 GWRA / Langw ehrgraben
Februar 566 17 583 GWRA / Langw ehrgraben
Marz 634 27 661: GWRA, SiRA / Landw ehrgr., Kanal
April 603 21 624 GWRA, SiRA / Landw ehrgr., Kanal
Mai 583 16 599t GWRA, SiRA / Landw ehrgr., Kanal
Juni 553 13 566 GWRA, SiRA / Landw ehrgr., Kanal
Juli 544 11 555 GWRA, SiRA / Landw ehrgr., Kanal
August 514 13 527 GWRA / Langw ehrgraben
September 519 10 529 GWRA / Langw ehrgraben
Oktober 539 10 548 GWRA / Langw ehrgraben
November 506 6 512 GWRA / Langw ehrgraben
Dezember 518 8 526 GWRA / Langw ehrgraben
Summe 6.689 164 6.853
Mittel m®/d 18,3 0,4 18,8
Menge (I/s) 0,212 0,005 0,217

Insgesamt 6.853 m3 Sickerwasser (im Vorjahr waren es 8.995 m3) wurden im Berichtsjahr aus
der Rigole West gefordert. Das Sickerwasser der Rigole West wurde der Grundwasserreini-
gungsanlage zur Aufbereitung — und in den Monaten April bis Juni der Sickerwasserreini-
gungsanlage — zugefuhrt [vgl. Kapitel 5.2.4.2].

Die Jahresfordermengen 2004 — 2020 sind in der Abbildung 25 dargestellt.

Gesamtfordermengen Sickerwasser Rigole West
ab 2004
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12.151 11.997
12.000,0
10.726
10.348 10.586 10225
10.000,0 9.822 BN - 9798
9.291 9.205 6995
8.667
8.011

8.000,0 + 7647 o BN B |
A 7.137 6558
E

6.000,0 +— — BN EEN - —-—

4.000,0 +— —— I Eah . -

2.000,0 +—  —— EEEN T ——— -

0,0 T T T T T T T T T T T T T T T T
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Abbildung 25 Gesamtférdermengen Rigole West zur Grundwasserreinigungsanlage ab 2004
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Im Anhang 6 befinden sich zusatzlich die im Berichtsjahr auf freiwilliger Basis genommenen
und analysierten Sickerwasserproben aus den Schachten 5.2 und 7.2 der Rigole West. Wie die
Ergebnisse zeigen, ist das Sickerwasser der Rigole West nur gering mit den klassischen Sicker-
wasserinhaltsstoffen belastet. Demzufolge ist die Reinigungsleistung Uber die Grundwasser-
reinigungsanlage in dem Fall ausreichend.

4.2.4 Reinigung und TV-Kontrollen

Es werden jahrlich alle Sickerwasserleitungen gespult und die Rigole West mittels einer TV-
Befahrung kontrolliert. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Leitungen:

Zulaufleitung an der Westseite (Druckleitung RB1/2) zur Sickerwasserreinigungsanlage
Zulaufleitung Rigolen-/Férderbrunnen 5 (FB5) zur Sickerwasserreinigungsanlage
Sickerwasserrigole am Dichtungsriegel West (Rigole West)

Zulaufleitungen der ,,hydraulischen SofortmaBnahme” (B40) zur Grundwasserreinigungs-
anlage

Rohrleitungssysteme des Oberflachenwassererfassungssystems entlang der Flache A und
zum Wickerbach bzw. Landwehrgraben sowie die Schmutzwasserablaufleitung

YV VY

A\

Seit dem Jahr 2009 wird der Ablauf der Sickerwasser-Reinigungsanlage zusammen mit dem
sanitaren Abwasser Uber die Schmutzwasserablaufleitung zur Klaranlage abgeleitet.

Diese Systeme — mit Ausnahme der Zulaufleitung FB5 zur SiRA — wurden im Berichtsjahr ge-
spult. Bei den Spilungen wurden keine besonderen Auffalligkeiten beobachtet. Die Leitung
FB5 zur SiRA wurde nicht gespllt, da diese in den letzten Jahren nicht genutzt wurde.

Die Sickerwasserrigole am Dichtungsriegel West (Rigole West) wurde durch eine TV-Befahrung
kontrolliert. Die Resultate der optischen Inspektion wurden tabellarisch zusammengefasst und
befinden sich im Anhang 8. Wie aus der Tabelle ersichtlich, konnten keine Schaden festgestellt
werden, die zusatzliche Wartungs- oder ReparaturmaBnahmen erforderlich machen.

Aufgrund der hierfiir fehlenden Einrichtungen entfallen in Abstimmung mit der Genehmi-
gungsbehorde (Protokoll vom 13.04.2011) folgende Untersuchen fir die Deponie Flérsheim-
Wicker:

e Untersuchung der Entwasserungsleitungen auf Setzungen, Verformungen und Gefalle

e Dokumentation, Auswertung der Temperatur in den Sickerwasserrohren an der Basis
(Temperaturprofile)

e Beurteilung der Temperaturentwicklung im Deponiekorper.
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5 Grundwasserkontrollen

5.1 Hydrogeologische Situation im Bereich der Deponie Fl6rsheim-Wicker

Der geologische Aufbau unterhalb der Deponie ist bereits in Kapitel 1.6 dargestellt worden.
Die Schichten des Cyrenenmergels und des Rupeltons werden als Grundwassergeringleiter ein-
gestuft werden, wahrend die quartaren Ablagerungen und die Cerithienschichten gut durch-
lassige Grundwasserleiter darstellen.

Die Grundwasserstromungsrichtung im oberen Stockwerk ist generell von Nordwesten nach
Sudosten gerichtet. Im Bereich sldlich der B40 ist das obere Stockwerk nicht mehr als ge-
schlossener Grundwasserleiter vorhanden [vgl. Abbildung 27].

Im mittleren Stockwerk liegt eine etwa von Nordwesten (Zutritt aus dem oberen Grundwas-
serstockwerk) nach Stdosten/Stiden gerichtete Grundwasserstrdmung vor.

Fur das untere Stockwerk sind Aussagen zur Grundwasserstromungsrichtung schwer zu tref-
fen, da die bereichsweise vorhandenen linsenférmigen und stark schluffigen Feinsandeinlage-
rungen im Cyrenenmergel eine vergleichsweise geringe Durchlassigkeit aufweisen, die in Ver-
bindung mit den sehr kleinen hydraulischen Gradienten nur einen minimalen Wasserdurchsatz
ermoglichen. Aufgrund der sehr detailliert erkundeten geologischen/hydrogeologischen Ver-
haltnisse ist davon auszugehen, dass das untere Grundwasserstockwerk fur die Erfassung und
Uberwachung der von der Deponie ausgehenden Grundwasserbeeintrachtigungen im mittle-
ren und sudlichen Deponiebereich nicht relevant ist.

Die Vorfluter fir den Deponiebereich sind einerseits der Wickerbach im Osten und Sudosten
sowie der Main im Stden der Deponie.
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5.2 Grundwasseriiberwachungsprogramm

Das Grundwasser einschlieBlich der Grundwassererfassungssysteme und der Grundwasserrei-
nigungsanlage waren im Berichtsjahr regelmaBig Gegenstand von Uberwachungs- und Kon-
trollmaBnahmen. Diese umfassen im Einzelnen auf die Erfassung und Kontrolle

e der Grundwasserspiegelhéhen in ausgewahlten Grundwassermessstellen einschlieBlich
der Erstellung von Grundwassergleichenplanen

e von Grundwasserinhaltsstoffen (Konzentrationen) in ausgewahlten Grundwassermess-
stellen

e der Betriebs- und Eigenkontrolle von Gw-Fordereinrichtungen (Grundwassersanierung
B40)

e der Betriebs- und Eigenkontrolle der Grundwasserreinigungsanlage.

Aufgrund der komplexen hydrogeologischen Situation im Bereich der Deponie Wicker [drei
Grundwasserstockwerke; vgl. Abbildung 2] gibt es an- und abstromseitig sowie innerhalb der
Deponie Grundwassermessstellen, mit deren Hilfe das dort anstehende Grundwasser bezig-
lich der Grundwasserspiegelhéhen und der Wasserglte regelmaBig kontrolliert wird. Insge-
samt befanden sich im Berichtsjahr 78 Messstellen im Bereich der Deponie Wicker, die ent-
sprechend ihrer Lage entweder im Quartar, teilweise im Mull, im Cerithienkalk oder im Cyren-
enmergel verfiltert sind. Die Standorte der Messstellen und ihre Verfilterung sind dem Lage-
plan im Anhang 1 zu entnehmen.

Bezuiglich der Grundwasser-Messstellen entlang der B40 ist festzuhalten, dass es sich hier um
sogenannte vollkommene Brunnen handelt. D. h. es wurde der gesamte wasserfiihrende Ho-
rizont (Aquifer) bis zum Grundwasserstauer durchteuft und als Filterstrecke ausgebaut.

Im Rahmen des Grundwasser-Monitorings der Deponie wird die Flache E aufgrund Ihrer Lage
im Abstrom mit erfasst. Eine separate Uberwachung des Grundwassers im Abstrom der De-
ponie und im Abstrom der Altlast ist technisch nicht moglich. Die abstromseitig letzte Mess-
stellenreihe der Grundwassertberwachungsbrunnen der Deponie befindet sich stdlich der Fla-
che E ( Brunnen R-2/1, R-1/3, R-1/1, R-2/4, R-3-1, S-3/1, S-4/1, S-6/3, S-8/1, S-9/1 und V-4/1)
und bezieht insoweit diese Flache mit ein.

5.2.1 Resultate Grundwasserlotungen

Die Grundwasserspiegelmessungen erfolgten in unterschiedlichen Abstanden (monatlich / 3x-
jahrlich). Insgesamt 78 Messstellen in den vorhandenen Grundwasserstockwerken waren im
Berichtsjahr im Lotungsprogramm, wovon 24 Messstellen 3x jahrlich gelotet wurden. Die rest-
lichen Pegel wurden monatlich untersucht. Die Anzahl und Auswahl der Messstellen entspra-
chen den Vorgaben zweier Uberwachungskonzepte - vom 28. Marz 2001 und vom 23. Mérz
2001- die jeweils fur den An- und Abstrombereich erstellt wurden. Bedingt durch bauliche
Veranderungen im Deponiebereich mussten einige Messstellen aufgegeben werden. Diese
wurden in Abstimmung mit der Aufsichtsbehérde aus dem Uberwachungsprogramm genom-
men [vgl. hierzu die nachfolgenden Kapitel].

Die Resultate aller Wasserstandsmessungen werden geordnet nach Grundwasserstockwerken
in Form von Ganglinien nachfolgend dargestellt und erlautert. Zusatzlich sind die Wasserho-
hen der vergangenen Jahre (seit 1997) dargestellt, um die Entwicklung der Wasserhéhen zu
dokumentieren.
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5.2.1.1 Oberes Grundwasserstockwerk (Quartarbrunnen)

A) Naturschutzgebiet ,,Massenheimer Kiesgruben”

Die Ganglinien der Wasserstande im Naturschutzgebiet ,Massenheimer Kiesgruben” (nérdli-
cher Anstrombereich der Deponie) sind in Abbildung 27 dargestellt. Die hohen Wasserstande
in den Jahren 2001 - 2003 waren bedingt durch gréBere Niederschlagsmengen.

Wie Abbildung 27 zeigt, ist der Pegel CN -5/1 seit 2012 trocken gefallen.

Grundwasserspiegelh6hen im Quartar (ab 1997)
Naturschutzgebiet "Massenheimer Kiesgruben"
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Abbildung 27 Grundwasserspiegelhdhen Naturschutzgebiet ,Massenheimer Kiesgruben” von
1997 - 2020
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B) Deponieanstrom Nord / Gartenstadt

Die Grundwasserhéhen im Anstrombereich unmittelbar vor dem nérdlichen Teil der Dicht-
wand der Flache B und der Gartenstadt zeigen seit dem Jahr 2005 einen meist gleichféormigen
Verlauf mit nur geringen Schwankungen. Ein Grundwasseranstau durch die Dichtwand ist
nicht feststellbar.

Grundwasserspiegelh6hen im Quartar (ab 1997)
Deponieanstrom Nord / Gartenstadt
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Abbildung 28 Grundwasserspiegelhdhen Anstrom Nord / Gartenstadt von 1997 - 2020
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C) Neues Feuchtbiotop

Die in Abbildung 29 dargestellten Ganglinien der Messstellen im Bereich des neuen Feuchtbi-
otops haben tendenziell dhnliche Verlaufe wie die nérdlicheren Anstrommessstellen. Grund-
satzlich muss davon ausgegangen werden, dass die dortigen Wasserstandsverlaufe durch den
im September/Oktober 2003 durchorterten Teil der Dichtwand beeinflusst werden (der Betrieb
der Brunnengalerie wurde bereits Anfang Januar 2003 eingestellt). Die noch verbliebenen
Dichtwandreste (zwischen den Durchérterungsbohrungen) kénnen naturgemaB noch ein Hin-
dernis fir das aus dem Feuchtbiotop abflieBende Grundwasser darstellen, so dass im Vergleich
zu den Grundwasserbewegungen auBBerhalb des Feuchtbiotops der Gw-Abfluss verzogert er-
folgen kann.

Grundwasserspiegelh6hen im Quartar (ab 1997)
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Abbildung 29 Grundwasserspiegelhdhen Neues Feuchtbiotop von 1997 — 2020
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D) Seitenanstrom Westflanke

Die Messstellen weisen dhnliche Grundwasserverldufe auf, wie sie auch im nérdlichen An-
strombereich der Deponie gemessen wurden.

Ein moglicher Grundwasseranstau entlang der westlichen Dichtwand der Flache B ist aus den
hier vorgelegten Messwerten nicht ablesbar.

Grundwasserspiegelhohen im Quartér (ab 1997)
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Abbildung 30 Grundwasserspiegelhéhen Anstrom Westflanke von 1997 — 2020
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E) Seitenabstrom Ostflanke

Die Ganglinien der Wasserstande im Seitenabstrom an der Ostflanke sind in Abbildung 31
dargestellt. Bedingt durch die DichtwandumschlieBung der Flache B und den Dichtungsriegel
an der Ostflanke der Deponie wird das anstromende Grundwasser um die Deponie herum
geleitet. Insoweit zeigen die Abstromganglinien an der Ostflanke grundsatzlich ahnliche Cha-
rakteristika wie die des Anstroms (Nordwestlich der Deponie).

Grundwasserspiegelhohen im Quartér (ab 1997)
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Abbildung 31 Grundwasserspiegelhéhen Seitenabstrom Ostflanke von 1997 - 2020
F) Wasserstande Flache B (Sickerwasser)

Siehe hierzu Kapitel 4.2.1.3 sowie Anlage 5.

G) Flache C

Mit dem Projekt Einbau Dichtungsdamm B/C sind die Messstellen der Flache C im Jahr 2008
— entsprechend dem Erlauterungsbericht vom 29.02.2008 — zurlickgebaut worden. Mit
Schreiben vom 21. Januar 2021 hat die RMD dem RP-Darmstadt eine Stellungnahme eines
Ingenieurbiiros (12.11.2020) gesendet. GemaRB dieser Stellungnahme ist ein Neubau der rick-
gebauten Messstellen nicht notwendig. Lediglich fir den Fall, dass in dem zu erstellenden
Ersatzpegel RB3/4neu bei oberhalb des Rigolenhochpunktes liegenden Sickerwasserstanden
signifikante Ganglinienabweichungen gegeniiber den Wasserstanden im RB1/2 vorliegen,
sollte die Erstellung von weiteren Pegeln geprift werden.

H) Flachen A, D, G und E (studlicher Abstrom)
Die Wasserstandsverlaufe der im stidlichen Abstrom der Flachen A und C liegenden Messstel-

len sind in Abb. 32 dargestellt. Im Lotungsprogramm (ab 2002) befanden sich die Messstellen
0--1/1, 0-3/1, 0-4/1 und S-3/1.
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Der Pegel O-4/1 ist seit Mitte 2003 trocken gefallen. Ebenfalls trocken gefallen ist seit Mitte
2009 der Pegel O-3/1.

Grundsatzlich muss bei der Bewertung von Quartar-Messstellen in diesen Bereich berticksich-
tigt werden, dass hier die Cerithienschichten den maBgeblichen Grundwasserleiter darstellen.
Ein geschlossenes oberes Grundwasserstockwerk ist an dieser Stelle nicht vorhanden.

Grundwasserspiegelh6hen im Quartar (ab 1997)
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Abbildung 32 Grundwasserspiegelhéhen Flache D, G, E, Abstrom Flache E von 1997 - 2020

5.2.1.2 Mittleres Grundwasserstockwerk (Cerithienkalk)

A) Flache C

Aufgrund der Profilierung im Bereich dieser Pegel (Uberschiittung ehem. Recyclinghof) wur-
den —in Abstimmung mit der Aufsichtsbehdrde durch eine entsprechende Anzeige (Schreiben
der RMD vom 8. Februar 2011) — die Pegel L-3/3, L-3/8 und L-4/2 aus dem Lotungsprogramm
genommen.

B) Ostlicher Randbereich Flache A und Seitenabstrom Flache A

Wie Abbildung 33 zeigt, ergaben sich fur das Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr keine
bedeutenden Veranderungen. Hierzu ist anzumerken, dass die Pegel L-8/6 und M-8/9 Werte
aufweisen, die nur knapp Uber ihrer Teufe liegen und daher auch nicht wesentlich weiter ab-
sinken kénnen.
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Grundwasserspiegelhéhen im Cerithienkalk (ab 1997)
ostlicher Randbereich Flache A und Seitenabstrom Flache A
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Abbildung 33 Grundwasserspiegelhdhen Seitenabstrom Flache A und 6stlicher Randbereich
Flache A von 1997 — 2020

C) Grundwassermessstellen entlang der B 40 einschlieBlich der Férderbrunnen

Im stdlichen Bereich der Deponie Wicker bildet der Cerithienkalk den Hauptgrundwasserleiter.
Hier erfolgt abstromseitig unterhalb der Flachen A, G und D (entlang der B 40) im Rahmen
einer Grundwassersanierung eine Grundwasserfoérderung. Insgesamt 5 Messstellen in den
Quadranten N und O (N-1/9, 0-2/5, 0-4/2, O-5/6 und 0-6/7) [vgl. Lageplan Anhang 1] sind an
das Fordersystem angeschlossen.

Mit Hilfe dieser vollkommenen Férderbrunnen wird das aus der Deponie abflieBende verun-
reinigte Grundwasser gefasst und der Grundwasserreinigungsanlage zugefihrt. Die Wirksam-
keit der Grundwasserférderung wird monatlich anhand der erzeugten Wasserspiegelabsen-
kung in den Forderbrunnen sowie mit Hilfe der in unmittelbarer Nahe befindlichen Pegel N-
1/8, 0-2/1, 0O-3/3, 0-3/4, 0-4/3, O-5/5, P-7/1, P-7/2 und P-8/2 kontrolliert [vgl. Kapitel 5.2.3.1].
Die Wasserstandslinien sind in Abbildung 34 dargestellt (Férderbrunnen durch fette Linien
dargestellt).

Samtliche Férderbrunnen wurden ertiichtigt und an ein Prozessleitsystem (PLS) angeschlossen.
Der ,,unregelmaBige” Wasserhohenverlauf in den Forderbrunnen war in 2020 bedingt durch
Wartungs- und InstandhaltungsmaBBnahmen an den Pumpen.
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Grundwasserspiegelh6hen im Cerithienkalk (ab 1997)
Grundwassermessstellen entlang der B 40 einschlieBlich der Férderbrunnen
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Abbildung 34 Grundwasserspiegelhdhen der Grundwassermessstellen entlang der B40
einschlieBlich der Férderbrunnen von 1997 - 2020

D) Sudlicher Seitenanstrom, Flache E und Abstrom Flache E
Die Ganglinien des sudlichen An- und Abstroms befinden sich in Abbildung 35.

Die Grundwasserverlaufe der im stdlichen An- und Abstrom befindlichen Messstellen dhneln
denen der anderen in diesem Stockwerk vorgefundenen Verlaufe.

Ein Hochpunkt der Wasserstande wurde ca. Anfang/Mitte 2003 erreicht. Von da an bis ca.
Ende 2005 sanken die Werte kontinuierlich. In den Jahren 2006 — 2009 blieben die Héhen in
etwa konstant. Zu Beginn des Jahres 2010 stiegen die Pegelstdande wieder an. Als mdgliche
Ursache kommen die vergleichsweise niederschlagsreichen Jahre 2008/09 - 2010 in Frage. In
der Folge sanken die Werte wieder auf das langjahrige Niveau der Vorjahre.

Der Pegel R-3/1 wurde seitens der MTR entsprechend eines Bescheides der Genehmigungsbe-
horde vom 4. November 2010 fir die Entnahme von Grundwasser (als Brauchwasser) genutzt.
Die Erlaubnis der Behorde erfolgte befristet bis zum 31. Dezember 2017. Die Entnahme von
Grundwasser aus dem R-3/1 wird seit dem Jahr 2018 nicht mehr durchgefuhrt.

Auffallig war seit dem Jahr 2018 der Anstieg bzw. die Schwankungen des Wasserstandes im
Pegel R-1/1. Um mdgliche Ursachen zu ergriinden und evtl. Schaden zu erkennen oder auszu-
schlieBen, ist vorgesehen eine Priifung des R-1/1 per TV-Befahrung durchzufihren.
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Grundwasserspiegelhéhen im Cerithienkalk (ab 1997)
Siidlicher Seitenanstrom, Flache E und Abstrom Flache E
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Abbildung 35 Grundwasserspiegelh6hen der Grundwassermessstellen Flache E und Abstrom
von 1997 - 2020

5.2.1.3 Unteres Grundwasserstockwerk (Cyrenenmergel)

Trager des unteren Gw-Stockwerkes sind im Wesentlichen linsenférmige Feinsandeinlagerun-
gen im Cyrenenmergel, die untereinander teilweise nur geringe oder keine hydraulischen Kon-
takte aufweisen. Als zusammenhangendes Grundwasserstockwerk kdnnen sie deshalb nicht
interpretiert werden, da hier nur mit geringen Druckhéhenveranderungen zu rechnen ist. Des-
halb wurden im Lotungsprogramm ab 2002 keine Wasserstandskontrollen in diesem Grund-
wasserstockwerk im Rahmen der Eigenkontrolle durchgefiihrt.

5.2.1.4 Grundwassergleichenplan

Ein Grundwassergleichenplan wird alle zwei Jahre neu erstellt. Der aktuelle Gleichenplan
wurde auf Basis der im November 2019 gemessenen Pegelstande durch ein Ingenieurbiro
angefertigt und befindet sich im Anhang 9.

Der Gw-Gleichenplan fasst das obere (Quartar) und mittlere Stockwerk (Cerithienkalke) zu-
sammen. Fir das untere Gw-Stockwerk (Cyrenenmergel) wurde in 2000 einmalig ein Grund-
wassergleichenplan erstellt, um die hydraulische Gesamtsituation zu erfassen. Auf weitere
Darstellungen der Grundwassergleichen im unteren Stockwerk wurde verzichtet, da die lin-
senformigen Feineinlagerungen (Grundwasserleiter im Cyrenenmergel) teilweise nur geringe
bzw. keine hydraulischen Kontakte untereinander aufweisen. Deshalb ist hier nur mit geringen
Druckhéhenveranderungen zu rechnen.
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Die im sudlichen Deponiebereich (stidlich der B40) vorhandenen Quartarmessstellen wurden
fur die Erstellung der Isolinienplane im oberen Gw-Stockwerk nicht bertcksichtigt, da hier kein
zusammenhangendes eigenes Gw-Stockwerk vorliegt (s. Eigenkontollbericht/Jahresbericht
2002). Grundsatzlich wird die Grundwasserstromung im oberen und mittleren Gw-Stockwerk
durch die mittlerweile umgesetzten deponiebautechnischen MaBnahmen (Dichtwand, Dich-
tungsriegel) beeinflusst, deren geohydraulischen Auswirkungen bei der Erstellung der Isolinien
berlicksichtigt wurden. Eine Interpolation der Isolinien Gber die Dichtwand hinweg wurde al-
lerdings nicht vorgenommen. Die Isolinien innerhalb und auBerhalb der Flache B wurden des-
halb nicht generiert. Nicht berlcksichtigt wurden defekte bzw. trockene Messstellen.

5.2.2 Resultate Grundwasseranalysen

Insgesamt 19 Messstellen, die im Quartar und Cerithienkalk verfiltert sind, befinden sich im
Jahr 2020 im Analysenprogramm. Die Auswahl der Grundwassermessstellen entsprach den
Vorgaben der Uberwachungskonzepte fiir den An- und Abstrombereich. Die Beprobungsin-
tervalle (4x-jahrlich) und die zu analysierenden Parameter wurden entsprechend den Vorgaben
der Deponieverordnung, der Deponieeigenkontroll-Verordnung (DEKVO) sowie deponiespezi-
fische Regelungen festgelegt.

Die Durchfuhrung der Probennahmen erfolgte durch Mitarbeiter*innen einer staatlich aner-
kannten EKVO-Uberwachungsstelle. Die chemischen Analysen wurden von einem staatlich an-
erkannten EKVO-Labor) vorgenommen. Die Ergebnistabellen hierzu befinden sich im Anhang
10.

Ebenfalls in Anhang 10 ist ein Teil der Resultate graphisch aufbereitet dargestellt. Die Darstel-
lungen zeigen Ganglinien der wichtigsten Parameter (Leitfahigkeit, Sulfat, AOX, Bor, NH4-N).
Dartber hinaus wurden die Stickstoff-Parameter (NH4-N, NO2-N, NOs-N und Gesamt-N) fir
jede Messstelle in einer Grafik zusammengefasst und dargestellt. Zur besseren Dokumentation
der Gesamtentwicklung wurden auch die Resultate der vorangegangenen Jahre (ab 1995) in
die graphische Auswertung einbezogen.

Die Bewertung der Messresultate erfolgte auf Basis der vorhandenen Zeitreihen und mit Hilfe
von Erfahrungswerten, sowie nach den Werten der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV), der Verwaltungsvorschrift zur Erfassung, Bewertung und Sanierung von
Grundwasserverunreinigungen (GWS-VwV), der Trinkwasserverordnung, Deponieverordnung,
Grundwasserverordnung sowie der Ableitung von Geringfligigkeitsschwellenwerten fur das
Grundwasser vom 06. Februar 2017 der Bund-Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA).

5.2.2.1 Oberes Grundwasserstockwerk (Quartarbrunnen)

A) Nordlicher Grundwasseranstrom / Gartenstadt

Das Grundwasser im norddstlichen Anstrom zur Deponie wurde durch die Proben und Analy-
sen der Messstellen A-1/4 und AN-9/1 erfasst. Im Berichtsjahr 2020 wurden keine besonders
auffalligen Werte gemessen. Die Messstellen CN--5/1 (seit Ende 2011) und CN-2/1 (seit Mitte
2018) sind trocken gefallen.
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B) Seitenstrom Westflanke

Der Seitenstrom an der Westflanke wird durch die Analysen der Messstelle C-1/1 geprift. Im
Berichtsjahr 2020 waren die gemessenen Konzentrationen unauffallig.

C) Seitenstrom Ostflanke

Der quartare Seitenstrom im Bereich der Deponieostflanke wurde durch die Messstellen C-9/1,
und E-9/4 regelmaBig kontrolliert.

Die Analysenwerte der Brunnen C-9/1 und E-9/4 waren im Berichtsjahr unauffallig.

5.2.2.2 Mittleres Grundwasserstockwerk (Cerithienkalk)

A) Sudwestlicher Anstrom (P--3/1) und sudostlicher Abstrom (P-8/2)

Mit der Beprobung des Brunnens P--3/1 soll die Qualitat des aus sudwestlicher Richtung an-
stromenden Grundwassers gepruft werden. Im Berichtsjahr 2020 wurden keine auffalligen
Werte gemessen.

Die CSB-Konzentrationen des Brunnens P-8/2 (stidostlicher Abstrom) lagen im Berichtsjahr wie-
der alle unterhalb der Nachweisgrenze (< 15 mg/l). Der Verlauf der meisten Messwerte dieses
Brunnens zeigt ein nahezu gleichbleibendes Niveau.

B) Abstrom Flache E (Altlast)

Im Abstrom befinden sich insgesamt 5 Messstellen (R-1/3, R-3/1, S-4/1, S-6/3, V-4/1), die re-
gelmaBig analytisch Uberwacht werden.

Fur die Messstellen R-1/3 und R-3/1 sind zwar Einfliisse aus Ablagerungen der Flache E erkenn-
bar, wie z. B. bei den Parametern Chlorid und AOX, die aber insgesamt als schwach zu be-
zeichnen sind. Dies zeigt sich u. a. daran, dass der CSB-Wert hier bei den Messungen meist
unterhalb der Nachweisgrenze (< 15 mg/l) liegt.

(CSB im Berichtsjahr im Mittel 15,5 mg/l beim R-1/3 und 15,25 mg/l/ beim R-3/1.)

Beim Brunnen R-3/1 ist seit dem Jahr 2019 ein steigender Trend bei den NHi-N-Konzentratio-
nen sichtbar. Im Berichtsjahr 2020 wurde ein Anstieg der Werte bis auf maximal 0,78 mg/I
verzeichnet. Die Entwicklung dieses Parameters wird weiter beobachtet.

Hinsichtlich des Pegels S-6/3 wird davon ausgegangen, dass diese Messstelle durch die Flache
E beeinflusst ist. Die Quecksilber-Konzentration, die im Jahr 2007 deutlich angestiegen war,
lag im Berichtsjahr im Mittel bei ca. 0,004 mg/l. Wegen des Anstieges des Hg-Wertes wurde
die Untersuchungshaufigkeit dieses Parameters bis auf weiteres von 1x-jahrlich auf 4x-jahrlich
erhoht. Die Grunde fir die erh6hten Konzentrationen sind derzeit nicht bekannt, die Entwick-
lung der Konzentrationen wird weiter untersucht.

Erkennbare Sickerwasserbeeinflussungen der Flache E finden sich auch in der Messstelle S-4/1.
Dies qilt z. B. fur den Parameter AOX. Die hier gemessene AOX-Konzentration Uberschreitet
mit durchschnittlich ca. 0,12 mg/l den Sanierungsschwellenwert der Gw-VwV (0,1 mg/l).
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Als Besonderheit fiir das Berichtsjahr ist der Quecksilberwert vom 02.03.2020 (S-4/1) zu nen-
nen. Mit 0,024 mg/l wurde einmalig eine hohe Konzentration gemessen, die sich in den drei
Folgemessungen des Jahres 2020 nicht wiederholt hat (29.06.2020: 0,00076 mg Hg/l;
06.10.2020: 0,0008 mg Hg/l; 01.12.2020: 0,00094 mg Hg/l).

In beiden vorgenannten Messstellen ist das Belastungsniveau fur viele Parameter ricklaufig.
Dies ist eine Folge der derzeit laufenden SanierungsmaBnahmen auf der als Altlast festgestell-
ten Flache E (OberflachenabdichtungsmaBnahmen), den FérdermaBnahmen an der B40 und
der Rigole West. Es wird erwartet, dass das Belastungsniveau in beiden Brunnen aufgrund der
weiteren SanierungsmaBnahmen langsam zuriickgehen wird. In der ca. 350 m stdlich gele-
genen Messstelle V-4/1 sind die gemessenen Konzentrationen unauffallig.

5.2.3 Eigen- und Betriebskontrolle Grundwasserfassungssysteme

Folgende Grundwasserfassungssysteme werden im Bereich der Deponie Wicker betrieben:

e Hydraulische SofortmaBnahme zur Grundwassersanierung an der B40 [s. unten]
e Fordersystem der Sickerwasserrigole der Rigole West [vgl. Kap. 4.2.3]

Das kontaminierte Grundwasser aus diesen Fordereinrichtungen wird tber Druckleitungen der
Grundwasserreinigungsanlage zur Aufbereitung und nachfolgenden Direkteinleitung in den
Landwehrgraben zugefiihrt. Ein aktuelles RI-Schema befindet sich in Anhang 1.

5.2.3.1 Hydraulische SofortmaBBnahme zur Grundwassersanierung an der B40

Mit Hilfe der Férderbrunnen N-1/9, O-2/5, 0-4/2, 0-5/6 und 0O-6/7 wird das aus der Deponie
(Flachen C, D, G und A) im Cerithienkalk abflieBende und mit Sickerwasser verunreinigte
Grundwasser gefasst — die Cerithienschichten stellen aufgrund der Grabenstruktur im sudli-
chen Deponiebereich den Hauptgrundwasserleiter dar — und der Grundwasserreinigungsan-
lage zur Aufbereitung und spateren Direkteinleitung in den Landwehrgraben zugefihrt.

5.2.3.1.1 Mengenmessungen hydraulische SofortmaBnahme zur Grundwassersanie-
rung an der B40

Die , hydraulische SofortmaBnahme” zur Grundwassersanierung wurde seit 1999 (mit 3 For-
derbrunnen; N-1/9, 0-2/5, 0-4/2) bzw. 2001 (mit 5 Forderbrunnen einschl. O-5/6, 0-6/7) be-
trieben. Die Brunnen befinden sich entlang der Stdseite der Deponie Wicker (Flachen A, G und
D) im Grundwasserabstrom [vgl. Lageplan Anhang 1].

2001 wurde ein Konzept (2. Oktober 2001) zum Weiterbetrieb dieser ,,hydraulischen Sofort-
maBnahme” erstellt. Das Konzept sieht im Wesentlichen vor, ab 2002 als Zielwert 38.000 m*/a
kontaminiertes Grundwasser zu entnehmen. Diese MaBnahme soll so lange betrieben werden,
bis ein nachhaltiges Unterschreiten der Sanierungsschwellenwerte gemaB der Verwaltungs-
vorschrift zur Erfassung, Bewertung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen (Gw-
VwV) zu beobachten ist. Mit der Umsetzung dieses Konzeptes wurde Anfang 2003 begonnen.
Das Konzept wurde Anfang 2021 (11. Februar 2021) in den MaBnahmen fortgeschrieben und
am 16.02.2021 zur Zustimmung an die Genehmigungsbehoérde eingereicht.
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Ziel soll es sein, einen Absenktrichter aufrecht zu erhalten, um den Austrag von Schadstoffen
im Abstrom zu unterbinden. Dabei soll méglichst nur die Wassermenge entnommen werden,
die durch die Deponie zugefihrt wird. Beim Betrieb der Férderbrunnen soll ein Beharrungszu-
stand durch im Konzept festgelegte, moglichst gleichmaBige Forderraten angestrebt werden.

Die wesentlichen Betriebsdaten (Férdermengen, Betriebsstunden etc.) dieser , hydraulischen
SofortmaBnahme” wurden erfasst und durch ein Prozessleitsystem aufgezeichnet. Zusatzlich
erfolgten vierteljahrlich analytische Kontrollen des kontaminierten Grundwassers gemaB den
Vorgaben der DepV und der DEKVO fir das Grundwasser [Resultate im Kapitel 5.2.3.1.2].

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 37.358 m3 (Vorjahr: 22.925 m3) verunreinigtes Grundwas-
ser aus der Grundwassersanierung an der B40/Flache D der Grundwasserreinigungsanlage zu-
gefuhrt. Davon entfielen auf die einzelnen Brunnen folgende Teilmengen:

N-1/9: 26.810 m3; 0-2/5: 3.274 m3; 0-4/2: 2.147 m3; 0-5/6 2.366 m3; 0-6/7: 2.762 m3.

Die abgepumpten Grundwassermengen sind seit 2006 in der nachfolgenden Abbildung dar-
gestellt.
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Abbildung 36 Fordermengen der hydraulischen SofortmaBnahme seit 2006

5.2.3.1.2 Grundwasseranalysen zur hydraulischen SofortmaBBnahme an der B40

Seit dem Jahr 2003 wurden alle Brunnen - gemiB dem Konzept fiir die Uberwachung des
Grundwasserabstromes - in die regelmaBigen Prifungen einbezogen, um so eine Kontrolle
der Belastungen des Wassers in den einzelnen Forderbrunnen zu erhalten. Im Berichtsjahr
wurden diese Forderbrunnen entsprechend der DepV und der DEKVO kontrolliert.

Die mittleren AOX-Werte der Brunnen lagen bei ca. 0,12 - 0,18 mg/l. Die Entwicklungstenden-
zen zeigen sich insgesamt uneinheitlich. Eine generell deutlich abnehmende Tendenz ist der-
zeit noch nicht feststellbar.
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Die Arsenwerte sind im Mittel in den Brunnen N-1/9 (ca. 0,76 mg/l) und 0-2/5 (ca. 0,24 mg/l)
nach wie vor vergleichsweise hoch. Zum Vergleich: der Geringfligigkeitsschwellenwert flr Ar-
sen gemalB GWS-VwV betragt 0,01 mg/l.

In den Férderbrunnen zeigen sich leicht erh6hte Nickelkonzentrationen, die im Bereich von ca.
0,05 — 0,09 mg/l liegen. Der Geringfligigkeitsschwellenwert fir Nickel gemaB GWS-VwV be-
tragt 0,014 mg/I.

Eine generell abnehmende Tendenz der Belastungen im Bereich der Grundwassersanierung ist
derzeit noch nicht erkennbar.

Flr das Berichtsjahr 2020 liegt bezliglich der B40-Grundwasseranalysen eine Besonderheit vor.
Mit Schreiben vom 11. August 2020 hat die Genehmigungsbehérde hier folgende Festlegung
getroffen. Als zusatzliche Messstellen sollen die Brunnen N-1/8, 0-2/1, O-3/3, O-3/4, O-5/5, P-
7/1 und P-7/2 — zunachst beschrankt auf 4 Quartale — hinsichtlich des Parameterumfanges
nach DEKVO und DepV sowie erganzend die Parameter Antimon und Molybdan untersucht
werden.

Um die Vergleichbarkeit zu den funf B40-Férderbrunnen (N-1/9, 0-2/5, 0-4/2, O-5/6 und O-
6/7) zu gewahrleisten, wurden samtliche B40-Messstellen entsprechend dem Programm nach
DEKVO/DepV inkl. Antimon und Molybdan analysiert.

Die beiden ersten der zunachst vier geforderten Beprobungen fanden im dritten und vierten
Quartal des Berichtsjahres 2020 statt. Im Zuge der beiden Probenkampagnen zeigte sich, dass
die beiden Brunnen O-5/5 und P-7/1 bei der Beprobung trocken geschlagen sind. Es konnten
deshalb keine Proben entnommen werden. Bei den fiinf anderen Messstellen (N-1/8, 0-2/1,
0-3/3, 0O-3/4 und P-7/2) konnten die Proben entnommen und entsprechen den Vorgaben der
Genehmigungsbehorde analysiert werden.

Die Ergebnisse dieser Beprobungen sind im Anhang 10 ersichtlich.

Eine abschlieBende Bewertung der Untersuchungen erfolgt nach der Durchfiihrung bzw. dem
Abschluss samtlicher Kampagnen. Als Zwischenfazit konnen jedoch bereits folgende Punkte
genannt werden:

Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass die Analysenwerte fir Antimon und Molybdan far samtliche
B40-Messstellen im Bereich oder unterhalb der Bestimmungsgrenze liegen. Uberschreitungen
von Geringflgigkeitsschwellenwerten der GWS-VwV liegen flr diese beiden Parameter nicht
vor. Die Wasserqualitat der zusatzlich beprobten Messstellen entspricht denen der B40-For-
derbrunnen. Flr zwei der neu aufgenommenen Parameter, org. Losungsmittel (BTEX) und
PAK, wurden in den beiden bereits durchgefliihrten Beprobungen vergleichsweise hohe Werte
gemessen, d. h. auch Konzentrationen oberhalb der Geringfligigkeitsschwellenwerte. Diese
beiden Parameter werden deshalb mdglicherweise im Bereich B40 dauerhaft weiterhin gemes-
sen und ausgewertet.
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5.2.4 Eigen- und Betriebskontrolle Grundwasserreinigungsanlage

Das kontaminierte Grundwasser aus der ,hydraulischen SofortmaBnahme” an der B40 sowie
das Sickerwasser aus der Rigole West wurden im Berichtsjahr Gber Druckleitungen einem Zu-
laufspeicher (Fassungsvermodgen 50 m3) in der Grundwasserreinigungsanlage zugefihrt (s.
auch RI-Schema im Anhang 1). Das Wasser aus der Rigole West wurde wahrend der Revisions-
arbeiten in der Grundwasserreinigungsanlage auf die Sickerwassereinigungsanlage umgelei-
tet.

Bei der im Mai 1999 in Betrieb genommenen Grundwasserreinigungsanlage (Hydraulische Be-
lastbarkeit 391 m3/d) handelt es sich um eine 3-stufige Aktivkohleanlage, bestehend aus 2
parallel geschalteten Mehrschichtfiltern sowie drei Aktivkohlefiltern [vgl. Verfahrensschema
Anhang 1]. Die im Normalbetrieb hintereinander geschalteten Aktivkohlefilter sind mit je 20
m3 Aktivkohle befullt. Die Einleitung des mittels Aktivkohlefilter gereinigten Grundwassers er-
folgt Gber einen Ablaufspeicher (Fassungsvermdgen 30 m3) als Direkteinleitung in den Land-
wehrgraben.

Folgende Uberwachungs- und KontrollmaBnahmen wurden in 2020 regelmaBig durchgefihrt:

e Messung der Grundwassermengen

e Analysen der Inhaltsstoffe des Grundwassers

¢ Kontrolle der Reinigungsleistung der Grundwasserreinigungsanlage
e Kontrolle der Funktionsfahigkeit des Ableitungssystems.

5.2.4.1 Resultate Mengenmessungen an der Grundwasserreinigungsanlage

In der Grundwasserreinigungsanlage wurden 2020 insgesamt 44.911 m3 Grundwasser behan-
delt, davon 37.358 m3 aus den Brunnen an der B40, 5.432 m3 aus der Rigole West und
2.121 m3 Spulwasser (gereinigtes Grundwasser) der anlageneigenen Kiesfilter. In 2020 gab es,
die in Kapitel 5.2.4.2 beschriebenen Stérungen, Wartungs- und Revisionsarbeiten, die den Be-
trieb der Grundwasserreinigungsanlage zeitweise geringfligig eingeschrankt haben. Im Mittel
wurden in der Anlage etwa 3.743 m3 Wasser pro Monat behandelt.

Die in den Landwehrgraben eingeleiteten gereinigten Grundwasser- und auch Oberflachen-
wassermengen aus der Dachentwasserung des Technikgebdudes wurden durch das Ablesen
der Wasseruhr nach dem Ablaufsammelbehalter erfasst. GemaB Erlaubnisbescheid vom
16.03.1998 durfen bis zu 10 I/sec gereinigtes Grundwasser und Oberflachenwasser, das ent-
spricht 864 m3 pro Tag, in den Landwehrgraben eingeleitet werden.

Fur das Jahr 2020 wurde eine Jahreseinleitmenge (in den Landwehrgraben) von 44.943 m3
ermittelt (Tagesmittelwert = 122,8 m3). Hierbei wurde im Einzelfall ein maximaler Tageswert
von 172,7 m3 (7,2 m3 pro Stunde) gemessen.

Die erlaubte Tageshdchstmenge an gereinigtem Grundwasser von 518 m3/d (Bescheid IV/Wi
42.2 100918.03-GWRA-U- vom 10.06.2003) wurde im Berichtsjahr unterschritten. Die Men-
genbilanz fir das Berichtsjahr ist in Abbildung 37 dargestellt.

Das im Jahr 2020 erfasste Grundwasser stammt aus den Brunnen zur , hydraulischen Sofort-
maBnahme zur Grundwassersanierung” an der B40 und aus den beiden Sickerwasserpumpen-
systemen der Rigole West (s.o. Zulaufmengen).
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Abbildung 38 zeigt die Entwicklung der gereinigten Grundwassermengen seit 1999. Im Be-
richtsjahr wurde kein gereinigtes Grundwasser zur Wege- und Pflanzenbewasserung verwen-
det, weshalb die in der Grundwasserreinigungsanlage gereinigte Menge komplett in den
Landwehrgraben eingeleitet wurde. Die in Abbildung 37 erkennbaren Differenzen zwischen
der gereinigten und eingeleiteten Menge lasst sich durch z.B. die Verwendung von gereinig-
tem Grundwasser zur anlageneigenen Kiesfilterrickspilung, durch Spuil- und Reinigungsar-
beiten innerhalb der Anlage mit Brauchwasser, den Aktivkohlewechseln und die Dachflachen-
entwasserung, die in den Ablaufspeicher der Grundwasserreinigungsanlage lauft, erklaren.
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Grundwasserjahresmengen Deponie Wicker
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Abbildung 38 Gereinigte Grundwassermengen im Zeitraum 1999-2020

5.2.4.2 Betriebsstérungen/-stillstande

Am 22.04.2020 wurde die Fillung des Kiesfilters erneuert. Aus diesem Grunde kam es vom
21.04. bis 23.04.2020 teilweise zu Betriebsstillstanden. Die B 40 Brunnen wurden abgeschaltet
und die Rigole West wurde auf die Sickerwasserreinigungsanlage umgeleitet, somit konnte
dieses Wasser weiterhin gereinigt werden.

Vom 08.05. bis 10.05.2020 musste die Anlage teilweise, wegen einer Stérung der Kiesfilter-
rickspilung, abgeschaltete werden.

Vom 11.05. bis 10.07.2020 wurden zwei Aktivkohlebehalter im Innenbereich neu beschichtet.
Aus diesem Grunde wurde vom 13.5. bis 03.07.2020 nur ein Aktivkohlebehalter betrieben.
Diese kurzzeitige Betriebsanderung wurde dem RP Darmstadt mit Schreiben vom 13.05.2020
angezeigt. Die RP Entscheidung zu der Anzeige erfolgte am 17.05.2020. Da zuvor die Aktiv-
kohle in einem Behalter erneuert wurde, war die Betriebssicherheit jederzeit gewahrleistet.
Zudem wurden auch in diesem Zeitraum die Brunnen der Rigole West auf die Sickerwasserrei-
nigungsanlage geschaltet. Der ordnungsgemaBe Betrieb der drei Behalter wurde dem RP mit
Schreiben vom 30.06.2020 angekilindigt.

Vom 22.10. bis 23.10.2020 fand die jahrliche Spulung der Leitungen der B40 Brunnen statt.
Wahrend der Leitungsspllung kann kein Wasser aus den Grundwasserbrunnen geférdert wer-
den, dadurch kommt es in dieser Zeit zu Betriebsstillstanden in der Grundwasserreinigungs-
anlage.

Vom 24.10. bis 26.10.2020 kam es wegen einer externen Stérung zu einer Stromabschaltung,
wodurch es in der Grundwasserreinigungsanlage zu kurzzeitigen Stillstanden kam.
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5.2.4.3 Inhaltsstoffe des Grundwassers

5.24.3.1 Probenahme, Messzyklus und Untersuchungsrahmen

Die Grundwasser wurden 2020 wie folgt beprobt:

Tabelle 7 Ubersicht Beprobung Grundwasser im Jahr 2020
Grundwasser- Probenahmeort Art der Probenahme Untersuchungsrahmen
herkunft
Brunnen B 40/ Zulauf (nach Vorfilter), Qualifizierte Stichprobe gem. Einleitungsbscheid
SW Rigole West Ablauf 1. A-Kohlefilter bzw. fur die Parameter vom 10. Juni 2003.
Ablauf Anlage AOX, Cyanid und Sulfid
Stichprobe

Der Untersuchungsrahmen fir die Mischprobe erfolgt nach den Vorgaben der DepV sowie der
DEKVO.

Durch die Erganzung einiger fur die Grundwasserreinigungsanlage Wicker relevanter Untersu-
chungsparameter und durch das mit dem staatlichen Umweltamt Wiesbaden abgestimmte
Uberwachungskonzept vom 15.6.1995 geht der Untersuchungsrahmen iiber die in der DEKVO
gemachten Mindestvorgaben erheblich hinaus. Hierbei sah der Untersuchungsrahmen fir die
einzelnen Parameter unterschiedliche Analysenzyklen vor. Die Probenahme wurden einer
staatlich anerkannten EKVO-Uberwachungsstelle, und die Analysen von einem EKVO-Labora-
torium, einer staatlich anerkannten Untersuchungsstelle, durchgefiihrt.

5.2.4.3.2 Resultate der Grundwasseranalysen (Rohwasser)

Die Ergebnisse der Grundwasseranalysen (Fremdanalytik) sind im Anhang 11 dargestellt. Zur
Auswertung wurden von den vorliegenden Resultaten fur die wichtigsten Parameter (AOX,
CSB, TOC, NH4-N, spez. Leitfahigkeit und pH-Wert) Ganglinien erstellt, die im Folgenden dar-
gestellt werden. Diese Ganglinien schlieBen auch die Ergebnisse der Grundwasseranalysen aus
den vorangegangenen Jahren (ab 1999) mit ein. Auf diese Weise ist eine bessere Darstellung
der Gesamtentwicklung méglich.

Die Konzentrationsniveaus im Zulauf im CSB und im AOX sind niedriger als im Vorjahr und
unterliegen kaum Schwankungen. Die CSB-Konzentration liegt zwischen 87 und 97 mg/I. Die
AOX-Konzentration liegt zwischen 0,12 und 0,16 mg/l. Die Zulaufkonzentration von Ammo-
niumstickstoff (43 mg/l) gleicht damit dem Wert vom Vorjahr. Die hochste Leitfahigkeit wurde
im Juli 2020 mit 582 mS/m gemessen, diese ist insgesamt niedriger als im Vorjahr.

Grundsatzlich wird erwartet, dass mittel- bis langfristig die Zulaufkonzentrationen als Folge
von zunehmenden AbdichtungsmaBnahmen der weiteren Deponieflachen sowie der Flache E
abnehmen werden.
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Abbildung 39 Resultate der Analysen des Rohgrundwassers von 1999 — 2020
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5.2.4.3.3 Resultate der Grundwasseranalysen

Zur Auswertung wurden von den wichtigsten Parametern

e Adsorbierbare organische Halogenverbindungen = AOX,
e Chemischer Sauerstoffbedarf = CSB,

e den gesamt organisch gebundenen Kohlenstoff = TOC,
e Ammonium-Stickstoff = NH4-N

e Spezifische Leitfahigkeit und dem

e pH-Wert

Graphiken erstellt, die in Abbildung 40 dargestellt sind.

Grundlage zur Bewertung der Inhaltsstoffe des Grundwassers waren die im Genehmigungs-
bescheid des Regierungsprasidenten Darmstadt - Aktenzeichen: V 39d 100g 18.03 MTK —
SIWA - vom 31. Oktober 1996 festgeschriebenen Grenzwerte — Grenzwerte in Abbildung 40
rot dargestellt — und hilfsweise die im Anhang 51 der AbwV genannten Mindestanforderun-
gen ,an das Einleiten von Abwasser in Gewasser”.

Aus der Ergebnistabelle im Anhang 10 sowie aus den hier dargestellten Ganglinien [vgl. Ab-
bildung 40] ist ersichtlich, dass es laut der DIN-Analytik im Berichtsjahr zu keiner Uberschrei-
tung im Ablauf der Grundwasserreinigungsanlage kam. In der Regel wurden die im Anhang
51 der AbwV genannten Mindestanforderungen, weit unterschritten.
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Ablauf Grundwasserreinigungsanlage 1999 - 2020
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Abbildung 40 Resultate der Analysen des Ablaufs der GWRA von 1999 - 2020
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5.2.4.4 Resultate der Eigenmessungen sowie Bestimmung der Frachtbilanz

Im Rahmen der Uberwachung der GWRA (Aktivkohleanlage) wurden wéchentlich die AOX-
und die CSB-Konzentrationen mittels Betriebsanalytik im Zu- und Ablauf sowie nach der ersten
Reinigungsstufe bestimmt. Die Ergebnisse sind im Betriebstagebuch dokumentiert. Die wich-
tigsten Resultate hieraus werden nachfolgend dargestellt.

Die Abbildungen 41 bis 44 zeigen die AOX-/CSB-Konzentrationen bzw. —Frachten der einzel-
nen Reinigungsstufen.

Vom 13.5. bis zum 03.07.2020 war aufgrund der in Kap. 5.2.4.2 beschriebenen Wartungsar-
beiten an zwei Aktivkohlefiltern nur ein Aktivkohlefilter in Betrieb. Da zuvor die Aktivkohle in
diesem Behalter erneuert wurde, gab es keine Einschrankungen fir die Betriebssicherheit der
Anlage. Alle Ablaufwerte wurden eingehalten.

AOX - Konzentration der Grundwasserreinigungsanlage

2020
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Abbildung 41 Eigenmessung GWRA 2020 — AOX (Zulauf, Ablauf 1.A-Kohle-Filter, Ablauf
Gesamtgrundwasser)

Im Ablauf der Grundwasserreinigungsanlage wurde im Berichtsjahr 2020 laut Betriebsanalytik
der im Genehmigungsbescheid vom 31.10.1996 genannte AOX-Grenzwert von 0,1 mg/l im-
mer unterschritten [vgl. Abbildung 41]. Der hochste Wert lag bei 75 ug/l. Der Mittelwert lag
bei 29 ug/l. Die CSB-Belastung im Ablauf war immer deutlich unterhalb des Grenzwertes [vgl.
Abbildung 42]. Der héchste CSB-Wert im Ablauf lag bei 65 mg/l. Der Mittelwert lag bei 31
mg/Il. Es fanden drei Aktivkohlewechsel statt, einer im Mai und zwei im Juli 2020.
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Abbildung 42 Eigenmessungen GWRA 2020 — CSB (Zulauf, Ablauf 1.A-Kohle-Filter, Ablauf

Gesamtgrundwasser)

AOX Fracht der Grundwasserreinigungsanlage 2020
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Abbildung 43 Tagesfrachten GWRA 2020 — AOX (Zulauf, Ablauf 1.A-Kohle-Filter, Ablauf




. Seite -73 -
Qrmd Jahresbericht Deponie Fl6rsheim-Wicker 2020

Rhein-Main Deponie
®e

CSB Fracht der Grundwasserreinigungsanlage 2020
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| W Zulauf BAK1 DO Ablauf AK3/4 A Kohlewechsel ‘
Abbildung 44 Tagesfrachten GWRA 2020 — CSB (Zulauf, Ablauf 1.A-Kohle-Filter, Ablauf
Gesamtgrundwasser)

Samtliche relevanten technischen Kennzahlen der Grundwasserreinigungsanlage sind in
Tabelle 8 dargestellt.

Der CSB-Jahresdurchsatz betrug im Berichtsjahr 4.507 kg Das entspricht 12,5 kg CSB pro Tag.
Die Reinigungsleistung lag bei ca. 3 t CSB/a (= 8,3 kg/d = 119 Einwohnergleichwerte). Im
Ablauf befanden sich 1,5 t CSB (4,2kg/d = 60 Einwohnergleichwerte). In den Vorfluter , Land-
wehrgraben” wurden 1,4 t CSB/a eingeleitet.

Der AOX-Jahresdurchsatz betrug 7,92 kg; im Ablauf befanden sich 1,4 kg/a AOX, was eine
eliminierte AOX-Fracht von 6,5 kg ergibt. In den Vorfluter wurden ebenfalls 1,4 kg AOX/a
eingeleitet. Es fanden drei Kohlewechsel statt. Pro kg verbrauchter Aktivkohle wurden etwa
0,27 g AOX eliminiert. Bezogen auf die Grundwassermenge ergab sich ein Aktivkohlever-
brauch von 0,53 kg pro m3 Grundwasser.

Die in Kapitel 5.2.4.2 beschriebenen Revisions- und Wartungsarbeiten flihrten zu zeitweisen
Betriebseinschrankungen sowie teilweise zu Stillstanden. Hierdurch erklaren sich die negativen
Peaks in den Diagrammen mit den Tagesfrachten.
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Tabelle 8 Technische Kennzahlen der Grundwasserreinigungsanlage im Jahr 2020

Berichtsjahr:

Angaben zur Grundwasserreinigungsanlage

Betriebsjahr der Anlage:

[22 ]

max. AusbaugréBe:

Auslegungsdaten der Anlage:

[ 391 |mud

max. Verschmutzung: kg CSB/d

minimale u. maximale Zulaufmengen der Anlage im Berichtsjahr:

min./max. Grundwassermengen:

min/max. CSB-Fracht:

Minimum Mittelwert Maximum
[0 [ 122 [ 173 |m¥d
mm.[ﬂ kg CSB/d

Reinigungsleistung der Anlage im Berichtsjahr:

weitere Angaben zum Grundwasserreinigungskomplex:

Mittelwerl  90% 50%

AK = Aktivkohle

Durchlauf Grundwassermenge: 44911 m®/a CSB - Ablauf: 31 60,4 I 19 |mg/|
Zulauf CSB - Fracht: 4507 kg/a AOX - Ablauf: 0,029 | 0,0648[ 0,018 [mg/
Ablauf CSB - Fracht: 1535 kg/a verbrauchte Aktivkohle: 24000 |kg/a

eliminierte CSB - Menge: 2972 kg/a Anzahl Behalter Kohleverbrauch: 3

Reinigungsleistung (CSB): 65,9 % gereinigte GW-Menge pro kg AK 1,87 |m?

eliminierte CSB - Menge pro Aktivkohle 0,124 kg/kg AK

Zulauf AOX - Fracht: 7.9 kg/a Verfligbarkeit: 98,00 (%

Ablauf AOX - Fracht: 1,4 kg/a Hydraulische Auslastung: 31 |%

eliminierte AOX - Menge: 6,5 kg/a Schmutzfracht Auslastung: 26 |%

Reinigungsleistung (AOX): 82,0 % Reinigungsleistung (CSB): 119 |[EGW

eliminierte AOX - Menge pro Aktivkohle 0,27 g/kg AK

In der Landwehrgraben eingeleitete Mengen:

Grundwassermenge: 44943 m*/a

CSB-Fracht: 1536 kg/a

AOX-Fracht: 1,4 kg/a

Anmerkungen:

Legende: k.A. = keine Angaben

5.2.4.5 Frachten des Grundwassers

In Abbildung 45 und 46 sind die Jahresfrachten fir die Parameter AOX und CSB der Jahre

1999 - 2020 (Rohgrundwasser und Ablaufwasser) graphisch dargestellt.

Die AOX-Frachten im Zulauf 2020 [vgl. Abbildung 46] sind im Vergleich zum Vorjahr ca. 24 %
niedriger, im Ablauf durch eine geringere Reinigungsleistung ca. 13 % hdéher. Die CSB-Frach-

ten sind im Jahr 2020 ahnlich wie im Vorjahr.

Die Reinigungsleistung im Berichtsjahr lag bei der CSB-Elimination im Durchschnitt bei 66 %
(2019: 65%) und bei der AOX-Elimination bei 82 % (2019: 87%). Somit wurden im Berichtsjahr
bei der CSB-Elimination ahnliche und bei der AOX-Elimination um 5 % niedrigere Ergebnisse

als im Vorjahr erzielt.
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Abbildung 45 AOX-Frachten GWRA fir die Jahre 1999 - 2020
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5.2.5 Verwendung von gereinigtem Grundwasser fur betriebstechnische Zwecke

Im Berichtsjahr wurde kein gereinigtes Grundwasser flr betriebliche Zwecke (Pflanzen-, We-
gebewadsserung) verwendet. Die gesamte gereinigte Grundwassermenge wurde in den Land-
wehrgraben abgeleitet.

5.2.6 Gesamtbeurteilung der Grundwasserreinigung

Das anfallende Grundwasser wurde mit der installierten Anlagentechnik sicher gereinigt und
in den Landwehrgraben eingeleitet. Die technische Verfugbarkeit lag, trotz der Revisionsar-
beiten, bei 98 %. Es konnten insgesamt 44.911 m3 kontaminiertes Grundwasser behandelt
werden, das in den Landwehrgraben eingeleitet wurden (Einleitung in Landwehrgraben ge-
messen: 44.943 m3). In Zuge von Reinigungsarbeiten des Zulaufspeichers im April fielen 32 m3
eines Wasser-/Schlammgemischs an, welches ordnungsgemaB3 Uber den Abfallschlissel
190703 entsorgt wurde.

Die absoluten Werte der Einleitungsbeschrankung It. Genehmigungsbescheid vom 31.10.1996
wurden flr alle Parameter eingehalten.

Insgesamt lieferte die Anlage stabile Betriebsergebnisse mit z.B. einem mittleren AOX-Ablauf-
wert von 29 ug/l gegenuber einem Grenzwert von 100 ug/l. Dies zeigt auch die statistische
Auswertung, nachdem 90 % aller Ablaufmessungen unter 65 ug AOX/I lagen.

Der mittlere CSB-Ablaufwert lag bei 31 mg/l (Grenzwert 200mg/l); 90 % der Ablaufmessungen
lagen bei 60,4 mg/l.

Im Jahr 2020 fanden drei Aktivkohlewechsel statt.

6 Eigenkontrolle Oberflachenwasser

Das im Bereich der Deponie anfallende Oberflachenwasser wird Giber Trapezgerinne gefasst
und von der Deponie abgeleitet. Die einzelnen Entwasserungsflachen (Teilhektarflachen) mit
allen Abflissen und Haltungen sind detailliert im Anhang 1.12 (Ubersicht Oberflichenentwaés-
serung) enthalten.

Die Oberflichenentwésserung erfolgt tiber eine Sedimentations- und Filteranlage (RUB) an der
Ostseite der Deponie. Bis Anfang 2013 wurde dieses Oberflachenwasser direkt in den Wicker-
bach eingeleitet.

Im Marz/April 2013 wurde der letzte Schacht des RUB umgebaut, so dass dieses Wasser im
Regelfall in den 6ffentlichen Kanal zur Klaranlage des AV Florsheim geleitet wird. Lediglich bei
Starkregenereignissen wird die, das Fassungsvermdgen des Kanals Ubersteigende, Menge
noch in Richtung Wickerbach abgeleitet, d.h. die beiden Becken des RUB werden als Regen-
Uberlaufbecken betrieben.

Die Wassermenge wird kontinuierlich Gber eine automatische Mengenmesseinrichtung er-
fasst. Die Messung befindet sich in einem Schacht des Ablaufkanals DN 1000 gegenUber der
Zufahrt zum Garrestelager an der Deponieostflanke und erfasst rund 87 % der Gesamtent-
wasserungsflache.
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Ein zweiter, nachfolgend noch naher beschriebener Teil des Oberflachenwassers (rund 13 %
der Gesamtentwasserungsflache) im Nordosten der Deponie wird direkt dem Feuchtbiotop
zugefihrt und dort versickert. Das Feuchtbiotop besteht u.a. aus einem kinstlich angelegten
See, an den sich groBe Versickerungsflachen anschlieBen. Hier wird einmal jahrlich eine Probe
des Oberflachenwassers entnommen und analysiert.

Auch zwei Messstellen des Wickerbaches (oberhalb und unterhalb der Einleitestelle des even-
tuellen Regeniiberlaufes aus dem RUB, d. h. der friiheren Einleitestelle des in stlicher Richtung
abflieBenden Oberflachenwassers) werden 4x-jahrlich tberprift. Als weiterer zusatzlicher ver-
gleich wird fur das Oberflachengewasser der See im Dyckerhoffbruch kontrolliert. Der Dycker-
hoffbruch befindet sich stdlich (im Abstrom) der Deponie.

Darliber hinaus wurden auf freiwilliger Basis der Auslauf der Grundwasserrigole der Rigole
West in den Landwehrgraben, der Auslauf des Gemisches aus gereinigtem Grundwasser und
Oberflachenwasser in den Landwehrgraben sowie das Mischwasser des Landwehrgrabens (ca.
10 m nach dem Zulauf der Grundwasserrigole) analysiert.

Der Untersuchungsrahmen an den genannten Stellen entsprach mindestens den Vorgaben der
DepV und der DEKVO. Die Probennahmen erfolgten durch Mitarbeiter*innen einer EKVO-
Uberwachungsstelle, die Wasseranalysen wurden durch ein EKVO-Labor durchgefiihrt. Zusatz-
lich erfolgten im Berichtsjahr Spilungen der Oberflachenentwéasserungssysteme der Deponie
durch das Betriebspersonal.

Ebenfalls regelmaBig kontrolliert und gereinigt wird das Sedimentations- und Filterbecken
(RUB) an der Ostflanke. In Anhang 1 ist ein Orthofoto des Beckens beigefiigt. Mit Hilfe des
Bauwerkes wird das von der Deponie in 6stliche Richtung abflieBende Oberflachenwasser vor
Einleitung in den Kanal von einem Teil der mineralischen Feststoffe befreit.

6.1 Resultate Oberflachenwassermengenmessung (Trapezrinne)

Die Resultate der kontinuierlichen Mengenmesseinrichtung befinden sich in tabellarischer
Form (Tageswerte) im Anhang 12. Insgesamt wurde fiir das Berichtsjahr ein Oberflachenwas-
serabfluss von 29.986 m3 ermittelt. Im Vorjahr waren es 30.801 m3.

Die sehr hohen Wassermengen aus den Jahren 2008 und 2009 sind auf Messfehler der Men-
genmesseinrichtung zurtickzufihren. Es werden bei extrem niedrigen Wassermengen aber
auch bei sehr hohen Niederschlagen falschlicherweise zu hohe Werte generiert [vgl. Abbildung
47]. Bei der Ermittlung der Jahresoberflachenabflussmenge werden deshalb die gemessenen
Tagesdaten auf Plausibilitat geprift und anhand der ermittelten Niederschlagsmengen korri-
giert.

Die Entwicklung der gemessenen Oberflachenwassermengen ist nachfolgend fir die letzten
15 Jahre dargestellt.
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Oberflachenwasserabflussmengen Deponie Wicker (ab 2005)
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Abbildung 47 Eingeleitete Oberflachenwassermengen ab 2005

Das Oberflachenwasser aus dem Nordosten der Deponie, dessen Ableitung in das Feuchtbio-
top erfolgt, wird analytisch bewertet, eine Mengenmesseinrichtung ist nicht installiert. Daher
wird zur Veranschaulichung der hier abflieBenden Mengen nachfolgend eine Abschatzung
aufgrund des aktuellen Entwasserungsbestandsplans aus dem Jahr 2018 [vgl. Anhang 1.12,
Ubersicht Oberflachenentwésserung] durchgefiihrt.

GemalB dem Entwasserungsbestandsplan entwassern die Bereiche B1.1, B1.2, B1.3, B2.2, B2.3
und B3.4 in das Feuchtbiotop. Dies entspricht einer Flache von rund 10,7 ha. Zur Abschatzung
der Menge des Oberflachenabflusses zum Feuchtbiotop wurde dieser flachenmaBige Anteil
relativ zu der bekannten Wassermenge der gesamten Entwasserungsflache Richtung Wicker-
bach ermittelt. Demnach wurden im Berichtsjahr rund 4.900 m? in Richtung Feuchtbiotop ab-
geleitet. Im Vorjahr waren es rund 5.100 m’.

6.2 Resultate der Oberflachenwasseranalysen

Die Untersuchungen wurden gemafB den Anforderungen der DEKVO durchgefiihrt. Die Ent-
nahme der Proben erfolgte durch Mitarbeiter*innen einer staatlich anerkannten EKVO-Uber-
wachungsstelle. Die chemischen Analysen wurden von einem staatlich anerkannten EKVO-La-
bor) vorgenommen.

A) Untersuchung Oberflachenwasser Wickerbach

4x-jahrlich untersucht werden die Messstellen ,,Wickerbach vor Trapezrinne”, , Wickerbach
nach Trapezrinne” sowie , Ablauf Sedimentationsanlage”, welche seit dem 4. Quartal 2006
beprobt wird. Diese Stelle (Ablauf Sedimentationsanlage) liegt zwischen den Messstellen
.Wickerbach vor Trapezrinne” und ,,Wickerbach nach Trapezrinne”.
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Wie oben bereits erwahnt, wird das Oberflachenwasser der Deponie, welches an der Ostflanke
bzw. in 6stlicher Richtung abgeleitet wird, seit April 2013 nicht mehr in den Wickerbach, son-
dern in den o6ffentlichen Kanal zur Klaranlage des AV Flérsheim eingeleitet. Lediglich bei
Starkregenereignissen wird die das Fassungsvermdgen des Kanals Ubersteigende Menge in
Richtung Wickerbach abgeleitet.

Es ist geplant die Beprobung der bisherigen Messstellen bis auf weiteres beizubehalten. Wich-
tig ist, dass die Werte der Messstelle ,, Ablauf Sedimentationsanlage” nur einen informativen
Charakter haben bzw. erganzende Informationen darstellen, da die Einleitung in den Wicker-
bach im Regelfall nicht mehr erfolgt.

Die Resultate der Wasseranalysen befinden sich im Anhang 13. Ein Teil der Resultate wurde
graphisch aufbereitet, indem fur einige wichtige Parameter (Leitfahigkeit, Chlorid, AOX, TOC
und NH4-N) Ganglinien erstellt wurden. Zur besseren Dokumentation der Gesamtentwicklung
wurden auch die Resultate der vorangegangenen Jahre in die graphische Auswertung mit ein-
bezogen. Die Ganglinien befinden sich ebenfalls im Anhang 13.

B) Einleitung in den Landwehrgraben (an der Westflanke)

Die Wasserqualitat in der dauBeren Rigole West (Grundwasserrigole) ist insgesamt unauffallig.
Lediglich beim Parameter Nitrat-Stickstoff (NOs-N) wurden - méglicherweise bedingt durch
landwirtschaftliche Nutzung — etwas hohere Werte (im Mittel ca. 20 mg/l) festgestellt [vgl.
Ergebnistabelle Anhang 13]. Die Nitrat-Stickstoff-Konzentrationen haben sich seit dem Jahr
2010 bei diesem Wert eingependelt.

Im Landwehrgraben werden aufgrund der Einleitung von gereinigtem Grundwasser aus der
GWRA und einem Teil des von der Deponie abflieBenden Oberflachenwassers bei den Parame-
tern Leitfahigkeit (367 mS/m), Chloride (1098 mg/l), AOX (0,18 mg/l), Ammonium-Stickstoff
(41 mg/l) und Nitrit-Stickstoff (1,55 mg/l) leicht erhéhte Konzentrationen gemessen (Gerun-
dete Jahresmittelwerte in den Klammern).

Die Wasserqualitat im unteren Landwehrgraben (nach allen Einleitstellen der Deponie) zeigt
bezliglich der Leitfahigkeit und der Stickstoffwerte keine nennenswerten Deponieeinfliisse. So
war im Berichtsjahr die Konzentration von Nitrat-Stickstoff in etwa so hoch wie in der duBeren
Rigole West (ca. 19 mg/l).

C) See im Dyckerhoffbruch

Die im Berichtsjahr erhaltenen Messwerte flir den See im Dyckerhoffbruch waren — wie in
den Vorjahren — unauffallig.

D) Feuchtbiotop

Seit dem Jahr 2012 wird 1x-jahrlich eine Probe des Oberflachenwassers aus dem Feuchtbiotop
(Nord-Ost-Eck der Deponie) enthommen und analysiert.
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7 Deponiegasfassung und -verwertung
7.1 Gaserfassung (DGEA)

7.1.1 DGEA Flache A und Flache B

Im Berichtsjahr wurden die Flachen A und B aktiv entgast sowie die Flache F Giber Gasrigolen
schutzentgast.

Die Gasfassungsanlage besteht aus einem Gut- und Schlechtgassystem, 13 Gasregelstationen
(7 Gasregelstationen auf der Flache A (RS 1 A—RS 7 A) und 6 Regelstationen auf der Flache B
(RS 1 B - RS 6 B)) und 214 Gasbrunnen. Davon befinden sich 131 Gasbrunnen (GB) auf der
Flache B und 83 auf der Flache A. Die GB der Flache B lassen sich konstruktiv in einfache GB
(54 St.) und Doppelbrunnen mit Schotterpaket (44 St.) oder Doppelbrunnen ausgefihrt als
Flach- und Tiefsauger (33 St.) einteilen. Die GB der Flache B werden liber 140 Besaugungsstel-
len erfasst. Auf der Flache A befinden sich 83 GB, die Uber ebenso viele Besaugungsstellen
erfasst werden.

Insgesamt 127 Besaugungsstellen wurden auf den Flachen A und B besaugt. 2 GB mussen im
Rahmen der fortschreitenden Oberflachenabdichtung noch angeschlossen werden. Die restli-
chen Gasbrunnen konnten aufgrund schlechter Gasqualitaten (Methangehalt CHs< 40 Vol%,
Sauerstoffgehalt > 1 Vol%) nicht kontinuierlich besaugt werden.

Die Verteilung der besaugten Gasbrunnen in Bezug auf die einzelnen Deponieflachen ist in
der Abbildung 48 dargestellt.

Besaugungsstellen
1999 - 2020
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Abbildung 48 Anzahl der Besaugungsstellen von 1999 — 2020 unterteilt auf Flachen A u. B
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Folgende Diagramme [vgl. Abbildungen 49 und 50] dokumentieren unterschieden nach Flache
A und Flache B die Gasqualitat des Deponiegases. Grundlage sind die an den Regelstationen
durchgefiihrten Gasmessungen. Konnte keine Gasmessung durchgefihrt werden, wurden die
Messwerte aus der Gasanalyse verwendet.
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Abbildung 49 Gasqualitat 2020 Flache A
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Abbildung 50 Gasqualitat 2020 Flache B

Werden die Qualitaten des abgesaugten Gases mit den von G. Rettenberger (Buchtitel ,,Un-
tersuchungen zur Charakterisierung der Gasphase in Abfallablagerungen” vom 01.06.2004)
aufgestellten Gasphasen die eine Deponie durchlauft verglichen, lasst sich daraus schlieBen ,
dass sich die Flache B in der Lufteindringphase befindet. Die Flache A steht am Ende der Luf-
teindringphase und am Beginn der Methanoxidationsphase. Da sich auf der Flache A die al-
testen Verfullabschnitte befinden, ist hier der Garprozess schon weiter fortgeschritten. Das
dennoch ausgewogene Verhaltnis von CH4 zu CO; zeigt, dass die Flache gut einreguliert ist.
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Altersbedingte Schaden am Deponiegaserfassungssystem werden regelmaBig behoben. Da-
mit ist geplant, auch in den nachsten Jahren motorisch verwertbares Gas abzusaugen und
Emissionen zu unterbinden.

Der CH.-Gehalt des Deponiegases der Flache A bewegte sich im Jahresverlauf zwischen 37,8
und 50,8 Voll%. Im Mittel lag er bei 44,6 Vol%. Auf der Flache B lag der CH4-Gehalt des De-
poniegases zwischen 40,9 und 55,2 Vol%. Im Mittel bei 46,6 Vol%. Grundlage sind die in den
Abbildungen 49 und 50 dargestellten Ergebnisse der Handmessungen an den Gasregelstatio-
nen.

Die gefassten 6.289.907 m3 Deponiegas wurden im Berichtsjahr fast vollstandig der Verwer-
tung in der Deponiegasverstromungsanlage zugefihrt. In der Hochtemperaturfackel wurden
im Rahmen von Funktionskontrollen 5.000 m3 Deponiegas abgebrannt.

Die im Juli 2008 auf der Flache G in Betrieb genommene Biogasanlage wurde in 2014 erwei-
tert. Das im Jahr 2020 gewonnene Biogas von insgesamt 4.765.665 m3 wurde im Mischgas-
betrieb den Gasmotoren zugefiihrt und ebenfalls dort verwertet.

Die in 2020 erfassten Deponiegasmengen und die gemeinsam verstromten Biogasmengen
sind in der Abbildung 51 als Monatsmengen dargestellt.

1.200.000 Ubersicht Gasmengen 2020 12.000.000
1.000.000 10.000.000
800.000 8.000.000
=— 600.000 6.000.000
E
400.000 4.000.000
200.000 2.000.000
0 0
S '\ S X
\)’b & Q \Qﬁ\ \)‘1 ‘0 ’b
@ Qéo v v\’% @6\ O\’e‘o \\ef(\ Q}z@ &
R SRS

B Mischgas M Biogas Deponiegas

Abbildung 51 Deponie- und Biogasmonatsmengen 2020
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Abbildung 52 Gasmengen 2005-2020

In Abbildung 52 sind die seit 2005 erfassten und behandelten bzw. verwerteten Deponie- und
Biogasmengen dargestellt. Die Uberprifung der Gasqualitdten und Gasmengen der einzelnen
Gasbrunnen an den Gasregelstationen erfolgte wochentlich, die Messungen der Gasqualitaten
und -mengen am Gassammelbalken werden regelmaBig aufgezeichnet.

7.1.2 Kontrolle Kondensatschachte

Im Jahr 2020 wurden alle Kondensatschachte auf Dichtigkeit gepruft. Es wurden keine Mangel
festgestellt. Das Ergebnis der 2020 durchgefihrten Kontrolle ist in Anhang 18 dargestellt.

7.2 Deponiegasverwertungsanlage (DGVA) und Biogasverwertung

Der Aufbau der Verwertungsanlage ist dem Verfahrensschema in Anhang 1 (8.1) zu entneh-
men.

Die DGVA bestand von April 2014 bis Marz 2020 aus 8 Gasmotoren und Generatoren mit einer
elektrischen Leistung von insgesamt 7.578 kW elektrisch. Am 01.02.2020 wurde der Gasmotor
6 auBer Betrieb genommen. Seither besteht die DGVA aus 7 Gasmotoren und hat eine elekt-
rische Leistung von 6.508 kWel. Uber die Gaskiihlung und den Aktivkohlefilter wird das ge-
samte Bio- und Deponiegas als Mischgas gereinigt. Dadurch verbessert sich die Standzeit der
Motoren.
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Die Motoren 1 -5 befinden sich im Technikgebaude, wahrend die Motoren 6 und 7 auBerhalb,
zwischen Wertstoffhof und Technikgebaude als Containeranlagen aufgestellt sind. Motor 8
wurde mit eigens errichteter Einhausung am nérdlichen Rand der Flache F aufgestellt und an
das bestehende Rohrleitungs- und Versorgungsnetz angebunden. Das Deponiegas wird vor
Eintritt in die Motoren in einer Gasklihlungs- und —reinigungsstufe (Aktivkohleanlage) getrock-
net und von Spurenstoffen befreit.

Das Abgas der Motoren 1 — 6 (Jenbacher Motoren) wird Giber Thermoreaktoren gereinigt. Der
Motor 7 (Deutz-Motor) wurde am 1.September 2009 mit einem Katalysator ausgestattet. Der
in 2014 installierte und in Betrieb genommene Motor 8 (Jenbacher) ist ebenfalls mit einem
Katalysator ausgestattet. Weiterhin wurden zwei Biogasspeicher mit einem Gesamtvolumen
von 7.740 m3 aufgestellt. Sie dienen der bedarfsgerechten Stromerzeugung.

Insgesamt 6.289.907 m3 Deponiegas und 4.765.665 m3 Biogas wurden im Berichtsjahr ver-
wertet. Bei der Verwertung von Deponiegas und Biogas wurde insgesamt 20.418.344 kWh an
elektrischer Arbeit produziert. Demgegenuber besteht am Standort Wicker ein Eigenverbrauch
von 5.124.162 kWh. Die in das Stromnetz eingespeiste Menge betrug somit 15.294.183 kWh
(2019: 15.513.213 kWh). Die Abbildung 54 zeigt die erzeugten und eingespeisten Strommen-
gen im Jahresvergleich.

Die folgende Graphik zeigt die aus Biogas und Deponiegas produzierten Strommengen im
Jahresverlauf. Zur Deckung des im Deponiepark anfallenden Strombedarfs werden alle Moto-
ren herangezogen.
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Abbildung 53 produzierte Strommengen 2020
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Die Angabe der Betriebsstundenzahl ist u.a. fur die Emissionsmessung nach §29 des BImSchG
notwendig. Die Betriebsstundenzahl bestimmt fir den jeweiligen Gasmotor, ob die Emissions-
messung jahrlich oder alle drei Jahre durchgefiihrt werden muss. Gasmotoren, die eine Be-
triebsstundenzahl Gber 300 h im Jahr vorweisen, muissen einer jahrlichen Emissionsmessung
unterzogen werden. Diese Regelung wird gemaB Anordnung vom 05.03.2018 durchgefiihrt.
Demzufolge entfallt bei den Gasmotoren 6 und 7 die Emissionsmessung.

Tabelle 9 Betriebsstunden 2020 der Gasmotoren 1 bis 8

Betriebsstunden der Gasmotoren 2020
GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM5 GM 6 GM 7 GM 8
[h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h]
Januar 203,4 450,48 0 60,22 212,65 0,05 0 738,25
Februar 586,2 555,89 214,69 609,99 77,75 0 0 58,5
Marz 571,45 723,53 397,99 310,64 141,56 0 0 0|
April 536,06 541,43 331,97 532,42 594,87 0 0 0|
Mai 614,81 621,56 342,28 307,88 655,33 0 0 104,5
Juni 104,36 375,59 163,02 159,73 25,8 0 0 687,5]
Juli 2,63 161,61 295,6 436,78 78,03 0 0 398, 5]
August 198,38 512,63 250,75 384,22 76,87 0 0 329,5]
September 0,05 501,85 290,34 126,6 283,74 0 0 476,5
Oktober 169,74 387,94 111,98 146,23 14,79 0 0 636,75
November 248,09 195,06 22,6 3,27 1,1 0 0 701,75
Dezember 38,77 0 119,02 217,85 469,03 0 0 675,75
Summe 3.273,94 5.027,57 2.540,24 3.295,83 2.631,52 0,05 0,00 4.807,50
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7.2.1 Rohgasanalysen

Das Deponiegas wurde im Juli und Dezember 2020 analysiert. Die Resultate dieser Messungen
sind im Anhang 15 (Rohgasmessungen aufgefihrt. In Abbildung 55 sind die Analyseparame-
ter seit 2013 dargestellt.

| Deponiegasanalysen Wicker 2013-2020|
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Abbildung 55 Deponiegasanalysen seit 2013

Die Messwerte fur Schwefel gesamt und Schwefelwasserstoff lagen sowohl 2017 als auch
2018 unterhalb der historischen Werte. Die Werte liegen seit 2019 wieder im Bereich wie vor
2017.

7.2.2 Abgasanalysen

Die jeweils wiederkehrende Messung nach §28 BImSchG fiir genehmigungsbedurftige Anla-
gen erfolgten fir die GM 142 am 13.05.2020, fur die GM 3+4 am18.08.2020 und fir die GM
5+8 am 19.08.2020. Die aktuellen Messergebnisse sind im Anhang 17 aufgefihrt Nach der
Bemessungsgrenze von 300 Bh im Jahr [vgl. Tabelle 9] findet die Emissionsmessung flr die
GM 1-5+8 jahrlich und fir die GM 6+7 alle drei Jahre statt. Der Gasmotor 6 wurde zum
01.02.2020 stillgelegt. Die nachste Emissionsmessung fur den GM 7 ist fur das Jahr 2021 ge-
plant.

7.3 Aktiventgasung Flache D

Im Berichtsjahr 2020 wurde die Schutzentgasung kontinuierlich betrieben. Die Gasqualitat der
Flache D lasst eine motorische Nutzung des Deponiegases nicht zu. Um den Arbeitsschutz in
dem Bodenbehandlungszentrum sicherzustellen, erfolgt eine aktive Besaugung (als Schutzent-
gasung). Die Auswertung zeigt anhand des hohen Sauerstoffanteils im Deponiegas, dass eine
Ubersaugung der Flache stattfindet. Dies ist vor allem fiir die Arbeitssicherheit notwendig, da
dadurch vermieden werden kann, dass Deponiegas im explosionsfahigen Bereich ansammelt,
in die Hallen migriert und abgesaugt wird.
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Das Gaserfassungssystem der Flache D besteht aus 6 Drainagesystemen. Uber 6 Gasanschluss-
schachte und einer Gassammelleitung wird das so erfasste Deponiegas durch einen Verdichter
angesaugt und ausgeblasen. Das in den Gassammelleitungen anfallende Gaskondensat wird
in einem Kondensattopf im GS 6 gesammelt und in den Deponiekdérper zuriickgefihrt. Das
Ergebnis der durchgefiihrten Rohgasanalyse befindet sich im Anhang 15.

Im Berichtsjahr wurde die Schutzabsaugung regelmaBig kontrolliert und die Ergebnisse pro-
tokolliert. Die Ergebnisse der gemessenen Gasqualitaten sind in Abbildung 56 dargestellt.

Gasmessungen Flache D vor Verdichter
Vol% /°C nach Kalenderwochen 2020
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Abbildung 56 Resultate Schutzentgasung Flache D 2020

Durch regelmaBige Kontrollen im Bodenbehandlungszentrum mittels Gasemissionsmessun-
gen (Infrarot-Messgerat) wurde die Wirksamkeit der Schutzentgasung Uberpruft. Hierbei
zeigte es sich, dass bei der aktiven Entgasung keine Gasemissionen feststellbar waren, bei den
Begehungen im Marz, Juli, September und Dezember 2020 wurden keine Konzentrationen
groBer 50 ppm gemessen.

7.4 Feuchte-Erhaltungssystem (FE-System) auf der Flache B

Auf der Flache B der Deponie Wicker sind derzeit zwei FE-Systeme in Betrieb [vgl. Abbildung
57]). Sie dienen dazu, den Feuchtegehalt im Deponiekdrper durch eine kontrollierte Befeuch-
tung zu erhéhen und damit optimale Bedingungen fur die vollstandige Umsetzung der orga-
nischen Bestandteile der deponierten Abfalle zu erreichen. Dazu wird das im Férderbrunnen 5
(FB 5) gesammelte Rohsickerwasser der Deponie (nur Fl. B) in die Vorlagebehalter der FE-Sys-
teme gefullt und durch unter der Oberflachenabdichtung verlegte Leitungen (Strange) in den
Deponiekorper zurtick infiltriert.
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Der Vorlagebehalter des FES 1 Systems und der Hochbehalter des FES 2 Systems werden min-
destens einmal im Monat kontrolliert. Zusétzlich werden zur Uberpriifung der Dichtigkeit der
Oberflachenabdichtung der Deponie 2 Lysimeterschachte, die sich im BA 2 und BA 6 befinden,
monatlich Gberprift. Im Berichtjahr 2020 konnte kein Wasserzutritt in beiden Lysimeter-
schachten festgestellt werden.

Das Ziel der Befeuchtung ist, eine Stabilisierung/Erhéhung der Gasproduktion an Deponiegas
herbeizufihren und die Inertisierung der Deponie zu beschleunigen und somit den Zeitraum
der geplanten Nachsorge zu verkurzen.
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Abbildung 57 Lagéskizze Feu”c.hte-ErhaI'tung (BA 2‘, 3,.4, 5 und 5a)

Das FE-System | (BA 2, 3 und 4) wurde zwischen 2006 und 2008 in drei Ausbaustufen mit
insgesamt 24 Infiltrationsleitungen fertig gestellt. Seit September 2008 befindet sich das Sys-
tem in Betrieb.

Im Berichtsjahr 2020 konnte das FE — System 1 aufgrund eines technischen Defektes an der
Infiltrationspumpe nicht betrieben werden [vgl. Abbildung 58]. Da der Defekt an der Pumpe
irreparabel war, wurde diese durch eine neue Pumpe ersetzt.
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Abbildung 58 Infiltrationsmengen 2006 bis 2020

Das FE-System Il wurde zwischen 2009 und 2012 auf den Bauabschnitten 5 und 5a mit insge-
samt 15 Infiltrationsleitungen fertig gestellt. Seit April 2012 befindet sich das System in Be-
trieb.

Im Berichtsjahr 2020 wurde kein Sickerwasser in die Bauabschnitte 5 und 5a infiltriert, da der
Hochbehalter fur die Befeuchtung der einzubauenden Schlacke verwendet wurde. Im Jahr
2021 sind eigene Behalter fiir die Schlackebefeuchtung geplant, sodass der Hochbehalter wie-
der far das FE-System genutzt werden kann.

Um Veranderungen der Gasmengen/Gasqualitaten erkennen zu kénnen, werden die durchge-
fihrten Gasmessungen an den einzelnen Gasbrunnen (GB) zusammen mit den infiltrierten
Wassermengen der vergangenen Jahre betrachtet. Bei diesen Auswertungen sind keine ein-
deutigen Trends zu mehr Gas bzw. héheren CHs-Konzentrationen erkennbar, sondern es ist
eine Stabilisierung an den Gasbrunnen zu beobachten welche einen Gasqualitat > 45 Vol%
aufweisen. Diese Stabilisierung kann verschiedene Ursachen haben. Ggf. bedeutet diese Be-
obachtung, dass die Reinfiltration von Sickerwasser tatsachlich einen, wenn auch geringen,
Einfluss auf die Gasentwicklung der Flache B hat. Allerdings bedarf der weitere biologische
Abbau auch einer bestimmten Feuchte, die ohne ein technisches System nach Aufbringung
der Oberflachenabdichtung nicht mehr gegeben ware. Auch zukiinftig ist ein langerer Zeit-
raum notwendig, um die gesammelten Beobachtungen weiter verifizieren zu kénnen.

Mit der Plangenehmigung vom 14.12.2017 wurde der Betrieb der beiden Feuchteerhaltungs-
systeme auf der Deponie Wicker durch das Regierungsprasidium Darmstadt genehmigt. Mit
dem Jahresbericht wird zuklnftig auch der geforderte Jahresbericht fir das Feuchteerhal-
tungssystem erbracht.

Eine Veranderung der Sickerwasserqualitaten [vgl. Kapitel 4.2.1.5] wurde bisher nicht beo-
bachtet.
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8 FID-Messungen

Die FID-Messungen auf der Deponie Wicker wurden im April, November und Dezember des
Berichtsjahres durchgefuhrt. Die Begehungen fanden nach den Vorgaben der VDI-3860 Blatt 3
auf den Flachen A, B (soweit zuganglich), C (Teilbereiche ohne Betriebseinrichtungen), D, E
(Randbereiche auBerhalb der Umzaunung), F (ohne Technikgebaude) und G statt. Das Orien-
tierungsraster betrug hierbei 25 m. Neben der flaichenmaBigen FID-Begehung erfolgten zu-
satzlich punktuelle Emissionsmessungen im Bereich der Flache C und G.

Die Resultate dieser Begehungen wurden in insgesamt zwei Berichten zusammengefasst. Diese
sind im Anhang 16 enthalten. Die wichtigsten Ergebnisse werden hier nachfolgend erlautert.

Die Begehungsmessungen im Berichtsjahr ergaben folgende Ergebnisse:
A) Deponierandbereiche

In den Deponierandbereichen auBerhalb des umzaunten Gelandes wurden an den Flachen A,
B, C, E, F und G keine Gasemissionen festgestellt. Auch im Bereich der Flache D (einschlieBlich
der Béschungen) waren keine Emissionen messbar. Die Wirksamkeit der Aktiventgasung auf
der Flache D im Berichtsjahr wird damit bewiesen.

B) Flache A

Aufgrund der weiteren Oberflachenabdichtungen, den Anschluss der restlichen Gasbrunnen
und der Absaugung Uber das Gaserfassungssystem seit November 1999 ist auch zuklnftig mit
weniger Gasaustrittsstellen zu rechnen. Im Berichtsjahr traten keine relevanten Emissionen
auf.

C) FlacheB

Bei anhaltender aktiver Entgasung und fortschreitender Herstellung der Oberflachenabdich-
tung ist auf der Flache B zukiinftig auch weiterhin mit Emissionen auf gleichbleibend niedri-
gem Niveau zu rechnen. Im Berichtsjahr sind in den Bauabschnitten an einzelnen Punkten
geringe CH, Emissionen feststellbar. Die Flachen haben teilweise in den Randbereichen noch
keine durchgangige Abdichtung, Deshalb wird mit Fortschreiten des Ausbaus der Oberfla-
chenabdichtung eine weitere Reduzierung der Emissionen erwartet.

D) Flache C und G (Punktuelle Messungen)

Die Emissionsmessungen seit 1994 haben gezeigt, dass auf den versiegelten Flachen keine
erhohten flachigen Gasaustritte zu erwarten sind. Die Messungen im Berichtsjahr haben dies
erneut bestatigt. Infolgedessen konzentrierten sich die Messungen schwerpunktmaBig auf po-
tentielle Austritts6ffnungen wie:

Risse im Asphalt
StraBBenentwasserungen
Kanal- und Kabelschachtdeckel
Schachtbauwerke
Gaskollektoren etc.
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Auf dem versiegelten Abschnitt zwischen Deponieeinfahrt, dem Betriebsgebaude, den Hallen
1 und 2, (Altholzaufbereitungsanlage) sowie der Schlackeaufbereitungsanlage ergaben sich
an Kanal- und Schachtdeckeln CHs-Konzentrationen bis 80 ppm und an den Gaspegelrohren
bis 120 ppm (Halle H1 und H2).

Im Bereich um die ehemalige Altholzaufbereitungsanlage bis an die Auffahrt zur angrenzen-
den Flache B ergaben sich CHs-Werte von 12 ppm (ehemaliges Entliftungsrohr musste im
Zuge der Deponieverfillung aufgegeben werden). An den Fugen der DeponiestraBBe (Beton-
platten) wurden Werte bis 20 ppm gemessen.

Darliber hinaus konnten an den Entliftungsrohren der Flache G und an den Asphaltfugen
sowie dem Schachtdeckel der Aufbereitungshalle (BGA) Werte bis 50 ppm gemessen werden.

Zur allgemeinen Einordnung der genannten Messergebnisse stellen flachige Emissionen bis
durchschnittlich 100 ppm (0,01 Vol. %) CH, fur Lebewesen und Pflanzen erfahrungsgemaf
keine Gefahrenquelle dar. 100 ppm CHa-Gas-Luft-Gemisch entspricht rund 0,2 % der unteren
Explosionsgrenze. Gerliche sind in diesem Konzentrationsbereich bei Deponiegas in der Regel
nicht wahrnehmbar.

E) Emissionsanteile bezogen auf die besaugten Flachen A und B

Nachfolgend sind die Verteilungen der Gasemissionen bezogen auf die untersuchten Flachen
(Flache A und B) dargestellt. Aus den Daten in Tabelle 8 kann abgeleitet werden, dass das
80 %-Perzentil der CH.-Einzelmessungen unter 25 ppm liegt. Damit ist gemaB dem Verfah-
renshandbuch des Hessische Ministeriums fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz zum Vollzug des Abfallrechts, Teil 2 - Stilllegung von Deponien vom
30.07.2014 der Nachweis erbracht, dass die quantitativen Anforderungen an die Oberflachen-
abdeckung nach dem Stand der Technik als eingehalten angesehen werden kénnen.

Tabelle 10 Emissionsanteile der Flachen A und B im Berichtsjahr 2020

Emissionsanteile der Flachen A und B 2020
Begehung Mai/Juni Begehung November/Dezember
begangene | begangene | begangene | begangene | begangene | begangene
Gesamtfla- Flache A Flache B Gesamtfla- Flache A Flache B
che 224.200 m2 | 400.700 m? che 224.200 m2 | 400.700 m?
1.305 000 1.305 000
m? m?
Anteil in % | Anteil in % | Anteilin % | Anteilin % | Anteilin % | Anteil in %
an an begang. | an begang. an an begang. | an begang.
Gesamtfla- Flache A Flache B Gesamt-fla- Flache A Flache B
che che
CH4 [ppm]
<25 100 100 100 100 100 100
26-100 0 0 0 0 0 0
101-400 0 0 0 0 0 0
401-1000 0 0 0 0 0 0
1001-4000 0 0 0 0 0 0
> 4000 0 0 0 0 0 0
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F) Zusammenfassung FID-Messungen

Die Emissionssituation im Berichtsjahr hat sich auf der Deponie Wicker im Vergleich zum Vor-
jahr weiterhin stabilisiert. GemaB dem o.g. Verfahrenshandbuch zum Vollzug des Abfallrechts
.Stilllegung von Deponien” liegt das 80 %-Perzentil der CHs-Einzelmessungen unter 25 ppm.
Dies bedeutet, dass die quantitativen Anforderungen an die Oberflachenabdeckung nach dem
Stand der Technik als eingehalten angesehen werden kénnen. Mit zunehmender Abdeckung
der Deponie durch den weiteren Ausbau der Oberflachenabdichtung und der zurliickgehenden
Gaseigenproduktion wird auch weiterhin eine fortschreitende Reduzierung der Emissionen er-
wartet.

9 Passive Entgasung

Die Entgasungsrohre auf den Flachen C, F und G dienen als Emissionspunkte fir die passive
Entgasung der bereits abgedichteten Bereiche.

Gasmessungen wurden bis Ende 2013 an den passiven Entgasungseinrichtungen auf der Fla-
che G im Bereich der Biogasanlage regelmaBig durch qualifiziertes RMD-Personal vorgenom-
men. Die Messungen erfolgten in 1 m Rohrtiefe.

Seit Mitte 2014 wird eine systematische Untersuchung aller Gaspegel im Rahmen einer vier-
teljahrlichen Turnusmessung durchgefiihrt. Die Ergebnisse aus dem Berichtsjahr sind zusam-
men mit dem Lageplan der Gaspegel und der erstmals fir 2018 beigefligten graphischen Dar-
stellung des zeitlichen Verlaufs der gemessenen Gaspegelemissionen gemal3 DepV im An-
hang 21 aufgefihrt.

Die Gaspegelmessungen ergaben nur geringe Methankonzentrationen, die Gberwiegend un-
terhalb der Messbereichsgrenze von <0,1 Vol % des eingesetzten Infrarot-Gasanalysators la-
gen. Eine Methankonzentration von 0,1 Vol. % (1.000 ppm) entspricht rund 2 % der unteren
Explosionsgrenze von Methan in einem Gas-Luft-Gemisch.

Methankonzentrationen von 0,1 bis 0,3 Vol % wurden im Berichtsjahr an den Gaspegeln GP 7,
H1.3,H 1.6, H1.7 und H 1.8 im Bereich der Halle 2 am GP 10 im Bereich des Wertstoffhofs
sowie dem GP 18 an der Altholzlagerhalle festgestellt. Die in Entliftungsrohren gemessenen
Konzentrationen des ausstromenden Gases werden aufgrund der geringen Mengen in einem
seitlichen Abstand von wenigen Zentimetern zu den Rohréffnungen mit der Umgebungsluft
so stark verdlinnt, dass dort eine Detektion nicht mehr moglich ist. In der bereits erwahnten
graphischen Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Gaspegelemissionen ist in dem dargestell-
ten Bereich seit dem 3. Quartal 2014 ein insgesamt abnehmender Trend der gemessenen Me-
thankonzentrationen auf einem niedrigen Niveau festzustellen. Mit weiter abnehmender Gas-
produktion wird sich diese Entwicklung voraussichtlich fortsetzen.

Ausgasungsverhalten passive Entgasung Flache G

Ab 2010 wurden die Gasmessungen an den Gaspegeln GP 14, GP 15 und GP 16 auf der Flache
G durchgefihrt. Seit Mitte 2014 sind diese ebenfalls in der oben beschriebenen systemati-
schen Untersuchung aller Gaspegel enthalten.
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Die gemessenen Methankonzentrationen in den Gaspegeln liegen in den Jahren 2010 bis 2012
zwischen 0 Vol % und 0,5 Vol %. Dies entspricht in der Spitze rund 11,4 % der unteren Explo-
sionsgrenze von 4,4 Vol % Methan in Luft. Seit 2013 lagen die Werte unterhalb der Messbe-
reichsgrenze. Die vorhandenen Gasmengen waren dabei so gering, dass jeweils wenige Zen-
timeter auBerhalb der Rohréffnung bereits kein Methan messbar war.

Das Ausgasungsverhalten seit Errichtung der Griindungs- und Abdichtungselemente fur die
Biogasanlage auf der Flache G ist durch eine geringe und in der Tendenz bis zur unteren Mess-
bereichsgrenze abnehmende Deponiegasemission gekennzeichnet.

10 Setzungs- und Verformungsverhalten des Deponiekorpers

Die externen Messungen des Setzungs- und Verformungsverhaltens erfolgten fir die einzel-
nen Teilflachen der Deponie regelmaBig sowie in unterschiedlichen Zyklen. Die Resultate dieser
Messungen sind im Anhang 2 dargestellt.

Nachfolgend werden differenziert nach den Teilflachen A, B, C, D und F die Setzungsbeobach-
tungen dargestellt und die konzeptionelle Weiterfihrung der Kontrolle des Setzungs- und
Verformungsverhaltens aufgezeigt. Die Setzungspegel werden mittels GPS-Messungen ermit-
telt, diese haben eine Hohengenauigkeit von ca. £2-3 cm.

A) Setzungsbeobachtungen Flache A

Auf der Flache A befinden sich 20 Setzungspegel in Bereichen in denen bereits die Oberfla-
chenabdichtung hergestellt wurde. Die Lage dieser Punkte ist im Plan im Anhang 2 des Eigen-
kontrollberichtes/Jahresberichtes 2019 dargestellt. Im Zuge der BaumaBnahmen im Anleh-
nungsbereich A/C wurden 8 Pegel Uberbaut. Nach Fertigstellung der BaumaBnahme wird ge-
pruft, welche Setzungspegel in diesem Bereich wiederhergestellt werden miissen. Die Set-
zungsprognose ist vom 25.06.1996. Die Messungen des Setzungs- und Verformungsverhal-
tens der 20 Setzungspegel (Oberflachennahe Setzungspegel, die aus Stahlstaben auf Stahl-
platten unterhalb der Rekultivierungsschicht bestehen) werden seit 2004, gemaB Anzeige vom
16.02.2004 an die Genehmigungsbehérde, im 3-jahrigen Zyklus vorgenommen.

Die letzte Messung (30. Folgemessung) erfolgte im Oktober 2019. Die Resultate dieser Mess-
reihe in tabellarischer sowie in graphischer Form (Zeitsetzungsdiagramme) befinden sich im
Anhang 2 des Eigenkontrollberichtes/Jahresberichtes 2019. Insgesamt wurden zwischen Ok-
tober 2016 und Oktober 2019 Hohenveranderungen in der GréBenordnung von 0-13 cm ge-
messen. Die beobachteten Verformungen sind gering und weiterhin rlcklaufig. Die Gesamt-
setzungen seit Anfang der Messungen bis Oktober 2019 liegen mit 0,19 bis 1,60 m unterhalb
der berechneten Setzung der Setzungsprognosen eines externen Gutachters vom 25.6.1996.
Die nachste Folgemessung erfolgt im Jahr 2022.

B) Setzungsbeobachtungen Flache B

Im Jahr 2001 wurde ein Konzept fir Setzungs- und Verformungsmessungen erstellt, nach dem
die Setzungsmessungen auf der Flache B in Bereichen mit fertiggestellter Oberflachenabdich-
tung durchgefiihrt werden. Hierflir werden je nach Baufortschritt der Oberflachenabdichtung
Setzungspegel gebaut, die ca. 1- 1,5m tief in der Rekultivierungsschicht einbinden. Es werden
auch als Setzungspunkt ausgebaute Schachte des Feuchterhaltungssystems genutzt. In den
Jahren 2006 und 2007 wurden die ersten Setzungspunkte in den Bauabschnitten 1 -3 gesetzt.
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Im Jahr 2011 folgten die Setzungspegel im Bauabschnitt 5 und 5a, im Jahr 2012 im Bauab-
schnitt 4, im Jahr 2014 im Bauabschnitt 6, im Jahr 2016 im Bauabschnitt 8 und im Jahr 2017
wurden die Setzungspegel (Schachte des Feuchterhaltungssystems) am sudlichen Rand des
Bauabschnitt 6 neu eingemessen.

Samtliche Setzungspegel werden einmal im Jahr entsprechend der Hohe und Lage eingemes-
sen. Die Lage der vorhandenen Setzungspunkte ist im Lageplan im Anhang 2 dargestellt. Die
Sackungs- und Verformungsmessung fir das Jahr 2020 erfolgte im Oktober 2020. Die Resul-
tate dieser Messreihen in tabellarischer sowie in graphischer Form (Zeitsetzungsdiagramme)
befinden sich ebenfalls im Anhang 2. Insgesamt zeigen die beobachteten Verformungen, dass
die Umsetzungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind.

Im Zeitraum zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 wurden Héhenverdanderungen in der
GroBenordnung zwischen 0 und 5 cm gemessen. Die Horizontalverschiebungen bewegten
sich im gleichen Zeitraum zwischen 0 und 10 cm. Die Gesamtsetzungen mit bis zu 0,88 m
liegen jedoch weit unterhalb der prognostizierten Setzungen der Setzungsprognose vom
27.06.1997.

Die nachsten Folgemessungen werden im Jahr 2021 durchgefihrt.
C) Setzungsbeobachtungen Flache C

Insgesamt 5 Setzungspegel befinden sich auf der Flache C im Bereich des Ruhrgasdreiecks,
diese wurden am 28.4.2017 ,Nullgemessen”. Die 6. Folgemessung fand im November 2020
statt. Zwischen November 2019 und November 2020 fanden Setzungen zwischen 0 und 3 cm
statt. Die Ergebnisse befinden sich im Anhang 2.

D) Setzungsbeobachtungen Flache D

Die Setzungspunkte fir die Flache D befinden sich am Ful3 der Stutzpfeiler des Bodenbehand-
lungszentrums (BBZ; s. Lageplan im Anhang 2). Gemessen werden hier die Hohenveranderun-
gen. Die 0-Messung erfolgte im Marz 2005. Die 28. Wiederholungsmessung wurde im Februar
2020 durchgefuhrt. Die Resultate dieser Messung sind im Anhang 2 aufgeflhrt.

Seit Anfang 2005 wurden in der Summe Setzungsbetrage in der GréBenordnung von 1 —
53 cm gemessen. Zwischen Juni 2018 und Februar 2020 waren Héhenveranderungen in der
GroBenordnung zwischen 0 und 4 cm zu beobachten. Aufgrund der eingetretenen Setzungen
prift derzeit ein Statiker die Standsicherheit des Hochbaus. Notwendige bautechnische Ande-
rungen sollen gegebenenfalls in 2021 umgesetzt werden.

E) Setzungsbeobachtungen Flache F

Insgesamt 7 Setzungsmesspunkte befinden sich auf der Flache F, diese werden seit 2015, ge-
maB Anzeige vom 3.02.2016 an die Genehmigungsbehdrde, im vierjahrigen Rhythmus gemes-
sen. Die Setzungspegel werden in Bezug auf die HOhen- und Lageveranderungen Gberprift.

Die letzte Messung (17. Folgemessung) fand im Oktober 2019 statt, die Ergebnisse befinden
sich im Anhang 2 des Eigenkontrollberichtes/Jahresberichtes 2019. Die gemessenen Héhen-
und Lageveranderungen zwischen November 2015 und Oktober 2019 sind mit 1,4 — 2,2 cm
sehr gering und weiterhin ricklaufig.
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Die Gesamtsetzungen von 0,17 m zwischen 1998 und 2019 liegen weit unterhalb des maximal
prognostizierten Setzungsbetrages von 0,3 m (Setzungsprognose vom 3.07.1997). Die
nachste Folgemessung (18. Folgemessung) findet im Jahr 2023 wieder statt.

F) Querprofile

Die Vermessung der Oberflache der Deponie erfolgt mittels Bildflug In den Jahren ohne Bild-
flugeinsatz werden die Profilschnitte — inklusive der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen und
begehbaren Materialhalden sowie der bereits hergestellten Oberflachenabdichtung — mit GPS
und Tachymeter gemessen. Im Jahr 2020 wurde eine Messung mit GPS und Tachymeter durch-
gefuhrt. Die Profilschnitte mit den aktuellen Einbauhdhen sowie den Vorjahreshéhen befinden
sich im Anhang 3.

11 Staubmessung und Lairmmessungen (Immissionsmessungen)

Im Rahmen der Genehmigungsplanung zur Endverfullung der Deponie Flérsheim Wicker
wurde eine Schallimmissionsprognose beauftragt. Die Vorlage des schalltechnischen Gutach-
tens erfolgte mit Bericht vom Mai 1997 (Anlage 45 des Antrags auf Sanierung und Endverful-
lung der Deponie Florsheim Wicker vom 31.03.1999 zum Abfallrechtlichen Planfeststellungs-
bescheid vom 29.12.2004). Zusatzlich wurden zwei weitere zusammenfassende Gesamtbe-
trachtungen der Schallimmissionen im Umfeld der Deponie erstellt (Anlage 74 und 78 des
Antrags auf Sanierung und Endverfillung der Deponie FI6rsheim Wicker vom 31.03.1999 zum
Abfallrechtlichen Planfeststellungsbescheid vom 29.12.2004).

GemalB den Gutachten werden die Immissionsrichtwerte der TA Larm unter Berlcksichtigung
der bestehenden Vorbelastung durch die vorhandenen bzw. geplanten Anlagen und die Be-
lastung durch die Endverfillung an allen relevanten Immissionsmesspunkten im Umfeld der
Deponie eingehalten bzw. unterschritten. Dies gilt sowohl fiir die anlagenbezogenen Schalle-
missionen als auch fur die Verkehre von und zur Deponie. Um diese Prognosen abzusichern,
erfolgte 2006 durch die RMD im Rahmen einer schallschutztechnische UberwachungsmaB-
nahme auf Grundlage des Planfeststellungsbescheides vom 29.12.2004 die Erstellung eines
Schallkatasters, welches alle schallemittierenden Anlagen auf dem Deponiegeldande beriick-
sichtigt. Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass an den relevanten Schall-Messpunkten
entsprechend dem nachstehenden Ubersichtsplan die Beurteilungspegel sédmtlich unterschrit-
ten wurden.

Im Zuge der Planfeststellungsbeschlisse zur Deponie Wicker vom 24.08.1979 und 29.12.2004
wurden zeitlich befristete Messprogramme zur Ermittlung der Staubimmissionen in Abstim-
mung mit dem Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) vormals
Hessischen Landesamt fur Umwelt und Geologie (HLUG) durchgefiihrt. Bei allen Staubimmis-
sionsmessungen ergaben sich keine Hinweise darauf, dass die Immissionswerte der TA-Luft
berschritten werden. Diese Staubmessstellen sind ebenfalls in dem nachfolgenden Uber-
sichtsplan enthalten.

Seit 1996 werden um die Deponie auf freiwilliger Basis zusatzliche Messstationen zur
Staubimmissionsmessung durch die RMD in Zusammenarbeit mit dem TUV SUD Industrie Ser-
vice GmbH (TUV-Sud) betrieben. Im Juli 2017 musste der Messpunkt Gartenstadt wegen einer
Bebauung des vorhandenen Geldndes versetzt werden. Der neue Standort (B — Garten-
stadt NEU) liegt stdlich der Massenheimer LandstraBe (K782) auf dem Deponiegelande. Die
Staubmessapparatur (Bergerhoff-Sammler) an der Messstellen A - Birkenhof wurde im Dezem-
ber 2018 aufgrund von haufigen Laubverunreinigungen im Nahbereich versetzt. Der Standort
befindet sich seit 2018 innerhalb des Deponiegelandes.
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Die Lage der einzelnen Messstationep A — Birkenhof, B — Gartenstadt NEU und D — B 40 Ost
sind in dem oben bereits genannten Ubersichtsplan dargestellt.

Untersucht werden der Staubniederschlag mit den Inhaltsstoffen Arsen, Cadmium und Nickel
an allen Messstationen sowie der Schwebstaub PMi, (aerodynamischen Durchmesser ent-
spricht 10 um) mit den Inhaltsstoffen Blei und Cadmium am Messstandort Gartenstadt. Ein
Messjahr umfasst regelmaBig die Ergebnisse von September bis August des Folgejahres. Ins-
gesamt ist festzustellen, dass die Immissionsgrenzwerte gemaB TA-Luft bei allen Messungen
immer deutlich unterschritten werden. Die folgenden Abbildungen zeigen die seit 1999 ermit-
telten Staubniederschlags- und Schwebstaubimmissionen.

Staubniederschlag 1999 - 2020
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Abbildung 59 Staubniederschlag (Jahresmittelwerte) um die Deponie Wicker im Zeitraum
1999 bis 2020
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Schwebstaub Gartenstadt 1999 - 2020
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Abbildung 60 Schwebstaub (Jahresmittelwerte) an der Gartenstadt im Zeitraum von
1999 bis 2020
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@ schwebstaub im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses

@ Staubniederschlag im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses

@ Schallmessstellen von 2006 im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses

O Staubniederschlag (seit 2001) freiwillig eingerichtete Messstellen

O Schwebstaub (von 1996 bis 05. Juli 2017) freiwillig eingerichtete Messstelle

@ Staubniederschlag (von 2001 bis 05. Juli 2017) freiwillig eingerichtete Messstelle
O Schwebstaub (ab 06. Juli 2017) freiwillig eingerichtete Messstelle

@ Staubniederschlag (ab 06. Juli 2017) freiwillig eingerichtete Messstellen
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Im Dialog mit interessierten Burgern und Blirgerinnen wurden 2020 neben den oben beschrie-
benen freiwilligen Messungen der RMD weitere MaBnahmen zur Untersuchung der
Staubimmissionen und deren Herkunft im Umfeld der Deponie Wicker veranlasst. Diese Mal3-
nahmen werden hier nachfolgend erlautert.

Liegestaubproben:

Zur Klarung der Frage, ob Emissionen von der Deponie zu einer nachhaltigen Beeinflussung
der Staubablagerungen in Wicker und Massenheim fiihren, wurden durch ein beauftragtes
Fachbiro an ausgewahlten Stellen in Wicker und Massenheim sogenannte Liegestaubproben
gesammelt und untersucht. Die Staubanalysen zur Materialzusammensetzung zeigen, dass die
Belastungsmuster d.h. die relativen Anteile von Schwermetallen in den Liegestaubproben im
Vergleich zu den vorhandenen, oben genannten Staubniederschlagsmessungen des TUV-Siid
im Umfeld der Deponie unterschiedlich ausfallen. Es wurden weiterfiihrende Uberpriifungen
von Liegestaubproben auf Grundlage von kombinierten Verfahren aus Rasterelektronenmik-
roskopie und energiedispersiver Rontgenanalyse (REM-EDX) im Vergleich mit der Hausmull-
verbrennungsschlacke (HMV-Schlacke) vorgenommen, deren Aufbereitung und Einbau tber-
wiegend auf der Deponie stattfindet. Als Ergebnis aller genannten Untersuchungen ist festzu-
stellen, dass keine Merkmale in den Materialeigenschaften der Liegestaubproben existieren,
die einen zweifelsfreien Rickschluss auf die Deponie Wicker als Staubemissionsquelle zulas-
sen.

Zusatzliche Staubniederschlagsmessstelle in Wicker:

Der TUV-Siid wurde ergédnzend zu dem laufenden Immissionsmessprogramm beauftragt, die
Staubimmissionen an einem weiteren Standort am Ortsrand von Wicker messtechnisch tber
ein Jahr zu bestimmen. Dabei werden der Staubniederschlag und die Deposition potentieller
Schadstoffe ermittelt. Erganzend soll eine Abschatzung des Einflusses der Staubemissionen
ausgehend von der Deponie auf die Luftqualitdit am Messstandort aufgrund der spezifischen
Windverhaltnisse in Bezug auf die bereits vorhandenen Staubniederschlagsmessstellen erfol-
gen. Als Zwischenfazit aus den bisher vorliegenden Messergebnissen ist festzustellen, dass
auch an dem neuen Messstandort in Wicker von August bis Dezember 2020 die Grenzwerte
der TA Luft deutlich unterschritten werden. Der Vergleich aller Staubniederschlagsmessstellen
zeigt bisher keine signifikanten Auffalligkeiten. Ein plausibles Ergebnis Gber den Anteil der
Emissionen ausgehend vom Deponiebetriebsgeldande lasst sich deshalb voraussichtlich erst im
Rahmen der zusammenfassenden statistischen Auswertung aller Daten liber den gesamten
Messzeitraum (12 Monate) ermitteln.

Verlegung der Staubniederschlagsmessstelle D — B 40 in Richtung Hochheim:

Die Verlegung der Staubniederschlagsmessung D — B 40 wurde u.a. mit der Blirgerinitiative
Massenheim abgestimmt und in direkter Abstimmung mit der Stadt Hochheim vorgenommen.
Die Einbindung in das laufende Immissionsmessprogramm soll Aufschluss dartber geben, wie
stark Hochheim von Staubimmissionen aus Richtung der Deponie Wicker betroffen ist. Bisher
lag diese Messung in 2020 stdostlich der Deponie und wurde am 29.01.2021 an den neuen
Standort am Stadtrand von Hochheim stdwestlich der Deponie versetzt. Die Ergebnisse dazu
werden in dem nachsten Jahresbericht fiir 2021 enthalten sein.
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12 Zusammenfassung und Ausblick

Bereits seit vielen Jahren hat sich die Gesamtsituation der Umweltauswirkungen, im Bereich
der Deponie Florsheim-Wicker, durch die erfolgten bautechnischen SicherungsmaBnahmen
wie DichtwandumschlieBung der Flache B und den Bau der Dichtungsriegel West und Ost
deutlich verbessert. Mit Hilfe dieser MaBnahmen wurde die Deponie gegen einen Grundwas-
sereintrag gesichert. Gleichzeitig minimieren diese Dichtungsbauwerke im Zusammenwirken
mit dem Betrieb verschiedener EntwasserungsmaBnahmen (Betrieb der Entwasserung Flache
B und Aufbereitung in der SiRA, Betrieb der Sickerwasserfassung an der Rigole West sowie der
Grundwassersanierung an der B 40) auch einen Austrag von Deponiesickerwasser oder belas-
tetem Grundwasser aus dem Deponiebereich.

Das Grundwasser wurde auch im Berichtsjahr 2020 intensiv Gberwacht. Grundlage hierfur wa-
ren die behordlich abgestimmtem Uberwachungskonzepte auf Basis der DEKVO fir den
Grundwasseran- sowie —abstrom.

Dass die Deponie anstromende Grundwasser ist bereits durch Fremdeinflisse beeinflusst
(leichte Salz- und AOX-Befrachtungen). Im Deponieabstrom fallen die leicht erhéhten Belas-
tungen, der im sldlichen Randbereich der Flache E liegenden Messstelle S-4/1 und S-6/3 auf,
die auf einen begrenzten Austrag von Sickerwasserinhaltsstoffen aus der Flache E (Altlast)
hindeuten. Das Belastungsniveau ist jedoch auch fir viele Parameter riicklaufig. Die Entwick-
lung der Konzentrationen wird weiterhin 4x jahrlich beobachtet. In der weiter stdlich gelege-
nen Abstrommessstelle V-4/1 sind keinerlei Beeinflussungen feststellbar. Dies lasst die An-
nahme zu, dass die hydraulische SofortmaBnahme zur Grundwassersanierung (B40-Brunnen)
wirksam ist.

Die Sickerwasserfordermenge aus der Flache B zur Sickerwasserreinigungsanlage betrug im
Berichtsjahr 2020 26.024 m3 (2019 waren es 30.432 m3).

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 29.714 m3 Abwasser behandelt. Hiervon wurden 19.807 m3
in die Kanalisation eingeleitet und somit dem Abwasserverband Flérsheim zugefiihrt. 9.907m3
gereinigtes Abwasser wurden flir betriebsinterne Zwecke wie beispielsweise zur Wegebewas-
serung und BaumaBnahmen bzw. fir den Einsatz im Biomassekraftwerk verwendet. Durch die
Verwendung des gereinigten Sickerwassers konnten Trink- bzw. Brauchwassermengen in der
gleichen GréBenordnung vermieden werden. Weiterhin wurden 538 m3 an Uberschuss-
schlamm fachgerecht extern entsorgt.

Durch die an der Ostseite der Deponie FIorsheim-Wicker errichtete Sedimentations- und Filter-
anlage konnte auch in 2020 das von der Deponie abflieBende Oberflachenwasser vor Eintritt
in den offentlichen Kanal zur Klaranlage des AV Flérsheim von Sedimenten gréBtenteils befreit
werden.

Das in das Feuchtbiotop eingeleitete Oberflachenwasser der nordostlichen Ecke der Deponie
wurde beprobt. Die Analyse ergab, dass die Qualitat des Wassers in etwa weiterhin der des
Sees im Dyckerhoffbruch entspricht.

Die Wasserqualitat im unteren Landwehrgraben (nach allen Einleitstellen der Deponie) zeigt
bezliglich der Leitfahigkeit und der Stickstoffwerte keine signifikanten Deponieeinfliisse. So
war im Berichtsjahr die Konzentration von Nitrat-Stickstoff in etwa so hoch wie in der duBeren
Rigole West (ca. 20 mg/l).
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Bei der Direkteinleitung des in der Grundwasserreinigungsanlage gereinigten Grundwassers
wurden im Berichtsjahr die vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten. D.h., mit der installier-
ten Anlagentechnik und -kapazitat konnte das anfallende Grundwasser sicher gereinigt wer-
den. Im Berichtsjahr wurden drei Aktivkohlewechsel durchgefihrt.

2020 wurden insgesamt 44.943 m3 belastetes Grundwasser (aus der Grundwassersanierung
an der B40, Rigole West u. Spulwasser der Kiesfilter) gereinigt und in den Landwehrgraben als
Direkteinleitung eingeleitet.

Durch die an ein Prozessleitsystem (PLS) angeschlossenen Pumpensysteme der hydraulischen
SofortmaBnahme an der B40 konnte ein Absenktrichter im Sinne der Funktion einer ,,Schad-
stoffsenke” entlang der B40/Frankfurter StraBe dauerhaft erzeugt werden. Hierdurch wurden
im Jahr 2020 insgesamt 37.358 m3 an verunreinigtem Grundwasser — aus den 5 Férderbrun-
nen — abgepumpt und der Grundwasserreinigungsanlage zugefihrt.

In 2020 wurden insgesamt 6.289.907 m3 Deponiegas und 4.765.665 m3 Biogas in der Depo-
niegasverstromungsanlage im Mischbetrieb verwertet. Dadurch konnten 20.418.344 kWh er-
zeugt werden.

Die Emissionssituation im Berichtsjahr hat sich auf der Deponie Wicker im Vergleich zum Vor-
jahr weiterhin stabilisiert. GemaB dem Verfahrenshandbuch zum Vollzug des Abfallrechts
»Stilllegung von Deponien” liegt das 80 %-Perzentil der CH4-Einzelmessungen unter 25 ppm.
Dies bedeutet, dass die quantitativen Anforderungen an die Oberflachenabdeckung nach dem
Stand der Technik eingehalten werden kénnen. Mit zunehmender Abdeckung der Deponie,
durch den weiteren Ausbau der Oberflachenabdichtung und der zuriickgehenden Gaseigen-
produktion ist eine weiterhin fortschreitende Reduzierung der Emissionen zu erwarten.

Mitte 2007 wurde mit dem Probebetrieb des Feuchterhaltungssystems begonnen (Infiltration
mit Sickerwasser auf der Flache B). Das Feuchteerhaltungssystem war im Berichtsjahr aufgrund
technischer Probleme nicht in Betrieb. Resultate bezlglich erhéhter Gasproduktion oder eines
verstarkten biologischen Abbauverhaltens im Deponiekorper liegen nicht vor.

Ende 2005 wurde eine Freiflachen-Photovoltaikanlage auf der Flache A der Deponie Wicker in
Betrieb genommen. Die Anlage wurde in 2009 von 440 kWp um ca. 650 kWp auf insgesamt
1.090 kWp erweitert und 2010 in Betrieb genommen. Im Jahr 2020 wurden von beiden Anla-
gen insgesamt 622.761 kWh in das Stromnetz eingespeist. Mit den Fassaden- und Dachpho-
tovoltaikanlagen (Technikgebaude, Biogasanlage, Halle | und 1) konnten 194.075 kWh erzeugt
und eingespeist werden.

Die Deponie befindet sich derzeit bis zum Abschluss der OberflachendichtungsmaBnahmen
und des Nachweises zum Umweltverhalten in der Stilllegungsphase. Nach der Prifung des
Nachweises und Genehmigung der Behorde kann bei positiver Nachweisprifung die Stillle-
gungsphase beendet werden.

Dann beginnt die Nachsorgephase, die mindestens 30 Jahre andauern wird. Zur Beendigung
der Nachsorgephase muss dann wieder der Nachweis zum Umweltverhalten erbracht werden.
Nach der Prifung des Nachweises kann die Behodrde dann die Entlassung aus der Nachsorge-
phase genehmigen. Bis zu diesem Zeitpunkt mussen alle MaBnahmen, insbesondere die Kon-
troll- und UberwachungsmaBnahmen durchgefiihrt werden.
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Nach der aktuellen Planung gehen wir davon aus, dass der Abschluss der Stilllegungsphase
fur die Deponie Florsheim-Wicker bis 2035 erfolgen und die Nachsorgephase bis 31.12.2074
andauern kann. Die genauen Zeitrdume flr diese Deponiephasen ergeben sich aus dem nach-
gewiesenen Umweltverhalten der Deponie und der Genehmigung der Behorde. In der Anlage
22 ist eine Darstellung der Deponiephasen mit den geplanten Zeiten fir die Stilllequng- und
Nachsorgephase zum besseren Verstandnis beigeflgt.
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