
 

 

 
 

Anhang 1 
 
 

- Lagepläne - 
 
 

1. Orthofoto Deponiepark Wicker 
 

2. Übersichtsplan Flächen A, F, G, D, C (tw.) und E (tw.) 
 

3. Übersichtsplan Flächen B, C (Ruhrgasdreieck) 
 

4. Schema Sickerwassererfassung 
 

5. Schema Grundwassererfassung 
 

6. Lageplan Grundwassermessstellen 
 

7. Lageplan Entgasung Fläche D 
 

8.1. Schema Deponiegasverwertung 
 

8.2. Lageplan Deponiegaserfassungsanlagen 
 

9. Plan Sickerwassererfassung Fläche B 
 

10. Schema Sickerwasserreinigungsanlage  
 

11. Schema Grundwasserreinigungsanlage 
 

12. Übersicht Oberflächenentwässerung 
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Anhang 2 

 
 
 

Resultate Setzungsmessungen Fläche A, B und C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
Anhang 2 (1) 

 
 
 

Resultate Setzungsmessungen Fläche A 
 
 

1. Lageplan Setzungspegel Fläche A 
 

2. Resultate Setzungsmessungen Fläche A 
 

in tabellarischer Form 

 
in graphischer Form 

(durch die Halbierung der Ausgangsgröße der Graphik gilt: ca. 1 mm= 1 Monat auf der Zeitachse) 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche A  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Geländehöhe Messung korrig. Geländehöhe Messung korrig.
PNR dK K Messung              Änderung dK K Messung              Änderung

51 KW 2013 51 KW 2013 Epoche Gesamt 40 KW 2016 40 KW 2016 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m m m

y 3455866.97 0.00 0.00 3455866.97 -0.01 0.12 3455866.97 0.00 0.00 3455866.97 0.00 0.13
94015 x 5543313.59 0.00 0.00 5543313.59 -0.02 0.02 5543313.64 0.00 0.00 5543313.64 0.05 0.07

z 149.75 0.00 -3.02 146.73 -0.07 -1.40 149.65 0.00 -3.02 146.63 -0.10 -1.49 
y 3455835.86 0.00 0.00 3455835.86 0.02 0.02 3455835.77 0.00 0.00 3455835.77 -0.09 -0.08 

99037 D x 5543261.49 0.00 0.00 5543261.49 -0.02 -0.04 5543261.53 0.00 0.00 5543261.53 0.05 0.00
z 150.98 0.00 0.00 150.98 -0.14 -0.80 150.83 0.00 0.00 150.83 -0.14 -0.94 
y 3455737.96 0.00 0.00 3455737.96 -0.02 -0.05 3455737.94 0.00 0.00 3455737.94 -0.02 -0.07 

99056 D x 5543170.08 0.00 0.00 5543170.08 -0.02 -0.10 5543170.09 0.00 0.00 5543170.09 0.01 -0.09 
z 141.92 0.00 0.00 141.92 -0.10 -0.57 141.84 0.00 0.00 141.84 -0.08 -0.65 
y 3455784.84 0.00 0.00 3455784.84 0.00 -0.02 3455784.87 0.00 0.00 3455784.87 0.02 0.00

99057 D x 5543111.05 0.00 0.00 5543111.05 -0.00 -0.05 5543111.06 0.00 0.00 5543111.06 0.01 -0.04 
z 132.58 0.00 0.00 132.58 -0.08 -0.33 132.51 0.00 0.00 132.51 -0.07 -0.40 
y 3455802.42 0.00 0.00 3455802.42 0.03 0.01 3455802.36 0.00 0.00 3455802.36 -0.06 -0.04 

99038 D x 5543220.10 0.00 0.00 5543220.10 -0.01 -0.02 5543220.11 0.00 0.00 5543220.11 0.01 -0.01 
z 149.15 0.00 0.00 149.15 -0.12 -0.72 149.02 0.00 0.00 149.02 -0.13 -0.85 
y 3455829.48 0.00 0.00 3455829.48 0.01 -0.02 3455829.49 0.00 0.00 3455829.49 0.00 -0.02 

98041 D x 5543093.49 0.00 0.00 5543093.49 0.01 -0.06 5543093.52 0.00 0.00 5543093.52 0.03 -0.02 
z 130.60 0.00 0.00 130.60 -0.03 -0.12 130.55 0.00 0.00 130.55 -0.05 -0.18 
y 3455929.12 0.00 0.00 3455929.12 0.05 0.13 3455929.06 0.00 0.00 3455929.06 -0.05 0.08

98042 D x 5543104.12 0.00 0.00 5543104.12 -0.01 -0.12 5543104.17 0.00 0.00 5543104.17 0.06 -0.07 
z 128.65 0.00 0.00 128.65 -0.06 -0.36 128.58 0.00 0.00 128.58 -0.08 -0.44 
y 3455643.05 0.00 0.00 3455643.05 0.01 0.04 3455643.02 0.00 0.00 3455643.02 -0.03 0.00

99043 D x 5543126.49 0.00 0.00 5543126.49 -0.01 -0.13 5543126.49 0.00 0.00 5543126.49 -0.00 -0.13 
z 129.56 0.00 0.00 129.56 -0.06 -0.28 129.46 0.00 0.00 129.46 -0.09 -0.37 
y 3456046.14 0.00 0.00 3456046.14 -0.01 -0.02 3456046.15 0.00 0.00 3456046.15 0.00 -0.02 

99044 D x 5543158.64 0.00 0.00 5543158.64 0.01 0.04 5543158.68 0.00 0.00 5543158.68 0.04 0.08
z 128.52 0.00 0.00 128.52 -0.06 -0.19 128.47 0.00 0.00 128.47 -0.04 -0.24 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche A  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Geländehöhe Messung korrig. Geländehöhe Messung korrig.
PNR dK K Messung              Änderung dK K Messung              Änderung

51 KW 2013 51 KW 2013 Epoche Gesamt 40 KW 2016 40 KW 2016 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m m m

y 3456140.07 0.00 0.00 3456140.07 0.01 0.02 3456140.03 0.00 0.00 3456140.03 -0.04 -0.02 
99045 D x 5543193.21 0.00 0.00 5543193.21 0.03 -0.04 5543193.28 0.00 0.00 5543193.28 0.07 0.03

z 127.57 0.00 0.00 127.57 -0.07 -0.29 127.52 0.00 0.00 127.52 -0.05 -0.33 
y 3456036.43 0.00 0.00 3456036.43 0.05 0.01 3456036.35 0.00 0.00 3456036.35 -0.08 -0.07 

99046 D x 5543319.31 0.00 0.00 5543319.31 -0.00 -0.03 5543319.32 0.00 0.00 5543319.32 0.00 -0.03 
z 137.22 0.00 0.00 137.22 -0.07 -0.34 137.16 0.00 0.00 137.16 -0.06 -0.40 
y 3455948.22 0.00 0.00 3455948.22 0.00 -0.02 3455948.21 0.00 0.00 3455948.21 -0.01 -0.02 

99047 D x 5543440.89 0.00 0.00 5543440.89 0.01 0.05 5543440.91 0.00 0.00 5543440.91 0.01 0.06
z 137.81 0.00 0.00 137.81 -0.08 -0.44 137.74 0.00 0.00 137.74 -0.07 -0.51 
y 3455926.14 0.00 0.00 3455926.14 0.04 -0.03 3455926.09 0.00 0.00 3455926.09 -0.05 -0.08 

99048 D x 5543345.08 0.00 0.00 5543345.08 -0.01 -0.03 5543345.08 0.00 0.00 5543345.08 -0.00 -0.03 
z 145.58 0.00 0.00 145.58 -0.11 -0.66 145.48 0.00 0.00 145.48 -0.10 -0.77 
y 3455912.85 0.00 0.00 3455912.85 0.03 -0.01 3455912.84 0.00 0.00 3455912.84 -0.01 -0.01 

99049 D x 5543399.00 0.00 0.00 5543399.00 -0.02 -0.03 5543398.97 0.00 0.00 5543398.97 -0.03 -0.06 
z 144.14 0.00 0.00 144.14 -0.10 -0.62 144.05 0.00 0.00 144.05 -0.09 -0.71 
y 3455844.28 0.00 0.00 3455844.28 -0.01 -0.02 3455844.31 0.00 0.00 3455844.31 0.03 0.00

99050 D x 5543393.20 0.00 0.00 5543393.20 -0.00 -0.00 5543393.27 0.00 0.00 5543393.27 0.07 0.07
z 149.01 0.00 0.00 149.01 -0.15 -1.12 148.88 0.00 0.00 148.88 -0.13 -1.25 
y 3455857.54 0.00 0.00 3455857.54 0.01 0.02 3455857.52 0.00 0.00 3455857.52 -0.02 0.01

99052 D x 5543562.51 0.00 0.00 5543562.51 0.03 0.04 5543562.52 0.00 0.00 5543562.52 0.01 0.05
z 138.91 0.00 0.00 138.91 -0.08 -0.39 138.83 0.00 0.00 138.83 -0.08 -0.47 
y 3455899.12 0.00 0.00 3455899.12 0.03 0.01 3455899.10 0.00 0.00 3455899.10 -0.02 -0.01 

99053 D x 5543257.27 0.00 0.00 5543257.27 -0.00 0.03 5543257.30 0.00 0.00 5543257.30 0.03 0.07
z 148.94 0.00 0.00 148.94 -0.13 -0.98 148.83 0.00 0.00 148.83 -0.11 -1.09 
y 3455936.12 0.00 0.00 3455936.12 0.00 -0.02 3455936.13 0.00 0.00 3455936.13 0.01 -0.00 

99054 D x 5543207.49 0.00 0.00 5543207.49 -0.03 -0.02 5543207.51 0.00 0.00 5543207.51 0.01 -0.00 
z 145.40 0.00 0.00 145.40 -0.10 -0.66 145.31 0.00 0.00 145.31 -0.10 -0.76 
y 3455956.98 0.00 0.00 3455956.98 0.01 -0.01 3455956.99 0.00 0.00 3455956.99 0.01 -0.01 

99055 D x 5543243.87 0.00 0.00 5543243.87 -0.02 -0.03 5543243.87 0.00 0.00 5543243.87 0.01 -0.03 
z 146.70 0.00 0.00 146.70 -0.12 -0.79 146.63 0.00 0.00 146.63 -0.07 -0.86 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche A  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Geländehöhe Messung korrig. Geländehöhe Messung korrig.
PNR dK K Messung              Änderung dK K Messung              Änderung

42 KW 2019 42 KW 2019 Epoche Gesamt 07.11.2022 07.11.2022 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m m m

y 3455866.96 0.00 0.00 3455866.96 -0.02 0.11 3455866.99 0.00 0.00 3455866.99 0.03 0.14
94015 x 5543313.65 0.00 0.00 5543313.65 0.01 0.08 5543313.63 0.00 0.00 5543313.63 -0.02 0.06

z 149.55 0.00 -3.02 146.53 -0.11 -1.60 149.53 0.00 -3.02 146.51 -0.01 -1.61 
y 3455835.78 0.00 0.00 3455835.78 0.01 -0.06 3455835.82 0.00 0.00 3455835.82 0.04 -0.03 

99037 D x 5543261.57 0.00 0.00 5543261.57 0.04 0.04 5543261.57 0.00 0.00 5543261.57 0.00 0.04
z 150.70 0.00 0.00 150.70 -0.13 -1.07 150.71 0.00 0.00 150.71 0.01 -1.06 
y 3455737.90 0.00 0.00 3455737.90 -0.04 -0.11 3455737.92 0.00 0.00 3455737.92 0.02 -0.09 

99056 D x 5543170.10 0.00 0.00 5543170.10 0.01 -0.08 5543170.09 0.00 0.00 5543170.09 -0.01 -0.09 
z 141.80 0.00 0.00 141.80 -0.04 -0.69 141.80 0.00 0.00 141.80 0.00 -0.69 
y 3455784.82 0.00 0.00 3455784.82 -0.04 -0.04 3455784.85 0.00 0.00 3455784.85 0.03 -0.01 

99057 D x 5543111.12 0.00 0.00 5543111.12 0.06 0.02 5543111.05 0.00 0.00 5543111.05 -0.07 -0.05 
z 132.49 0.00 0.00 132.49 -0.03 -0.42 132.49 0.00 0.00 132.49 0.00 -0.42 
y 3455802.35 0.00 0.00 3455802.35 -0.01 -0.06 3455802.42 0.00 0.00 3455802.42 0.07 0.02

99038 D x 5543220.16 0.00 0.00 5543220.16 0.04 0.03 5543220.12 0.00 0.00 5543220.12 -0.03 0.00
z 148.95 0.00 0.00 148.95 -0.06 -0.91 148.95 0.00 0.00 148.95 0.00 -0.91 
y 3455829.45 0.00 0.00 3455829.45 -0.04 -0.05 3455829.49 0.00 0.00 3455829.49 0.04 -0.02 

98041 D x 5543093.59 0.00 0.00 5543093.59 0.06 0.04 5543093.52 0.00 0.00 5543093.52 -0.07 -0.02 
z 130.54 0.00 0.00 130.54 -0.01 -0.19 130.59 0.00 0.00 130.59 0.05 -0.14 
y 3455929.09 0.00 0.00 3455929.09 0.03 0.11 3455929.09 0.00 0.00 3455929.09 -0.01 0.10

98042 D x 5543104.24 0.00 0.00 5543104.24 0.07 0.00 5543104.14 0.00 0.00 5543104.14 -0.10 -0.10 
z 128.56 0.00 0.00 128.56 -0.01 -0.45 128.61 0.00 0.00 128.61 0.04 -0.41 
y 3455643.02 0.00 0.00 3455643.02 0.00 0.01 3455643.06 0.00 0.00 3455643.06 0.04 0.05

99043 D x 5543126.52 0.00 0.00 5543126.52 0.03 -0.10 5543126.45 0.00 0.00 5543126.45 -0.06 -0.17 
z 129.46 0.00 0.00 129.46 -0.00 -0.38 129.49 0.00 0.00 129.49 0.03 -0.35 
y 3456046.12 0.00 0.00 3456046.12 -0.02 -0.04 3456046.12 0.00 0.00 3456046.12 -0.00 -0.04 

99044 D x 5543158.71 0.00 0.00 5543158.71 0.04 0.11 5543158.68 0.00 0.00 5543158.68 -0.03 0.08
z 128.45 0.00 0.00 128.45 -0.02 -0.26 128.49 0.00 0.00 128.49 0.04 -0.22 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche A  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Geländehöhe Messung korrig. Geländehöhe Messung korrig.
PNR dK K Messung              Änderung dK K Messung              Änderung

42 KW 2019 42 KW 2019 Epoche Gesamt 07.11.2022 07.11.2022 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m m m

y 3456139.95 0.00 0.00 3456139.95 -0.08 -0.10 3456140.01 0.00 0.00 3456140.01 0.06 -0.04 
99045 D x 5543193.34 0.00 0.00 5543193.34 0.07 0.10 5543193.35 0.00 0.00 5543193.35 0.01 0.11

z 127.51 0.00 0.00 127.51 -0.02 -0.35 127.52 0.00 0.00 127.52 0.01 -0.34 
y 3456036.35 0.00 0.00 3456036.35 0.01 -0.06 3456036.41 0.00 0.00 3456036.41 0.05 -0.01 

99046 D x 5543319.34 0.00 0.00 5543319.34 0.02 -0.01 5543319.32 0.00 0.00 5543319.32 -0.01 -0.02 
z 137.16 0.00 0.00 137.16 0.00 -0.40 137.15 0.00 0.00 137.15 -0.01 -0.41 
y 3455948.18 0.00 0.00 3455948.18 -0.03 -0.05 3455948.20 0.00 0.00 3455948.20 0.02 -0.03 

99047 D x 5543440.96 0.00 0.00 5543440.96 0.05 0.11 5543440.92 0.00 0.00 5543440.92 -0.04 0.07
z 137.73 0.00 0.00 137.73 -0.01 -0.53 137.72 0.00 0.00 137.72 -0.00 -0.53 
y 3455926.08 0.00 0.00 3455926.08 -0.01 -0.09 3455926.12 0.00 0.00 3455926.12 0.04 -0.05 

99048 D x 5543345.15 0.00 0.00 5543345.15 0.07 0.04 5543345.10 0.00 0.00 5543345.10 -0.05 -0.01 
z 145.47 0.00 0.00 145.47 -0.01 -0.78 145.44 0.00 0.00 145.44 -0.03 -0.81 
y 3455912.79 0.00 0.00 3455912.79 -0.06 -0.07 3455912.86 0.00 0.00 3455912.86 0.07 0.00

99049 D x 5543399.06 0.00 0.00 5543399.06 0.09 0.03 5543399.04 0.00 0.00 5543399.04 -0.02 0.01
z 144.04 0.00 0.00 144.04 -0.01 -0.72 144.01 0.00 0.00 144.01 -0.03 -0.75 
y 3455844.26 0.00 0.00 3455844.26 -0.05 -0.05 3455844.27 0.00 0.00 3455844.27 0.01 -0.03 

99050 D x 5543393.25 0.00 0.00 5543393.25 -0.02 0.05 5543393.22 0.00 0.00 5543393.22 -0.03 0.02
z 148.82 0.00 0.00 148.82 -0.06 -1.31 148.77 0.00 0.00 148.77 -0.05 -1.36 
y 3455857.52 0.00 0.00 3455857.52 -0.00 0.00 3455857.53 0.00 0.00 3455857.53 0.02 0.02

99052 D x 5543562.53 0.00 0.00 5543562.53 0.01 0.06 5543562.52 0.00 0.00 5543562.52 -0.01 0.05
z 138.80 0.00 0.00 138.80 -0.03 -0.50 138.80 0.00 0.00 138.80 -0.00 -0.50 
y 3455899.08 0.00 0.00 3455899.08 -0.02 -0.03 3455899.12 0.00 0.00 3455899.12 0.04 0.01

99053 D x 5543257.31 0.00 0.00 5543257.31 0.01 0.08 5543257.29 0.00 0.00 5543257.29 -0.03 0.05
z 148.76 0.00 0.00 148.76 -0.07 -1.16 148.76 0.00 0.00 148.76 -0.01 -1.17 
y 3455936.11 0.00 0.00 3455936.11 -0.02 -0.03 

99054 D x 5543207.51 0.00 0.00 5543207.51 0.01 0.01
z 145.29 0.00 0.00 145.29 -0.02 -0.78 
y 3455956.96 0.00 0.00 3455956.96 -0.03 -0.03 

99055 D x 5543243.92 0.00 0.00 5543243.92 0.04 0.02
z 146.56 0.00 0.00 146.56 -0.07 -0.93 
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Anhang 2 (2) 

 
 
 

Resultate Setzungsmessungen Fläche B 
 
 

1. Lageplan Setzungspegel Fläche B 
 

2. Resultate Setzungsmessungen Fläche B 
 

in tabellarischer Form 

 
in graphischer Form 

(durch die Halbierung der Ausgangsgröße der Graphik gilt: ca. 1 mm= 1 Monat auf der Zeitachse) 
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Übersichtsplan

Fläche B

Abfallentsorgungsanlage Floersheim-Wicker

Massstab:

c

Übersicht Setzungspegel-Fläche B.dwg

44 KW 22

Planhersteller:

7 4 0 0 0 0 0 2 7 0 2 0 2

Setzungspegel

Otto-Hahn-Straße 46
63303 Dreieich
Tel.:  06103-998-0

TPI Vermessungsgesellschaft

Fax : 06103-34016

Legende

Nadelbaum

Laubbaum

Zauntor, 2 Fluegel

Zauntor, 1 Fluegel
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Ueberdachung  
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Kanaldeckel

Lichtschacht

Schacht

Doppelschacht

Schieber

Hydrant
Leitplanke

Holzmast

Betonmast

Wege

126.85

PP 948053

M

Wassermessstelle

Gasbrunnen

Sickerwasserbrunnen

Boeschung

Gelaendehoehe

Durchlass

Polygonpunkt

Regenrohr

Situationsbestand

Setzungspunkt
S41D

Gelaendehoehe136.47

(Tachymetrie)

(Photogrammetrie)

Setzungspunkt
S41D zerstört



 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42 KW 2019 dK K Messung              Änderung 41 KW 2020 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42 KW 2019 Epoche Gesamt 41 KW 2020 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455018.48 0.00 0.00 3455018.48 0.00 0.00 3455018.48 0.00 0.00 3455018.48 0.00 0.00
S2.3\5.3B X 5543751.69 0.00 0.00 5543751.69 0.03 -0.08 5543751.71 0.00 0.00 5543751.71 0.01 -0.07 

Z 147.37 0.00 0.00 147.37 -0.06 -0.60 147.36 0.00 0.00 147.36 -0.00 -0.60 
Y 3455030.13 0.00 0.00 3455030.13 0.00 -0.02 3455030.11 0.00 0.00 3455030.11 -0.02 -0.04 

S2.4\2.11 X 5543762.72 0.00 0.00 5543762.72 0.00 -0.04 5543762.73 0.00 0.00 5543762.73 0.01 -0.03 
Z 148.61 0.00 0.00 148.61 -0.05 -0.75 148.61 0.00 0.00 148.61 -0.00 -0.76 
Y 3455082.02 0.00 0.00 3455082.02 -0.03 0.08 3455082.01 0.00 0.00 3455082.01 -0.01 0.06

S2.6\5.4B X 5543803.66 0.00 0.00 5543803.66 0.00 -0.06 5543803.66 0.00 0.00 5543803.66 0.00 -0.06 
Z 151.86 0.00 0.00 151.86 -0.06 -0.17 151.85 0.00 0.00 151.85 -0.01 -0.18 
Y

S2.8\5.6B X

Z

Y 3454933.39 0.00 0.00 3454933.39 0.00 -0.11 3454933.44 0.00 0.00 3454933.44 0.05 -0.06 
SP2.2 X 5543788.19 0.00 0.00 5543788.19 0.00 -0.05 5543788.21 0.00 0.00 5543788.21 0.01 -0.04 

Z 146.15 0.00 0.00 146.15 -0.05 -0.60 146.14 0.00 0.00 146.14 -0.00 -0.61 
Y 3454949.34 0.00 0.00 3454949.34 -0.03 -0.07 3454949.39 0.00 0.00 3454949.39 0.04 -0.02 

SP2.3 X 5543804.88 0.00 0.00 5543804.88 0.07 0.03 5543804.90 0.00 0.00 5543804.90 0.03 0.06
Z 148.30 0.00 0.00 148.30 -0.04 -0.72 148.30 0.00 0.00 148.30 0.00 -0.72 
Y 3454973.27 0.00 0.00 3454973.27 -0.03 -0.13 3454973.28 0.00 0.00 3454973.28 0.02 -0.12 

SP2.5a X 5543823.59 0.00 0.00 5543823.59 0.02 -0.05 5543823.62 0.00 0.00 5543823.62 0.03 -0.02 
Z 149.83 0.00 0.00 149.83 -0.05 -0.80 149.82 0.00 0.00 149.82 -0.01 -0.81 

Punkt zerstört Punkt zerstört
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42 KW 2019 dK K Messung              Änderung 41 KW 2020 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42 KW 2019 Epoche Gesamt 41 KW 2020 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3454993.21 0.00 0.00 3454993.21 0.00 -0.09 3454993.20 0.00 0.00 3454993.20 -0.01 -0.10 
SP2.6 X 5543841.47 0.00 0.00 5543841.47 0.02 -0.00 5543841.47 0.00 0.00 5543841.47 0.01 0.00

Z 151.24 0.00 0.00 151.24 -0.03 -0.67 151.25 0.00 0.00 151.25 0.00 -0.66 
Y 3455015.00 0.00 0.00 3455015.00 0.01 -0.03 3455014.99 0.00 0.00 3455014.99 -0.01 -0.03 

SP2.7 X 5543862.06 0.00 0.00 5543862.06 0.03 0.02 5543862.06 0.00 0.00 5543862.06 -0.00 0.02
Z 151.82 0.00 0.00 151.82 -0.06 -0.88 151.82 0.00 0.00 151.82 0.00 -0.88 
Y 3455040.24 0.00 0.00 3455040.24 0.01 -0.02 3455040.23 0.00 0.00 3455040.23 -0.01 -0.03 

SP2.8 X 5543881.72 0.00 0.00 5543881.72 0.01 -0.02 5543881.72 0.00 0.00 5543881.72 -0.00 -0.02 
Z 152.79 0.00 0.00 152.79 -0.06 -0.90 152.80 0.00 0.00 152.80 0.02 -0.89 
Y 3454859.93 0.00 0.00 3454859.93 0.00 -0.08 3454859.91 0.00 0.00 3454859.91 -0.02 -0.10 

S2.1\3.7C X 5543847.34 0.00 0.00 5543847.34 0.04 0.00 5543847.35 0.00 0.00 5543847.35 0.01 0.01
Z 141.43 0.00 0.00 141.43 -0.05 -0.52 141.45 0.00 0.00 141.45 0.02 -0.50 
Y 3454886.28 0.00 0.00 3454886.28 -0.03 -0.01 3454886.28 0.00 0.00 3454886.28 0.01 -0.01 

S2.2\3.8C X 5543846.54 0.00 0.00 5543846.54 0.02 -0.08 5543846.55 0.00 0.00 5543846.55 0.01 -0.07 
Z 146.07 0.00 0.00 146.07 -0.05 -0.45 146.09 0.00 0.00 146.09 0.02 -0.42 
Y 3454916.00 0.00 0.00 3454916.00 0.00 0.00 3454916.00 0.00 0.00 3454916.00 0.00 0.00

S2.3\3.9C X 5543846.04 0.00 0.00 5543846.04 0.03 -0.02 5543846.03 0.00 0.00 5543846.03 -0.00 -0.02 
Z 147.84 0.00 0.00 147.84 -0.06 -0.58 147.86 0.00 0.00 147.86 0.02 -0.56 
Y 3454942.84 0.00 0.00 3454942.84 0.00 -0.05 3454942.84 0.00 0.00 3454942.84 -0.01 -0.06 

S2.4D X 5543834.48 0.00 0.00 5543834.48 0.03 -0.00 5543834.47 0.00 0.00 5543834.47 -0.01 -0.01 
Z 148.40 0.00 0.00 148.40 -0.06 -0.72 148.41 0.00 0.00 148.41 0.01 -0.71 
Y 3454889.51 0.00 0.00 3454889.51 -0.00 -0.02 3454889.51 0.00 0.00 3454889.51 0.00 -0.02 

S3.7 X 5543880.42 0.00 0.00 5543880.42 0.06 0.02 5543880.42 0.00 0.00 5543880.42 -0.00 0.02
Z 143.31 0.00 0.00 143.31 -0.04 -0.45 143.34 0.00 0.00 143.34 0.03 -0.42 
Y 3454914.82 0.00 0.00 3454914.82 -0.01 -0.03 3454914.80 0.00 0.00 3454914.80 -0.02 -0.05 

SP3.9b X 5543859.05 0.00 0.00 5543859.05 0.03 -0.05 5543859.04 0.00 0.00 5543859.04 -0.00 -0.06 
Z 148.30 0.00 0.00 148.30 -0.04 -0.59 148.31 0.00 0.00 148.31 0.01 -0.58 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42 KW 2019 dK K Messung              Änderung 41 KW 2020 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42 KW 2019 Epoche Gesamt 41 KW 2020 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3454973.14 0.00 0.00 3454973.14 0.04 -0.05 3454973.07 0.00 0.00 3454973.07 -0.07 -0.12 
SP2.5b X 5543882.61 0.00 0.00 5543882.61 0.03 0.04 5543882.62 0.00 0.00 5543882.62 0.00 0.04

Z 150.61 0.00 0.00 150.61 -0.06 -0.75 150.61 0.00 0.00 150.61 0.00 -0.75 
Y 3454983.59 0.00 0.00 3454983.59 0.02 -0.09 3454983.60 0.00 0.00 3454983.60 0.00 -0.09 

S2.5D X 5543897.89 0.00 0.00 5543897.89 0.04 0.08 5543897.90 0.00 0.00 5543897.90 0.01 0.09
Z 149.95 0.00 0.00 149.95 -0.06 -0.76 149.94 0.00 0.00 149.94 -0.02 -0.78 
Y 3454985.02 0.00 0.00 3454985.02 0.01 -0.03 3454985.01 0.00 0.00 3454985.01 -0.01 -0.03 

S3.1\3.7A X 5543973.37 0.00 0.00 5543973.37 0.03 0.01 5543973.38 0.00 0.00 5543973.38 0.01 0.02
Z 141.44 0.00 0.00 141.44 -0.04 -0.45 141.46 0.00 0.00 141.46 0.02 -0.44 
Y 3454997.48 0.00 0.00 3454997.48 0.01 -0.07 3454997.46 0.00 0.00 3454997.46 -0.02 -0.09 

S3.2\3.8A X 5543957.20 0.00 0.00 5543957.20 0.03 0.03 5543957.21 0.00 0.00 5543957.21 0.00 0.04
Z 144.92 0.00 0.00 144.92 -0.05 -0.65 144.93 0.00 0.00 144.93 0.01 -0.64 
Y 3455008.28 0.00 0.00 3455008.28 0.01 -0.03 3455008.29 0.00 0.00 3455008.29 0.01 -0.02 

S3.3\3.9A X 5543943.06 0.00 0.00 5543943.06 0.04 0.01 5543943.05 0.00 0.00 5543943.05 -0.02 -0.00 
Z 147.47 0.00 0.00 147.47 -0.06 -0.80 147.47 0.00 0.00 147.47 -0.01 -0.81 
Y 3454984.95 0.00 0.00 3454984.95 0.02 -0.03 3454984.95 0.00 0.00 3454984.95 -0.00 -0.03 

SP3.9a X 5543931.24 0.00 0.00 5543931.24 0.04 -0.05 5543931.24 0.00 0.00 5543931.24 -0.00 -0.05 
Z 147.82 0.00 0.00 147.82 -0.05 -0.71 147.84 0.00 0.00 147.84 0.01 -0.69 
Y 3455024.75 0.00 0.00 3455024.75 0.00 -0.07 3455024.76 0.00 0.00 3455024.76 0.01 -0.06 

S2.6\3.4B X 5543921.65 0.00 0.00 5543921.65 0.04 0.03 5543921.65 0.00 0.00 5543921.65 -0.00 0.03
Z 150.32 0.00 0.00 150.32 -0.05 -0.80 150.31 0.00 0.00 150.31 -0.01 -0.81 
Y 3455045.64 0.00 0.00 3455045.64 0.01 -0.14 3455045.63 0.00 0.00 3455045.63 -0.01 -0.14 

S3.1 X 5544019.10 0.00 0.00 5544019.10 0.02 0.04 5544019.10 0.00 0.00 5544019.10 -0.00 0.04
Z 142.01 0.00 0.00 142.01 -0.04 -0.50 142.01 0.00 0.00 142.01 0.00 -0.50 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42 KW 2019 dK K Messung              Änderung 41 KW 2020 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42 KW 2019 Epoche Gesamt 41 KW 2020 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455056.03 0.00 0.00 3455056.03 0.00 -0.09 3455056.03 0.00 0.00 3455056.03 0.00 -0.09 
S3.2 X 5544004.43 0.00 0.00 5544004.43 0.03 0.06 5544004.44 0.00 0.00 5544004.44 0.02 0.08

Z 145.86 0.00 0.00 145.86 -0.04 -0.54 145.87 0.00 0.00 145.87 0.01 -0.53 
Y 3455124.13 0.00 0.00 3455124.13 -0.02 -0.05 3455124.15 0.00 0.00 3455124.15 0.02 -0.03 

S3.1D X 5544068.95 0.00 0.00 5544068.95 0.10 0.05 5544068.89 0.00 0.00 5544068.89 -0.06 -0.01 
Z 141.83 0.00 0.00 141.83 -0.01 -0.21 141.85 0.00 0.00 141.85 0.02 -0.19 
Y 3455125.48 0.00 0.00 3455125.48 0.01 -0.04 3455125.48 0.00 0.00 3455125.48 -0.00 -0.04 

S1.1\3.2C X 5544048.70 0.00 0.00 5544048.70 0.04 0.00 5544048.70 0.00 0.00 5544048.70 0.00 0.00
Z 144.58 0.00 0.00 144.58 -0.01 -0.60 144.59 0.00 0.00 144.59 0.00 -0.60 
Y 3455117.78 0.00 0.00 3455117.78 0.01 -0.04 3455117.78 0.00 0.00 3455117.78 0.00 -0.04 

S3.1b X 5544037.06 0.00 0.00 5544037.06 0.03 0.08 5544037.05 0.00 0.00 5544037.05 -0.00 0.08
Z 147.04 0.00 0.00 147.04 -0.03 -0.72 147.05 0.00 0.00 147.05 0.01 -0.71 
Y 3455123.40 0.00 0.00 3455123.40 -0.01 0.01 3455123.40 0.00 0.00 3455123.40 0.00 0.01

S1.2\3.3C X 5544026.74 0.00 0.00 5544026.74 0.03 0.08 5544026.74 0.00 0.00 5544026.74 -0.00 0.08
Z 147.54 0.00 0.00 147.54 -0.03 -0.65 147.54 0.00 0.00 147.54 -0.00 -0.66 
Y 3455126.93 0.00 0.00 3455126.93 0.02 -0.01 3455126.93 0.00 0.00 3455126.93 -0.01 -0.01 

S1.3\3.4C X 5543999.75 0.00 0.00 5543999.75 0.03 0.02 5543999.75 0.00 0.00 5543999.75 -0.00 0.02
Z 150.48 0.00 0.00 150.48 -0.03 -0.50 150.49 0.00 0.00 150.49 0.00 -0.50 
Y 3455128.88 0.00 0.00 3455128.88 0.01 -0.05 3455128.87 0.00 0.00 3455128.87 -0.01 -0.05 

S1.4\3.5C X 5543984.58 0.00 0.00 5543984.58 0.02 -0.00 5543984.60 0.00 0.00 5543984.60 0.02 0.01
Z 151.75 0.00 0.00 151.75 -0.03 -0.68 151.75 0.00 0.00 151.75 0.01 -0.67 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42 KW 2019 dK K Messung              Änderung 41 KW 2020 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42 KW 2019 Epoche Gesamt 41 KW 2020 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455142.69 0.00 0.00 3455142.69 -0.01 -0.06 3455142.72 0.00 0.00 3455142.72 0.03 -0.03 
S1.4c X 5543981.78 0.00 0.00 5543981.78 0.01 -0.01 5543981.79 0.00 0.00 5543981.79 0.01 0.00

Z 152.89 0.00 0.00 152.89 -0.02 -0.71 152.89 0.00 0.00 152.89 -0.00 -0.71 
Y 3455180.80 0.00 0.00 3455180.80 0.01 -0.02 3455180.78 0.00 0.00 3455180.78 -0.02 -0.04 

S1.1b X 5544032.36 0.00 0.00 5544032.36 0.04 -0.03 5544032.34 0.00 0.00 5544032.34 -0.02 -0.05 
Z 146.86 0.00 0.00 146.86 0.00 -0.33 146.88 0.00 0.00 146.88 0.02 -0.31 
Y 3455251.97 0.00 0.00 3455251.97 -0.03 0.03 3455251.97 0.00 0.00 3455251.97 0.00 0.03

S1.2a X 5543988.77 0.00 0.00 5543988.77 0.07 0.06 5543988.75 0.00 0.00 5543988.75 -0.02 0.05
Z 147.64 0.00 0.00 147.64 -0.03 -0.43 147.64 0.00 0.00 147.64 0.00 -0.42 
Y 3455216.35 0.00 0.00 3455216.35 0.01 -0.04 3455216.36 0.00 0.00 3455216.36 0.01 -0.03 

SP1.2b X 5543989.40 0.00 0.00 5543989.40 0.04 0.05 5543989.39 0.00 0.00 5543989.39 -0.01 0.04
Z 148.70 0.00 0.00 148.70 0.00 -0.50 148.70 0.00 0.00 148.70 -0.00 -0.50 
Y

SP1.3 X

Z

Y 3455190.17 0.00 0.00 3455190.17 0.00 -0.04 3455190.17 0.00 0.00 3455190.17 -0.00 -0.04 
SP1.4b X 5543951.38 0.00 0.00 5543951.38 0.07 0.06 5543951.38 0.00 0.00 5543951.38 -0.01 0.05

Z 152.42 0.00 0.00 152.42 -0.02 -0.71 152.41 0.00 0.00 152.41 -0.01 -0.71 
Y 3455299.08 0.00 0.00 3455299.08 0.01 0.02 3455299.09 0.00 0.00 3455299.09 0.00 0.03

S1.1\1.8A X 5543978.19 0.00 0.00 5543978.19 0.02 0.02 5543978.21 0.00 0.00 5543978.21 0.02 0.03
Z 145.29 0.00 0.00 145.29 -0.02 -0.40 145.30 0.00 0.00 145.30 0.01 -0.38 
Y 3455278.35 0.00 0.00 3455278.35 0.01 0.01 3455278.35 0.00 0.00 3455278.35 -0.00 0.01

S1.2\1.9A X 5543961.29 0.00 0.00 5543961.29 0.02 -0.01 5543961.29 0.00 0.00 5543961.29 -0.00 -0.01 
Z 148.13 0.00 0.00 148.13 -0.03 -0.47 148.14 0.00 0.00 148.14 0.01 -0.46 

Zerstört Zerstört
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42 KW 2019 dK K Messung              Änderung 41 KW 2020 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42 KW 2019 Epoche Gesamt 41 KW 2020 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455255.83 0.00 0.00 3455255.83 0.03 0.08 3455255.91 0.00 0.00 3455255.91 0.08 0.16
S1.3\1.1A X 5543944.09 0.00 0.00 5543944.09 0.05 0.07 5543944.14 0.00 0.00 5543944.14 0.05 0.12

Z 150.63 0.00 0.00 150.63 -0.04 -0.51 150.64 0.00 0.00 150.64 0.01 -0.50 
Y 3455246.33 0.00 0.00 3455246.33 0.01 0.02 3455246.33 0.00 0.00 3455246.33 -0.00 0.02

S1.4a X 5543930.89 0.00 0.00 5543930.89 0.03 0.02 5543930.89 0.00 0.00 5543930.89 0.00 0.02
Z 152.92 0.00 0.00 152.92 -0.03 -0.50 152.93 0.00 0.00 152.93 0.02 -0.49 
Y 3455230.91 0.00 0.00 3455230.91 -0.01 0.01 3455230.91 0.00 0.00 3455230.91 0.00 0.02

S1.4\1.11A X 5543923.87 0.00 0.00 5543923.87 0.05 0.00 5543923.87 0.00 0.00 5543923.87 0.01 0.01
Z 152.53 0.00 0.00 152.53 -0.02 -0.43 152.54 0.00 0.00 152.54 0.01 -0.42 
Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 36 KW 2021 dK K Messung              Änderung 44 KW 2022 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 36 KW 2021 Epoche Gesamt 44 KW 2022 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455018.47 0.00 0.00 3455018.47 -0.01 -0.00 3455018.47 0.00 0.00 3455018.47 -0.01 -0.01 
S2.3\5.3B X 5543751.70 0.00 0.00 5543751.70 -0.01 -0.08 5543751.74 0.00 0.00 5543751.74 0.04 -0.04 

Z 147.37 0.00 0.00 147.37 0.00 -0.60 147.33 0.00 0.00 147.33 -0.04 -0.64 
Y 3455030.10 0.00 0.00 3455030.10 -0.01 -0.05 3455030.10 0.00 0.00 3455030.10 -0.01 -0.05 

S2.4\2.11 X 5543762.74 0.00 0.00 5543762.74 0.00 -0.02 5543762.76 0.00 0.00 5543762.76 0.03 0.00
Z 148.62 0.00 0.00 148.62 0.01 -0.75 148.58 0.00 0.00 148.58 -0.04 -0.79 
Y 3455082.02 0.00 0.00 3455082.02 0.01 0.07 3455082.02 0.00 0.00 3455082.02 -0.00 0.07

S2.6\5.4B X 5543803.67 0.00 0.00 5543803.67 0.01 -0.06 5543803.70 0.00 0.00 5543803.70 0.04 -0.02 
Z 151.85 0.00 0.00 151.85 0.00 -0.18 151.82 0.00 0.00 151.82 -0.03 -0.21 
Y

S2.8\5.6B X

Z

Y 3454933.41 0.00 0.00 3454933.41 -0.03 -0.09 3454933.44 0.00 0.00 3454933.44 0.03 -0.06 
SP2.2 X 5543788.22 0.00 0.00 5543788.22 0.02 -0.02 5543788.23 0.00 0.00 5543788.23 0.01 -0.01 

Z 146.11 0.00 0.00 146.11 -0.03 -0.64 146.11 0.00 0.00 146.11 0.00 -0.64 
Y 3454949.40 0.00 0.00 3454949.40 0.01 -0.01 3454949.41 0.00 0.00 3454949.41 0.01 0.00

SP2.3 X 5543804.89 0.00 0.00 5543804.89 -0.01 0.05 5543804.91 0.00 0.00 5543804.91 0.01 0.06
Z 148.25 0.00 0.00 148.25 -0.05 -0.77 148.25 0.00 0.00 148.25 0.00 -0.77 
Y 3454973.26 0.00 0.00 3454973.26 -0.03 -0.14 3454973.29 0.00 0.00 3454973.29 0.04 -0.11 

SP2.5a X 5543823.65 0.00 0.00 5543823.65 0.03 0.01 5543823.61 0.00 0.00 5543823.61 -0.04 -0.03 
Z 149.78 0.00 0.00 149.78 -0.05 -0.85 149.78 0.00 0.00 149.78 0.00 -0.85 

Punkt zerstört Punkt zerstört
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 36 KW 2021 dK K Messung              Änderung 44 KW 2022 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 36 KW 2021 Epoche Gesamt 44 KW 2022 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3454993.21 0.00 0.00 3454993.21 0.01 -0.09 3454993.18 0.00 0.00 3454993.18 -0.02 -0.11 
SP2.6 X 5543841.51 0.00 0.00 5543841.51 0.04 0.04 5543841.51 0.00 0.00 5543841.51 -0.00 0.04

Z 151.21 0.00 0.00 151.21 -0.04 -0.70 151.21 0.00 0.00 151.21 0.00 -0.70 
Y 3455015.02 0.00 0.00 3455015.02 0.02 -0.01 3455014.99 0.00 0.00 3455014.99 -0.03 -0.03 

SP2.7 X 5543862.08 0.00 0.00 5543862.08 0.02 0.04 5543862.08 0.00 0.00 5543862.08 0.00 0.04
Z 151.78 0.00 0.00 151.78 -0.04 -0.92 151.77 0.00 0.00 151.77 -0.01 -0.93 
Y 3455040.24 0.00 0.00 3455040.24 0.01 -0.02 3455040.23 0.00 0.00 3455040.23 -0.02 -0.03 

SP2.8 X 5543881.77 0.00 0.00 5543881.77 0.04 0.02 5543881.77 0.00 0.00 5543881.77 0.00 0.03
Z 152.77 0.00 0.00 152.77 -0.04 -0.92 152.75 0.00 0.00 152.75 -0.01 -0.94 
Y 3454859.91 0.00 0.00 3454859.91 0.00 -0.10 3454859.92 0.00 0.00 3454859.92 0.01 -0.09 

S2.1\3.7C X 5543847.33 0.00 0.00 5543847.33 -0.02 -0.01 5543847.35 0.00 0.00 5543847.35 0.02 0.01
Z 141.43 0.00 0.00 141.43 -0.03 -0.53 141.37 0.00 0.00 141.37 -0.06 -0.58 
Y 3454886.26 0.00 0.00 3454886.26 -0.02 -0.02 3454886.29 0.00 0.00 3454886.29 0.03 0.01

S2.2\3.8C X 5543846.52 0.00 0.00 5543846.52 -0.03 -0.10 5543846.56 0.00 0.00 5543846.56 0.04 -0.07 
Z 146.07 0.00 0.00 146.07 -0.02 -0.44 146.01 0.00 0.00 146.01 -0.05 -0.50 
Y 3454916.00 0.00 0.00 3454916.00 0.00 0.00 3454916.00 0.00 0.00 3454916.00 0.01 0.01

S2.3\3.9C X 5543846.05 0.00 0.00 5543846.05 0.01 -0.01 5543846.05 0.00 0.00 5543846.05 0.01 -0.00 
Z 147.85 0.00 0.00 147.85 -0.01 -0.57 147.76 0.00 0.00 147.76 -0.08 -0.66 
Y 3454942.84 0.00 0.00 3454942.84 0.01 -0.05 3454942.85 0.00 0.00 3454942.85 0.00 -0.05 

S2.4D X 5543834.48 0.00 0.00 5543834.48 0.00 -0.01 5543834.49 0.00 0.00 5543834.49 0.02 0.01
Z 148.38 0.00 0.00 148.38 -0.02 -0.73 148.32 0.00 0.00 148.32 -0.07 -0.80 
Y 3454889.49 0.00 0.00 3454889.49 -0.02 -0.04 3454889.47 0.00 0.00 3454889.47 -0.02 -0.06 

S3.7 X 5543880.39 0.00 0.00 5543880.39 -0.02 -0.01 5543880.46 0.00 0.00 5543880.46 0.06 0.06
Z 143.32 0.00 0.00 143.32 -0.02 -0.44 143.26 0.00 0.00 143.26 -0.06 -0.50 
Y 3454914.81 0.00 0.00 3454914.81 0.02 -0.04 3454914.86 0.00 0.00 3454914.86 0.04 0.01

SP3.9b X 5543859.07 0.00 0.00 5543859.07 0.03 -0.03 5543859.11 0.00 0.00 5543859.11 0.05 0.01
Z 148.31 0.00 0.00 148.31 0.00 -0.58 148.23 0.00 0.00 148.23 -0.08 -0.65 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 36 KW 2021 dK K Messung              Änderung 44 KW 2022 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 36 KW 2021 Epoche Gesamt 44 KW 2022 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3454973.07 0.00 0.00 3454973.07 0.00 -0.12 3454973.11 0.00 0.00 3454973.11 0.03 -0.08 
SP2.5b X 5543882.64 0.00 0.00 5543882.64 0.03 0.07 5543882.66 0.00 0.00 5543882.66 0.01 0.08

Z 150.57 0.00 0.00 150.57 -0.03 -0.79 150.53 0.00 0.00 150.53 -0.05 -0.83 
Y 3454983.58 0.00 0.00 3454983.58 -0.02 -0.11 3454983.59 0.00 0.00 3454983.59 0.01 -0.09 

S2.5D X 5543897.89 0.00 0.00 5543897.89 -0.00 0.08 5543897.91 0.00 0.00 5543897.91 0.01 0.10
Z 149.91 0.00 0.00 149.91 -0.03 -0.80 149.87 0.00 0.00 149.87 -0.05 -0.85 
Y 3454985.01 0.00 0.00 3454985.01 -0.00 -0.04 3454985.03 0.00 0.00 3454985.03 0.02 -0.02 

S3.1\3.7A X 5543973.38 0.00 0.00 5543973.38 0.00 0.02 5543973.39 0.00 0.00 5543973.39 0.00 0.03
Z 141.44 0.00 0.00 141.44 -0.02 -0.46 141.39 0.00 0.00 141.39 -0.05 -0.51 
Y 3454997.43 0.00 0.00 3454997.43 -0.03 -0.12 3454997.47 0.00 0.00 3454997.47 0.04 -0.08 

S3.2\3.8A X 5543957.22 0.00 0.00 5543957.22 0.01 0.05 5543957.23 0.00 0.00 5543957.23 0.01 0.06
Z 144.91 0.00 0.00 144.91 -0.02 -0.66 144.86 0.00 0.00 144.86 -0.05 -0.71 
Y 3455008.29 0.00 0.00 3455008.29 -0.01 -0.02 3455008.31 0.00 0.00 3455008.31 0.03 0.00

S3.3\3.9A X 5543943.06 0.00 0.00 5543943.06 0.01 0.01 5543943.06 0.00 0.00 5543943.06 0.00 0.01
Z 147.42 0.00 0.00 147.42 -0.04 -0.85 147.35 0.00 0.00 147.35 -0.08 -0.92 
Y 3454984.91 0.00 0.00 3454984.91 -0.04 -0.07 3454984.96 0.00 0.00 3454984.96 0.05 -0.02 

SP3.9a X 5543931.24 0.00 0.00 5543931.24 0.00 -0.05 5543931.27 0.00 0.00 5543931.27 0.03 -0.02 
Z 147.80 0.00 0.00 147.80 -0.04 -0.73 147.75 0.00 0.00 147.75 -0.05 -0.78 
Y 3455024.75 0.00 0.00 3455024.75 -0.01 -0.07 3455024.77 0.00 0.00 3455024.77 0.02 -0.05 

S2.6\3.4B X 5543921.66 0.00 0.00 5543921.66 0.01 0.04 5543921.68 0.00 0.00 5543921.68 0.02 0.06
Z 150.28 0.00 0.00 150.28 -0.03 -0.84 150.24 0.00 0.00 150.24 -0.03 -0.88 
Y 3455045.63 0.00 0.00 3455045.63 0.00 -0.14 3455045.64 0.00 0.00 3455045.64 0.01 -0.13 

S3.1 X 5544019.09 0.00 0.00 5544019.09 -0.01 0.03 5544019.13 0.00 0.00 5544019.13 0.03 0.07
Z 141.98 0.00 0.00 141.98 -0.03 -0.53 141.94 0.00 0.00 141.94 -0.04 -0.57 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 36 KW 2021 dK K Messung              Änderung 44 KW 2022 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 36 KW 2021 Epoche Gesamt 44 KW 2022 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455056.02 0.00 0.00 3455056.02 -0.01 -0.10 3455056.01 0.00 0.00 3455056.01 -0.01 -0.11 
S3.2 X 5544004.43 0.00 0.00 5544004.43 -0.02 0.06 5544004.45 0.00 0.00 5544004.45 0.03 0.09

Z 145.84 0.00 0.00 145.84 -0.02 -0.55 145.80 0.00 0.00 145.80 -0.04 -0.60 
Y 3455124.17 0.00 0.00 3455124.17 0.02 -0.02 3455124.13 0.00 0.00 3455124.13 -0.03 -0.05 

S3.1D X 5544068.88 0.00 0.00 5544068.88 -0.01 -0.02 5544068.89 0.00 0.00 5544068.89 0.01 -0.01 
Z 141.85 0.00 0.00 141.85 0.00 -0.19 141.83 0.00 0.00 141.83 -0.02 -0.21 
Y 3455125.49 0.00 0.00 3455125.49 0.01 -0.03 3455125.46 0.00 0.00 3455125.46 -0.03 -0.06 

S1.1\3.2C X 5544048.67 0.00 0.00 5544048.67 -0.03 -0.02 5544048.68 0.00 0.00 5544048.68 0.01 -0.01 
Z 144.55 0.00 0.00 144.55 -0.03 -0.63 144.51 0.00 0.00 144.51 -0.04 -0.68 
Y 3455117.78 0.00 0.00 3455117.78 0.00 -0.04 3455117.77 0.00 0.00 3455117.77 -0.01 -0.05 

S3.1b X 5544037.05 0.00 0.00 5544037.05 0.00 0.08 5544037.07 0.00 0.00 5544037.07 0.01 0.09
Z 147.02 0.00 0.00 147.02 -0.04 -0.75 146.98 0.00 0.00 146.98 -0.04 -0.78 
Y 3455123.42 0.00 0.00 3455123.42 0.02 0.03 3455123.40 0.00 0.00 3455123.40 -0.02 0.01

S1.2\3.3C X 5544026.73 0.00 0.00 5544026.73 -0.01 0.07 5544026.75 0.00 0.00 5544026.75 0.02 0.09
Z 147.49 0.00 0.00 147.49 -0.05 -0.70 147.44 0.00 0.00 147.44 -0.05 -0.75 
Y 3455126.93 0.00 0.00 3455126.93 0.00 -0.01 3455126.92 0.00 0.00 3455126.92 -0.01 -0.02 

S1.3\3.4C X 5543999.76 0.00 0.00 5543999.76 0.00 0.03 5543999.79 0.00 0.00 5543999.79 0.03 0.06
Z 150.46 0.00 0.00 150.46 -0.02 -0.52 150.41 0.00 0.00 150.41 -0.05 -0.57 
Y 3455128.88 0.00 0.00 3455128.88 0.01 -0.05 3455128.84 0.00 0.00 3455128.84 -0.04 -0.08 

S1.4\3.5C X 5543984.59 0.00 0.00 5543984.59 -0.01 0.01 5543984.61 0.00 0.00 5543984.61 0.01 0.02
Z 151.73 0.00 0.00 151.73 -0.02 -0.69 151.68 0.00 0.00 151.68 -0.06 -0.75 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 36 KW 2021 dK K Messung              Änderung 44 KW 2022 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 36 KW 2021 Epoche Gesamt 44 KW 2022 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455142.72 0.00 0.00 3455142.72 0.00 -0.03 3455142.70 0.00 0.00 3455142.70 -0.02 -0.05 
S1.4c X 5543981.80 0.00 0.00 5543981.80 0.01 0.01 5543981.82 0.00 0.00 5543981.82 0.02 0.03

Z 152.88 0.00 0.00 152.88 -0.01 -0.72 152.85 0.00 0.00 152.85 -0.03 -0.75 
Y 3455180.79 0.00 0.00 3455180.79 0.01 -0.03 3455180.77 0.00 0.00 3455180.77 -0.02 -0.05 

S1.1b X 5544032.33 0.00 0.00 5544032.33 -0.01 -0.06 5544032.35 0.00 0.00 5544032.35 0.02 -0.04 
Z 146.87 0.00 0.00 146.87 -0.01 -0.32 146.85 0.00 0.00 146.85 -0.02 -0.34 
Y 3455251.98 0.00 0.00 3455251.98 0.01 0.04 3455251.98 0.00 0.00 3455251.98 -0.00 0.04

S1.2a X 5543988.75 0.00 0.00 5543988.75 -0.00 0.04 5543988.76 0.00 0.00 5543988.76 0.01 0.05
Z 147.63 0.00 0.00 147.63 -0.02 -0.44 147.57 0.00 0.00 147.57 -0.06 -0.50 
Y 3455216.35 0.00 0.00 3455216.35 -0.01 -0.04 3455216.35 0.00 0.00 3455216.35 -0.00 -0.04 

SP1.2b X 5543989.38 0.00 0.00 5543989.38 -0.01 0.03 5543989.42 0.00 0.00 5543989.42 0.04 0.07
Z 148.69 0.00 0.00 148.69 -0.00 -0.51 148.66 0.00 0.00 148.66 -0.04 -0.54 
Y

SP1.3 X

Z

Y 3455190.15 0.00 0.00 3455190.15 -0.02 -0.06 3455190.13 0.00 0.00 3455190.13 -0.02 -0.08 
SP1.4b X 5543951.36 0.00 0.00 5543951.36 -0.01 0.04 5543951.40 0.00 0.00 5543951.40 0.03 0.08

Z 152.38 0.00 0.00 152.38 -0.02 -0.74 152.35 0.00 0.00 152.35 -0.03 -0.77 
Y 3455299.10 0.00 0.00 3455299.10 0.01 0.04 3455299.07 0.00 0.00 3455299.07 -0.03 0.01

S1.1\1.8A X 5543978.20 0.00 0.00 5543978.20 -0.01 0.02 5543978.21 0.00 0.00 5543978.21 0.01 0.04
Z 145.27 0.00 0.00 145.27 -0.03 -0.41 145.24 0.00 0.00 145.24 -0.03 -0.44 
Y 3455278.37 0.00 0.00 3455278.37 0.02 0.02 3455278.35 0.00 0.00 3455278.35 -0.02 0.00

S1.2\1.9A X 5543961.28 0.00 0.00 5543961.28 -0.00 -0.02 5543961.30 0.00 0.00 5543961.30 0.02 -0.00 
Z 148.10 0.00 0.00 148.10 -0.03 -0.50 148.07 0.00 0.00 148.07 -0.03 -0.53 

Zerstört Zerstört
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 36 KW 2021 dK K Messung              Änderung 44 KW 2022 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 36 KW 2021 Epoche Gesamt 44 KW 2022 Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455255.84 0.00 0.00 3455255.84 -0.07 0.09 3455255.83 0.00 0.00 3455255.83 -0.01 0.08
S1.3\1.1A X 5543944.08 0.00 0.00 5543944.08 -0.06 0.06 5543944.11 0.00 0.00 5543944.11 0.02 0.09

Z 150.61 0.00 0.00 150.61 -0.03 -0.53 150.57 0.00 0.00 150.57 -0.03 -0.56 
Y 3455246.35 0.00 0.00 3455246.35 0.02 0.04 3455246.32 0.00 0.00 3455246.32 -0.02 0.01

S1.4a X 5543930.89 0.00 0.00 5543930.89 -0.00 0.02 5543930.90 0.00 0.00 5543930.90 0.01 0.03
Z 152.92 0.00 0.00 152.92 -0.01 -0.50 152.89 0.00 0.00 152.89 -0.03 -0.53 
Y 3455230.92 0.00 0.00 3455230.92 0.01 0.03 3455230.90 0.00 0.00 3455230.90 -0.02 0.00

S1.4\1.11A X 5543923.88 0.00 0.00 5543923.88 0.00 0.01 5543923.91 0.00 0.00 5543923.91 0.04 0.05
Z 152.53 0.00 0.00 152.53 -0.01 -0.43 152.49 0.00 0.00 152.49 -0.03 -0.47 
Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42KW2019 dK K Messung              Änderung 41 KW 20 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42KW2019 Epoche Gesamt 41 KW 20 Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455273.74 0.00 0.00 3455273.74 0.01 -0.03 3455273.74 0.00 0.00 3455273.74 0.00 -0.03 
SP 1.11a X 5543886.10 0.00 0.00 5543886.10 0.02 0.03 5543886.11 0.00 0.00 5543886.11 0.01 0.04

Z 152.10 0.00 0.00 152.10 -0.05 -0.41 152.08 0.00 0.00 152.08 -0.01 -0.42 
Y 3455315.00 0.00 0.00 3455315.00 0.02 -0.02 3455315.00 0.00 0.00 3455315.00 -0.00 -0.03 

SP 1.9a X 5543916.45 0.00 0.00 5543916.45 0.04 0.08 5543916.45 0.00 0.00 5543916.45 0.00 0.08
Z 148.92 0.00 0.00 148.92 -0.04 -0.25 148.92 0.00 0.00 148.92 -0.00 -0.25 
Y 3455360.02 0.00 0.00 3455360.02 0.01 -0.01 3455360.02 0.00 0.00 3455360.02 -0.00 -0.01 

SP 1.7 X 5543949.49 0.00 0.00 5543949.49 0.02 0.02 5543949.49 0.00 0.00 5543949.49 0.00 0.03
Z 142.65 0.00 0.00 142.65 -0.02 -0.15 142.66 0.00 0.00 142.66 0.01 -0.13 
Y 3455316.42 0.00 0.00 3455316.42 0.02 -0.00 3455316.42 0.00 0.00 3455316.42 0.01 0.00

SP 1.11b X 5543832.51 0.00 0.00 5543832.51 0.03 0.03 5543832.50 0.00 0.00 5543832.50 -0.01 0.02
Z 153.01 0.00 0.00 153.01 -0.04 -0.36 152.99 0.00 0.00 152.99 -0.02 -0.38 
Y 3455351.25 0.00 0.00 3455351.25 -0.00 -0.02 3455351.27 0.00 0.00 3455351.27 0.02 -0.00 

SP 1.9b X 5543867.06 0.00 0.00 5543867.06 0.02 0.05 5543867.06 0.00 0.00 5543867.06 0.00 0.05
Z 148.97 0.00 0.00 148.97 -0.04 -0.27 148.96 0.00 0.00 148.96 -0.01 -0.28 
Y 3455375.94 0.00 0.00 3455375.94 0.01 0.01 3455375.94 0.00 0.00 3455375.94 0.00 0.02

ES 1.11 X 5543820.53 0.00 0.00 5543820.53 0.03 0.05 5543820.52 0.00 0.00 5543820.52 -0.00 0.05
Z 150.99 0.00 0.00 150.99 -0.03 -0.23 150.99 0.00 0.00 150.99 0.01 -0.22 
Y 3455382.84 0.00 0.00 3455382.84 0.01 0.00 3455382.84 0.00 0.00 3455382.84 0.01 0.01

ES 1.10 X 5543852.75 0.00 0.00 5543852.75 0.02 0.07 5543852.75 0.00 0.00 5543852.75 -0.00 0.06
Z 148.56 0.00 0.00 148.56 -0.03 -0.21 148.55 0.00 0.00 148.55 -0.00 -0.21 
Y 3455409.61 0.00 0.00 3455409.61 0.03 0.03 3455409.59 0.00 0.00 3455409.59 -0.02 0.01

ES 1.8 X 5543884.13 0.00 0.00 5543884.13 0.02 0.06 5543884.12 0.00 0.00 5543884.12 -0.00 0.05
Z 145.56 0.00 0.00 145.56 -0.04 -0.33 145.57 0.00 0.00 145.57 0.00 -0.33 
Y 3455415.86 0.00 0.00 3455415.86 0.03 0.03 3455415.83 0.00 0.00 3455415.83 -0.02 0.01

ES 1.7 X 5543922.84 0.00 0.00 5543922.84 0.04 0.02 5543922.82 0.00 0.00 5543922.82 -0.03 -0.00 
Z 141.94 0.00 0.00 141.94 -0.02 -0.23 141.93 0.00 0.00 141.93 -0.01 -0.23 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42KW2019 dK K Messung              Änderung 41 KW 20 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42KW2019 Epoche Gesamt 41 KW 20 Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455495.21 0.00 0.00 3455495.21 -0.01 -0.00 3455495.31 0.00 0.00 3455495.31 0.10 0.09
S48418A X 5543789.37 0.00 0.00 5543789.37 -0.01 0.00 5543789.22 0.00 0.00 5543789.22 -0.14 -0.14 

Z 154.90 0.00 0.00 154.90 0.00 -0.25 154.86 0.00 0.00 154.86 -0.04 -0.29 
Y 3455408.86 0.00 0.00 3455408.86 0.01 0.02 3455408.85 0.00 0.00 3455408.85 -0.01 0.01

S45D X 5543831.93 0.00 0.00 5543831.93 0.00 0.01 5543831.94 0.00 0.00 5543831.94 0.01 0.03
Z 150.01 0.00 0.00 150.01 0.00 -0.19 150.01 0.00 0.00 150.01 -0.01 -0.19 
Y 3455403.90 0.00 0.00 3455403.90 0.01 0.02 3455403.89 0.00 0.00 3455403.89 -0.01 0.01

S47D X 5543791.55 0.00 0.00 5543791.55 0.02 0.01 5543791.53 0.00 0.00 5543791.53 -0.02 -0.01 
Z 154.31 0.00 0.00 154.31 -0.03 -0.30 154.26 0.00 0.00 154.26 -0.05 -0.35 
Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA5  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 41 KW 20 dK K Messung              Änderung 37 KW 21 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 41 KW 20 Epoche Gesamt 37 KW 21 Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455465.03 0.00 0.00 3455465.03 0.02 0.04 3455465.02 0.00 0.00 3455465.02 -0.01 0.03
SP41D X 5543946.07 0.00 0.00 5543946.07 -0.01 -0.01 5543946.08 0.00 0.00 5543946.08 0.01 -0.01 
    Z 142.30 0.00 0.00 142.30 0.00 -0.29 142.28 0.00 0.00 142.28 -0.02 -0.31 
    Y 3455460.33 0.00 0.00 3455460.33 0.00 -0.03 3455460.32 0.00 0.00 3455460.32 -0.00 -0.04 
SP43D X 5543895.21 0.00 0.00 5543895.21 -0.02 0.07 5543895.21 0.00 0.00 5543895.21 0.00 0.08
    Z 146.66 0.00 0.00 146.66 -0.01 -0.36 146.64 0.00 0.00 146.64 -0.02 -0.37 
    Y 3455451.57 0.00 0.00 3455451.57 0.02 0.02 3455451.58 0.00 0.00 3455451.58 0.00 0.02
SP45D X 5543842.85 0.00 0.00 5543842.85 -0.00 0.02 5543842.85 0.00 0.00 5543842.85 0.00 0.02
    Z 150.09 0.00 0.00 150.09 -0.01 -0.32 150.10 0.00 0.00 150.10 0.01 -0.31 
    Y 3455439.38 0.00 0.00 3455439.38 -0.00 0.01 3455439.38 0.00 0.00 3455439.38 0.00 0.01
SP47D X 5543799.70 0.00 0.00 5543799.70 -0.01 -0.03 5543799.71 0.00 0.00 5543799.71 0.01 -0.02 
    Z 153.97 0.00 0.00 153.97 -0.02 -0.42 153.97 0.00 0.00 153.97 0.00 -0.42 
    Y 3455651.76 0.00 0.00 3455651.76 -0.01 -0.06 3455651.76 0.00 0.00 3455651.76 0.00 -0.06 
SPD5 X 5543847.18 0.00 0.00 5543847.18 0.00 0.05 5543847.17 0.00 0.00 5543847.17 -0.01 0.04
    Z 140.66 0.00 0.00 140.66 0.02 -0.19 140.66 0.00 0.00 140.66 0.00 -0.19 
    Y 3455654.66 0.00 0.00 3455654.66 0.02 0.04 3455654.66 0.00 0.00 3455654.66 -0.01 0.04
SPD6 X 5543890.19 0.00 0.00 5543890.19 -0.00 0.03 5543890.17 0.00 0.00 5543890.17 -0.02 0.01

Z 131.91 0.00 0.00 131.91 0.04 -0.10 131.91 0.00 0.00 131.91 0.00 -0.10 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA5  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 41 KW 20 dK K Messung              Änderung 37 KW 21 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 41 KW 20 Epoche Gesamt 37 KW 21 Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455607.92 0.00 0.00 3455607.92 0.00 -0.01 3455607.91 0.00 0.00 3455607.91 -0.01 -0.03 
S411D  X 5543894.84 0.00 0.00 5543894.84 0.01 0.04 5543894.86 0.00 0.00 5543894.86 0.02 0.06
       Z 142.01 0.00 0.00 142.01 -0.00 -0.35 141.99 0.00 0.00 141.99 -0.02 -0.37 
       Y 3455611.46 0.00 0.00 3455611.46 0.00 -0.03 3455611.44 0.00 0.00 3455611.44 -0.01 -0.04 
S412D  X 5543864.77 0.00 0.00 5543864.77 0.04 0.04 5543864.75 0.00 0.00 5543864.75 -0.01 0.03
       Z 144.29 0.00 0.00 144.29 0.00 -0.37 144.28 0.00 0.00 144.28 -0.01 -0.38 
       Y 3455606.92 0.00 0.00 3455606.92 0.00 -0.02 3455606.91 0.00 0.00 3455606.91 -0.00 -0.03 
S413D  X 5543846.52 0.00 0.00 5543846.52 0.02 0.04 5543846.50 0.00 0.00 5543846.50 -0.02 0.02
       Z 146.32 0.00 0.00 146.32 0.00 -0.37 146.31 0.00 0.00 146.31 -0.01 -0.38 
       Y 3455607.49 0.00 0.00 3455607.49 -0.03 -0.08 3455607.53 0.00 0.00 3455607.53 0.04 -0.03 
S414D  X 5543813.13 0.00 0.00 5543813.13 -0.01 -0.01 5543813.13 0.00 0.00 5543813.13 0.00 -0.01 
       Z 147.72 0.00 0.00 147.72 -0.03 -0.65 147.69 0.00 0.00 147.69 -0.02 -0.67 
       Y 3455579.93 0.00 0.00 3455579.93 0.04 0.03 3455579.90 0.00 0.00 3455579.90 -0.03 0.00
S415D  X 5543800.89 0.00 0.00 5543800.89 0.02 -0.04 5543800.85 0.00 0.00 5543800.85 -0.04 -0.08 
       Z 149.53 0.00 0.00 149.53 0.01 -0.56 149.52 0.00 0.00 149.52 -0.01 -0.58 
       Y 3455565.32 0.00 0.00 3455565.32 -0.02 0.03 3455565.35 0.00 0.00 3455565.35 0.04 0.07
S416D  X 5543775.84 0.00 0.00 5543775.84 -0.00 -0.03 5543775.84 0.00 0.00 5543775.84 -0.01 -0.03 
       Z 150.69 0.00 0.00 150.69 0.01 -0.61 150.67 0.00 0.00 150.67 -0.02 -0.63 
       Y 3455535.44 0.00 0.00 3455535.44 -0.01 -0.01 3455535.43 0.00 0.00 3455535.43 -0.01 -0.02 
S41411A X 5543980.25 0.00 0.00 5543980.25 0.00 -0.01 5543980.23 0.00 0.00 5543980.23 -0.02 -0.04 
       Z 142.23 0.00 0.00 142.23 -0.01 -0.48 142.22 0.00 0.00 142.22 -0.01 -0.49 
       Y 3455532.02 0.00 0.00 3455532.02 0.06 0.04 3455531.99 0.00 0.00 3455531.99 -0.03 0.02
S42412A X 5543949.95 0.00 0.00 5543949.95 0.05 0.09 5543949.92 0.00 0.00 5543949.92 -0.03 0.06
       Z 144.41 0.00 0.00 144.41 -0.04 -0.51 144.41 0.00 0.00 144.41 0.00 -0.51 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA5  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 41 KW 20 dK K Messung              Änderung 37 KW 21 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 41 KW 20 Epoche Gesamt 37 KW 21 Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455521.31 0.00 0.00 3455521.31 0.04 0.05 3455521.28 0.00 0.00 3455521.28 -0.03 0.02
S44414A X 5543889.35 0.00 0.00 5543889.35 -0.04 -0.05 5543889.39 0.00 0.00 5543889.39 0.04 -0.01 
       Z 148.42 0.00 0.00 148.42 -0.02 -0.41 148.42 0.00 0.00 148.42 0.00 -0.41 
       Y 3455508.18 0.00 0.00 3455508.18 0.03 0.04 3455508.16 0.00 0.00 3455508.16 -0.02 0.02
S46416A X 5543833.79 0.00 0.00 5543833.79 -0.03 -0.00 5543833.83 0.00 0.00 5543833.83 0.04 0.04
       Z 151.24 0.00 0.00 151.24 -0.01 -0.47 151.23 0.00 0.00 151.23 -0.01 -0.48 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA5  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 44 KW 22 dK K Messung              Änderung dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 44 KW 22 Epoche Gesamt Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455465.03 0.00 0.00 3455465.03 0.01 0.04
SP41D X 5543946.03 0.00 0.00 5543946.03 -0.04 -0.05 
    Z 142.30 0.00 0.00 142.30 0.02 -0.29 
    Y 3455460.33 0.00 0.00 3455460.33 0.00 -0.03 
SP43D X 5543895.17 0.00 0.00 5543895.17 -0.05 0.03
    Z 146.63 0.00 0.00 146.63 -0.01 -0.38 
    Y 3455451.58 0.00 0.00 3455451.58 0.00 0.02
SP45D X 5543842.84 0.00 0.00 5543842.84 -0.01 0.01
    Z 150.07 0.00 0.00 150.07 -0.03 -0.33 
    Y 3455439.38 0.00 0.00 3455439.38 0.00 0.01
SP47D X 5543799.71 0.00 0.00 5543799.71 0.01 -0.02 
    Z 153.93 0.00 0.00 153.93 -0.03 -0.45 
    Y 3455651.78 0.00 0.00 3455651.78 0.02 -0.04 
SPD5 X 5543847.13 0.00 0.00 5543847.13 -0.04 -0.01 
    Z 140.61 0.00 0.00 140.61 -0.05 -0.23 
    Y 3455654.66 0.00 0.00 3455654.66 0.01 0.04
SPD6 X 5543890.15 0.00 0.00 5543890.15 -0.02 -0.01 

Z 131.89 0.00 0.00 131.89 -0.02 -0.12 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA5  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 44 KW 22 dK K Messung              Änderung dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 44 KW 22 Epoche Gesamt Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455607.91 0.00 0.00 3455607.91 0.00 -0.02 
S411D  X 5543894.80 0.00 0.00 5543894.80 -0.06 -0.00 
       Z 142.02 0.00 0.00 142.02 0.03 -0.34 
       Y 3455611.44 0.00 0.00 3455611.44 0.00 -0.04 
S412D  X 5543864.72 0.00 0.00 5543864.72 -0.04 -0.00 
       Z 144.32 0.00 0.00 144.32 0.04 -0.34 
       Y 3455606.91 0.00 0.00 3455606.91 -0.01 -0.03 
S413D  X 5543846.48 0.00 0.00 5543846.48 -0.02 -0.00 
       Z 146.35 0.00 0.00 146.35 0.05 -0.34 
       Y 3455607.53 0.00 0.00 3455607.53 -0.00 -0.04 
S414D  X 5543813.09 0.00 0.00 5543813.09 -0.04 -0.05 
       Z 147.70 0.00 0.00 147.70 0.01 -0.67 
       Y 3455579.89 0.00 0.00 3455579.89 -0.01 -0.01 
S415D  X 5543800.82 0.00 0.00 5543800.82 -0.02 -0.10 
       Z 149.50 0.00 0.00 149.50 -0.02 -0.60 
       Y 3455565.35 0.00 0.00 3455565.35 0.00 0.07
S416D  X 5543775.79 0.00 0.00 5543775.79 -0.05 -0.08 
       Z 150.68 0.00 0.00 150.68 0.00 -0.63 
       Y 3455535.45 0.00 0.00 3455535.45 0.02 -0.00 
S41411A X 5543980.14 0.00 0.00 5543980.14 -0.08 -0.12 
       Z 142.18 0.00 0.00 142.18 -0.04 -0.53 
       Y 3455531.99 0.00 0.00 3455531.99 -0.00 0.01
S42412A X 5543949.87 0.00 0.00 5543949.87 -0.05 0.01
       Z 144.35 0.00 0.00 144.35 -0.06 -0.57 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA5  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 44 KW 22 dK K Messung              Änderung dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 44 KW 22 Epoche Gesamt Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455521.28 0.00 0.00 3455521.28 -0.01 0.02
S44414A X 5543889.36 0.00 0.00 5543889.36 -0.02 -0.04 
       Z 148.39 0.00 0.00 148.39 -0.03 -0.44 
       Y 3455508.17 0.00 0.00 3455508.17 0.01 0.03
S46416A X 5543833.80 0.00 0.00 5543833.80 -0.03 0.01
       Z 151.21 0.00 0.00 151.21 -0.03 -0.50 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 37 KW 21 dK K Messung              Änderung 44 KW 22 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 37 KW 21 Epoche Gesamt 44 KW 22 Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455273.74 0.00 0.00 3455273.74 0.00 -0.03 3455273.76 0.00 0.00 3455273.76 0.02 -0.01 
SP 1.11a X 5543886.10 0.00 0.00 5543886.10 -0.01 0.03 5543886.09 0.00 0.00 5543886.09 -0.01 0.02

Z 152.07 0.00 0.00 152.07 -0.01 -0.43 152.03 0.00 0.00 152.03 -0.04 -0.47 
Y 3455315.00 0.00 0.00 3455315.00 -0.00 -0.03 3455315.01 0.00 0.00 3455315.01 0.01 -0.02 

SP 1.9a X 5543916.45 0.00 0.00 5543916.45 -0.00 0.08 5543916.46 0.00 0.00 5543916.46 0.02 0.10
Z 148.91 0.00 0.00 148.91 -0.01 -0.26 148.89 0.00 0.00 148.89 -0.02 -0.28 
Y 3455360.03 0.00 0.00 3455360.03 0.01 -0.00 3455360.03 0.00 0.00 3455360.03 0.00 0.00

SP 1.7 X 5543949.49 0.00 0.00 5543949.49 -0.00 0.02 5543949.49 0.00 0.00 5543949.49 0.00 0.03
Z 142.67 0.00 0.00 142.67 -0.01 -0.14 142.65 0.00 0.00 142.65 -0.02 -0.16 
Y 3455316.42 0.00 0.00 3455316.42 -0.00 0.00 3455316.41 0.00 0.00 3455316.41 -0.00 -0.00 

SP 1.11b X 5543832.49 0.00 0.00 5543832.49 -0.01 0.01 5543832.46 0.00 0.00 5543832.46 -0.04 -0.03 
Z 152.97 0.00 0.00 152.97 -0.02 -0.40 152.94 0.00 0.00 152.94 -0.03 -0.43 
Y 3455351.28 0.00 0.00 3455351.28 0.01 0.01 3455351.26 0.00 0.00 3455351.26 -0.02 -0.01 

SP 1.9b X 5543867.05 0.00 0.00 5543867.05 -0.01 0.05 5543867.02 0.00 0.00 5543867.02 -0.04 0.01
Z 148.94 0.00 0.00 148.94 -0.02 -0.30 148.93 0.00 0.00 148.93 -0.01 -0.31 
Y 3455375.93 0.00 0.00 3455375.93 -0.01 0.00 3455375.94 0.00 0.00 3455375.94 0.02 0.02

ES 1.11 X 5543820.52 0.00 0.00 5543820.52 -0.00 0.04 5543820.49 0.00 0.00 5543820.49 -0.03 0.01
Z 150.97 0.00 0.00 150.97 -0.02 -0.24 150.95 0.00 0.00 150.95 -0.02 -0.27 
Y 3455382.82 0.00 0.00 3455382.82 -0.02 -0.01 3455382.81 0.00 0.00 3455382.81 -0.01 -0.02 

ES 1.10 X 5543852.74 0.00 0.00 5543852.74 -0.01 0.06 5543852.73 0.00 0.00 5543852.73 -0.01 0.05
Z 148.53 0.00 0.00 148.53 -0.02 -0.23 148.52 0.00 0.00 148.52 -0.02 -0.25 
Y 3455409.59 0.00 0.00 3455409.59 -0.00 0.01 3455409.61 0.00 0.00 3455409.61 0.02 0.03

ES 1.8 X 5543884.12 0.00 0.00 5543884.12 0.00 0.05 5543884.09 0.00 0.00 5543884.09 -0.03 0.02
Z 145.54 0.00 0.00 145.54 -0.03 -0.35 145.54 0.00 0.00 145.54 0.00 -0.35 
Y 3455415.83 0.00 0.00 3455415.83 0.00 0.01 3455415.85 0.00 0.00 3455415.85 0.02 0.03

ES 1.7 X 5543922.82 0.00 0.00 5543922.82 0.01 0.00 5543922.78 0.00 0.00 5543922.78 -0.05 -0.04 
Z 141.93 0.00 0.00 141.93 0.00 -0.23 141.93 0.00 0.00 141.93 0.00 -0.23 

TPI Vermessungsgesellschaft Bewegungsmessung-Fläche B-Nov22.XLS Seite 24



 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche B  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 37 KW 21 dK K Messung              Änderung 44 KW 22 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 37 KW 21 Epoche Gesamt 44 KW 22 Epoche Gesamt

BA4 / BA5
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455495.26 0.00 0.00 3455495.26 -0.05 0.05 3455495.22 0.00 0.00 3455495.22 -0.04 0.01
S48418A X 5543789.30 0.00 0.00 5543789.30 0.08 -0.06 5543789.36 0.00 0.00 5543789.36 0.06 -0.00 

Z 154.87 0.00 0.00 154.87 0.01 -0.28 154.85 0.00 0.00 154.85 -0.02 -0.29 
Y 3455408.85 0.00 0.00 3455408.85 0.00 0.01 3455408.83 0.00 0.00 3455408.83 -0.02 -0.01 

S45D X 5543831.94 0.00 0.00 5543831.94 -0.00 0.02 5543831.90 0.00 0.00 5543831.90 -0.04 -0.02 
Z 150.00 0.00 0.00 150.00 -0.01 -0.21 149.99 0.00 0.00 149.99 -0.01 -0.21 
Y 3455403.89 0.00 0.00 3455403.89 -0.01 0.00 3455403.90 0.00 0.00 3455403.90 0.02 0.02

S47D X 5543791.51 0.00 0.00 5543791.51 -0.02 -0.03 5543791.47 0.00 0.00 5543791.47 -0.04 -0.07 
Z 154.25 0.00 0.00 154.25 -0.01 -0.36 154.20 0.00 0.00 154.20 -0.05 -0.41 
Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA6  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42 KW 2019 dK K Messung              Änderung 41 KW 20 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42 KW 2019 Epoche Gesamt 41 KW 20 Epoche Gesamt

BA6
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455051.86 0.00 0.00 3455051.86 0.00 -0.03 3455051.87 0.00 0.00 3455051.87 0.01 -0.02 
101 X 5543697.70 0.00 0.00 5543697.70 0.03 0.02 5543697.71 0.00 0.00 5543697.71 0.01 0.03

Z 145.99 0.00 0.00 145.99 -0.02 -0.10 145.98 0.00 0.00 145.98 -0.00 -0.10 
Y 3455088.15 0.00 0.00 3455088.15 0.00 -0.02 3455088.17 0.00 0.00 3455088.17 0.02 -0.01 

102 X 5543728.01 0.00 0.00 5543728.01 0.03 0.01 5543728.03 0.00 0.00 5543728.03 0.03 0.03
Z 149.88 0.00 0.00 149.88 -0.04 -0.14 149.87 0.00 0.00 149.87 -0.01 -0.15 
Y 3455126.19 0.00 0.00 3455126.19 0.00 -0.01 3455126.19 0.00 0.00 3455126.19 -0.01 -0.01 

103 X 5543759.70 0.00 0.00 5543759.70 0.02 -0.01 5543759.70 0.00 0.00 5543759.70 0.00 -0.01 
Z 152.99 0.00 0.00 152.99 -0.06 -0.21 153.00 0.00 0.00 153.00 0.01 -0.20 
Y 3455165.76 0.00 0.00 3455165.76 -0.01 -0.01 3455165.75 0.00 0.00 3455165.75 -0.01 -0.02 

104 X 5543709.28 0.00 0.00 5543709.28 0.02 0.03 5543709.26 0.00 0.00 5543709.26 -0.02 0.01
Z 153.05 0.00 0.00 153.05 -0.05 -0.26 153.04 0.00 0.00 153.04 -0.01 -0.27 
Y 3455122.76 0.00 0.00 3455122.76 0.00 -0.02 3455122.76 0.00 0.00 3455122.76 -0.00 -0.02 

105 X 5543673.66 0.00 0.00 5543673.66 0.02 0.03 5543673.67 0.00 0.00 5543673.67 0.01 0.04
Z 148.02 0.00 0.00 148.02 -0.04 -0.20 148.01 0.00 0.00 148.01 -0.01 -0.21 
Y 3455097.90 0.00 0.00 3455097.90 0.01 -0.01 3455097.90 0.00 0.00 3455097.90 -0.00 -0.02 

106 X 5543653.17 0.00 0.00 5543653.17 0.02 0.02 5543653.16 0.00 0.00 5543653.16 -0.01 0.01
Z 144.88 0.00 0.00 144.88 -0.05 -0.21 144.87 0.00 0.00 144.87 -0.01 -0.21 
Y 3455153.45 0.00 0.00 3455153.45 0.03 0.02 3455153.43 0.00 0.00 3455153.43 -0.03 -0.01 

107 X 5543606.21 0.00 0.00 5543606.21 0.04 0.02 5543606.19 0.00 0.00 5543606.19 -0.03 -0.00 
Z 145.96 0.00 0.00 145.96 -0.04 -0.04 145.94 0.00 0.00 145.94 -0.01 -0.06 
Y 3455170.81 0.00 0.00 3455170.81 -0.03 -0.05 3455170.84 0.00 0.00 3455170.84 0.03 -0.02 

108 X 5543621.33 0.00 0.00 5543621.33 0.03 0.02 5543621.33 0.00 0.00 5543621.33 -0.00 0.02
Z 148.34 0.00 0.00 148.34 -0.03 -0.05 148.34 0.00 0.00 148.34 0.00 -0.05 
Y 3455211.77 0.00 0.00 3455211.77 0.04 0.02 3455211.74 0.00 0.00 3455211.74 -0.04 -0.02 

109 X 5543655.72 0.00 0.00 5543655.72 0.03 0.02 5543655.70 0.00 0.00 5543655.70 -0.02 0.00
Z 153.32 0.00 0.00 153.32 -0.03 -0.05 153.35 0.00 0.00 153.35 0.02 -0.03 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA6  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 37 KW 21 dK K Messung              Änderung 44 KW 22 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 37 KW 21 Epoche Gesamt 44 KW 22 Epoche Gesamt

BA6
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455051.84 0.00 0.00 3455051.84 -0.03 -0.05 3455051.85 0.00 0.00 3455051.85 0.01 -0.03 
101 X 5543697.72 0.00 0.00 5543697.72 0.01 0.04 5543697.73 0.00 0.00 5543697.73 0.01 0.05

Z 145.99 0.00 0.00 145.99 -0.01 -0.11 145.95 0.00 0.00 145.95 -0.04 -0.15 
Y 3455088.15 0.00 0.00 3455088.15 -0.02 -0.03 3455088.17 0.00 0.00 3455088.17 0.02 -0.01 

102 X 5543728.02 0.00 0.00 5543728.02 -0.01 0.03 5543728.04 0.00 0.00 5543728.04 0.02 0.04
Z 149.87 0.00 0.00 149.87 0.00 -0.15 149.83 0.00 0.00 149.83 -0.04 -0.18 
Y 3455126.21 0.00 0.00 3455126.21 0.02 0.01 3455126.20 0.00 0.00 3455126.20 -0.00 0.00

103 X 5543759.70 0.00 0.00 5543759.70 -0.00 -0.01 5543759.72 0.00 0.00 5543759.72 0.01 0.00
Z 152.98 0.00 0.00 152.98 -0.02 -0.22 152.96 0.00 0.00 152.96 -0.03 -0.25 
Y 3455165.76 0.00 0.00 3455165.76 0.01 -0.01 3455165.78 0.00 0.00 3455165.78 0.02 0.01

104 X 5543709.29 0.00 0.00 5543709.29 0.03 0.04 5543709.28 0.00 0.00 5543709.28 -0.00 0.04
Z 153.02 0.00 0.00 153.02 -0.01 -0.29 152.98 0.00 0.00 152.98 -0.05 -0.33 
Y 3455122.74 0.00 0.00 3455122.74 -0.02 -0.04 3455122.75 0.00 0.00 3455122.75 0.01 -0.03 

105 X 5543673.68 0.00 0.00 5543673.68 0.01 0.05 5543673.69 0.00 0.00 5543673.69 0.01 0.06
Z 148.00 0.00 0.00 148.00 -0.01 -0.22 147.95 0.00 0.00 147.95 -0.05 -0.26 
Y 3455097.87 0.00 0.00 3455097.87 -0.03 -0.05 3455097.88 0.00 0.00 3455097.88 0.01 -0.04 

106 X 5543653.18 0.00 0.00 5543653.18 0.02 0.02 5543653.21 0.00 0.00 5543653.21 0.03 0.05
Z 144.87 0.00 0.00 144.87 0.00 -0.21 144.81 0.00 0.00 144.81 -0.05 -0.26 
Y 3455153.46 0.00 0.00 3455153.46 0.03 0.02 3455153.44 0.00 0.00 3455153.44 -0.01 0.00

107 X 5543606.19 0.00 0.00 5543606.19 -0.00 -0.00 5543606.18 0.00 0.00 5543606.18 -0.01 -0.02 
Z 145.90 0.00 0.00 145.90 -0.04 -0.10 145.88 0.00 0.00 145.88 -0.02 -0.12 
Y 3455170.86 0.00 0.00 3455170.86 0.02 -0.01 3455170.85 0.00 0.00 3455170.85 -0.01 -0.01 

108 X 5543621.29 0.00 0.00 5543621.29 -0.04 -0.02 5543621.32 0.00 0.00 5543621.32 0.03 0.01
Z 148.30 0.00 0.00 148.30 -0.04 -0.09 148.30 0.00 0.00 148.30 -0.00 -0.10 
Y 3455211.73 0.00 0.00 3455211.73 -0.01 -0.02 3455211.74 0.00 0.00 3455211.74 0.01 -0.01 

109 X 5543655.71 0.00 0.00 5543655.71 0.00 0.00 5543655.73 0.00 0.00 5543655.73 0.02 0.03
Z 153.32 0.00 0.00 153.32 -0.03 -0.06 153.30 0.00 0.00 153.30 -0.02 -0.08 
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA6  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 42 KW 19 dK K Messung              Änderung 41 KW 20 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 42 KW 19 Epoche Gesamt 41 KW 20 Epoche Gesamt

BA8
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455084.32 0.00 0.00 3455084.32 0.00 -0.04 3455084.33 0.00 0.00 3455084.33 0.00 -0.04 
201 X 5543910.50 0.00 0.00 5543910.50 0.04 0.04 5543910.51 0.00 0.00 5543910.51 0.01 0.05

Z 156.24 0.00 0.00 156.24 -0.05 -0.13 156.22 0.00 0.00 156.22 -0.01 -0.14 
Y 3455142.43 0.00 0.00 3455142.43 0.01 -0.02 3455142.44 0.00 0.00 3455142.44 0.00 -0.02 

202 X 5543941.08 0.00 0.00 5543941.08 0.03 0.03 5543941.07 0.00 0.00 5543941.07 -0.01 0.02
Z 156.61 0.00 0.00 156.61 -0.06 -0.12 156.60 0.00 0.00 156.60 -0.01 -0.13 
Y 3455197.52 0.00 0.00 3455197.52 0.01 -0.02 3455197.52 0.00 0.00 3455197.52 0.00 -0.02 

203 X 5543888.21 0.00 0.00 5543888.21 0.03 0.02 5543888.22 0.00 0.00 5543888.22 0.01 0.03
Z 156.61 0.00 0.00 156.61 -0.06 -0.16 156.59 0.00 0.00 156.59 -0.01 -0.17 
Y 3455145.55 0.00 0.00 3455145.55 0.02 -0.04 3455145.54 0.00 0.00 3455145.54 -0.01 -0.05 

204 X 5543859.40 0.00 0.00 5543859.40 0.03 0.03 5543859.39 0.00 0.00 5543859.39 -0.01 0.02
Z 157.78 0.00 0.00 157.78 -0.06 -0.15 157.76 0.00 0.00 157.76 -0.02 -0.17 
Y 3455177.45 0.00 0.00 3455177.45 0.00 -0.03 3455177.45 0.00 0.00 3455177.45 0.00 -0.02 

205 X 5543812.30 0.00 0.00 5543812.30 0.03 0.00 5543812.30 0.00 0.00 5543812.30 0.00 0.00
Z 157.99 0.00 0.00 157.99 -0.07 -0.15 157.99 0.00 0.00 157.99 0.00 -0.15 
Y 3455216.67 0.00 0.00 3455216.67 0.00 0.00 3455216.71 0.00 0.00 3455216.71 0.04 0.04

206 X 5543842.44 0.00 0.00 5543842.44 0.03 -0.16 5543842.44 0.00 0.00 5543842.44 -0.00 -0.16 
Z 157.90 0.00 0.00 157.90 -0.07 -0.12 157.90 0.00 0.00 157.90 0.01 -0.11 
Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z
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 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche BA6  - Setzungspegel

Anm.:    korrig. Messung = aktuelle Messung + K

              dK = Korrektur des Meßwertes seit der letzten Messung (z.B. Aufstockung)

              K   = Korrektur des Meßwertes seit der Nullmessung (z.B. Aufstockung gesamt)

Messung korrig. Messung korrig.
Bezeichnung 38 KW 21 dK K Messung              Änderung 44 KW 22 dK K Messung              Änderung

Setzungspegel 38 KW 21 Epoche Gesamt 44 KW 22 Epoche Gesamt

BA8
m m m m m m m m m m m m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Y 3455084.33 0.00 0.00 3455084.33 0.00 -0.03 3455084.34 0.00 0.00 3455084.34 0.01 -0.02 
201 X 5543910.52 0.00 0.00 5543910.52 0.01 0.06 5543910.52 0.00 0.00 5543910.52 0.00 0.06

Z 156.22 0.00 0.00 156.22 0.00 -0.14 156.18 0.00 0.00 156.18 -0.04 -0.18 
Y 3455142.45 0.00 0.00 3455142.45 0.01 -0.01 3455142.44 0.00 0.00 3455142.44 -0.01 -0.02 

202 X 5543941.07 0.00 0.00 5543941.07 0.00 0.03 5543941.09 0.00 0.00 5543941.09 0.01 0.04
Z 156.61 0.00 0.00 156.61 0.01 -0.12 156.56 0.00 0.00 156.56 -0.05 -0.17 
Y 3455197.52 0.00 0.00 3455197.52 -0.00 -0.02 3455197.53 0.00 0.00 3455197.53 0.01 -0.01 

203 X 5543888.22 0.00 0.00 5543888.22 -0.01 0.02 5543888.24 0.00 0.00 5543888.24 0.03 0.05
Z 156.57 0.00 0.00 156.57 -0.02 -0.19 156.49 0.00 0.00 156.49 -0.08 -0.27 
Y 3455145.55 0.00 0.00 3455145.55 0.00 -0.04 3455145.56 0.00 0.00 3455145.56 0.02 -0.03 

204 X 5543859.40 0.00 0.00 5543859.40 0.01 0.03 5543859.43 0.00 0.00 5543859.43 0.03 0.06
Z 157.75 0.00 0.00 157.75 -0.01 -0.18 157.70 0.00 0.00 157.70 -0.06 -0.24 
Y 3455177.44 0.00 0.00 3455177.44 -0.01 -0.04 3455177.45 0.00 0.00 3455177.45 0.01 -0.03 

205 X 5543812.30 0.00 0.00 5543812.30 0.00 0.00 5543812.30 0.00 0.00 5543812.30 -0.00 0.00
Z 158.00 0.00 0.00 158.00 0.01 -0.14 157.95 0.00 0.00 157.95 -0.05 -0.20 
Y 3455216.70 0.00 0.00 3455216.70 -0.01 0.03 3455216.68 0.00 0.00 3455216.68 -0.02 0.01

206 X 5543842.42 0.00 0.00 5543842.42 -0.02 -0.19 5543842.45 0.00 0.00 5543842.45 0.03 -0.15 
Z 157.91 0.00 0.00 157.91 0.01 -0.10 157.87 0.00 0.00 157.87 -0.04 -0.15 
Y

X

Z

Y

X

Z

Y

X

Z
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Anhang 2 (3) 

 
 
 

Resultate Setzungsmessungen Fläche C 
 
 

1. Lageplan Setzungspegel Fläche C 
 

2. Resultate Setzungsmessungen Fläche C  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

RMD Rhein-Main Deponie GmbH 

 

BA1 & BA4Neu 

 

Setzungspegel 

 

 

Nullmessung  28.04.2017 

1-Folgemessung  13.09.2017 

2-Folgemessung  05.12.2017 

3-Folgemessung  17.04.2018 

4-Folgemessung  Nov. 2018 

5-Folgemessung  Nov. 2019 

6-Folgemessung  27.11.2020 

7-Folgemessung  10.02.2022 

8-Folgemessung  10.11.2022 
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Otto – Hahn – Straße 46 
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Inhalt: 
 
- Übersichtsplan 
- 2 Blatt Auswertung  Bewegungsmessung 
 
 

 





 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche C  - Setzungspegel

Anm.:   Doppelmessung RTK - GPS

Genauigkeit ± 1cm

Koordinaten: Lage GK (Wicker System)

                        Höhe: NN

0-Messg. Messung Messung Messung Messung
PNR 28.04.2017 13.09.2017              Änderung 05.12.2017              Änderung 17.04.2018              Änderung 01.11.2018              Änderung

Epoche Gesamt Epoche Gesamt Epoche Gesamt Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

y 3455802.91 3455802.92 0.00 3455802.92 0.00 0.00 3455802.92 0.00 0.00 3455802.90 -0.02 -0.01 

S-1 x 5543597.34 5543597.33 0.00 5543597.34 0.01 0.01 5543597.34 0.00 0.01 5543597.35 0.01 0.02

z 144.85 144.83 -0.02 144.81 -0.02 -0.04 144.80 -0.01 -0.06 144.80 0.00 -0.06 

y 3455829.17 3455829.17 0.00 3455829.18 0.01 0.01 3455829.17 -0.01 0.00 3455829.16 -0.01 -0.01 

S-2 x 5543606.84 5543606.84 0.00 5543606.84 0.00 0.00 5543606.84 0.00 0.00 5543606.84 0.00 0.00

z 135.30 135.31 0.01 135.30 -0.01 0.00 135.30 -0.00 -0.00 135.30 0.00 -0.00 

y 3455732.07 3455732.07 0.00 3455732.07 0.00 0.00 3455732.070 0.00 0.00 3455732.06 -0.01 -0.01 

S-3 x 5543713.59 5543713.58 -0.01 5543713.58 0.00 -0.01 5543713.570 -0.01 -0.02 5543713.58 0.01 -0.01 

z 144.84 144.83 -0.01 144.81 -0.02 -0.03 144.810 0.00 -0.02 144.80 -0.01 -0.03 

y 3455755.69 3455755.68 -0.01 3455755.68 0.00 -0.01 3455755.690 0.01 -0.00 3455755.67 -0.02 -0.02 

S-4 x 5543732.08 5543732.07 -0.01 5543732.06 -0.01 -0.02 5543732.060 0.00 -0.02 5543732.06 0.00 -0.02 

z 134.91 134.90 -0.01 134.88 -0.02 -0.03 134.880 -0.00 -0.03 134.88 0.00 -0.03 

y 3455661.74

S-5 x 5543813.48

z 140.03

y 3455686.30 3455686.29 -0.01 3455686.28 -0.01 -0.02 3455686.28 0.00 -0.02 3455686.27 -0.01 -0.03 

S-6 x 5543830.94 5543830.94 0.00 5543830.92 -0.02 -0.02 5543830.93 0.01 -0.01 5543830.93 0.00 -0.01 

z 135.09 135.10 0.01 135.08 -0.02 -0.01 135.09 0.01 0.00 135.08 -0.01 -0.01 

Punkt zerstört Punkt zerstört Punkt zerstört Punkt zerstört

TPI Vermessungsgesellschaft Setzungsmessung Fläche C_ab-2017.xls Seite 1



 Abfallentsorgungsanlage Flörsheim - Wicker
Bewegungsbeobachtung  Fläche C  - Setzungspegel

Anm.:   Doppelmessung - GPS

Genauigkeit ± 1cm

Koordinaten: Lage GK (Wicker System)

                        Höhe: NN

Messung Messung Messung Messung
PNR 11.11.2019              Änderung 27.11.2020              Änderung 10.02.2022              Änderung 10.11.2022              Änderung

Epoche Gesamt Epoche Gesamt Epoche Gesamt Epoche Gesamt

m m m m m m m m m m m m

y 3455802.90 -0.00 -0.01 3455802.90 0.00 -0.01 3455802.90 0.00 -0.01 3455802.90 0.00 -0.01 

S-1 x 5543597.48 0.13 0.15 5543597.48 0.00 0.15 5543597.47 -0.01 0.14 5543597.46 -0.01 0.12

z 144.76 -0.04 -0.10 144.73 -0.03 -0.13 144.69 -0.04 -0.16 144.69 0.00 -0.16 

y 3455829.16 -0.00 -0.01 3455829.15 -0.01 -0.02 3455829.15 0.00 -0.02 3455829.14 -0.01 -0.03 

S-2 x 5543606.85 0.01 0.02 5543606.88 0.03 0.04 5543606.95 0.07 0.11 5543606.96 0.00 0.11

z 135.30 -0.01 -0.01 135.28 -0.02 -0.02 135.26 -0.02 -0.04 135.28 0.02 -0.02 

y 3455732.06 -0.00 -0.01 3455732.05 -0.00 -0.02 3455732.07 0.01 -0.01 3455732.04 -0.02 -0.03 

S-3 x 5543713.59 0.01 0.00 5543713.60 0.01 0.01 5543713.71 0.12 0.13 5543713.70 -0.01 0.12

z 144.79 -0.01 -0.04 144.79 0.00 -0.04 144.80 0.00 -0.04 144.81 0.01 -0.03 

y 3455755.65 -0.02 -0.04 3455755.67 0.01 -0.03 3455755.69 0.02 -0.01 3455755.67 -0.01 -0.02 

S-4 x 5543732.06 0.00 -0.01 5543732.07 0.01 -0.01 5543732.20 0.13 0.12 5543732.18 -0.02 0.10

z 134.89 0.01 -0.02 134.89 0.00 -0.02 134.90 0.01 -0.01 134.92 0.02 0.01

y

S-5 x

z

y 3455686.27 -0.00 -0.03 3455686.26 -0.01 -0.04 3455686.28 0.02 -0.02 3455686.27 0.00 -0.02 

S-6 x 5543830.94 0.01 0.00 5543830.98 0.04 0.04 5543831.05 0.07 0.11 5543831.02 -0.03 0.08

z 135.08 -0.00 -0.01 135.11 0.03 0.02 135.09 -0.02 0.00 135.11 0.02 0.02

Punkt zerstörtPunkt zerstörtPunkt zerstört Punkt zerstört

TPI Vermessungsgesellschaft Setzungsmessung Fläche C_ab-2017.xls Seite 2
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Inhalt: 
 
- Übersichtsplan 
- 5 Blatt Profilauswertung 
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138.72119.06

143.56133.93
141.86137.25
142.42142.69
142.99148.13

147.36162.48

151.72176.82

153.08192.16

149.84199.60

150.28213.12

156.33222.10

156.79241.11

154.16248.41

158.33256.84

162.50265.27

159.28285.85

154.35302.01

149.41318.17

151.34328.52

149.89343.22

148.55367.44

148.66373.63

147.96389.12

147.81411.35

147.57419.84

146.21438.71
145.78439.63
146.02443.49
145.59444.90

143.77464.66

141.94484.42
141.50485.64
141.65486.54

139.98500.72

138.30514.90
137.72516.48
137.79517.66

133.20541.70

129.82555.66

126.45569.62
126.15570.28
126.53571.20
126.44573.95
126.22575.15

H
öhe m

 N
N

40KW
 2016

Strecke
40KW

 2016

126.38

126.347.74
8.20

20.90
22.43

126.6728.48

34.91

53.96
55.58

63.48

80.02

90.28

159.32237.36
238.86

249.52
250.72

162.32

159.09286.20

317.61

151.44326.86

148.32356.92

368.01

373.81

148.32382.79

402.89

409.88

147.56419.73

146.16438.97
440.04

145.84440.84
145.97

141.95
141.59
141.61486.65

138.29514.90
137.77
137.68
137.78

133.88538.19

126.14
126.14570.63

570.93
126.40574.42
126.16575.33

Strecke

126.2819.22

126.8133.69

126.6939.72

125.5246.15

125.5357.55

125.5464.69
125.3466.70

127.4672.36
127.5075.04
128.5977.31
127.3880.80

133.2597.98

139.63117.26

140.84128.58

141.61140.04

144.90148.51 144.81148.85

154.11177.30
157.08182.03
156.03184.69

157.62218.80

159.22248.18
160.03250.10

154.57260.16 154.66261.88

162.26276.00

159.15297.02

154.29311.53

149.42326.03
149.40330.16

151.43338.13

150.48347.02
151.21351.50

150.27359.37

148.89364.94

148.51379.29

148.94391.67

147.22404.76

148.13410.36

148.08420.61
147.64422.02
147.79423.37

147.58430.83

146.21450.06
145.87451.23
146.01455.03

145.19461.47

141.99495.58
141.65498.02

138.28526.38
137.80529.02

135.90539.12

133.99549.22

131.57560.61
131.27561.96

126.2019.09
127.7819.49

127.4432.17
126.7333.69

126.6139.74

125.4246.16

125.4254.98
125.5957.17
127.1559.79
126.7360.66

126.6968.17

126.6575.68

128.8080.93

128.9286.84
129.8788.03

139.50116.86

141.50139.94

153.94177.25

156.89182.21
155.93184.51

156.86207.03

159.12248.27
159.89249.93

154.53260.87

162.19276.02

159.05296.67

149.09328.03

151.32338.40

150.39346.92

151.14352.32

148.47366.80

148.41383.41
148.58385.05

148.80391.58

147.23403.42
147.21406.06

148.15411.60

148.00420.30
147.55421.86
147.70424.30
147.57429.71

146.11450.06
145.69450.98
145.77451.76
145.94454.86
145.48456.36

143.11482.56

141.90495.56
141.48496.58
141.45497.18
141.59497.91

139.87512.75

138.03526.94
137.63527.99
137.72529.09

134.57545.61

132.31556.92

129.39568.95

126.48580.99
126.15581.39
126.14581.85
126.44582.16
126.43582.59
126.44585.79
125.88587.41

H
öhe m

 N
N

46KW
 2019

126.2913.67
127.8713.92
127.7819.07

127.5126.61
126.7928.14

126.6734.18

125.4940.60

125.4949.35
125.1249.64
125.1450.06

134.1167.59

134.0973.49

136.2879.78
136.2482.70

139.3189.23

139.25110.97

140.98125.63

141.49134.22

156.83176.59
155.74180.07

159.11242.75
159.85244.43

154.70254.70
154.86256.81

162.20271.28

158.89292.42

149.78329.05
149.61331.09
151.30332.84

149.29355.36

148.16366.35

148.59379.13
148.87381.15

148.02415.35
147.63416.51
147.79417.12

147.55425.56

146.84435.42

146.14445.28
145.70446.13
145.80446.47
145.95450.14
145.57451.14

143.18477.58

141.91490.93
141.48491.88
141.58492.85

138.18521.72
137.69523.10
137.74524.02

133.86544.76

126.82575.39
126.48576.29
126.18576.60
126.48577.37
126.52581.12
125.99582.48

H
öhe m

 N
N

49KW
 2020

Strecke
49KW

 2020

H
öhe m

 N
N

36KW
 2021

Strecke
36KW

 2021

0.000.00
126.410.00

126.3314.04
127.8614.32

127.4927.00
127.1327.76
126.7828.53
126.6534.57

125.4641.02

125.4949.81
125.2850.09
125.2650.45
129.6058.67

133.9366.90

134.1673.71

135.9979.57

139.22103.85

140.92122.13

141.61135.03

149.20156.02

156.79177.01
155.75180.10

157.54214.61

159.12243.12
159.79244.83

154.79254.43
155.04257.16

158.60264.21

162.16271.26

159.43288.95

154.60309.99

149.78331.04
149.75332.63
151.32332.89

149.43351.57

148.32362.82

148.61379.05

148.40393.95

148.19408.85

148.03415.37
147.74416.21
147.78417.23
147.60424.46

146.93434.53

146.20444.66
145.72445.89
145.80446.14
145.81446.81
145.89448.29
145.97449.78
145.56450.90

144.33464.65

143.11478.40

141.90490.70
141.50491.76
141.58492.64

139.94506.83

138.29521.01
137.69522.77
137.77523.64

133.39546.98

130.26560.45

127.14573.92
126.51575.83
126.16576.25
126.17576.75
126.46577.05
126.53577.58
126.44581.21
125.88582.46

H
öhe m

 N
N

Strecke

45 KW
 2022

45 KW
 2022

126.493.15

126.3120.38
127.9020.66

127.5433.34
126.8334.86

126.7040.91
126.3942.82
125.5347.31

125.5456.03

131.9867.03

133.8873.39

134.1980.27

136.0885.10
135.9386.27

138.87107.31

140.91128.65

141.55141.47
143.42145.81

149.13163.70

153.69178.17

156.67183.45
155.73185.79

157.01211.65

159.10249.57
159.78251.19

154.75260.71
155.09263.73

162.06277.14

158.84298.36

149.31327.27

151.71338.19
151.15341.24

149.88352.77

148.49378.56

148.61385.62

148.19413.37

147.98421.81
147.57422.97
147.76423.64
147.70425.34
147.57430.37

146.13451.25
145.73452.04
145.80452.52
145.95456.05
145.49457.35

143.34481.86

141.88496.90
141.46498.02
141.57498.93

138.16527.67
137.67528.87
137.72529.88

133.85550.71

127.05580.52
126.49582.16
126.20582.98
126.50583.29
126.53587.05
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Anhang 4 
 
 

- Resultate Wettermessungen – 

 
 

1. Resultate Windmessungen  

 

2. Resultate Relative Feuchte-Messungen  

 

3. Resultate Temperaturmessungen 

 

4. Resultate Verdunstungsmessungen  

 

5. Resultate Niederschlagsmessungen  

 

6. Resultate Luftdruckmessungen 

 
 



Deponie  Wicker

Resultate Tagesmittelwerte Windrichtung und Windstärke

Berichtsjahr:

Tag

WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG °< WG

1 209 1,4 266 6,5 54 3,4 16 4,7 1 1,6 300 3,3 241 2,9 306 2,6 52 3,9 219 4,3 211 3,0 48 2,0

2 209 2,5 276 3,6 54 3,1 19 6,1 14 2,4 25 2,6 150 1,9 248 1,9 72 4,4 235 2,9 219 2,3 38 4,1

3 236 4,7 223 2,5 40 3,2 342 3,2 18 2,5 36 3,4 274 3,2 91 1,4 67 3,0 286 2,2 107 1,5 44 5,0

4 216 3,0 231 5,2 45 4,5 243 5,8 339 2,0 35 2,7 332 3,1 20 2,6 197 1,2 69 1,3 228 2,3 42 3,8

5 252 5,3 242 4,6 58 3,9 240 7,1 340 2,3 48 4,0 322 3,3 311 3,8 65 2,0 225 2,5 254 2,3 208 1,4

6 265 2,2 238 7,5 38 4,5 238 6,0 25 3,0 227 3,8 320 3,4 16 3,9 263 2,4 262 2,0 178 1,9 297 2,1

7 202 3,2 283 5,9 54 4,6 243 9,6 15 2,1 239 3,0 293 4,2 35 4,1 248 2,0 263 1,2 210 3,7 261 2,3

8 202 3,9 227 4,2 69 4,2 276 4,0 25 3,3 195 2,1 333 3,1 35 3,5 220 3,6 291 2,2 159 1,4 207 2,2

9 249 4,7 211 2,9 49 2,1 275 4,7 38 2,5 270 3,3 309 2,8 31 4,3 207 3,2 62 3,3 201 3,7 33 2,1

10 321 1,9 222 3,4 58 3,8 260 2,5 206 2,2 253 1,8 331 3,8 43 4,6 224 3,4 326 1,8 224 2,1 327 3,3

11 349 1,5 283 4,1 67 4,7 66 2,7 220 4,4 229 2,4 349 2,3 46 4,1 291 1,9 12 2,9 262 1,2 149 0,8

12 322 1,5 42 1,6 54 3,4 57 3,5 255 3,5 300 3,5 341 1,8 50 4,2 61 2,1 41 1,4 43 1,5 89 1,4

13 279 1,3 176 1,6 50 4,0 12 2,2 277 2,8 322 3,9 261 2,5 40 3,1 287 1,2 209 1,3 40 2,0 52 3,9

14 89 1,2 190 3,2 239 3,4 340 2,7 320 1,9 19 2,5 339 4,1 51 3,3 239 1,9 171 2,2 102 2,3 41 3,2

15 61 2,6 231 3,6 33 2,6 1 4,4 53 3,5 33 2,7 341 3,2 225 3,5 307 3,0 207 2,7 133 1,7 34 2,1

16 229 3,6 224 6,6 53 3,8 33 5,2 263 3,8 333 3,8 319 3,9 180 1,5 274 3,4 177 1,3 164 2,3 326 2,0

17 247 4,0 260 8,8 6 3,8 48 3,4 9 2,0 93 1,8 33 2,2 89 2,7 271 4,0 177 1,5 186 3,2 356 1,5

18 64 1,4 239 7,1 37 7,0 40 3,3 72 2,4 190 2,3 62 1,7 338 2,2 265 4,9 321 1,7 254 1,8 60 2,8

19 208 3,5 248 7,6 41 7,3 41 3,5 36 2,7 297 3,7 72 2,5 325 4,5 274 3,7 51 3,6 44 4,2 40 1,2

20 276 4,1 230 8,3 72 4,5 39 4,7 263 3,2 333 3,2 355 3,3 285 3,2 298 2,3 55 4,3 200 1,7 13 0,8

21 282 3,7 260 8,8 56 2,9 39 4,5 267 3,4 37 2,8 255 3,7 306 2,6 39 1,9 165 2,1 226 3,5 205 2,3

22 279 3,5 251 6,0 60 2,5 40 6,3 30 2,3 165 2,3 351 2,0 63 3,1 60 2,5 205 2,6 189 3,5 212 4,0

23 349 2,0 234 2,6 314 1,4 63 5,4 137 4,3 93 1,9 343 2,7 75 2,2 51 1,9 54 2,0 184 3,3 233 2,4

24 80 2,3 232 3,7 330 2,0 36 4,6 242 4,3 207 3,2 63 2,1 46 3,2 320 1,2 209 3,1 217 2,7 230 3,3

25 214 1,5 250 4,8 32 3,0 19 2,0 251 3,4 155 1,6 255 3,4 51 3,1 329 1,9 206 1,8 206 1,3 144 1,4

26 235 2,5 7 2,2 36 4,1 338 3,1 239 4,1 302 3,2 308 3,4 330 3,7 215 3,3 178 2,1 241 1,8 228 4,3

27 231 5,1 63 4,3 44 3,3 25 2,3 268 4,7 260 3,6 1 3,4 339 3,3 242 4,6 59 1,6 74 1,9 219 2,9

28 274 3,7 54 3,2 271 2,5 26 1,9 308 4,1 15 2,5 42 4,7 31 2,9 256 2,3 174 1,2 68 1,5 205 3,9

29 235 6,6 20 2,2 10 2,2 336 3,5 27 2,7 19 3,2 43 3,0 313 1,3 345 0,9 338 0,6 227 6,2

30 287 5,1 38 2,6 340 3,0 5 2,5 268 2,8 316 2,6 43 3,6 215 1,7 200 1,2 7 1,4 191 3,6
31 270 6,7 36 3,5 15 3,4 304 1,9 31 3,4 18 1,8 220 6,1

Mittel: 4,2 2,9 3,0 3,2 2,7 2,2 2,2 2,9

  Angaben für Windrichtung in [
o
>] (0 

o
 = Nord); für Windgeschwindigkeit in [m/s] Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation

2022

DezemberAugust September Oktober NovemberJuli



Deponie  Wicker

Resultate:  Relative Feuchte [%]

Berichtsjahr:

Tag      

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

1 99,0 98,9 54,1 90,6 75,2 53,8 74,9 62,4 55,6 91,4 82,3 94,9

2 98,3 94,2 51,5 74,9 69,5 54,8 60,2 55,5 45,4 97,6 81,6 96,1

3 97,9 99,0 57,0 54,9 63,2 61,9 51,2 42,7 67,9 87,4 93,3 93,1

4 99,0 99,0 65,3 66,5 64,5 74,4 51,2 37,9 79,7 88,9 92,4 93,6

5 90,7 93,3 71,7 86,4 69,0 85,9 48,0 74,9 57,2 88,2 90,3 99,0

6 91,2 99,0 50,8 71,2 53,7 70,1 55,8 51,4 68,1 69,5 91,6 95,7

7 99,0 91,5 53,3 71,3 57,0 67,7 68,1 38,7 77,5 80,9 88,7 92,8

8 99,0 99,0 54,0 84,3 67,6 88,2 59,8 34,7 82,2 81,1 89,0 92,5

9 95,5 98,6 44,3 76,2 61,5 80,0 69,4 37,7 87,4 75,1 93,9 93,6

10 96,1 99,0 40,4 69,5 61,9 67,6 69,4 35,0 95,1 81,2 92,4 89,8

11 97,4 94,0 44,2 60,8 55,7 60,6 69,2 35,1 82,5 76,4 99,0 98,2

12 90,5 90,4 40,4 52,0 51,8 54,6 62,4 33,8 74,5 84,6 99,0 96,8

13 99,0 86,7 34,9 52,7 54,4 51,6 48,7 36,7 92,2 98,3 88,4 90,7

14 99,0 82,4 75,1 76,1 54,6 47,4 50,4 49,1 99,0 98,9 94,9 86,7

15 99,0 84,6 99,0 66,7 52,1 41,0 50,8 62,5 81,7 96,3 94,4 97,2

16 99,0 98,4 94,3 58,7 66,0 44,5 50,0 67,4 76,7 96,1 94,6 87,8

17 99,0 72,8 93,1 44,9 73,1 42,8 38,8 57,8 83,0 88,0 94,8 97,7

18 98,7 83,9 67,0 44,4 59,8 42,3 31,6 70,0 85,8 96,1 94,0 95,0

19 99,0 58,8 57,2 45,8 65,7 48,0 31,7 57,3 84,4 92,1 98,4 96,7

20 96,5 95,3 55,2 50,1 83,8 76,2 42,1 60,8 81,0 94,2 98,4 97,7

21 98,0 87,0 45,4 63,9 65,6 64,1 72,8 51,6 75,3 98,6 87,7 98,0

22 99,0 88,5 40,4 67,7 62,2 56,9 65,2 43,2 67,6 87,2 95,1 98,0

23 97,7 80,9 44,9 66,5 73,8 69,7 59,3 42,6 69,0 93,9 91,0 96,6

24 98,4 90,6 45,9 61,9 71,4 81,1 45,6 43,5 84,5 83,9 90,5 90,7

25 99,0 93,6 45,2 80,9 60,0 73,0 49,4 50,3 94,8 89,1 97,4 98,7

26 99,0 83,8 47,7 96,0 58,2 70,7 56,4 61,7 88,8 89,4 96,3 89,6

27 99,0 76,1 71,9 74,1 68,4 83,6 56,5 75,8 84,4 92,3 95,6 90,1

28 87,8 63,6 65,1 59,6 53,4 62,5 45,0 59,9 84,2 89,4 94,3 92,5

29 99,0 61,8 60,6 58,8 53,3 57,3 49,1 89,3 92,8 99,0 82,1

30 73,3 81,0 89,2 69,8 64,1 60,0 44,6 81,7 91,5 98,9 93,6

31 99,0 86,1 56,4 51,0 63,9 93,4 79,5

Mittel: 96,5 88,7 59,3 67,3 63,2 63,1 54,9 51,2 79,2 89,2 93,2 93,4

Tage: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Monatsmittel: 74,9

Tagesmittel: 74,8 Angaben in [%] rel. Feuchte

Anzahl  der  Messungen: 365

Legende:  kein Eintrag = nicht gemessen

2022

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation



Deponie  Wicker

Resultate: Temperaturmessungen 

Berichtsjahr:

Tag

max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min

1 12,5 8,5 5,2 -0,1 9,4 -0,4 7,6 2,7 12,2 7,6 22,9 9,4 31,6 17,1 31,2 16,8 24,2 16,0 16,7 3,1 18,2 9,0 6,8 4,3

2 11,4 5,9 7,4 2,1 7,2 -1,1 3,3 -0,5 17,5 7,5 23,1 10,0 21,9 13,5 28,4 18,2 25,5 14,7 16,8 6,8 17,2 7,9 4,6 1,4

3 11,2 3,9 9,2 3,9 9,2 0,5 3,5 -0,9 19,8 6,8 21,8 7,5 27,6 11,2 30,4 16,5 24,7 14,8 13,2 10,6 15,4 6,4 2,8 -0,1

4 12,1 7,0 8,3 4,1 10,2 -1,5 7,7 -2,3 21,6 11,7 25,6 13,9 30,7 15,2 34,7 17,7 22,8 13,6 16,3 6,7 11,0 4,8 1,4 -0,3

5 7,4 4,7 7,3 2,7 7,6 -0,6 9,6 -2,0 21,8 10,0 27,2 15,0 27,3 14,8 38,5 21,9 27,2 12,9 17,4 4,1 12,4 7,2 2,3 0,5

6 5,5 1,0 6,4 0,4 7,2 -1,5 11,5 5,7 19,3 11,0 20,9 16,3 28,4 14,9 26,9 16,6 30,3 14,6 20,1 4,9 13,1 5,2 2,7 -0,3

7 6,4 -1,4 6,0 2,7 6,2 -0,2 14,3 8,7 20,2 8,5 24,3 13,4 22,6 13,4 23,8 12,8 30,8 16,1 18,9 7,8 10,3 1,5 4,5 1,6

8 2,0 -2,2 7,7 1,6 4,6 -3,0 14,4 8,4 22,3 8,9 24,0 12,4 21,6 13,7 26,7 15,1 26,7 15,2 18,4 4,5 13,7 7,3 6,5 1,4

9 2,9 -1,3 7,4 1,7 9,3 -1,8 8,6 1,3 21,6 11,3 21,8 11,1 25,0 10,4 29,1 15,2 22,4 13,6 17,3 7,3 14,5 4,8 4,8 1,0

10 6,1 0,7 12,5 4,6 12,2 -0,4 10,4 1,6 25,2 10,7 21,2 11,1 26,3 14,7 30,2 16,8 21,4 11,6 15,9 5,0 14,6 8,3 2,6 -0,5

11 6,3 -0,3 8,4 1,4 14,7 2,4 10,3 0,4 25,4 11,2 24,5 10,0 21,5 12,1 30,1 19,5 20,2 11,2 19,6 5,8 13,6 4,3 2,5 -3,3

12 4,5 -1,6 6,9 -0,2 12,1 1,6 15,1 1,7 28,5 13,2 28,2 13,1 24,4 15,0 30,7 19,3 23,7 14,2 15,4 6,6 4,9 2,7 -1,5 -3,9

13 5,7 -0,9 6,4 -2,9 14,1 2,3 22,6 7,1 24,3 15,1 28,9 15,7 29,4 12,7 30,2 19,5 24,6 12,5 16,9 3,4 4,5 2,2 1,0 -4,4

14 0,8 -1,7 9,9 -2,7 14,9 2,8 23,9 10,7 22,5 11,2 23,9 13,0 34,0 18,0 31,1 18,7 19,8 12,9 13,5 5,8 13,2 -0,8 -2,1 -7,0

15 -1,7 -3,2 11,8 2,8 13,0 5,4 18,7 11,5 25,2 10,8 25,8 10,0 29,4 16,7 32,7 19,1 20,1 13,9 13,9 10,0 8,7 0,7 -2,2 -5,9

16 0,4 -2,2 9,8 3,8 6,9 3,9 19,2 8,0 25,7 12,5 31,6 14,1 24,4 13,6 26,7 18,2 20,2 12,7 18,7 10,9 11,7 7,1 -4,4 -7,2

17 3,3 -1,0 13,4 4,8 11,8 0,5 14,3 6,0 27,1 15,3 28,4 16,8 26,1 12,4 30,3 15,3 17,9 9,4 19,4 12,0 12,7 7,2 0,5 -7,4

18 5,8 1,5 13,1 6,7 10,0 6,0 16,3 4,0 24,8 12,0 30,1 14,4 28,8 14,1 28,5 19,4 16,6 8,3 23,6 10,7 12,3 5,8 -5,6 -10,0

19 6,8 4,0 13,1 5,7 13,1 4,8 17,5 6,0 28,7 15,1 35,2 16,4 33,7 15,6 27,6 18,7 13,8 7,0 20,4 12,2 11,5 5,5 -3,7 -11,0

20 4,4 1,3 8,4 3,7 11,4 4,0 17,5 5,3 30,6 15,9 35,5 20,3 36,7 18,5 30,0 18,7 18,0 7,1 14,4 9,7 6,7 -0,9 0,4 -3,8

21 5,5 0,2 9,6 5,3 14,6 3,4 16,1 4,8 26,9 13,8 20,3 11,2 37,4 19,3 29,5 17,5 22,4 8,1 12,2 8,4 6,0 -0,7 4,9 -0,1

22 4,4 -0,2 9,8 2,3 17,3 5,4 15,8 6,6 21,6 10,7 26,4 8,5 28,5 17,7 29,1 15,4 17,4 5,7 16,8 10,4 9,0 3,3 10,6 3,4

23 5,8 3,6 8,7 4,1 17,6 3,6 18,1 6,0 24,3 10,0 28,9 15,0 30,4 15,2 30,7 17,6 18,2 6,1 19,9 11,9 7,2 3,1 10,5 6,3

24 6,0 3,7 11,4 3,4 19,3 2,9 15,4 8,2 24,3 13,8 32,4 15,4 29,4 18,1 31,8 18,0 17,9 8,5 17,3 9,4 10,0 3,6 11,8 4,7

25 4,8 1,0 11,4 1,6 20,1 4,2 14,3 7,2 20,1 11,4 27,5 13,9 32,2 19,4 31,8 19,3 18,1 7,7 20,9 10,4 11,7 3,2 11,7 5,9

26 1,3 -1,8 7,4 0,7 17,9 4,6 16,4 5,2 21,5 8,5 27,6 12,2 34,4 19,2 31,2 19,3 13,1 8,6 17,9 7,9 9,8 1,6 10,0 5,7

27 1,5 -1,3 6,9 -0,4 17,6 4,2 9,4 5,3 22,6 13,4 27,5 16,9 27,0 17,4 30,7 20,0 14,3 5,1 20,3 10,7 6,7 1,5 11,0 3,9

28 4,2 0,1 8,2 -0,2 19,1 7,8 17,9 4,7 20,3 11,0 23,7 14,6 24,4 16,3 25,4 18,5 12,9 7,1 18,4 8,2 5,4 0,4 6,2 -0,1

29 7,6 3,4 21,1 6,1 21,3 6,8 19,7 8,5 25,7 11,4 26,7 15,1 26,3 17,0 13,6 6,4 21,5 11,6 5,2 2,9 8,6 0,0

30 8,6 3,1 15,0 8,7 19,9 8,2 17,0 7,4 29,6 19,3 30,1 17,5 26,9 13,1 13,3 3,9 18,5 11,4 6,2 3,7 11,8 7,0

31 8,6 -0,2 14,8 5,5 17,8 6,1 29,0 14,9 29,0 15,5 20,5 9,3 11,5 2,7

Mittel: 5,6 1,1 9,0 2,3 12,9 2,6 14,4 4,9 22,6 11,0 26,5 13,4 28,4 15,4 29,7 17,6 20,4 10,6 17,8 8,3 10,6 4,0 4,3 -0,5

Tage:

MW:

max. Tagesmittel: Angaben in [°C]

min. Tagesmittel:

mittl. Jahrestemperatur:

Anzahl  d.  Messungen: 365

Legende:  kein Eintrag = nicht gemessen

1,919,9 21,9 23,6 15,5 13,0 7,3

2022

23,6

1,9

12,2

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation

3,3 5,6 7,7 9,6 16,8

April Mai Juni JuliJanuar Februar März

31 31 30

August September

30

Oktober

31 30 31

DezemberNovember

31 28 31 30 31



Deponie  Wicker

Resultate Verdunstung n. Haude [mm]

Berichtsjahr:

Tag      

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

1 0,0 0,0 0,8 0,2 0,6 2,3 2,0 2,9 2,2 0,3 0,6 0,1

2 0,0 0,1 0,8 0,3 1,1 2,3 1,8 2,9 2,9 0,1 0,6 0,1

3 0,0 0,0 0,8 0,6 1,5 1,8 3,1 4,2 1,6 0,3 0,2 0,1

4 0,0 0,0 0,7 0,6 1,6 1,5 3,7 5,8 0,9 0,3 0,2 0,1

5 0,1 0,1 0,5 0,3 1,5 0,9 3,2 2,9 2,5 0,4 0,2 0,0

6 0,1 0,0 0,8 0,7 1,9 1,3 2,9 2,9 2,2 1,1 0,2 0,0

7 0,0 0,1 0,7 0,8 1,8 1,7 1,5 3,0 1,6 0,7 0,2 0,1

8 0,0 0,0 0,6 0,5 1,6 0,6 1,8 3,8 1,0 0,6 0,3 0,1

9 0,1 0,0 1,0 0,5 1,8 0,9 1,7 4,2 0,6 0,8 0,2 0,1

10 0,1 0,0 1,3 0,7 2,2 1,4 1,8 4,7 0,2 0,5 0,2 0,1

11 0,0 0,1 1,5 0,9 2,6 2,1 1,4 4,6 0,7 0,9 0,0 0,0

12 0,1 0,1 1,3 1,5 3,4 3,1 2,0 4,9 1,2 0,4 0,0 0,0

13 0,0 0,2 1,6 2,3 2,5 3,4 3,6 4,6 0,4 0,1 0,2 0,1

14 0,0 0,3 0,7 1,3 2,2 2,7 4,5 3,9 0,0 0,0 0,1 0,1

15 0,0 0,3 0,0 1,3 2,8 3,5 3,5 3,1 0,7 0,1 0,1 0,0

16 0,0 0,0 0,1 1,7 2,0 4,5 2,6 1,9 0,9 0,1 0,1 0,1

17 0,0 0,6 0,1 1,6 1,7 3,9 3,6 3,1 0,6 0,4 0,1 0,0

18 0,0 0,4 0,6 1,9 2,3 4,3 4,7 2,0 0,4 0,2 0,1 0,0

19 0,0 1,0 1,0 2,0 2,4 5,2 6,1 2,6 0,4 0,3 0,0 0,0

20 0,0 0,1 0,9 1,8 1,3 2,4 6,1 2,8 0,6 0,2 0,0 0,0

21 0,0 0,2 1,4 1,2 2,2 1,5 3,0 3,3 1,1 0,0 0,2 0,0

22 0,0 0,2 1,8 1,0 1,8 2,6 2,3 3,8 1,0 0,4 0,1 0,0

23 0,0 0,3 1,7 1,3 1,4 2,1 3,0 4,2 1,1 0,2 0,1 0,1

24 0,0 0,2 1,9 1,2 1,6 1,6 3,8 4,4 0,5 0,5 0,2 0,2

25 0,0 0,1 2,0 0,6 1,7 1,7 4,2 3,9 0,2 0,4 0,1 0,0

26 0,0 0,3 1,7 0,1 1,9 1,9 4,1 2,9 0,3 0,3 0,1 0,2

27 0,0 0,4 0,9 0,6 1,6 1,1 2,7 1,8 0,4 0,3 0,1 0,2

28 0,2 0,6 1,2 1,5 2,0 1,9 2,9 2,2 0,4 0,4 0,1 0,1

29 0,0 1,5 1,8 1,7 2,7 2,6 2,9 0,3 0,3 0,0 0,3

30 0,5 0,5 0,5 1,1 2,6 2,9 3,3 0,5 0,3 0,0 0,1

31 0,0 0,4 1,6 3,4 2,4 0,3 0,4

Mittel: 1,6 6,0 31,0 31,2 57,4 69,7 96,4 105,8 27,5 11,2 4,4 2,9

Tage: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Jahresgesamtmenge: 445 Angaben in [mm]

Monatsmittel²: 37,1

Tagesmittel: 1,2

Anzahl  der  Messungen: 365

Legende:

  kein Eintrag = nicht gemessen

  ²) Das Monatsmittel ergibt sich aus den jeweils vollendeten Monaten

2022

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation



Deponie  Wicker

Resultate:  Niederschlag [mm]

Berichtsjahr:

Tag      

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

1 0,0 3,3 0,0 0,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 9,5 2,4 0,0

2 0,3 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,3

3 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,9 0,0 5,4 0,0

4 22,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4

5 1,6 0,0 0,0 1,1 0,5 1,0 0,0 2,1 0,0 0,0 1,7 2,0

6 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 15,7 0,0 0,2 0,0

7 2,0 1,2 0,0 7,4 0,0 2,0 0,3 0,0 1,1 0,0 0,0 0,3

8 15,1 0,0 0,0 16,5 0,0 6,1 0,0 0,0 15,8 0,0 0,4 0,0

9 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 5,3 0,0 6,4 0,0

10 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 3,1 0,0 0,0

11 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,8 0,2 0,0

14 0,3 0,2 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 7,3 0,0 0,0

15 0,3 0,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 16,6 1,4 0,9 0,0

16 0,0 2,4 0,3 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 1,6 3,1 5,8 1,0

17 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 7,7 0,0

18 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,7 14,3 6,5 0,0

19 0,9 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 6,1 0,5

20 2,6 1,9 0,0 0,0 4,9 0,5 9,6 0,9 2,4 1,5 1,8 3,4

21 0,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 13,2 1,6 2,0

22 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 14,3

23 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 3,0 13,0

24 0,0 1,9 0,0 0,0 1,3 33,4 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 1,1

25 0,0 1,4 0,0 10,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,6 0,2

26 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 1,1 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 6,0

27 0,5 0,0 0,0 0,5 2,1 13,9 0,0 0,2 3,1 0,0 0,0 0,0

28 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 1,6 0,0

29 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,7 2,5

30 0,0 7,7 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6

31 3,3 1,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0

Summe: 64,8 39,5 24,1 58,1 29,1 60,7 13,9 5,2 131,6 68,7 57,1 49,9

Tage: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Jahresgesamtmenge: 603 Angaben in [mm]

Monatsmittel²: 50,2

Tagesmittel: 1,7

Anzahl  der  Messungen: 365

Legende:  kein Eintrag = nicht gemessen

       *      = Messung mittels Hellmannschen Regenmesser

²) Das Monatsmittel ergibt sich aus den jeweils vollendeten Monaten

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation

2022



Deponie  Wicker

Resultate: Luftdruckmessungen [mbar]

Berichtsjahr:

Tag

min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max min max

1 999 1009 998 1009 1006 1013 994 1005 1000 1005 1004 1007 1003 1010 999 1002 998 1004 1002 1010 1006 1010 1005 1009

2 992 1002 1000 1009 1002 1007 1005 1008 1000 1002 1000 1005 1001 1004 1000 1002 998 1002 1010 1014 989 1007 1002 1006

3 982 992 995 1003 1005 1008 994 1007 1000 1004 1001 1004 1003 1007 998 1000 1001 1007 1006 1011 990 999 999 1002

4 984 999 1003 1010 1006 1008 993 996 1003 1009 998 1004 1005 1009 995 998 1002 1007 1003 1008 999 1007 1000 1005

5 998 1007 988 1006 1007 1011 985 994 1008 1010 1000 1003 1008 1011 997 1005 999 1004 1008 1017 997 1007 1003 1005

6 997 1006 990 1016 1009 1012 972 986 1006 1009 998 1001 1005 1014 1006 1009 996 1001 1005 1015 999 1002 998 1005

7 981 1001 1015 1017 1007 1011 982 988 1008 1011 993 999 1013 1017 1004 1008 995 998 1004 1012 996 1001 993 998

8 978 996 1009 1016 1008 1011 985 1003 1007 1012 995 1008 1008 1014 1005 1007 996 999 1004 1012 996 1005 990 994

9 996 1016 1006 1009 1007 1013 1003 1008 1001 1008 1007 1010 1009 1011 1007 1009 998 1001 1002 1007 1005 1017 992 998

10 1015 1023 1006 1021 1002 1008 1000 1007 995 1002 1006 1009 1008 1010 1005 1009 1001 1005 1007 1012 1017 1021 996 998

11 1022 1027 1009 1020 1003 1007 996 1000 998 1005 1003 1008 1008 1011 1002 1006 998 1004 1007 1011 1014 1020 996 999

12 1024 1028 995 1009 1000 1004 998 1003 1004 1008 1004 1009 1002 1009 1000 1003 994 998 1003 1008 1003 1015 991 999

13 1019 1025 990 995 1003 1016 1002 1008 1004 1008 1003 1010 996 1000 990 1000 988 995 994 1004 998 1003 987 992

14 1011 1019 994 1000 1007 1015 1008 1014 1001 1006 1000 1005 1000 1003 990 994 990 997 993 999 989 999 991 996

15 1009 1016 984 998 1008 1013 1014 1018 1000 1006 1001 1010 1003 1005 994 996 995 998 999 1006 984 990 993 1007

16 1016 1021 983 1000 1008 1022 1007 1018 1005 1008 1006 1012 1004 1008 995 998 998 1002 1006 1011 979 984 1007 1016

17 1019 1024 984 1000 1021 1028 1000 1008 1005 1009 996 1007 1007 1010 996 999 999 1002 1010 1013 983 993 1013 1017

18 1008 1020 993 1004 1017 1028 997 1001 1002 1008 991 996 1004 1008 997 1001 1001 1007 1007 1014 993 999 1007 1013

19 1008 1016 987 1001 1013 1017 997 1002 997 1008 994 1002 1000 1004 1000 1003 1007 1011 999 1007 991 999 999 1008

20 1015 1019 983 1000 1016 1019 994 999 1005 1009 996 1002 999 1002 999 1004 1010 1013 996 1000 982 992 995 1000

21 1016 1020 999 1008 1015 1019 987 994 996 1005 996 998 1001 1003 998 1002 1005 1011 997 1003 981 988 990 996

22 1019 1022 1006 1014 1013 1018 985 991 984 996 993 1000 999 1004 1000 1003 1000 1006 995 1004 986 993 989 995

23 1019 1022 995 1007 1011 1015 984 992 989 999 992 998 999 1003 1002 1005 997 1000 996 1001 993 1003 994 1004

24 1018 1020 1003 1016 1012 1015 992 999 999 1005 996 1001 999 1004 998 1004 997 999 1001 1005 1000 1011 998 1004

25 1016 1018 1016 1021 1013 1017 998 1006 1005 1009 998 1001 992 998 998 1002 983 998 1001 1010 1011 1017 999 1010

26 1010 1016 1016 1020 1012 1016 1006 1012 1004 1008 998 1007 997 1000 999 1003 982 987 1008 1011 1002 1016 1010 1014

27 1012 1020 1015 1019 1001 1014 1011 1014 1002 1007 1001 1010 1000 1002 1002 1006 981 987 1006 1009 998 1002 995 1010

28 1008 1019 1013 1017 991 1001 1008 1014 997 1002 996 1002 998 1002 1003 1007 986 994 1005 1009 1000 1007 993 999

29 1007 1014 986 991 1008 1010 997 1000 993 1001 998 1000 1002 1006 993 998 1004 1007 1006 1010 993 1002

30 993 1008 982 986 1005 1008 996 1000 1000 1008 1000 1002 1004 1007 993 1003 1001 1007 1009 1012 996 1002

31 997 1006 984 994 999 1004 998 1002 1002 1006 1000 1007 1002 1006

Mittel: 1006 1015 999 1009 1006 1012 997 1004 1001 1006 999 1005 1002 1006 1000 1003 996 1001 1003 1009 997 1004 997 1004

Tage:

max. Tagesmittel: Angaben in [mbar]

min. Tagesmittel:

Jahresmittel:

Anzahl  d.  Messungen: 365

Legende:  kein Eintrag = nicht gemessen

31 30 3030

August September

31 30

2022

April Mai Juni Juli

1028

972

1003

Die Messungen erfolgten mit einer stationären Wetterstation

Januar Februar März Oktober

3131 31

DezemberNovember

3131 28
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Anhang 6 (1) 
 
 
 
 

Resultate Sickerwasseranalysen Rigole West (Sickerrigole) 
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Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Wicker
Grund-/Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 54

Berichtsjahr 2022

Messstelle Schacht 5.2 / innere Rigole (West)

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l   

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  11,8  14,7 13,25 

pH-Wert  7,4  6,9 7,15 

Sauerstoffgehalt mg/l

Leitfähigkeit mS/m  611  457 534 

Redoxpotential mV

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  3400  4000 3700 

KW (H53) mg/l 1 < 0,1 < 0,1 0,1 

Schwerfl. lipoph. Stoffe (H56) mg/l 1 < 5 < 5 5 

AOX mg/l 0,01  0,006  0,13 0,068 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  13  13 13 

DOC mg/l 0,5  13  12 12,5 

CSB mg/l 15  30  32 31 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0001 

Benzo(a)pyren mg/l 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,00001 
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,00001 
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  0,04 0,035 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  24  16 20 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  24 24 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  25  27 26 

Borate (B) mg/l 0,1  0,9  0,9 0,9 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  1490  1220 1355 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08  0,15 0,115 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  200  183 191,5 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Cyanid gesamt mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l 0,2 < 0,2 < 0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  11,1  10,7 10,9 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Hydrogencarbonat (HCO3-Ion) mg/l

Leuchtbakterientest G

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  640  670 655 

Kalium (K) mg/l 1  100  110 105 

Calcium (Ca) mg/l 1  370  390 380 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  98  100 99 

Antimon (Sb) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Molybdän (Mo) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Barium (Ba) mg/l 0,01  0,32  0,34 0,33 

Selen (Se) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Zink (Zn) mg/l 0,005  2,1  2 2,05 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,02  0,06 0,04 

Mangan mg/l 0,01  0,05  0,06 0,055 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,03  0,03 0,03 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01  1,3  1,3 1,3 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.1152-01

RMD

SGS Herten

Schneider

05.04.2022

Mittelwert

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1488-01

RMD

SGS Herten

Schneider

29.09.2022



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Wicker
Grund-/Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 54

Berichtsjahr 2022

Messstelle Schacht 7.2 / innere Rigole (West)

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l   

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  10,2  15,8 13 

pH-Wert  7,5  7,2 7,35 

Sauerstoffgehalt mg/l

Leitfähigkeit mS/m  671  792 731,5 

Redoxpotential mV

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  5400  5500 5450 

KW (H53) mg/l 1 < 0,1 < 0,1 0,1 

Schwerfl. lipoph. Stoffe (H56) mg/l 1 < 5 < 5 5 

AOX mg/l 0,01  0,31  0,31 0,31 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  20  19 19,5 

DOC mg/l 0,5  20  19 19,5 

CSB mg/l 15  47  53 50 

BSB5 mg/l 2 < 2  2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0001 

Benzo(a)pyren mg/l 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,00001 
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,00001 
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  0,03 0,03 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  32  40 36 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  54  56 55 

Borate (B) mg/l 0,1  1,6  1,8 1,7 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  2260  2610 2435 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 < 0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  246  196 221 

Sulfid (S
2-

) mg/l

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Cyanid gesamt mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l 0,2 < 0,2 < 0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  9,23  8,8 9,015 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Hydrogencarbonat (HCO3-Ion) mg/l

Leuchtbakterientest G

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  1300  1500 1400 

Kalium (K) mg/l 1  130  180 155 

Calcium (Ca) mg/l 1  400  400 400 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  83  93 88 

Antimon (Sb) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Molybdän (Mo) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Barium (Ba) mg/l 0,01  0,53  0,67 0,6 

Selen (Se) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,33  0,37 0,35 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,03  0,05 0,04 

Mangan mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,04  0,04 0,04 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01  0,11  0,15 0,13 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.1152-02

RMD

SGS Herten

Schneider

06.04.2022

Mittelwert

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1488-02

RMD

SGS Herten

Schneider

29.09.2022



 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 6 (2) 
 
 
 
 

Resultate Sickerwasseranalysen Fläche B 
und Grafik N-Parameter 
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Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie Wicker
Sickerwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 54

Berichtsjahr 2022

Messstelle Sw FB5

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l     10 10 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  18,1  19,2  19,5  12 17,2 

pH-Wert  7,5  8  7,4  7,4 7,575 

Sauerstoffgehalt mg/l

Leitfähigkeit mS/m  997  1115  1101  779 998 

Redoxpotential mV

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  6200  51  6400  5900 4637,75 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,41  0,41  0,38  0,26 0,365 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  150  172  150  166 159,5 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  437  441  461  462 450,25 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  260  290  270  360 295 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  340 340 

Borate (B) mg/l 0,1  2,8 2,8 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  2810  2880  2890  2390 2742,5 

Phosphor gesamt mg/l 0,08  0,93 0,93 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  107  89  131  132 114,75 

Sulfid (S
2-

) mg/l

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,01  0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l 0,2 < 0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  37,5  40,3  37  37,7 38,125 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l 1  1700 1700 

Kalium (K) mg/l 1  210 210 

Calcium (Ca) mg/l 1  330 330 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  140 140 

Antimon (Sb) mg/l 0,02 < 0,02 0,02 

Molybdän (Mo) mg/l 0,02 < 0,02 0,02 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,12  0,04 < 0,02 < 0,02 0,05 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  28 28 

Mangan mg/l 0,01  1,6 1,6 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,07 0,07 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01  0,26 0,26 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01  0,02 0,02 

Arsen (As) mg/l 0,01  0,12  0,15  0,11  0,1 0,12 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

nach Deponiegas

Trockenwetter

schwach

gelb, schwach

nach Deponiegas, sch

2022.1632-02

RMD

SGS Herten

Schirrmann

15.12.2022

Trockenwetter

schwach

gelb braun

nach Deponiegas

Schneider

nach Deponiegas

Trockenwetter

opalisierend (schwach

braun-gelb schwach

Mittelwert

2022.1320-02

RMD

SGS Herten

28.06.2022

2022.1151-02

SGS Herten

Schneider

28.09.2022

SGS Herten

2022.1487-02

RMD

Trockenwetter

trüb

gelb braun

04.04.2022

RMD

Schneider / Tittel
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Anhang 7  
 
 
 
 

Resultate Sickerwasseranalysen  
 

Eigenmessprogramm Sickerwasserreinigungsanlage 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 7 (1) 
 
 
 
 

Resultate Sickerwasseranalysen [Rohsickerwasser] 
 (DIN-Analytik Zulauf Sickerwasserreinigungsanlage) 

 
 



Probenahme RMD
Analytik SGS Herten
Betriebsjahr der Deponie 0
Berichtsjahr 2022
Messstelle Zulauf zur SWR-Anlage
Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN
Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12,1  12,9  17,7  21,9  17,4  15,8 16,3 

pH-Wert  7,6  7,4  7,04  7,46  7,49  7,4 7,39833 

Sauerstoffgehalt mg/l

Leitfähigkeit mS/m  738  1061  1138  1102  1168  906 1018,83 

Redoxpotential mV

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,42  0,46  0,39  0,32  0,24  0,28 0,35167 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  170  160  150  160 160 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  368  384  411  445  438  417 410,5 

BSB5 mg/l 2  24  19  18 20,3333 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

mg/l

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH -N) mg/l 0,03  210  280  310 266,667 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  1,1  1,3 < 0,1 0,83333 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05  0,021  0,07 < 0,006 0,03233 

org. geb. Stickstoff mg/l 1  40  10 < 1 17 

Kjeldahl-N (TKN) mg/l 3  250  290  300 280 

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  211  281  310 267,333 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 1  251  291  300 280,667 

Borate (B) mg/l 0,1  2,3  2,9  3,2 2,8 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  2970  2530  2540  2660  2610 2662 

Phosphor gesamt mg/l 0,08  0,44  0,52  0,71 0,55667 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  121  88  137 115,333 

Sulfid (S2-) mg/l 0,03  0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,005  0,007 < 0,005 < 0,005 0,00567 

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr6+) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  32,9  36,1  35,5  37,6 35,525 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l 1  260  300  290 283,333 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  120  130  130 126,667 

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,03 < 0,02 < 0,02 0,02333 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  7,4  8,7  11 9,03333 

Mangan mg/l 0,01  1,3  1,4  1,4 1,36667 

Chrom  (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,07  0,08  0,08 0,07667 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01  0,08  0,05  0,06 < 0,01  0,09  0,08 0,06167 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.0969-01

RMD

SGS Herten

Schneider

01.02.2022

Mittelwert

trüb

gelb, schwach

nach Deponiegas

2022.1125-01

RMD

SGS Herten

Tittel

15.03.2022

schwach

braun

nach Deponiegas

2022.1298-01

RMD

SGS Herten

Tittel

02.06.2022

schwach

braun, schwach

nach Deponiegas

2022.1432-01

RMD

SGS Herten

Tittel

23.08.2022

opalisierend (schwa

braun, schwach

nach Deponiegas

2022.1297-01

RMD

SGS Herten

Tittel

19.09.2022

opalisierend (schwa

braun, schwach

nach Deponiegas

2022.1633-01

RMD

SGS Herten

Tittel

28.11.2022

opalisierend (schwa

braun, schwach

nach Deponiegas, s



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 7 (2) 
 
 
 
 

Resultate Sickerwasseranalysen  
(DIN-Analytik behandeltes Sickerwasser) 

 
 

1. Permeat der Ultrafiltration 
2. Ablauf Biologie 

3. Ablauf Sickerwasserreinigungsanlage 
4. Überschussschlamm 

 

 

 
 
 
 



Probenahme RMD
Analytik SGS Herten
Betriebsjahr der Deponie 0
Berichtsjahr 2022
Messstelle Permeat der Ultrafiltration
Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN
Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  21,2  23,6  22,4  28,1  22,3  22,1 23,2833 

pH-Wert  7,3  7,43  6,76  7,31  6,98  7,1 7,14667 

Sauerstoffgehalt mg/l

Leitfähigkeit mS/m  821  928  999  987  1017  843 932,5 

Redoxpotential mV

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,68  0,37  0,39  0,16  0,15  0,66 0,40167 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  100  110  110 106,667 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  195  232  271  282  272  470 287 

BSB5 mg/l 2  10  3  8 7 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

mg/l

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH -N) mg/l 0,03  0,18  13  0,15 4,44333 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  87  26  169 94 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l 1  6,8  5  6,9 6,23333 

Kjeldahl-N (TKN) mg/l 3  7  18  7 10,6667 

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  87,2  39  169 98,4 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 1  94  44  176 104,667 

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  2830  2550  2560  2490  2450 2576 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l

Sulfid (S2-) mg/l

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr6+) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  7,87  12,7  11  5,07 9,16 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l 1  250  300  290 280 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  120  130  130 126,667 

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l

Eisen (Fe) mg/l

Mangan mg/l

Chrom  (Cr) mg/l

Nickel (Ni) mg/l

Kupfer (Cu) mg/l

Cadmium (Cd) mg/l

Quecksilber (Hg) mg/l

Blei (Pb) mg/l

Arsen (As) mg/l

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

ohne

ohne

brennig, schwach

2022.1633-02

RMD

SGS Herten

Tittel

28.11.2022

ohne

schwach orange

brennig, schwach

ohne

orange

brennig, schwach

2022.1297-02

RMD

SGS Herten

Tittel

19.09.2022

2022.1432-02

RMD

SGS Herten

Tittel

23.08.2022

ohne

braun, schwach

ohne

2022.1298-02

RMD

SGS Herten

Tittel

02.06.2022

ohne

braun, schwach

muffig

2022.1125-02

RMD

SGS Herten

Tittel

15.03.2022

Mittelwert

schwach

gelb, schwach

ohne

2022.0969-02

RMD

SGS Herten

Schneider

01.02.2022



Probenahme RMD
Analytik SGS Herten
Betriebsjahr der Deponie 25
Berichtsjahr 2022
Messstelle Ablauf Biologie
Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN
Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  20,4  23,5  21,7  16,4 20,5 

pH-Wert  7,36  6,75  6,67  6,43 6,8025 

Sauerstoffgehalt mg/l

Leitfähigkeit mS/m

Redoxpotential mV

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

Glührückstand (Asche) mg/kg 100  6633  9025  7755  7168 7645,25 

undurchsichtig

braun

muffig

undurchsichtig

braun

muffig

2022.1374-04

RMD

SGS Herten

Tittel

08.12.2022

undurchsichtig

braun

muffig

2022.1297-04

RMD

SGS Herten

Tittel

19.09.2022

Mittelwert

undurchsichtig

braun

muffig

2022.1298-04

RMD

SGS Herten

Tittel

02.06.2022

2022.1125-04

RMD

SGS Herten

Tittel

15.03.2022

 

 



Probenahme RMD
Analytik SGS Herten
Betriebsjahr der Deponie 0
Berichtsjahr 2022
Messstelle Ablauf der SWR-Anlage
Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN
Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  18,6  21,9  23,3  27,7  21,6  18,1 21,8667 

pH-Wert  7,4  7,79  7,18  7,69  7,56  6,81 7,405 

Sauerstoffgehalt mg/l

Leitfähigkeit mS/m  778  941  991  969  1013  734 904,333 

Redoxpotential mV

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,18  0,15  0,21  0,18  0,1  0,07 0,14833 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  54  9,9  55  35  50  12 35,9833 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  120  25  145  104  107  43 90,6667 

BSB5 mg/l 2  3 < 2 < 2 2,33333 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

mg/l

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH -N) mg/l 0,03 < 0,03  10  0,05 3,36 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  53  77  144 91,3333 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05  1,2  0,073  2,4 1,22433 

org. geb. Stickstoff mg/l 1 < 1  3  4 2,66667 

Kjeldahl-N (TKN) mg/l 3 < 1  13  4 6 

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  54,2  87,1  146 95,7667 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 1  54,2  90,1  150 98,1 

Borate (B) mg/l 0,1  2,2  3  2,9 2,7 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  2970  2850  2690  2540  2430 2696 

Phosphor gesamt mg/l 0,08  4,3  6,6  3,4 4,76667 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  137  100  140 125,667 

Sulfid (S2-) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,005  0,007 < 0,005 < 0,005 0,00567 

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr6+) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  10,1  13,3  11,8  5,67 10,2175 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l 1  240  300  280 273,333 

Magnesium (Mg) mg/l 0,1  120  130  130 126,667 

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02 < 0,02  0,11  0,19 0,10667 

Mangan mg/l 0,01  0,41  0,61  1,6 0,87333 

Chrom  (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,05  0,09  0,08 0,07333 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01  0,03  0,03  0,03 < 0,01  0,03 < 0,01 0,02333 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.0969-04

RMD

SGS Herten

Schneider

01.02.2022

Mittelwert

schwach

gelb, schwach

nach Deponiegas, s

2022.1125-03

RMD

SGS Herten

Tittel

15.03.2022

ohne

ohne

ohne

2022.1298-03

RMD

SGS Herten

Tittel

02.06.2022

ohne

ohne

ohne

2022.1432-03

RMD

SGS Herten

Tittel

23.08.2022

ohne

ohne

ohne

2022.1297-03

RMD

SGS Herten

Tittel

19.09.2022

ohne

ohne

ohne

2022.1633-04

RMD

SGS Herten

Tittel

28.11.2022

ohne

ohne

ohne

 



Probenahme RMD
Analytik SGS Herten
Betriebsjahr der Deponie 0
Berichtsjahr 2022
Messstelle Überschußschlamm
Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN
Parameter Einheit Bestgrz.

Glührückstand (Asche) mg/kg 100  32560  10998 21779 

Kjeldahl-Stickstoff mg/kg 70  1200  1300 1250 

Org.gebundener Stickstoff mg/kg 50  900  1100 1000 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/kg 70  300  200 250 

Phosphor gesamt (P) mg/kg TS 5  517457  481016 499237 

Kalium (K) mg/kg TS 200  131703  152499 142101 

Calcium (Ca) mg/kg TS 170  684700  617900 651300 

Magnesium (Mg) mg/kg TS 20  130941  130941 130941 

Blei (Pb) mg/kg TS 2  6  6 6 

Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,1  1,2  1,8 1,5 

Chrom (Cr) mg/kg TS 1  12  16 14 

Kupfer (Cu) mg/kg TS 1  32  17 24,5 

Nickel (Ni) mg/kg TS 1  10  12 11 

Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,1  0,1  0,1 0,1 

Zink (Zn) mg/kg TS 1  86  130 108 

Aluminium (Al) mg/kg TS 20  310 < 20 165 

Arsen (As) mg/kg TS 2  230  370 300 

Eisen (Fe) mg/kg TS 20  75000  78000 76500 

Ads.org.geb.Hal.(AOX) mg/kg TS 10  660  810 735 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/kg TS 10  67702  128456 98079 

Calcium (Ca) mg/kg 10  3034  962 1998 

Kjeldahl-Stickstoff mg/kg TS 10  16216  50000 33108 

Kalium (K) mg/kg 10  583,6  237,4 410,5 

Magnesium (Mg) mg/kg 10  580,2  203,9 392,05 

Org.gebundener Stickstoff mg/kg TS 100  203105  706544 454825 

Phosphor gesamt (P) mg/kg 10  2293  749 1521 

Mittelwert

2022.1432-04

RMD

SGS Herten

Zapp

10.10.2022

2022.1110-04

RMD

SGS Herten

Tittel

17.03.2022

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anhang 7 (3) 

 
 

Eigenmessprogramm Sickerwasserreinigungsanlage 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 8 
 
 
 

 

Resultate TV-Kontrolle Rigole West und Spülprotokolle 

 

 
 

 

 
 
 
 
 





RMD / Deponie-Eigenkontrolle Deponie Wicker

TV-Kontrolle Rigole West

Seite 1 von 1

Deponie Wicker  -  Resultate TV-Kontrolle Rigole West / 2022

Ausführung 19.10.2022 Legende

Leitungsart: D = Druckleitung, Dra = Drainage, K = (Freispiegel-)Kanal

Sickerwasserrigole

Haltung Leitungsart von Schacht nach Schacht Mängel Bewertung Bemerkung

RW-SW 0 Dra Dichtwand SW-S 1 Zufahrt nicht möglich Bauarbeiten Westflanke

RW-SW 1 Dra SW-S 1 SW-S 2 Zufahrt nicht möglich Bauarbeiten Westflanke

RW-SW 2 Dra SW-S 2 SW-S 3 Zufahrt nicht möglich Bauarbeiten Westflanke

RW-SW 3 K SW-S 3 SW-S 4 Ablagerung an Gittersieb Leitung funktionstüchtig

RW-SW 4 Dra SW-S 4 SW-PS 5 Ablagerungen i. d. Sohle (1%), Wasserrückstau Leitung funktionstüchtig

RW-SW 5 Dra SW-PS 5 SW-S 6 Einragendes Material (2%) Leitung funktionstüchtig

RW-SW 6 Dra SW-S 6 SW-PS 7 Einragendes Material (1%) Leitung funktionstüchtig

Fließrichtung

Ausw. TV Wck Rig. West.xls 2022
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Anhang 10 
 
 

Resultate Grundwasseranalysen 
 

(Graphiken und Ergebnistabellen) 
 

Übersicht Grundwasser-Messstellen 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

Anhang 10 (1) 
 

 

 

 

Resultate Grundwasseranalysen 
 

(Graphiken und Ergebnistabellen) 

 

 

 

 

Ergebnistabellen 

 



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie  Wicker
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 54

Berichtsjahr 2022

Messstelle A - 1/4 (M158)

Grundwasserstockwerk Quartär

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  11  20  12  2 11,25 

Wsp. vor Abpumpen m NN  122,36  122,45  122,39  122,38 122,395 

Wsp. nach Abpumen m NN  122,29  122,37  122,31  122,22 122,298 

Abpumpzeit min  30  30  30  30 30 

Fördermenge l/min  6  6  6  6 6 

Abflußmenge l  180  180  180  180 180 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12,3  14,5  12,8  13,2 13,2 

pH-Wert  7,1  7,4  6,7  6,7 6,975 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  5,32  5,38  5,4  5,19 5,3225 

Leitfähigkeit mS/m  59,1  62,2  72,5  58,7 63,125 

Redoxpotential mV  690  280  340  350 420 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  550 550 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,01 < 0,01 < 0,01  0,02 0,0125 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  1,2  1,4  0,6  1,3 1,125 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  0,04  0,03  0,05 0,0375 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  29  40  25  26 30 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  32 32 

Borate (B) mg/l 0,01  0,01 0,01 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  28,4  41,9  42,2  39,9 38,1 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  79  72  85  73 77,25 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 200 50,015 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  4,16  3,95  4,53  4,34 4,245 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  8,68 8,68 

Natrium (Na) mg/l 5  14,4  15,1  16,3  14,5 15,075 

Kalium (K) mg/l 0,5  1,5  1,1  1,2  1,1 1,225 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  140  134  150  130 138,5 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  19,2  18,8  20,9  18,1 19,25 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Mangan mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  9,23 9,23 

ohne

ohne

Schneider

SGS Herten

2022.1483-04

RMD

Trockenwetter

ohne

14.04.2022

RMD

131,17

Schirrmann

Mittelwert

131,17

2022.1316-04

RMD

SGS Herten

14.06.2022

SGS Herten

Schneider

27.09.2022

2022.1628-04

RMD

SGS Herten

Schneider

12.12.2022

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

2022.1147-04

ohne

131,14

Trockenwetter

ohne

ohne

ohneohne

131,14

ohne

Trockenwetter



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie  Wicker
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 54

Berichtsjahr 2022

Messstelle AN - 9/1 (M150)

Grundwasserstockwerk Quartär

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  14  20  11  -4 10,25 

Wsp. vor Abpumpen m NN  120,05  119,94  119,71  119,75 119,863 

Wsp. nach Abpumen m NN  119,96  119,86  119,45  119,22 119,623 

Abpumpzeit min  30  30  30  30 30 

Fördermenge l/min  3  3  3  3 3 

Abflußmenge l  90  90  90  90 90 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  13,6  14,6  14,9  13,6 14,175 

pH-Wert  7,3  7,4  6,9  6,8 7,1 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  4,75  3,61  4,63  3,89 4,22 

Leitfähigkeit mS/m  15,8  60,9  66  48,5 47,8 

Redoxpotential mV  690  270  340  340 410 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  620 620 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,02  0,02  0,02 < 0,01 0,0175 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  1,6  1,6  1  1 1,3 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  0,04  0,06 < 0,03 0,04 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  30  41  26  28 31,25 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  36 36 

Borate (B) mg/l 0,01  0,02 0,02 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  29,4  36,7  37  30,5 33,4 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  72  70  73  70 71,25 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  3,25  3,63  3,38  3,14 3,35 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  7,72 7,72 

Natrium (Na) mg/l 5  14,5  14,9  18,4  19,2 16,75 

Kalium (K) mg/l 0,5  2,6  0,8  1,7  2,2 1,825 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  122  128  120  118 122 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  17  19,2  18,6  18,6 18,35 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,018 0,018 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,006 0,006 

Mangan mg/l 0,001  0,003 0,003 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0011 0,0011 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  8,18 8,18 

stark

grau

Schneider

SGS Herten

2022.1483-05

RMD

Trockenwetter

schwach

14.04.2022

RMD

127,13

Schirrmann

Mittelwert

127,13

2022.1316-05

RMD

SGS Herten

14.06.2022

SGS Herten

Schneider

27.09.2022

2022.1628-05

RMD

SGS Herten

Schneider

13.12.2022

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

2022.1147-05

ohne

127,17

Trockenwetter

trüb

grau

ohneohne

127,17

grau

Trockenwetter



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie  Wicker
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 54

Berichtsjahr 2022

Messstelle C - 1/1 (M13)

Grundwasserstockwerk Quartär

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  5  24  9  1 9,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN  122,06  122,06  121,93  121,91 121,99 

Wsp. nach Abpumen m NN  121,31  120,93  121,57  121,48 121,323 

Abpumpzeit min  30  30  30  30 30 

Fördermenge l/min  7  7  7  7 7 

Abflußmenge l  220  220  220  220 220 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  11,3  14,4  13,7  12,8 13,05 

pH-Wert  7,2  7,4  6,8  7 7,1 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  1,16  1,03  2,33  2,15 1,6675 

Leitfähigkeit mS/m  109,8  132,3  119,7  76,4 109,55 

Redoxpotential mV  690  280  290  310 390 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  1000 1000 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,04  0,01  0,03  0,01 0,0225 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  2,2  2,3  2  2,2 2,175 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005  < 0,005  0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,04  0,04  0,03 < 0,03 0,035 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  9,7  12  9,3  11 10,5 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  2,9 2,9 

Borate (B) mg/l 0,01  0,11 0,11 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  120  108  114  110 113 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  310  291  305  358 316 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  7,46  7,36  7,33  7,72 7,4675 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  18 18 

Natrium (Na) mg/l 5  112  96,2  94,7  106 102,225 

Kalium (K) mg/l 0,5  9,9  9,1  9,8  9,7 9,625 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  217  207  209  220 213,25 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  36,9  33,3  34,5  37 35,425 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,014 0,014 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,008 0,008 

Mangan mg/l 0,001  1,8 1,8 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0039 0,0039 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,015 0,015 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,004 0,004 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,002  0,001  0,001  0,001 0,00125 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  19,1 19,1 

ohne

ohne

ohne

2022.1483-06

RMD

SGS Herten

Schneider

28.09.2022

129,21

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

trüb

ohne

ohne

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1316-06

RMD

SGS Herten

Schneider / Tittel

28.06.2022

2022.1147-06

129,29

RMD

SGS Herten

Schneider

11.04.2022

129,29

Trockenwetter

trüb

grau

ohne

2022.1628-06

RMD

SGS Herten

Schneider

20.12.2022

129,21



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie  Wicker
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 54

Berichtsjahr 2022

Messstelle C - 9/1 (M11)

Grundwasserstockwerk Quartär

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  15  23  12  13 15,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN  120,36  120,25  120,06  120,01 120,17 

Wsp. nach Abpumen m NN  119,15  120,18  119,91  119,3 119,635 

Abpumpzeit min  30  30  30  30 30 

Fördermenge l/min  3  3  3  3 3 

Abflußmenge l  90  90  90  90 90 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12,3  12,7  13,9  13 12,975 

pH-Wert  7,1  7,1  6,4  6,5 6,775 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  4,36  3,34  2,47  1,33 2,875 

Leitfähigkeit mS/m  90,5  93,6  129  100,4 103,375 

Redoxpotential mV  670  260  320  320 390 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  810 810 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,02  0,02  0,01 < 0,01 0,015 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  2,5  2,5  2,5  1,7 2,3 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,03  0,04  0,09 < 0,03 0,0475 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  2,3  2,1  4,2  3 2,9 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5 < 1 1 

Borate (B) mg/l 0,01  0,04 0,04 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  140  150  231  252 193,25 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  296  281  224  214 253,75 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  4,56  4,71  5,48  5,28 5,0075 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  14,8 14,8 

Natrium (Na) mg/l 5  125  125  129  138 129,25 

Kalium (K) mg/l 0,5  5  5,6  5,7  5,8 5,525 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  149  147  166  161 155,75 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  28,6  28,9  33  31,9 30,6 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,01 0,01 

Mangan mg/l 0,001  0,63 0,63 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,002 0,002 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  15,4 15,4 

trüb

grau

Schneider

SGS Herten

2022.1483-07

RMD

Trockenwetter

ohne

11.04.2022

RMD

126,96

Schirrmann

Mittelwert

126,96

2022.1316-07

RMD

SGS Herten

14.06.2022

SGS Herten

Schneider

27.09.2022

2022.1628-07

RMD

SGS Herten

Schneider

13.12.2022

faulig, schwach

Trockenwetter

ohne

ohne

2022.1147-07

faulig

126,94

Trockenwetter

trüb

grau

fauligfaulig

126,94

ohne

Trockenwetter
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Berichtsjahr 2022

Messstelle E - 9/4 (M5)

Grundwasserstockwerk Quartär

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  6  26  9  5 11,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN  120,4  120,14  119,87  119,85 120,065 

Wsp. nach Abpumen m NN  119,7  120,1  119,66  119,12 119,645 

Abpumpzeit min  30  30  30  30 30 

Fördermenge l/min  3   3  3 3 

Abflußmenge l  90   90  90 90 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  8,7  15,6  14,6  11,3 12,55 

pH-Wert  8,1  8,3  7,4  7,8 7,9 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  5,11  2,83  4,08  4,5 4,13 

Leitfähigkeit mS/m  17,8  97,8  80,6  60,7 64,225 

Redoxpotential mV  320  370  290  360 340 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  700 700 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01 < 0,01  0,01  0,02 < 0,01 0,0125 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  2,7  2,3  2,7  2,5 2,55 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,08 < 0,03  0,07  0,05 0,0575 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  5,1  8,2  5,3  6,6 6,3 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05  0,14 0,14 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  5,1 5,1 

Borate (B) mg/l 0,01  0,16 0,16 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  28,2  26,7  30,1  26,9 27,975 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  347  285  298  279 302,25 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005  0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  2,64  2,79  3  3,12 2,8875 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  11 11 

Natrium (Na) mg/l 5  70,2  71,4  70,3  65,6 69,375 

Kalium (K) mg/l 0,5  10,7  12,3  14,1  12,3 12,35 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  135  134  133  139 135,25 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  10,8  11,1  11,6  12,5 11,5 

Antimon (Sb) mg/l 0,001  0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,011 0,011 

Eisen (Fe) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Mangan mg/l 0,001  0,075 0,075 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0006 0,0006 

Nickel (Ni) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,002  0,002  0,002  0,002 0,002 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  11 11 

Trockenwetter

trüb

grau

faulig, schwach

Schneider

faulig, schwach

Trockenwetter

ohne

ohne

faulig, schwach

28.09.2022

SGS Herten

RMD

123,35

Tittel

123,45123,45

Trockenwetter

trüb

grau, schwach

31.03.2022

Mittelwert

2022.1317-01

RMD

SGS Herten

05.07.2022

2022.1148-01 2022.1484-01

RMD

2022.1629-01

RMD

SGS Herten

Schneider

SGS Herten

Schneider

21.12.2022

123,35

Nieselregen

schwach

ohne

ohne
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Berichtsjahr 2022

Messstelle N - 1/9 (M132T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  23  22  15  7 16,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min  5  10  5  5 6,25 

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  18,2  16,8  17  15,8 16,95 

pH-Wert  7,1  7,5  6,7  6,9 7,05 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  2,21  1,64  1,89  2,05 1,9475 

Leitfähigkeit mS/m  276  280  291  322 292,25 

Redoxpotential mV  370  830  270  280 440 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  1900 1900 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,14  0,14  0,12  0,09 0,1225 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  26  28  27  50 32,75 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  113  81  81  83 89,5 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005  < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  47  43  43  43 44 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1  0,1 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  55 55 

Borate (B) mg/l 0,01  2,6 2,6 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  737  772  743  802 763,5 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  124  128  127  140 129,75 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03  0,07 0,07 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  15,4  15  15,3  15 15,175 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  38,8 38,8 

Natrium (Na) mg/l 5  452  431  473  469 456,25 

Kalium (K) mg/l 0,5  57  55,2  53,3  52,3 54,45 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  189  181  194  214 194,5 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  83,7  76  81  85,3 81,5 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001  0,002 0,002 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,007 0,007 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  22 22 

Mangan mg/l 0,001  1,2 1,2 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0008 0,0008 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,073 0,073 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,88  0,89  0,71  0,68 0,79 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  42 42 

SGS Herten

Trockenwetter

2022.1485-01

RMD

SGS Herten

Schneider

SGS Herten

15.06.202224.03.2022

RMD RMD

2022.1318-01

Mittelwert

09.09.2022

Schirrmann

nach Deponiegasnach Deponiegas, schw

Trockenwetter

ohne

ohne

Schneider

Trockenwetter

ohne

ohne

Trockenwetter

ohne

2022.1149-01

ohne

125,34

ohne

125,34

ohne

124

nach Deponiegasnach Deponiegas, schw

2022.1630-01

RMD

SGS Herten

Schneider

23.11.2022

124
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Berichtsjahr 2022

Messstelle O - 2/5 (M133T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  24  23  15  7 17,25 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min  5  10  5  5 6,25 

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  16,9  16,3  18,3  15,5 16,75 

pH-Wert  7  7,5  6,6  6,9 7 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,83  3  1  2,76 1,8975 

Leitfähigkeit mS/m  739  386  418  444 496,75 

Redoxpotential mV  320  280  270  290 290 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  3000 3000 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,21  0,17  0,18  0,18 0,185 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  36  37  39  47 39,75 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  128  107  112  118 116,25 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005  < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  33  32  33  36 33,5 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1  0,1 < 0,1 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  39 39 

Borate (B) mg/l 0,01  2,7 2,7 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  1230  1310  1280  1290 1277,5 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  176  158  152  166 163 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03  0,1 0,1 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  15  11,1  14,2  14,8 13,775 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  53,3 53,3 

Natrium (Na) mg/l 5  752  766  821  771 777,5 

Kalium (K) mg/l 0,5  33,8  36,4  32,5  36,4 34,775 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  272  258  274  291 273,75 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  101  91,1  96,4  103 97,875 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,006 0,006 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  18 18 

Mangan mg/l 0,001  1,8 1,8 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0007 0,0007 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,039 0,039 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,3  0,32  0,3  0,34 0,315 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  58,8 58,8 

SGS Herten

Trockenwetter

2022.1485-02

RMD

SGS Herten

Schneider

SGS Herten

15.06.202224.03.2022

RMD RMD

2022.1318-02

Mittelwert

09.09.2022

Schirrmann

nach Deponiegas, starknach Deponiegas

Trockenwetter

ohne

ohne

Schneider

Trockenwetter

ohne

ohne

Trockenwetter

braun, schwach

2022.1149-02

ohne

124,77

ohne

124,77

schwach

123,99

nach Deponiegas, starknach Deponiegas, schw

2022.1630-02

RMD

SGS Herten

Schneider

23.11.2022

123,99



Eigenkontrolle Rhein-Main Deponie GmbH

Deponie  Wicker
Grundwassermessungen

Probenahme RMD

Analytik SGS Herten

Betriebsjahr der Deponie 54

Berichtsjahr 2022

Messstelle O - 4/2 (M81T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  18  18  15  8 14,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min  5  10  5  5 6,25 

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  15,9  13,9  14,6  13,2 14,4 

pH-Wert  7,1  7,8  6,7  7 7,15 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,77  3,03  1,64  3,92 2,34 

Leitfähigkeit mS/m  316  308  330  349 325,75 

Redoxpotential mV  290  280  270  300 290 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  2600 2600 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,19  0,27  0,18  0,25 0,2225 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  21  16  18  24 19,75 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  62  48  52  61 55,75 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  12  4,4  12  12 10,1 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,5  7,5  0,1 < 0,1 2,05 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  15 15 

Borate (B) mg/l 0,01  1,3 1,3 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  959  1080  856  1030 981,25 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  459  477  428  446 452,5 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03  0,1 0,1 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  11,3  1,15  11,2  11,6 8,8125 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  47,9 47,9 

Natrium (Na) mg/l 5  610  571  591  649 605,25 

Kalium (K) mg/l 0,5  20,5  19,7  19,8  22,5 20,625 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  290  341  290  318 309,75 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  77,8  73,9  71,6  80,7 76 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001  0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,49 0,49 

Mangan mg/l 0,001  1,6 1,6 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,088 0,088 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,002 0,002 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005  0,0025  0,0015  0,00005 0,00103 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,01  0,005  0,011  0,011 0,00925 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  48,9 48,9 

Trockenwetter

schwach

braun, schwach

ohne

Mittelwert

schwach

braun, schwach

aromatisch, schwach

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1318-03

RMD

SGS Herten

Schirrmann

15.06.2022

2022.1149-03

124,63

RMD

SGS Herten

Schneider

28.03.2022

124,63

ohne

ohne

ohne

2022.1485-03

RMD

SGS Herten

Schneider

09.09.2022

124,49

Trockenwetter

stark

braun

ohne

2022.1630-03

RMD

SGS Herten

Schneider

23.11.2022

124,49
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Berichtsjahr 2022

Messstelle O - 5/6 (M137T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  15  20  15  8 14,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min  5  10  5  5 6,25 

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  15,6  15,2  16,7  14,1 15,4 

pH-Wert  7,2  7,4  6,7  6,9 7,05 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,69  2,19  1,92  3,42 2,055 

Leitfähigkeit mS/m  316  316  346  349 331,75 

Redoxpotential mV  290  280  270  290 280 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  2800 2800 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,18  0,16  0,16  0,16 0,165 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  18  18  15  18 17,25 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  51  53  45  45 48,5 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005  < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  8,5  9,3  7,8  7,8 8,35 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  2,5  2,6  3,3  3 2,85 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  12 12 

Borate (B) mg/l 0,01  1,1 1,1 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  925  974  928  1050 969,25 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  518  485  375  379 439,25 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03  0,1 0,1 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  10,7  11  10,8  10,8 10,825 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  47,7 47,7 

Natrium (Na) mg/l 5  596  576  550  555 569,25 

Kalium (K) mg/l 0,5  19,2  19,9  15,7  16,1 17,725 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  382  344  337  358 355,25 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  76,1  74,1  71,5  77,1 74,7 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,012 0,012 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,076 0,076 

Mangan mg/l 0,001  1,6 1,6 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,092 0,092 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,004 0,004 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005  0,00036 0,00036 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,008  0,007  0,005  0,005 0,00625 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  52,4 52,4 

124,71

ohne

ohne

124,57

2022.1318-04

ohne

2022.1149-04

RMD

Schneider

28.03.2022

SGS Herten

15.06.2022

RMD

ohne

SGS Herten

Schirrmann

ohne

aromatisch, schwach

ohne

ohne

TrockenwetterTrockenwetter Trockenwetter

Mittelwert

ohne

124,71

2022.1485-04

RMD

SGS Herten

Schneider

09.09.2022

2022.1630-04

RMD

braun, schwach

ohne

SGS Herten

Schneider

23.11.2022

124,57

Trockenwetter

schwach
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Berichtsjahr 2022

Messstelle O - 6/7 (M138T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  14  18  15  8 13,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min  5  10  5  5 6,25 

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  17,3  16,6  15,5  14 15,85 

pH-Wert  7,3  7,4  6,5  7 7,05 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  1,32  3,21  0,93  4,68 2,535 

Leitfähigkeit mS/m  266  315  306  320 301,75 

Redoxpotential mV  300  280  270  310 290 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  2200 2200 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,12  0,17  0,12  0,13 0,135 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  11  18  14  12 13,75 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  35  48  40  41 41 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  5,3  8,5  6,4  6,5 6,675 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  5  0,9  3,6  3,8 3,325 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  11 11 

Borate (B) mg/l 0,01  1,1 1,1 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  771  915  900  959 886,25 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  246  463  277  276 315,5 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03  0,07 0,07 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  10,1  0,89  10,9  10,7 8,1475 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  37,3 37,3 

Natrium (Na) mg/l 5  441  565  520  495 505,25 

Kalium (K) mg/l 0,5  11,7  19,2  13,3  13,3 14,375 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  293  338  314  323 317 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  64,7  73,9  70,7  74 70,825 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,035 0,035 

Mangan mg/l 0,001  0,8 0,8 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,039 0,039 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,005 0,005 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005  0,00014 0,00014 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,002  0,005  0,003  0,003 0,00325 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  39,8 39,8 

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

ohne

ohne

nach Deponiegas, schw

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1318-05

RMD

SGS Herten

Schirrmann

15.06.2022

2022.1149-05

123,9

RMD

SGS Herten

Schneider

28.03.2022

123,9

ohne

ohne

nach Deponiegas, schw

2022.1485-05

RMD

SGS Herten

Schneider

09.09.2022

124,04

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1630-05

RMD

SGS Herten

Schneider

23.11.2022

124,04
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Berichtsjahr 2022

Messstelle P - -3/1 (EB9T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  14  25  15  4 14,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN  106,8  105,87  105,7  105,58 105,988 

Wsp. nach Abpumen m NN  106,73  105,85  105,66  105,54 105,945 

Abpumpzeit min  30  30  30  30 30 

Fördermenge l/min  17  17  17  17 17 

Abflußmenge l  500  500  500  500 500 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12,3  12,7  12,3  12 12,325 

pH-Wert  7,5  8,1  7,5  7,7 7,7 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,95  1,03  1,86  1,43 1,3175 

Leitfähigkeit mS/m  50,3  90,9  61,5  48,8 62,875 

Redoxpotential mV  710  310  270  320 400 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  670 670 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  0,9  1  3,5  0,7 1,525 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,13  0,1  0,1  0,2 0,1325 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  2,7  2,9  3,3  2,9 2,95 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  2,7 2,7 

Borate (B) mg/l 0,01  0,04 0,04 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  79,9  76,6  82,2  77,6 79,075 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  83  74  82  89 82 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  4,85  4,99  4,94  4,92 4,925 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  9,03 9,03 

Natrium (Na) mg/l 5  25  24,1  25,8  24,1 24,75 

Kalium (K) mg/l 0,5  4,1  4  3,8  3,4 3,825 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  113  110  110  114 111,75 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  30,4  30  28,5  30,5 29,85 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001  0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,036 0,036 

Mangan mg/l 0,001  0,021 0,021 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  9,34 9,34 

Mittelwert

2022.1316-01

RMD

SGS Herten

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

123,31123,31

SGS Herten

Schneider

20.04.2022

Zapp / Tittel

2022.1483-01

RMD

SGS Herten

Schneider

22.09.2022

2022.1147-01

RMD

123,3

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

05.07.2022

Regenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1628-01

RMD

SGS Herten

Schneider

22.12.2022

123,3
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Berichtsjahr 2022

Messstelle P - 8/2 (M104T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  17  23  11  0 12,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN  98,5  98,07  98,82  98,88 98,5675 

Wsp. nach Abpumen m NN  93,96  95,35  94,87  94,41 94,6475 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  12  12  12  12 12 

Abflußmenge l  720  700  720  720 715 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  17,5  17,1  14,6  12,6 15,45 

pH-Wert  7,4  7,5  7,1  7,4 7,35 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  4,13  3,77  3,02  2,7 3,405 

Leitfähigkeit mS/m  80,5  118,2  70,5  39,1 77,075 

Redoxpotential mV  690  320  330  330 420 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  710 710 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,02  0,02 < 0,01  0,01 0,015 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  3,3  1,5  0,9  1,5 1,8 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,05 < 0,03  0,07  0,05 0,05 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  10  9,5  3,7  7,9 7,775 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  8,7 8,7 

Borate (B) mg/l 0,01  0,04 0,04 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  28,9  25,6  20,8  23,9 24,8 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  126  113  108  126 118,25 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  8,04  7,87  6,4  7,23 7,385 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  12,2 12,2 

Natrium (Na) mg/l 5  23,7  20,7  19,4  19,9 20,925 

Kalium (K) mg/l 0,5  2,5  2,7  4,2  3,5 3,225 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  146  152  124  132 138,5 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  43,6  45  34  37,4 40 

Antimon (Sb) mg/l 0,001  0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,044 0,044 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,007 0,007 

Mangan mg/l 0,001  0,005 0,005 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0017 0,0017 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,003 0,003 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,002 0,002 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005  0,00014 0,00014 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001 < 0,001  0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  12 12 

Mittelwert

2022.1317-02

RMD

SGS Herten

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter

ohne

ohne

124,2124,2

SGS Herten

Schneider

13.04.2022

Zapp / Tittel

2022.1484-02

RMD

SGS Herten

Schneider

27.09.2022

2022.1148-02

RMD

125,13

Trockenwetter

trüb

grau

ohne

05.07.2022

Trockenwetter

trüb

grau

ohne

2022.1629-02

RMD

SGS Herten

Schneider

20.12.2022

125,13
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Berichtsjahr 2022

Messstelle S - 4/1 (M177T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  17  22  14  -7 11,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN  97,41  96,64  95,87  95,46 96,345 

Wsp. nach Abpumen m NN  96,36  95,26  95,12  95,17 95,4775 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  30  30  30  30 30 

Abflußmenge l  1800  1800  1800  1800 1800 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12,5  12,7  13,2  12,3 12,675 

pH-Wert  7,3  7,3  7,1  6,8 7,125 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,24  0,27  0,89  0,92 0,58 

Leitfähigkeit mS/m  176  226  180,1  149,6 182,925 

Redoxpotential mV  630  230  260  290 350 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  1600 1600 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,18  0,13  0,12  0,15 0,145 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  8,9  8,6  7,1  5,7 7,575 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  23  27  19  21 22,5 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005  0,021  0,016  0,035  0,024 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  3  2,2  2,1 1,8325 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  5,3  5,3  5  5,2 5,2 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  6,2 6,2 

Borate (B) mg/l 0,01  0,58 0,58 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  514  547  509  443 503,25 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  250  249  207  199 226,25 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  8,66  9,4  8,33  8,45 8,71 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  28,7 28,7 

Natrium (Na) mg/l 5  278  311  216  216 255,25 

Kalium (K) mg/l 0,5  7,1  7,5  5,7  5,6 6,475 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  221  241  220  224 226,5 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  53,2  58,7  53,1  53,4 54,6 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,00052 0,00052 

Eisen (Fe) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Mangan mg/l 0,001  0,039 0,039 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,013 0,013 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005  0,00052  0,00039  0,00052  0,0005 0,00048 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,002  0,003  0,002  0,002 0,00225 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  27,7 27,7 

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

schwach

grau

ohne

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1317-05

RMD

SGS Herten

Schneider /Tittel

27.06.2022

2022.1148-05

120,36

RMD

SGS Herten

Schneider

13.04.2022

120,36

ohne

ohne

ohne

2022.1484-05

RMD

SGS Herten

Schneider

21.09.2022

120,35

Trockenwetter

ohne

ohne

nach Lösungsmittel

2022.1629-05

RMD

SGS Herten

Schneider

13.12.2022

120,35
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Berichtsjahr 2022

Messstelle S - 6/3 (M178T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  11  19  22  -1 12,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN  97,33  96,55  95,88  96,22 96,495 

Wsp. nach Abpumen m NN  96,19  95,19  94,39  95,22 95,2475 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  30  30  30  30 30 

Abflußmenge l  1800  1800  1800  1800 1800 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12,1  12,5  12,6  12,2 12,35 

pH-Wert  7,5  7,9  7,2  7 7,4 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  5,75  3,09  0,95  0,45 2,56 

Leitfähigkeit mS/m  183,9  115,2  109,7  95,6 126,1 

Redoxpotential mV  410  290  270  280 310 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  1700 1700 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,02  0,06  0,05  0,06 0,0475 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  2,7  2,9  3,8  2,3 2,925 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005   0,007  0,018  0,012 0,01233 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  37  30  24  11 25,5 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  47 47 

Borate (B) mg/l 0,01  0,04 0,04 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  566  371  258  193 347 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  210  153  111  82 139 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005  0,006 0,006 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  3,75  4,54  5,27  5,85 4,8525 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  26,7 26,7 

Natrium (Na) mg/l 5  146  98,9  58,7  48 87,9 

Kalium (K) mg/l 0,5  4,7  4,5  3,9  3,5 4,15 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  332  243  191  169 233,75 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  44,5  37,3  35,1  34,3 37,8 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,028 0,028 

Mangan mg/l 0,001  0,002 0,002 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,002 0,002 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005  0,00029  0,0049  0,0088  0,0065 0,00512 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001  0,001  0,001  0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  26,7 26,7 

Regenschauer

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

ohne

ohne

ohne

Trockenwetter Trockenwetter

2022.1317-06

RMD

SGS Herten

Schneider /Tittel

27.06.2022

2022.1148-06

120,77

RMD

SGS Herten

Schneider

06.04.2022

120,77

ohne

ohne

ohne

2022.1484-06

RMD

SGS Herten

Schirrmann

08.09.2022

120,77

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1629-06

RMD

SGS Herten

Schneider

12.12.2022

120,77
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Berichtsjahr 2022

Messstelle R - 1/3 (M115T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  14  19  7 13,3333 

Wsp. vor Abpumpen m NN  101,79  100,55  99,44 100,593 

Wsp. nach Abpumen m NN  89,29  86,02  85,53 86,9467 

Abpumpzeit min  50  50  50 50 

Fördermenge l/min  40  30  40 36,6667 

Abflußmenge l  2000  1500  2000 1833,33 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12,7  13,2  13 12,9667 

pH-Wert  7,4  7,7  7 7,36667 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  2,58  2,11  2,27 2,32 

Leitfähigkeit mS/m  221  282  288 263,667 

Redoxpotential mV  700  290  270 420 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  2100 2100 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01 < 0,02  0,04  0,02 0,02667 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  4,5  6,3  6,2 5,66667 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15  34 < 15 21,3333 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005  < 0,005  0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03  0,16 < 0,03 0,07333 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  2,6  1,4  1,3 1,76667 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  2,3 2,3 

Borate (B) mg/l 0,01  0,54 0,54 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  753  887  837 825,667 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  308  290  306 301,333 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  7,05  7,54  7,31 7,3 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  34,9 34,9 

Natrium (Na) mg/l 5  367  422  415 401,333 

Kalium (K) mg/l 0,5  8,4  9,9  10,3 9,53333 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  251  278  294 274,333 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  58,9  63,5  67,7 63,3667 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,012 0,012 

Eisen (Fe) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Mangan mg/l 0,001  0,003 0,003 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,011 0,011 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005  0,00012 0,00012 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001 < 0,001  0,001 < 0,001 0,001 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  33,5 33,5 

Mittelwert

2022.1317-03

RMD

SGS Herten

ohne

Trockenwetter

trüb

grau, schwach

ohne

Trockenwetter

trüb

grau

116,13116,13

SGS Herten

Schneider

13.04.2022

Schneider / Tittel

2022.1484-03

RMD

SGS Herten

Schneider

22.09.2022

2022.1148-03

RMD

116,13

Trockenwetter

trüb

grau, schwach

ohne

28.06.2022
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Berichtsjahr 2022

Messstelle R - 3/1 (M116T)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  6  18  18  -3 9,75 

Wsp. vor Abpumpen m NN  97,86  96,07  96,22  95,62 96,4425 

Wsp. nach Abpumen m NN  97,48  95,03  95,21  93,82 95,385 

Abpumpzeit min  80  80  80  80 80 

Fördermenge l/min  25  25  25  25 25 

Abflußmenge l  2000  2000  2000  2000 2000 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12,9  12,7  13  12,6 12,8 

pH-Wert  7,2  7,3  7,1  6,9 7,125 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,28  0,3  0,37  0,78 0,4325 

Leitfähigkeit mS/m  173,1  185,2  184,7  112,1 163,775 

Redoxpotential mV  440  260  260  300 320 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  1600 1600 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01  0,05  0,06  0,04  0,07 0,055 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  5  6,7  6,6  6 6,075 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  21  17  17 < 15 17,5 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  1,8  1,5  2,1  2,2 1,9 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  11  12  11  13 11,75 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5  11 11 

Borate (B) mg/l 0,01  0,56 0,56 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  462  439  523  528 488 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  167  159  178  173 169,25 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03  0,07 0,07 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  8,5  8,35  7,93  8,44 8,305 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  25,8 25,8 

Natrium (Na) mg/l 5  215  206  214  211 211,5 

Kalium (K) mg/l 0,5  6,9  7  6,9  7,2 7 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  227  217  222  219 221,25 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  53,1  52,5  51,9  52,5 52,5 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  0,013 0,013 

Mangan mg/l 0,001  0,007 0,007 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001  0,0014 0,0014 

Nickel (Ni) mg/l 0,001  0,01 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001  0,002 0,002 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005  0,00009 0,00009 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,002  0,001  0,001  0,001 0,00125 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  25,3 25,3 

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

Mittelwert

ohne

braun, schwach

ohne

Regenwetter Trockenwetter

2022.1317-04

RMD

SGS Herten

Schneider / Tittel

28.06.2022

2022.1148-04

120,46

RMD

SGS Herten

Schneider

07.04.2022

120,46

ohne

ohne

ohne

2022.1484-04

RMD

SGS Herten

Schneider

21.09.2022

120,47

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

2022.1629-04

RMD

SGS Herten

Schneider

19.12.2022

120,47
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Berichtsjahr 2022

Messstelle V - 4/1 (EB3)

Grundwasserstockwerk Cerithienkalk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  11  16  8  -1 8,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN  98,24  97,25  96,75  97,16 97,35 

Wsp. nach Abpumen m NN  87,77  88,93  81,88  89,46 87,01 

Abpumpzeit min  60  60  60  60 60 

Fördermenge l/min  20  20  20  20 20 

Abflußmenge l  1200  1200  1200  1200 1200 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  12,8  13,5  13,4  12,6 13,075 

pH-Wert  7,5  7,5  7,2  7,2 7,35 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  0,57  1,01  2,98  1,08 1,41 

Leitfähigkeit mS/m  42,6  49,2  53,9  53,6 49,825 

Redoxpotential mV  380  260  280  310 310 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l 10  360 360 

KW (H53) mg/l

AOX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  1  1  1,5  1,2 1,175 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l
LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005     

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,06  0,07  0,08  0,05 0,065 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,2 < 0,1  0,3  0,7 0,325 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l 0,5 < 1 1 

Borate (B) mg/l 0,01  0,03 0,03 

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  30,3  29,2  29,9  27,7 29,275 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  51  46  53  46 49 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l 0,05  5,86  5,77  6,83  5,99 6,1125 

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l 0,1  7,8 7,8 

Natrium (Na) mg/l 5  15,3  13,9  15,3  13,9 14,6 

Kalium (K) mg/l 0,5  5,5  5,2  5,4  4,9 5,25 

Calcium (Ca) mg/l 0,5  103  99  100  100 100,5 

Magnesium (Mg) mg/l 0,05  25,9  24,4  25,7  24,5 25,125 

Antimon (Sb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Molybdän (Mo) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,006 0,006 

Eisen (Fe) mg/l 0,005  1,2 1,2 

Mangan mg/l 0,001  0,029 0,029 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,001 < 0,0005 0,0005 

Nickel (Ni) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Kupfer (Cu) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Cadmium (Cd) mg/l 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,00005 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,001 < 0,001 0,001 

Arsen (As) mg/l 0,001  0,002  0,003  0,002  0,002 0,00225 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l 0,1  8,14 8,14 

trüb

braun, schwach

Schneider

SGS Herten

2022.1484-07

RMD

Trockenwetter

trüb

06.04.2022

RMD

114,31

Schirrmann

Mittelwert

114,31

2022.1317-07

RMD

SGS Herten

14.06.2022

SGS Herten

Schneider

21.09.2022

2022.1629-07

RMD

SGS Herten

Schneider

12.12.2022

ohne

Trockenwetter

opalisierend (schwach 

ohne

2022.1148-07

ohne

114,08

Trockenwetter

trüb

braun

ohnearomatisch, schwach

114,08

grau

Trockenwetter



 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 10 (2) 
 
 
 
 

Resultate Grundwasseranalysen 
 

(Graphiken und Ergebnistabellen) 
 
 
 
 

Grafiken (Übersicht) 
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Anhang 10 (3) 
 

 

 

 

Resultate Grundwasseranalysen 
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Grafiken (Stickstoff-Parameter) 
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Anhang 10 (4) 
 

 

 

 

 

Übersicht Grundwasser-Messstellen 

 

 



RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Übersicht Grundwasser-Messstellen für die Deponie Wicker

Quadr. / Nr. Messst.-Bez. Proben/Jahr Gw-Stockw. Bereich Bemerkungen

A - 1 / 4 M 158 4 Quartär Anstrom

AN - 9 / 1 M150 4 Quartär Anstrom

C - 1 / 1 M 13 4 Quartär Seitenstrom

C - 9 / 1 M 11 4 Quartär Seitenstrom

CN - 2 / 1 M 156 4 Quartär Anstrom Schlägt trocken (beim Abpumpen) seit 2019

CN - -5 / 1 M 157 4 Quartär Anstrom Trocken gefallen seit 2012

E - 9 / 4 M 5 4 Quartär Südöstl. Abstr.

N - 1 / 9 M 132 T 4 Cerithienkalk Förderbrunnen

O - 2 / 5 M 133 T 4 Cerithienkalk Förderbrunnen

O - 4 / 2 M 81 T 4 Cerithienkalk Förderbrunnen

O - 5 / 6 M 137 T 4 Cerithienkalk Förderbrunnen

O - 6 / 7 M 138 T 4 Cerithienkalk Förderbrunnen

P - -3 / 1 EB 9 T 4 Cerithienkalk Südwestl. Anstr.

P - 8 / 2 M 104 T 4 Cerithienkalk Südöstl. Abstr.

R - 1 / 3 M 115 T 4 Cerithienkalk Abstrom E

R - 3 / 1 M 116 T 4 Cerithienkalk Abstrom E

S - 4 / 1 M 177 T 4 Cerithienkalk Abstrom E

S - 6 / 3 M 178 T 4 Cerithienkalk Abstrom E

V - 4 / 1 EB 3 4 Cerithienkalk Abstrom E

Wck-PME Gw u. Oflw (EKB).xlsx Gw-Messst., 1/1



 
 
 
 
 
 

Anhang 11 
 
 
 
 

 
 

1. Resultate DIN-Analytik Zulauf Grundwasserreinigungsanlage 
 

2. Resultate DIN Analytik Ablauf Grundwasserreinigungsanlage  
(einschließlich Ablauf 1. Aktivkohlefilter) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Anhang 11 (1) 
 
 
 
 

 
 

Resultate DIN-Analytik Zulauf Grundwasserreinigungsanlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Probenahme RMD
Analytik SGS Herten
Betriebsjahr der Deponie 24
Berichtsjahr 2022
Messstelle Zulauf zur GWR-Anlage
Grundwasserstockwerk

Probe Nummer
Probenahme
Analytik
Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN
Parameter Einheit Bestgrz.
Wetter 
Lufttemperatur °C
Wsp. vor Abpumpen m NN
Wsp. nach Abpumen m NN
Abpumpzeit min
Fördermenge l/min
Abflußmenge l

Trübung
Färbung
Geruch
Temperatur °C  13,7  17,1  18,1  14,3 15,8 
pH-Wert  6,9  6,67  7,1  7,22 6,9725 
Sauerstoffgehalt mg/l
Leitfähigkeit mS/m  495  480  504  501 495 
Redoxpotential mV
Abfiltrierbare Stoffe mg/l
Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l
Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 1 < 0,1 0,1 
AOX mg/l 0,01  0,16  0,08  0,17  0,32 0,1825 
Phenole ges(H16 2) mg/l 0,008 < 0,01 0,01 
TOC mg/l 0,5  29  27  28  22 26,5 
DOC mg/l
CSB mg/l 15  56  75  73  67 67,75 
BSB5 mg/l 2  6 6 
POX mg/l
PAK (Summe nach EPA) mg/l 0,0001  0,00011 0,00011 
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l 0,00001 < 0 0 

mg/l 0,005 < 0,005 0,005 
BTEX mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH -N) mg/l 0,03  38 38 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,6 0,6 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05  0,043 0,043 
org. geb. Stickstoff mg/l
Kjeldahl-N (TKN) mg/l
Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  38,6 38,6 
Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l
Chlorid (Cl) mg/l 0,5 #DIV/0!
Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 
Sulfat (SO4) mg/l 0,1  208 208 

Sulfid (S2-) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 
Cyanid leicht freisetzb. mg/l
Cyanid gesamt mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr6+) mg/l
Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l
Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l
Säurekapazität pH 8,2 mmol/l
Gesamthärte °dH
Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l
Kalium (K) mg/l
Calcium (Ca) mg/l
Magnesium (Mg) mg/l
Antimon (Sb) mg/l
Molybdän (Mo) mg/l
Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 0,02 
Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,08 0,08 
Mangan mg/l 0,01  1,8 1,8 
Chrom  (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 
Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,08 0,08 
Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 
Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 
Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 
Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 
Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 
Aluminium (Al) mg/l
Summe Kationen mmol/l

Mittelwert

2022.0375-01

RMD

SGS Herten

Tittel

15.03.2022

ohne

ohne

nach Deponiegas, s

2022.1111-01

RMD

SGS Herten

Tittel

02.06.2022

ohne

ohne

nach Deponiegas, s

2022.1525-01

RMD

SGS Herten

Tittel

19.09.2022

ohne

ohne

nach Deponiegas

2022.1545-01

RMD

SGS Herten

Tittel

08.12.2022

ohne

ohne

nach Deponiegas, s



 

 
 
 
 
 
 

Anhang 11 (2) 
 
 
 
 

 
 

Resultate DIN-Analytik Ablauf Grundwasserreinigungsanlage 
(einschließlich Ablauf 1. AK-Filter) 

 



 

Probenahme RMD
Analytik SGS Herten
Betriebsjahr der Deponie 24
Berichtsjahr 2022
Messstelle Ablauf 1. A-Kohlefilter
Grundwasserstockwerk

Probe Nummer
Probenahme
Analytik
Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN
Parameter Einheit Bestgrz.
Wetter 
Lufttemperatur °C
Wsp. vor Abpumpen m NN
Wsp. nach Abpumen m NN
Abpumpzeit min
Fördermenge l/min
Abflußmenge l

Trübung
Färbung
Geruch
Temperatur °C  14,9  17  18,9 16,9333 
pH-Wert  6,75  6,5  6,87 6,70667 
Sauerstoffgehalt mg/l
Leitfähigkeit mS/m  503  477  500 493,333 
Redoxpotential mV
Abfiltrierbare Stoffe mg/l
Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l
Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l
AOX mg/l 0,01  0,06 < 0,05  0,04 0,05 
Phenole ges(H16 2) mg/l
TOC mg/l 0,5  9,7  14  17 13,5667 
DOC mg/l
CSB mg/l 15  18  46  54 39,3333 
BSB5 mg/l
POX mg/l
PAK (Summe nach EPA) mg/l
BTEX mg/l
BTEX mg/l
BTEX mg/l

RMD

SGS Herten

Tittel

15.03.2022

ohne

ohne

ohne

2022.1111-02

RMD

SGS Herten

Tittel

02.06.2022

2022.0375-02 2022.1525-02

RMD

SGS Herten

Tittel

19.09.2022

Mittelwert

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne



 

Probenahme RMD
Analytik SGS Herten
Betriebsjahr der Deponie 24
Berichtsjahr 2022
Messstelle Ablauf der GWR-Anlage
Grundwasserstockwerk

Probe Nummer
Probenahme
Analytik
Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN
Parameter Einheit Bestgrz.
Wetter 
Lufttemperatur °C
Wsp. vor Abpumpen m NN
Wsp. nach Abpumen m NN
Abpumpzeit min
Fördermenge l/min
Abflußmenge l

Trübung
Färbung
Geruch
Temperatur °C  14  17,5  19,4  14,8 16,425 
pH-Wert  6,83  6,55  7,06  7,14 6,895 
Sauerstoffgehalt mg/l
Leitfähigkeit mS/m  499  477  497  492 491,25 
Redoxpotential mV
Abfiltrierbare Stoffe mg/l
Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l
Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 1 < 0,1 0,1 
AOX mg/l 0,01  0,04  0,03  0,03 < 0,05 0,0375 
Phenole ges(H16 2) mg/l 0,008 < 0,01 0,01 
TOC mg/l 0,5  5,6  7,4  13  12 9,5 
DOC mg/l
CSB mg/l 15 < 15  23  41  43 30,5 
BSB5 mg/l 2 < 2 2 
POX mg/l
PAK (Summe nach EPA) mg/l 0,0001 < 0,0001 0,0001 
PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l 0,00001 < 0 0 

mg/l 0,005 < 0,005 0,005 
BTEX mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH -N) mg/l 0,03  38 38 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  0,1 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 0,006 
org. geb. Stickstoff mg/l
Kjeldahl-N (TKN) mg/l
Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  38,1 38,1 
Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l
Chlorid (Cl) mg/l 0,5 
Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 
Sulfat (SO4) mg/l 0,1  206 206 

Sulfid (S2-) mg/l 0,03  0,03 0,03 
Cyanid leicht freisetzb. mg/l
Cyanid gesamt mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Chromat (Cr6+) mg/l
Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l
Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l
Säurekapazität pH 8,2 mmol/l
Gesamthärte °dH
Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l
Kalium (K) mg/l
Calcium (Ca) mg/l
Magnesium (Mg) mg/l
Antimon (Sb) mg/l
Molybdän (Mo) mg/l
Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 0,02 
Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,49 0,49 
Mangan mg/l 0,01  1,6 1,6 
Chrom  (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 
Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,06 0,06 
Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 
Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 
Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 
Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 
Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 
Aluminium (Al) mg/l
Summe Kationen mmol/l

Mittelwert

2022.0375-04

RMD

SGS Herten

Tittel

15.03.2022

ohne

ohne

ohne

2022.1111-03

RMD

SGS Herten

Tittel

02.06.2022

ohne

ohne

ohne

2022.1525-03

RMD

SGS Herten

Tittel

19.09.2022

ohne

ohne

ohne

2022.1545-03

RMD

SGS Herten

Tittel

08.12.2022

ohne

ohne

ohne
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Resultate Oberflächenwassermengenmessungen 
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Deponie  Wicker

Resultate:  Abflussmenge Oberflächenwasser [m
3
]

Berichtsjahr:

Tag      

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov

1 30 223 17 64 122 35 60 22 34 66 56 115

2 76 228 30 77 9 23 23 46 36 140 54 87

3 66 151 37 12 17 62 4 54 64 208 54 31

4 168 125 36 1 10 53 29 98 29 8 104 68

5 383 134 40 58 62 74 40 102 31 8 61 77

6 292 78 32 11 11 88 41 86 54 5 70 134

7 118 175 22 53 11 80 129 12 143 4 16 81

8 130 142 29 97 9 138 99 8 87 5 60 41

9 409 137 28 248 9 166 175 32 150 0 59 36

10 553 126 25 29 9 28 152 47 111 50 123 35

11 330 132 12 4 16 12 134 65 157 35 58 26

12 233 122 23 10 23 4 184 88 30 15 63 63

13 152 65 3 13 39 7 228 89 64 53 60 13

14 126 82 53 13 43 136 88 58 88 53 13 16

15 128 81 87 17 98 154 59 111 256 120 60 7

16 96 86 120 3 102 176 45 148 193 75 58 52

17 70 106 53 1 133 131 29 128 86 24 162 2

18 74 91 4 3 15 179 28 97 70 56 163 0

19 104 47 8 11 62 205 58 39 88 147 144 50

20 94 62 57 20 90 289 168 125 70 53 160 58

21 164 78 9 6 63 164 219 83 19 119 117 121

22 111 92 10 4 2 79 52 39 1 162 107 122

23 86 28 15 4 69 90 72 79 4 61 102 271

24 94 81 12 0 107 144 18 159 54 59 75 404

25 106 94 5 50 26 233 38 108 88 28 88 307

26 99 40 14 78 11 61 120 108 84 12 50 161

27 108 15 8 164 58 53 132 94 111 7 16 196

28 107 15 8 15 50 108 144 32 187 9 59 127

29 118 8 12 20 5 154 29 94 9 82 131

30 117 61 59 14 12 128 43 21 7 112 156

31 137 97 15 13 84 9 146

Summe: 4.879 2.834 963 1.135 1.323 2.988 2.863 2.310 2.500 1.610 2.405

Mittel: 157 101 31 38 43 100 92 75 83 52 80
Tage: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Jahresgesamtmenge: Mengenangabe in [m
3
]

Monatsmittel²:

Tagesmittel:

Anzahl  der  Messungen:

Legende:

²)     Das Monatsmittel ergibt sich aus den jeweils vollendeten Monaten

Dez

3.133

2022

101

365

28943

79,4

79,3
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Berichtsjahr 2022

Messstelle Wickerbach vor Trapezrinne

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  15  -2 6,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,5  16,8  15,1  1,3 10,675 

pH-Wert  8,5  8,6  7,7  8,6 8,35 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  6,57  5,6  5,5  8,94 6,6525 

Leitfähigkeit mS/m  50,2  58,4  47  57 53,15 

Redoxpotential mV  320  330  280  330 320 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 10  20 20 

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 0,0775 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01 < 0,01  0,02  0,01  0,02 0,015 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  3,8  5,4  7,6  2,1 4,725 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15  23  22 < 15 18,75 

BSB5 mg/l 2  2  3 < 2 < 2 2,25 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,06  0,06  0,35  0,19 0,165 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  4,2  3,9  2,7  4,2 3,75 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  4,3  4  3,1  4,4 3,95 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  75,6  83,1  56,5  165 95,05 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  60 60 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,1 < 0,03 0,0475 

Fluorid mg/l 0,2  0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l

Magnesium (Mg) mg/l

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,73 0,73 

Mangan mg/l 0,01  0,1 0,1 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

RMD

SGS Herten

Schneider

16.09.2022

2022.1150-01

RMD

2022.1319-01

RMD

Mittelwert

Regenwetter Trockenwetter Trockenwetter

ohneohneschwach

SGS Herten

Schirrmann

2022.1631-01

RMD

SGS Herten

Schirrmann

15.12.2022

2022.1486-01

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

SGS Herten

08.06.2022

Schneider

30.03.2022

braun, schwach

schwach

ohne

braun, schwach
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Berichtsjahr 2022

Messstelle Ablauf-Sedimentationsanlage

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  14  -3 5,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  11,3  17,9  11,3  3,1 10,9 

pH-Wert  9,1  8,7  7,9  8,4 8,525 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  5,27  1,66  4,23  9,17 5,0825 

Leitfähigkeit mS/m  188,2  217,6  110,1  238 188,475 

Redoxpotential mV  300  190  280  330 280 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 10  40 40 

Abs. Stoffe ml/l 0,1  0,1  0,2 < 0,1 < 0,01 0,1025 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,05  0,09  0,04  0,04 0,055 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  19  66  14  22 30,25 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  79  207  54  57 99,25 

BSB5 mg/l 2  8  57  5  5 18,75 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  72  61  4,6  121,1 64,675 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  3,7 < 0,1  2,9  12 4,675 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05  0,55 < 0,006  0,46  2,13 0,7865 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  76,3  61  8  135 70,075 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  374  376  266  314 332,5 

Phosphor gesamt mg/l 0,08  0,69 0,69 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  334 334 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03  0,2 < 0 < 0,03 0,065 

Fluorid mg/l 0,2 < 0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l

Magnesium (Mg) mg/l

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l 0,005  0,15 0,15 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  1 1 

Mangan mg/l 0,01  0,1 0,1 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,01 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01  0,1 0,1 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01  0,02 0,02 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.1150-02

RMD

Schirrmann

2022.1319-02

RMD

schwach

SGS Herten

Schneider

faulig

trüb

grau-grün

SGS Herten

faulig, schwach

grau

30.03.2022 08.06.2022

Mittelwert

Regenwetter Trockenwetter Trockenwetter

schwach

gelb, schwach

ohne

grau

2022.1486-02

RMD

SGS Herten

Schirrmann

26.09.2022

Trockenwetter

schwach

ohne

2022.1631-02

RMD

SGS Herten

Schirrmann

15.12.2022
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Berichtsjahr 2022

Messstelle Wickerbach nach Trapezrinne

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  16  -2 7 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,7  15,7  15,1  1,2 10,425 

pH-Wert  8,5  8,6  7,8  8,6 8,375 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  6,51  5,92  5,15  9,01 6,6475 

Leitfähigkeit mS/m  55,7  57,7  46,7  56,6 54,175 

Redoxpotential mV  320  330  280  330 320 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 10  10 10 

Abs. Stoffe ml/l 0,1  0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 0,0775 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01 < 0,01  0,02  0,02  0,01 0,015 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  4,1  5  7,5  2,1 4,675 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15  22  20 < 15 18 

BSB5 mg/l 2  2  2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,09  0,05  0,12  0,05 0,0775 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  4,2  3,8  2,7  4,2 3,725 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  4,3  3,9  2,8  4,3 3,825 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  76,3  81,7  56,1  170 96,025 

Phosphor gesamt mg/l 0,08  0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  61 61 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03  0,03  0,1 < 0,03 0,0475 

Fluorid mg/l 0,2  0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l

Magnesium (Mg) mg/l

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,77 0,77 

Mangan mg/l 0,01  0,1 0,1 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

RMD

SGS Herten

Schneider

16.09.2022

2022.1150-03

RMD

2022.1319-03

RMD

Mittelwert

Regenwetter Trockenwetter Trockenwetter

ohneohneschwach

SGS Herten

Schirrmann

2022.1631-03

RMD

SGS Herten

Schirrmann

15.12.2022

2022.1486-03

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

SGS Herten

08.06.2022

Schneider

30.03.2022

braun, schwach

schwach

ohne

braun, schwach
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Berichtsjahr 2022

Messstelle See im Dyckerhoff-Steinbruch

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  19  -3 8 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  8,5  12,7  21,7  7,5 12,6 

pH-Wert  8,7  8,5  8,3  8,7 8,55 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  7,64  4,52  3,43  4,7 5,0725 

Leitfähigkeit mS/m  22,1  69,9  68,6  54,6 53,8 

Redoxpotential mV  330  380  300  330 340 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 10 < 2 2 

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  3,7  3,6  5  1,9 3,55 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2  2  3 < 2 2,25 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,03  0,04  0,04  0,22 0,0825 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  1,4  1,5  1  1 1,225 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  1,4  1,5  1  1,2 1,275 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  108  108  124  110 112,5 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  71 71 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l 0,2  0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l

Magnesium (Mg) mg/l

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,03 0,03 

Mangan mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.1319-04

ohne

2022.1150-04

RMD

Schneider

30.03.2022

SGS Herten

08.06.2022

RMD

ohne

SGS Herten

Schirrmann

ohne

ohne ohne

ohne

ohne

ohne

TrockenwetterTrockenwetter Trockenwetter

Mittelwert

ohne

2022.1486-04

RMD

SGS Herten

Schirrmann

08.09.2022

2022.1631-04

RMD

ohne

ohne

SGS Herten

Schirrmann

15.12.2022

Trockenwetter

ohne
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Berichtsjahr 2022

Messstelle äußere Rigole (West)

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  13  -3 5 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l  9  10  10  10 9,75 

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  11,8  12  12,5  12 12,075 

pH-Wert  7,7  7,7  7,6  8,3 7,825 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  6,65  5,59  5,48  5,2 5,73 

Leitfähigkeit mS/m  83,8  85,3  82,4  78,4 82,475 

Redoxpotential mV  330  400  300  340 340 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 10 < 10 10 

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,01  0,06  0,06 < 0,01 0,035 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  1,5  1,6  1,6  1,3 1,5 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2  2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,03 < 0,03 0,03 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  18  21  16  19 18,5 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  18  21  16  19 18,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  101  105  119  103 107 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  125 125 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03  0,92 0,92 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0 < 0,03 0,0225 

Fluorid mg/l 0,2 < 0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l

Magnesium (Mg) mg/l

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,06 0,06 

Mangan mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.1150-05

RMD

Schirrmann

2022.1319-05

RMD

ohne

SGS Herten

Schneider

ohne

ohne

ohne

SGS Herten

ohne

ohne

29.03.2022 08.06.2022

Mittelwert

Trockenwetter Trockenwetter Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

ohne

2022.1486-05

RMD

SGS Herten

Schirrmann

26.09.2022

Trockenwetter

ohne

ohne

2022.1631-05

RMD

SGS Herten

Schirrmann

15.12.2022
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Berichtsjahr 2022

Messstelle GwRA und Oberfl.-Wasser

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  13  -1 6 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  14,6  17,1  16,6  11,2 14,875 

pH-Wert  8,3  8,2  7,8  8 8,075 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  3,74  3,8  4,81  4,98 4,3325 

Leitfähigkeit mS/m  327  384  355  340 351,5 

Redoxpotential mV  310  400  290  310 330 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 10 < 10 10 

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01  0,12  0,12  0,12  0,13 0,1225 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  5,8  8,1  9,3  11 8,55 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  20  56  32  28 34 

BSB5 mg/l 2  3  4  2 < 2 2,75 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  26  34  28  33 30,25 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  3,4  1,9  0,6  0,8 1,675 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05  1,6  1,5  1,4  1,8 1,575 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  31  37,4  30  35,6 33,5 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  1080  997  919  1010 1001,5 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  177 177 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03  0,47 0,47 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0 < 0,03 0,0225 

Fluorid mg/l 0,2 < 0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l

Magnesium (Mg) mg/l

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02  0,41 0,41 

Mangan mg/l 0,01  1,4 1,4 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01  0,06 0,06 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

2022.1150-06

RMD

Schirrmann

2022.1319-06

RMD

ohne

SGS Herten

Schneider

ohne

ohne

ohne

SGS Herten

ohne

ohne

29.03.2022 08.06.2022

Mittelwert

Trockenwetter Trockenwetter Schneeregen

ohne

ohne

ohne

ohne

2022.1486-06

RMD

SGS Herten

Schirrmann

26.09.2022

Trockenwetter

schwach

ohne

2022.1631-06

RMD

SGS Herten

Schneider

14.12.2022
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Berichtsjahr 2022

Messstelle Landwehrgraben

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C  15  0 7,5 

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  11,2  13  14,3  9,6 12,025 

pH-Wert  7,9  7,9  6,9  7,7 7,6 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  6,87  5,48  5,27  6,76 6,095 

Leitfähigkeit mS/m  81,9  108  98,3  113 100,3 

Redoxpotential mV  330  410  280  320 340 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 10 < 10 10 

Abs. Stoffe ml/l 0,1 < 0,1 0,1 

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 

AOX mg/l 0,01 < 0,01  0,02  0,07  0,03 0,0325 

Phenole ges(H16 2) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

TOC mg/l 0,5  1,5  2,1  3,2  3,5 2,575 

DOC mg/l

CSB mg/l 15 < 15 < 15 < 15 < 15 15 

BSB5 mg/l 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 

BTEX mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03  0,04 < 0,03 0,0325 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1  18  20  15  18 17,75 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,006 

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l 0,5  18  20  15  18 17,75 

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  106  185  151  290 183 

Phosphor gesamt mg/l 0,08 < 0,08 0,08 

Sulfat (SO4) mg/l 0,1  125 125 

Sulfid (S
2-

) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Cyanid leicht freisetzb. mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l 0,2 < 0,2 0,2 

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l

Magnesium (Mg) mg/l

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l 0,005 < 0,02 0,02 

Eisen (Fe) mg/l 0,02 < 0,02 0,02 

Mangan mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Chrom gesamt (Cr) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Nickel (Ni) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Kupfer (Cu) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Cadmium (Cd) mg/l 0,002 < 0,002 0,002 

Quecksilber (Hg) mg/l 0,0002 < 0,00005 0,00005 

Blei (Pb) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Arsen (As) mg/l 0,01 < 0,01 0,01 

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

RMD

SGS Herten

Schneider

16.09.2022

2022.1150-07

RMD

2022.1319-07

RMD

Mittelwert

Trockenwetter Trockenwetter Schneeregen

ohneohneohne

SGS Herten

Schirrmann

2022.1631-07

RMD

SGS Herten

Schneider

14.12.2022

2022.1486-07

Trockenwetter

ohne

ohne

ohne

ohne

ohne

SGS Herten

08.06.2022

Schneider

29.03.2022

ohne

ohne

ohne

ohne
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Berichtsjahr 2022

Messstelle Oberfl.wasser Feuchtbiotop

Grundwasserstockwerk

Probe Nummer

Probenahme

Analytik

Probenehmer

Tag d. Probenahme

POK m NN

Parameter Einheit Bestgrz.

Wetter 

Lufttemperatur °C

Wsp. vor Abpumpen m NN

Wsp. nach Abpumen m NN

Abpumpzeit min

Fördermenge l/min

Abflußmenge l  

Trübung

Färbung

Geruch

Temperatur °C  9,4 9,4 

pH-Wert  9,3 9,3 

Sauerstoffgehalt mg/l 0,1  6,79 6,79 

Leitfähigkeit mS/m  65,6 65,6 

Redoxpotential mV  360 360 

Abfiltrierbare Stoffe mg/l

Abs. Stoffe ml/l

Glührückstand 550 °C mg/l

Abdampfrückst.105°C mg/l

KW (H53) mg/l

AOX mg/l

Phenole ges(H16 2) mg/l

TOC mg/l 0,5  14 14 

DOC mg/l

CSB mg/l 15  45 45 

BSB5 mg/l 2  4 4 

POX mg/l

PAK (Summe nach EPA) mg/l

PCB (Summe nach Ballschmitter) mg/l

LHKW (Summe nach DEKVO) mg/l

BTEX mg/l

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) mg/l 0,03  0,05 0,05 

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) mg/l 0,1 < 0,1 0,1 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) mg/l

org. geb. Stickstoff mg/l

Kjeldahl-N (TKN) mg/l

Gesamt anorg. Stickstoff mg/l

Gesamt-Stickstoff (gebunden) mg/l

Borate (B) mg/l

Chlorid (Cl) mg/l 0,5  72,7 72,7 

Phosphor gesamt mg/l

Sulfat (SO4) mg/l

Sulfid (S
2-

) mg/l

Cyanid leicht freisetzb. mg/l

Cyanid gesamt mg/l

Chromat (Cr
6+

) mg/l

Phosphat (ortho-PO4-P) mg/l 0,03 < 0,03 0,03 

Fluorid mg/l

Säurekap.b.pH 4,3 mmol/l

Säurekapazität pH 8,2 mmol/l

Gesamthärte °dH

Summe Anionen mmol/l

Natrium (Na) mg/l

Kalium (K) mg/l

Calcium (Ca) mg/l

Magnesium (Mg) mg/l

Antimon (Sb) mg/l

Molybdän (Mo) mg/l

Zink (Zn) mg/l

Eisen (Fe) mg/l

Mangan mg/l

Chrom gesamt (Cr) mg/l

Nickel (Ni) mg/l

Kupfer (Cu) mg/l

Cadmium (Cd) mg/l

Quecksilber (Hg) mg/l

Blei (Pb) mg/l

Arsen (As) mg/l

Aluminium (Al) mg/l

Summe Kationen mmol/l

Mittelwert

Trockenwetter

schwach

grün, schwach

ohne

2022.1153-01

RMD

SGS Herten

Schneider

04.04.2022
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Resultate Oberflächenwasseranalysen 
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(Graphiken und Ergebnistabellen) 
 
 
 
 

Grafiken (Übersicht) 
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Anhang 13 (3) 
 
 
 
 

Resultate Oberflächenwasseranalysen 
�

(Graphiken und Ergebnistabellen) 
 
 
 
 

Grafiken (Stickstoff-Parameter) 
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Anhang 13 (4) 
 
 
 
 

Übersicht Oberflächenwasser-Messstellen 
 



RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Übersicht Oberflächenwasser-Messstellen für die Deponie Wicker

Bezeichnung Proben / Jahr Richtung d. Ableitung Bemerkungen

Wickerbach vor Trapezrinne 4x-jährlich Wickerbach

Ablauf-Sedimentationsanlage 4x-jährlich Kanal zur Kläranlage
Bei Starkregenereignissen 
Regenüberlauf zum Wickerbach

Wickerbach nach Trapezrinne 4x-jährlich Wickerbach

See im Dyckerhoff-Steinbruch 4x-jährlich - - -

äußere Rigole (West) - Einleitung Landwehrgraben 4x-jährlich zum Landwehrgraben

GwRA/Oflw - Einleitung Landwehrgraben 4x-jährlich zum Landwehrgraben

Landwehrgraben 4x-jährlich Landwehrgraben

Oberfl.wasser Feuchtbiotop 1x-jährlich zum Feuchtbiotop

Wck-PME Gw u. Oflw (EKB).xlsx Oflw-Messst., 1/1



 

 

 

 



 

 



RMD Rhein-Main Deponie GmbH

Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Übersicht von im Rahmen der Eigenkontrolle
verwendeten Parametern und Analysenverfahren
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RMD Rhein-Main Deponie GmbH

Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Grundwasser (Gw)

Parameter Messverfahren

Abdampfrückstand DIN 38409 H1-2

Ads.org.geb.Hal.(AOX) DIN EN ISO 9562

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) DIN EN ISO 11732

Arsen (As) DIN EN ISO 17294-2

Blei (Pb) DIN EN ISO 17294-2

Borate (B) DIN EN ISO 17294-2

Cadmium (Cd) DIN EN ISO 17294-2

Calcium (Ca) DIN EN ISO 11885

Chem.Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409 H41-1(2)

Chloride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Chrom (Cr) DIN EN ISO 17294-2

Chromat (Cr VI) DIN 38 405 D24

Cyanide (gesamt) DIN 38405 D13-1(2)-3

Cyanide (leicht freisetzbar) DIN 38405 D13-1(2)-3

Eisen (Fe) DIN EN ISO 17294-2

Fluoride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Gel.org.geb.Kohlenst.(DOC) DIN EN 1484

Ges.org.geb.Kohlenst.(TOC) DIN EN 1484

Halog.Kohlenwasserstoffe (LHKW) DIN EN ISO 10301/DIN 38407 F9

Hydrogencarbonat (HCO3-Ion) DEV D8

Kalium (K) DIN EN ISO 11885

Kohlenwasserstoffe / min. Öle/Fette DIN EN ISO 9377-2

Kupfer (Cu) DIN EN ISO 17294-2

Magnesium (Mg) DIN EN ISO 11885

Mangan (Mn) DIN EN ISO 17294-2

Natrium (Na) DIN EN ISO 11885

Nickel (Ni) DIN EN ISO 17294-2

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Ortho-Phosphat (P) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

PAK gesamt nach EPA analog DIN EN ISO 17993

PCB (Summe nach Ballschmiter) DIN 38407 F3

Phenole-Index DIN 38409 H16-2

pH-Wert DIN EN ISO 10523 (C5)

Quecksilber (Hg) DIN EN ISO 12846

Säure-Kapazität  4,3 DIN 38409 H7-1-2

Spezifische Leitfähigkeit DIN EN 27888

Stickstoff gesamt DIN EN 12260

Sulfate DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Zink (Zn) DIN EN ISO 17294-2

RMD.Wck -- Messverf. f. Analysen.xlsx Gw, 2/4



RMD Rhein-Main Deponie GmbH

Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Oberflächenwasser (Oflw)

Parameter Messverfahren

Abfiltrierbare Stoffe DIN EN 872

Absetzbare Stoffe (Vol.Anteil) DIN 38409 H9-2

Ads.org.geb.Hal.(AOX) DIN EN ISO 9562

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) DIN EN ISO 11732

Arsen (As) DIN EN ISO 11885

Biochem.Sauerstoffbed.(BSB5) DIN EN 1899-1

Blei (Pb) DIN EN ISO 11885

Cadmium (Cd) DIN EN ISO 11885

Chem.Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409 H41-1(2)

Chloride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Chrom (Cr) DIN EN ISO 11885

Chromat (Cr VI) DIN 38 405 D24

Cyanide (leicht freisetzbar) DIN 38405 D13-1(2)-3

Eisen (Fe) DIN EN ISO 11885

Fluoride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Ges.org.geb.Kohlenst.(TOC) DIN EN 1484

Gesamt anorg.Stickstoff DIN EN ISO 11905-1

Gesamt-Schwermetall DIN EN ISO 11885

Halog.Kohlenwasserstoffe (LHKW) DIN EN ISO 10301/DIN 38407 F9

Kohlenwasserstoffe / min. Öle/Fette DIN EN ISO 9377-2

Kupfer (Cu) DIN EN ISO 11885

Mangan (Mn) DIN EN ISO 11885

Nickel (Ni) DIN EN ISO 11885

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Org.Lösungsmittel (BTX) DIN EN ISO 10301/DIN 38407 F9

Ortho-Phosphat (P) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Phenole-Index DIN 38409 H16-1

Phosphor gesamt (P) DIN EN ISO 11885

pH-Wert DIN EN ISO 10523 (C5)

Quecksilber (Hg) DIN EN ISO 12846

Sulfate DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Sulfide DIN 38405 D27

Zink (Zn) DIN EN ISO 11885
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RMD Rhein-Main Deponie GmbH

Deponienachsorge/-eigenkontrolle

Sickerwasser (Sw)

Parameter Messverfahren

Ads.org.geb.Hal.(AOX) DIN EN ISO 9562

Ammonium-Stickstoff (NH4-N) DIN EN ISO 11732

Arsen (As) DIN EN ISO 11885

Biochem.Sauerstoffbed.(BSB5) DIN EN 1899-1

Blei (Pb) DIN EN ISO 11885

Borate (B) DIN EN ISO 11885

Cadmium (Cd) DIN EN ISO 11885

Calcium (Ca) DIN EN ISO 11885

Chem.Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409 H41-1(2)

Chloride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Chrom (Cr) DIN EN ISO 11885

Chromat (Cr VI) DIN 38 405 D24

Cyanide (gesamt) DIN 38405 D13-1(2)-3

Eisen (Fe) DIN EN ISO 11885

Fluoride DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Gel.org.geb.Kohlenst.(DOC) DIN EN 1484

Ges.org.geb.Kohlenst.(TOC) DIN EN 1484

Halog.Kohlenwasserstoffe (LHKW) DIN EN ISO 10301/DIN 38407 F9

Kalium (K) DIN EN ISO 11885

Kohlenwasserstoffe / min. Öle/Fette DIN EN ISO 9377-2

Kupfer (Cu) DIN EN ISO 11885

Magnesium (Mg) DIN EN ISO 11885

Mangan (Mn) DIN EN ISO 11885

Natrium (Na) DIN EN ISO 11885

Nickel (Ni) DIN EN ISO 11885

Nitrat-Stickstoff (NO3-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

PAK gesamt nach EPA analog DIN EN ISO 17993

PCB (Summe nach Ballschmiter) DIN 38407 F3

Phenole-Index DIN 38409 H16-1

Phosphor gesamt (P) DIN EN ISO 11885

pH-Wert DIN EN ISO 10523 (C5)

Quecksilber (Hg) DIN EN ISO 12846

Säure-Kapazität  4,3 DIN 38409 H7-1-2

schwerfl. lipoph. Stoffe / org. Öle/Fette DEV H56

Spezifische Leitfähigkeit DIN EN 27888

Stickstoff gesamt DIN EN 12260

Sulfate DIN EN ISO 10304-1(2/3/4)

Trockenrückstand (TR) DIN 38409 H1-1

Zink (Zn) DIN EN ISO 11885

RMD.Wck -- Messverf. f. Analysen.xlsx Sw, 4/4
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RMD Rhein-Main-Deponie GmbH
Rhein-Main-Deponiepark 1
65439 Flörsheim am Main

Longuich, 16.05.2022

Prüfbericht Nr. 5796221 vom 16.05.2022

Proben-Bezeichnung
sonstige Angaben
Gastyp

Probeneingang
Probenahmedatum  / Probenehmer
Bestellnummer  / Bestelldatum

Probennummer  /  SAP-Auftrag
Gasbeutel  /  Füllstand
Prüfzeitraum
Durchführendes Labor

Bemerkungen:

Deponiegas

06.05.2022

06.05.2022 - 13.05.2022

220465996  /  6189809
10 L Tedlar  /  75 %

keine Bemerkungen

WARNUNG: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die „Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) durch den Kunden oder durch im Auftrage des 
Kunden handelnde Dritte entnommen. Die Erkenntnisse geben keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und 
beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n). Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle aus der die Probe(n) 
angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb 
zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.  Dieses 
Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. 

Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der 
Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden 
gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede 
nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann 
rechtlich geahndet werden.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der 
Prüfvorgaben.

Wicker-Deponiegas
Fl. A+B (1. HJ 22)

05.05.2022  /  Kunde
2022-101258  /  05.05.2022

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
.
 Im Paesch 1a 

.
 D-54340 Longuich

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Labor Longuich

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Paesch 1a . D-54340 Longuich
Tel. +49 (0)6502-9339-0 (Fax -29)

mail: thomas.haeusler@sgs.com
www.sgs.com

www.umweltueberwachung.de
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Parameter Ergebnis 100 % CH4
Hauptkomponenten
Methan 44,8 -
Kohlendioxid 28,3 -
Sauerstoff 0,6 -
Stickstoff 25,9 -

Vinylchlorid 0,2 0,4
Benzol 2,1 4,7

Summenparameter Wickbold
Gesamt-Fluor 3,8 8,5
Gesamt-Chlor 4,3 9,6
Gesamt-Schwefel 145 324

Anorganische Spurengase
Schwefelwasserstoff 124 277
Siliziumverbindungen
Tetramethylsilan < 0,1 < 0,2
Trimethylsilanol 2,3 5,1
Hexamethyldisiloxan (L2) 1,9 4,2
Hexamethylcyclotrisiloxan (D3) 0,3 0,7
Octamethyltrisiloxan (L3) < 0,1 < 0,2
Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) 5,3 11,8
Decamethyltetrasiloxan (L4) < 0,1 < 0,2
Decamethylcyclopentasiloxan (D5) 2,0 4,5
Summe org. Si-Verbindungen (ber.) 11,8 26,3
Summe Silizium (ber.) 4,3 9,5

n. b. = nicht bestimmt, n. a. = nicht anwendbar

Analysenmethoden

Die Werte in der Spalte "100% CH4" beziehen sich auf 100 % Methan.

Hauptkomponenten (CH4,CO2,O2,N2) Hausmethode i. A. DIN 51872-04-A:1990-06 (GC-WLD), bez. auf trock. Gas
Gesamt Chlor, Fluor, Schwefel Hausmethode i. A. DIN EN 24260:1994-05, DIN EN 10304-1:2009-07 (IC)
Siliziumorganische Verbindungen * Hausmethode i. A. VDI 3865-4:2000-12 (GC-MS)
Schwefelwasserstoff * DIN 51855-4:1995-06 / colorimetrisch
BTEX, LCKW, FCKW * Hausmethode i. A. VDI 3865-4:2000-12 (GC-MS)

 mit * markierte Verfahren sind nicht akkreditiert

 - Ende des Prüfberichtes -

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

Vol.- %

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

Prüfbericht Nr. 5796221 vom 16.05.2022

Einheit

Vol.- %
Vol.- %
Vol.- %

Halogenierte Kohlenwasserstoffe/BTEX
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RMD Rhein-Main-Deponie GmbH
Rhein-Main-Deponiepark 1
65439 Flörsheim am Main

Longuich, 16.05.2022

Prüfbericht Nr. 5796222 vom 16.05.2022

Proben-Bezeichnung
sonstige Angaben
Gastyp

Probeneingang
Probenahmedatum  / Probenehmer
Bestellnummer  / Bestelldatum

Probennummer  /  SAP-Auftrag
Gasbeutel  /  Füllstand
Prüfzeitraum
Durchführendes Labor

Bemerkungen:

Deponiegas

06.05.2022

06.05.2022 - 13.05.2022

220465997  /  6189809
10 L Tedlar  /  75 %

keine Bemerkungen

WARNUNG: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die „Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) durch den Kunden oder durch im Auftrage des 
Kunden handelnde Dritte entnommen. Die Erkenntnisse geben keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und 
beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n). Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle aus der die Probe(n) 
angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb 
zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.  Dieses 
Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. 

Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der 
Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden 
gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede 
nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann 
rechtlich geahndet werden.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der 
Prüfvorgaben.

Wicker-Deponiegas
Fl. D (1. HJ 22)

05.05.2022  /  Kunde
2022-101258  /  05.05.2022

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
.
 Im Paesch 1a 

.
 D-54340 Longuich

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Labor Longuich

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Paesch 1a . D-54340 Longuich
Tel. +49 (0)6502-9339-0 (Fax -29)

mail: thomas.haeusler@sgs.com
www.sgs.com

www.umweltueberwachung.de
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Parameter Ergebnis
Hauptkomponenten
Methan 1,0
Kohlendioxid 2,8
Sauerstoff 17,4
Stickstoff 77,8

Vinylchlorid < 1
Benzol < 1

Summenparameter Wickbold
Gesamt-Fluor < 3,2
Gesamt-Chlor < 3,2
Gesamt-Schwefel < 3,2

n. b. = nicht bestimmt, n. a. = nicht anwendbar

Analysenmethoden

Hauptkomponenten (CH4,CO2,O2,N2) Hausmethode i. A. DIN 51872-04-A:1990-06 (GC-WLD), bez. auf trock. Gas
Gesamt Chlor, Fluor, Schwefel Hausmethode i. A. DIN EN 24260:1994-05, DIN EN 10304-1:2009-07 (IC)
BTEX, LCKW, FCKW * Hausmethode i. A. VDI 3865-4:2000-12 (GC-MS)

 mit * markierte Verfahren sind nicht akkreditiert

 - Ende des Prüfberichtes -

mg/m³N

Vol.- %

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

Prüfbericht Nr. 5796222 vom 16.05.2022

Einheit

Vol.- %
Vol.- %
Vol.- %

Halogenierte Kohlenwasserstoffe/BTEX
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RMD Rhein-Main-Deponie GmbH
Rhein-Main-Deponiepark 1
65439 Flörsheim am Main

Longuich, 11.01.2023

Prüfbericht Nr. 6127585 vom 11.01.2023

Proben-Bezeichnung
sonstige Angaben
Gastyp

Probeneingang
Probenahmedatum  / Probenehmer
Bestellnummer  / Bestelldatum

Probennummer  /  SAP-Auftrag
Gasbeutel  /  Füllstand
Prüfzeitraum
Durchführendes Labor

Bemerkungen:

Deponiegas

30.11.2022

30.11.2022 - 11.01.2023

221277655  /  6438589
10 L Tedlar  /  100 %

keine Bemerkungen

WARNUNG: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die „Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) durch den Kunden oder durch im Auftrage des 
Kunden handelnde Dritte entnommen. Die Erkenntnisse geben keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und 
beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n). Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle aus der die Probe(n) 
angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb 
zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.  Dieses 
Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. 

Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der 
Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden 
gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede 
nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann 
rechtlich geahndet werden.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der 
Prüfvorgaben.

Wicker 2022-2 Deponiegas
Fl. A und B

28.11.2022  /  Kunde
2022-102519  /  28.11.2022

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
.
 Im Paesch 1a 

.
 D-54340 Longuich

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Labor Longuich

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Paesch 1a . D-54340 Longuich
Tel. +49 (0)6502-9339-0 (Fax -29)

mail: thomas.haeusler@sgs.com
www.sgs.com

www.umweltueberwachung.de
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Parameter Ergebnis 100 % CH4
Hauptkomponenten
Methan 46,9 -
Kohlendioxid 27,6 -
Sauerstoff 0,6 -
Stickstoff 24,6 -

Vinylchlorid 0,7 1,5
Benzol 2,5 5,3

Summenparameter Wickbold
Gesamt-Fluor 3,1 6,6
Gesamt-Chlor 4,7 10,0
Gesamt-Schwefel 110 235

Anorganische Spurengase
Schwefelwasserstoff 69 147
Siliziumverbindungen
Tetramethylsilan < 0,1 < 0,2
Trimethylsilanol 2,3 4,9
Hexamethyldisiloxan (L2) 1,3 2,8
Hexamethylcyclotrisiloxan (D3) 0,1 0,2
Octamethyltrisiloxan (L3) < 0,1 < 0,2
Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) 2,6 5,5
Decamethyltetrasiloxan (L4) < 0,1 < 0,2
Decamethylcyclopentasiloxan (D5) 1,4 3,0
Summe org. Si-Verbindungen (ber.) 7,7 16,4
Summe Silizium (ber.) 2,7 5,8

n. b. = nicht bestimmt, n. a. = nicht anwendbar

Analysenmethoden

Die Werte in der Spalte "100% CH4" beziehen sich auf 100 % Methan.

Hauptkomponenten (CH4,CO2,O2,N2) Hausmethode i. A. DIN 51872-04-A:1990-06 (GC-WLD), bez. auf trock. Gas
Gesamt Chlor, Fluor, Schwefel Hausmethode i. A. DIN EN 24260:1994-05, DIN EN 10304-1:2009-07 (IC)
Siliziumorganische Verbindungen * Hausmethode i. A. VDI 3865-4:2000-12 (GC-MS)
Schwefelwasserstoff * DIN 51855-4:1995-06 / colorimetrisch
BTEX, LCKW, FCKW * Hausmethode i. A. VDI 3865-4:2000-12 (GC-MS)

 mit * markierte Verfahren sind nicht akkreditiert

 - Ende des Prüfberichtes -

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

Vol.- %

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

Prüfbericht Nr. 6127585 vom 11.01.2023

Einheit

Vol.- %
Vol.- %
Vol.- %

Halogenierte Kohlenwasserstoffe/BTEX
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RMD Rhein-Main-Deponie GmbH
Rhein-Main-Deponiepark 1
65439 Flörsheim am Main

Longuich, 11.01.2023

Prüfbericht Nr. 6127586 vom 11.01.2023

Proben-Bezeichnung
sonstige Angaben
Gastyp

Probeneingang
Probenahmedatum  / Probenehmer
Bestellnummer  / Bestelldatum

Probennummer  /  SAP-Auftrag
Gasbeutel  /  Füllstand
Prüfzeitraum
Durchführendes Labor

Bemerkungen:

Deponiegas

30.11.2022

30.11.2022 - 11.01.2023

221277656  /  6438589
10 L Tedlar  /  100 %

keine Bemerkungen

WARNUNG: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die „Erkenntnisse“) beziehen, wurde(n) durch den Kunden oder durch im Auftrage des 
Kunden handelnde Dritte entnommen. Die Erkenntnisse geben keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und 
beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n). Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle aus der die Probe(n) 
angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb 
zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.  Dieses 
Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. 

Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der 
Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden 
gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede 
nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann 
rechtlich geahndet werden.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der 
Prüfvorgaben.

Wicker 2022-2 Deponiegas
Fl. D

28.11.2022  /  Kunde
2022-102519  /  28.11.2022

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
.
 Im Paesch 1a 

.
 D-54340 Longuich

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Labor Longuich

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Paesch 1a . D-54340 Longuich
Tel. +49 (0)6502-9339-0 (Fax -29)

mail: thomas.haeusler@sgs.com
www.sgs.com

www.umweltueberwachung.de
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Parameter Ergebnis
Hauptkomponenten
Methan 1,3
Kohlendioxid 2,8
Sauerstoff 17,3
Stickstoff 77,7

Vinylchlorid < 0,1
Benzol < 0,1

Summenparameter Wickbold
Gesamt-Fluor < 2,0
Gesamt-Chlor < 2,0
Gesamt-Schwefel < 2,0

n. b. = nicht bestimmt, n. a. = nicht anwendbar

Analysenmethoden

Die Werte in der Spalte "100% CH4" beziehen sich auf 100 % Methan.

Hauptkomponenten (CH4,CO2,O2,N2) Hausmethode i. A. DIN 51872-04-A:1990-06 (GC-WLD), bez. auf trock. Gas
Gesamt Chlor, Fluor, Schwefel Hausmethode i. A. DIN EN 24260:1994-05, DIN EN 10304-1:2009-07 (IC)
BTEX, LCKW, FCKW * Hausmethode i. A. VDI 3865-4:2000-12 (GC-MS)

 mit * markierte Verfahren sind nicht akkreditiert

 - Ende des Prüfberichtes -

mg/m³N

Vol.- %

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

mg/m³N

Prüfbericht Nr. 6127586 vom 11.01.2023

Einheit

Vol.- %
Vol.- %
Vol.- %

Halogenierte Kohlenwasserstoffe/BTEX
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Anhang 16 
 

 

 

 

Resultate Gasemissionsmessungen 

 

1. Resultate der April-Begehung 

 

2. Resultate der Oktober / November-Begehung 
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1 Ausgangslage 

1.1 Einleitung 

Infolge der Gasproduktion im Müllkörper entsteht in Deponien mit hohem Gasbildungspotential 

ein Überdruck. Dieser Überdruck bewirkt, dass Deponiegas emittiert. Frei aus der Deponie aus-

strömendes Gas kann unter bestimmten Voraussetzungen verursachen: 

 Geruchsbelästigungen auf- und im Umkreis der Deponie 

 Toxische Auswirkungen, verursacht durch Gas begleitende Spurenstoffe 

 Verstärkung des Treibhauseffektes durch freigesetztes Methan und Kohlendioxid 

 Schädigung der Ozonschicht durch freigesetzte Stoffe der Gruppen CKW und FKW 

 Erstickung von Menschen und Tieren durch lokale Verdrängung des Sauerstoffgehaltes in 

der Außen-, Boden- und Raumluft 

 Vegetationsstörungen 

 Brände und Schwelbrände auf und im Deponiekörper 

 Explosionen in Gebäuden und Hohlräumen 

 Gasmigrationen über gasgängige "Wege" (z. B. Kiesschichten) in benachbarte Bereiche 

Die Emissionsmessung FID zeigt die Deponiegaskonzentrationen unmittelbar auf der Deponie-

oberfläche. Emissionsmessungen geben dem Deponiebetreiber bzw. der Überwachungsbehör-

de wichtige Hinweise, u. a. auf die Wirksamkeit der Oberflächenabdichtung und der Entgasung. 

Schwachstellen werden erkannt, Maßnahmen können ergriffen werden. Durch periodische 

Emissionsmessungen wird der Erfolg der durchgeführten Maßnahmen dokumentiert.  

1.2 Auftragsumfang 

Rytec GmbH wurde von der RMN Rhein-Main-Deponienachsorge GmbH (RMN) beauftragt zwei 

FID-Emissionsmessungen pro Jahr für die Deponieflächen A, B, C, D, F und G durchzuführen.  



Rhein-Main Deponie Flörsheim-Wicker  /  Emissionsmessung April  2022 

 

 

Rytec GmbH Service u. Betrieb                                 April  2022                                                                                         Seite 3 

1.3 Messumfang und -zeitraum 

Messzeitraum: 17.04. bis 29.04.2022. Es wurden folgende Arbeiten durchgeführt:  

 Begehungsmessung mit FID-Gasspürgerät zur Feststellung flächiger und punktueller Koh-

lenwasserstoff-Austritte auf den Flächen A, B, C, D, F und  G einschließlich den Randbe-

reichen (außerhalb des umzäunten Geländes) der Flächen D und E. 

 Auswertung und Kartierung der Messergebnisse in einem Übersichtsplan sowie Erstellung 

erklärender Berichtsunterlagen mit sicherheitstechnischen Hinweisen. 

1.4 Emissionsklassen und Ihre Darstellung im Lageplan 

CH4-Messwert
in ppm

Emissions-
klasse

Beschreibung Farbe

<10 I keine oder geringe Methanemission weiß bzw. leer

10 bis 100 II niedrige Methanemission grün

> 100 bis 1000 III hohe  Methanemission gelb

> 1000 IV sehr hohe Methanemission rot
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2 Flächenübersicht 

Übersichtsplan der einzelnen Flächen und Gasregelstationen 
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2.1 Situationsbeschreibung der Flächen 

Die Deponie Wicker hat eine Gesamtverfüllfläche von ca. 85 ha, aufgeteilt in die Flächen "A"  

bis "G".  

Fläche A 

Hier ist ein Großteil der Oberflächenabdichtungsarbeiten abgeschlossen. 

Fläche B 

Seit 01.06.2005 wird kein unvorbehandelter Abfall mehr in die Fläche B eingebaut, die Oberflä-

chenabdichtungsarbeiten werden seitdem durchgeführt. 

Fläche C 

Hier sind alle erforderlichen Betriebsgebäude, einschließlich der Ein- und Ausfahrkontrolle mit 

Waagen, errichtet. Die Rytec GmbH führt vierteljährlich Raumluftüberwachungen auf der Fläche 

C durch, die Berichte liegen der RMN vor. 

Fläche D 

Die Fläche D, auf der sich das Bodenbearbeitungszentrum befindet, ist weitestgehend mit einer 

Asphaltabdichtung bedeckt. Mit einer Verdichterstation wird das Deponiegas aktiv abgesaugt. 

Fläche E 

Sicherung und Rekultivierung der Fläche gegenüber vom BBZ. 

Fläche F 

Auf der Fläche "F" sind die Infrastruktur-Einrichtungen zur Deponiegasnutzung, Grund- und 

Sickerwasserbehandlung installiert.  

Derzeit werden beim Betrieb der  Gasmotoren (seit 08/09 Mischbetrieb mit Biogas) ca. 1.000 

Nm3/h verwertet, einschließlich Deponiegas aus den Deponieflächen A und B. 

Fläche G 

Auf der Fläche G wurde im Juni 2008 eine Vergärungsanlage in Betrieb genommen, die auf 

einer Asphaltabdichtung installiert wurde. 



Rhein-Main Deponie Flörsheim-Wicker  /  Emissionsmessung April 2022

Rytec GmbH Service u. Betrieb                               April  2022                                                                                         Seite 6

3 Abhängigkeiten der Messergebnisse

Die Messergebnisse sind abhängig von äußeren Einflüssen (Wetterlage).

Die FID-Messung erfolgte in der Zeit vom 17.04. bis 29.04.2022 bei wechselnden Luftdruckpha-

sen (1.000.....1.031 hPa), überwiegend sonnig/bewölktem Wetter, Temperaturen zwischen + 

04°C / + 19°C und leichten Wind aus wechselnden Richtungen (1,4 bis 3,6 m/s).

Grundsätzlich gilt, dass Deponien während fallendem Luftdruck vermehrt Gas abblasen (höhere 

Messwerte). Schlussfolgernd wird während steigendem Luftdruck atmosphärische Luft über der 

Deponieoberfläche angesaugt, da die Eigendruckbildung (Gasüberschuss = Gasproduktion –

Absaugmenge) geringer ist, als der Luftdruckanstieg (niedrige Messwerte).

Die Deponie ist ein "offenes System". Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und Luftdrucklage 

beeinflussen dieses System. Starker Wind verdünnt das ausströmende Deponiegas, was zur 

Messung geringerer Emissionen führt. Ebenso be- und verhindert eine von Regen durchnässte 

Deponieoberfläche das flächige Austreten von Deponiegas durch Füllung von Klüften durch 

Regenwasser. Somit stellen sämtliche Messungen und Analysen demzufolge Momentanwerte 

dar, sind aber demnach wichtige Anhaltspunkte zur Beurteilung der Emissionssituation.

Luftdruckverlauf während der Messkampagne
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4 Emissionsmessung FID  

4.1 Flächige Emissionen  
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4.1.1 Tabelle Messpunkte und Messwerte 

Datum Uhrzeit Messpunkt X-Koordinate Y-Koordinate CH4 (ppm) Auffälligkeiten

29.04.2022 10:05 AE19 455403,0 5541573,0 10 keine

29.04.2022 10:25 AE20 455378,8 5541555,7 2 keine

29.04.2022 10:35 AF19 455420,9 5541547,3 1 keine

29.04.2022 10:15 AF20 455395,4 5541529,8 1,5 keine

18.04.2022 10:35 AS16 455719,7 5541280,7 0 keine

24.04.2022 13:20 M14 455213,8 5542101,8 3 keine

24.04.2022 11:10 M3 455487,0 5542293,3 7 keine  
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4.2 Flächige Emissionen - Farbdarstellung  
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4.3 Punktuelle Emissionen - Fläche C 
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4.4 Flächige Emissionen – Einzelwerte  > 100 ppm 
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5 Bewertung der Messresultate 

5.1 Flächige Emissionen  

Flächige Emissionen 

Flächige Emissionen wirken sich in Abhängigkeit von dem Konzentrationsbereich unterschied-

lich aus. Für eine differenzierte Beurteilung kann folgende Abstufung vorgenommen werden: 

Abschätzung der Auswirkungen unterhalb 100 ppm CH 

Systematische Untersuchungen auf Deponien über längere Zeiträume zeigen, dass auf Flächen 

mit Mittelwerten unterhalb 100 ppm CH praktisch keine Vegetationsschäden auftreten. Gerüche 

sind nicht wahrnehmbar. Flächige Emissionen dieser Größenordnung dürften weder für Lebe-

wesen noch für Pflanzen eine Gefahrenquelle sein. 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von 100 - 400 ppm CH 

Mittelwerte von 100 bis 400 ppm CH müssen bezüglich der Vegetation und der Bodenlebewe-

sen bereits als kritisch eingestuft werden. Im Besonderen tiefwurzelnde Pflanzen sterben infol-

ge von Bodenluftmangel ab. Die Geruchsemissionen sind wahrnehmbar. 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von 400 - 1.000 ppm CH 

Gasemissionen von 400 - 1.000 ppm CH stellen Gefahrenquellen dar. Die Bodenluft wird durch 

die ausströmenden Gase verdrängt. Die Vegetation fällt aus. Gase verlassen wenig verdünnt 

die Deponieoberfläche. Der Gas begleitende Geruch kann belästigend wirken. 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von mehr als 1.000 ppm CH 

Das Deponiegas stellt eine Gefahrenquelle dar. Der Sauerstoff wird durch das ausströmende 

Gas aus dem Boden verdrängt. Die Vegetation fällt aus. Brennbare und toxikologisch bedenkli-

che Gase verlassen zum Teil unverdünnt die Deponieoberfläche. Bei bestimmten Wetterlagen 

(z. B. stark fallender Luftdruck, wenig Wind) können in Bodennähe, speziell in Vertiefungen 

(Gräben, Mulden, etc.) Gasansammlungen entstehen. Dadurch nimmt die Brandgefahr bei 

Zündung von außen zu. Der Gas begleitende Geruch wirkt störend. Da der Austritt von Depo-

niegas bevorzugt entlang von Rissen oder sonstigen Wegsamkeiten (z. B. Schwachstellen in 

der Oberflächenabdichtung, usw.) erfolgt, ist generell mit sehr unterschiedlichen Messwerten zu 

rechnen (punktuellen, Flächen begrenzte). Darüber hinaus spielen beim Deponiegasaustritt die 

Bodendichte und -feuchte sowie die Luftdrucktendenz eine große Rolle. 
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5.1.1 Randbereiche 

Die Messungen wurden in der Zeit vom 17.04. bis 18.04.2022 bei sonnig bewölkten Wetter (Mit-

telwerte 11°C, Wind 2,8 m/s) und wechselndem Luftdruck (Mittelwert von 1.024 hPa) durchge-

führt.  

Die Begehungsmessung im April 2022 ergab folgendes Bild: 

In den Randbereichen der Fläche D, E und F sind die Rekultivierungsarbeiten weitgehend ab-

geschlossen und es wurden keine Methanemissionen gemessen. 

5.1.2 Fläche A 

Die Flächenbegehung fand in der Zeit vom 17.04. bis 18.04.2022 bei sonnig bewölkten Wetter 

(Mittelwerte: 1.024 hPa; 2,8 m/s und 11 °C) statt.  

Es wurden keine Emissionen gemessen: 

 im Bereich der GB 5.3 – 5.4 - keine Methanemissionen 

 auf den Abschnitten, vor allem im Bereich der Wetterstation bis zur nördlichen Abgren-

zung, auf denen die Oberflächenabdichtung derzeit aus einer Zwischenabdeckung (Mate-

rialhalden) besteht, wurden keine Emissionen gemessen. 

Beurteilung und Empfehlungen für die Fläche A 

Aufgrund der Oberflächenabdichtung und der Absaugung über das Gaserfassungssystem seit 

Nov. 1999 ist auch zukünftig mit keinen Austritten zu rechnen.  
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5.1.3 Fläche B 

Die Messung wurde in der Zeit vom 24.04. bis 29.04.2022, bei sonnig bewölkten Wetter und 

stabilem Luftdruck (Mittel 1.014 hPa; 2,6 m/s und 15°C) durchgeführt. Die Bewertung der De-

poniefläche B ergab: 

 in der Einbuchtung, südöstlich des Feuchtbiotops, inkl. der Böschungsschulter im Bereich 

der Brunnengalerie, keine oder geringe Methanemissionen 

 im Bereich der Nachrottefläche waren keine Emissionen während der Messung 

 im Anlehnungsbereich an die Fläche C keine Emissionen 

Der positive Einfluss der Gaserfassungs- und Verwertungsanlage auf die Emissionsbelastung 

zeigt sich vor allem in den Bereichen VF 7/8 und BA1-BA4. 

Entgasung der Fläche B 

Seit Oktober 1998 erfolgt die Entgasung der Fläche B (mit energetischer Nutzung im Technik-

gebäude). Derzeit werden ca. 600 Nm³/h Deponiegas aus der Fläche B und A erfasst und im 

Technikgebäude aufbereitet und verwertet. Seit Oktober 1998  wird aus der Fläche A+B zu-

sammen Deponiegas abgesaugt. Der durchschnittliche Methangehalt im Jahr 2022 lag bei ca. 

50,7 Vol.-%, 30,3 Vol.-% CO2 und 0,2 Vol.-% O2. Unterdruck bis ca. – 50 hPa. 

Die Messungen im nördlichen Bereich (BA 1 – BA 3) zeigen, dass bei einer aktiven Entgasung 

keine Emissionen und somit keine Geruchsbelästigung der Umgebung auftreten. 

 

Beurteilung und Empfehlungen für die Fläche "B" 

Im Vergleich zur zweiten Messung 2021 ist die Emissionssituation auf niedrigem Niveau geblie-

ben. 

An einzelnen Punkten im Bereich des Bauabschnittes BA 5 und BA 11 sind keine oder geringe 

Emissionen feststellbar.  

Die ausführenden Firmen sind besonders bei Aushubarbeiten oder Arbeiten in Gräben und Ver-

tiefungen auf Gefahren hinzuweisen (GUV-R 127 Deponien). 
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5.1.4 Emissionen, eingeteilt in Kategorien 

Die einzelnen Klassifizierungsanteile der besaugten Flächen A und B verteilen sich auf die un-

tersuchte Fläche wie in der gesamt folgenden Tabelle angegeben:  

Gesamtfläche

Klassfizierungsbereich Anteil an Ages Anteil an Ages

[ppm] [m2] [%]

< 25 1.305.000               100,00                  
26 - 100 -                         -                        

101 - 400 -                         -                        
401 - 1.000 -                         -                        

1.001 - 4.000 -                         -                        
> 4.001

Summen 1.305.000               100,00                  

Verteilung auf der Fläche A und Gesamtanteile

Klassfizierungsbereich Anteil an Fläche A Anteil an Fläche A Anteil an Ages

[ppm] [m2] [%] [%]

< 25 224.200                 100,00                  17,18                    
26 - 100 -                         -                        -                         

101 - 400 -                         -                        -                         
401 - 1.000 -                         -                        -                         

1.001 - 4.000 -                         -                        -                         
> 4.001 -                         -                        -                         

Summen 224.200                 100,00                  17,18                    

Verteilung auf der Fläche B und Gesamtanteile

Klassfizierungsbereich Anteil an Fläche B Anteil an Fläche B Anteil an Ages

[ppm] [m2] [%] [%]

< 25 400.700                 100,00                  30,70                    
26 - 100 -                         -                        -                         
101 - 400 -                         -                        -                         

401 - 1.000 -                         -                        -                         
1.001 - 4.000 -                         -                        -                         

> 4.001 -                         -                        -                         

Summen 400.700                 100,00                  30,70                    

 

Tabelle 5.1 : Klassifizierungsanteile. Für die Bereiche 0 ppm und 1-25 ppm wurden die Flächenanteile zusammengelegt 
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5.2 Punktuelle Emissionen  

Flammen-Ionisations-Detektoren (FID) messen alle brennbaren Kohlenwasserstoffe, die in der 

Luft vorkommen, wie z. B. Lösemitteldämpfe sowie unverbrannte Anteile von Auspuffgasen bei 

Verbrennungsmaschinen. Emissionsmessungen können daher, falls in der Nähe derartige Stoffe 

entweichen, verfälscht werden. Im Hinblick auf mögliche Explosionsgefährdungen auf einer De-

ponie gilt die untere Explosionsgrenze (UEG) als Kriterium. Der Anteil des Methans im Gas-Luft-

Gemisch beträgt dann 4,4 Vol.-% (44.000 ppm). Die obere Explosionsgrenze liegt bei  

16,4 Vol.-%. 

 

Messwerte Berechnungswerte untere Explosionsgrenze 

(ppm CH) (Vol.-% CH) (% UEG) 

1 0.0001 0.0022 

10 0.001 0.022 

100 0.01 0.22 

1000 0.1 2,2 

10000 1 22 

Tabelle 5.2 : Übersicht zum Vergleich von ppm Kohlenwasserstoff (CH) mit % UEG für ein Methan-Luft-Gemisch 

 

Gefahrenpotential durch punktuelle Emissionen 

Bereits geringe Emissionen aus dem Deponiekörper können sich in Hohlräumen zu explosions-

fähigen Gemischen anreichern. Besondere Aufmerksamkeit ist deshalb Gaskonzentrationen an 

folgenden Orten zu widmen: 

 Kabelkanälen, Rohrleitungen 

 Schächten, Bauten 

 Straßenentwässerungen o. ä.  

Neben der Brand-, Vergiftungs- und Erstickungsgefahr gehen von den Emissionen der Deponie 

auch Geruchsbelästigungen aus. 
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Einflüsse auf die Messungen 

Die Deponie ist ein "offenes System". Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und Luftdrucklage 

beeinflussen dieses System. Sämtliche Messungen und Analysen sind als unwiederholbare Mo-

mentanwerte zu betrachten. 

5.2.1 Randbereiche 

An den Kanaldeckeln, angrenzend an der Umzäunung des Feuchtbiotops, wurden keine oder 

geringe Methanemissionen (punktuell) gemessen. 

5.2.2 Fläche A 

Aufgrund der fortgeschrittenen Abdichtung waren im April 2022 keine punktuellen Emissionen 

an den Gasbrunnen festgestellt worden. 

5.2.3 Fläche B 

An den Gasbrunnen und Wasserpegel sowie an den Wasserinfiltrationsschächten konnten kei-

ne punktuellen Emissionen festgestellt werden, außer auf der Nachrottefläche (defekte Asphalt-

decke)10 ppm. 

5.2.4 Fläche C + G 

Die Messung erfolgte am 17.04.2022 bei sonnigem Wetter (10,5°C; 1,6 m/s) und leicht fallen-

dem Luftdruck (im Mittel ca. 1.027 hPa) – Fläche G und am 29.04.2022 bei sonnigen Wetter 

(15°C; 1,5 m/s) und leicht fallenden Luftdruck (1.027 hPa im Mittel) – Fläche C. 

Die Emissionsmessungen der Jahre 1994 - 2022 haben gezeigt, dass auf den versiegelten und 

besaugten Flächen keine erhöhten flächigen Gasaustritte zu erwarten sind (Dauerbetrieb der 

DGVA).  

Die diesjährige Messung hat dies bestätigt. Infolgedessen konzentrierten sich die Messungen 

schwerpunktmäßig auf potentielle Schwachstellen (Austrittsöffnungen) wie: 

 Risse im Asphalt 

 Randbereiche von Asphaltabdichtungen 

 Kanal- und Kabelschachtdeckel 

 Unterflurräume, Schächte, Gräben, Vertiefungen 
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Auf dem versiegelten Abschnitt zwischen Deponieeinfahrt, den Hallen 1 und 2, (neue Holzzer-

kleinerungsanlage), der Schlackeaufbereitungsanlage sowie der ehemaligen Werkstatthalle, 

ergaben sich an Kanal- und Schachtdeckeln CH-Konzentrationen bis 20 ppm und an den Ent-

lüftungsrohren bis 120 ppm (Halle H2 und H1).  

Im Bereich der ehemaligen Holzzerkleinerungsanlage bis an die Auffahrt zur angrenzenden 

Fläche B (sh. Foto) ergaben sich CH-Werte bis 10 ppm (ehemaliges Entlüftungsrohr ist verfüllt 

im Zuge des Deponieoberflächenausbaus). An den Fugen der Deponiestraße (Betonplatten) 

wurden Werte bis 10 ppm festgestellt. Hierbei handelt es sich um punktuelle Austritte, die mit 

dem Gefahrenpotential flächiger Emissionen nicht vergleichbar sind. 

Von der ehemaligen Holzzerkleinerungsanlage sind die Rückbaumaßnahmen abgeschlossen 

und die Fläche wird neu verfüllt. 

 

  

Passive Entlüftungsrohre der Fläche G Auffahrt zur Fläche B 

 

5.2.5 Messpunkte und Messwerte 

Es konnten an den Entlüftungsrohren der Fläche G und an den Asphaltfugen und Schachtde-

ckel der Aufbereitungshalle (BGKW) Werte bis 10 ppm gemessen werden (siehe obiges Bild). 
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Beurteilungen und Empfehlungen für die Fläche C 

Die CH-Konzentrationen im Bereich um die Radwaschanlage, Ein- u. Ausgangswaage, Recyc-

linghof, Holzzerkleinerungsanlage (Halle 2), sowie an einigen Pegeln bzw. Entlüftungsrohren 

(Halle 1 und 2) werden weiterhin im Rahmen der vierteljährlichen Raumluftüberwachung ge-

messen (Turnusmessung Wicker). Das Mess-Areal wurde auf die Fläche G erweitert. 

5.3 Gasmigrationen im benachbartem Gebiet 

In und um das Technikgebäude, sowie nahe der Deponieumzäunung (gegenüberliegender 

Straßenrand Fläche D), ergaben sich keine oder nur geringe Methanemissionen. Ansonsten 

konnten keine Migrationen in benachbarte Gebiete der Deponie festgestellt werden. 
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6 Zusammenfassung  

Mit der kontinuierlichen Absaugung durch die Motoren der Gasverwertungsanlage (Mischbe-

trieb mit Biogas) und dem weiteren Ausbau des Gaserfassungssystems ist auch weiterhin mit 

keinen oder geringen flächigen Emissionen zu rechnen. 

Veranschaulicht ist dies im Emissionsplan 4.4. Es sind Werte > 100 ppm dargestellt. 

Aufgrund der intensiven Bautätigkeit auf dem gesamten Deponiegelände besteht eine grund-

sätzliche Gefährdung. Dies gilt besonders bei Aushubarbeiten (Rohrleitungsgräben), Bohrtätig-

keiten und Erhöhungen von Gasbrunnen.  

Den verantwortlichen RMD-Bauleitern sollten die Ergebnisse der Emissionsmessung (siehe 

Beurteilungen der einzelnen Flächenabschnitte, Kap. 5) zur Verfügung stehen. 

Flörsheim-Wicker im April 2022 

Rytec GmbH 

 

 

i.V. Marcus Nickel     i. A. Wolfgang Enke 

 

 

7 Anhang 

7.1 Verwendete Messgeräte 

 

 FID - Messgerät Firma Sewerin, Gütersloh 

 Typenbezeichnung PORTAFID M2 

 Messbereich 0 – 10.000 ppm 

   

 Digitalmanometer SI - Special Instruments, Nördlingen 

 Typenbezeichnung Digima premo 

 Messbereich 200 / 2000 hPa Diff. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 16 
 

 

 

 

 

 

2. Resultate der Oktober / November-Begehung 
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1 Ausgangslage 

1.1 Einleitung 

Infolge der Gasproduktion im Müllkörper entsteht in Deponien mit hohem Gasbildungspotential 

ein Überdruck. Dieser Überdruck bewirkt, dass Deponiegas emittiert. Frei aus der Deponie aus-

strömendes Gas kann unter bestimmten Voraussetzungen verursachen: 

 Geruchsbelästigungen auf- und im Umkreis der Deponie 

 Toxische Auswirkungen, verursacht durch Gas begleitende Spurenstoffe 

 Verstärkung des Treibhauseffektes durch freigesetztes Methan und Kohlendioxid 

 Schädigung der Ozonschicht durch freigesetzte Stoffe der Gruppen CKW und FKW 

 Erstickung von Menschen und Tieren durch lokale Verdrängung des Sauerstoffgehaltes in 

der Außen-, Boden- und Raumluft 

 Vegetationsstörungen 

 Brände und Schwelbrände auf und im Deponiekörper 

 Explosionen in Gebäuden und Hohlräumen 

 Gasmigrationen über gasgängige "Wege" (z. B. Kiesschichten) in benachbarte Bereiche 

Die Emissionsmessung FID zeigt die Deponiegaskonzentrationen unmittelbar auf der Deponie-

oberfläche. Emissionsmessungen geben dem Deponiebetreiber bzw. der Überwachungsbehör-

de wichtige Hinweise, u. a. auf die Wirksamkeit der Oberflächenabdichtung und der Entgasung. 

Schwachstellen werden erkannt, Maßnahmen können ergriffen werden. Durch periodische 

Emissionsmessungen wird der Erfolg der durchgeführten Maßnahmen dokumentiert.  

1.2 Auftragsumfang 

Rytec GmbH wurde von der RMN Rhein-Main-Deponienachsorge GmbH (RMN) beauftragt zwei 

FID-Emissionsmessungen pro Jahr für die Deponieflächen A, B, C, D, F und G durchzuführen.  
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1.3 Messumfang und -zeitraum 

Messzeitraum: 26.10. bis 13.11.2022. Es wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

 Begehungsmessung mit FID-Gasspürgerät zur Feststellung flächiger und punktueller Koh-

lenwasserstoff-Austritte auf den Flächen A, B, C, D, F und  G einschließlich den Randbe-

reichen (außerhalb des umzäunten Geländes) der Flächen D und E. 

 Auswertung und Kartierung der Messergebnisse in einem Übersichtsplan sowie Erstellung 

erklärender Berichtsunterlagen mit sicherheitstechnischen Hinweisen. 

1.4 Emissionsklassen und Ihre Darstellung im Lageplan 

CH4-Messwert
in ppm

Emissions-
klasse

Beschreibung Farbe

<10 I keine oder geringe Methanemission weiß bzw. leer

10 bis 100 II niedrige Methanemission grün

> 100 bis 1000 III hohe  Methanemission gelb

> 1000 IV sehr hohe Methanemission rot



Rhein-Main Deponie Flörsheim-Wicker  /  Emissionsmessung Okt./Nov.  2022 

Rytec GmbH Service u. Betrieb  Okt./Nov.  2022    Seite 4 

2 Flächenübersicht 

Übersichtsplan der einzelnen Flächen und Gasregelstationen 
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2.1 Situationsbeschreibung der Flächen 

Die Deponie Wicker hat eine Gesamtverfüllfläche von ca. 85 ha, aufgeteilt in die Flächen "A"  

bis "G".  

Fläche A 

Hier ist ein Großteil der Oberflächenabdichtungsarbeiten abgeschlossen. 

Fläche B 

Seit 01.06.2005 wird kein unvorbehandelter Abfall mehr in die Fläche B eingebaut, die Oberflä-

chenabdichtungsarbeiten werden seitdem durchgeführt. 

Fläche C 

Hier sind alle erforderlichen Betriebsgebäude, einschließlich der Ein- und Ausfahrkontrolle mit 

Waagen, errichtet. Die Rytec GmbH führt vierteljährlich Raumluftüberwachungen auf der Fläche 

C durch, die Berichte liegen der RMN vor. 

Fläche D 

Die Fläche D, auf der sich das Bodenbearbeitungszentrum befindet, ist weitestgehend mit einer 

Asphaltabdichtung bedeckt. Mit einer Verdichterstation wird das Deponiegas aktiv abgesaugt. 

Fläche E 

Sicherung und Rekultivierung der Fläche gegenüber vom BBZ. 

Fläche F 

Auf der Fläche "F" sind die Infrastruktur-Einrichtungen zur Deponiegasnutzung, Grund- und 

Sickerwasserbehandlung installiert.  

Derzeit werden beim Betrieb der  Gasmotoren (seit 08/09 Mischbetrieb mit Biogas) ca. 1.000 

Nm3/h verwertet, einschließlich Deponiegas aus den Deponieflächen A und B. 

Fläche G 

Auf der Fläche G wurde im Juni 2008 eine Vergärungsanlage in Betrieb genommen, die auf 

einer Asphaltabdichtung installiert wurde. 
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3 Abhängigkeiten der Messergebnisse

Die Messergebnisse sind abhängig von äußeren Einflüssen (Wetterlage).

Die FID-Messung erfolgte in der Zeit vom 26.10. bis 13.11.2022 bei wechselnden Luftdruckpha-

sen (1.013 ....1.029 hPa), überwiegend sonnig/bewölktem Wetter, Temperaturen zwischen + 

03°C / + 18°C und leichten Wind aus wechselnden Richtungen (0,8 bis 3,0 m/s).

Grundsätzlich gilt, dass Deponien während fallendem Luftdruck vermehrt Gas abblasen (höhere 

Messwerte). Schlussfolgernd wird während steigendem Luftdruck atmosphärische Luft über der 

Deponieoberfläche angesaugt, da die Eigendruckbildung (Gasüberschuss = Gasproduktion – 

Absaugmenge) geringer ist, als der Luftdruckanstieg (niedrige Messwerte).

Die Deponie ist ein "offenes System". Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und Luftdrucklage 

beeinflussen dieses System. Starker Wind verdünnt das ausströmende Deponiegas, was zur 

Messung geringerer Emissionen führt. Ebenso be- und verhindert eine von Regen durchnässte 

Deponieoberfläche das flächige Austreten von Deponiegas durch Füllung von Klüften durch 

Regenwasser. Somit stellen sämtliche Messungen und Analysen demzufolge Momentanwerte 

dar, sind aber demnach wichtige Anhaltspunkte zur Beurteilung der Emissionssituation.

Luftdruckverlauf während der Messkampagne
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4 Emissionsmessung FID  

4.1 Flächige Emissionen  
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4.1.1 Tabelle Messpunkte und Messwerte 

Datum Uhrzeit Messpunkt X-Koordinate Y-Koordinate CH4 (ppm) Auffälligkeiten

26.10.2022 10:05 AE19 455403,0 5541573,0 10 keine

26.10.2022 10:25 AE20 455378,8 5541555,7 2 keine

26.10.2022 10:35 AF19 455420,9 5541547,3 1 keine

26.10.2022 10:15 AF20 455395,4 5541529,8 1,5 keine

06.11.2022 10:35 AS16 455719,7 5541280,7 0 keine

13.11.2022 13:20 M14 455213,8 5542101,8 3 keine

13.11.2022 11:10 M3 455487,0 5542293,3 7 keine  
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4.2 Flächige Emissionen - Farbdarstellung  
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Messpunkte: 1252 Raster

Maximalwert (flächig): 10,0 ppm

CH4-Messwert 

in ppm

Emissions-

klasse
Beschreibung Farbe

<10 I

10 bis 100 II
niedrige 

Methanemissionen

>100 bis 1000 III
hohe 

Methanemissionen

> 1000 IV
sehr hohe 

Methanemissionen



Rhein-Main Deponie Flörsheim-Wicker  /  Emissionsmessung Okt./Nov.  2022 

 

 

Rytec GmbH Service u. Betrieb                                 Okt./Nov.  2022                                                                                         Seite 10 

4.3 Punktuelle Emissionen - Fläche C 
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4.4 Flächige Emissionen – Einzelwerte  > 100 ppm 
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5 Bewertung der Messresultate 

5.1 Flächige Emissionen  

Flächige Emissionen 

Flächige Emissionen wirken sich in Abhängigkeit von dem Konzentrationsbereich unterschied-

lich aus. Für eine differenzierte Beurteilung kann folgende Abstufung vorgenommen werden: 

Abschätzung der Auswirkungen unterhalb 100 ppm CH 

Systematische Untersuchungen auf Deponien über längere Zeiträume zeigen, dass auf Flächen 

mit Mittelwerten unterhalb 100 ppm CH praktisch keine Vegetationsschäden auftreten. Gerüche 

sind nicht wahrnehmbar. Flächige Emissionen dieser Größenordnung dürften weder für Lebe-

wesen noch für Pflanzen eine Gefahrenquelle sein. 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von 100 - 400 ppm CH 

Mittelwerte von 100 bis 400 ppm CH müssen bezüglich der Vegetation und der Bodenlebewe-

sen bereits als kritisch eingestuft werden. Im Besonderen tiefwurzelnde Pflanzen sterben infol-

ge von Bodenluftmangel ab. Die Geruchsemissionen sind wahrnehmbar. 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von 400 - 1.000 ppm CH 

Gasemissionen von 400 - 1.000 ppm CH stellen Gefahrenquellen dar. Die Bodenluft wird durch 

die ausströmenden Gase verdrängt. Die Vegetation fällt aus. Gase verlassen wenig verdünnt 

die Deponieoberfläche. Der Gas begleitende Geruch kann belästigend wirken. 

Abschätzung der Auswirkungen im Bereich von mehr als 1.000 ppm CH 

Das Deponiegas stellt eine Gefahrenquelle dar. Der Sauerstoff wird durch das ausströmende 

Gas aus dem Boden verdrängt. Die Vegetation fällt aus. Brennbare und toxikologisch bedenkli-

che Gase verlassen zum Teil unverdünnt die Deponieoberfläche. Bei bestimmten Wetterlagen 

(z. B. stark fallender Luftdruck, wenig Wind) können in Bodennähe, speziell in Vertiefungen 

(Gräben, Mulden, etc.) Gasansammlungen entstehen. Dadurch nimmt die Brandgefahr bei 

Zündung von außen zu. Der Gas begleitende Geruch wirkt störend. Da der Austritt von Depo-

niegas bevorzugt entlang von Rissen oder sonstigen Wegsamkeiten (z. B. Schwachstellen in 

der Oberflächenabdichtung, usw.) erfolgt, ist generell mit sehr unterschiedlichen Messwerten zu 

rechnen (punktuellen, Flächen begrenzte). Darüber hinaus spielen beim Deponiegasaustritt die 

Bodendichte und -feuchte sowie die Luftdrucktendenz eine große Rolle. 
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5.1.1 Randbereiche 

Die Messungen wurden in der Zeit vom 01.11. bis 13.11.2021 bei sonnig bewölkten Wetter (Mit-

telwerte 11°C, Wind 1,6 m/s) und wechselndem Luftdruck (Mittelwert von 1.025 hPa) durchge-

führt.  

Die Begehungsmessung im Okt. / Nov. 2022 ergab folgendes Bild: 

In den Randbereichen der Fläche D, E und F sind die Rekultivierungsarbeiten weitgehend ab-

geschlossen und es wurden keine Methanemissionen gemessen. 

5.1.2 Fläche A 

Die Flächenbegehung fand in der Zeit vom 06.11. bis 13.11.2022 bei sonnig bewölkten Wetter 

(Mittelwerte: 1.019 hPa; 2,0 m/s und 8°C) statt.  

Es wurden keine Emissionen gemessen: 

 im Bereich der GB 5.3 – 5.4 - keine Methanemissionen 

 auf den Abschnitten, vor allem im Bereich der Wetterstation bis zur nördlichen Abgren-

zung, auf denen die Oberflächenabdichtung derzeit aus einer Zwischenabdeckung (Mate-

rialhalden) besteht, wurden keine Emissionen gemessen. 

Beurteilung und Empfehlungen für die Fläche A 

Aufgrund der Oberflächenabdichtung und der Absaugung über das Gaserfassungssystem seit 

Nov. 1999 ist auch zukünftig mit keinen Austritten zu rechnen.  
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5.1.3 Fläche B 

Die Messung wurde in der Zeit vom 06.11. bis 13.11.2022, bei sonnig bewölkten Wetter und 

stabilem Luftdruck (Mittel 1.019 hPa; 2,0 m/s und 8°C) durchgeführt. Die Bewertung der Depo-

niefläche B ergab: 

 in der Einbuchtung, südöstlich des Feuchtbiotops, inkl. der Böschungsschulter im Bereich 

der Brunnengalerie, keine oder geringe Methanemissionen 

 im Bereich der Nachrottefläche waren keine Emissionen während der Messung 

 im Anlehnungsbereich an die Fläche C keine Emissionen 

Der positive Einfluss der Gaserfassungs- und Verwertungsanlage auf die Emissionsbelastung 

zeigt sich vor allem in den Bereichen VF 7/8 und BA1-BA4. 

Entgasung der Fläche B 

Seit Oktober 1998 erfolgt die Entgasung der Fläche B (mit energetischer Nutzung im Technik-

gebäude). Derzeit werden ca. 600 Nm³/h Deponiegas aus der Fläche B und A erfasst und im 

Technikgebäude aufbereitet und verwertet. Seit Oktober 1998  wird aus der Fläche A+B zu-

sammen Deponiegas abgesaugt. Der durchschnittliche Methangehalt im Jahr 2022 lag bei ca. 

52,6 Vol.-%, 32,4 Vol.-% CO2 und 0,2 Vol.-% O2. Unterdruck bis ca. – 50 hPa. 

Die Messungen im nördlichen Bereich (BA 1 – BA 3) zeigen, dass bei einer aktiven Entgasung 

keine Emissionen und somit keine Geruchsbelästigung der Umgebung auftreten. 

 

Beurteilung und Empfehlungen für die Fläche "B" 

Im Vergleich zur ersten Messung 2022 ist die Emissionssituation auf niedrigem Niveau geblie-

ben. 

An einzelnen Punkten im Bereich des Bauabschnittes BA 5 und BA 11 sind keine oder geringe 

Emissionen feststellbar.  

Die ausführenden Firmen sind besonders bei Aushubarbeiten oder Arbeiten in Gräben und Ver-

tiefungen auf Gefahren hinzuweisen (GUV-R 127 Deponien). 
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5.1.4 Emissionen, eingeteilt in Kategorien 

Die einzelnen Klassifizierungsanteile der besaugten Flächen A und B verteilen sich auf die un-

tersuchte Fläche wie in der gesamt folgenden Tabelle angegeben:  

Gesamtfläche

Klassfizierungsbereich Anteil an Ages Anteil an Ages

[ppm] [m2] [%]

< 25 1.305.000               100,00                  
26 - 100 -                         -                        

101 - 400 -                         -                        
401 - 1.000 -                         -                        

1.001 - 4.000 -                         -                        
> 4.001

Summen 1.305.000               100,00                  

Verteilung auf der Fläche A und Gesamtanteile

Klassfizierungsbereich Anteil an Fläche A Anteil an Fläche A Anteil an Ages

[ppm] [m2] [%] [%]

< 25 224.200                 100,00                  17,18                    
26 - 100 -                         -                        -                         

101 - 400 -                         -                        -                         
401 - 1.000 -                         -                        -                         

1.001 - 4.000 -                         -                        -                         
> 4.001 -                         -                        -                         

Summen 224.200                 100,00                  17,18                    

Verteilung auf der Fläche B und Gesamtanteile

Klassfizierungsbereich Anteil an Fläche B Anteil an Fläche B Anteil an Ages

[ppm] [m2] [%] [%]

< 25 400.700                 100,00                  30,70                    
26 - 100 -                         -                        -                         
101 - 400 -                         -                        -                         

401 - 1.000 -                         -                        -                         
1.001 - 4.000 -                         -                        -                         

> 4.001 -                         -                        -                         

Summen 400.700                 100,00                  30,70                    

 

Tabelle 5.1 : Klassifizierungsanteile. Für die Bereiche 0 ppm und 1-25 ppm wurden die Flächenanteile zusammengelegt 
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5.2 Punktuelle Emissionen  

Flammen-Ionisations-Detektoren (FID) messen alle brennbaren Kohlenwasserstoffe, die in der 

Luft vorkommen, wie z. B. Lösemitteldämpfe sowie unverbrannte Anteile von Auspuffgasen bei 

Verbrennungsmaschinen. Emissionsmessungen können daher, falls in der Nähe derartige Stoffe 

entweichen, verfälscht werden. Im Hinblick auf mögliche Explosionsgefährdungen auf einer De-

ponie gilt die untere Explosionsgrenze (UEG) als Kriterium. Der Anteil des Methans im Gas-Luft-

Gemisch beträgt dann 4,4 Vol.-% (44.000 ppm). Die obere Explosionsgrenze liegt bei  

16,4 Vol.-%. 

 

Messwerte Berechnungswerte untere Explosionsgrenze 

(ppm CH) (Vol.-% CH) (% UEG) 

1 0.0001 0.0022 

10 0.001 0.022 

100 0.01 0.22 

1000 0.1 2,2 

10000 1 22 

Tabelle 5.2 : Übersicht zum Vergleich von ppm Kohlenwasserstoff (CH) mit % UEG für ein Methan-Luft-Gemisch 

 

Gefahrenpotential durch punktuelle Emissionen 

Bereits geringe Emissionen aus dem Deponiekörper können sich in Hohlräumen zu explosions-

fähigen Gemischen anreichern. Besondere Aufmerksamkeit ist deshalb Gaskonzentrationen an 

folgenden Orten zu widmen: 

 Kabelkanälen, Rohrleitungen 

 Schächten, Bauten 

 Straßenentwässerungen o. ä.  

Neben der Brand-, Vergiftungs- und Erstickungsgefahr gehen von den Emissionen der Deponie 

auch Geruchsbelästigungen aus. 
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Einflüsse auf die Messungen 

Die Deponie ist ein "offenes System". Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und Luftdrucklage 

beeinflussen dieses System. Sämtliche Messungen und Analysen sind als unwiederholbare Mo-

mentanwerte zu betrachten. 

5.2.1 Randbereiche 

An den Kanaldeckeln, angrenzend an der Umzäunung des Feuchtbiotops, wurden keine oder 

geringe Methanemissionen (punktuell) gemessen. 

5.2.2 Fläche A 

Aufgrund der fortgeschrittenen Abdichtung waren im November 2022 keine punktuellen Emissi-

onen an den Gasbrunnen festgestellt worden. 

5.2.3 Fläche B 

An den Gasbrunnen und Wasserpegel sowie an den Wasserinfiltrationsschächten konnten kei-

ne punktuellen Emissionen festgestellt werden. 

5.2.4 Fläche C + G 

Die Messung erfolgte am 06.11.2022 bei sonnig bewölkten Wetter (6,5°C; 1,9 m/s) und leicht 

fallenden Luftdruck (im Mittel ca. 1.023 hPa) – Fläche G und am 26.10.2022 bei sonnig bewölk-

ten Wetter (15°C; 1,5 – 2,6 m/s) und stabilen Luftdruck (1.018 hPa im Mittel) – Fläche C. 

Die Emissionsmessungen der Jahre 1994 - 2022 haben gezeigt, dass auf den versiegelten und 

besaugten Flächen keine erhöhten flächigen Gasaustritte zu erwarten sind (Dauerbetrieb der 

DGVA).  

Die diesjährige Messung hat dies bestätigt. Infolgedessen konzentrierten sich die Messungen 

schwerpunktmäßig auf potentielle Schwachstellen (Austrittsöffnungen) wie: 

 Risse im Asphalt 

 Randbereiche von Asphaltabdichtungen 

 Kanal- und Kabelschachtdeckel 

 Unterflurräume, Schächte, Gräben, Vertiefungen 

Auf dem versiegelten Abschnitt zwischen Deponieeinfahrt, den Hallen 1 und 2, (neue Holzzer-

kleinerungsanlage), der Schlackeaufbereitungsanlage sowie der ehemaligen Werkstatthalle, 
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ergaben sich an Kanal- und Schachtdeckeln CH-Konzentrationen bis 40 ppm und an den Ent-

lüftungsrohren bis 120 ppm (Halle H2 und H1).  

Im Bereich der ehemaligen Holzzerkleinerungsanlage bis an die Auffahrt zur angrenzenden 

Fläche B (sh. Foto) ergaben sich CH-Werte bis 10 ppm (ehemaliges Entlüftungsrohr ist verfüllt 

im Zuge des Deponieoberflächenausbaus). An den Fugen der Deponiestraße (Betonplatten) 

wurden Werte bis 10 ppm festgestellt. Hierbei handelt es sich um punktuelle Austritte, die mit 

dem Gefahrenpotential flächiger Emissionen nicht vergleichbar sind. 

Von der ehemaligen Holzzerkleinerungsanlage sind die Rückbaumaßnahmen abgeschlossen 

und die Fläche wird neu verfüllt. 

 

  

Passive Entlüftungsrohre der Fläche G Auffahrt zur Fläche B 

 

5.2.5 Messpunkte und Messwerte 

Es konnten an den Entlüftungsrohren der Fläche G und an den Asphaltfugen und Schachtde-

ckel der Aufbereitungshalle (BGKW) Werte bis 10 ppm gemessen werden (siehe obiges Bild). 
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Beurteilungen und Empfehlungen für die Fläche C 

Die CH-Konzentrationen im Bereich um die Radwaschanlage, Ein- u. Ausgangswaage, Recyc-

linghof, Holzzerkleinerungsanlage (Halle 2), sowie an einigen Pegeln bzw. Entlüftungsrohren 

(Halle 1 und 2) werden weiterhin im Rahmen der vierteljährlichen Raumluftüberwachung ge-

messen (Turnusmessung Wicker). Das Mess-Areal wurde auf die Fläche G erweitert. 

5.3 Gasmigrationen im benachbartem Gebiet 

In und um das Technikgebäude, sowie nahe der Deponieumzäunung (gegenüberliegender 

Straßenrand Fläche D), ergaben sich keine oder nur geringe Methanemissionen. Ansonsten 

konnten keine Migrationen in benachbarte Gebiete der Deponie festgestellt werden. 
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6 Zusammenfassung  

Mit der kontinuierlichen Absaugung durch die Motoren der Gasverwertungsanlage (Mischbe-

trieb mit Biogas) und dem weiteren Ausbau des Gaserfassungssystems ist auch weiterhin mit 

keinen oder geringen flächigen Emissionen zu rechnen. 

Veranschaulicht ist dies im Emissionsplan 4.4. Es sind Werte > 100 ppm dargestellt. 

Aufgrund der intensiven Bautätigkeit auf dem gesamten Deponiegelände besteht eine grund-

sätzliche Gefährdung. Dies gilt besonders bei Aushubarbeiten (Rohrleitungsgräben), Bohrtätig-

keiten und Erhöhungen von Gasbrunnen.  

Den verantwortlichen RMD-Bauleitern sollten die Ergebnisse der Emissionsmessung (siehe 

Beurteilungen der einzelnen Flächenabschnitte, Kap. 5) zur Verfügung stehen. 

Flörsheim-Wicker im November 2022 

Rytec GmbH 

 

 

i.V. Marcus Nickel     i. A. Wolfgang Enke 

 

 

7 Anhang 

7.1 Verwendete Messgeräte 

 

 FID - Messgerät Firma Sewerin, Gütersloh 

 Typenbezeichnung PORTAFID M2 

 Messbereich 0 – 10.000 ppm 

   

 Digitalmanometer SI - Special Instruments, Nördlingen 

 Typenbezeichnung Digima premo 

 Messbereich 200 / 2000 hPa Diff. 
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Zusammenfassung der Abgasmessungen 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































































Anlage 1 

Mess- und Rechenwerte BHKW 3 

  



Feuchte

1

19.10.2022

09:20

09:50

Dauer der PN min 00:30      

Volllast

Volumen i.Normzustand tr. Nl 30,0

Masse g 4,258

Konzentration i.N.tr. g/m³ i.N.tr. 141,9      

Wasserdampfpartialdruck mbar 152,0      

Gesamtdruck im Kanal mbar 1012,3

Feuchte Vol.-% 15,02      

Taupunkttemperatur °C 54,3      

Anlage BHKW 3

Feuchtebestimmung in Gasen
RV 7.8-15

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung Nr.

Messtag

Messzeit von

Messzeit bis

Betriebszustand

Probenahme

Analysenergebnis

Messwert

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 1 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



Volumenstrom

1

19.10.2022

11:30

11:32

Volllast

CO2-Gehalt in % Vol-% 11,61      

O2-Gehalt in % Vol-% 7,57

N2-Gehalt in% Vol-% 79,89      

CO-Gehalt in % Vol-% 0,00     

Ar -Gehalt in % Vol-% 0,93      

Gasdichte trocken i.N. kg/m³ 1,353      

Gasdichte feucht i.N kg/m³ 1,271      

Gasdichte feucht i.B kg/m³ 0,425      

Barometrischer Luftdruck                   mbar 1 010

Temperatur im Kanal °C 542

Stat. Druck im Kanal mbar 2,26

Gesamtdruck im Kanal mbar 1 012      

Temperatur Psychr. tr. °C

Temperatur Psychr. feu. °C

Sättigungsdampfdruck mbar       

Wasserdampfpartialdruck mbar       

abs. Feuchte aus Psychrometermessung g/m³ i. N.       

abs. Feuchte aus Silikagelmessung g/m³ i. N. 141,9      

relative Feuchte %rel.

Feuchte Vol-%

Wasserdampfpartialdruck mbar 152,0      

Feuchte Vol-% 15,02      

Taupunkttemperatur °C 54,3      

Durchmesser m 0,400

Breite m

Tiefe m

Kanalquerschnitt m² 0,126

hydraulischer Durchmesser m

Mindestanzahl der Messpunkte 

in der Messebene
n MP Soll 4      

Anzahl der Messachsen nAchsen 1

Anzahl der Messpunkte 

pro Achse
n MP Ist 4

Geschwindigkeiten an den Messpunkten

Messpunkt (MP) / Abstand zum Kanal in m

1 / 0,05 mbar 1,58

2 / 0,1 mbar 1,56

3 / 0,3 mbar 1,61

4 / 0,35 mbar 1,53

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Messpunkt (MP)

1 m/s 27,3      

2 m/s 27,1      

3 m/s 27,5      

4 m/s 26,8      

        

        

        

        

        

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mittlere Geschwindigkeit m/s 27,17      

        

Volumenstrom

Volumenstrom i.K..feucht m³/h  12 289      

Volumenstrom i.N. feucht m³/h  4 114      

Volumenstrom i.N. trocken m³/h  3 496      

        

      

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Anlage BHKW 3

               Volumenstrom - Messung und Berechnung
RV 7.8-15

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Messort senkrechter Abgaskamin

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung Nr.

Messtag

Messzeit von

Messzeit bis

Betriebszustand

Gaszusammensetzung

Allgemeine Abgasrandbedingungen

Feuchte

Messung mit Psychrometer

Messwerte in m/s

Messung durch Adsorption an Silikagel

Messung mit Hygrometer

Messung der Absolutfeuchte

Ergebnis der Feuchtemessung

Kanalabmessungen und Messpunkte

Messwerte in mbar

Messachse 1

 

Messachse 1

 

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 2 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



HCHO

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Formaldehyd mg 0,045 0,039 0,040 < 0,0181

  

        

Formaldehyd mg/m³  1,50  1,30  1,33   < 0,60   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,56 7,59 7,57 7,57

Formaldehyd mg/m³  1,79  1,55  1,59   < 0,60   

Volumenstrom m³ i.N./h

Formaldehyd kg/h  0,005  0,005  0,005  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 1,50

Standardmessunsicherheit mg/m³ 0,39

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
mg/m³ 0,95

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 1,79

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  2,73

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  0,84

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Formaldehyd

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Anlage/Quelle BHKW 3

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103003 K103004 K103005

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103022

Messzeit von 09:56 10:27 10:58 14:22

Messzeit bis 10:26 10:57 11:28 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

3 496 3 496 3 496  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 3 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



HCL

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Chlorwasserstoff mg 0,102 0,106 0,084 < 0,050

  

        

Chlorwasserstoff mg/m³  3,40  3,53  2,80   < 1,67   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,56 7,59 7,57 7,57

Chlorwasserstoff mg/m³  4,05  4,22  3,34   < 1,67   

Volumenstrom m³ i.N./h

Chlorwasserstoff kg/h  0,012  0,012  0,010  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 3,53

Standardmessunsicherheit % 5,30

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 13,19

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 4,22

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  4,77

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  3,66

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Chlorwasserstoff

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Anlage/Quelle BHKW 3

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103003 K103004 K103005

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103022

Messzeit von 09:56 10:27 10:58 14:22

Messzeit bis 10:26 10:57 11:28 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

3 496 3 496 3 496  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 4 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



HF

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Fluorwasserstoff mg 0,018 0,019 0,016 < 0,01

  

        

Fluorwasserstoff mg/m³  0,30  0,32  0,27   < 0,17   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,56 7,59 7,57 7,57

Fluorwasserstoff mg/m³  0,36  0,38  0,32   < 0,17   

Volumenstrom m³ i.N./h

Fluorwasserstoff kg/h  0,001  0,001  0,001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,32

Standardmessunsicherheit % 5,05

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 12,57

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,38

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  0,43

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  0,33

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Fluorwasserstoff

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Anlage/Quelle BHKW 3

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103009 K103010 K103011

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103030

Messzeit von 09:56 10:27 10:58 14:22

Messzeit bis 10:26 10:57 11:28 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

60 60 60 60

Rechenwerte

0,0600 0,0600 0,0600  0,0600  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

3 496 3 496 3 496  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 5 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



SO2

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg 0,047 < 0,031 0,038 < 0,031

  

        

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg/m³  0,78 < 0,52  0,63   < 0,52   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,56 7,59 7,57 7,57

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg/m³  0,93 < 0,62  0,75   < 0,52   

Volumenstrom m³ i.N./h

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
kg/h  0,003 < 0,002  0,002  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,78

Standardmessunsicherheit % 9,60

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 23,84

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,93

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  1,15

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  0,71

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, ang. als Schwefeldioxid

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Anlage/Quelle BHKW 3

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103006 K103007 K103008

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103026

Messzeit von 09:56 10:27 10:58 14:22

Messzeit bis 10:26 10:57 11:28 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

60 60 60 60

Rechenwerte

0,0600 0,0600 0,0600  0,0600  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

3 496 3 496 3 496  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 6 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



Benzol

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Benzol mg < 0,000675 < 0,000675 < 0,000675 < 0,000675

  

        

Benzol mg/m³ < 0,023 < 0,023 < 0,023   < 0,023   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,56 7,59 7,57 7,57

Benzol mg/m³ < 0,027 < 0,027 < 0,027   < 0,023   

Volumenstrom m³ i.N./h

Benzol kg/h < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,02

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 14,68

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,03

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,03

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,02

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Benzol

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Anlage/Quelle BHKW 3

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103015 K103016 K103017

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103034

Messzeit von 09:56 10:27 10:58 14:22

Messzeit bis 10:26 10:57 11:28 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

3 496 3 496 3 496  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 7 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



Vinylchlorid

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Vinylchlorid mg < 0,00487 < 0,00487 < 0,00487 < 0,00487

  

        

Vinylchlorid mg/m³ < 0,162 < 0,162 < 0,162   < 0,162   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,56 7,59 7,57 7,57

Vinylchlorid mg/m³ < 0,193 < 0,194 < 0,193   < 0,162   

Volumenstrom m³ i.N./h

Vinylchlorid kg/h < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,16

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 14,68

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,19

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,22

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,17

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Vinylchlorid

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Anlage/Quelle BHKW 3

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103015 K103016 K103017

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103038

Messzeit von 09:56 10:27 10:58 14:22

Messzeit bis 10:26 10:57 11:28 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

3 496 3 496 3 496  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 8 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



Summe (Benzol+VC)

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg < 0,005545 < 0,005545 < 0,005545 < 0,005545

  

        

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg/m³ < 0,185 < 0,185 < 0,185   < 0,185   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,56 7,59 7,57 7,57

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg/m³ < 0,220 < 0,221 < 0,220   < 0,185   

Volumenstrom m³ i.N./h

Summe (Benzol+Vinylchlorid) kg/h < 0,001 < 0,001 < 0,001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,18

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 14,68

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,22

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,25

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,19

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Summe (Benzol+Vinylchlorid)

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Anlage/Quelle BHKW 3

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103015 K103016 K103017

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103034

Messzeit von 09:56 10:27 10:58 14:22

Messzeit bis 10:26 10:57 11:28 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

3 496 3 496 3 496  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 9 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



Konz. C-gesamt methanfrei

Konzentrationsbestimmung in Gasen
Schadstoff

Betrieb

Anlage/Quelle

Messort

Aktenzeichen

Messung durchgeführt von

Bericht erstellt von

Datum der Messung Dimension

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

Messzeit von 09:56 10:27 10:58

Messzeit bis 10:26 10:57 11:28

Dauer der PN 00:30 00:30 00:30

organ. Stoffe, angegeben als Cgesamt 0,64 0,81 0,27 mg/m³

Bezugssauerstoffgehalt 5,00 5,00 5,00 Vol.-%

O2-Gehalt während der Probenahme 7,56 7,59 7,57 Vol.-%

organ. Stoffe, angegeben als Cgesamt 0,76 0,97 0,32 mg/m³

Volumenstrom i. N. tr. 3 496 3 496 3 496  m³/h

Massenstrom - Cgesamt 0,002 0,003 0,001 kg/h

maximaler Messwert O2-normiert mg/m³ 0,97 0,9

Erweitere Messunsicherheit (MU): U0,95(yx)                                        mg/m³ 3,93 3,9

maximaler Messwert abzgl. erw. MU mg/m³ 0

maximaler Messwert zzgl. erw. MU mg/m³ 5

Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Organische Stoffe, angegeben als Cgesamt (methanfrei)

RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

BHKW 3

senkrechter Abgaskamin

K-MS-9805-22

Massenströme

Messunsicherheit C-gesamt

Dipl.-Ing. S. Sommer

19.10.2022

Konzentration ohne Sauerstoffbezug i.N.tr.

Halbstundenmittelwert

Konzentration i.N.tr., bezogen auf 5 Vol.- % O 2

Halbstundenmittelwert

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 10 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



Konzentrationen CO, NOx

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

Messzeit von 09:56 10:27 10:58

Messzeit bis 10:26 10:57 11:28

Dauer der PN 00:30 00:30 00:30

Kohlenmonoxid mg/m³ 137,9 140,2 139,1

Stickstoffmonoxid (NOx angeg. als NO) mg/m³ 215,2 211,1 212,5

Stickoxide (NOx angeg. als NO2) mg/m³ 329,9 323,6 325,8

Sauerstoffsbezugswert Vol.-% 5,00

O2-Gehalt während der PN Vol.-% 7,56 7,59 7,57

Kohlenmonoxid mg/m³ 164,1 167,2 165,8

Stickoxide (NOx angeg. als NO2) mg/m³ 392,7 386,1 388,2

Massenströme

Volumenstrom i. N. tr. m³/h 3496 3496 3496  

Kohlenmonoxid kg/h 0,48 0,49 0,49

Stickoxide, angegeben als Stickstoffdioxid kg/h 1,15 1,13 1,14

NP vor NP nach RP vor RP nach

ppm 0,0 -0,1 401,9 401,8

Abweichung

ppm 0,0 0,0 387,3 389,7

Abweichung

Vol.-% 0,00 0,03 20,96 20,97

Abweichung

Vol.-% -0,01 0,01 15,01 15,09

Abweichung

Messunsicherheit

mg/m³ 45,001 mg/m³ 33,416

mg/m³ 167,227 mg/m³ 392,671

0,02 % 0,00 %

0,00 % 0,62 %

0,14 % 0,10 %

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Konzentration

Konzentration CO und NOx  i.N.tr., sauerstoffbezogen

Komponente Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx angeg. als NO2)

Erweitere Messunsicherheit (MU): U0,95(yx)                                        

maximaler Messwert O2-normiert

Driftkontrolle

Kohlenmonoxid

Stickstoffmonoxid

Sauerstoff

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

eingehalten-keine Korrektur

eingehalten-keine Korrektur

eingehalten-keine Korrektur

Kohlendioxid

eingehalten-keine Korrektur

0,13 % 0,40 %

Konzentrationsbestimmung in Gasen
RV 7.8-9

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Schadstoff Kohlenmonoxid und Stickoxide

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

Anlage/Quelle BHKW 3

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 11 von 12 Seiten

der Anlage 1

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 3



DIA Konz.-verlauf

Messung 1 Messung 2 Messung 3

Abgleich

Analysator
Abgleich

FID

Abgleich

Analysator
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RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 3

CO in mg/m³ NO in mg/m³

Gesamt-C in mg/m³ Methan in mg/m³

O2 in Vol.-% CO2 in Vol.-%

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 12 von 12 Seiten
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Anlage 2 

Mess- und Rechenwerte BHKW 4 

 

  



Feuchte

1

19.10.2022

12:15

12:45

Dauer der PN min 00:30      

Volllast

Volumen i.Normzustand tr. Nl 30,0

Masse g 4,026

Konzentration i.N.tr. g/m³ i.N.tr. 134,2      

Wasserdampfpartialdruck mbar 144,9      

Gesamtdruck im Kanal mbar 1010,6

Feuchte Vol.-% 14,34      

Taupunkttemperatur °C 53,3      

Anlage BHKW 4

Feuchtebestimmung in Gasen
RV 7.8-15

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung Nr.

Messtag

Messzeit von

Messzeit bis

Betriebszustand

Probenahme

Analysenergebnis

Messwert

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 1 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



Volumenstrom

1

19.10.2022

14:22

14:24

Volllast

CO2-Gehalt in % Vol-% 11,76      

O2-Gehalt in % Vol-% 7,52

N2-Gehalt in% Vol-% 79,79      

CO-Gehalt in % Vol-% 0,00     

Ar -Gehalt in % Vol-% 0,93      

Gasdichte trocken i.N. kg/m³ 1,355      

Gasdichte feucht i.N kg/m³ 1,276      

Gasdichte feucht i.B kg/m³ 0,435      

Barometrischer Luftdruck                   mbar 1 010

Temperatur im Kanal °C 525

Stat. Druck im Kanal mbar 0,63

Gesamtdruck im Kanal mbar 1 011      

Temperatur Psychr. tr. °C

Temperatur Psychr. feu. °C

Sättigungsdampfdruck mbar       

Wasserdampfpartialdruck mbar       

abs. Feuchte aus Psychrometermessung g/m³ i. N.       

abs. Feuchte aus Silikagelmessung g/m³ i. N. 134,2      

relative Feuchte %rel.

Feuchte Vol-%

Wasserdampfpartialdruck mbar 144,9      

Feuchte Vol-% 14,34      

Taupunkttemperatur °C 53,3      

Durchmesser m 0,400

Breite m

Tiefe m

Kanalquerschnitt m² 0,126

hydraulischer Durchmesser m

Mindestanzahl der Messpunkte 

in der Messebene
n MP Soll 4      

Anzahl der Messachsen nAchsen 1

Anzahl der Messpunkte 

pro Achse
n MP Ist 4

Geschwindigkeiten an den Messpunkten

Messpunkt (MP) / Abstand zum Kanal in m

1 / 0,05 mbar 0,94

2 / 0,1 mbar 0,96

3 / 0,3 mbar 0,84

4 / 0,35 mbar 0,91

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Messpunkt (MP)

1 m/s 20,8      

2 m/s 21,0      

3 m/s 19,6      

4 m/s 20,4      

        

        

        

        

        

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mittlere Geschwindigkeit m/s 20,47      

        

Volumenstrom

Volumenstrom i.K..feucht m³/h  9 259      

Volumenstrom i.N. feucht m³/h  3 160      

Volumenstrom i.N. trocken m³/h  2 707      

        

      

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Anlage BHKW 4

               Volumenstrom - Messung und Berechnung
RV 7.8-15

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Messort senkrechter Abgaskamin

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung Nr.

Messtag

Messzeit von

Messzeit bis

Betriebszustand

Gaszusammensetzung

Allgemeine Abgasrandbedingungen

Feuchte

Messung mit Psychrometer

Messwerte in m/s

Messung durch Adsorption an Silikagel

Messung mit Hygrometer

Messung der Absolutfeuchte

Ergebnis der Feuchtemessung

Kanalabmessungen und Messpunkte

Messwerte in mbar

Messachse 1

 

Messachse 1

 

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 2 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



HCHO

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Formaldehyd mg 0,033 0,033 0,033 < 0,0181

  

        

Formaldehyd mg/m³  1,10  1,10  1,10   < 0,60   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,53 7,53 7,52 7,53

Formaldehyd mg/m³  1,31  1,31  1,31   < 0,60   

Volumenstrom m³ i.N./h

Formaldehyd kg/h  0,003  0,003  0,003  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 1,10

Standardmessunsicherheit mg/m³ 0,39

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
mg/m³ 0,95

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 1,31

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  2,25

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  0,36

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Formaldehyd

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Anlage/Quelle BHKW 4

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103019 K103020 K103021

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103022

Messzeit von 12:49 13:20 13:51 14:22

Messzeit bis 13:19 13:50 14:21 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 707 2 707 2 707  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 3 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



HCL

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Chlorwasserstoff mg 0,102 0,107 0,067 < 0,050

  

        

Chlorwasserstoff mg/m³  3,40  3,57  2,23   < 1,67   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,53 7,53 7,52 7,53

Chlorwasserstoff mg/m³  4,04  4,24  2,65   < 1,67   

Volumenstrom m³ i.N./h

Chlorwasserstoff kg/h  0,009  0,010  0,006  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 3,57

Standardmessunsicherheit % 5,30

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 13,14

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 4,24

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  4,79

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  3,68

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Chlorwasserstoff

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Anlage/Quelle BHKW 4

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103019 K103020 K103021

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103022

Messzeit von 12:49 13:20 13:51 14:22

Messzeit bis 13:19 13:50 14:21 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 707 2 707 2 707  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 4 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



HF

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Fluorwasserstoff mg 0,017 0,016 0,016 < 0,01

  

        

Fluorwasserstoff mg/m³  0,28  0,27  0,27   < 0,17   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,53 7,53 7,52 7,53

Fluorwasserstoff mg/m³  0,34  0,32  0,32   < 0,17   

Volumenstrom m³ i.N./h

Fluorwasserstoff kg/h  0,001  0,001  0,001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,28

Standardmessunsicherheit % 5,05

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 12,51

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,34

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  0,38

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  0,29

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Fluorwasserstoff

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Anlage/Quelle BHKW 4

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103027 K103028 K103029

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103030

Messzeit von 12:49 13:20 13:51 14:22

Messzeit bis 13:19 13:50 14:21 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

60 60 60 60

Rechenwerte

0,0600 0,0600 0,0600  0,0600  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 707 2 707 2 707  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 5 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



SO2

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg 0,035 0,038 < 0,031 < 0,031

  

        

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg/m³  0,58  0,63 < 0,52   < 0,52   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,53 7,53 7,52 7,53

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg/m³  0,69  0,75 < 0,61   < 0,52   

Volumenstrom m³ i.N./h

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
kg/h  0,002  0,002 < 0,001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,63

Standardmessunsicherheit % 9,60

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 23,79

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,75

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  0,93

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  0,57

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, ang. als Schwefeldioxid

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Anlage/Quelle BHKW 4

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103023 K103024 K103025

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103026

Messzeit von 12:49 13:20 13:51 14:22

Messzeit bis 13:19 13:50 14:21 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

60 60 60 60

Rechenwerte

0,0600 0,0600 0,0600  0,0600  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 707 2 707 2 707  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 6 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



Benzol

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Benzol mg < 0,000675 < 0,000675 < 0,000675 < 0,000675

  

        

Benzol mg/m³ < 0,023 < 0,023 < 0,023   < 0,023   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,53 7,53 7,52 7,53

Benzol mg/m³ < 0,027 < 0,027 < 0,027   < 0,023   

Volumenstrom m³ i.N./h

Benzol kg/h < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,02

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 14,62

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,03

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,03

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,02

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Benzol

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Anlage/Quelle BHKW 4

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103031 K103032 K103033

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103034

Messzeit von 12:49 13:20 13:51 14:22

Messzeit bis 13:19 13:50 14:21 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 707 2 707 2 707  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 7 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



Vinylchlorid

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Vinylchlorid mg < 0,00487 < 0,00487 < 0,00487 < 0,00487

  

        

Vinylchlorid mg/m³ < 0,162 < 0,162 < 0,162   < 0,162   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,53 7,53 7,52 7,53

Vinylchlorid mg/m³ < 0,193 < 0,193 < 0,193   < 0,162   

Volumenstrom m³ i.N./h

Vinylchlorid kg/h < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,16

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 14,62

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,19

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,22

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,16

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Vinylchlorid

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Anlage/Quelle BHKW 4

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103035 K103036 K103037

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103038

Messzeit von 12:49 13:20 13:51 14:22

Messzeit bis 13:19 13:50 14:21 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 707 2 707 2 707  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 8 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



Summe (Benzol+VC)

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg < 0,005545 < 0,005545 < 0,005545 < 0,005545

  

        

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg/m³ < 0,185 < 0,185 < 0,185   < 0,185   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,53 7,53 7,52 7,53

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg/m³ < 0,220 < 0,220 < 0,219   < 0,185   

Volumenstrom m³ i.N./h

Summe (Benzol+Vinylchlorid) kg/h < 0,001 < 0,001 < 0,001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,18

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 14,62

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,22

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,25

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,19

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Summe (Benzol+Vinylchlorid)

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Anlage/Quelle BHKW 4

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K103031+K103035 K103032+K103036 K103033+K103037

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K103034+K103038

Messzeit von 12:49 13:20 13:51 14:22

Messzeit bis 13:19 13:50 14:21 14:27

1010 1010 1010 1010

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 707 2 707 2 707  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 9 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



Konz. C-gesamt methanfrei

Konzentrationsbestimmung in Gasen
Schadstoff

Betrieb

Anlage/Quelle

Messort

Aktenzeichen

Messung durchgeführt von

Bericht erstellt von

Datum der Messung Dimension

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

Messzeit von 12:49 13:20 13:51

Messzeit bis 13:19 13:50 14:21

Dauer der PN 00:30 00:30 00:30

organ. Stoffe, angegeben als Cgesamt 1,39 1,22 1,23 mg/m³

Bezugssauerstoffgehalt 5,00 5,00 5,00 Vol.-%

O2-Gehalt während der Probenahme 7,53 7,53 7,52 Vol.-%

organ. Stoffe, angegeben als Cgesamt 1,65 1,45 1,46 mg/m³

Volumenstrom i. N. tr. 2 707 2 707 2 707  m³/h

Massenstrom - Cgesamt 0,004 0,003 0,003 kg/h

maximaler Messwert O2-normiert mg/m³ 1,65 1,6

Erweitere Messunsicherheit (MU): U0,95(yx)                                        mg/m³ 3,92 3,9

maximaler Messwert abzgl. erw. MU mg/m³ 0

maximaler Messwert zzgl. erw. MU mg/m³ 6

Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Organische Stoffe, angegeben als Cgesamt (methanfrei)

RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

BHKW 4

senkrechter Abgaskamin

K-MS-9805-22

Massenströme

Messunsicherheit C-gesamt

Dipl.-Ing. S. Sommer

19.10.2022

Konzentration ohne Sauerstoffbezug i.N.tr.

Halbstundenmittelwert

Konzentration i.N.tr., bezogen auf 5 Vol.- % O 2

Halbstundenmittelwert

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 10 von 12 Seiten

der Anlage 2

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 4



Konzentrationen CO, NOx

Datum der Messung 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

Messzeit von 12:49 13:20 13:51

Messzeit bis 13:19 13:50 14:21

Dauer der PN 00:30 00:30 00:30

Kohlenmonoxid mg/m³ 61,7 63,4 64,8

Stickstoffmonoxid (NOx angeg. als NO) mg/m³ 230,7 229,2 226,0

Stickoxide (NOx angeg. als NO2) mg/m³ 353,7 351,4 346,4

Sauerstoffsbezugswert Vol.-% 5,00

O2-Gehalt während der PN Vol.-% 7,53 7,53 7,52

Kohlenmonoxid mg/m³ 73,2 75,3 76,9

Stickoxide (NOx angeg. als NO2) mg/m³ 420,2 417,5 411,3

Massenströme

Volumenstrom i. N. tr. m³/h 2707 2707 2707  

Kohlenmonoxid kg/h 0,17 0,17 0,18

Stickoxide, angegeben als Stickstoffdioxid kg/h 0,96 0,95 0,94

NP vor NP nach RP vor RP nach

ppm 0,0 -0,1 401,9 401,8

Abweichung

ppm 0,0 0,0 387,3 389,7

Abweichung

Vol.-% 0,00 0,03 20,96 20,97

Abweichung

Vol.-% -0,01 0,01 15,01 15,09

Abweichung

Messunsicherheit

mg/m³ 25,088 mg/m³ 35,210

mg/m³ 76,890 mg/m³ 420,184

0,02 % 0,00 %

0,00 % 0,62 %

0,14 % 0,10 %

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Konzentration

Konzentration CO und NOx  i.N.tr., sauerstoffbezogen

Komponente Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx angeg. als NO2)

Erweitere Messunsicherheit (MU): U0,95(yx)                                        

maximaler Messwert O2-normiert

Driftkontrolle

Kohlenmonoxid

Stickstoffmonoxid

Sauerstoff

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

eingehalten-keine Korrektur

eingehalten-keine Korrektur

eingehalten-keine Korrektur

Kohlendioxid

eingehalten-keine Korrektur

0,13 % 0,40 %

Konzentrationsbestimmung in Gasen
RV 7.8-9

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Schadstoff Kohlenmonoxid und Stickoxide

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4

Anlage/Quelle BHKW 4

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 11 von 12 Seiten

der Anlage 2
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DIA Konz.-verlauf

Messung 1 Messung 2 Messung 3

Abgleich

Analysator
Abgleich

FID
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RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 4
CO in mg/m³ NO in mg/m³

Gesamt-C in mg/m³ Methan in mg/m³

O2 in Vol.-% CO2 in Vol.-%

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig
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Anlage 3 

Mess- und Rechenwerte BHKW 5 

  



Feuchte

1

17.10.2022

14:00

14:30

Dauer der PN min 00:30      

Volllast

Volumen i.Normzustand tr. Nl 30,0

Masse g 4,296

Konzentration i.N.tr. g/m³ i.N.tr. 143,2      

Wasserdampfpartialdruck mbar 153,2      

Gesamtdruck im Kanal mbar 1007,4

Feuchte Vol.-% 15,21      

Taupunkttemperatur °C 54,4      

Anlage BHKW 5

Feuchtebestimmung in Gasen
RV 7.8-15

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung Nr.

Messtag

Messzeit von

Messzeit bis

Betriebszustand

Probenahme

Analysenergebnis

Messwert

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 1 von 12 Seiten

der Anlage 3

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 5



Volumenstrom

1

17.10.2022

17:02

17:04

Volllast

CO2-Gehalt in % Vol-% 11,73      

O2-Gehalt in % Vol-% 6,73

N2-Gehalt in% Vol-% 80,60      

CO-Gehalt in % Vol-% 0,00     

Ar -Gehalt in % Vol-% 0,93      

Gasdichte trocken i.N. kg/m³ 1,353      

Gasdichte feucht i.N kg/m³ 1,269      

Gasdichte feucht i.B kg/m³ 0,421      

Barometrischer Luftdruck                   mbar 1 008

Temperatur im Kanal °C 546

Stat. Druck im Kanal mbar -0,60

Gesamtdruck im Kanal mbar 1 007      

Temperatur Psychr. tr. °C

Temperatur Psychr. feu. °C

Sättigungsdampfdruck mbar       

Wasserdampfpartialdruck mbar       

abs. Feuchte aus Psychrometermessung g/m³ i. N.       

abs. Feuchte aus Silikagelmessung g/m³ i. N. 143,2      

relative Feuchte %rel.

Feuchte Vol-%

Wasserdampfpartialdruck mbar 153,2      

Feuchte Vol-% 15,21      

Taupunkttemperatur °C 54,4      

Durchmesser m 0,400

Breite m

Tiefe m

Kanalquerschnitt m² 0,126

hydraulischer Durchmesser m

Mindestanzahl der Messpunkte 

in der Messebene
n MP Soll 4      

Anzahl der Messachsen nAchsen 1

Anzahl der Messpunkte 

pro Achse
n MP Ist 4

Geschwindigkeiten an den Messpunkten

Messpunkt (MP) / Abstand zum Kanal in m

1 / 0,05 mbar 0,73

2 / 0,1 mbar 0,83

3 / 0,3 mbar 0,82

4 / 0,35 mbar 0,85

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Messpunkt (MP)

1 m/s 18,6      

2 m/s 19,9      

3 m/s 19,7      

4 m/s 20,1      

        

        

        

        

        

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mittlere Geschwindigkeit m/s 19,58      

        

Volumenstrom

Volumenstrom i.K..feucht m³/h  8 858      

Volumenstrom i.N. feucht m³/h  2 937      

Volumenstrom i.N. trocken m³/h  2 490      

        

      

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Anlage BHKW 5

               Volumenstrom - Messung und Berechnung
RV 7.8-15

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Messort senkrechter Abgaskamin

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung Nr.

Messtag

Messzeit von

Messzeit bis

Betriebszustand

Gaszusammensetzung

Allgemeine Abgasrandbedingungen

Feuchte

Messung mit Psychrometer

Messwerte in m/s

Messung durch Adsorption an Silikagel

Messung mit Hygrometer

Messung der Absolutfeuchte

Ergebnis der Feuchtemessung

Kanalabmessungen und Messpunkte

Messwerte in mbar

Messachse 1

 

Messachse 1

 

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 2 von 12 Seiten

der Anlage 3

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 5



HCHO

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Formaldehyd mg 0,019 0,023 0,022 < 0,0181

  

        

Formaldehyd mg/m³  0,63  0,77  0,73   < 0,60   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 6,78 6,74 6,73 6,75

Formaldehyd mg/m³  0,71  0,86  0,82   < 0,60   

Volumenstrom m³ i.N./h

Formaldehyd kg/h  0,002  0,002  0,002  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,77

Standardmessunsicherheit mg/m³ 0,39

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
mg/m³ 0,89

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,86

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  1,75

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  -0,03

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Formaldehyd

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Anlage/Quelle BHKW 5

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102955 K102956 K102957

Datum der Messung 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K102958

Messzeit von 14:59 15:30 16:01 16:32

Messzeit bis 15:29 16:00 16:31 16:37

1008 1008 1008 1008

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 490 2 490 2 490  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 3 von 12 Seiten

der Anlage 3

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 5



HCL

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Chlorwasserstoff mg 0,212 0,242 0,210 < 0,050

  

        

Chlorwasserstoff mg/m³  7,07  8,07  7,00   < 1,67   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 6,78 6,74 6,73 6,75

Chlorwasserstoff mg/m³  7,95  9,05  7,85   < 1,67   

Volumenstrom m³ i.N./h

Chlorwasserstoff kg/h  0,018  0,020  0,017  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 8,07

Standardmessunsicherheit % 5,30

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 12,41

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 9,05

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  10,18

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  7,93

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Chlorwasserstoff

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Anlage/Quelle BHKW 5

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102955 K102956 K102957

Datum der Messung 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K102958

Messzeit von 14:59 15:30 16:01 16:32

Messzeit bis 15:29 16:00 16:31 16:37

1008 1008 1008 1008

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 490 2 490 2 490  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 4 von 12 Seiten

der Anlage 3
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HF

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Fluorwasserstoff mg 0,030 0,029 0,020 < 0,01

  

        

Fluorwasserstoff mg/m³  0,50  0,48  0,33   < 0,17   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 6,78 6,74 6,73 6,75

Fluorwasserstoff mg/m³  0,56  0,54  0,37   < 0,17   

Volumenstrom m³ i.N./h

Fluorwasserstoff kg/h  0,001  0,001  0,001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,50

Standardmessunsicherheit % 5,05

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 11,85

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,56

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  0,63

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  0,50

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Fluorwasserstoff

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Anlage/Quelle BHKW 5

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102959 K102960 K102961

Datum der Messung 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K102962

Messzeit von 14:59 15:30 16:01 16:32

Messzeit bis 15:29 16:00 16:31 16:37

1008 1008 1008 1008

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

60 60 60 60

Rechenwerte

0,0600 0,0600 0,0600  0,0600  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 490 2 490 2 490  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 5 von 12 Seiten

der Anlage 3

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 5



SO2

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg < 0,031 0,032 < 0,031 < 0,031

  

        

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg/m³ < 0,52  0,53 < 0,52   < 0,52   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 6,78 6,74 6,73 6,75

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg/m³ < 0,58  0,60 < 0,58   < 0,52   

Volumenstrom m³ i.N./h

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
kg/h < 0,001  0,001 < 0,001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,53

Standardmessunsicherheit % 9,60

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 22,47

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,60

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,73

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,46

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, ang. als Schwefeldioxid

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Anlage/Quelle BHKW 5

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102963 K102964 K102965

Datum der Messung 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K102966

Messzeit von 14:59 15:30 16:01 16:32

Messzeit bis 15:29 16:00 16:31 16:37

1008 1008 1008 1008

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

60 60 60 60

Rechenwerte

0,0600 0,0600 0,0600  0,0600  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 490 2 490 2 490  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 6 von 12 Seiten

der Anlage 3

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 5



Benzol

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Benzol mg < 0,000675 < 0,000675 < 0,000675 < 0,000675

  

        

Benzol mg/m³ < 0,023 < 0,023 < 0,023   < 0,023   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 6,78 6,74 6,73 6,75

Benzol mg/m³ < 0,025 < 0,025 < 0,025   < 0,023   

Volumenstrom m³ i.N./h

Benzol kg/h < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,02

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 13,85

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,03

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,03

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,02

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Benzol

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Anlage/Quelle BHKW 5

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102967 K102968 K102969

Datum der Messung 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K102970

Messzeit von 14:59 15:30 16:01 16:32

Messzeit bis 15:29 16:00 16:31 16:37

1008 1008 1008 1008

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 490 2 490 2 490  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 7 von 12 Seiten

der Anlage 3
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Vinylchlorid

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Vinylchlorid mg < 0,00487 < 0,00487 < 0,00487 < 0,00487

  

        

Vinylchlorid mg/m³ < 0,162 < 0,162 < 0,162   < 0,162   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 6,78 6,74 6,73 6,75

Vinylchlorid mg/m³ < 0,183 < 0,182 < 0,182   < 0,162   

Volumenstrom m³ i.N./h

Vinylchlorid kg/h < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,16

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 13,85

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,18

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,21

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,16

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Vinylchlorid

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Anlage/Quelle BHKW 5

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102971 K102972 K102973

Datum der Messung 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K102974

Messzeit von 14:59 15:30 16:01 16:32

Messzeit bis 15:29 16:00 16:31 16:37

1008 1008 1008 1008

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 490 2 490 2 490  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 8 von 12 Seiten

der Anlage 3
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Summe (Benzol+VC)

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg < 0,005545 < 0,005545 < 0,005545 < 0,005545

  

        

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg/m³ < 0,185 < 0,185 < 0,185   < 0,185   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 6,78 6,74 6,73 6,75

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg/m³ < 0,208 < 0,207 < 0,207   < 0,185   

Volumenstrom m³ i.N./h

Summe (Benzol+Vinylchlorid) kg/h < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,18

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 13,85

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,21

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,24

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,18

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Summe (Benzol+Vinylchlorid)

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Anlage/Quelle BHKW 5

1 2 3 Feldblindwert

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102967+K102971 K102968+K102972 K102969+K102973

Datum der Messung 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

K102970+K102974

Messzeit von 14:59 15:30 16:01 16:32

Messzeit bis 15:29 16:00 16:31 16:37

1008 1008 1008 1008

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

2 490 2 490 2 490  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 9 von 12 Seiten
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Konz. C-gesamt methanfrei

Konzentrationsbestimmung in Gasen
Schadstoff

Betrieb

Anlage/Quelle

Messort

Aktenzeichen

Messung durchgeführt von

Bericht erstellt von

Datum der Messung Dimension

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

Messzeit von 14:59 15:30 16:01

Messzeit bis 15:29 16:00 16:31

Dauer der PN 00:30 00:30 00:30

organ. Stoffe, angegeben als Cgesamt 0,85 0,56 0,29 mg/m³

Bezugssauerstoffgehalt 5,00 5,00 5,00 Vol.-%

O2-Gehalt während der Probenahme 6,78 6,74 6,73 Vol.-%

organ. Stoffe, angegeben als Cgesamt 0,96 0,62 0,32 mg/m³

Volumenstrom i. N. tr. 2 490 2 490 2 490  m³/h

Massenstrom - Cgesamt 0,002 0,001 0,001 kg/h

maximaler Messwert O2-normiert mg/m³ 0,96 0,9

Erweitere Messunsicherheit (MU): U0,95(yx)                                        mg/m³ 3,80 3,8

maximaler Messwert abzgl. erw. MU mg/m³ 0

maximaler Messwert zzgl. erw. MU mg/m³ 5

Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Organische Stoffe, angegeben als Cgesamt (methanfrei)

RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

BHKW 5

senkrechter Abgaskamin

K-MS-9805-22

Massenströme

Messunsicherheit C-gesamt

Dipl.-Ing. S. Sommer

17.10.2022

Konzentration ohne Sauerstoffbezug i.N.tr.

Halbstundenmittelwert

Konzentration i.N.tr., bezogen auf 5 Vol.- % O 2

Halbstundenmittelwert

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig
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Konzentrationen CO, NOx

Datum der Messung 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022

Betriebszustand Volllast Volllast Volllast

Messzeit von 14:59 15:30 16:01

Messzeit bis 15:29 16:00 16:31

Dauer der PN 00:30 00:30 00:30

Kohlenmonoxid mg/m³ 73,4 74,3 74,7

Stickstoffmonoxid (NOx angeg. als NO) mg/m³ 236,3 235,0 234,7

Stickoxide (NOx angeg. als NO2) mg/m³ 362,3 360,3 359,7

Sauerstoffsbezugswert Vol.-% 5,00

O2-Gehalt während der PN Vol.-% 6,78 6,74 6,73

Kohlenmonoxid mg/m³ 82,6 83,4 83,8

Stickoxide (NOx angeg. als NO2) mg/m³ 407,6 404,3 403,5

Massenströme

Volumenstrom i. N. tr. m³/h 2490 2490 2490  

Kohlenmonoxid kg/h 0,18 0,19 0,19

Stickoxide, angegeben als Stickstoffdioxid kg/h 0,90 0,90 0,90

NP vor NP nach RP vor RP nach

ppm 0,1 0,0 402,1 400,1

Abweichung

ppm 0,0 0,0 387,0 388,9

Abweichung

Vol.-% 0,00 0,02 20,95 20,85

Abweichung

Vol.-% -0,01 0,01 15,01 15,12

Abweichung

Messunsicherheit

mg/m³ 26,567 mg/m³ 34,612

mg/m³ 83,802 mg/m³ 407,564

0,02 % 0,47 %

0,00 % 0,49 %

0,10 % 0,57 %

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Konzentration

Konzentration CO und NOx  i.N.tr., sauerstoffbezogen

Komponente Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx angeg. als NO2)

Erweitere Messunsicherheit (MU): U0,95(yx)                                        

maximaler Messwert O2-normiert

Driftkontrolle

Kohlenmonoxid

Stickstoffmonoxid

Sauerstoff

Messort senkrechter Abgaskamin

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

eingehalten-keine Korrektur

eingehalten-keine Korrektur

eingehalten-keine Korrektur

Kohlendioxid

eingehalten-keine Korrektur

0,13 % 0,60 %

Konzentrationsbestimmung in Gasen
RV 7.8-9

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Schadstoff Kohlenmonoxid und Stickoxide

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5

Anlage/Quelle BHKW 5

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig
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DIA Konz.-verlauf

Messung 1 Messung 2 Messung 3
Abgleich
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RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 5
CO in mg/m³ NO in mg/m³

Gesamt-C in mg/m³ Methan in mg/m³

O2 in Vol.-% CO2 in Vol.-%
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Anlage 4 

Mess- und Rechenwerte BHKW 7 

  



Feuchte

1

18.10.2022

13:48

14:18

Dauer der PN min 00:30      

max. mgl. Last

Volumen i.Normzustand tr. Nl 30,0

Masse g 4,376

Konzentration i.N.tr. g/m³ i.N.tr. 145,9      

Wasserdampfpartialdruck mbar 155,6      

Gesamtdruck im Kanal mbar 1010,1

Feuchte Vol.-% 15,40      

Taupunkttemperatur °C 54,8      

Anlage BHKW 7

Feuchtebestimmung in Gasen
RV 7.8-15

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Messort waagerechte Abgasleitung

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung Nr.

Messtag

Messzeit von

Messzeit bis

Betriebszustand

Probenahme

Analysenergebnis

Messwert

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 1 von 12 Seiten

der Anlage 4

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 7



Volumenstrom

1

18.10.2022

13:52

13:54

max. mgl. Last

CO2-Gehalt in % Vol-% 11,74      

O2-Gehalt in % Vol-% 7,40

N2-Gehalt in% Vol-% 79,92      

CO-Gehalt in % Vol-% 0,00     

Ar -Gehalt in % Vol-% 0,93      

Gasdichte trocken i.N. kg/m³ 1,354      

Gasdichte feucht i.N kg/m³ 1,269      

Gasdichte feucht i.B kg/m³ 0,433      

Barometrischer Luftdruck                   mbar 1 011

Temperatur im Kanal °C 526

Stat. Druck im Kanal mbar -0,90

Gesamtdruck im Kanal mbar 1 010      

Temperatur Psychr. tr. °C

Temperatur Psychr. feu. °C

Sättigungsdampfdruck mbar       

Wasserdampfpartialdruck mbar       

abs. Feuchte aus Psychrometermessung g/m³ i. N.       

abs. Feuchte aus Silikagelmessung g/m³ i. N. 145,9      

relative Feuchte %rel.

Feuchte Vol-%

Wasserdampfpartialdruck mbar 155,6      

Feuchte Vol-% 15,40      

Taupunkttemperatur °C 54,8      

Durchmesser m 0,400

Breite m

Tiefe m

Kanalquerschnitt m² 0,126

hydraulischer Durchmesser m

Mindestanzahl der Messpunkte 

in der Messebene
n MP Soll 4      

Anzahl der Messachsen nAchsen 1

Anzahl der Messpunkte 

pro Achse
n MP Ist 4

Geschwindigkeiten an den Messpunkten

Messpunkt (MP) / Abstand zum Kanal in m

1 / 0,05 mbar 0,24

2 / 0,1 mbar 0,25

3 / 0,3 mbar 0,22

4 / 0,35 mbar 0,19

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Messpunkt (MP)

1 m/s 10,5      

2 m/s 10,8      

3 m/s 10,1      

4 m/s 9,4      

        

        

        

        

        

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mittlere Geschwindigkeit m/s 10,19      

        

Volumenstrom

Volumenstrom i.K..feucht m³/h  4 608      

Volumenstrom i.N. feucht m³/h  1 570      

Volumenstrom i.N. trocken m³/h  1 328      

        

      

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Anlage BHKW 7

               Volumenstrom - Messung und Berechnung
RV 7.8-15

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Messort waagerechte Abgasleitung

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung Nr.

Messtag

Messzeit von

Messzeit bis

Betriebszustand

Gaszusammensetzung

Allgemeine Abgasrandbedingungen

Feuchte

Messung mit Psychrometer

Messwerte in m/s

Messung durch Adsorption an Silikagel

Messung mit Hygrometer

Messung der Absolutfeuchte

Ergebnis der Feuchtemessung

Kanalabmessungen und Messpunkte

Messwerte in mbar

Messachse 1

 

Messachse 1

 

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 2 von 12 Seiten

der Anlage 4

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 7



HCHO

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Formaldehyd mg 0,134 0,117 0,123 < 0,0181

  

        

Formaldehyd mg/m³  4,47  3,90  4,10   < 0,60   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,33 7,39 7,40 7,37

Formaldehyd mg/m³  5,23  4,58  4,82   < 0,60   

Volumenstrom m³ i.N./h

Formaldehyd kg/h  0,01  0,01  0,01  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 4,47

Standardmessunsicherheit mg/m³ 0,39

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
mg/m³ 0,93

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 5,23

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  6,16

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  4,30

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Formaldehyd

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Anlage/Quelle BHKW 7

1 2 3 Feldblindwert

Messort waagerechte Abgasleitung

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102976 K102977 K102978

Datum der Messung 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022

Betriebszustand max. mgl. Last max. mgl. Last max. mgl. Last

K102979

Messzeit von 12:15 12:46 13:17 13:48

Messzeit bis 12:45 13:16 13:47 13:53

1011 1011 1011 1011

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

1 328 1 328 1 328  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 3 von 12 Seiten

der Anlage 4
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HCL

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Chlorwasserstoff mg 0,194 0,185 0,108 < 0,050

  

        

Chlorwasserstoff mg/m³  6,47  6,17  3,60   < 1,67   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,33 7,39 7,40 7,37

Chlorwasserstoff mg/m³  7,57  7,25  4,24   < 1,67   

Volumenstrom m³ i.N./h

Chlorwasserstoff kg/h  0,009  0,008  0,005  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 6,47

Standardmessunsicherheit % 5,30

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 12,94

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 7,57

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  8,55

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  6,59

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Chlorwasserstoff

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Anlage/Quelle BHKW 7

1 2 3 Feldblindwert

Messort waagerechte Abgasleitung

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102976 K102977 K102978

Datum der Messung 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022

Betriebszustand max. mgl. Last max. mgl. Last max. mgl. Last

K102979

Messzeit von 12:15 12:46 13:17 13:48

Messzeit bis 12:45 13:16 13:47 13:53

1011 1011 1011 1011

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

1 328 1 328 1 328  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 4 von 12 Seiten

der Anlage 4
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HF

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Fluorwasserstoff mg < 0,01 0,018 0,016 < 0,01

  

        

Fluorwasserstoff mg/m³ < 0,17  0,30  0,27   < 0,17   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,33 7,39 7,40 7,37

Fluorwasserstoff mg/m³ < 0,20  0,35  0,31   < 0,17   

Volumenstrom m³ i.N./h

Fluorwasserstoff kg/h < 0,0002  0,0004  0,0004  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,30

Standardmessunsicherheit % 5,05

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 12,38

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,35

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,40

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,31

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Fluorwasserstoff

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Anlage/Quelle BHKW 7

1 2 3 Feldblindwert

Messort waagerechte Abgasleitung

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102980 K102981 K102982

Datum der Messung 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022

Betriebszustand max. mgl. Last max. mgl. Last max. mgl. Last

K102983

Messzeit von 12:15 12:46 13:17 13:48

Messzeit bis 12:45 13:16 13:47 13:53

1011 1011 1011 1011

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

60 60 60 60

Rechenwerte

0,0600 0,0600 0,0600  0,0600  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

1 328 1 328 1 328  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 5 von 12 Seiten

der Anlage 4
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SO2

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg 0,091 0,035 0,049 < 0,031

  

        

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg/m³  1,52  0,58  0,82   < 0,52   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,33 7,39 7,40 7,37

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
mg/m³  1,78  0,69  0,96   < 0,52   

Volumenstrom m³ i.N./h

Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 

ang. als Schwefeldioxid
kg/h  0,002  0,001  0,001  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 1,52

Standardmessunsicherheit % 9,60

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 23,44

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 1,78

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³  2,19

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³  1,36

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, ang. als Schwefeldioxid

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Anlage/Quelle BHKW 7

1 2 3 Feldblindwert

Messort waagerechte Abgasleitung

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102984 K102985 K102986

Datum der Messung 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022

Betriebszustand max. mgl. Last max. mgl. Last max. mgl. Last

K102987

Messzeit von 12:15 12:46 13:17 13:48

Messzeit bis 12:45 13:16 13:47 13:53

1011 1011 1011 1011

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

60 60 60 60

Rechenwerte

0,0600 0,0600 0,0600  0,0600  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

1 328 1 328 1 328  

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 6 von 12 Seiten

der Anlage 4
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Benzol

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Benzol mg < 0,000675 < 0,000675 < 0,000675 < 0,000675

  

        

Benzol mg/m³ < 0,023 < 0,023 < 0,023   < 0,023   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,33 7,39 7,40 7,37

Benzol mg/m³ < 0,026 < 0,026 < 0,026   < 0,023   

Volumenstrom m³ i.N./h

Benzol kg/h < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,02

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 14,48

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,03

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,03

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,02

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Benzol

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Anlage/Quelle BHKW 7

1 2 3 Feldblindwert

Messort waagerechte Abgasleitung

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102993 K102994 K102995

Datum der Messung 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022

Betriebszustand max. mgl. Last max. mgl. Last max. mgl. Last

K102996

Messzeit von 12:15 12:46 13:17 13:48

Messzeit bis 12:45 13:16 13:47 13:53

1011 1011 1011 1011

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

1 328 1 328 1 328  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 7 von 12 Seiten

der Anlage 4
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Vinylchlorid

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Vinylchlorid mg < 0,00487 < 0,00487 < 0,00487 < 0,00487

  

        

Vinylchlorid mg/m³ < 0,162 < 0,162 < 0,162   < 0,162   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,33 7,39 7,40 7,37

Vinylchlorid mg/m³ < 0,190 < 0,191 < 0,191   < 0,162   

Volumenstrom m³ i.N./h

Vinylchlorid kg/h < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,16

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 14,48

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,19

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,22

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,16

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Vinylchlorid

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Anlage/Quelle BHKW 7

1 2 3 Feldblindwert

Messort waagerechte Abgasleitung

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102993 K102994 K102995

Datum der Messung 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022

Betriebszustand max. mgl. Last max. mgl. Last max. mgl. Last

K102996

Messzeit von 12:15 12:46 13:17 13:48

Messzeit bis 12:45 13:16 13:47 13:53

1011 1011 1011 1011

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

1 328 1 328 1 328  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 8 von 12 Seiten

der Anlage 4

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 7



Summe (Benzol+VC)

  

Dauer der Probenahme (effektiv) hh:mm

Barometrischer Luftdruck mbar

Volumen im Normzustand l i.N.

  

  

abgesaugtes Volumen m³ i.N.tr.

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg < 0,005545 < 0,005545 < 0,005545 < 0,005545

  

        

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg/m³ < 0,185 < 0,185 < 0,185   < 0,185   

Bezugssauerstoffgehalt Vol.-% 5,00 5,00 5,00    

Sauerstoffgehalt Vol.-% 7,33 7,39 7,40 7,37

Summe (Benzol+Vinylchlorid) mg/m³ < 0,216 < 0,217 < 0,218   < 0,185   

Volumenstrom m³ i.N./h

Summe (Benzol+Vinylchlorid) kg/h < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002  <    

Maximalwert der unnormierten

Konzentration
mg/m³ 0,18

Standardmessunsicherheit % 5,90

Erweitere Messunsicherheit:    

U0,95(yx) = k(veff)*uc(yx) 
% 14,48

Maximalwert der O2-normierten

Konzentration
mg/m³ 0,22

Messwert zzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,25

Messwert abzgl. Erw. MU mg/m³ < 0,19

                          Konzentrationsbestimmung
RV 7.8-5

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Messung-Nr.

Schadstoff Summe (Benzol+Vinylchlorid)

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Anlage/Quelle BHKW 7

1 2 3 Feldblindwert

Messort waagerechte Abgasleitung

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Probennummer K102993 K102994 K102995

Datum der Messung 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022

Betriebszustand max. mgl. Last max. mgl. Last max. mgl. Last

K102996

Messzeit von 12:15 12:46 13:17 13:48

Messzeit bis 12:45 13:16 13:47 13:53

1011 1011 1011 1011

00:30 00:30 00:30  00:05  

Probenahme mit DESAGA GS 312

Messwerte

30 30 30 30

Rechenwerte

0,0300 0,0300 0,0300  0,0300  

Analysenergebnis

Konzentration ohne Sauerstoffbezug

Konzentration mit Sauerstoffbezug

Abgasreinigungseinrichtung für diesen Stoff vorhanden

Volumen- und Massenströme

1 328 1 328 1 328  

Angaben zur Messunsicherheit

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 9 von 12 Seiten

der Anlage 4

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 7



Konz. C-gesamt methanfrei

Konzentrationsbestimmung in Gasen
Schadstoff

Betrieb

Anlage/Quelle

Messort

Aktenzeichen

Messung durchgeführt von

Bericht erstellt von

Datum der Messung Dimension

Betriebszustand max. mgl. Last max. mgl. Last max. mgl. Last

Messzeit von 12:15 12:46 13:17

Messzeit bis 12:45 13:16 13:47

Dauer der PN 00:30 00:30 00:30

organ. Stoffe, angegeben als Cgesamt 12,51 13,35 12,62 mg/m³

Bezugssauerstoffgehalt 5,00 5,00 5,00 Vol.-%

O2-Gehalt während der Probenahme 7,33 7,39 7,40 Vol.-%

organ. Stoffe, angegeben als Cgesamt 14,64 15,69 14,85 mg/m³

Volumenstrom i. N. tr. 1 328 1 328 1 328  m³/h

Massenstrom - Cgesamt 0,02 0,02 0,02 kg/h

maximaler Messwert O2-normiert mg/m³ 15,69 15,6

Erweitere Messunsicherheit (MU): U0,95(yx)                                        mg/m³ 4,20 4,2

maximaler Messwert abzgl. erw. MU mg/m³ 11

maximaler Messwert zzgl. erw. MU mg/m³ 20

Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

Organische Stoffe, angegeben als Cgesamt (methanfrei)

RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

BHKW 7

waagerechte Abgasleitung

K-MS-9805-22

Massenströme

Messunsicherheit C-gesamt

Dipl.-Ing. S. Sommer

18.10.2022

Konzentration ohne Sauerstoffbezug i.N.tr.

Halbstundenmittelwert

Konzentration i.N.tr., bezogen auf 5 Vol.- % O 2

Halbstundenmittelwert

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 10 von 12 Seiten

der Anlage 4

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 7



Konzentrationen CO, NOx

Datum der Messung 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022

Betriebszustand max. mgl. Last max. mgl. Last max. mgl. Last

Messzeit von 12:15 12:46 13:17

Messzeit bis 12:45 13:16 13:47

Dauer der PN 00:30 00:30 00:30

Kohlenmonoxid mg/m³ 5,2 6,1 6,6

Stickstoffmonoxid (NOx angeg. als NO) mg/m³ 195,7 185,6 181,7

Stickoxide (NOx angeg. als NO2) mg/m³ 300,1 284,5 278,6

Sauerstoffsbezugswert Vol.-% 5,00

O2-Gehalt während der PN Vol.-% 7,33 7,39 7,40

Kohlenmonoxid mg/m³ 6,1 7,2 7,8

Stickoxide (NOx angeg. als NO2) mg/m³ 351,3 334,3 327,8

Massenströme

Volumenstrom i. N. tr. m³/h 1328 1328 1328  

Kohlenmonoxid kg/h 0,01 0,01 0,01

Stickoxide, angegeben als Stickstoffdioxid kg/h 0,40 0,38 0,37

NP vor NP nach RP vor RP nach

ppm 0,1 0,0 402,0 400,9

Abweichung

ppm 0,0 0,0 387,3 390,9

Abweichung

Vol.-% -0,06 -0,01 20,82 20,83

Abweichung

Vol.-% -0,03 -0,02 14,97 15,06

Abweichung

Messunsicherheit

mg/m³ 15,969 mg/m³ 30,810

mg/m³ 7,767 mg/m³ 351,306

0,02 % 0,25 %

0,00 % 0,93 %

0,24 % 0,19 %

Bericht erstellt von Dipl.-Ing. S. Sommer

Konzentration

Konzentration CO und NOx  i.N.tr., sauerstoffbezogen

Komponente Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx angeg. als NO2)

Erweitere Messunsicherheit (MU): U0,95(yx)                                        

maximaler Messwert O2-normiert

Driftkontrolle

Kohlenmonoxid

Stickstoffmonoxid

Sauerstoff

Messort waagerechte Abgasleitung

Aktenzeichen K-MS-9805-22

Messung durchgeführt von Dipl.-Ing. S. Sommer, (B. Sc. F. Seyfert)

eingehalten-keine Korrektur

eingehalten-keine Korrektur

eingehalten-keine Korrektur

Kohlendioxid

eingehalten-keine Korrektur

0,07 % 0,53 %

Konzentrationsbestimmung in Gasen
RV 7.8-9

in der Version 6.01 vom 13.05.2022

Schadstoff Kohlenmonoxid und Stickoxide

Betrieb RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7

Anlage/Quelle BHKW 7

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig

Seite 11 von 12 Seiten

der Anlage 4

zum Bericht K-MS-9805-22_BHKW 7



DIA Konz.-verlauf

Messung 1 Messung 2 Messung 3

Abgleich

Analysator
Abgleich

FID

Abgleich

Analysator
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RMD Rhein-Main-Deponie GmbH - BHKW 7
CO in mg/m³ NO in mg/m³

Gesamt-C in mg/m³ Methan in mg/m³

O2 in Vol.-% CO2 in Vol.-%

Motorausfall und Neustart der Messung

MATTERSTEIG & Co. Ingenieurgesellschaft mbH

Markranstädt / bei Leipzig
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Anlage 5 

LAI-Forderungen BHKW 3 

  



 

TEXTVORLAGE 
Zusatzangaben zum 

Formaldehydbonus des EEG 
gemäß LAI-Beschluss 

Code:  TV 7.8-14 
Revision 6.01 
Datum   13.05.2022 
Seite  1 von 4 Seiten 

 

Anlage 5 zum Bericht: K-MS-9805-22_BHKW 3_LAI   
vom 16.01.2023      Seite 1 von 4  

Zusatzangaben zum Formaldehydbonus des EEG gemäß LAI-Beschluss 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 18.10.2022 
 

A.1 Betroffener Einzelmotor 

Motor 

Hersteller: Jenbacher 

Typ: JW 316 GS 

Motor-Nr.: 4194721 

 
Für die Angaben zum Oxidationskatalysator, welcher am oben genannten Motor verbaut wurde, wird auf die 

Angaben im Punkt 2 dieses Emissionsberichtes verwiesen. 

 

A.2 Dokumentation emissionsrelevanter Parameter und Zugangsbeschränkung der 
Motorsteuerung 

Logbuch vorhanden und erfüllt die Anforderungen nach VDMA 6299 
Nr. 5.1? 

Hinweis: eine Prüfung nach VDMA 6299 Nr. 5.1 erfolgt überschlägig 
☒ja       ☐nein 

Dokumentation der Motorwartung, inkl. Fernwartung liegt vor? 
Hinweis: In vielen Fällen ist die Dokumentation von Fernwartungen nicht 
prüfbar, beispielsweise bei handschriftlicher Dokumentation 

☒ja       ☐nein 

Letzte Motorwartung, inkl. Fernwartung: 11.10.2022 

Dokumentation der Historie der Hardwarekonfiguration des 
Oxidationskatalysators (Verplombung, Wartung und Austausch) sind 
vorhanden und plausibel? 
Hinweis: die Entfernung der Plombe durch den Anlagenbetreiber ist plausibel, 
da er verpflichtet ist bei Temperaturüberschreitung in angemessener Zeit zu 
reagieren 

☐ja       ☐nein1 

Letzter Tausch oder Wartung einzelner Komponenten des Oxidations-
katalysators: 

kein Katalysator, sondern 
TNV (wartungsfrei) 

Motorsteuerung ist eingeschränkt auf Berechtigte gemäß VDMA 6299 
Nr. 5.2: 

Hinweis: sofern vor Ort nicht erkennbar, erfolgt die Prüfung über schriftliche 
Erklärungen des Betreibers bzw. des Herstellers 

☒ja       ☐nein 

Letzte Änderung der Motorsteuerung: k. A. 

 

 

 
                                                           
1 Entfällt, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer Nachverbrennung. 
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A.3 Dokumentation der Verplombung des Oxidationskatalysators 

Geeignete Verplombung installiert? ☐ja       ☒nein2 

Bezeichnung/ Identifikation der Verplombung:  

Datum der Verplombung:  

Verplombung erfolgt durch: 

 

☐Servicebefugter  

☐Messinstitut  nach §29b 
BImSchG 

Verplombung erfolgt durch: 

 

Hinweis: nur Firmen- oder Messstellen-Namen, keine personenbezogenen 
Daten 

 

 

A.4 Dokumentation der Temperaturüberwachung des Oxidationskatalysators gemäß 
VDMA 6299 Nr. 5.4.1 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 01.10.2022 
 

Geforderte Maximaltemperatur vor TNV: 

Festgestellte Maximaltemperatur vor TNV: 

Hinweis: sofern keine Anforderungen seitens des Herstellers an die 
Maximaltemperatur vorliegen und/oder die festgestellte Maximaltemperatur 
aufgrund ungeeigneter Datenaufzeichnung nicht bewertbar ist, kann keine 
Prüfung erfolgen 

ohne Vorgabe 

761 °C 

Warnmeldungen bei Erreichen der Maximaltemperatur vorliegend und 
im Steuersystem dokumentiert? 

☐ja3       ☐nein 

Falls ja: Abhilfemaßnahmen im angemessenen Zeitraum ergriffen und 
im Logbuch vermerkt? 

Hinweis: wegen fehlender Definition zum „angemessenen Zeitraum“ ist eine 
ja/nein-Bewertung nicht möglich 

☐ja
3
   ☐nein 

Anzahl Alarme:  

Anzahl Fehlmeldungen: 

Hinweis: keine Angabe, da „Fehlermeldung“ zu unspezifisch in Hinblick auf 
Art und Dauer des Vorganges 

 

Für Anlagen der 44. BImSchV: Kontinuierliche Aufzeichnung der 
Temperatur als Nachweis für den kontinuierlichen effektiven Betrieb 
des Oxidationskatalysators liegt vor? 

☒ja   ☐nein 

                                                           
2 Entfällt, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer Nachverbrennung. 
3 Entfällt, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer Nachverbrennung ohne 
Vorgabe einer maximal zulässigen Temperatur. 
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A.5 Dokumentation zur Überwachung der Schwefelgehalte gemäß VDMA 6299 Nr. 5.5 

Geforderter maximaler Schwefelwasserstoffgehalt im gereinigten 
Biogas nach Spezifikation des Katalysatorherstellers: 

 

Maximaler Schwefelwasserstoffgehalt im gereinigten Biogas im 
Betrachtungszeitraum: 

 

Hinweis: sofern keine Herstellerspezifikation vorliegt, kann keine Prüfung 
erfolgen 

ohne Vorgabe  

(kein Katalysator,  
sondern TNV) 

 

 

35 ppm (als H2S) 

Schwefelwasserstoffgehalt im Biogas mindestens 1 mal je Monat 
ermittelt und im Logbuch Dokumentiert? 

Hinweis: bei kontinuierlicher H2S-Überwachung werden die 
Logbucheintragungen des Betreibers geprüft 

☒ja       ☐nein 

Geforderter maximaler SO2-Gehalt im Abgas vor Katalysator nach 
Spezifikation des Katalysatorherstellers: 

Hinweis: sofern keine Herstellerspezifikation vorliegt, kann keine Prüfung 
erfolgen 

ohne Vorgabe  

(kein Katalysator,  
sondern TNV) 

SO2-Gehalt im Abgas vor Katalysator 

 
*) Berechnet auf der Grundlage vom maximalen H2S-Gehalt im 
Betrachtungszeitraum im gereinigten Biogas, Biogasverbrauch und 
Abgasvolumenstrom, soweit keine Einzelmessung im Abgas für SO2 erfolgt 

nicht relevant 

(kein Katalysator,  
sondern TNV) 

 

Falls Messwerte außerhalb der Spezifikation des Herstellers: wurden in 
angemessenem Zeitraum Abhilfemaßnahmen ergriffen 

Hinweis: wegen fehlender Definition zum „angemessenen Zeitraum“ ist eine 
ja/nein-Bewertung nicht möglich 

☐ja4   ☐nein 

 

A.6 Überwachung der NOX-Emissionen mit NOX-Sensoren nur für Anlagen die der  

44. BImSchV unterliegen, Erfüllung § 24 (7) – VDMA 6299 Nr. 5.6 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 01.06.2022 sowie 01.07.2022 – 01.10.20225 
 

NOX-Sensor 

Hersteller: Anybus Communicator 

Typ: AB 7317-B 

Einbaudatum: k. A. 

NOX-Sensor im ordnungsgemäßen Betrieb? ☒ja       ☐nein 

                                                           
4 Nicht zutreffend, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer 
Nachverbrennung ohne Vorgabe eines maximal zulässigen H2S- bzw. SO2- Gehaltes. 
5 Der Monatsbericht des NOx-Log Juni 2022 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung  nicht vor. 
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Alarmschwelle des NOX-Sensors gemäß Tabelle 1 VDMA 6299 
gesetzt, Umrechnung erfolgt gemäß Nr. 5.6.3.2?   

Hinweis: wenn die Umrechnung nicht verfügbar oder einsehbar ist, erfolgt die 
Prüfung ausschließlich anhand der Plausibilitätsprüfung über die SRM-
Messung 

☒ja       ☐nein 

Alarmschwelle: 600 mg/m3 

Letzte Überprüfungsmessung: 27.09.2021 

Visualisierung und Dokumentation von Alarmmeldungen der NOX-
Sensorik vorhanden? 

Hinweis: Sofern die Visualisierung der Daten nicht zugänglich ist oder nicht 
dauerhaft erfolgt, ist auch der Nachweis der vollständigen Dokumentation 
ausreichend 

☒ja       ☐nein 

Anzahl der Alarmmeldungen: 0 

Anzahl der Fehlermeldungen: 

Hinweis: keine Angabe, da „Fehlermeldung“ zu unspezifisch in Hinblick auf 
Art und Dauer des Vorganges 

 

Plausibilität der Messergebnisse des NOX-Sensors zum Zeitpunkt der 
Messung erfüllt? 

Hinweis: Plausibilitätsprüfung durch Ablesung erfolgt nach Motorstart nur für 
die 2. und/oder 3. Einzelmessung; Beurteilungskriterium gemäß Tabelle 1 
VDMA 6299 

☒ja       ☐nein 

Betreiber:  430 mg/m³ 
(Momentanwert 10:46 Uhr) 

SRM:  373 mg/m³ 

Anzahl der Tage mit Überschreitungen und fehlendem Tagesmittelwert 
ist kleiner als 5 % der Betriebstage? 

Hinweis: aufgrund fehlender Vorgaben zur Bildung von Tagesmittelwerten ist 
nicht in jedem Fall eine Auswertung nach der Vorgabe möglich bzw. 
aussagekräftig (z.B. bei Motoren mit häufig kurzen Tageslaufzeiten) 

☒ja6       ☐nein 

Ausdruck der Tagesmittelwerte und Alarmmeldungen liegen im 
weiteren Anhang bei? 

☒ja       ☐nein 

 

 

A.7 Abschließende Beurteilung 

 

Die Anforderungen gemäß LAI-Beschluss Nr.2 und Nr.6 sind erfüllt? 

 

☒ja       ☐nein 

 

                                                           
6 Die Betriebszeiten und Betriebsbedingungen außerhalb des Betrachtungszeitraumes sind nicht bekannt. Auf 
den Deckseiten der Monatsberichte des NOx-Log sind jedoch keine NOx-Grenzwertüberschreitungen im 
laufenden Jahr dokumentiert. 
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Zusatzangaben zum Formaldehydbonus des EEG gemäß LAI-Beschluss 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 18.10.2022 
 

A.1 Betroffener Einzelmotor 

Motor 

Hersteller: Jenbacher 

Typ: J 312 GS B 04 

Motor-Nr.: 3179741 

 
Für die Angaben zum Oxidationskatalysator, welcher am oben genannten Motor verbaut wurde, wird auf die 

Angaben im Punkt 2 dieses Emissionsberichtes verwiesen. 

 

A.2 Dokumentation emissionsrelevanter Parameter und Zugangsbeschränkung der 
Motorsteuerung 

Logbuch vorhanden und erfüllt die Anforderungen nach VDMA 6299 
Nr. 5.1? 

Hinweis: eine Prüfung nach VDMA 6299 Nr. 5.1 erfolgt überschlägig 
☒ja       ☐nein 

Dokumentation der Motorwartung, inkl. Fernwartung liegt vor? 
Hinweis: In vielen Fällen ist die Dokumentation von Fernwartungen nicht 
prüfbar, beispielsweise bei handschriftlicher Dokumentation 

☒ja       ☐nein 

Letzte Motorwartung, inkl. Fernwartung: 09.06.2022 

Dokumentation der Historie der Hardwarekonfiguration des 
Oxidationskatalysators (Verplombung, Wartung und Austausch) sind 
vorhanden und plausibel? 
Hinweis: die Entfernung der Plombe durch den Anlagenbetreiber ist plausibel, 
da er verpflichtet ist bei Temperaturüberschreitung in angemessener Zeit zu 
reagieren 

☐ja       ☐nein1 

Letzter Tausch oder Wartung einzelner Komponenten des Oxidations-
katalysators: 

kein Katalysator, sondern 
TNV (wartungsfrei) 

Motorsteuerung ist eingeschränkt auf Berechtigte gemäß VDMA 6299 
Nr. 5.2: 

Hinweis: sofern vor Ort nicht erkennbar, erfolgt die Prüfung über schriftliche 
Erklärungen des Betreibers bzw. des Herstellers 

☒ja       ☐nein 

Letzte Änderung der Motorsteuerung: k. A. 

 

 

 
                                                           
1 Entfällt, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer Nachverbrennung. 
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A.3 Dokumentation der Verplombung des Oxidationskatalysators 

Geeignete Verplombung installiert? ☐ja       ☒nein2 

Bezeichnung/ Identifikation der Verplombung:  

Datum der Verplombung:  

Verplombung erfolgt durch: 

 

☐Servicebefugter  

☐Messinstitut  nach §29b 
BImSchG 

Verplombung erfolgt durch: 

 

Hinweis: nur Firmen- oder Messstellen-Namen, keine personenbezogenen 
Daten 

 

 

A.4 Dokumentation der Temperaturüberwachung des Oxidationskatalysators gemäß 
VDMA 6299 Nr. 5.4.1 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 01.10.2022 
 

Geforderte Maximaltemperatur vor TNV: 

Festgestellte Maximaltemperatur vor TNV: 

Hinweis: sofern keine Anforderungen seitens des Herstellers an die 
Maximaltemperatur vorliegen und/oder die festgestellte Maximaltemperatur 
aufgrund ungeeigneter Datenaufzeichnung nicht bewertbar ist, kann keine 
Prüfung erfolgen 

ohne Vorgabe 

776 °C 

Warnmeldungen bei Erreichen der Maximaltemperatur vorliegend und 
im Steuersystem dokumentiert? 

☐ja3       ☐nein 

Falls ja: Abhilfemaßnahmen im angemessenen Zeitraum ergriffen und 
im Logbuch vermerkt? 

Hinweis: wegen fehlender Definition zum „angemessenen Zeitraum“ ist eine 
ja/nein-Bewertung nicht möglich 

☐ja
3
   ☐nein 

Anzahl Alarme:  

Anzahl Fehlmeldungen: 

Hinweis: keine Angabe, da „Fehlermeldung“ zu unspezifisch in Hinblick auf 
Art und Dauer des Vorganges 

 

Für Anlagen der 44. BImSchV: Kontinuierliche Aufzeichnung der 
Temperatur als Nachweis für den kontinuierlichen effektiven Betrieb 
des Oxidationskatalysators liegt vor? 

☒ja   ☐nein 

                                                           
2 Entfällt, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer Nachverbrennung. 
3 Entfällt, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer Nachverbrennung ohne 
Vorgabe einer maximal zulässigen Temperatur. 
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A.5 Dokumentation zur Überwachung der Schwefelgehalte gemäß VDMA 6299 Nr. 5.5 

Geforderter maximaler Schwefelwasserstoffgehalt im gereinigten 
Biogas nach Spezifikation des Katalysatorherstellers: 

 

Maximaler Schwefelwasserstoffgehalt im gereinigten Biogas im 
Betrachtungszeitraum: 

 

Hinweis: sofern keine Herstellerspezifikation vorliegt, kann keine Prüfung 
erfolgen 

ohne Vorgabe  

(kein Katalysator,  
sondern TNV) 

 

 

35 ppm (als H2S) 

Schwefelwasserstoffgehalt im Biogas mindestens 1 mal je Monat 
ermittelt und im Logbuch Dokumentiert? 

Hinweis: bei kontinuierlicher H2S-Überwachung werden die 
Logbucheintragungen des Betreibers geprüft 

☒ja       ☐nein 

Geforderter maximaler SO2-Gehalt im Abgas vor Katalysator nach 
Spezifikation des Katalysatorherstellers: 

Hinweis: sofern keine Herstellerspezifikation vorliegt, kann keine Prüfung 
erfolgen 

ohne Vorgabe  

(kein Katalysator,  
sondern TNV) 

SO2-Gehalt im Abgas vor Katalysator 

 
*) Berechnet auf der Grundlage vom maximalen H2S-Gehalt im 
Betrachtungszeitraum im gereinigten Biogas, Biogasverbrauch und 
Abgasvolumenstrom, soweit keine Einzelmessung im Abgas für SO2 erfolgt 

nicht relevant 

(kein Katalysator,  
sondern TNV) 

 

Falls Messwerte außerhalb der Spezifikation des Herstellers: wurden in 
angemessenem Zeitraum Abhilfemaßnahmen ergriffen 

Hinweis: wegen fehlender Definition zum „angemessenen Zeitraum“ ist eine 
ja/nein-Bewertung nicht möglich 

☐ja4   ☐nein 

 

A.6 Überwachung der NOX-Emissionen mit NOX-Sensoren nur für Anlagen die der  

44. BImSchV unterliegen, Erfüllung § 24 (7) – VDMA 6299 Nr. 5.6 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 01.06.2022 sowie 01.08.2022 – 01.10.20225 
 

NOX-Sensor 

Hersteller: Anybus Communicator 

Typ: AB 7317-B 

Einbaudatum: k. A. 

NOX-Sensor im ordnungsgemäßen Betrieb? ☒ja       ☐nein 

                                                           
4 Nicht zutreffend, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer 
Nachverbrennung ohne Vorgabe eines maximal zulässigen H2S- bzw. SO2- Gehaltes. 
5 Die Monatsberichte des NOx-Log Juni und Juli 2022 lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung  nicht vor. 
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Alarmschwelle des NOX-Sensors gemäß Tabelle 1 VDMA 6299 
gesetzt, Umrechnung erfolgt gemäß Nr. 5.6.3.2?   

Hinweis: wenn die Umrechnung nicht verfügbar oder einsehbar ist, erfolgt die 
Prüfung ausschließlich anhand der Plausibilitätsprüfung über die SRM-
Messung 

☒ja       ☐nein 

Alarmschwelle: 600 mg/m3 

Letzte Überprüfungsmessung: 27.09.2021 

Visualisierung und Dokumentation von Alarmmeldungen der NOX-
Sensorik vorhanden? 

Hinweis: Sofern die Visualisierung der Daten nicht zugänglich ist oder nicht 
dauerhaft erfolgt, ist auch der Nachweis der vollständigen Dokumentation 
ausreichend 

☒ja       ☐nein 

Anzahl der Alarmmeldungen: 06 

Anzahl der Fehlermeldungen: 

Hinweis: keine Angabe, da „Fehlermeldung“ zu unspezifisch in Hinblick auf 
Art und Dauer des Vorganges 

 

Plausibilität der Messergebnisse des NOX-Sensors zum Zeitpunkt der 
Messung erfüllt? 

Hinweis: Plausibilitätsprüfung durch Ablesung erfolgt nach Motorstart nur für 
die 2. und/oder 3. Einzelmessung; Beurteilungskriterium gemäß Tabelle 1 
VDMA 6299 

☒ja       ☐nein 

Betreiber:  400 mg/m³ 
(Momentanwert 13:07 Uhr) 

SRM:  422 mg/m³ 

Anzahl der Tage mit Überschreitungen und fehlendem Tagesmittelwert 
ist kleiner als 5 % der Betriebstage? 

Hinweis: aufgrund fehlender Vorgaben zur Bildung von Tagesmittelwerten ist 
nicht in jedem Fall eine Auswertung nach der Vorgabe möglich bzw. 
aussagekräftig (z.B. bei Motoren mit häufig kurzen Tageslaufzeiten) 

☒ja7       ☐nein 

Ausdruck der Tagesmittelwerte und Alarmmeldungen liegen im 
weiteren Anhang bei? 

☒ja       ☐nein 

 

 

A.7 Abschließende Beurteilung 

 

Die Anforderungen gemäß LAI-Beschluss Nr.2 und Nr.6 sind erfüllt? 

 

☒ja       ☐nein 

 

                                                           
6 In sämtlichen Monatsberichten des NOx-Log fehlen Angaben zu den expliziten NOx-Tagesmittelwerten. Auf den 
Deckseiten der Monatsberichte sind jedoch keine NOx-Grenzwertüberschreitungen im laufenden Jahr 
dokumentiert. Die Betriebszeiten und Betriebsbedingungen außerhalb des Betrachtungszeitraumes sind nicht 
bekannt.  
7 Die Anzahl der Betriebstage ist auf Grund der fehlenden expliziten NOx-Daten nicht rekonstruierbar. Auf den 
Deckseiten Monatsberichte des NOx-Log sind jedoch keine NOx-Grenzwertüberschreitungen im laufenden Jahr 
dokumentiert. 
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Zusatzangaben zum Formaldehydbonus des EEG gemäß LAI-Beschluss 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 16.10.2022 
 

A.1 Betroffener Einzelmotor 

Motor 

Hersteller: Jenbacher 

Typ: J 312 GS B21 

Motor-Nr.: 3476001 

 
Für die Angaben zum Oxidationskatalysator, welcher am oben genannten Motor verbaut wurde, wird auf die 

Angaben im Punkt 2 dieses Emissionsberichtes verwiesen. 

 

A.2 Dokumentation emissionsrelevanter Parameter und Zugangsbeschränkung der 
Motorsteuerung 

Logbuch vorhanden und erfüllt die Anforderungen nach VDMA 6299 
Nr. 5.1? 

Hinweis: eine Prüfung nach VDMA 6299 Nr. 5.1 erfolgt überschlägig 
☒ja       ☐nein 

Dokumentation der Motorwartung, inkl. Fernwartung liegt vor? 
Hinweis: In vielen Fällen ist die Dokumentation von Fernwartungen nicht 
prüfbar, beispielsweise bei handschriftlicher Dokumentation 

☒ja       ☐nein 

Letzte Motorwartung, inkl. Fernwartung: 05.07.2022 

Dokumentation der Historie der Hardwarekonfiguration des 
Oxidationskatalysators (Verplombung, Wartung und Austausch) sind 
vorhanden und plausibel? 
Hinweis: die Entfernung der Plombe durch den Anlagenbetreiber ist plausibel, 
da er verpflichtet ist bei Temperaturüberschreitung in angemessener Zeit zu 
reagieren 

☐ja       ☐nein1 

Letzter Tausch oder Wartung einzelner Komponenten des Oxidations-
katalysators: 

kein Katalysator, sondern 
TNV (wartungsfrei) 

Motorsteuerung ist eingeschränkt auf Berechtigte gemäß VDMA 6299 
Nr. 5.2: 

Hinweis: sofern vor Ort nicht erkennbar, erfolgt die Prüfung über schriftliche 
Erklärungen des Betreibers bzw. des Herstellers 

☒ja       ☐nein 

Letzte Änderung der Motorsteuerung: k. A. 

 

 

 
                                                           
1 Entfällt, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer Nachverbrennung. 
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A.3 Dokumentation der Verplombung des Oxidationskatalysators 

Geeignete Verplombung installiert? ☐ja       ☒nein2 

Bezeichnung/ Identifikation der Verplombung:  

Datum der Verplombung:  

Verplombung erfolgt durch: 

 

☐Servicebefugter  

☐Messinstitut  nach §29b 
BImSchG 

Verplombung erfolgt durch: 

 

Hinweis: nur Firmen- oder Messstellen-Namen, keine personenbezogenen 
Daten 

 

 

A.4 Dokumentation der Temperaturüberwachung des Oxidationskatalysators gemäß 
VDMA 6299 Nr. 5.4.1 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 01.10.2022 
 

Geforderte Maximaltemperatur vor TNV: 

Festgestellte Maximaltemperatur vor TNV: 

Hinweis: sofern keine Anforderungen seitens des Herstellers an die 
Maximaltemperatur vorliegen und/oder die festgestellte Maximaltemperatur 
aufgrund ungeeigneter Datenaufzeichnung nicht bewertbar ist, kann keine 
Prüfung erfolgen 

ohne Vorgabe 

761 °C 

Warnmeldungen bei Erreichen der Maximaltemperatur vorliegend und 
im Steuersystem dokumentiert? 

☐ja3       ☐nein 

Falls ja: Abhilfemaßnahmen im angemessenen Zeitraum ergriffen und 
im Logbuch vermerkt? 

Hinweis: wegen fehlender Definition zum „angemessenen Zeitraum“ ist eine 
ja/nein-Bewertung nicht möglich 

☐ja
3
   ☐nein 

Anzahl Alarme:  

Anzahl Fehlmeldungen: 

Hinweis: keine Angabe, da „Fehlermeldung“ zu unspezifisch in Hinblick auf 
Art und Dauer des Vorganges 

 

Für Anlagen der 44. BImSchV: Kontinuierliche Aufzeichnung der 
Temperatur als Nachweis für den kontinuierlichen effektiven Betrieb 
des Oxidationskatalysators liegt vor? 

☒ja   ☐nein 

                                                           
2 Entfällt, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer Nachverbrennung. 
3 Entfällt, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer Nachverbrennung ohne 
Vorgabe einer maximal zulässigen Temperatur. 
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A.5 Dokumentation zur Überwachung der Schwefelgehalte gemäß VDMA 6299 Nr. 5.5 

Geforderter maximaler Schwefelwasserstoffgehalt im gereinigten 
Biogas nach Spezifikation des Katalysatorherstellers: 

 

Maximaler Schwefelwasserstoffgehalt im gereinigten Biogas im 
Betrachtungszeitraum: 

 

Hinweis: sofern keine Herstellerspezifikation vorliegt, kann keine Prüfung 
erfolgen 

ohne Vorgabe  

(kein Katalysator,  
sondern TNV) 

 

 

35 ppm (als H2S) 

Schwefelwasserstoffgehalt im Biogas mindestens 1 mal je Monat 
ermittelt und im Logbuch Dokumentiert? 

Hinweis: bei kontinuierlicher H2S-Überwachung werden die 
Logbucheintragungen des Betreibers geprüft 

☒ja       ☐nein 

Geforderter maximaler SO2-Gehalt im Abgas vor Katalysator nach 
Spezifikation des Katalysatorherstellers: 

Hinweis: sofern keine Herstellerspezifikation vorliegt, kann keine Prüfung 
erfolgen 

ohne Vorgabe  

(kein Katalysator,  
sondern TNV) 

SO2-Gehalt im Abgas vor Katalysator 

 
*) Berechnet auf der Grundlage vom maximalen H2S-Gehalt im 
Betrachtungszeitraum im gereinigten Biogas, Biogasverbrauch und 
Abgasvolumenstrom, soweit keine Einzelmessung im Abgas für SO2 erfolgt 

nicht relevant 

(kein Katalysator,  
sondern TNV) 

 

Falls Messwerte außerhalb der Spezifikation des Herstellers: wurden in 
angemessenem Zeitraum Abhilfemaßnahmen ergriffen 

Hinweis: wegen fehlender Definition zum „angemessenen Zeitraum“ ist eine 
ja/nein-Bewertung nicht möglich 

☐ja4   ☐nein 

 

A.6 Überwachung der NOX-Emissionen mit NOX-Sensoren nur für Anlagen die der  

44. BImSchV unterliegen, Erfüllung § 24 (7) – VDMA 6299 Nr. 5.6 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 01.07.2022 sowie 01.08.2022 – 01.10.20225 
 

NOX-Sensor 

Hersteller: Anybus Communicator 

Typ: AB 7317-B 

Einbaudatum: k. A. 

NOX-Sensor im ordnungsgemäßen Betrieb? ☒ja       ☐nein 

                                                           
4 Nicht zutreffend, da kein Oxidationskatalysator verbaut. Abgasbehandlung mittels Thermischer 
Nachverbrennung ohne Vorgabe eines maximal zulässigen H2S- bzw. SO2- Gehaltes. 
5 Der Monatsbericht des NOx-Log Juli 2022 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht vor. 
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Alarmschwelle des NOX-Sensors gemäß Tabelle 1 VDMA 6299 
gesetzt, Umrechnung erfolgt gemäß Nr. 5.6.3.2?   

Hinweis: wenn die Umrechnung nicht verfügbar oder einsehbar ist, erfolgt die 
Prüfung ausschließlich anhand der Plausibilitätsprüfung über die SRM-
Messung 

☒ja       ☐nein 

Alarmschwelle: 600 mg/m3 

Letzte Überprüfungsmessung: 22.02.2022 

Visualisierung und Dokumentation von Alarmmeldungen der NOX-
Sensorik vorhanden? 

Hinweis: Sofern die Visualisierung der Daten nicht zugänglich ist oder nicht 
dauerhaft erfolgt, ist auch der Nachweis der vollständigen Dokumentation 
ausreichend 

☒ja       ☐nein 

Anzahl der Alarmmeldungen: 06 

Anzahl der Fehlermeldungen: 

Hinweis: keine Angabe, da „Fehlermeldung“ zu unspezifisch in Hinblick auf 
Art und Dauer des Vorganges 

 

Plausibilität der Messergebnisse des NOX-Sensors zum Zeitpunkt der 
Messung erfüllt? 

Hinweis: Plausibilitätsprüfung durch Ablesung erfolgt nach Motorstart nur für 
die 2. und/oder 3. Einzelmessung; Beurteilungskriterium gemäß Tabelle 1 
VDMA 6299 

☒ja       ☐nein 

Betreiber:  370 mg/m³ 
(Momentanwert 16:23 Uhr) 

SRM:  400 mg/m³ 

Anzahl der Tage mit Überschreitungen und fehlendem Tagesmittelwert 
ist kleiner als 5 % der Betriebstage? 

Hinweis: aufgrund fehlender Vorgaben zur Bildung von Tagesmittelwerten ist 
nicht in jedem Fall eine Auswertung nach der Vorgabe möglich bzw. 
aussagekräftig (z.B. bei Motoren mit häufig kurzen Tageslaufzeiten) 

☒ja7       ☐nein 

Ausdruck der Tagesmittelwerte und Alarmmeldungen liegen im 
weiteren Anhang bei? 

☒ja       ☐nein 

 

 

A.7 Abschließende Beurteilung 

 

Die Anforderungen gemäß LAI-Beschluss Nr.2 und Nr.6 sind erfüllt? 

 

☒ja       ☐nein 

 

                                                           
6 In den Monatsberichten des NOx-Log fehlen nach dem 19.06.2022 Angaben zu den expliziten NOx-
Tagesmittelwerten. Auf den Deckseiten der Monatsberichte sind jedoch keine NOx-Grenzwertüberschreitungen 
im laufenden Jahr dokumentiert. Die Betriebszeiten und Betriebsbedingungen außerhalb des 
Betrachtungszeitraumes sind nicht bekannt.  
7 Die Anzahl der Betriebstage ist auf Grund teilweise fehlender expliziter NOx-Daten nicht rekonstruierbar. Auf 
den Deckseiten der Monatsberichte des NOx-Log sind jedoch keine NOx-Grenzwertüberschreitungen im 
laufenden Jahr dokumentiert. 
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Zusatzangaben zum Formaldehydbonus des EEG gemäß LAI-Beschluss 

Betrachtungszeitraum: 01.01.2022 – 17.10.2022 
 

A.1 Betroffener Einzelmotor 

Motor 

Hersteller: Deutz 

Typ: TCG 2016 B V12 

Motor-Nr.: 2206815 

 
Für die Angaben zum Oxidationskatalysator, welcher am oben genannten Motor verbaut wurde, wird auf die 

Angaben im Punkt 2 dieses Emissionsberichtes verwiesen. 

 

A.2 Dokumentation emissionsrelevanter Parameter und Zugangsbeschränkung der 
Motorsteuerung 

Logbuch vorhanden und erfüllt die Anforderungen nach VDMA 6299 
Nr. 5.1? 

Hinweis: eine Prüfung nach VDMA 6299 Nr. 5.1 erfolgt überschlägig 
☒ja       ☐nein 

Dokumentation der Motorwartung, inkl. Fernwartung liegt vor? 
Hinweis: In vielen Fällen ist die Dokumentation von Fernwartungen nicht 
prüfbar, beispielsweise bei handschriftlicher Dokumentation 

☒ja       ☐nein 

Letzte Motorwartung, inkl. Fernwartung: 22.09.2021 

Dokumentation der Historie der Hardwarekonfiguration des 
Oxidationskatalysators (Verplombung, Wartung und Austausch) sind 
vorhanden und plausibel? 
Hinweis: die Entfernung der Plombe durch den Anlagenbetreiber ist plausibel, 
da er verpflichtet ist bei Temperaturüberschreitung in angemessener Zeit zu 
reagieren 

☒ja       ☐nein 

Letzter Tausch oder Wartung einzelner Komponenten des Oxidations-
katalysators: 

22.08.2022 

Motorsteuerung ist eingeschränkt auf Berechtigte gemäß VDMA 6299 
Nr. 5.2: 

Hinweis: sofern vor Ort nicht erkennbar, erfolgt die Prüfung über schriftliche 
Erklärungen des Betreibers bzw. des Herstellers 

☒ja       ☐nein 

Letzte Änderung der Motorsteuerung: k. A. 
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A.3 Dokumentation der Verplombung des Oxidationskatalysators 

Geeignete Verplombung installiert? ☒ja       ☐nein 

Bezeichnung/ Identifikation der Verplombung: 3751 

Datum der Verplombung: 18.10.2022 

Verplombung erfolgt durch: 

 

☐Servicebefugter  

☒Messinstitut  nach §29b 
BImSchG 

Verplombung erfolgt durch: 

 

Hinweis: nur Firmen- oder Messstellen-Namen, keine personenbezogenen 
Daten 

Mattersteig und Co. 
Ingenieurgesellschaft mbH 
Markranstädt 

 

A.4 Dokumentation der Temperaturüberwachung des Oxidationskatalysators gemäß 
VDMA 6299 Nr. 5.4.1 

 

Geforderte Maximaltemperatur vor Katalysator: 

Festgestellte Maximaltemperatur vor Katalysator: 
Hinweis: sofern keine Anforderungen seitens des Herstellers an die 
Maximaltemperatur vorliegen und/oder die festgestellte Maximaltemperatur 
aufgrund ungeeigneter Datenaufzeichnung nicht bewertbar ist, kann keine 
Prüfung erfolgen 

650 °C 

k. A. 

(keine Temperatur-
überwachung installiert) 

Warnmeldungen bei Erreichen der Maximaltemperatur vorliegend und 
im Steuersystem dokumentiert? 

☐ja       ☐nein 

Falls ja: Abhilfemaßnahmen im angemessenen Zeitraum ergriffen und 
im Logbuch vermerkt? 

Hinweis: wegen fehlender Definition zum „angemessenen Zeitraum“ ist eine 
ja/nein-Bewertung nicht möglich 

☐ja   ☐nein 

Anzahl Alarme:  

Anzahl Fehlmeldungen: 

Hinweis: keine Angabe, da „Fehlermeldung“ zu unspezifisch in Hinblick auf 
Art und Dauer des Vorganges 

 

Für Anlagen der 44. BImSchV: Kontinuierliche Aufzeichnung der 
Temperatur als Nachweis für den kontinuierlichen effektiven Betrieb 
des Oxidationskatalysators liegt vor? 

☐ja   ☒nein 
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A.5 Dokumentation zur Überwachung der Schwefelgehalte gemäß VDMA 6299 Nr. 5.5 

Geforderter maximaler Schwefelwasserstoffgehalt im gereinigten 
Biogas nach Spezifikation des Katalysatorherstellers: 

 

Maximaler Schwefelwasserstoffgehalt im gereinigten Biogas im 
Betrachtungszeitraum: 

 

Hinweis: sofern keine Herstellerspezifikation vorliegt, kann keine Prüfung 
erfolgen 

20 ppm 

 

 

35 ppm (als H2S) 

Schwefelwasserstoffgehalt im Biogas mindestens 1 mal je Monat 
ermittelt und im Logbuch Dokumentiert? 

Hinweis: bei kontinuierlicher H2S-Überwachung werden die 
Logbucheintragungen des Betreibers geprüft 

☒ja       ☐nein 

Geforderter maximaler SO2-Gehalt im Abgas vor Katalysator nach 
Spezifikation des Katalysatorherstellers: 

Hinweis: sofern keine Herstellerspezifikation vorliegt, kann keine Prüfung 
erfolgen 

6 mg/Nm³ 

SO2-Gehalt im Abgas vor Katalysator 

 
*) Berechnet auf der Grundlage vom maximalen H2S-Gehalt im 
Betrachtungszeitraum im gereinigten Biogas, Biogasverbrauch und 
Abgasvolumenstrom, soweit keine Einzelmessung im Abgas für SO2 erfolgt 

gemessen: 1,5 mg/m3 

Falls Messwerte außerhalb der Spezifikation des Herstellers: wurden in 
angemessenem Zeitraum Abhilfemaßnahmen ergriffen 

Hinweis: wegen fehlender Definition zum „angemessenen Zeitraum“ ist eine 
ja/nein-Bewertung nicht möglich 

☒ja1   ☐nein 

 

A.6 Überwachung der NOX-Emissionen mit NOX-Sensoren nur für Anlagen die der  

44. BImSchV unterliegen, Erfüllung § 24 (7) – VDMA 6299 Nr. 5.6 

 

NOX-Sensor 

Hersteller: Die Installation einer  
NOx-Überwachungseinheit 

ist beauftragt, aber noch 
nicht erfolgt. 

Typ: 

Einbaudatum: 

NOX-Sensor im ordnungsgemäßen Betrieb? ☐ja       ☒nein 

Alarmschwelle des NOX-Sensors gemäß Tabelle 1 VDMA 6299 
gesetzt, Umrechnung erfolgt gemäß Nr. 5.6.3.2?   

Hinweis: wenn die Umrechnung nicht verfügbar oder einsehbar ist, erfolgt die 
Prüfung ausschließlich anhand der Plausibilitätsprüfung über die SRM-
Messung 

☐ja       ☐nein 

                                                           
1 Ausweislich der Angaben im Logbuch wird bei Erreichen eines H2S-Messwertes von 20 ppm der Tausch der 
Aktivkohle beauftragt und kurzfristig umgesetzt. Zudem war das BHKW-Modul überwiegend nicht in Betrieb 
(BHKW 7 nur Reservehaltung). 
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Alarmschwelle:  

Letzte Überprüfungsmessung:  

Visualisierung und Dokumentation von Alarmmeldungen der NOX-
Sensorik vorhanden? 

Hinweis: Sofern die Visualisierung der Daten nicht zugänglich ist oder nicht 
dauerhaft erfolgt, ist auch der Nachweis der vollständigen Dokumentation 
ausreichend 

☐ja       ☐nein 

Anzahl der Alarmmeldungen:  

Anzahl der Fehlermeldungen: 

Hinweis: keine Angabe, da „Fehlermeldung“ zu unspezifisch in Hinblick auf 
Art und Dauer des Vorganges 

 

Plausibilität der Messergebnisse des NOX-Sensors zum Zeitpunkt der 
Messung erfüllt? 

Hinweis: Plausibilitätsprüfung durch Ablesung erfolgt nach Motorstart nur für 
die 2. und/oder 3. Einzelmessung; Beurteilungskriterium gemäß Tabelle 1 
VDMA 6299 

☐ja       ☐nein 

Anzahl der Tage mit Überschreitungen und fehlendem Tagesmittelwert 
ist kleiner als 5 % der Betriebstage? 

Hinweis: aufgrund fehlender Vorgaben zur Bildung von Tagesmittelwerten ist 
nicht in jedem Fall eine Auswertung nach der Vorgabe möglich bzw. 
aussagekräftig (z.B. bei Motoren mit häufig kurzen Tageslaufzeiten) 

☐ja       ☐nein 

Ausdruck der Tagesmittelwerte und Alarmmeldungen liegen im 
weiteren Anhang bei? 

☐ja       ☐nein 

 

 

A.7 Abschließende Beurteilung 

 

Die Anforderungen gemäß LAI-Beschluss Nr.2 und Nr.6 sind erfüllt? 

 

☐ja       ☒nein 
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KS Abscheidertechnik GmbH Sanierung/Neubau 
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deponie_wicker_kondensatbecken_ges-1-a_pb_221208 

KS Abscheidertechnik GmbH 

Rheinstraße 187A ● 55424 Münster-Sarmsheim 
Tel. 0 67 21/495 142-0 Fax 0 67 21/495 142-29 e-mail: info@ks-abscheidertechnik.de 

 

 

 

 

 

Prüfbericht 

über Kondensatsammelbecken 

 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Inbetriebnahme/Erstprüfung) 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Folgeprüfung) / DIN EN 12566-1 
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 / DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Rohrleitung) 
 visuelle Begutachtung  

 

Berichts-Nr. LU 55275300/6466 

Prüfer Kai Nocciolino, Fachkundiger LGA 
 

Prüfort/Anlagenbezeichnung Deponie Flörsheim-Wicker 
 Steinmühlenweg 5, 65439 Flörsheim 

  Kondensatsammelbecken  

Anlagennummer GES-1-A 

Auftraggeber s. o. 

Ansprechpartner Herr Kropp 
   

zuständige Wasserbehörde Landratsamt Main-Taunus-Kreis - Wasserbehörde 
Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim 

 Stadtwerke Flörsheim 
Erzbergerstraße 14, 65439 Flörsheim am Main 

 
Prüfdatum 08.12.2022 

Erstprüfung  

Wiederholungsprüfung   

Nachprüfung  

 
Prüfung bestanden  ja  nein 
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1. Vorliegende Prüfunterlagen 

 Betriebstagebuch  Entwässerungsplan  

 Prüfbericht vom 23.11.2021  Herstellerunterlagen 

 Sonstige Unterlagen:  

2. Randbedingungen 
2.1. Allgemeine Hinweise 

Einbauart der Anlage   oberirdisch  unterirdisch 

Anlagenart   Einzelbehälter  Kombianlage  

 - Revisionsschacht, davor  [R]  
 - Vor-Schlammfang/Sandfang [Sa]  
 - Schlammfang SF [S]  
 - Kondensatsammelbecken  [KB]  
 - 3-Kammeranlage  [3K]  
 - Sonstige: [….]  

Die Anlage wurde vom beauftragten Entsorgungsfachbetrieb entleert und gereinigt. 

Beauftragter Entsorgungsfachbetrieb internes Entsorgungsfahrzeug 

Die Freischaltung der Anlagenkomponenten durch Setzen einer Blase im 

Zulauf Revisionsschacht   Ablauf Revisionsschacht  

Zulauf Sandfang (Sa)   Ablauf Sandfang (Sa)  

Zulauf Schlammfang (SF)   Ablauf Schlammfang (SF)  

Zulauf Abwassergrube   Ablauf Abwassergrube  

Zulauf 3-Kammeranlage   Ablauf 3-Kammerkläranlage  

Zulauf Probenahmeschacht   Zulauf Revisionsschacht  

Sonstige Blasen     

Das Becken wurde getrennt von den Zulaufleitungen geprüft  Ja   Nein  

2.2. Genehmigung  

Baugenehmigung    

Genehmigungsbehörde / Datum / Aktenzeichen    
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2.3. Anlagendaten Kondensatsammelbecken 

Hersteller n. b.  
Zulassung (nur bei Kunststoff) ---  

Füllinhalt bei Prüfung 72.462 Liter  
Wasserspiegel 305 cm   

Füllstand von Geländeoberkante 375 cm   
Anzahl der Schächte 1  
Gesamthöhe 680 cm  

Durchmesser, innen 550 cm  
Konus/Deckel Konus  Deckel   

Baujahr n.b.  
Werkstoff PE-HD  Kunststoff   
Bauform rund  rechteckig   

Beschichtung mit B.  ohne B.   
bautechnische Ausführung  doppelwandig PE-HD  

  monolithischer Betonbehälter  
  sonstiges:  

Bemessung nach DIN 4261-1 ja  nein  n.b.   

Hinweis: ---   

3. Sichtprüfung 

Im Rahmen der Sichtprüfung wurden insbesondere nachstehende Positionen berücksichtigt: 

• baulicher Zustand der Anlage  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. untere Konus/Deckelfuge entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. Schachtaufbau entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der Innenbeschichtung  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der elektrischen Einrichtungen  entfällt  i.O.  nicht i.O.  
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4. Dichtheitsprüfung 

Die Dichtheitsprüfung erfolgte durch Messung der Wasserspiegelhöhe mittels Druckaufneh-
mer (Druckmessgerät HBW D01, letzte Kalibrierung vom 11.01.2022) mit einer Anzeigegen-
auigkeit von 0,1 mm. 

Messung 1: Kondensatsammelbecken, Befüllung bis 375 cm unter Geländeoberkante 
GOK, D = 550 cm 

Beruhigungszeit  ca. 30 Minuten  

Messzeit  60 Minuten  

Prüfwasserniveau 305 cm  
benetzte Oberfläche 76,46 m²  

Niveauabsenkung 0,0 mm/60 Minuten  
Wasserverlust 0,0 Liter/60 Minuten  
höchstzul. Wasservolumen 0,0 Liter (0,0 l/m² in 60 Minuten)  

Hinweis: Prüfung bestanden! 
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5. Prüfergebnis 

 keine Mängel. 

Die Anlage weist folgende Mängel auf: 

 Der Behälter ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Behälterfugen sind augenscheinlich nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Rohrdurchführung ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Beschichtung des Behälters ist nicht in Ordnung.  

 In der Sammelgrube sind Steigeisen. 

 

Die Mängel sind:  einfach  erheblich  schwerwiegend  

Sanierung erforderlich ja  nein  

Nachprüfung erforderlich ja  nein  

Termine für die nächsten regulären Prüfungen (ggfs. Abweichungen durch die Vorga-
ben der Entwässerungssatzung):  

mit Dichtheitsprüfung bis 11/2023 

Münster-Sarmsheim, 13.12.2022 

 
Max Kiefer 
Fachkundiger LGA 
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Fachbetrieb nach WHG 55424 Münster-Sarmsheim 
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Prüfbericht 

über Kondensatsammelbecken 

 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Inbetriebnahme/Erstprüfung) 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Folgeprüfung) / DIN EN 12566-1 
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 / DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Rohrleitung) 
 visuelle Begutachtung  

 

Berichts-Nr. LU 55275300/6467 

Prüfer Kai Nocciolino, Fachkundiger LGA 
 

Prüfort/Anlagenbezeichnung Deponie Flörsheim-Wicker 
 Steinmühlenweg 5, 65439 Flörsheim 

  Kondensatsammelbecken  

Anlagennummer GES-2-A 

Auftraggeber s. o. 

Ansprechpartner Herr Kropp 
   

zuständige Wasserbehörde Landratsamt Main-Taunus-Kreis - Wasserbehörde 
Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim 

 Stadtwerke Flörsheim 
Erzbergerstraße 14, 65439 Flörsheim am Main 

 
Prüfdatum 09.12.2022 

Erstprüfung  

Wiederholungsprüfung   

Nachprüfung  

 
Prüfung bestanden  ja  nein 
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1. Vorliegende Prüfunterlagen 

 Betriebstagebuch  Entwässerungsplan  

 Prüfbericht vom 23.11.2021  Herstellerunterlagen 

 Sonstige Unterlagen:  

2. Randbedingungen 
2.1. Allgemeine Hinweise 

Einbauart der Anlage   oberirdisch  unterirdisch 

Anlagenart   Einzelbehälter  Kombianlage  

 - Revisionsschacht, davor  [R]  
 - Vor-Schlammfang/Sandfang [Sa]  
 - Schlammfang SF [S]  
 - Kondensatsammelbecken  [KB]  
 - 3-Kammeranlage  [3K]  
 - Sonstige: [….]  

Die Anlage wurde vom beauftragten Entsorgungsfachbetrieb entleert und gereinigt. 

Beauftragter Entsorgungsfachbetrieb internes Entsorgungsfahrzeug 

Die Freischaltung der Anlagenkomponenten durch Setzen einer Blase im 

Zulauf Revisionsschacht   Ablauf Revisionsschacht  

Zulauf Sandfang (Sa)   Ablauf Sandfang (Sa)  

Zulauf Schlammfang (SF)   Ablauf Schlammfang (SF)  

Zulauf Abwassergrube   Ablauf Abwassergrube  

Zulauf 3-Kammeranlage   Ablauf 3-Kammerkläranlage  

Zulauf Probenahmeschacht   Zulauf Revisionsschacht  

Sonstige Blasen     

Das Becken wurde getrennt von den Zulaufleitungen geprüft  Ja   Nein  

2.2. Genehmigung  

Baugenehmigung    

Genehmigungsbehörde / Datum / Aktenzeichen    
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2.3. Anlagendaten Kondensatsammelbecken 

Hersteller n. b.  
Zulassung (nur bei Kunststoff) ---  

Füllinhalt bei Prüfung 67.711 Liter  
Wasserspiegel 285 cm   

Füllstand von Geländeoberkante 360 cm   
Anzahl der Schächte 1  
Gesamthöhe 635 cm  

Durchmesser, innen 550 cm  
Konus/Deckel Konus  Deckel   

Baujahr n.b.  
Werkstoff PE-HD  Kunststoff   
Bauform rund  rechteckig   

Beschichtung mit B.  ohne B.   
bautechnische Ausführung  doppelwandig PE-HD  

  monolithischer Betonbehälter  
  sonstiges:  

Bemessung nach DIN 4261-1 ja  nein  n.b.   

Hinweis: ---   

3. Sichtprüfung 

Im Rahmen der Sichtprüfung wurden insbesondere nachstehende Positionen berücksichtigt: 

• baulicher Zustand der Anlage  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. untere Konus/Deckelfuge entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. Schachtaufbau entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der Innenbeschichtung  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der elektrischen Einrichtungen  entfällt  i.O.  nicht i.O.  
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4. Dichtheitsprüfung 

Die Dichtheitsprüfung erfolgte durch Messung der Wasserspiegelhöhe mittels Druckaufneh-
mer (Druckmessgerät HBW D01, letzte Kalibrierung vom 11.01.2022) mit einer Anzeigegen-
auigkeit von 0,1 mm. 

Messung 1: Kondensatsammelbecken, Befüllung bis 350 cm unter Geländeoberkante 
GOK, D = 550 cm 

Beruhigungszeit  ca. 30 Minuten  

Messzeit  60 Minuten  

Prüfwasserniveau 285 cm  
benetzte Oberfläche 73,0 m²  

Niveauabsenkung 0,0 mm/60 Minuten  
Wasserverlust 0,0 Liter/60 Minuten  
höchstzul. Wasservolumen 0,0 Liter (0,0 l/m² in 60 Minuten)  

Hinweis: Prüfung bestanden! 
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5. Prüfergebnis 

 keine Mängel. 

Die Anlage weist folgende Mängel auf: 

 Der Behälter ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Behälterfugen sind augenscheinlich nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Rohrdurchführung ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Beschichtung des Behälters ist nicht in Ordnung.  

 In der Sammelgrube sind Steigeisen. 

 

Die Mängel sind:  einfach  erheblich  schwerwiegend  

Sanierung erforderlich ja  nein  

Nachprüfung erforderlich ja  nein  

Termine für die nächsten regulären Prüfungen (ggfs. Abweichungen durch die Vorga-
ben der Entwässerungssatzung):  

mit Dichtheitsprüfung bis 11/2023 

Münster-Sarmsheim, 13.12.2022 

 
Max Kiefer 
Fachkundiger LGA 
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  Planung/Beratung 

KS Abscheidertechnik GmbH Sanierung/Neubau 

Fachbetrieb für Abscheider-/Pumpentechnik Rheinstraße 187A 

Fachbetrieb nach WHG 55424 Münster-Sarmsheim 
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KS Abscheidertechnik GmbH 

Rheinstraße 187A ● 55424 Münster-Sarmsheim 
Tel. 0 67 21/495 142-0 Fax 0 67 21/495 142-29 e-mail: info@ks-abscheidertechnik.de 

 

 

 

 

 

Prüfbericht 

über Kondensatsammelbecken 

 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Inbetriebnahme/Erstprüfung) 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Folgeprüfung) / DIN EN 12566-1 
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 / DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Rohrleitung) 
 visuelle Begutachtung  

 

Berichts-Nr. LU 55275300/6468 

Prüfer Kai Nocciolino, Fachkundiger LGA 

Prüfort/Anlagenbezeichnung Deponie Flörsheim-Wicker 
 Steinmühlenweg 5, 65439 Flörsheim 

  Kondensatsammelbecken  

Anlagennummer GES-3-A 

Auftraggeber s. o. 

Ansprechpartner Herr Kropp 
   

zuständige Wasserbehörde Landratsamt Main-Taunus-Kreis - Wasserbehörde 
Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim 

 Stadtwerke Flörsheim 
Erzbergerstraße 14, 65439 Flörsheim am Main 

 
Prüfdatum 09.12.2022 

Erstprüfung  

Wiederholungsprüfung   

Nachprüfung  

 

Prüfung bestanden  ja  nein 

 

mailto:info@ks-abscheidertechnik.de
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1. Vorliegende Prüfunterlagen 

 Betriebstagebuch  Entwässerungsplan  

 Prüfbericht vom 23.11.2021  Herstellerunterlagen 

 Sonstige Unterlagen:  

2. Randbedingungen 
2.1. Allgemeine Hinweise 

Einbauart der Anlage   oberirdisch  unterirdisch 

Anlagenart   Einzelbehälter  Kombianlage  

 - Revisionsschacht, davor  [R]  
 - Vor-Schlammfang/Sandfang [Sa]  
 - Schlammfang SF [S]  
 - Kondensatsammelbecken  [KB]  
 - 3-Kammeranlage  [3K]  
 - Sonstige: [….]  

Die Anlage wurde vom beauftragten Entsorgungsfachbetrieb entleert und gereinigt. 

Beauftragter Entsorgungsfachbetrieb internes Entsorgungsfahrzeug 

Die Freischaltung der Anlagenkomponenten durch Setzen einer Blase im 

Zulauf Revisionsschacht   Ablauf Revisionsschacht  

Zulauf Sandfang (Sa)   Ablauf Sandfang (Sa)  

Zulauf Schlammfang (SF)   Ablauf Schlammfang (SF)  

Zulauf Abwassergrube   Ablauf Abwassergrube  

Zulauf 3-Kammeranlage   Ablauf 3-Kammerkläranlage  

Zulauf Probenahmeschacht   Zulauf Revisionsschacht  

Sonstige Blasen     

Das Becken wurde getrennt von den Zulaufleitungen geprüft  Ja   Nein  

2.2. Genehmigung  

Baugenehmigung    

Genehmigungsbehörde / Datum / Aktenzeichen    
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2.3. Anlagendaten Kondensatsammelbecken 

Hersteller n. b.  
Zulassung (nur bei Kunststoff) ---  

Füllinhalt bei Prüfung 67.711 Liter  
Wasserspiegel 285 cm   

Füllstand von Geländeoberkante 350 cm   
Anzahl der Schächte 1  
Gesamthöhe 635 cm  

Durchmesser, innen 550 cm  
Konus/Deckel Konus  Deckel   

Baujahr n.b.  
Werkstoff PE-HD  Kunststoff   
Bauform rund  rechteckig   

Beschichtung mit B.  ohne B.   
bautechnische Ausführung  doppelwandig PE-HD  

  monolithischer Betonbehälter  
  sonstiges:  

Bemessung nach DIN 4261-1 ja  nein  n.b.   

Hinweis: ---   

3. Sichtprüfung 

Im Rahmen der Sichtprüfung wurden insbesondere nachstehende Positionen berücksichtigt: 

• baulicher Zustand der Anlage  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. untere Konus/Deckelfuge entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. Schachtaufbau entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der Innenbeschichtung  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der elektrischen Einrichtungen  entfällt  i.O.  nicht i.O.  
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4. Dichtheitsprüfung 

Die Dichtheitsprüfung erfolgte durch Messung der Wasserspiegelhöhe mittels Druckaufneh-
mer (Druckmessgerät HBW D01, letzte Kalibrierung vom 11.01.2022) mit einer Anzeigegen-
auigkeit von 0,1 mm. 

Messung 1: Kondensatsammelbecken, Befüllung bis 350 cm unter Geländeoberkante 
GOK, D = 550 cm 

Beruhigungszeit  ca. 30 Minuten  

Messzeit  60 Minuten  

Prüfwasserniveau 285 cm  
benetzte Oberfläche 73,0 m²  

Niveauabsenkung 0,0 mm/60 Minuten  
Wasserverlust 0,0 Liter/60 Minuten  
höchstzul. Wasservolumen 0,0 Liter (0,0 l/m² in 60 Minuten)  

Hinweis: Prüfung bestanden! 
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5. Prüfergebnis 

 keine Mängel. 

Die Anlage weist folgende Mängel auf: 

 Der Behälter ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Behälterfugen sind augenscheinlich nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Rohrdurchführung ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Beschichtung des Behälters ist nicht in Ordnung.  

 In der Sammelgrube sind Steigeisen. 

 

Die Mängel sind:  einfach  erheblich  schwerwiegend  

Sanierung erforderlich ja  nein  

Nachprüfung erforderlich ja  nein  

Termine für die nächsten regulären Prüfungen (ggfs. Abweichungen durch die Vorga-
ben der Entwässerungssatzung):  

mit Dichtheitsprüfung bis 11/2023 

Münster-Sarmsheim, 09.12.2022 

 
Max Kiefer 
Fachkundiger LGA 
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  Planung/Beratung 

KS Abscheidertechnik GmbH Sanierung/Neubau 

Fachbetrieb für Abscheider-/Pumpentechnik Rheinstraße 187A 

Fachbetrieb nach WHG 55424 Münster-Sarmsheim 

   

deponie_wicker_kondensatbecken_ges-4-a_pb_221208 

KS Abscheidertechnik GmbH 

Rheinstraße 187A ● 55424 Münster-Sarmsheim 
Tel. 0 67 21/495 142-0 Fax 0 67 21/495 142-29 e-mail: info@ks-abscheidertechnik.de 

 

 

 

 

 

Prüfbericht 

über Kondensatsammelbecken 

 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Inbetriebnahme/Erstprüfung) 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Folgeprüfung) / DIN EN 12566-1 
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 / DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Rohrleitung) 
 visuelle Begutachtung  

 

Berichts-Nr. LU 55275300/6469 

Prüfer Kai Nocciolino, Fachkundiger LGA 
 

Prüfort/Anlagenbezeichnung Deponie Flörsheim-Wicker 
 Steinmühlenweg 5, 65439 Flörsheim 

  Kondensatsammelbecken  

Anlagennummer GES-4-A 

Auftraggeber s. o. 

Ansprechpartner Herr Kropp 
   

zuständige Wasserbehörde Landratsamt Main-Taunus-Kreis - Wasserbehörde 
Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim 

 Stadtwerke Flörsheim 
Erzbergerstraße 14, 65439 Flörsheim am Main 

 
Prüfdatum 08.12.2022 

Erstprüfung  

Wiederholungsprüfung   

Nachprüfung  

 
Prüfung bestanden  ja  nein 

 

mailto:info@ks-abscheidertechnik.de
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1. Vorliegende Prüfunterlagen 

 Betriebstagebuch  Entwässerungsplan  

 Prüfbericht vom 23.11.2021  Herstellerunterlagen 

 Sonstige Unterlagen:  

2. Randbedingungen 
2.1. Allgemeine Hinweise 

Einbauart der Anlage   oberirdisch  unterirdisch 

Anlagenart   Einzelbehälter  Kombianlage  

 - Revisionsschacht, davor  [R]  
 - Vor-Schlammfang/Sandfang [Sa]  
 - Schlammfang SF [S]  
 - Kondensatsammelbecken  [KB]  
 - 3-Kammeranlage  [3K]  
 - Sonstige: [….]  

Die Anlage wurde vom beauftragten Entsorgungsfachbetrieb entleert und gereinigt. 

Beauftragter Entsorgungsfachbetrieb internes Entsorgungsfahrzeug 

Die Freischaltung der Anlagenkomponenten durch Setzen einer Blase im 

Zulauf Revisionsschacht   Ablauf Revisionsschacht  

Zulauf Sandfang (Sa)   Ablauf Sandfang (Sa)  

Zulauf Schlammfang (SF)   Ablauf Schlammfang (SF)  

Zulauf Abwassergrube   Ablauf Abwassergrube  

Zulauf 3-Kammeranlage   Ablauf 3-Kammerkläranlage  

Zulauf Probenahmeschacht   Zulauf Revisionsschacht  

Sonstige Blasen     

Das Becken wurde getrennt von den Zulaufleitungen geprüft  Ja   Nein  

2.2. Genehmigung  

Baugenehmigung    

Genehmigungsbehörde / Datum / Aktenzeichen    
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2.3. Anlagendaten Kondensatsammelbecken 

Hersteller n. b.  
Zulassung (nur bei Kunststoff) ---  

Füllinhalt bei Prüfung 62.959 Liter  
Wasserspiegel 265 cm   

Füllstand von Geländeoberkante 370 cm   
Anzahl der Schächte 1  
Gesamthöhe 635 cm  

Durchmesser, innen 550 cm  
Konus/Deckel Konus  Deckel   

Baujahr n.b.  
Werkstoff PE-HD  Kunststoff   
Bauform rund  rechteckig   

Beschichtung mit B.  ohne B.   
bautechnische Ausführung  doppelwandig PE-HD  

  monolithischer Betonbehälter  
  sonstiges:  

Bemessung nach DIN 4261-1 ja  nein  n.b.   

Hinweis: ---   

3. Sichtprüfung 

Im Rahmen der Sichtprüfung wurden insbesondere nachstehende Positionen berücksichtigt: 

• baulicher Zustand der Anlage  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. untere Konus/Deckelfuge entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. Schachtaufbau entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der Innenbeschichtung  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der elektrischen Einrichtungen  entfällt  i.O.  nicht i.O.  
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4. Dichtheitsprüfung 

Die Dichtheitsprüfung erfolgte durch Messung der Wasserspiegelhöhe mittels Druckaufneh-
mer (Druckmessgerät HBW D01, letzte Kalibrierung vom 11.01.2022) mit einer Anzeigegen-
auigkeit von 0,1 mm. 

Messung 1: Kondensatsammelbecken, Befüllung bis 370 cm unter Geländeoberkante 
GOK, D = 550 cm 

Beruhigungszeit  ca. 30 Minuten  

Messzeit  60 Minuten  

Prüfwasserniveau 265 cm  
benetzte Oberfläche 69,55 m²  

Niveauabsenkung 0,0 mm/60 Minuten  
Wasserverlust 0,0 Liter/60 Minuten  
höchstzul. Wasservolumen 0,0 Liter (0,0 l/m² in 60 Minuten)  

Hinweis: Prüfung bestanden! 
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5. Prüfergebnis 

 keine Mängel. 

Die Anlage weist folgende Mängel auf: 

 Der Behälter ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Behälterfugen sind augenscheinlich nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Rohrdurchführung ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Beschichtung des Behälters ist nicht in Ordnung.  

 In der Sammelgrube sind Steigeisen. 

 

Die Mängel sind:  einfach  erheblich  schwerwiegend  

Sanierung erforderlich ja  nein  

Nachprüfung erforderlich ja  nein  

Termine für die nächsten regulären Prüfungen (ggfs. Abweichungen durch die Vorga-
ben der Entwässerungssatzung):  

mit Dichtheitsprüfung bis 11/2023 

Münster-Sarmsheim, 13.12.2022 

 
Max Kiefer 
Fachkundiger LGA 
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  Planung/Beratung 

KS Abscheidertechnik GmbH Sanierung/Neubau 

Fachbetrieb für Abscheider-/Pumpentechnik Rheinstraße 187A 

Fachbetrieb nach WHG 55424 Münster-Sarmsheim 

   

deponie_wicker_kondensatbecken_ges-5-a_pb_221208 

KS Abscheidertechnik GmbH 

Rheinstraße 187A ● 55424 Münster-Sarmsheim 
Tel. 0 67 21/495 142-0 Fax 0 67 21/495 142-29 e-mail: info@ks-abscheidertechnik.de 

 

 

 

 

 

Prüfbericht 

über Kondensatsammelbecken 

 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Inbetriebnahme/Erstprüfung) 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Folgeprüfung) / DIN EN 12566-1 
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 / DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Rohrleitung) 
 visuelle Begutachtung  

 

Berichts-Nr. LU 55275300/6470 

Prüfer Kai Nocciolino, Fachkundiger LGA 
 

Prüfort/Anlagenbezeichnung Deponie Flörsheim-Wicker 
 Steinmühlenweg 5, 65439 Flörsheim 

  Kondensatsammelbecken  

Anlagennummer GES-5-A 

Auftraggeber s. o. 

Ansprechpartner Herr Kropp 
   

zuständige Wasserbehörde Landratsamt Main-Taunus-Kreis - Wasserbehörde 
Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim 

 Stadtwerke Flörsheim 
Erzbergerstraße 14, 65439 Flörsheim am Main 

 
Prüfdatum 08.12.2022 

Erstprüfung  

Wiederholungsprüfung   

Nachprüfung  

 
Prüfung bestanden  ja  nein 

 

mailto:info@ks-abscheidertechnik.de
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1. Vorliegende Prüfunterlagen 

 Betriebstagebuch  Entwässerungsplan  

 Prüfbericht vom 23.11.2021  Herstellerunterlagen 

 Sonstige Unterlagen:  

2. Randbedingungen 
2.1. Allgemeine Hinweise 

Einbauart der Anlage   oberirdisch  unterirdisch 

Anlagenart   Einzelbehälter  Kombianlage  

 - Revisionsschacht, davor  [R]  
 - Vor-Schlammfang/Sandfang [Sa]  
 - Schlammfang SF [S]  
 - Kondensatsammelbecken  [KB]  
 - 3-Kammeranlage  [3K]  
 - Sonstige: [….]  

Die Anlage wurde vom beauftragten Entsorgungsfachbetrieb entleert und gereinigt. 

Beauftragter Entsorgungsfachbetrieb internes Entsorgungsfahrzeug 

Die Freischaltung der Anlagenkomponenten durch Setzen einer Blase im 

Zulauf Revisionsschacht   Ablauf Revisionsschacht  

Zulauf Sandfang (Sa)   Ablauf Sandfang (Sa)  

Zulauf Schlammfang (SF)   Ablauf Schlammfang (SF)  

Zulauf Abwassergrube   Ablauf Abwassergrube  

Zulauf 3-Kammeranlage   Ablauf 3-Kammerkläranlage  

Zulauf Probenahmeschacht   Zulauf Revisionsschacht  

Sonstige Blasen     

Das Becken wurde getrennt von den Zulaufleitungen geprüft  Ja   Nein  

2.2. Genehmigung  

Baugenehmigung    

Genehmigungsbehörde / Datum / Aktenzeichen    
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2.3. Anlagendaten Kondensatsammelbecken 

Hersteller n. b.  
Zulassung (nur bei Kunststoff) ---  

Füllinhalt bei Prüfung 65.335 Liter  
Wasserspiegel 275 cm   

Füllstand von Geländeoberkante 360 cm   
Anzahl der Schächte 1  
Gesamthöhe 635 cm  

Durchmesser, innen 550 cm  
Konus/Deckel Konus  Deckel   

Baujahr n.b.  
Werkstoff PE-HD  Kunststoff   
Bauform rund  rechteckig   

Beschichtung mit B.  ohne B.   
bautechnische Ausführung  doppelwandig PE-HD  

  monolithischer Betonbehälter  
  sonstiges:  

Bemessung nach DIN 4261-1 ja  nein  n.b.   

Hinweis: ---   

3. Sichtprüfung 

Im Rahmen der Sichtprüfung wurden insbesondere nachstehende Positionen berücksichtigt: 

• baulicher Zustand der Anlage  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. untere Konus/Deckelfuge entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. Schachtaufbau entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der Innenbeschichtung  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der elektrischen Einrichtungen  entfällt  i.O.  nicht i.O.  
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4. Dichtheitsprüfung 

Die Dichtheitsprüfung erfolgte durch Messung der Wasserspiegelhöhe mittels Druckaufneh-
mer (Druckmessgerät HBW D01, letzte Kalibrierung vom 11.01.2022) mit einer Anzeigegen-
auigkeit von 0,1 mm. 

Messung 1: Kondensatsammelbecken, Befüllung bis 360 cm unter Geländeoberkante 
GOK, D = 550 cm 

Beruhigungszeit  ca. 30 Minuten  

Messzeit  60 Minuten  

Prüfwasserniveau 275 cm  
benetzte Oberfläche 71,28 m²  

Niveauabsenkung 0,0 mm/60 Minuten  
Wasserverlust 0,0 Liter/60 Minuten  
höchstzul. Wasservolumen 0,0 Liter (0,0 l/m² in 60 Minuten)  

Hinweis: Prüfung bestanden! 
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5. Prüfergebnis 

 keine Mängel. 

Die Anlage weist folgende Mängel auf: 

 Der Behälter ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Behälterfugen sind augenscheinlich nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Rohrdurchführung ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Beschichtung des Behälters ist nicht in Ordnung.  

 In der Sammelgrube sind Steigeisen. 

 

Die Mängel sind:  einfach  erheblich  schwerwiegend  

Sanierung erforderlich ja  nein  

Nachprüfung erforderlich ja  nein  

Termine für die nächsten regulären Prüfungen (ggfs. Abweichungen durch die Vorga-
ben der Entwässerungssatzung):  

mit Dichtheitsprüfung bis 11/2023 

Münster-Sarmsheim, 13.12.2022 

 
Max Kiefer 
Fachkundiger LGA 
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  Planung/Beratung 

KS Abscheidertechnik GmbH Sanierung/Neubau 

Fachbetrieb für Abscheider-/Pumpentechnik Rheinstraße 187A 

Fachbetrieb nach WHG 55424 Münster-Sarmsheim 

   

deponie_wicker_kondensatbecken_ges-6-a_pb_221208 

KS Abscheidertechnik GmbH 

Rheinstraße 187A ● 55424 Münster-Sarmsheim 
Tel. 0 67 21/495 142-0 Fax 0 67 21/495 142-29 e-mail: info@ks-abscheidertechnik.de 

 

 

 

 

 

Prüfbericht 

über Kondensatsammelbecken 

 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Inbetriebnahme/Erstprüfung) 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Folgeprüfung) / DIN EN 12566-1 
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 / DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Rohrleitung) 
 visuelle Begutachtung  

 

Berichts-Nr. LU 55275300/6471 

Prüfer Kai Nocciolino, Fachkundiger LGA 
 

Prüfort/Anlagenbezeichnung Deponie Flörsheim-Wicker 
 Steinmühlenweg 5, 65439 Flörsheim 

  Kondensatsammelbecken  

Anlagennummer GES-6-A 

Auftraggeber s. o. 

Ansprechpartner Herr Kropp 
   

zuständige Wasserbehörde Landratsamt Main-Taunus-Kreis - Wasserbehörde 
Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim 

 Stadtwerke Flörsheim 
Erzbergerstraße 14, 65439 Flörsheim am Main 

 
Prüfdatum 08.12.2022 

Erstprüfung  

Wiederholungsprüfung   

Nachprüfung  

 
Prüfung bestanden  ja  nein 

 

mailto:info@ks-abscheidertechnik.de
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1. Vorliegende Prüfunterlagen 

 Betriebstagebuch  Entwässerungsplan  

 Prüfbericht vom 23.11.2021  Herstellerunterlagen 

 Sonstige Unterlagen:  

2. Randbedingungen 
2.1. Allgemeine Hinweise 

Einbauart der Anlage   oberirdisch  unterirdisch 

Anlagenart   Einzelbehälter  Kombianlage  

 - Revisionsschacht, davor  [R]  
 - Vor-Schlammfang/Sandfang [Sa]  
 - Schlammfang SF [S]  
 - Kondensatsammelbecken  [KB]  
 - 3-Kammeranlage  [3K]  
 - Sonstige: [….]  

Die Anlage wurde vom beauftragten Entsorgungsfachbetrieb entleert und gereinigt. 

Beauftragter Entsorgungsfachbetrieb internes Entsorgungsfahrzeug 

Die Freischaltung der Anlagenkomponenten durch Setzen einer Blase im 

Zulauf Revisionsschacht   Ablauf Revisionsschacht  

Zulauf Sandfang (Sa)   Ablauf Sandfang (Sa)  

Zulauf Schlammfang (SF)   Ablauf Schlammfang (SF)  

Zulauf Abwassergrube   Ablauf Abwassergrube  

Zulauf 3-Kammeranlage   Ablauf 3-Kammerkläranlage  

Zulauf Probenahmeschacht   Zulauf Revisionsschacht  

Sonstige Blasen     

Das Becken wurde getrennt von den Zulaufleitungen geprüft  Ja   Nein  

2.2. Genehmigung  

Baugenehmigung    

Genehmigungsbehörde / Datum / Aktenzeichen    
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2.3. Anlagendaten Kondensatsammelbecken 

Hersteller n. b.  
Zulassung (nur bei Kunststoff) ---  

Füllinhalt bei Prüfung 59.395 Liter  
Wasserspiegel 250 cm   

Füllstand von Geländeoberkante 385 cm   
Anzahl der Schächte 1  
Gesamthöhe 635 cm  

Durchmesser, innen 550 cm  
Konus/Deckel Konus  Deckel   

Baujahr n.b.  
Werkstoff PE-HD  Kunststoff   
Bauform rund  rechteckig   

Beschichtung mit B.  ohne B.   
bautechnische Ausführung  doppelwandig PE-HD  

  monolithischer Betonbehälter  
  sonstiges:  

Bemessung nach DIN 4261-1 ja  nein  n.b.   

Hinweis: ---   

3. Sichtprüfung 

Im Rahmen der Sichtprüfung wurden insbesondere nachstehende Positionen berücksichtigt: 

• baulicher Zustand der Anlage  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. untere Konus/Deckelfuge entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. Schachtaufbau entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der Innenbeschichtung  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der elektrischen Einrichtungen  entfällt  i.O.  nicht i.O.  
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4. Dichtheitsprüfung 

Die Dichtheitsprüfung erfolgte durch Messung der Wasserspiegelhöhe mittels Druckaufneh-
mer (Druckmessgerät HBW D01, letzte Kalibrierung vom 11.01.2022) mit einer Anzeigegen-
auigkeit von 0,1 mm. 

Messung 1: Kondensatsammelbecken, Befüllung bis 385 cm unter Geländeoberkante 
GOK, D = 550 cm 

Beruhigungszeit  ca. 30 Minuten  

Messzeit  60 Minuten  

Prüfwasserniveau 250 cm  
benetzte Oberfläche 66,96 m²  

Niveauabsenkung 0,0 mm/60 Minuten  
Wasserverlust 0,0 Liter/60 Minuten  
höchstzul. Wasservolumen 0,0 Liter (0,0 l/m² in 60 Minuten)  

Hinweis: Prüfung bestanden! 
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5. Prüfergebnis 

 keine Mängel. 

Die Anlage weist folgende Mängel auf: 

 Der Behälter ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Behälterfugen sind augenscheinlich nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Rohrdurchführung ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Beschichtung des Behälters ist nicht in Ordnung.  

 In der Sammelgrube sind Steigeisen. 

 

Die Mängel sind:  einfach  erheblich  schwerwiegend  

Sanierung erforderlich ja  nein  

Nachprüfung erforderlich ja  nein  

Termine für die nächsten regulären Prüfungen (ggfs. Abweichungen durch die Vorga-
ben der Entwässerungssatzung):  

mit Dichtheitsprüfung bis 11/2023 

Münster-Sarmsheim, 13.12.2022 

 
Max Kiefer 
Fachkundiger LGA 
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  Planung/Beratung 

KS Abscheidertechnik GmbH Sanierung/Neubau 

Fachbetrieb für Abscheider-/Pumpentechnik Rheinstraße 187A 

Fachbetrieb nach WHG 55424 Münster-Sarmsheim 

   

deponie_wicker_kondensatbecken_ges-7-a_pb_221208 

KS Abscheidertechnik GmbH 

Rheinstraße 187A ● 55424 Münster-Sarmsheim 
Tel. 0 67 21/495 142-0 Fax 0 67 21/495 142-29 e-mail: info@ks-abscheidertechnik.de 

 

 

 

 

 

Prüfbericht 

über Kondensatsammelbecken 

 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Inbetriebnahme/Erstprüfung) 
 Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Folgeprüfung) / DIN EN 12566-1 
 Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 / DIN 1986-30 Nr. 5.2 (Rohrleitung) 
 visuelle Begutachtung  

 

Berichts-Nr. LU 55275300/6472 

Prüfer Kai Nocciolino, Fachkundiger LGA 
 

Prüfort/Anlagenbezeichnung Deponie Flörsheim-Wicker 
 Steinmühlenweg 5, 65439 Flörsheim 

  Kondensatsammelbecken  

Anlagennummer GES-7-A 

Auftraggeber s. o. 

Ansprechpartner Herr Kropp 
   

zuständige Wasserbehörde Landratsamt Main-Taunus-Kreis - Wasserbehörde 
Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim 

 Stadtwerke Flörsheim 
Erzbergerstraße 14, 65439 Flörsheim am Main 

 
Prüfdatum 08.12.2022 

Erstprüfung  

Wiederholungsprüfung   

Nachprüfung  

 
Prüfung bestanden  ja  nein 
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1. Vorliegende Prüfunterlagen 

 Betriebstagebuch  Entwässerungsplan  

 Prüfbericht vom 23.11.2021  Herstellerunterlagen 

 Sonstige Unterlagen:  

2. Randbedingungen 
2.1. Allgemeine Hinweise 

Einbauart der Anlage   oberirdisch  unterirdisch 

Anlagenart   Einzelbehälter  Kombianlage  

 - Revisionsschacht, davor  [R]  
 - Vor-Schlammfang/Sandfang [Sa]  
 - Schlammfang SF [S]  
 - Kondensatsammelbecken  [KB]  
 - 3-Kammeranlage  [3K]  
 - Sonstige: [….]  

Die Anlage wurde vom beauftragten Entsorgungsfachbetrieb entleert und gereinigt. 

Beauftragter Entsorgungsfachbetrieb internes Entsorgungsfahrzeug 

Die Freischaltung der Anlagenkomponenten durch Setzen einer Blase im 

Zulauf Revisionsschacht   Ablauf Revisionsschacht  

Zulauf Sandfang (Sa)   Ablauf Sandfang (Sa)  

Zulauf Schlammfang (SF)   Ablauf Schlammfang (SF)  

Zulauf Abwassergrube   Ablauf Abwassergrube  

Zulauf 3-Kammeranlage   Ablauf 3-Kammerkläranlage  

Zulauf Probenahmeschacht   Zulauf Revisionsschacht  

Sonstige Blasen     

Das Becken wurde getrennt von den Zulaufleitungen geprüft  Ja   Nein  

2.2. Genehmigung  

Baugenehmigung    

Genehmigungsbehörde / Datum / Aktenzeichen    
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2.3. Anlagendaten Kondensatsammelbecken 

Hersteller n. b.  
Zulassung (nur bei Kunststoff) ---  

Füllinhalt bei Prüfung 64.147 Liter  
Wasserspiegel 270 cm   

Füllstand von Geländeoberkante 370 cm   
Anzahl der Schächte 1  
Gesamthöhe 635 cm  

Durchmesser, innen 550 cm  
Konus/Deckel Konus  Deckel   

Baujahr n.b.  
Werkstoff PE-HD  Kunststoff   
Bauform rund  rechteckig   

Beschichtung mit B.  ohne B.   
bautechnische Ausführung  doppelwandig PE-HD  

  monolithischer Betonbehälter  
  sonstiges:  

Bemessung nach DIN 4261-1 ja  nein  n.b.   

Hinweis: ---   

3. Sichtprüfung 

Im Rahmen der Sichtprüfung wurden insbesondere nachstehende Positionen berücksichtigt: 

• baulicher Zustand der Anlage  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. untere Konus/Deckelfuge entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• dito. Schachtaufbau entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der Innenbeschichtung  entfällt  i.O.  nicht i.O.  

• Zustand der elektrischen Einrichtungen  entfällt  i.O.  nicht i.O.  
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4. Dichtheitsprüfung 

Die Dichtheitsprüfung erfolgte durch Messung der Wasserspiegelhöhe mittels Druckaufneh-
mer (Druckmessgerät HBW D01, letzte Kalibrierung vom 11.01.2022) mit einer Anzeigegen-
auigkeit von 0,1 mm. 

Messung 1: Kondensatsammelbecken, Befüllung bis 365 cm unter Geländeoberkante 
GOK, D = 550 cm 

Beruhigungszeit  ca. 30 Minuten  

Messzeit  60 Minuten  

Prüfwasserniveau 270 cm  
benetzte Oberfläche 70,41 m²  

Niveauabsenkung 0,0 mm/60 Minuten  
Wasserverlust 0,0 Liter/60 Minuten  
höchstzul. Wasservolumen 0,0 Liter (0,0 l/m² in 60 Minuten)  

Hinweis: Prüfung bestanden! 
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5. Prüfergebnis 

 keine Mängel. 

Die Anlage weist folgende Mängel auf: 

 Der Behälter ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Behälterfugen sind augenscheinlich nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Rohrdurchführung ist nicht flüssigkeitsdicht. 

 Die Beschichtung des Behälters ist nicht in Ordnung.  

 In der Sammelgrube sind Steigeisen. 

 

Die Mängel sind:  einfach  erheblich  schwerwiegend  

Sanierung erforderlich ja  nein  

Nachprüfung erforderlich ja  nein  

Termine für die nächsten regulären Prüfungen (ggfs. Abweichungen durch die Vorga-
ben der Entwässerungssatzung):  

mit Dichtheitsprüfung bis 11/2023 

Münster-Sarmsheim, 13.12.2022 

 
Max Kiefer 
Fachkundiger LGA 
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Aufbereitete HMV-Schlacke auf der Fläche B

Lagerbestand

Lager B2

67.000 t Genehmigte Lagermenge für Lager B2

Input Input Input Input Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output

Lager B2 Lager B2 Lager B2
Umlagerung temporäres 

Zwischenlager zum 

Lager B2

Summe        

Input
zum VA H1 zum VA H1 zum VA H1 zum VA H2a zum VA H2a

zur Fläche H 

Westflanke

zur Fläche H 

Westflanke

zur Fläche B BA 11 

Gasbrunnen

Deponie Nottenkämper 

Hünxe

ELW Deponie      

Wiesbaden
MAV Erfstadt

Deponie 

Warden 

Eschweiler

Deponie Haus 

Forst Kerpen

für Versuchus-

zwecke

Summe         

Output

Lager 

Endbestand

 0/10 mm  > 10 mm  0/4 mm  0/10 mm  0/10 mm  > 10 mm  0/4 mm  0/10 mm  > 10 mm  0/10 mm > 10 mm > 10 mm  0/10 mm  0/10 mm 0/10 mm 0/10 mm 0/10 mm 0/10 mm

April 2020 0,00 0,00 0,00 38.902,64 38.902,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.902,64

Mai 2020 4.695,64 740,66 0,00 6.844,46 12.280,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.982,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.982,32 48.201,08

Juni 2020 10.289,42 2.483,36 0,00 0,00 12.772,78 10.731,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.726,01 48.247,85

Juli 2020 14.223,39 1.785,23 0,00 0,00 16.008,62 7.163,89 4.594,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,24 0,00 0,00 0,00 0,00 11.856,96 52.399,51

August 2020 10.236,66 0,00 0,00 0,00 10.236,66 5.013,53 517,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.530,89 57.105,28

September 2020 1.677,68 0,00 11.054,00 0,00 12.731,68 5.312,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.312,55 64.524,41

Oktober 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.458,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.458,49 60.065,92

November 2020 0,00 915,84 0,00 0,00 915,84 5.834,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.834,88 55.146,88

Dezember 2020 11.315,82 3.097,72 0,00 0,00 14.413,54 8.902,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.902,68 60.657,74

Januar 2021 4.643,24 1.971,26 0,00 0,00 6.614,50 10.200,16 0,00 5.491,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.692,05 51.580,19

Februar 2021 9.939,95 3.577,80 0,00 0,00 13.517,75 5.294,87 5.167,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.462,03 54.635,91

März 2021 12.429,88 3.478,00 0,00 0,00 15.907,88 20.418,09 4.605,47 4.581,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.605,37 40.938,42

April 2021 6.825,48 1.868,87 0,00 0,00 8.694,35 10.191,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,98 2.282,62 995,82 0,00 14.554,51 35.078,26

Mai 2021 5.716,52 1.884,76 0,00 0,00 7.601,28 9.751,67 4.644,78 1.044,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,58 619,26 0,00 17.810,16 24.869,38

Juni 2021 5.845,89 2.662,13 0,00 0,00 8.508,02 6.588,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,18 2.079,80 995,18 0,00 9.812,72 23.564,68

Juli 2021 6.508,64 2.184,86 0,00 0,00 8.693,50 4.512,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,68 1.384,34 1.872,24 0,00 7.795,25 24.462,93

August 2021 9.777,30 2.363,27 0,00 0,00 12.140,57 5.230,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,10 2.974,14 0,00 8.992,91 27.610,59

September 2021 8.896,75 1.242,85 0,00 0,00 10.139,60 0,00 0,00 0,00 0,00 108,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,26 2.334,90 0,00 3.353,86 34.396,33

Oktober 2021 10.118,17 3.683,03 0,00 0,00 13.801,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,90 2.228,16 0,00 3.797,06 44.400,47

November 2021 0,00 2.401,03 0,00 0,00 2.401,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,74 2.020,76 0,00 3.529,50 43.272,00

Dezember 2021 2.385,96 2.059,66 0,00 0,00 4.445,62 0,00 0,00 0,00 14.826,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,47 1.586,49 0,00 17.580,66 30.136,96

Januar 2022 8.006,08 2.620,95 0,00 0,00 10.627,03 0,00 0,00 0,00 5.141,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136,80 3.486,34 0,00 10.764,95 29.999,04

Februar 2022 8.657,67 2.129,18 0,00 0,00 10.786,85 0,00 0,00 0,00 4.877,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,52 370,50 0,00 5.573,09 35.212,80

März 2022 10.472,71 906,94 0,00 0,00 11.379,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.034,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,54 0,00 0,00 0,00 6.840,33 39.752,12

April 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632,22 0,00 0,00 0,00 1.048,66 613,34 482,76 0,00 3.776,98 35.975,14

Mai 2022 7.117,45 2.524,35 0,00 0,00 9.641,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,02 0,00 0,00 0,00 3.380,92 1.857,08 229,04 0,00 5.684,06 39.932,88

Juni 2022 10.798,29 2.447,70 0,00 0,00 13.245,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,62 120,00 0,00 0,00 1.374,36 2.811,64 0,00 76,46 5.254,08 47.924,79

Juli 2022 498,60 1.611,29 0,00 0,00 2.109,89 0,00 0,00 0,00 5.423,25 0,00 491,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,86 1.796,78 0,00 0,00 8.815,43 41.219,25

August 2022 8.496,99 3.796,40 0,00 0,00 12.293,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,32 3.763,76 0,00 0,00 4.811,08 48.701,56

September 2022 6.255,45 3.243,50 0,00 0,00 9.498,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.238,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169,78 4.818,12 0,00 0,00 11.226,60 46.973,91

Oktober 2022 206,70 4.839,55 0,00 0,00 5.046,25 0,00 0,00 0,00 6.043,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,24 1.378,36 305,30 0,00 8.539,19 43.480,97

November 2022 8.855,82 3.337,10 0,00 0,00 12.192,92 0,00 0,00 0,00 6.726,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726,70 48.947,19

Dezember 2022 4.988,20 3.187,90 0,00 0,00 8.176,10 0,00 0,00 0,00 3.358,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,24 0,00 2.967,26 0,00 7.461,34 49.661,95
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HMV-Schlacke auf der Fläche B

 Lagerbestand

Lager B 3

80.000 t

Input Input Input Input Output Output Output Output Output Output Output Output Output

Lager B3 Lager B3 Lager B3 zur SABA zum VA H2a zum VA H2a
zur Fläche H 

Westflanke

zur MAV 

Erfstadt

zur Deponie 

Warden 

Eschweiler

zur Deponie 

Haus Forst 

Kerpen

Versuchszwecke 

GET Wi
Summe gesamt

Lager 

Endbestand

Rohschlacke  0/10 mm  > 10 mm Rohschlacke  0/10 mm  > 10 mm 0/10 mm 0/10 mm 0/10 mm 0/10 mm 0/10 mm

November 2021 0,00 9.424,21 0,00 9.424,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.424,21

Dezember 2021 0,00 5.493,52 0,00 5.493,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.917,73

Januar 2022 1.081,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.998,83

Februar 2022 5.477,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,84 573,18 0,00 3.202,02 18.274,78

März 2022 4.284,54 1.388,73 2.113,47 3.502,20 514,52 0,00 0,00 10.034,35 0,00 1.620,92 0,00 0,00 12.169,79 13.891,73

April 2022 0,00 7.981,70 1.728,17 9.709,87 3.662,30 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 3.738,30 19.863,30

Mai 2022 0,00 6.164,59 1.165,99 7.330,58 4.421,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.421,60 22.772,28

Juni 2022 5.845,36 0,00 0,00 0,00 1.295,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,20 27.322,44

Juli 2022 0,00 6.252,36 0,00 6.252,36 3.713,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.713,65 29.861,15

August 2022 0,00 5.633,30 0,00 5.633,30 402,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,30 35.092,15

September 2022 0,00 3.190,45 0,00 3.190,45 3.216,50 0,00 6.074,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.290,55 28.992,05

Oktober 2022 0,00 9.644,15 0,00 9.644,15 0,00 0,00 0,00 0,00 476,76 0,00 1.659,76 0,00 2.136,52 36.499,68

November 2022 4.727,01 0,00 0,00 0,00 0,00 9.923,04 0,00 0,00 2.197,28 856,56 3.164,04 495,50 16.636,42 24.590,27

Dezember 2022 231,95 816,30 0,00 816,30 830,70 424,05 0,00 0,00 452,60 0,00 723,80 0,00 2.431,15 23.207,37

Summe 

aufbereitete 

Schlacke

maximale Lagerkapazität Lager B3
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Genehmigungen

Gedruckt am

12.05.2023

Datum (vom) Kurzbezeichnung Genehmigungsart Gen.-Besch./Akt.-Z.

26.10.1972 Deponie: Weiterbetrieb der Abfallanlage Verwaltungsakt V/14 - 79 n 08/01 (15 782) - M -

06.06.1973 Deponie: Weiterbetrieb der Abfallanlage Verwaltungsakt V/14 - 79 n 08/01 (15 782) - M -

30.06.1976 Deponie: Weiterbetrieb der Abfallanlage Verwaltungsakt V 1 - 79 n 08/01 (15 782) - M -

18.02.1977 Deponie: Erweiterung der Deponie Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 1 - 79 n 08/01 (15 782) - M -

29.09.1977 Deponie: Errichtung und Betrieb einer 

Abfallbeseitungsanlage (vorzeitiger Beginn vor 

Planfeststellung)

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

V 1 - 79 n 08/01 (15 782) - M -

01.03.1978 Deponie/Gw-e/Gewässer: Abdecken freiliegender 

Grundwasserflächen

Wasserrechtliche Erlaubnis B II/2

28.08.1978 Deponie: Betrieb einer Abfallbeseitungsanlage - 

hier: Vorzeitiger Beginn Betriebsplan

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

V/1 - 79 n 08/01 (15782) -M-

24.08.1979 Deponie: Errichtung und Betrieb einer 

Abfallbeseitigungsanlage in Wicker

Abfallrechtliches 

Planfeststellungsverfahren

V 1 - 79  08/01 (15 782) - M -

27.05.1981 Deponie: Errichtung einer Abfalldeponie - 

Vergleich Abstandsregelung Gartenstadt 

gegenüber Plandeststellungsbeschluss vom 

24.08.1979

Verwaltungsakt III/1-G 218/80

03.07.1981 Deponie: Mitbenutzung der 

Abfallentsorgungsanlage durch den Wetteraukreis

Abfallrechtliche Anordnung V 1 - 79n 08/01 (16185) - W -

29.07.1981 Deponie: Verbot der Verfüllung von 

wasserundurchlässigen Erdaushub im 

nordwestlichen Erweiterungsbereich

Abfallrechtliche Anordnung V 1 - 79 n 08/01 (15782) - M -

03.08.1981 Gw-e: Abpumpen von Grund- und 

Oberflächenwasser aus dem Bereich des II. 

Bauabschnitts mit Einleitung in den Wickerbach

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 1 - 79 n 08/01 (15782) - M -

12.08.1981 DEP: Betriebsplanfortschreibung Fläche A, 

Bestandpläne 

Betriebshof/Entwässerungsgräben/Ruhrgasüber- 

und unterquerung -Meßstellenplan

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 1 - 79 n 08/01 (15782) - M -

17.08.1981 Infrastruktur: Betriebswasserversorgung Abfallrechtliches 

Planfeststellungsverfahren

V 1 - 79 n 08/01 (15782)

22.12.1981 Deponie: Mitbenutzung der 

Abfallentsorgungsanlage durch den Wetteraukreis

Abfallrechtliche Anordnung V 1 - 79 n 08/01 (16185) - W -

10.01.1982 Deponie: Errichtung und zum Betrieb einer 

Kehrabfallgrube im Bereich der 

Schlechtwetterkippstelle

Abfallrechtliches 

Planfeststellungsverfahren

V 1 - 79 n 08/01 (15782) - N -

28.05.1982 DEP: Mitbenutzung der Abfallentsorgungsanlage 

durch den Wetteraukreis

Abfallrechtliche Anordnung V 1 - 79 n 08/01 (16185) - W -

16.03.1983 Deponie: II. Bauabschnitt Deponie Wicker (Bau 

der Ablagerungssohle, des Sichtschutzwalles, des 

Feuchtbiotops sowie Erschließungsmaßnahmen

Abfallrechtliches 

Planfeststellungsverfahren

V/1 - 79 n 08/01 (15782) - M -

30.09.1983 Infrastruktur/Gw-e: Bau des Wickerbachsammlers 

des Abwasserverband Flörsheim

Wasserrechtliche 

Genehmigung

V 11/39 o - 79L 06/01 - F -

19.04.1984 Deponie: Mitbenutzung der 

Abfallentsorgungsanlage durch die Stadt 

Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Abfallrechtliche Anordnung V 1/39 d -79 n 08/13 - Da -

08.05.1984 Deponie: Mitbenutzung der 

Abfallentsorgungsanlage durch die Stadt 

Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Abfallrechtliche Anordnung V 1/39 d -79 n 08/13 - Da -

11.05.1984 Gw-e: Abpumpen von Grund- und 

Oberflächenwasser aus dem Bereich des II. 

Bauabschnitts mit Einleitung in den Wickerbach

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 1/39 d - 79 n 08/01 (15782) - 

M-

08.06.1984 Deponie: A) Brunnengalerie, Dichtungswand, 

Ableitungskanal B) Müllablagerungsfläche, Riegel 

zwischen Nord- und Südbereich C) 

Oberflächenentwässerung

Abfallrechtliches 

Planfeststellungsverfahren

V 1/39 d - 79 n 08/01 (15782) - 

M -

26.07.1984 Deponie: Mitbenutzung der 

Abfallentsorgungsanlage durch die Stadt 

Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Abfallrechtliche Anordnung V 1/39 d -79 n 08/13 - Da -

18.10.1984 DEP: Betriebsplan für den Bauabschnitt II Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 1/39 d - 79 n 08/01 (15782) - 

M -

08.05.1985 Deponie: Bau einer 	Dichtwand, von Rigolen, der 

Ablagerungssohle und weiteren Anlagenteilen

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V139d - 79n 08/01 -(15782) - M -

Genehmigungen
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Genehmigungen

Gedruckt am

12.05.2023

Datum (vom) Kurzbezeichnung Genehmigungsart Gen.-Besch./Akt.-Z.

Genehmigungen

23.01.1986 Deponie: Kiesfuß unter dem Sichtschutzwall im 

Bereich der Parzelle 41 in der Grube Hahn (Flur 

38)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 1 - 79 n 08/01 (15782) - M -

05.03.1986 Bauschuttaufbereitung: Errichtung und Betrieb 

einer Bauschuttaufbereitungsanlage

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

V 1 - 79 n 08/01 (15782) - M -

30.06.1986 Bauschuttaufbereitung: Errichtung und Betrieb 

einer Bauschuttaufbereitungsanlage

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

V 1/39 d - 79 n

14.07.1986 DEP: Bauantrag für ein neues Betriebsgebäude Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 1/39 d - 79 n 08/01 - (15782) - 

M -

04.08.1986 Bauschuttaufbereitung: Errichtung und Betrieb 

einer Bauschuttaufbereitungsanlage

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

V 1/39 d - 79 n 08/01 (15782) -M-

04.08.1986 DGEA: Herstellung von Gasversuchsbrunnen 

(Fläche A)

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V1/39 d-79n 08/01 (15782) - M -

16.10.1986 DEP: Bau einer Dichtwand, von Rigolen, der 

Ablagerungssohle und weiteren Anlagenteilen

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V1/39d-79n 08/01(15782) - M -

17.11.1986 DEP: Ablagerungssohle Fläche B (Verfüllung von 

Bauschuttshreddermaterial, Höhenänderung der 

Ablagerungssohle der Fläche B)

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 1/39 d - 79 n08/01-(15782)-M-

10.06.1987 DEP: Kompostierungsanlage Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 1/39d - 79n 08/01(15782)-M-

05.10.1987 Bauschuttaufbereitung: Errichtung und den Betrieb 

einer Entstaubungsanlage für die bestehende 

Bauschuttaufbereitungsanlage

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV 5732 - 53 e 621 - Flörsheim 

(1)

27.10.1987 DEP: Versuch Dynamische Intensivverdichtung Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V1/39d-79n 08/01(15782) -M-

07.12.1987 DEP: Stichprobenentnahmen für 

Laboruntersuchungen bei der Eingangskontrolle

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 1/39 d - 79 n 08/01 (15782) - 

M

08.12.1987 DEP: Betriebsplan Bauabschnitte II, III, IV Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V1/39d-79n08/01(15782)-M-

26.05.1988 DEP: Rekultivierung der Teilfläche A Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 39 e - 79 n 08/01 (15782) - M

14.11.1988 Bauschuttaufbereitung: Versuchsanlage 

Bauschuttvorsortierung (Trommel)

Verwaltungsakt IV 5/32 - 53 e 621 - Flörsheim (1)

16.10.1989 Deponie: Ausräumung der Altablagerung östlich 

der Deponiestraße im 	 Verfüll-abschnitt 4

Abfallrechtliches 

Planfeststellungsverfahren

V 39 d - 79 n 08/01 (15782) - M -

29.12.1989 DEP: Betriebsplan Bauabschnitte II, III, IV Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 39 d - 79 n  08/01 ( 15782 ) - 

M -

01.02.1990 Deponie: Erhöhung Abfallmenge, neuer 

Einfahrtsbereich

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d - 79 n 08/01 (15782)

12.02.1990 DEP: Betriebsplan Teilverfüllung Verfüllfeld 5 Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 39 d - 79 n 08/01 (15782) - M -

10.05.1990 DEP: Umgestaltung des Eingangsbereiches der 

Deponie Flörsheim-Wicker

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

V39 e - 79 n 08/01 (15782) - M-

08.08.1990 DEP: 1.Erweiterung der Kompostierungsanlage 

(Lagerfläche Fertigkompost)

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 39 d - 79 n 08/01 (15782) - M -

13.12.1990 DEP: Verlängerung der Betriebsfrist Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 e - 79 n 08/01 (15782) - M -

06.05.1991 DEP: Grundwasserüberwachung/Eigenkontrolle Abfallrechtliche Anordnung V 39 e - 79 n 08/01 (15782) - M -

26.06.1991 DEP: Umbau Eingangsbereich Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d - 79 n 08/11 - MTK -1

19.07.1991 DGEA: Horizontalentgasung Fläche B Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

V 39 d - 79 n 08/11	- MTK 4 -

11.09.1991 Bauschuttaufbereitung: Bauschuttvorsortierung 

(Hallen und Trommeln)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

26.11.1991 DGEA: Herstellung von Gas- und 

Kombinationsbrunnen der Fläche A (Altdeponie)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 e - 79 n 08/01 (15782) - M -

27.02.1992 DGEA: Verlegung der Rohrleitung für das 

horizontale Entgasungssystem der Fläche B (V 5)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d - 79 n 08/11- MTK 4 -

04.06.1992 Dep: Betriebsplan Verfüllung Fläche B Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 39e - 79 n 08/01 (15782) - M -

04.06.1992 Bauschuttaufbereitung: Erweiterung der 

Bauschuttaufbereitungsanlage (Trogwäsche, 

Sichtschutzwand, Leitplanken)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

V 39d - 53e 621 - MTK -

29.10.1992 Eingangsbereich: Umgestaltung des 

Eingangsbereiches der Deponie Wicker, Fläche C

Abfallrechtliches 

Planfeststellungsverfahren

V 39 d - 79 n 08/11(151)12-1- 

MTK - 1
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Genehmigungen

02.02.1993 Eingangsbereich: Umgestaltung des 

Eingangsbereiches der Deponie Wicker, Fläche C

Abfallrechtliches 

Planfeststellungsverfahren

V 39 d - 100 h 18.05 (151)12-1- 

MTK - 1

16.06.1993 DEP: Sicherung der Anlage (Sicherung der 

Anlage, Rekultiveirung Fläche A, 

Abfallrechtliche Anordnung V 39 d - 79 n 08/11 (06151)12-1- 

MTK - 1

25.06.1993 Eingangsbereich: Umgestaltung des 

Eingangsbereiches / Bepflanzung

Verwaltungsakt V/39e-79n 08/01 (15782) -M-

02.09.1993 Infrastruktur: Errichtung/Betrieb eines 

unterirdischen Löschwasserbeckens aus 

Stahlbeton vor Halle II

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d - 79 n 08/11 - MTK - 7

06.09.1993 Bauschuttsortieranlage: Vorsortierung belastetes 

Material in Halle 2

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

V39d -97Cg114.11 -MTK 2 -

21.09.1993 TG/DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der 

Entgasung der Deponieflächen A und B, 

Abdichtg./Entw. VF 3+4

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d-79n08/11- MTK-3/4-

21.09.1993 TG/DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der 

Entgasung der Deponieflächen A und B, 

Abdichtg./Entw. VF 3+4

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d-79n08/11- MTK-3/4-

21.09.1993 TG/DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der 

Entgasung der Deponieflächen A und B, 

Abdichtg./Entw. VF 3+4

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d-79n08/11- MTK-3/4-

21.09.1993 TG/DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der 

Entgasung der Deponieflächen A und B, 

Abdichtg./Entw. VF 3+4

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d-79n08/11- MTK-3/4-

21.09.1993 TG/DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der 

Entgasung der Deponieflächen A und B, 

Abdichtg./Entw. VF 3+4

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d-79n08/11- MTK-3/4-

21.09.1993 TG/DGEA/DGVA: Errichtung und Betrieb der 

Entgasung der Deponieflächen A und B, 

Abdichtg./Entw. VF 3+4

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d-79n08/11- MTK-3/4-

25.01.1994 DEP: Zwischenlagerung von Klärschlämmen Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 39 e- 79 n 08/01 (15782) - M -

18.04.1994 DGEA: Errichtung und den Betrieb der 

Testentgasung der Deponieflächen A

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

V 39 d-100g18.05-MTK-UBD1-

25.05.1994 DEP: Verfüllung der Fläche A - Verwertung von 

belastetem Erdaushub -

Abfallrechtliche Anordnung V 39 d-79n 08/01-(15782)-M-Ü-

31.05.1994 DEP: Anlage zur Häckselung und 

Zwischenlagerung von Grüngut (MTR)

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

V39d100g14.03-MTK-5-

21.06.1994 Bauschuttaufbereitungsanlage: Erweiterung der 

bestehenden Bauschuttvorsortierungsanlage 

Bauschuttvorsortierung (Vergrößerg. Halle1, 

4.Trom.)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

V39d100g14.11-MTK-3-

05.09.1994 DEP/Eingangsbereich: Umgestaltung des 

Eingangsbereiches (Garagen, Barzahlerkabine)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d100g18.03-MTK-8-

05.09.1994 DEP/Eingangsbereich: Umgestaltung des 

Eingangsbereiches (Garagen, Barzahlerkabine)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d100g18.03-MTK-8-

23.12.1994 DEP: Einhaltung/Umsetzung der TA- Abfallrechtliche Anordnung V 39 d-79n 08/01-(15782)-M-Ü-

31.01.1995 DEP (Fläche A): Oberflächenabdichtung und 

Rekultivierung Fläche A

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03-MTK-2-

17.05.1995 DEP (Fläche B): Errichtung und Betrieb einer 

Abfallzerkleinerungsanlage

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

V 39 d - 100g 18.03 - MTK -9-

02.06.1995 DEP (Fläche F): der Bau von Probepfählen und 

die Durchführung von Belastungsversuchen an 

diesen Probepfählen auf der Fläche F

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

V39 d 100g 18.03-MTK-10_

28.06.1995 DEP: Verfüllung der Schlechtwetterkippe Verwaltungsakt V39d100g18.03-MTK-Ü-

23.08.1995 DEP (Fläche A): Oberflächenabdichtung und 

Rekultivierung Fläche A (Änderung von NB 6.1.1, 

6.3.2.3, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.8, 12.4

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d-100 g 18.03 - MTK 2 -

17.10.1995 DEP (Fläche A): Oberflächenabdichtung und 

Rekultivierung Fläche A (Änderung von NB 6.1.1)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d -100g 18.03 -MTK 2 -

28.12.1995 DEP: Zwischenadbeckung, Setzungsmessungen, 

Entgasung der Fläche B sowie Bestandsplan der 

Entwässerungseinrichtungen

Abfallrechtliche Anordnung V 39 d - 100g 18.03 - MTK -Ü-

05.02.1996 DEP (Fläche A): Oberflächenabdichtung und 

Rekultivierung Fläche A - Schutz der 

angrenzenden Bundesstraße B 40 (Neu: NB 13)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-2-
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15.02.1996 Infrastruktur: Errichtung eines 

Löschwasserbehälters auf der Fläche F

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-7-

28.02.1996 DEP: Einhaltung/Umsetzung der TA-

Siedlungsabfall (NB 1.2.3, 3.2)

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V 39 d-79n 08/01-(15782)-M-Ü-

15.03.1996 Bauschuttaufbereitungsanlage: Abfüllplatzes in der 

Dieseltankstelle für die Fahrzeuge und Geräte der 

Bauschuttaufbereitungsanlage

Wasserrechtliche Erlaubnis V 38 C 1 SO-BImSchG-993-

17.04.1996 DGEA: Errichtung und Betrieb einer 

Zwischentgasung und Endabsaugung der 

Deponieflächen A und B, Gasfackelaufstellung

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-3/4-

08.05.1996 DGEA: Errichtung und Betrieb einer 

Zwischentgasung und Endabsaugung der 

Deponieflächen A und B

Verwaltungsakt V39d 100g 18.03 MTK-3/4-Ü-

12.06.1996 Übertragung der Deponie Wicker vom Main-

Taunus-Kreis (MTK) auf die Rhein-Main Deponie 

GmbH (RMD)

Abfallrechtliche Übertragung 

von Entsorgungspflichten

V 39 d - 100g 18.03 - MTK/RMD -

Ü-

27.06.1996 DGEA: Errichtung einer mobile 

Deponiegasfassungsanlage Fläche B

Verwaltungsakt V39d 100g 18.03 MTK-3/4-Ü-

14.08.1996 DEP (Fläche C): Entnahme von Schmetterlingen, 

Fläche C

Ausnahmegenehmigung nach 

BNatSchG

IX 74-2.1 R22-3-Schm

16.08.1996 DEP (Fläche A): Änderung der Böschung an der 

Nord-Ost-Flanke der Fläche A

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-13-

29.08.1996 DEP/DGEA: Oberflächenabdichtung und 

Rekultivierung Fläche F

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-10-

29.08.1996 DEP/DGEA: Oberflächenabdichtung und 

Rekultivierung Fläche F

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-10-

29.08.1996 DGVA: Errichtung und Betrieb einer 

Deponiegasverstromungsanlage

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

V39d 100g 14.15 -MTK-Gas.- 

(V39d 53e 621-MKW)

17.09.1996 RWA: Errichtung und Betrieb einer 

Reifenwaschanlage auf der Deponie Wicker 

(vorzeitiger Baugeginn)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-15-

25.10.1996 Bauschuttaufbereitungsanlage: Änderung von NB 

1.5 und 1.6 zum Bescheid vom 06.09.1993

Abfallrechtliche Anordnung V39d 100g 14.11 MTK-Ü-

31.10.1996 GWRA: Errichtung von 

Grundwasserreinigungsanlagen auf den Fläche B 

und F

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-SIWA-

06.11.1996 DEP: Erweiterung Einzugsgebiet der Deponie 

Flörsheim-Wicker bis 31.03.1997

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d - 100g  18.03- MTK Ü

28.11.1996 DGEA: Weiterbetrieb der Testentgasungsanlage 

auf der Fläche A

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-14-

23.12.1996 DEP (Fläche A): landschaftspflegerische 

Begleitplanung zur Oberflächenabdichtung und 

Rekultivierung der Fläche A (Ergänzung NB 12.1.1-

12.1.4)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-2-Ü-

03.02.1997 DEP: Dichtwandringschluß Fläche B, Feuchtbiotop Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-12-

26.03.1997 RWA/DEP: Errichtung und Betrieb einer 

Reifenwaschanlage auf der Deponie Wicker

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-15-

26.03.1997 RWA/DEP: Errichtung und Betrieb einer 

Reifenwaschanlage auf der Deponie Wicker

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-15-

27.03.1997 DEP (Fläche D)/BBZ: Oberflächenabdichtung der 

Fläche D; Zulassung des vorzeitigen Beginns für 

Rodungsarbeiten

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

V 39 d - 100g 18.03 - MTK 17 -

27.03.1997 DEP (Fläche D)/BBZ: Oberflächenabdichtung der 

Fläche D; Zulassung des vorzeitigen Beginns für 

Rodungsarbeiten

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

V 39 d - 100g 18.03 - MTK 17 -

04.04.1997 DEP: Erweiterung des Einzugsgebiet der Deponie 

Flörsheim-Wicker

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V 39 d - 100g 18.03 - MTK -Ü-

26.05.1997 GWRA: Errichtung und Betrieb einer semimobilen 

von Grundwasserreinigungsanlagen

Verwaltungsakt V39d 100g 18.03 MTK-SIWA-Ü-

04.07.1997 TG/DGVA: Änderung der 

Deponiegasverwertungsanlage, Errichtung eines 

Technikgebäudes sowie einer Verbindungsbrücke 

zwischen den Flächen F und D

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

V39d 100g 14.15 -MTK-Gas-1-
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04.07.1997 TG/DGVA: Änderung der 

Deponiegasverwertungsanlage, Errichtung eines 

Technikgebäudes sowie einer Verbindungsbrücke 

zwischen den Flächen F und D

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

V39d 100g 14.15 -MTK-Gas-1-

04.07.1997 TG/DGVA: Änderung der 

Deponiegasverwertungsanlage, Errichtung eines 

Technikgebäudes sowie einer Verbindungsbrücke 

zwischen den Flächen F und D

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

V39d 100g 14.15 -MTK-Gas-1-

04.07.1997 TG/DGVA: Änderung der 

Deponiegasverwertungsanlage, Errichtung eines 

Technikgebäudes sowie einer Verbindungsbrücke 

zwischen den Flächen F und D

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

V39d 100g 14.15 -MTK-Gas-1-

04.07.1997 TG/DGVA: Änderung der 

Deponiegasverwertungsanlage, Errichtung eines 

Technikgebäudes sowie einer Verbindungsbrücke 

zwischen den Flächen F und D

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

V39d 100g 14.15 -MTK-Gas-1-

04.07.1997 TG/DGVA: Änderung der 

Deponiegasverwertungsanlage, Errichtung eines 

Technikgebäudes sowie einer Verbindungsbrücke 

zwischen den Flächen F und D

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

V39d 100g 14.15 -MTK-Gas-1-

11.07.1997 DEP: Haldenbewirtschaftung für Baumaßnahmen 

(auf Fläche A, Fläche F und Fläche B)

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V39d 100g 18.03 MTK-Ü- und 

andere

30.07.1997 DEP: Änderung Dichtwandringschluß Fl. B, 

Feuchtbiotop

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V39d 100g 18.03 MTK-12-

22.08.1997 SIRA: Errichtung und Betrieb einer 

Sickerwasserreinigungsanlage auf der Fläche F 

der Deponie Flörsheim-Wicker

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

V39d 100g 18.03 MTK-SIWA-2-

29.08.1997 Mitbehandlung von Sperrmüll aus dem Bereich 

des Zweckverbandes Abfallentsorgung Südhessen 

(ZAS)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

V 39 d - 100g 18.03 - MTK-9

09.09.1997 DEP: Änderung der Profilierung der Fläche A, 3. 

Bauabschnitt

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

V39d 100g 18.03 MTK-19-

24.09.1997 DEP: Errichtung eines Abfallzwischen- und 

Probenahmerückstellagers auf der Fläche F

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-18-

26.09.1997 DEP: Oberflächenabdichtung der Fläche D af Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-17-

30.09.1997 SIRA Errichtung und Betrieb einer 

Sickerwasserreinigungsanlage auf der Fläche F 

der Deponie Flörsheim-Wicker

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

V39d 100g 18.03 MTK-SIWA-2-

30.09.1997 DEP: Herstellung einer Grund- und 

Sickerwasserrigole mit integriertem 

Dichtungsriegel entlang der Westflanke der 

Deponie Flörsheim-Wicker

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

V39d 100g 18.03 MTK-16-

20.01.1998 DEP: Errichtung eines Sicht- und Lärmschutzwalls 

im Bereich der Fläche B (neues Feuchtbiotop, 

entlang der Kreisstraße K 728)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI-43.3 100g18.03-MTK-21-

16.03.1998 Gw-b: Einleitung von Niederschlagswasser sowie 

gereinigtem Grundwasser in den Landwehrgraben

Wasserrechtliche Erlaubnis 32.24 043 05 96

01.09.1998 DEP: Auskofferung des Ruhrgasdreiecks im 

Bereich der Fläche B (Bereich zwischen 

ehemaliger Ruhrgastrasse, Fläche B, Fläche A 

und Nordostflanke)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI-43.3 100g 18.03-MTK-22

01.10.1998 Gw-e: Grundwasserhaltung beim Bau der Rigole 

West sowie Einleitung des geförderten 

Grundwassers in den Landwehrgraben

Wasserrechtliche Erlaubnis 32.24 043 05 98

07.10.1998 SIRA: Errichtung und Betrieb einer 

Sickerwasserreinigungsanlage auf der Fläche F - 

hier: Behälter Fläche F - geprüfte statische 

Berechnung

Baugenehmigung 053 BI 1580.96

25.11.1998 DGVA: Gewinnung von Klärgas (hier: Erlaubnis 

zur Herstellung von Mineralöl gemäß § 6 Abs. 2 

MinöStG), Verwendung des Deponiegases in 

Stromaggregaten

Erlaubnis nach 

Mineralölsteuergesetz

V 0321 B - B (D03)
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08.02.1999 DGVA: Erhöhung Feuerungswärmeleistung 

Gasverwertung (Aufhebung von NB vom 

04.07.21997))

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI 43.3 100g 14.15 - MTK-

GAS - 2 -

08.02.1999 DGVA: Erhöhung Feuerungswärmeleistung 

Gasverwertung (Aufhebung von NB vom 

04.07.21997))

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI 43.3 100g 14.15 - MTK-

GAS - 2 -

26.03.1999 DEP: Widerspruch gegen die Plangenehmigung 

zur Auskofferung des Ruhrgasdreiecks

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 43.3-100g 14.03 -MTK-22-

06.04.1999 Gw-b: Nutzung von aufbereitetem Grundwasser 

für die Bewässerung von Wegen auf der Deponie 

(Fahrwegbewässerung)

Verwaltungsakt IV/WI-43.3 100g18.03-SIWA-Ü-

24.04.1999 DEP: Umstellung der abfallrechtlichen Zulassung 

auf die Abfallschlüssel und -bezeichnungen 

gemäß der Anlage zur EAKV

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

IV/WI-43.3 100g18.03-MTK-Ü-

12.05.1999 Bauschuttaufbereitung: Zuordnung der EAKV 

Schlüssel Bauschuttaufbereitung

Abfallrechtliche Anordnung IV/Wi-43.3 100g 14.11 - MTK - Ü 

-

30.06.1999 SIRA: Behandlung von Sickerwasser der Deponie 

Budenheim

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI42.3 100g18.03-MTK-Ü

22.12.1999 DEP: Verlängerung der Ausnahmebefristung der 

Umsetzung der TASI

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

IV/WI-43.3 100g18.03-MTK-Ü-

11.01.2000 AIV: Betrieb einer Zerkleinerungsanlage für 

besonders überwachungsbedürftige Holzabfälle in 

der Halle II

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI 43.3 100g 14.11 - MTK - 4 -

22.02.2000 Fläche E: Altlastenfeststellung Fläche E Altlastenverfahren IV/Wi 43.1 436 004 030 005

29.02.2000 Fläche E: Altablagerung Fläche E Altlastenverfahren IV/Wi 43.1 436004 030 005

12.04.2000 DEP: Grundsätze der deponietechnischen 

Verwertung von mineralischen Abfällen

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

IV/WI-43.3 100g18.03-MTK-Ü-

29.05.2000 DEP: Errichtung eines Kunstobjektes, Fenster zur 

Deponie

Baugenehmigung 63-071 BA 00217.00 10

29.06.2000 Bauschuttaufbereitung: Änderung 

Maschinenaufstellung u. Holzzerkleinerung Halle 

I+II

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.3 100g 14.11 - MTK - Ü 

-

24.07.2000 DEP (Fläche B): Änderung der Verfüllfelder und 

der Endverfüllhöhe der Fläche B

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

IV/WI-43.3 100g18.03-MTK-20-

04.08.2000 Schlacke: Errichtung und den Betrieb einer 

mechanischen Aufbereitungsanlage für 

Rostschlacken und Straßenkehrricht in der Halle I 

der Bauschuttaufbereitungsanlage (Fläche C)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI 43.3 100g 14.11 - MTK- 3 -

30.08.2000 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Errichtung 

und zum Betrieb einer Aufbereitungsanlage für 

Altholz - Vorzeitiger Baubeginn

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

IV/WI 43.3 100g 14.15 - RMD -

30.01.2001 AIV: Erhöhung der Durchsatzleistung von < 10 

Mg/d auf ca. 60 Mg/d bzw. von < 2.950 Mg/a auf 

ca. 15.000 Mg/a

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-43.3 100g14.11-MTK-5-

05.02.2001 AIV: Installation eines Magnetabscheider u. 

Änderung Maschinenaufstellung Halle II

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.3 100g 14.09 - MTR - Ü 

-

05.02.2001 AIV: Änderung Container Bauschutt-/ Altholz-/ 

Schlackeaufbereitung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.3 100g 14.09 - MTR - Ü 

-

09.02.2001 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Errichtung 

und Betrieb einer Aufbereitungsanlage für 

Althölzer auf der Fläche C

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 43.3 100g 14.15 - RMD

19.02.2001 DEP (Fläche B): Ergänzung der 

Abfallzerkleinerungsanlage

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.3 100g 18.03 - MTR - 9 -

Ü -

19.02.2001 Bauschauttaufbereitung: Änderung 

Bauschuttaufbereitung, Annahme und Behandlung 

v. Asphalt teerfrei

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.3 100g 14.11 - MTR - Ü 

-

18.04.2001 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Genehmigung 

Ausführungsplanung

Altlastenverfahren IV/Wi 43.1 436004 030 005

08.06.2001 DEP (Fläche F): die temporäre 

Oberflächenabdichtung der Fläche F (Restfläche) 

in Asphaltbauweise sowie die Umsetzung einer 

Containeranlage (Besprechungscontainer) und 

einer Raumzelle

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

IV/WI 43.3-100g 18.03-MTK-24-

26.06.2001 DEP/BBZ: Oberflächenabdichtung Fläche D Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 43.3-100g 18.03-MTK-17-
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26.06.2001 DEP/BBZ: Oberflächenabdichtung Fläche D Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 43.3-100g 18.03-MTK-17-

14.08.2001 DEP: Bau und Betrieb eines Dichtungsriegels und 

einer Grundwasserdränage an der Ostflanke im 

Bereich des Ruhrgasdreieckes

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 42.2-100g 18.03-MTK-28-

06.09.2001 Fläche E: Aufstellen von Beschilderung (zwischen 

Frankfurter Straße Huchheim und der B 40) wegen 

Baustellenausfahrt

Ausnahmegenehmigung StVO II/32/Mo

14.09.2001 Fläche E: Ausnahme von der Veränderungssperre 

nach Bundesfernstraßengesetz

Verwaltungsakt V 2-A - 61 k 06 1.053

09.11.2001 Fläche B: Zeitlich befristete Indirekteinleitung von 

Deponiesickerwasser aus der Fläche B

Wasserrechtliche Erlaubnis IV/ Wi-412-4-79f12(1418)-FL-S-5 

Deponie

21.12.2001 DEP (Fläche C): Bauschuttaufbereitungsanlage - 

Umstellung der Abfallschlüssel auf die 

Abfallschlüssel der EAKV ab dem 01.01.2002

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi42.2-100g14.11-MTK-Ü-

21.12.2001 DEP: Hausmülldeponie/deponietechnische 

Verwertung - Umstellung der Abfallschlüssel auf 

die Abfallschlüssel der EAKV ab dem 01.01.2002

Abfallrechtliche Anordnung IV/Wi42.2-100g18.03-MTK-Ü-

21.12.2001 DEP (Fläche C): Zerkleinerungsanlage in Halle II 

der Bauschuttaufbereitung - Umstellung der 

Abfallschlüssel auf die Abfallschlüssel der EAKV 

ab dem 01.01.2002

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi42.2-100g14.11-MTK-3-Ü-

21.12.2001 DEP: Hausmülldeponie/deponietechnische 

Verwertung - Umstellung der Abfallschlüssel auf 

die Abfallschlüssel der EAKV ab dem 01.01.2002

Abfallrechtliche Anordnung IV/Wi42.2-100g18.03-MTK-Ü-

21.12.2001 DEP (Fläche C): Halle I (Aufbereitungshalle 

Rostschlacken u. Straßenkehrricht) der 

Bauschuttaufbereitung - Umstellung der 

Abfallschlüssel auf die Abfallschlüssel der EAKV 

ab dem 01.01.2002

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi42.2-100g14.11-MTK-3-Ü-

21.12.2001 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): 

Umstellung der Abfallschlüssel für nicht besonders 

überwachungsbedürftige Althölzer vom LAGA-

Katalog auf AVV

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi42.2-100g14.15-RMD-Ü-

05.02.2002 DEP (Fläche B) : Änderung des Verfüllablaufs 

Fläche B VF 9 bis VF 11 sowie Bau einer neuen 

Zufahrt zur Fläche B

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 42.2-100g 18.03-MTK-29-

18.02.2002 DEP: Erweiterung der Abfallschlüssel der 

Bauschuttaufbereitung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g 14.11 -MTK-Ü

20.03.2002 Fläche B: Bau eines Feuchte-Erhaltungssystems 

für die Verfüllfelder VF 7 und VF 8 sowie VF 9A 

bis VF 11A der Fläche B

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 42.2-100g 18.03-MTK-24-

22.03.2002 wsh: Änderung Betrieb Recyclinghof Wicker 

(Umzug unseres Recyclinghofs von Fläche C auf 

Fläch F)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

04.04.2002 DEP (Fläche B): Verformungsmessprogramm der 

Fläche B

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

11.04.2002 DEP: "Annahme und Einbau von Bodenmaterial 

""Roche Diagnostics, Mannheim"""

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

16.04.2002 DEP: Erweiterung des Abfallschlüsselkataloges 

zur deponietechnischen Verwertung

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g 18.03-MTK-Ü-

30.04.2002 DEP/SIRA: Nutzung von aufbereitetem 

Deponiesickerwasser für die Bewässerung von 

Wegen innerhalb der Deponie

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI 42.2 100g18.03-MTK-Ü

07.05.2002 SIRA: Freistellung der Nachweispflicht Neuer 

Abfallschlüssell: 19 07 02 (Deponiesickerwasser, 

das gefährliche Stoffe enthält)

Befreiung von 

Nachweispflichten, 

Kostenfestsetzung

15.05.2002 DEP: Sanierungskonzept für die hydraulische 

Sofortmaßnahme im Abstrom der Deponie an der 

südlichen Deponiegrenze

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

16.05.2002 AIV: Erhöhung der Durchsatzleistung und der 

Lagerkapazität bei der Aufbereitungsanlage für 

besonders überwachungsbedürftige Holzabfälle in 

der Halle II

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI 42.2 100g 14.11 - MTK - 5 -
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Genehmigungen

13.06.2002 DEP: temp. Oberflächenabdichtung und 

Gründungsfläche und Umsetzung Container der 

Flächen F2 und F3

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 43.3-100g 18.03-MTK-24-

13.06.2002 DEP/BMKW: Ertüchtigung der Pfahlgründung der 

vorhandenen Stahlbetonplatte Fläche F1

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g 18.03-MTK-Ü

13.06.2002 BMKW: Errichtung und Betrieb eines 

Biomassekraftwerkes

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wl-43.2-GB-Wicker-BMKW-1

13.06.2002 DEP/BMKW: Ertüchtigung der Pfahlgründung der 

vorhandenen Stahlbetonplatte Fläche F1

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g 18.03-MTK-Ü

25.06.2002 BMKW: Vergabe von Betriebsnummern für 

Erzeuger, Beförderer und Entsorger 

Biomassekraftwerk Flörsheim-Wicker 

(Betriebsnumme F24RD0028)

Verwaltungsakt IV Wi 42.1 100b 04.03 (02)-

Biomasse

19.07.2002 DEP: Verbreiterung der Deponieausfahrtstraße Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

19.09.2002 DEP: Widerspruch zum Änderungsbescheid § 

32(4) KRW-/AbfG vom 12.04.2000

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

09.10.2002 DEP: Abschaltung der Brunnengallerie Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

31.10.2002 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Anpassung der 

Tabelle genehmigter Abfallschlüssel

Altlastenverfahren IV/WI-41.5 436 004 030 005

05.11.2002 Deponie Wicker und Brandholz: 

Emissionserklärung Wasser 

(Abwasserbelastungen aus „Deponien mit einer 
Aufnahmekapazität von über 10 t pro Tag“)

Verwaltungsakt IV/Wi-41.4-79f 12 (1755) – 
EPER (Wasser)

07.01.2003 DGVA: Aufstellung eines 5.ten Gasmotor-

Generator-Moduls

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB-RMD-4-Im88/02 

Ki

14.01.2003 SIRA: Behandlung von Sickerwasser der Deponie 

Singhofen

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

IV/WI42.3 100g 18.02-MTK-Ü

06.03.2003 Fläche D: Ausnahme von der Veränderungssperre 

nach Bundesfernstraßengesetz für den Bau und 

Inbetriebnahme einer Bodenaufbereitungsanlage 

i.V.m. Inertstofflager auf der Fläche D

Verwaltungsakt V 2-A - 61 k 06 (1.053)

10.03.2003 SIRA: Mitbehandlung von Sickerwasser aus 

Gasbrunnen der Brandholz in SiRA der Deponie 

Wicker

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g 18.03-MTK-Ü-

26.03.2003 wsh: Verlegung (von Fläche F) und Betrieb des 

Recyclinghofs auf der Deponie

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42.2-100g18.03-MTK-Ü- 

und IV/WI-42.2-..

08.04.2003 DEP (Fläche B): Verformungsmessprogramm der 

Fläche B

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV / Wi 42.2 100g 18.03-MTK-Ü-

23.04.2003 DEP: Rückbau des Sichtschutzwalles Fläche C1 Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

09.05.2003 DGVA: Änderung der 

Deponiegasverwertungsanlage für den Einsatz von 

Deponiegas (5. Gasmotor)

Immissionsschutzrechtliche 

Zulassung vorzeitiger 

Baubeginn

IV/WI 43.2-RMD - 4 - GB 9/03 Ki

21.05.2003 DEP: Durchörterung des nicht mehr benötigten 

alten Dichtwandastes im Bereich der Fläche B

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

03.06.2003 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Ergänzung der 

Tabelle genehmigter Abfallschlüssel

Altlastenverfahren IV/Wi-41.5 436 004 030 005

10.06.2003 Gw-b: Mitbehandlung des Abwassers aus der 

Sickerwasserrigole „West“ in der 
Grundwasserreinigungsanlage, Erhöhung der 

Durchsatzmenge und Modifizierung des 

Überwachungsprogramms für die GWRA

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi 42.2 100g18.03 - GWRA -

Ü -

10.06.2003 SIRA/GWRA: Mitbehandlung des 

Rückspülwassers aus den Sandfiltern der 

Grundwasserreinigungsanlage in der 

Sickerwasserreinigungsanlage

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g18.03 - GWRA - 

Ü

10.06.2003 SIRA/GWRA: Mitbehandlung des 

Rückspülwassers aus den Sandfiltern der 

Grundwasserreinigungsanlage in der 

Sickerwasserreinigungsanlage

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g18.03 - GWRA - 

Ü

10.06.2003 SIRA:Teilstromumfahrung der Biologie und 

Erhöhung der Durchsatzleistung der 

Sickerwasserreinigungsanlage

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi-42.2 100g 18.03-MTK-Ü-
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01.07.2003 SIRA: Änderung der Betreibereigenkontrolle und 

des Überwachungsprogramms durch ein staatlich 

anerkanntes Institut

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

IV/Wi 42.2 100g18.03 -MTK-Ü-

15.07.2003 DEP: Sicherheitsleistung für Deponien gemäß 

Deponieverordnung

Verwaltungsakt IV/WI 42.2

16.07.2003 Gw-b: Mitbehandlung des Abwassers aus der 

Sickerwasserrigole „West“ in der GRWA - hier: 
Einleitemenge an aufzubereitenden Grundwasser 

(NB 4.1.4)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi 42.2 100g18.03 - GWRA -

Ü -

21.07.2003 Bodenbehandlungsanlage (Fläche 

D)/Inertstofflager (Fläche D): Zulassung vorzeitiger 

Beginn

Immissionsschutzrechtliche 

Zulassung vorzeitiger 

Baubeginn

IV/WI-42.2 100g 14.19 – MTR 
(Boden)-1-

21.07.2003 Bodenbehandlungsanlage (Fläche 

D)/Inertstofflager (Fläche D): Zulassung vorzeitiger 

Beginn

Immissionsschutzrechtliche 

Zulassung vorzeitiger 

Baubeginn

IV/WI-42.2-100h16.07.02-MTR 

(Inert)-1-

22.07.2003 SIRA: Aufstellung eines Speicherbehälters zur 

Nutzung durch die Sickerwasserreinigungsanlage

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g 18.03 MTK-Ü-

20.08.2003 SIRA: Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Versorgung des Biomassekraftwerks

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g 18.03-MTK-

SIWA-Ü-

08.09.2003 BMKW: Verfahrenstechnische Änderung im 

Rahmen der Errichtung des Kraftwerkes 

gegenüber dem genehmigten Bestand

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-43.2-Wicker-BGMK-A1

24.09.2003 Schlacke: Zeitlich befristetes Lager zur 

Unterbringung von Schlacken/Aschen aus dem 

Biomassekraftwerk (BMKW)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

01.10.2003 DGVA: Änderung der 

Deponiegasverwertungsanlage (5. Gasmotor)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI 43.2-RMD-4-GB 9/03 Ki

16.10.2003 Gw-b: Mitbehandlung des Abwassers aus der 

Sickerwasserrigole „West“ in der 
Grundwasserreinigungsanlage

Verwaltungsakt 32.24 043

04.11.2003 Gw-b: Neuverlegung von Zulaufleitungen zur 

Grundwasserreinigungsanlage

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g18.03 - GWRA - 

Ü

19.11.2003 Schlacke: Zeitlich befristetes Lager zur 

Unterbringung von Schlacken/Aschen aus dem 

Biomassekraftwerk (BMKW)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

20.11.2003 DEP: Neubau von 7 PKW-Pkw-Fertiggaragen,-

hier: 1. Nachtrag Neubau von 2 Fertiggaragen (Az. 

0117390

Baugenehmigung 63-VA 04226.03-10

04.12.2003 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Errichtung 

und Betrieb einer Bodenbehandlungsanlage auf 

der Fläche D

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/WI-42.2 100g 14.19 - MTR 

(Boden)-1-

04.12.2003 Inertstofflager (Fläche D): Errichtung und Betrieb 

einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von 

belasteten Böden/Inertstoffen sowie die Errichtung 

eines Hallenbauwerks und Verwaltungsgebäudes

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/WI-42.2 100h16.07.02–MTR 
(Inert)-1

29.12.2003 DEP (Fläche C): Errichtung und Betrieb eines 

Imbisscontainers im Eingangsbereich Fl. C

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV / Wi 42.2 100g 18.03-MTK-Ü-

29.12.2003 DEp (Fläche G) : Errichtung eines 

Baustellencontainers Fl. G für Baustellen-

Wachdienst

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV / Wii 42.2 100g 18.03-MTK-Ü-

13.01.2004 SIRA/GWRA: Mitbehandlung des 

Rückspülwassers aus den Sandfiltern der 

Grundwasserreinigungsanlage in 

Sickerwasserreinigungsanlage

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g18.03 - GWRA - 

Ü

13.01.2004 SIRA/GWRA: Mitbehandlung des 

Rückspülwassers aus den Sandfiltern der 

Grundwasserreinigungsanlage in 

Sickerwasserreinigungsanlage

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g18.03 - GWRA - 

Ü

14.01.2004 BMKW: Anordnung Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi 43.2 Im 53/2003

16.02.2004 DEP: Langzeitverformungskontrolle Fläche A - 

Erweiterung des Messturnusses auf drei Jahre

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

09.03.2004 DEP: Aufhebung des Einzugsbereichs der 

Deponie

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

IV/Wi 42.2-100g 18.03-MTK-Ü-
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19.03.2004 DEP: Verteilung der Anlehnungsfläche A/C der 

Fläche A der Deponie Flörsheim-Wicker und die 

Herausnahme der Anlehungsfläche aus der 

Oberflächenabdichtung Fläche A

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

IV/WI 42.2-100g 18.03-MTK-24-

02.04.2004 DEP: Verfüllung des Ruhrgasdreieckes 

(Verfüllabschnitt 1 - VA 1 -) und Herstellung einer 

Zwischenabdeckung

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

IV/WI 42.2-100g 18.03-MTK-25-

02.04.2004 DEP: Verfüllung des Ruhrgasdreieckes 

(Verfüllabschnitt 1 - VA 1 -) und Herstellung einer 

Zwischenabdeckung

Öffentlich rechtlicher Vertrag zwischen Land Hessen und RMD

08.04.2004 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): 

Reduzierung der Brandabschnittstrennung auf 5m 

(Änderung der Nebenbestimmung NB 4.1)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI 42.2 100g 14.15-RMD-Ü-1-

11.06.2004 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Ergänzung um 

Abfallschlüssel für Gleisschotter

Altlastenverfahren IV/Wi-41.5 436 004 030 005

09.07.2004 DEP: Verfüllung des Ruhrgasdreieckes (VA 1) - 

NB 2.6, 2.8 und 2.14 vom 02.04.2004

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

16.07.2004 DEP: Verfüllung des Ruhrgasdreieckes (VA 1) - 

NB 2.6 und 2.14 vom 02.04.2004

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

26.07.2004 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Änderungen im 

Anlagenbetrieb und Verkleinerung der 

Betriebsfläche auf Fläche D

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

24.08.2004 SIRA: Teilsromumfahrung der Biologie und 

Erhöhung der Durchsatzleistung der 

Sickerwasserreinigungsanlage

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

IV/Wi 42 100g18.03-MTK-Ü

27.08.2004 Neubau Leichtbauhalle-Lagerhalle Fläche F Baugenehmigung 63-053 VA 01660.04-10

02.09.2004 DEP (Fläche F): Errichtung und Betrieb einer 

Leichtbauhalle auf der Fläche F

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV / Wi 42-100g 18.03-MTK-Ü-

17.09.2004 DEP: Fristverlängerung - Verteilung 

Anlehnungsfläche A/C, Herausnahme der 

Anlehnungsfläche aus der Oberflächenabdichtung 

Fl. A

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

IV/WI-42.2-100g18.03-MTK-24-

01.10.2004 DEP: Fristverlängerung Verfüllung des 

Ruhrgasdreieckes (Verfüllabschnitt 1 - VA 1 -) und 

Herstellung einer Zwischenabdeckung

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

IV/WI 42.2-100g 18.03-MTK-25-

11.10.2004 Gewässer: Fortschreibung Bestandsplan 

Entwässerungseinrichtungen - Änderungsanzeige

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

12.10.2004 BMKW: Bestellung zum nicht betriebsangehörigen 

Abfallbeauftragten

Verwaltungsakt IV/Wi-43.2-Im 70/2004

12.10.2004 BMKW: Bestellung zum nicht betriebsangehörigen 

Immissionsschutzbeauftragten

Verwaltungsakt IV/Wi-43.2-IM 49/2004

30.11.2004 SIRA: Errichtung v. Spül- u. Revisionsschächten, 

kutzfrist. Abschalten, Einziehen einer PEHD-

Leitung

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g 18.03 - MTK - Ü

29.12.2004 Deponie: Rahmenplanung der RMD zur Sanierung 

und Endverfüllung der Deponie Flörsheim-Wicker

Abfallrechtliches 

Planfeststellungsverfahren

IV/WI-42.2-100g18.03-MTK-23-

20.01.2005 SIRA: Begrenzung Indirekteinleitung 30 l/s Verwaltungsakt Vereinbarung zw. Herrn Mehler 

und 1. Stadtrat

20.01.2005 SIRA: Mitbehandlung von Fremdsickerwasser in 

der SIRA, Befristung bis 17. Mai 2010

Befreiung von 

Nachweispflichten, 

Kostenfestsetzung

IV/Wi 42 100b 04.03 (02)-

F24RD0024

09.03.2005 DEP: Ergebnisvermerk Staub-

Immissioinsmessprogramm mit HLUG 

(Planfeststellung vom 29.12.2004)

Verwaltungsakt

18.03.2005 DGEA/BBZ: Oberflächenabdichtung Fläche D, 

Einsatz einer aktiven Entgasungsanlage

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42.2-100g18.03-MTK-Ü-

18.03.2005 DEP: Verteilung der Anlehnungsfläche A/C der 

Fläche A der Deponie Flörsheim-Wicker und die 

Herausnahme der Anlehungsfläche aus der 

Oberflächenabdichtung Fläche A

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 42.2-100g 18.03-MTK-24-

18.03.2005 DGEA/BBZ: Oberflächenabdichtung Fläche D, 

Einsatz einer aktiven Entgasungsanlage

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42.2-100g18.03-MTK-Ü-

22.03.2005 DEP: Deponietechnische Verwertung von 

mineralischen Abfällen

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

IV/WI-42.2-100g18.03-MTK-Ü-
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01.04.2005 DEP: Verfüllung des Ruhrgasdreieckes 

(Verfüllabschnitt 1 - VA 1 -) und Herstellung einer 

Zwischenabdeckung

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI-42.2-100g18.03-MTK-25-

22.04.2005 DEP: Abdichtung und Gründung einer Fläche zur 

Lagerung von Ballen sowie zur Bereitstellung von 

Containern im Bereich der Fläche C

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

09.05.2005 DEP (Fläche F): Gründung und Abdichtung der 

Flächen im Bereich des neuen Betriebsgebäudes 

auf der Fläche F4

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI-42-100g18.03-MTK-

Betriebsgebäude F4-

23.05.2005 Halle II+Ballen: Abfallumschlag und der 

Abfallbehandlung und –sortierung in der Halle II 
und Betrieb eines Ballenlagers und einer 

Containerbereitstellungsfläche

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI-42-100g14.11-MTK-6-

23.05.2005 Halle II+Ballen: Abfallumschlag und der 

Abfallbehandlung und –sortierung in der Halle II 
und Betrieb eines Ballenlagers und einer 

Containerbereitstellungsfläche

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI-42-100g14.11-MTK-6-

15.06.2005 BMKW: Bestellung zum nicht betriebsangehörigen 

Immissionsschutzbeauftragten

Verwaltungsakt IV/Wi-43.2-Im 21/05

15.06.2005 BMKW: Bestellung zum nicht betriebsangehörigen 

Abfallbeauftragten

Verwaltungsakt IV/Wi-43.2-Im 42/2005

27.06.2005 Deponie/Gewässer: Errichtung 

Sedimentationsanlage (östlich Deponie)

Baugenehmigung 63-053 VA 01830.04-10

05.07.2005 DGVA: Versetzung der Deponienotfackel von der 

Fläche F auf das Technikgebäude

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB-RMD-4-GB 24/05 

Ki

12.07.2005 Gw-e: Änderung der 

Grundwassergüteüberwachung im An- uns 

Abstrom (Grundwasserüberwachungsprogramm)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

14.07.2005 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): 

Erweiterung der Lagerkapazitäten (Änderung des 

Anlagenbetriebes)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g 14.15-RMD-

21.07.2005 Fläche A - PV: Errichtung und Betrieb einer 

Photovoltaikanlage auf der Fläche A

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI-42-100g18.03-MTK-32-

25.07.2005 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Temporäre 

Zwischenlagerung von Altholz (Nutzungsänderung 

des Ballenlagers Fläche C)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g 14.11 MTK -6-

05.08.2005 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Ergänzung um 

Abfallschlüssel für feste Abfälle aus der Sanierung 

von Böden

Altlastenverfahren IV/WI 41.1 436 004 030 005

17.08.2005 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Erweiterung 

des Inputkataloges

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42.2 100g 14.19-

MTR(Boden)-Ü1

13.09.2005 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): 

Erweiterung der Lagerkapazitäten - hier: 

Umdeutung des Verwaltungsaktes vom 

14.07.2005

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42.2 100g 14.15-RMD

27.09.2005 DEP: Abfallschlüssel deponietechnische 

Verwertung auf der Deponie Wicker 

(Straßenkehricht)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

04.10.2005 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Änderung 

Betriebszeiten Inertstofflager Fläche D

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-42- 100h 16.07.02-MTR 

(Inert)-2

10.10.2005 BMKW: Bau Aschesilo Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-43.2-BMKW-A2

25.10.2005 BMKW: Erhöhung der Dampfleistung (Änderung 

der Anlage)

Verwaltungsakt IV/WI 3.2 Im 86/05

27.10.2005 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Bau und 

Nutzung einer Dränageschicht im Bereich des 

CKW-Lagers der Bodenbehandlungsanlage

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g18.03-MTK-Ü-  

und IV/WI-42.2-

17.11.2005 BMKW: Änderung Containerstation und 

Rauchgasreinigung, Errichtung Aschesilo

Baugenehmigung 63-053 SB 02924.05-12

21.11.2005 Stabilisierungsanlage (Fläche D): Errichtung und 

Betrieb einer Anlage zur physikalisch-chemischen 

Behandlung von Abfällen (Stabilisierung)

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi-42-100h14.03.02-RMD-

04.01.2006 Fläche A - PV: Errichtung und Betrieb einer 

Photovoltaikanlage auf der Fläche A 

(Luftfahrthindernisse)

Luftverkehrsrechtliche 

Zustimmung

III 33.3-66m 08/01 (1) 01/05
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09.01.2006 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Regelung 

Glühverlust, TOC

Altlastenverfahren IV/WI 41.1-436 004 030 005

19.01.2006 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Inertstofflager 

Halle Fläche D, Vollständigkeitsprüfung

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi-42.100

03.02.2006 Stabilisierungsanlage (Fläche D) - hier: 

Erweiterung der Behandlungsmöglichkeit von 

Abfällen (Verfestigung)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

08.02.2006 Inert: Ergebnisprotokoll Inertstofflager innerhalb 

des Hallenbauwerks Fläche D (Änderung des 

Anlagenbetriebes, Erweiterung des 

Zulassungskatalogs)

Verwaltungsakt IV/Wi-42. 100h 16.07.02-

MTR(Inert)-Ü

22.02.2006 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Neue 

Abfallschlüsseltabelle, Phosphatgehalte bis 15.000 

mg/kg, AVV 190112

Altlastenverfahren IV/WI 41.1-436 004 030 005

01.03.2006 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Anzeige 

von Abfallschlüsseln (Inputschlüssel)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

(IV/Wi 42-100g14.15-RMD - Ü -)

10.04.2006 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Erweiterung 

des Inputkataloges (R1, H1)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42 100g 14.19-

MTR(Boden)-Ü3

11.04.2006 BMKW: Zuweisung/Umschlüsselung von 

Abfallschlüsseln (Umschlüsselung Rostasche - AS 

190112)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-43.2-GB-Wicker-BMKW-1

20.04.2006 bbz/Inert: Mitbenutzung des CKW-Lagers der 

Bodenbehandlunganlage durch das Inertstofflager

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42.2 100g 14.19-

MTR(Boden)-Ü4

24.04.2006 Inert: Ergebnisprotokoll Inertstofflager innerhalb 

des Hallenbauwerks Fläche D

Verwaltungsakt IV/Wi-42. 100h 16.07.02-

MTR(Inert)-(3)

26.04.2006 DEP: weitere Abfallschlüssel zur 

deponietechnische Verwertung auf der Deponie 

(AVV190802,AVV170405)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

26.04.2006 DEP (Fläche A): vierteljährliche Deponie Gas-

Kontrollmessungen (NB 10.1.3)

Abfallrechtliches 

Änderungsverfahren

22.05.2006 Betrieb eines Ballenzwischenlagers für Abfälle zur 

Verwertung auf der Fläche B der Deponie 

Flörsheim-Wicker“ der Rhein-Main Deponie GmbH 
(RMD)

Umweltverträglichkeitsprüfung IV/WI-42-100g14.11-MTK-7-

30.05.2006 BMKW: Nachrüstung einer 

Brennstoffverteilereinrichtung im Schubbodenlager 

u. zweite Brennstoffförderstrecke vom 

Schubbodenlager zum Brennstoffvorlagebehälter

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

Anzeige

01.06.2006 Stabilisierungsanlage (Fläche D) - hier: 

Erweiterung der chemischen Behandlung von 

Abfällen

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

19.07.2006 Gründung und Abdichtung der Fläche G der 

Deponie als Standfläche der geplanten 

Biogasanlage

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI-42-100g18.03-MTK-Fläche 

G-

19.07.2006 Fuchteerhaltungssystem: Betrieb eines 

Feuchteerhaltungssystems VF 7, 8 , 9A bis 11A 

(Duldung)

Verwaltungsakt IV/Wi-42-100g18.03-MTK-Ü

19.07.2006 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Annahme 

und zeitweiligen Lagerung von maximal 3.600 t 

Böden / mineralischen Abfällen mit HCH-Gehalten 

< 1.000 mg/kg in der BE IV (CKW-Lager)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-42. 100g 14.19-

MTR(Boden )-2-

07.08.2006 Fläche E: Aufstellen von Beschilderung (zwischen 

Frankfurter Straße Hochheim und der B 40) wegen 

Baustellenausfahrt (Verlängerung bis 31.12.2010)

Ausnahmegenehmigung StVO II/32/Mo

10.08.2006 DEP: Aufstellflächenfür Raumzellen/Container 

(Umzug der Sozialcontainer)

Baugenehmigung 63-53 BA 00973.06-12

17.08.2006 Stabilisierungsanlage (Fläche D) - hier: 

Erweiterung um Trommelsieb

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100h14.03.02-RMD-Ü-

24.08.2006 Betrieb einen Ballenlagers und Lager für Altholz 

(Kat. I-III) als Anlagenteil der 

Bauschuttaubereitungsanlage auf der Freifläche 

der Fläche B

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-42-100g14.11-MTK-7-

29.08.2006 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Neubau 

eines Holzförderweges

Baugenehmigung 63-053 -SB 01394.06-12
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08.09.2006 DEP: weitere Abfallschlüssel zur 

deponietechnische Verwertung auf der Deponie 

Wicker (AVV101003,AVV190305,AVV190307)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42 100g18.03-MTK-Ü

13.09.2006 BMKW: Anzeige vom 03.08.2006 Verwaltungsakt iV/wi 43.2 Im 95/06

13.09.2006 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Gründung 

und Errichtung einer Altholzförderanlage auf der 

Fläche C

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g18.03-MTK-Ü-

14.09.2006 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): 

Projektspezifische, einmalige Erweiterung des 

Zulassungskataloges für Zuschlagsstoff H1

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42.2 100g 14.19-

MTR(Boden)-Ü4

25.09.2006 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): 

Nachrüstung einer Förderschnecke zum 

Schubbodenlager des BMKW und Einrichtung zur 

Nachbereitung des Holzbrennstoffs

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g14.15-RMD-Ü-

04.10.2006 Gw-b/Gewässer: Einleitung von 

Niederschlagswasser / gereinigten Grundwasser in 

den Landwehrgraben

Wasserrechtliche Abnahme 61.11.01/Dep 05 96

08.11.2006 wsh: Verlängerung des Betriebes des 

Recyclinghofes um 4 Jahre

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42.2-100g18.03-MTK-Ü- 

und IV/WI-42.2-..

21.11.2006 DGVA: Änderung der 

Deponiegasverwertungsanlage für den Einsatz von 

Deponiegas (6. + 7. Gasmotor)

Immissionsschutzrechtliche 

Zulassung vorzeitiger 

Baubeginn

IV/Wi – 43.2 GB – RMD-4/06 Ki

23.11.2006 Inertstofflager (Fläche D) - hier: 

Änderungsgenehmigung Inertstofflager im 

Hallenbauwerk Fläche D

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-42. 100h 16.07.02-

MTR(Inert)-(3)

23.11.2006 Fläche E: Altablagerung Fläche E - neue 

Regelung Glüverluste und TOC-Gehalt, 

Aufhebung FID-Messungen

Altlastenverfahren IV/Wi-41.1-436 004 030 005

24.11.2006 DGVA: Gewinnung von Klärgas (hier: Widerruf der 

Erlaubnis zur Herstellung von Mineralöl gemäß § 6 

Abs. 2 MinöStG), steuerfreie Verwendung von 

Klärgas

Erlaubnis nach 

Mineralölsteuergesetz

V 0321 B - B 10

07.12.2006 DEP/BMKW: Lagerung von Schlacken aus dem 

Biomassekraftwerk auf dem Gelände der Deponie

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42.2.100g18.03-MTK-Ü-

07.12.2006 DEP/BMKW: Lagerung von Schlacken aus dem 

Biomassekraftwerk auf dem Gelände der Deponie

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42.2.100g18.03-MTK-Ü-

08.12.2006 Errichtung und Betrieb einer Biogasanlage auf der 

Fläche G

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-1

20.12.2006 BMKW: Anzeige zusätzlicher Abfallschlüssel aus 

der BIOMA

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

09.01.2007 Bauschutt/BMKW: Änderung der 

Baufschuttaufbereitung Halle II - zeitweise 

Lagerung von Abfällen aus dem 

Biomassekraftwerk

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42 100g 14.11 - MTK - Ü

19.01.2007 Schlacke: Durchsatzmengenerhöhung der HMV-

Schlackenaufbereitungsanlage von derzeit 

120.000 Mg/a auf zukünftig 240.000 Mg/a auf der 

Fläche C

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g14.11-MTK-3-Ü-

02.02.2007 DGVA: Erweiterung um 2 Gasmotoren, 

Abgaskamin, Trafo...

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi – 43.2 GB – RMD-4/06 Ki

28.02.2007 Biogasanlage Fläche G, Optimierung der 

Verfahrenstechnik/Anlagentechnik

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-43.2-GB-RMD-Biogas-1-

A1

16.03.2007 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Erweiterung des 

Zulassungskataloges für Abfälle ( AVV 17 09 02*) 

zur Lagerung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42 100h16.07.02-

MTR(Inert)-Ü3-

20.04.2007 DEP WI: Antrag zur Erweiterung des 

Zulassungskatalogs für Abfälle zur 

deponietechnischen Verwertung (AVV 190203, 

190206)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

21.05.2007 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): 

Emissionmessungen, Emissionsmessplan, 

Emissionsbegrenzungen

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi 42 100g 14.15-RMD-Ü-

05.06.2007 wsh: Einbau einer Waage und verkehrstechnische 

Anpassung im Bereich Recyclinghof (Fläche C)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42.2-100g18.03-MTK-Ü- 

und IV/WI-42.2-..
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29.06.2007 Halle II (Abfallumschlags- und 

Behandlungsanlage): Annahme und Behandlung 

von Bitumengemischen

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g14.11-MTK-6-Ü-

02.07.2007 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Erweiterung des 

Inputkataloges für Abfälle um AVV-Schlüssel 10 

01 01 und 17 08 02

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42 100h16.07.02-

MTR(Inert)-Ü4-

23.07.2007 BGA/SIRA: Änderung der SIRA - Mitbehandlung 

des Abwassers aus den Biogaskraftwerk

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g18.03-MTK-Ü-

23.07.2007 SIRA/BGA: Mitbehandlung des Abwassers aus 

den Biogaskraftwerk

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/W1 42 100g 18.03-MTK-Ü-

06.08.2007 Infrastruktur/Gewässer: Genehmigung zum 

Anschluss an die Abwasserbeseitigungsanlage, 

Anwesen Deponiepark

Wasserrechtliche 

Genehmigung

I/24/Ho 81-05-001 700.00345.0

15.08.2007 DEP/Infrastruktur/DGVA: Neuer 

Schmutzwasserkanal zum Steinmühlenweg

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

IV/Wi-42-100g18.03-MTK-33-

11.10.2007 Halle II: Mechanische Trennung von Abfällen, 

Eintägiger Versuch

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g14.11-MTK-6-Ü-

15.10.2007 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Betrieb an 

Sonn- und Feiertagen zwischen 06:00 Uhr und 

22:00 Uhr wie Biomassekraftwerk (BMKW)

Verwaltungsakt IV/Wi-42-100g14.11-MTK-6-Ü-

15.10.2007 Bauschuttaufbereitung (Fläche C): Betrieb eines 

Ballenlager auf der Freifläche C mit einer 

Lagerungsdauer unter 3 Jahre

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI-42-100g14.11-MTK-8

15.10.2007 DEP WI: Antrag zur Erweiterung des 

Zulassungskatalogs für Abfälle zur 

deponietechnischen Verwertung (AVV 100103)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

02.11.2007 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Sonn- und 

Feiertagsbetrieb (zwischen 06:00 Uhr bis 22:00 

Uhr) zur Aufrechterhaltung des Biomassekraftwerk 

(BMKW)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g14.15-RMD-Ü-

22.11.2007 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Anzeige 

von Abfallschlüsseln

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g14.15-RMD-Ü-

18.01.2008 DEP: Erweiterung des Zulassungskatalogs für 

Abfälle zur deponietechnschen Verwertung um 

Schweißabfälle (AVV 120113)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g18.03-MTK-Ü

22.01.2008 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Zulassung 

AVV 10 01 03 - Tabelle zugelassene 

Abfallschlüssel

Altlastenverfahren IV/Wi 41.1 - 436 004 030 005

12.02.2008 BMKW: Prüfung der Nachweiserklärung vom 

08.11.2006 für Entsorgungsnachweis 

ENF24SC00013

Verwaltungsakt IV Wi 42 100b 04.03 (02} 

F24E08170

12.02.2008 BMKW: Prüfung von Nachweiserklärungen der 

Nachweisnumer ENH08V700316, 

ENH08V700596, ENH08V700611, 

Verwaltungsakt IV Wi 42 100b 04.03 (02) 

F24E08170

14.02.2008 Deponie/Infrastruktur/Sw-b: Neuer 

Schmutzwasserkanal zum Steinmühlenweg

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi-42-100g18.03-MTK-33-

29.02.2008 Biogasanlage: Erweiterung des Anlagen-

Inputkatalogs

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-1- 

A2 /Ki

03.03.2008 Schlacke: Änderung der Schlacke- und 

Straßenkerichtaufbereitungsanlage - hier: 

Erneuerung der Technik, Durchsatzerhöhung, 

Erhöhung Input- und Lagerkapazitäten der 

Freiflächen)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI-42 100g 14.11-MTK-10

03.03.2008 Schlacke: Änderung der Schlacke- und 

Straßenkerichtaufbereitungsanlage (Halle I) 

einschließlich der Freifläche ( Durchsatzerhöhung, 

Betriebszeiten, Anlagentechnik)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/WI-42-100g14.11-MTK-8

04.03.2008 DGVA: Umbau der Anlage, der Gasmodul 3 und 4 

und des Verdichters G2, zum Betrieb mit Biogas

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB – RMD-4/ 08 Ki

10.03.2008 DGVA: Errichtung von 2 ORC-Anlagen über den 

Gasmodulen 6 und 7

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi 43.2 GB – RMD-4/ 07b Ki

18.03.2008 DEP: Erweiterung des Zulassungskatalogs für 

Abfälle zur deponietechnschen Verwertung um 

Glasabfall/Material aus metallurgischen Prozessen 

(AVV 1011112. AVV 161104)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren
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19.03.2008 BMKW: Prüfung der Nachweiserklärung vom 

24.04.2007 für Entsorgungsnachweis 

ENH08V00760

Verwaltungsakt IV Wi 42 100b 04.03 (02} 

F24E08170

14.04.2008 DEP: Deponietechnische Verwertung, 

Walldorfkindergarten Von-der-Leyden-Str. 

Wiesbaden

Verwaltungsakt IV/WI-42-100g18.03-MTK-Ü

15.05.2008 DGVA: Umbau des gemeinsamen Kühlsystems 

der Gasmotoren 1-4 zur Leistungssteigerung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB – RMD-4/ 08b Ki

21.05.2008 Stabilisierungsanlage (Fläche D:) - hier: 

Erweiterung der Abfallschlüssel für den 

Anlagenoutput ASN 190112 + 190114

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100h14.03.02-RMD-Ü-

03.06.2008 Schlacke: Änderung der 

Schlackeaufbereitungsanlage als Anlagenteil der 

Bauschuttaufbereitungsanlage (Anlagenänderung)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

61.612- BI 02902.06 40

12.06.2008 Schlacke: Änderung der 

Schlackeaufbereitungsanlage als Anlagenteil der 

Bauschuttaufbereitungsanlage (Anlagenänderung)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g14.11-RMD-Ü

16.06.2008 Deponie/Gw-e: Bestandsplan der 

Entwässerungseinrichtungen

Verwaltungsakt IV/Wi-42-100g18.03-MTK-Ü

02.07.2008 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Anpassung 

der Altholzaufbereitungsfläche und des 

Ballenzwischenlagers

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

11.07.2008 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Nutzung 

für die Ballenlagerungsfläche zur zeitweiligen 

Lagerung von unzerkleinertem Altholz

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV//WI-42100g14.11.MTK-Ü-

11.07.2008 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): 

Flächenanpassung des Inputlagers der 

Aufbereitungsanlage für Althölzer, Deponie 

Flörsheim-Wicker, Fläche C, infolge des Einbaus 

des Dichtungsdamms B/C

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g14.15-RMD-Ü-

12.08.2008 Errichtung und Betrieb einer 

Bauschuttaufbereitungsanlage im Bereich der 

Fläche C

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IVWl-42-100g18.03-MTK-

Bauschuttaufbereitung

12.08.2008 SIRA: Ertüchtigung / Umbau 

Sickerwasserreinigungsanlage - Baugenehmigung; 

neuer Standort ZBV Behälter, 

Schlammstapelbehälter

Baugenehmigung 63-0559 BA 01481.08 12

01.09.2008 Bodenbehandlungszentrum (Fläche D) / DEP: 

Verlängerung der turnusmäßigen Überwachung 

der Asphaltabdichtung von 2 auf 3 Jahre der 

Flächen F2, F3 und der Fläche D

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

01.09.2008 Bodenbehandlungszentrum (Fläche D) / DEP: 

Verlängerung der turnusmäßigen Überwachung 

der Asphaltabdichtung von 2 auf 3 Jahre der 

Flächen F2, F3 und der Fläche D

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

05.09.2008 DEP: Auskofferung Ruhrgasdreieck, NB 3.2 

Reinigung/Kontrolle Rohrleitungen

Verwaltungsakt

10.09.2008 INERT/STABI: Mängel im Messbericht des 

Inertstofflagers und der Stabilisierungsanlage

Verwaltungsakt IV/Wi 42 

100h16.07.02MTR(Inert)-Ü und 

10.09.2008 INERT/STABI: Mängel im Messbericht des 

Inertstofflagers und der Stabilisierungsanlage

Verwaltungsakt IV/Wi 42 

100h16.07.02MTR(Inert)-Ü und 

02.10.2008 BMKW: Prüfung Entsorgungsnachweis 

ENH08V700783 mit Laufzeit 15.07.2008 - 

31.07.2012

Verwaltungsakt IV Wi 42 100b 04.03 (02) 

F24E08170

14.10.2008 BMKW: Berichtspflicht über Import von Abfällen 

gemäß PRTP nach der Verordnung (EG) Nr. 1 

66/2006.

Verwaltungsakt IV Wi 43.2 Im97/08 Bn

22.10.2008 Biogasanlage: Optimierung des Anliefer- und 

Aufbereitungsbereiches

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-1- 

A4 /Ki

17.11.2008 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Erweiterung 

des Inputkataloges (R1) um den Abfallschlüssel 

070212

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42.2 100g 14.19-

MTR(Boden)-Ü6-
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03.12.2008 Inert:Erstüberwachung nach erteilter § 16 

BImSchG, Regelüberwachung nach BImSchG und 

KrW-/AbfG gem. Inspekionplan ( Protokoll der RP-

Überwachung )

Verwaltungsakt IV/Wi-42 100h16.07.02-MTR 

(Inert)-Ü-

09.01.2009 Biogasanlage Fläche G: Veränderte Ausführung 

Flachbunker, Zwischenlager

Baugenehmigung 63-0559 BA 00040.09 12

16.01.2009 DEP: Erweiterung des Zulassungskataloges für 

Abfälle aus Kanalreinigung (AVV 200306)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g18.03-MTK-Ü

10.02.2009 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Erweiterung 

des Inputkataloges (R1) um den Abfallschlüssel 

191212 und 200201

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42.2 100g 14.19-

MTR(Boden)-Ü7-

26.02.2009 Biogasanlage: Errichtung u. Betrieb eines 

Behälters zur Annahme von pastösen u. flüssigen 

Abfällen

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-43.2 GB-RMD-Biogas-1-

A5/Ki

03.03.2009 BMKW: Meldung über den Import von Abfällen 

und angenommene Abfälle

Verwaltungsakt IV/DA 42.1 - 100 b 04.03(39)

01.04.2009 Bodembehandlungsanlage (Fläche D): 

Bodenluftreinigung im separat eingehausten 

Vorbehandlungsbereich (BE IV)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-42 100g 14.19-

MTR(Boden)-3-

19.05.2009 BMKW: Bauaufsichtliche Sicherheitsprüfung, 

Wiederkehrende Prüfung baulicher Anlagen >30 m 

Höhe

sonstige bauliche 

Anordnungen

63-559 WP 01297.09 13 2377

28.05.2009 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Erweiterung 

des Inputkataloges (R1) um den Abfallschlüssel 

070110 (Kieselgur)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42.2 100g 14.19-

MTR(Boden)-Ü-

15.06.2009 Deponie: Ausnahmeantrag zur 

Oberflächenabdichtung der Fläche B

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI-42-100g18.03-MTK-

§14(6)DepV-

09.07.2009 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Änderungen zu 

räumlicher Trennung von Abfällen, Einsatz mobiler 

Befeuchtungsanlage, Annahme von Abfällen, 

Änderung Abfallschlüsselzuordnung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100h 16.07.02 

MTR(Inert)-Ü5

15.07.2009 DEP: Annahmekriterien für Abfälle zur 

deponietech. Verwertung Deponie Wicker

Abfallrechtliche Anordnung IV/WI-42-100g18.03-MTK-Ü-

Annahmekriterien-

22.07.2009 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Änderungen zu 

räumlicher Trennung von Abfällen, Einsatz mobiler 

Befeuchtungsanlage, Annahme von Abfällen, 

Änderung Abfallschlüsselzuordnung

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi-42-100h 16.07.02 

MTR(Inert)-Ü6

22.07.2009 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Änderungen zu 

räumlicher Trennung von Abfällen, Einsatz mobiler 

Befeuchtungsanlage, Annahme von Abfällen, 

Änderung Abfallschlüsselzuordnung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100h 16.07.02 

MTR(Inert)-Ü5

30.11.2009 Fläche A - PV: Erweiterung der Photovoltaikanlage 

auf der Fläche A

Landschafts- und 

naturschutzrechtliche 

Genehmigung

61.34.01.02/53-1-2009

01.12.2009 Fläche A - PV: Erweiterung der Photovoltaikanlage 

auf der Fläche A

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g18.03-MTK-32-Ü-

14.01.2010 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Erweiterung 

Fläche E und modifizierter Oberflächenaufbau

Altlastenverfahren IV/Wi-41.1 -436 004 030 005

04.02.2010 BMKW: Meldung über den Import von Abfällen 

und angenommene Abfälle

Verwaltungsakt IV/DA 42.1 - 100 b 04.03(39)

22.02.2010 Übertragung der Pflichten der Entsorgungsträger 

(MTK ,HTK) auf Dritte (RMD) - hier: für Bio- und 

Grünabfälle

Abfallrechtliche Übertragung 

von Entsorgungspflichten

IV Wi 42 100g 06.03

22.03.2010 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): 

Reduzierung der maximalen Lagerkapazität

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42.2 100g 14.19-

MTR(Boden)-Ü9-

08.04.2010 Altholzaufbereitung (Fläche C): Ergänzung der 

Inputschlüssel für Biomasse aus mechanischen 

Aufbereitung von Hausmüll (AVV 191212)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

15.04.2010 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Erweiterung 

Tabelle zugelassene Abfallschlüssel

Altlastenverfahren IV/Wi-41.1 -436 004 030 005

30.04.2010 DGVA: Installation einer Rohgasreinigungsanlage 

und die Umstellung der kompletten Anlage auf 

Gasmischbetrieb

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB – RMD-4-A6/10 
Ki
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Genehmigungen

20.05.2010 Erweiterung und Änderung des Anlagen In- und 

Outputskatalog, Anzeige zuätzlicher 

Verwertungswege für Gärreste und die 

Optimierung der Anlagen- und Verfahrenstechnik 

(Annahme von flüssigen und pastösen

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-43.2 GB-RMD-Biogas-9-

A6/Ki

15.06.2010 Flüssigbodenanlage: Errichtung und Betrieb einer 

Flüssigbodenanlage aud der Fläche C

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi-42-100g14.11-RMD-

Flüssigboden

06.07.2010 SIRA: Mitbehandlung von Fremdsickerwasser in 

der SIRA

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

20.07.2010 DGVA: Bescheinigung für den Vorrang 

Erneuerbare Energien - hier: Gasmotor 3+4

Bescheingung gemäß EEG RP Da IV Wi-43.2-Im66/10Ki

20.07.2010 Fläche E: Aufstellen von Beschilderung (zwischen 

Frankfurter Straße Hochheim und der B 40) wegen 

Baustellenausfahrt (Verlängerung bis 31.12.2017)

Ausnahmegenehmigung StVO I/13/bol

02.08.2010 Dg-bh/Dg-ef: Versetzung des östlichen 

Emissionspunkts der Passiventgasung Fläche C1

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

01.10.2010 Prozessprüfung nach Vorgabe des 

Novellierungsentwurfes zur BioAbfV

Vollzug der BioAbfV - 

Ausnahmezulassung

IV/Wi-43.2 GB-RMD-Biogas-9-

Im 76/10/Ki

13.10.2010 BGA: Gärprodukt flüssig (Befreiung von 

Nachweispflichten gem. § 11 Abs.3 BioAbfV)

Befreiung von 

Nachweispflichten gemäß 

BioAbfV

25/2-06 07 11(3) Biogas Wicker

20.10.2010 Stabilisierungsanlage (Fläche D) - hier: 

Erweiterung der AVV-Schlüssel im Input und 

Verfestigung von Schlämmen mittels Behandlung 

durch mobiler Mischtechnik

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

28.10.2010 Biogasanlage: Verlängerung Austragshalle, Stern-

Siebanlage

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-43.2 GB-RMD-Biogas-9-

Ä1/Ki

04.11.2010 Fläche E: Entnahme von Grundwasser aus der 

Grundwassermessstelle „R-3/1" südlich der 
Altablagerung „Fläche E"

Wasserrechtliche Erlaubnis IV/Wi-41.1-79e12-FI-N2225

08.11.2010 WSH: Errichtung und Betrieb eines Recyclinghof 

im Bereich der Fläche C

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI-42-100g18.03-MTK- und 

IV/WI-42-16.01...

15.11.2010 Halle II: Anzeige zur Ergänzung der Input- und 

Outputschlüssel nach AVV für Biomassen

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

18.11.2010 Oberflächenabdichtung Fläche D: Bau und Betrieb 

einer Industriewasserleitung

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

02.02.2011 Deponie/Stabi: Erweiterung des 

Zulassungskataloges für Abfälle der deponietechn. 

Verwertung - Filterstaub aus 

Stabilisierungsanlage(Abfallschlüssel 19 01 14)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g18.03-MTK-Ü-

08.02.2011 BMKW: Ergänzung des AVV-Inputschüssel Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-43.2-GB-

BiomakrWickerA1/10B

14.02.2011 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Änderungen 

von Nebenbestimmungen (NB 5.2.5-5.2.7, 5.3.2, 

5.3.4-5.3.6, 5.5.2)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g14.19 

MTR(Boden)-Ü10

14.02.2011 INERT/STABI: Messplan und Messbericht zur 

Durchführung von Emissionsmessungen 

Inertstofflager, Stabilisierungsanlage

Verwaltungsakt IV/Wi 42 

100h16.07.02MTR(Inert)-Ü und 

IV/Wi..

14.02.2011 INERT/STABI: Messplan und Messbericht zur 

Durchführung von Emissionsmessungen 

Inertstofflager, Stabilisierungsanlage

Verwaltungsakt IV/Wi 42 

100h16.07.02MTR(Inert)-Ü und 

IV/Wi..

03.03.2011 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Änderungen 

von Nebenbestimmungen (NB 5.2.5-5.2.7, 5.3.2, 

5.3.4-5.3.6, 5.5.2)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi 42 100g14.19 

MTR(Boden)-4

29.03.2011 wsh: Ergänzung der In- und Outputschlüssel des 

Recyclinghofes (Annahme und Lagerung im TRGS 

520 - Container)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

05.04.2011 DGVA: Erzeugernummer F24E09380 Verwaltungsakt

05.04.2011 GWRA: Vergabe von Erzeugernummer für 

Grundwasserreiningsanlage ab dem 01.07.2011 

(F24E09880 6)

Verwaltungsakt IV/Wi 42 100 b 04.03 (02) – 
F24RD0059

07.04.2011 DGVA: Errichtung ORC-Anlage, Gasmotor 1+2 Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RP Da IV/Wi 43.2 GB–RMD-4-
A7/11 Ki
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08.04.2011 BMKW: Änderung und Umplanung der 

Anlagentechnik des BMKW#s, Überarbeitung des 

Brandschutzkonzeptes kit Stand vom 22.02.2011

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-43.2-GB-

BiomakrWickerA1/11

12.04.2011 DGVA: Errichtung ORC-Anlage, Gasmotor 6+7 Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RP Da IV/Wi 43.2 GB–RMD-4-
A8/11 Ki

12.04.2011 DGVA: Errichtung ORC-Anlage, Gasmotor 3+4 Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RP Da IV/Wi 43.2 GB–RMD-4-
A9/11 Ki

15.04.2011 Anpassung der Anzahl hygienischer 

Endproduktprüfungen nach §3Abs.4Nr.3 BioAbfV

Vollzug der BioAbfV - 

Ausnahmezulassung

RP Da IV/Wi-43.2 GB-RMD-

Bioas-9-Im76/10Ki

17.05.2011 DGVA: Aufhebung Formaldehydwert der 

Gasmotor GM1-GM7 (begrenzt auf GM7)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RP Da IV/Wi 43.2 GB-RMD-4-

A10/11 Ki

26.05.2011 Fläche E: Altablagerung Fläche E - 

Gasbehandlungseinrichtung (NB IV.5.3)

Altlastenverfahren IV/Wi-41.1 -436 004 030 005

06.07.2011 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Erweiterung AVV-

Schlüssel im Input und Output

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100h16.07.02 

MTR(Inert) - Ü7

15.07.2011 Halle II: Nutzung für Umschlag von Siedlungs- und 

Grünabfällen sowie Behandlung von Grünabfällen 

und Freilager vor der Halle

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-42-100g14.11-MTR-9-

11.08.2011 DGVA: Aufstellung einer ORC-Anlage einschl. 

Tischkühler auf dem Dach des Technikgebäude

Baugenehmigung 63-0559 SB 01963.11-12

25.08.2011 Halle II: Inbetriebnahme der Abfallumschlags-, 

Behandlungs-, und Sortieranlage zur Behandlung 

von Grünabfällen

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

26.08.2011 Deponie: Verfüllung Fläche C, VA 1 

(Ruhrgasdreieck) - Änderungsanzeige, vorzeitiger 

Baubeginn

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

29.08.2011 Übertragung der Pflichten der Entsorgungsträger 

(MTK ,HTK) auf Dritte (RMD) - hier: 

Abfallwirtschaftskonzeption

Abfallrechtliche Übertragung 

von Entsorgungspflichten

IV Wi 432 100g 06.03

22.09.2011 Fläche E: Altablagerung Fläche E - Antrag 

Erweiterung AVV-Katalog

Altlastenverfahren

27.10.2011 PV: Errichtung und Betrieb einer PV-

Dachflächenanlage HalleI/II

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

10.11.2011 Biogasanlage: Verwendung von Gärresten der 

Biogasanlage in der Rekultivierungsschicht BA 6 

Fl. B

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-42 100g 18.03 -MTK-Ü-

22.02.2012 BGA: Gärprodukt fest (Befreiung von 

Nachweispflichten gem. § 11 Abs.3 BioAbfV)

Befreiung von 

Lieferscheinverfahren nach 

BioAbfV

25/2-06 07 11(3) Biogas Wicker

30.03.2012 Fläche E: Änderung der Profilierung (Öffentlich 

rechtlicher Vetrag - vorzeitiger Baubeginn)

Altlastenverfahren IV/Wi 41.1 - 436 004 030 005

23.04.2012 Fläche E: Sicherung der Rekultivierung Fläche E - 

Änderung der Profilierung zur Anpassung an die 

Folgenutzung

Verwaltungsakt IV/Wi 41.1 - 436 004 030 005

22.05.2012 Deponie: Anpassung der Annahmewerte für organ. 

Parameter (Vorschlag)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

05.06.2012 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Erweiterung 

vom Zulassungskatalog (R1+H1) um den 

Abfallschlüssel 10 11 14 (Polierschlamm der Fa. 

Schott)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g14.19MTR(Boden)-

Ü11

01.08.2012 Stabilisierungsanlage (Fläche D) - hier: Berichte, 

Abfallschlüssel, Zulassungskatalog,Analsen, 

Nebenbestimmungen der Stabilisierungsanlage

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100h14.03.02 

RMD(Stabi)-Ü2

07.08.2012 Zulassung Biogasanlage unter der Zulassungsnr: 

DE 06 436 0010 11

Veterinärrechtliche Zulassung V 54-19d 04/03-2-RMD

25.09.2012 Fläche E: Sicherung der Rekultivierung Fläche E - 

Änderung der Profilierung zur Anpassung an die 

Folgenutzung

Altlastenverfahren IV/Wi-41.1-436 004 030 005

02.10.2012 Biogasanlage: Erweiterung/Änderung des Anlagen-

Inputkataloges für hygienisierte/pastöse Abfälle 

(Biolog)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RP Da IV/Wi 43.2 GB-RMD-

Biogas-9-A7/Ki

04.11.2012 Deponie: Antrag auf Aufhebung der Befristung des 

Planfeststellungsbeschlusses vom 29.12.04

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI-42-100g18.03-MTK-

Entfristung
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26.11.2012 DGVA: Betriebliche Umweltdatenberichterstattung 

BUBE (11. BImSchV) - Emissionserklärung 

Technikgebäude

Verwaltungsakt IV(Wi-43.2 - Im 139/12

17.12.2012 Stabilisierungsanlage (Fläche D) - hier: 

Erweiterung des Inputkatalogs um Abfallschlüssel 

10 01 05 zur Verfestigung, Stabilisierung und 

Zuschlagstoff der Stabilisierungsanlage

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100h14.03.02 

RMD(Stabi) - Ü3

18.12.2012 Biogasanlage: Optimierung zur Erhöhung der 

Durchsatzmenge

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

RP Da IV/Wi 43.2 GB-RMD-

Biogas-9-Ä2/Ki

03.01.2013 Schlacke: Aufbereitung der Rostschlacke aus dem 

Biomassekraftwerk in der 

Schlackeaufbereitungsanlage

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

04.01.2013 DEP: Asphaltierung einer Betriebsfläche für 

betriebliche Zwecke im Bereich der Fläche C

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g18.03-MTK-Ü-

25.02.2013 viele: Betriebliche Umweltdatenberichterstattung 

(BUBE) nach dem Immissionsschutzrecht für TG 

Wicker (Emissionserklärung, PRTR-Bericht

Verwaltungsakt IV/Wi - 43.2 - Im 136/12

12.03.2013 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Erweiterung 

vom Zulassungskatalog (R1) um den 

Abfallschlüssel 02 03 99

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

18.03.2013 Deponie: Aufstellen eines Storchennestes im nord-

westlichen Bereich der Fläche B

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g18.03-MTK-Ü-

30.04.2013 GWRA/SIRA: Änderung 

Betriebsleitung/Betriebsführung zur AWS für die 

SIRA, GWRA

Verwaltungsakt

30.04.2013 GWRA/SIRA: Änderung 

Betriebsleitung/Betriebsführung zur AWS für die 

SIRA, GWRA

Verwaltungsakt

02.05.2013 Eingangsbereich: Umgestaltung des 

Eingangsbereiches (Erneuerung/Ertüchtigung 

sowie der Rückbau /Umbau verkehrtechnischer 

Infrastruktureinrichtungen)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi 42 100g18.03-MTK-

Einfahrt-2013

27.05.2013 Stabilisierungsanlage (Fläche D:) - hier: 

Erweiterung des Input- und Outputkatalogs um 

Abfallschlüssel 17 03 02

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100h14.03.02 

RMD(Stabi) - Ü4

29.05.2013 viele: Emissionserklärung 2012, Fristverlängerung 

für die Anlagen BBZ, Inertstofflager, 

Abfallaufbereitungsanlage, Stabilisierungsanlage 

und DGVA in Wicker und die DGVA Brandholz

Verwaltungsakt RP Da IV/Wi 43.2 Im 13-040/Ki

29.05.2013 viele: Betriebliche Umweltdatenberichterstattung 

BUBE (11. BImSchV) - Emissionserklärung 2012, 

Fristverlängerung der Abgabe

Verwaltungsakt RP Da IV/Wi 43.2 Im 13-040/Ki

29.05.2013 viele: Emissionserklärung 2012, Fristverlängerung 

für die Anlagen BBZ, Inertstofflager, 

Abfallaufbereitungsanlage, Stabilisierungsanlage 

und DGVA in Wicker und die DGVA Brandholz

Verwaltungsakt RP Da IV/Wi 43.2 Im 13-040/Ki

29.05.2013 viele: Emissionserklärung 2012, Fristverlängerung 

für die Anlagen BBZ, Inertstofflager, 

Abfallaufbereitungsanlage, Stabilisierungsanlage 

und DGVA in Wicker und die DGVA Brandholz

Verwaltungsakt RP Da IV/Wi 43.2 Im 13-040/Ki

29.05.2013 viele: Emissionserklärung 2012, Fristverlängerung 

für die Anlagen BBZ, Inertstofflager, 

Abfallaufbereitungsanlage, Stabilisierungsanlage 

und DGVA in Wicker und die DGVA Brandholz

Verwaltungsakt RP Da IV/Wi 43.2 Im 13-040/Ki

11.06.2013 Informell: DB Energie GmbH, Neubau von 4 

Masten der 110 kV Bahnstromleitung Deponie 

Verwaltungsakt 55140-551ppe/025-2013#002

14.06.2013 SIRA: Anzeige Fremdsickerwasser Mitbehandlung 

Konzentrat Dep. Lampertheim

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

14.06.2013 SIRA: Anzeige Einsatz neuer Kohlenstoffquelle, 

Frostschutzmittel Flughafen

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

18.07.2013 GWRA/SIRA: Änderung Betriebsleitung zur RMN 

für die SIRA, GWRA (Betriebsführung bei AWS)

Verwaltungsakt

18.07.2013 GWRA/SIRA: Änderung Betriebsleitung zur RMN 

für die SIRA, GWRA (Betriebsführung bei AWS)

Verwaltungsakt
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24.07.2013 Schlacke/Deponie: Betrieb eines zeitlich 

befristeten Zwischenlagers für 

Hausmüllverbrennungsschlacken auf Fläche B

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g18.03-MTK-Ü-1

06.08.2013 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Nutzung 

einer Außenlagerfreifläche (befestigt/asphaltiert) 

für die Zwischenlagerung von ungebrochenen 

Altholz mit einer maximalen Lagermenge von rd. 

1.000 t

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g 16.01-MTK-Holz-1

06.08.2013 Schlacke und Freifläche C: Erneuerung Technik, 

Erhöhung Durchsatz und Lagerkapazität

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi-42 100g 14.11-MTK-10

14.08.2013 SIRA: Anzeige EKVO Überwachungsstelle, Antrag 

auf Verlängerung, personelle Veränderung

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

11.09.2013 Schlacke/Deponie: Errichtung und Betrieb eines 

zeitlich befristeten Zwischenlagers für 

Hausmüllverbrennungsschlacke Fläche B. B

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi-42 100g 16.01 -RMD-1

19.09.2013 Fläche C: Aufstellen einer Trafo-Anlage Fläche C Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g18.03-MTK-Ü-2

04.10.2013 DGVA: Fernwärmeanbindung Stadt Hochheim 

(Anpassung der Wärmeauskopplung der DGVA 

und Errichtung einer Wärmeübergabezentrale 

(WÜZ)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RP Da IV/Wi 43.2 GB-RMD-4-

A11/Ki

10.10.2013 Deponie/SIRA/Gewässer/keine: Wasserrechtliche 

Anerkennung als Sachverständige Stelle

Wasserrechtliche 

Anerkennung als 

sachverständige Stelle

W2-S-250-876-2013

14.10.2013 Deponie/SIRA/Gewässer/keine: RMN - Zulassung 

als anerkannte Untersuchungsstelle für 

Abwasseruntersuchungen für den Teilbereich " 

EKVO-Überwachungsstelle"

EKVO-Überwachungsstelle W2-S-250-876-2013

29.10.2013 Biogasanlage: Erweiterung Annahme- und 

Aufbereitungsanlage, Anpassung der 

Ablufterfassung/-behandlung

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

RP Da IV/Wi 43.2GB-RMD-

Biogas-9-Ä3/Ki

15.11.2013 DGVA: Bau Rohrleitungstrasse zwischen WÜZ 

und Gasmotor 8

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

lV/WI-42-100g18.03-MTK-Ü-4

28.11.2013 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Nutzung 

Außenlagerfläche zur Zwischenlagerung von 

ungebrochenem Altholz (AI - AIII) mit einer max. 

Lagermenge von 2000 t

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g 16.01-MTK-Holz-2

18.12.2013 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Lose 

bewirtschaftung und Behandlung von Abfällen 

Infraserve

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi 42 100h16.07.02 

MTR(Inert) - GB 8

16.01.2014 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Biologische 

Behandlung von störstoffentfrachteten Abfällen 

(InfraServ); Anpassung der Abnahmegrenzwerte

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi 42 100g14.19 

MTR(Boden) - GB7

21.01.2014 Gründung und Zwischenabdichtung Fläche G, 

Erweiterung der Anlieferungshalle

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi 42 100g18.03-MTK-Fläche 

G 1

25.02.2014 Schlacke: Befristete Erweiterung der 

Betriebszeiten der Schlacken- und 

Straßenkehrichtaufbereitungsanlage Fläche C

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g14.11-MTK-Zeiten-

03.03.2014 Stabilisierungsanlage (Fläche D) - hier: 

Verkleinerung der Lagerfläche i.V.m. der 

Reduzierung max. Lagerkapazität auf 2800t

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100h14.03.02 

RMD(Stabi) - GB5

09.04.2014 DGVA: Gasmotor 8 Umweltverträglichkeitsprüfung RP Da IV/Wi 43.2 GB-RMD-4-

Ä6/Ki

22.04.2014 Fläche B - Altholzlager: Errichtung und Betrieb 

eines Altholzzwischenlagers - zeitweilige Lagerung 

für ungebrochenes Altholz

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi - 42 100g 16.01.02-Holz

24.04.2014 DGVA: Erweiterung um Gasmotor 8, Übergabe- 

und Druckreduzierungsstation, Biogasspeicher, 

Wäremeübergabezentrale,

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

RP Da IV/Wi 43.2GB-RMD-4-

Ä6/Ki

29.04.2014 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Errichtung/ 

Umbau der Altholzaufbereitung auf der Fläche C

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

lV/Wi l42 100g 18.03-MTK-

Altholz 2014

08.05.2014 DGVA: Erweiterung DGVA - Errichtung der 

deponieeingreifenden Bauwerke/Einrichtungen

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi 42 100g18.03-MTK-Fläche 

A 1

26.05.2014 Bauantrag: Errichtung Infopavillion und Neubau 

Pförtnerbox

Baugenehmigung 63-0559 VA 01347.14-12

Seite 20 von 25



 

Genehmigungen

Gedruckt am

12.05.2023

Datum (vom) Kurzbezeichnung Genehmigungsart Gen.-Besch./Akt.-Z.

Genehmigungen

26.06.2014 Fläche E: Sicherung der Rekultivierung Fläche E - 

Anpassung der Regelneigung im Bereich der 

Böschungen unterhalb DB-Mast 1861 neu

Altlastenverfahren IV/Wi-41.1-436 004 030 005

02.07.2014 Schlacke/Deponie: Errichtung und Betrieb eines 

zeitlich befristeten Zwischenlagers für 

Hausmüllverbrennungsschlacke Fläche B. B

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi-42 100g 16.01 -RMD-

Schlackelager 2014

19.09.2014 Altholzaufbereitungsanlage (A I-III): Halle II, 

Lagerung und Verlegung Zuführband

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi - 42 100g 14.15.02-RMD-

Altholz

26.09.2014 GWRA/SIRA: Änderung 

Betriebsleitung/Betriebsführung zur RMN für die 

SIRA, GWRA

Verwaltungsakt

26.09.2014 GWRA/SIRA: Änderung 

Betriebsleitung/Betriebsführung zur RMN für die 

SIRA, GWRA

Verwaltungsakt

11.11.2014 DGVA: Gasmotor 8, Änderungen baulicher und 

verfahrenstechnischer Ausführung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2GB-RMD-4-A12/Ki

24.11.2014 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Vergrößerung 

Lagerfläche

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100h16.07.02 

MTR(Inert) - GB8

24.11.2014 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): 

Betreiberwechsel

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g14.19MTR(Boden) 

- GB9

25.03.2015 BRAWI: Annahme von 120 t Bodenaushub mit 

einer LHKW-Kontamination und einer Anilin-

Belastung aus Baumaßnahme Baufeld KReuzung 

Hardstr./Lattweg

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI 42 100g14.19 

MTR(Boden) - GB10

20.08.2015 wsh: Erweiterung des Reccyclinghofes um 

Containerstellfläche und Schüttboxen, Erhöhung 

der Durchsatzmenge auf 30.000 t/a

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

V/WI-42-16.01.02-RMD-2014- 

und IV/WI-42-100..

21.10.2015 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Anpassung 

Durchsatzmenge vom 80.000 auf 100.000 t/a

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100h16.07.02 

MTR(Inert) - GB10

29.10.2015 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Aufhebung der 

Nebenbestimmung NB 4.2.2 vom Bescheid vom 

23.11.2006 sowie Klarstellung weiterer NB

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi 42 100h16.07.2 MTR(Inert) 

- GB11

16.11.2015 NRF-BGA: Errichtung befestigte Nachrottefläche 

BA 7a Fläche B für 25 Jahre

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi 42 100g 18.03 - MTK-

Nachrotte Fläche B

16.11.2015 Deponie/Gw-b/Gewässer/keine: RMN - 

Anerkennung EKVO-Überwachungsstelle, 

Ergänzug der Annerkennung, 3 weitere Prüfer

EKVO-Überwachungsstelle

19.11.2015 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Annahme von mit 

PFT belastetem Boden aus dem BV „ehem. 
Betriebsgelände Hitzel & Beck" in Ober-Roden zur 

Lagerung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI 42 100h16.07.02 MTR 

(lnert) - GB12

19.11.2015 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D): Annahme 

von mit LHKW und zusätzlich mit PFT belastetem 

Boden aus dem BV „ehem. Betriebsgelände 
Hitzel&Beck“ in Ober-Roden zur LHKW-
Absaugung (BE IV) und -behandlung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI 42 100g14.19 MTR 

(Boden) - GB12

08.01.2016 wsh: Ergänzung der Input-Abfallschlüssel-

Kataloges für die Schadstoffsammelstelle

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV Wi 422 100g 16.01.02-RMD-1

18.01.2016 Fläche B: Zustimmung Ausführungsplanung 

Rekultivierung Fläche B

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

14.03.2016 Stabilisierungsanlage (Fläche D) - hier: Einstellung 

des Betrieb durch Fa. Vesta GmbH zum 

31.12.2015

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

17.03.2016 Fläche F: Erhöhung des Messturnus der 

Setzungsmessungen

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g18.03-MTK-Ü-6

30.03.2016 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D) - hier: 

Aufhebung der Nebenbestimmung NB 5.3.2 und 

Änderung der NB 5.2.4

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi 42 100g14.19 

MTR(Boden) - GB13

04.04.2016 Deponie: Einmalige Erweiterung des 

Zulassungskatalogs (01 05 04)

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42-100g18.03-MTK-Ü-7

04.05.2016 DEP: Erweiterung Zulassungskatalog HMV-

Schlacken

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wl-42-100g18.03-MTK-Ü-

04.05.2016 Fläche F: Umgestaltung von Freiflächen auf der 

Fläche F

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 42 100g18.03-MTK-Fläche 

F 2015
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27.05.2016 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C): Verlegung 

und Errichtung einer Biomasse-

/Altholzaufbereitung Halle II, Fläche C

Immissionsschutzrechtliche 

Zulassung vorzeitiger 

Baubeginn

IV/WI 42 100g14.15.02-R;D-

Altkolz

08.06.2016 BGA: Errichtung und Betrieb einer neuen 

Lageranlage für flüssige Gärreste (BE 14)

Immissionsschutzrechtliche 

Zulassung vorzeitiger 

Baubeginn

IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-9-

Ä5/Ki

09.06.2016 BGA: Errichtung und Betrieb einer neuen 

Lageranlage für flüssige Gärreste (BE 14)

Umweltverträglichkeitsprüfung IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-9-

Ä5/Ki

01.07.2016 Fläche B: Herausnahme von 9 Setzungspegeln 

aus dem Untersuchungsprogramm

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42 100g 18.03 - MTK - Ü - 

8 -

31.07.2016 SIRA: Betrieb Behandlung flüssiger Abfälle Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi-42 100g 14.01.02-RMD-

SiWa

31.07.2016 SIRA: BImschG Genehmigung/Antrag Behandlung 

flüssiger Abfälle

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi-42 100g 14.01.02-RMD-

SiWa

25.08.2016 NRF-BGA: Abnahmeschein der fertiggestellten 

befestigten Nachrottefläche BA 7a auf der Fläche 

B

Abfallrechtliche Abnahme IV/Wi 42 - 100g 18.03 - MTR-

Nachrotte Fläche

20.09.2016 Deponie: Herausnahme der 

Grundwassermessstelle N-4/1 aus dem 

Lotusprogramm

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42 100g 18.03 - MTK - Ü - 

10 -

26.09.2016 Biogasanlage: Flüssiggärrestelager Biogasanlage 

(Lageranlage für flüssige Gärreste)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-9-

Ä5/Ki

25.10.2016 Deponie Wicker und Deponie Brandholz - 

systematischer Aufbau und inhaltliche Gliederung 

von Jahresberichten

Verwaltungsakt IV/Wi 42 100g18.03 Wicker - 

EKB

23.11.2016 NRF-BGA: UVPG Vorprüfung des Einzelfalles Umweltverträglichkeitsprüfung IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-9-

Ä4/Ki

05.12.2016 Schlacke: Optimierung der Abscheidung NE-

Metalle

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42-100g14.11-MTK-NE-

12.12.2016 NRF-BGA: Anlagenänderung - Nachrottefläche für 

feste Gärreste BE 13 bis 31.12.2039

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi 43.2GB-RMD-Biogas-9-

Ä4/Ki

15.12.2016 Deponie/Fläche B: Errichtung und Betrieb einer 

Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- und 

Nichteisenschrott

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi-42 100g 16.01.02.-Schrott

12.01.2017 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D) - heir: 

Annahme von max. 1500 t mit BTEX belastetem 

Boden BV Fa. Kluthe

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100g14.19MTR(Boden) 

- GB15

19.04.2017 NRF-BGA: Anschluss der befestigten 

Nachrottefläche an den vorhandenen 

Schmutzwasserkanal

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42 100G 18.03 - MTK- Ü - 

11

27.04.2017 NRF-BGA: Änderung der 

Oberflächenentwässerung bei der Nachrottefläche 

(BE 13) auf der Fläche B

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-9-

A8/Ki

18.05.2017 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Mitteilung zur 

Betriebsorganisation gem. § 52b BImSchG

Immissionsschutzrechtliche 

Mitteilung

IV/Wi 42 

100h16.04.02MTR(Inert)-§52b 

24.05.2017 Deponie: Vergabe einer Freistellungsnummer 

sowie eines Nummernkreises für 

Entsorgungsnachweise

Abfallrechtliche Anordnung IV/Wi 42 100 b 04.03 (02) - 

F24V00010

03.07.2017 Deponie/SIRA/Gewässer: Teil-Abnahme für neuen 

Schmutzwasserkanal zum Steinmühlenweg

Abfallrechtliche Abnahme IV/Wi 42 - 100g18.03 - MTK -33-

06.07.2017 GWRA/SIRA: Personelle Änderung 

Betriebsleitung für die SIRA, GWRA

Verwaltungsakt

06.07.2017 GWRA/SIRA: Personelle Änderung 

Betriebsleitung für die SIRA, GWRA

Verwaltungsakt

23.07.2017 Deponie/Gewässer: Entnahme von Wasser aus 

dem Wickerbach (Widerruf)

Anhörung IV/Wi - 41.2 -  79 h 06

08.12.2017 Deponie: Verfüllung VA 4Neu Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/WI 42-100g18.03-MTK-

VA4neu

14.12.2017 DEP: Betrieb Feuchteerhaltungssystem (Fläche B) Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi 42-100g18.03-MTK-24-

28.12.2017 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Erweiterung der 

Gerätetechnik und Ergänzung des AVV-Katalogs 

für den Outputstrom (191202 und 191203)

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 42 100h16.07.02 MTR 

(Inert) -GB14
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03.01.2018 DGVA: Änderung der Dichtigkeitsprüfung 

bestimmter Gaskondensatschächte; Silllegung des 

Schachtes GES-4B/4

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42 100g 18.03 - MTK - Ü - 

13

05.01.2018 Gw-e: Herausnahme der Grundwassermessstelle 

A-8/2 aus dem Lotusprgramm

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi-42 100g 18.03 - MTK - Ü - 

14 -

29.01.2018 Inertstofflager (Fläche D) - hier: Vorlage von 

Unterlagen (Anordnung gemäß § 62 KrWG)

Abfallrechtliche Anordnung IV/Wi 42 100h16.07.02 MTR 

(Inert) - GB15

05.03.2018 DGVA(GM): Nachweisführung/Messungen 

Gasmotoren 1 bis 8

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi 43.2- Im 17-173/Ki

12.07.2018 DGVA/GM6:BGA Gasmotor 6 neu 

Einschubkatalysator

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB-RMD-4-A13/KI

28.08.2018 Inertstofflager (Fläche D) - hier: 

Sicherheitsleistung, Meldepflicht bei 

Betreiberwechsel

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi 42 10g14.19 MTR(Inert) - 

SiLei

28.08.2018 Schlacken- und 

Straßenkehrichtaufbereitungsanlage (Fläche H): 

Sicherheitsleistung, Meldepflicht bei 

Betreiberwechsel

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi 42 100h14.11-MTK-10 - 

SILei

28.08.2018 Stabilisierungsanlage (Fläche D) - hier: 

Sicherheitsleistung, Meldepflicht bei 

Betreiberwechsel

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi 42 100h14.03 MTR(Stabi) - 

SiLei

28.08.2018 Ausfallzwischenlager für 

Hausmüllverbrennungsschlacken - hier: 

Sicherheitsleistung, Meldepflicht bei 

Betreiberwechsel

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi 42 100h16.1-RMD-

Schlackenlager2014-SiLe

28.08.2018 Bodenbehandlungsanlage (Fläche D) - hier: 

Sicherheitsleistung, Meldepflicht bei 

Betreiberwechsel

Immissionsschutzrechtliche 

nachträgliche Anordnung

IV/Wi 42 10g14.19 MTR(Boden) - 

SiLei

05.10.2018 BGA: Fertigkompost (Befreiung von 

Nachweispflichten gem. § 11 Abs.3 BioAbfV)

Befreiung von 

Nachweispflichten gemäß 

BioAbfV

25/2-06 07 11(3) Biogas Wicker 

Kompost

24.10.2018 DEP: Teilverfüllung des Verfüllabschnitts VA H1 

(Fläche C)

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

IV/Wi 42 100g 18.03-MTK-

Fläche C/VA H1

25.10.2018 DEP (Fläche B): Errichtung und Betrieb eines 

zeitlich befristeten Zwischenlagers für aufbereitete 

Schlacken im Bereich der Fläche B

Immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung

IV/Wi-42 100g 16.01-

Schlackelager-2018

11.01.2019 DEP: Teilverfüllung des Verfüllabschnitts VA H1 

(Fläche C)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi 42 100g 18.03-MTK-

Fläche C/VA H1

31.01.2019 Bauliche und betriebliche Änderung des 

Feuchterhaltungssystems im Bauabschnitt 6 (BA 

6) auf der Fläche B

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI-42 100g 18.03-MTK-Ü–15-

17.04.2019 BGA: Gärprodukt flüssig 2 (Gärmischprodukt RMD 

Wicker und RMB Frankfurt) (Befreiung von 

Nachweispflichten gem. § 11 Abs.3 BioAbfV)

Befreiung von 

Nachweispflichten gemäß 

BioAbfV

RPKS - 25-100 a 12/2-2019/3

08.05.2019 Fläche B - Altholz-/Schlackelager: Erweiterung des 

genehmigten Abfallschlüsselkataloges um den 

AVV 19 01 12, Rost- und Kesselaschen sowie 

Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 

01 11 fallen

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV-Wi Dez. 42 100g16.01.02-

Holz

20.05.2019 BGA: Errichtung einer 5. Presse für die 

Abpressung des Gärsubstrates aus den 

Fermentern

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV Wi-43.2GB-Biogasanlage  

A1/19

21.05.2019 DEP - FL C: Verfüllung der Fläche C, VA 1 

(Ruhrgasdreieck) - Anhörung zu Rücknahme der 

Freistellungserklärung mit Schreiben vom 

31.01.2019

Rücknahme nach HVwVfG IV/WIi 42 100g18.03-MTK-VA1

28.06.2019 DEP: Annahmeverfahren nach DepV Schlacke Abfallrechtliche Anordnung IV/WI 42 100g 18.03-MTK-

Annahme

14.08.2019 NRF-BGA: Änderung des Flächenzuschnitt/ 

Geometrie und Größe der Nachrottefläche

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/WI 43.2 GB-RMD-Biogas-9-

A10/Ki

16.08.2019 Schlackeaufbereitungsanlage: 

Schlackeverwertung (extern)

Verbringung von Abfällen IV/Da 42.1 100b04.03(39)-04-

17/19

12.09.2019 Schlackeaufbereitungsanlage: Herstellung 

zusätzlicher Körnung

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 

24.06/4-2019/1
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31.10.2019 Verlängerung der Übertragung der Pflichten der 

Entsorgungsträger (MTK ,HTK) auf RMD - hier: für 

Bio- und Grünabfälle

Abfallrechtliche Übertragung 

von Entsorgungspflichten

IV/Wi 42-100 s 05/26-2019/1

05.11.2019 DEP (Fläche B): Verlängerung des zeitlich 

befristeten Betriebs des Zwischenlagers für 

aufbereitete Schlacken im Bereich der Fläche B

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 

24.06/5-2019/1

14.01.2020 Fläche B - Altholz-/Schlackelager: Erhöhung der 

Lagermenge und Durchsatzleistung von HMV- 

Schlacken der Lageranlage für ungebrochenes 

Altholz (A1-A3) und HMV-Schlacken auf der 

Fläche B

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 

24.06/1-2019/1

27.01.2020 Biogasanlage: Flüssiggärrestelager Biogasanlage 

(Lageranlage für flüssige Gärreste)- hier: 

Eingrünung der Lageranlage gem. dortiger NB 

Vl.5.1.2.

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-9-

Nachtragsbesche/Ki

13.02.2020 BBZ: Erweiterung des Zulassungskatalogs um den 

AS 19 02 05

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

lV/Wi 42-1 00 h 24.06/8-2019/1

17.02.2020 DEP: Nutzung von Teilflächen der Flächen B, C 

(inkl. H) und A/C zur Bereitstellung von Dichtungs- 

und Profilierungsmaterial

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

IV/Wi-42 10g 18.03-MTK-

Bevorratung

19.03.2020 DEP: Teilverfüllung des Verfüllabschnitts VA H2 

(Fläche C)

Abfallrechtliche Zulassung 

vorzeitiger Beginn

IV/Wi 42 100g 18.03-MTK-

Fläche C/VA H2

01.05.2020 DGVA: Stilllegung des Gasmotors 6 Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB-RMD-4-A14/Ki

12.05.2020 BIOMA: Errichtung einer Ersatzteilhalle 

(Nebenanlage) für das Biomassekraftwerk

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV Wi-43.2GB-

BiomasseheizkraftwerkWickerA1

/20

26.05.2020 BGA: Installation und Betrieb einer Gaskühlung 

zur Behandlung von Biogas

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

IV/Wi 43.2 GB-RMD-Biogas-9-

11/Ki

17.06.2020 GRWA: zeitlich befristete Änderung der 

Grundwassersanierungsanlage aufgrund von 

Reparatur- und Wartungsarbeiten

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 

24/2-2020/6

17.06.2020 INERT: Erweiterung des Inputs für verunreinigte 

Böden/Inertstoffe mit PFC (per- und polyfluorierten 

Chemikalien)

Immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 

24.06/2-2020/1

22.06.2020 DEP: Einzelfallprüfung zur deponietechn. 

Verwertung von ca. 2000 t Abfall aufbereiteter 

HMV-Schlacke mit erhöhten Gehalten an TOC u. 

Glühverlust bzw. Antimon

Abfallrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA-Dez. IV/Wi 42-100 g 24/2-

2019/10

31.07.2020 BGA: Installation und Betrieb einer Gaskühlung - 

hier: Stellungnahme Bauamt MTK

sonstige bauliche 

Anordnungen

II/60/schm und 63-0559 ST 

03741.20

07.08.2020 Abbruch der Hallen im Bereich der neuen 

Annahmehalle für Brennstoff (ehem. Halle 1 - 

Schlüterhalle, Halle 2 - Ersatzteilhalle Bioma)

Baugenehmigung 63-0559 BA 02303.20 1200

11.08.2020 Prüfung der Jahresberichte nach § 13 Abs. 5 

DepV / Grundwasersicherung

Verwaltungsakt

18.08.2020 GWRA/SIRA: Personelle Änderung 

Betriebsleitung für die SIRA, GWRA

Verwaltungsakt

18.08.2020 GWRA/SIRA: Personelle Änderung 

Betriebsleitung für die SIRA, GWRA

Verwaltungsakt

22.10.2020 Aufbereitungsanlage (Fläche C/H): zeit befristete 

(bis zur endgültigen Stilllegung) Umnutzung der 

Aufbereitungsanlage

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 

24.06/15-20207

05.11.2020 BGA- Flüssiggärrestelager Biogasanlage 

(Lageranlage für flüssige Gärreste) - hier: 

Änderung sicherheitstechnischer Einrichtungen 

gemäß den Anforderungen nach AwSV

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 43.2-53 u 

36.04/4-2020/1

20.11.2020 DEP: Teilverfüllung des Verfüllabschnitts VA H2 

(Fläche C)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 

24/2-2020/1

14.12.2020 INERT: Entsorgungswege für den Output PFC-

haltiger Materialien

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h  

24.06/2-2020/2

06.05.2021 INERT: Vergrößerung der Lagerfläche Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 

24.06/2-2020/5
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Genehmigungen

Gedruckt am

12.05.2023

Datum (vom) Kurzbezeichnung Genehmigungsart Gen.-Besch./Akt.-Z.

Genehmigungen

30.09.2021 Schlackelager B3 Fläche B, Lagerung 

aufbereiteter

Schlacken und Ausfalllager für Rohschlacke

Immissionsschutzrechtliche

Änderungsgenehmigung

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h

24.06/25-2020/01

13.10.2021 Baumaßnahmen im Bereich der Westflanke Abfallrechtliche Zulassung

vorzeitiger Beginn

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h

24/2-2020/8

15.10.2021 Anzeige AVV 19 08 02 Sandfangrückstände Abfallrechtliches

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h

24/2-2020/10

11.04.2022 DEP (FlächeC+H): Neue Auffahrt zur Fläche B 

und Oberflächenabdichtung Westflanke u.a.

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 

24/2-2020/8

19.04.2022 Zeitlich befristete Nutzung der Halle II als 

Umschlagsplatz für Bioabfälle

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 

24.06/15-2020/2

02.06.2022 NRF: Errichtung einer Schwergewichtsmauer Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 43.2-53 u 

36.04/4-2020/6

28.07.2022 DEP (Fläche C+H): Teilverfüllung des 

Verfüllabschnitts VA H3 (Fläche C)

Abfallrechtliche Zulassung

vorzeitiger Beginn

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 

24/2-2020/12

17.08.2022 Bau eines Brennstofflagers - dafür erforderliche 

deponietechnische Anpassungen sowie Gründung 

für die Halle und Fördertechnik

Abfallrechtliche Zulassung

vorzeitiger Beginn

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 

24/2-2020/14

29.09.2022 Altholzaufbereitungsanlage (Fläche C/H): Teil-

Rückbau der Outputlagerhalle sowie die zeitlich 

befristete Nutzung der Halle II als Lager für 

angeliefertes Fertigmaterial

Immissionsschutzrechtliches 

Anzeigeverfahren

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 h 

24.06/15-2020/3

15.12.2022 DEP (Fläche C+H): Teilverfüllung des 

Verfüllabschnitts VA H3 (Fläche C)

Abfallrechtliche 

Plangenehmigung

RPDA - Dez. IV/Wi 42-100 g 

24/2-2020/12
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Anhang 21 
 

 

-Gaspegelmessungen Deponie Wicker- 

 

 

1. Lageplan 
2. Tabelle Messergebnisse 

3. Diagramm Gaspegel-CH4-Emissionen zeitlicher Verlauf 

 

 



1. Lageplan Gaspegel Deponie Wicker



Pegel Nr. CH4 CO2 O2 CH4 CO2 O2 CH4 CO2 O2 CH4 CO2 O2

GP1 0 0,9 19,6 0 0,6 19,9 - - - - - -

GP 2 - - - - - - - - - - - -

GP 3 - - - - - - - - - - - -

GP 4

GP 5

GP 6 0 0,6 19,4 0 0,4 19,6 0,0 0,5 19,5 0,0 0,6 18,9

GP 7 0 0 19 0 0 19,5 0,0 0,0 19,2 0,0 1,8 16,2

GP 8 0 0,1 19,1 0 0,2 18,8 0,0 0,1 19,3 - - -

GP 9 0 0,1 19,5 0 0,2 19,3 0,0 0,2 19,4 0,0 0,1 20,4

GP 10 0,1 1,6 17 0,7 2,8 14,5 0,1 1,9 16,5 0,4 1,9 13,4

GP 11 0 0 19,8 0 0 19,6 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 19,9

GP 12 0 0 19,4 0 0 19,3 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 19,8

GP 13 0 0 19,6 0 0 19,7 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 20,0

GP 14 0 0 20,1 0 0,4 19,1 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 20,0

GP 15 0 0 19,2 0 1,8 17,2 0,0 0,0 19,3 0,0 0,3 19,7

GP 16 0 0,2 19,8 0 2,6 16,9 0,0 0,4 19,6 0,0 2,4 17,1

GP 17 0 0 18,8 0 0,7 18,3 0,0 0,2 18,7 0,0 1,7 17,8

GP 18 0,1 1,1 17,4 0,9 5,6 9,9 0,1 1,4 15,4 0,0 4,1 13,9

H 1.1 0 0 18,8 0 0 18,9 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 19,9

H 1.2 0 0 19,2 0 0 19 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 19,8

H 1.3 0 0,2 17,8 0 0,2 18,3 0,0 0,3 18,4 0,0 0,1 19,6

H 1.4 0 0,9 18,4 0 0,7 18,3 0,0 0,6 18,6 0,0 0,1 19,6

H 1.5 0 0,1 19,1 0 0 19,0 0,0 0,1 19,4 0,0 0,2 19,0

H 1.6 0 0,3 18,7 0 0,3 19,2 0,0 0,1 18,9 0,0 0,1 19,1

H 1.7 0 0,2 19,3 0 0,4 19,1 0,0 0,1 19,4 0,0 0,1 19,6

H 1.8 0 0,3 18,2 0 0,3 18,7 0,0 0,3 18,8 0,0 0,3 19,7

H 2.1 0 0,2 19,8 0 0,3 19,7 0,0 0,2 19,7 0,2 2,4 12,1

H 2.2 0 0 18,4 0 0 19 0,0 0,0 18,9 0,1 2,9 11,1

H 2.3 0 0 19,8 0 0 19,8 0,0 0,0 19,7 0,1 2,9 11,6

H 2.4 0 0,3 19 0 0,5 19,0 0,0 0,4 19,1 0,0 1,4 17,6

H 2.5 0 0,1 19,4 0 0,1 19,4 0,0 0,2 19,6 0,0 1,3 17,2

H 2.6 0 0,1 18,9 0 0,2 18,8 0,0 0,1 19,1 0,0 1,1 17,4

H 2.7 0 0 19,6 0 0 19,5 0,0 0,0 19,5 - - -

H 2.8 0 0 19,6 0 0 19,7 0,0 0,0 19,6 0,0 0,3 20,1

H 2.9 0 0 19,6 0 0 19,7 0,0 0,0 19,6 0,0 0,1 20,4

2. Tabelle Messergebnisse Gaspegel Deponie Wicker
Messstellen

Kontrolle der passiven 

Entgasungsrohre

1. Quartal 22

Messwerte 

in Vol.%

2. Quartal 22

Messwerte 

in Vol.%

3. Quartal 

22

Messwerte 

4. Quartal 

22

Messwerte 



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0

0,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

0,1

0,0

0,3

0,0

0,1

0,6

0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

0,1

0,0 0,0 0 0 0,0

0,3

0

0,2 0,2

0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

0,2 0,2

0,4

0,0

0,8

0,2

0,0 0,0

0,1 0,1

0,8

0,3

0,2 0,2

0,1

0,2

0,1 0,1 0,1

0,2

0,3

0,4

0,3

0,1 0,1 0,1

0,4

0,2 0,2 0,2

0,1

0,7

0,1

0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

0,3

0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0

0,4

1,4

0,1

0,0

0,4

0,0

0,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0

0,7

0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0

1,1

0,0

1,6

0,0

1,1

0,3

0,0

0,1

0,0 0,0

0,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,6

0,2

0,1

0 0,0 0,0

0,1

0 0,0 0,0

0,1

0,9

0,1

0,00,0

1,8

0,0

1,1

0,4

0,0 0,0 0,0

0,6

0,1

0,0 0,0

0,2 0,2

0,0 0,0

0,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0

0,2

0,0 0,0 0,0 0,0

0,1

0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1

0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1

0

0,1

0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,2

0,1

0,2

0,1

0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0

0,2

0,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,6

0,5

0,2

0,0 0,0

0,1

0,0

0,2

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0

0,1

0

0,2

0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

1,5

0,1

0,0 0,0

0,2

0,4

1,1

0,1

0,7

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

0,2

2,4

0,1

0,0 0,0 0,0

0,5

0,6

0,0

0,8

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

0,1

0,2

0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

C
H

4
-K

o
n

ze
n

tr
a

ti
o

n
 (

V
o

l.
 %

)
3. Gaspegel CH4-Emissionen zeitlicher Verlauf Deponie Wicker

GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7 GP 8 GP 9 GP 10 GP 11 GP 12

GP 13 GP 14 GP 15 GP 16 GP 17 GP 18 H 1.1 H 1.2 H 1.3 H 1.4 H 1.5 H 1.6

H 1.7 H 1.8 H 2.1 H 2.2 H 2.3 H 2.4 H 2.5 H 2.6 H 2.7 H 2.8 H 2.9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 22 
 

 

 

Phasen der Deponie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1

Baubeginn 

Deponie
Beginn 

Ablagerung

Ende

Ablagerung

Stilllegung 

Deponie
Abschluss Nachsorge

Errichtungsphase

Ablagerungsphase

Nachsorgephase

Betriebsphase

Deponiephasen

Stilllegungsphase

Deponie Flörsheim-Wicker 1972 Ist 2005 Soll 2035 IFAS Soll bis 2074

Deponiephasen nach der Deponieverordnung, Deponie Flörsheim-Wicker

Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen

Zusammenhang zwischen den einzelnen Deponiephasen und den Stilllegungs- und 

Nachsorgezeiträumen 
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