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Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresbericht fasst die Resultate aller in 2025 auf der Schlackedeponie Of-
fenbach durchgefiihrten Emissionstiberwachungen zusammen und wertet diese aus.

Dieser Bericht beinhaltet auch die Resultate der Eigenkontrolle gemaf der Einleitungserlaub-
nis vom 11.04.2025 (8 59 Abs. 1 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz -WHG, da diese in
wesentlichen Teilen identisch mit den Anforderungen der Eigenkontrolle nach 8§ 5 der Eigen-
kontrollverordnung flr oberirdische Deponien (DEKVO) sind.

Der vorliegende Jahresbericht kann ab 17. August 2026 fir ein Jahr auf der Homepage
www.deponiepark.de in elektronischer Form und in Papierform im Betriebsgebdude, Rhein-
Main-Deponiepark 1, 65439 Flérsheim am Main wahrend der betrieblichen
Offnungszeiten eingesehen werden. Um Terminvereinbarung wird gebeten.
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1

Liste der Bescheide

Bescheidsdatum

Bescheidstyp

Bescheidsname

26.03.1970 Baugenehmigung n. 8 70 Einrichtung Lagerplatz f. Abfélle, Schla-
HBO ckedeponie
15.02.1973 Anzeige Anzeige fir den Betrieb einer
Mullverbrennungsanlage und der zugeho-
rigen Schlackedeponie
10.06.1974 Vorlaufige Anordnung n. 8 9 (2) | Weiterbetrieb der angezeigten Schla-
AbfG ckedeponie
22.10.1975 Erlass d. Hess. Ministerprasi- Einverstandnis z. Abweichg. v. Regionalen
denten Raumordnungsplan.
27.10.1975 Bescheid n. AbfG Weiterbetrieb der angezeigten Schla-
ckedeponie
12.11.1975 Widerspruch Widerspruch, Revision des Bescheides
vom 27.10.1975
11.05.1977 Zulassung n. § 8 (3) HLPG Abweichung v. Regionalen Raumord-
nungsplan -Teil |
23.12.1981 Andergs./Erganzungsbescheid | Weiterbetrieb der angezeigten Schla-
AbfG ckedeponie
13.08.1982 Erganzungsbescheid n. AbfG Weiterbetrieb der angezeigten Schla-
ckedeponie
23.09.1982 Baugenehmigung n. 8 96 HBO | Entwasserungsanlage der Schlackedepo-
nie
02.12.1982 Widerspruch Widerspruch gegen Gebiihrenfestsetzung
03.08.1984 Anderungs.-/Erganzungsbe- Basisabdichtung d. Restflache d.
scheid AbfG Schlackendeponie
12.02.1985 Genehmigungsbesch. n. § 7 vortbergehende Schlackenlagerung bis
(2) AbfG 153,50 m i.NN
15.02.1985 Bescheid n. 811 Hess.Forst- Umwandlung von 2 ha Waldflache
ges.
29.07.1985 Anderungs.-/Erganzungsbe- Basisabdichtung d. Restflache d.
scheid AbfG Schlackendeponie
12.11.1987 Erganzungsbescheid n. AbfG Betriebsplan fiir die Schlackedeponie
24.08.1989 Erganzungsbescheid n. AbfG Nachtrag zum Betriebsplan fir die
Schlackedeponie
03.02.1993 Anderungsbescheid n. AbfG Eigenkontrolle der Schlackedeponie
09.09.1993 Anderungs.-/Erganzungsbe- Anderung/Erganzung des Betriebsplanes
scheid AbfG
20.04.1994 Bescheid n. § 7 (3) AbfG Sanierung der Schlackedeponie d. Dicht-
wand etc.
17.11.1994 Widerspruchsbescheid Anderung einiger Nebenbestimmungen
vom 20.04.94
10.02.1995 Bescheid n. § 11 Hess. Forst- Umwandlung von 0,378 ha Waldflache
gesetz
01.09.1995 Schreiben Eigenkontrollbericht Grundwassermess-
stelle 16a Verzicht
03.06.1996 Abfallrechtliche Anordnung Einhaltung der TA-Siedlungsabfall
14.06.1996 Genehmigung nach § 15 BIm- Verwertung von Sickerwasser in der Rauch-

SchG

gasreinigung
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Bescheidsdatum | Bescheidstyp Bescheidsname
10.10.1996 Widerspruchsbescheid Zurlickweisung des Widerspruches zur Gen.
V.14.06.96
13.01.1997 Ausnahmegenehmig. 840 Verlangerung Abgabetermin Eigenkontroll-
KRW/AbfG bericht 30.06.
06.04.1998 Schreiben Sicherungsmafinahme fur die Steilbéschung
30.08.1999 Zustimmungsbescheid Ubertragung der Schlackedeponie auf die
RMD GmbH
29.02.2000 Erlaubnisbescheid Einleitung von Sickerwasser in den Ortska-
nal
13.07.2001 Anderungsbescheid zum Erlaub- | Einleitung von Sickerwasser in den Ortska-
nishescheid nalisation der Stadt Offenbach
13.10.2001 Anzeige Einrichten von Spil- und Revisionsschach-
ten
18.06.2002 Schreiben Abnahme der Dichtwand und Grundwasser-
haltungssystems
08.09.2003 Anzeige nach 8§ 31 Abs. 4 KrW- Errichtung v. 5 Spul-u. Revisionsschéchten
/AbfG an Sickerwasser-Druckleitung
13.10.2003 Anzeigeverfahren nach 8§ 31 Spul- und Revisionsschéchte Druckleitung
Abs. 4 KrW-/AbfG
02.12.2003 Schreiben Errichtung von Spil- und Revisionsschéachte
in der Druckleitung
03.12.2003 Erganzung zur Anzeige Spul- und Revisionsschéachte Druckleitung,
Unterlagen
08.06.2005 Bescheid nach 8§33 KrW-/AbfG Zulassung vorzeitiger Beginn der Abschluss-
profilierung
13.12.2005 Anderungs- und Erganzungsbe- | Fristverlangerung Abschlussprofilierung um
scheid 1. 6 Monate
20.06.2006 1. Anderungs- und Erganzungs- | Abschlussprofilierung, Oberflachenabde-
bescheid ckung Schlackedeponie Offenbach
26.06.2006 Widerspruch Widerspruch Sicherheitsleistungen Bescheid
20.06.2006
15.09.2006 Schreiben Rucknahme des eingelegten Widerspruchs
vom 13.07.2006 — Nebenbestimmung Nr. 8
im Anderungs- und Erganzungsbescheid
vom 20.06.2006
02.11.2007 Schreiben Zustimmung zur vorgelegten Ausfihrungs-
planung
22.10.2008 Anzeige Anderung des Absenkziels in den
Wasserhaltungssystemen 2 und 9 auf 15 cm
21.11.2008 Konzept Nachsorgekonzept
09.12.2008 Anzeige Indirekteinleitung von Sickerwasser der
Schlackedep. OF, Anderung der Parameter
11.12.2008 Erganzung zur Anzeige v. Anderung des Absenkziels in den Was-
22.10.08 serhaltungssystemen 2 und 9 auf 15 cm
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Bescheidsdatum

Bescheidstyp

Bescheidsname

09.01.2009 Anderungsbescheid zur An- Indirekteinleitung von Sickerwasser der
zeige v. 09.12.2008 Schlackedep. OF, Anderung der Para-
meter
09.01.2009 Anderungsbescheid zur An- Indirekteinleitung von Sickerwasser der
zeige v. 22.10.08 Schlackedeponie Offenbach in die Kana-
lisation
03.03.2009 Zustimmung zum Nachsorge- | Schlackedeponie Offenbach, Nachsor-
konzept vom 21.11.2008 gekonzept
02.06.2010 Genehmigungsbescheid Einleitung von Sickerwasser der Dep.
Offenbach in die Kanalisation (befristet
31.05.2025)
26.08.2010 Anzeige nach § 31 Krw- Wiederherstellung des hydr. Urzustands
IAbfG Drosselstrecke zum Wildhofbach
07.09.2010 Anzeige Wiederherstellung des hydr. Urzustands
Drosselstrecke zum Wildhofbach
20.08.2012 Abnahmebescheid Abnahme der Oberflachenabdeckung
und Rekultivierung
28.08.2012 Schreiben Eigenkontrollbericht der Schlackedepo-
nie Offenbach-Heusenstamm fur das Ka-
lenderjahr 2011
30.10.2012 Schreiben zum RP-Schreiben | Eigenkontrollbericht der Schlackedepo-
nie Offenbach-Heusenstamm fur das Ka-
lenderjahr 2011
20.09.2013 Schreiben Schlackedeponie Offenbach; Abfallrecht-
liche Abnahme vom 26.03.2012
28.01.2014 Schreiben Eigenkontrollbericht der Schlackedepo-
nie Offenbach-Heusenstamm fur das Ka-
lenderjahr 2012
31.03.2014 Schreiben Schlackedeponie Heusenstamm Ausl6-
seschwellenwerte
12.08.2014 Schreiben Mitteilung einer BaumalRhahme an der
Fernwarmeleitung durch die WJF Ingeni-
eurgesellschaft auf Hohe der Schla-
ckedeponie Offenbach
23.09.2019 Anderungs- und Erganzungs- | Festlegung der Mindestwasserspiegeldif-
bescheid ferenz fiir die Schlackedeponie Offen-
bach
21.02.2022 Erganzungsbescheid Sicherheitsleistung fur die Schlackede-
ponie Offenbach
19.08.2024 Erganzungsbescheid Festlegung von Ausléseschwellen und
Maflinahmenplan entsprechend 8§12 Abs.
1 und 4 der Verordnung tber Deponien
und Langzeitlager (DepV)
11.04.2025 Genehmigungsbescheid Einleitung von Sickerwasser der Dep.

Offenbach in die Kanalisation (befristet
31.12.2040)
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2 Allgemeine Angaben

Standort der Deponie: Dietzenbacher StrafRe 189
63150 Heusenstamm

Inhaber der Deponie: RMD RHEIN-MAIN DEPONIE GmbH
Rhein-Main-Deponiepark 1
65439 Florsheim am Main
Fax: 06145/9260-4011
E-Mail: gf@deponiepark.de

Berichtsjahr: 2025

Betriebsjahr: 56

Geschéftsfihrung RMD: Beate Ibil (Tel.: 06145/9260-1012)
Prokurist:

Abteilungsleitung Deponienachsorge/

Eigenkontrolle/Abwasseriberwachung: Peter Wagner (Tel. 06145/9260-3410)

Sachgebietsleiter Wasser und Deponie: Ann-Kathrin Schweizer (Tel. 06145/9260-3319)

Flérsheim am Main, den 17.07.2026

(Peter Wagner) ‘5

Geschéftsfuhrerin Prokurist
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3 Betriebsdaten der Schlackedeponie

Die Schlackedeponie des Millheizkraftwerkes Offenbach in der Gemarkung Offenbach, Flur
33 Nr. 13/11, wurde im Marz 1970 vom Zweckverband Millbeseitigung Offenbach (friiherer
Betreiber der Anlage) in Betrieb genommen. Die Deponiefliche betragt
insgesamt 7,65 ha und unterteilt sich in einen nicht basisgedichteten Deponiebereich mit einer
Flache von ca. 5,8 ha und einen basisgedichteten Bereich mit einer Flache von ca. 1,85 ha.

Auf der Deponie wurden ausschlie3lich Verbrennungsrickstande des Miullheizkraftwerkes
(MHKW) Offenbach entsorgt. Die Ablagerungsmenge betragt ca. 1,1 Mio. Tonnen.

Die Verfillung des nicht basisgedichteten Deponieabschnittes erfolgte von Marz 1970 bis Au-
gust 1985. Insgesamt wurden dort ca. 890.000 t Verbrennungsriickstande eingelagert. Zu den
Verbrennungsriickstanden gehdérten neben der Verbrennungsschlacke auch Kesselasche und
Filterstdube, die bis 1984 dorthin verbracht wurden. Nach 1984 erfolgte die Entsorgung der
Kesselasche und der Filterstaube in die Untertagedeponie
Herfa-Neurode bzw. in das Versatzbergwerk Bleicherode (ab 1996). Die Schitththe dieses
Abschnittes betragt 22 m bei einem Bdschungswinkel von ca. 1:2 bis 1:3. Die
Bdschungen und das Plateau sind tiberwiegend mit ca. 0,5 - 0,8 m hohem Mutterboden abge-
deckt und weitgehend bewachsen.

Der basisabgedichtete Deponiebereich grenzt unmittelbar an den nichtbasisabgedichteten De-
poniebereich.  Der basisgedichtete  Bereich  Kombinationsdichtung -  Aufbau:
bindiges Material [2 x 0,30 m]; HDPE-Folie; Flachenfilter). Die Schuttanbindung an den nicht-
basisabgedichteten Deponieabschnittes erfolgte schichtenweise. Die Béschungswinkel betra-
gen ca. 1:2 bis 1:3. Dieser Deponieabschnitt ist mit einer 0,5 m dicken
qualifizierten Oberflachenabdeckung sowie einer 2,0 m dicken Rekultivierungsbodenschicht
abgedeckt und an den Bdschungen teilweise bewachsen.

Die Verfiullung des basisgedichteten Deponieabschnittes erfolgte von Dezember 1985 bis Sep-
tember 1990. Insgesamt wurden in diesem Teil der Deponie 170.000 t Schlacke
verbracht mit einer Gesamtkapazitat von 225.000 t. Seit September 1990 erfolgte keine wei-
tere Deponierung von Schlacke, da diese ab diesem Zeitpunkt einer Verwertung durch eine
Fremdfirma zugefuhrt wurde.

Die gesamte Deponie wurde von 1982 bis 1996 von einer offenen Ringdrainage umschlossen.
Mit Hilfe dieser Ringdrainage wurde bis zum Rickbau ein Gesamtsickerwasser aus Grund-,
von der Deponie abflieRendem Oberflachen- sowie Teile des Sickerwassers erfasst und als
Indirekteinleitung in  ein  bestehendes  Offentliches  Kanalnetz  der  Stadt
Offenbach eingeleitet.
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Auf Grundlage des Genehmigungsbescheides zur Sanierung der Schlackedeponie
Offenbach des RP Darmstadt vom 20.04.1994 wird ab 1997 die gesamte Schlackedeponie
von einer 1.185 m langen wasserundurchlassigen Zweiphasen-Dichtwand (Wassersperre)
umgeben. Diese Dichtwand wurde weitestgehend entlang der ehemaligen Trasse der offenen
Ringdrainage errichtet und besitzt eine Systemdurchlassigkeit von k < 1x10-9 m/sec. Die Min-
destbreite der Wand betragt 0,6 m; die Mindesteinbindetiefe in den im Bereich der Schlackede-
ponie vorhandenen tertidren Grundwasserstauer (Rupelton)
betragt 1,5 m.

Im Berichtsjahr wurde das im Dichtwandtopf befindliche Wasser — nachfolgend als
Gesamtsickerwasser bezeichnet - als genehmigte Indirekteinleitung (Einleitbescheide vom
29.02.2000 bzw. 13.07.2001,02.06.2010 und vom 11.04.2025) in das bestehende Kanalnetz
eingeleitet. Nach dem Umbau der Rauchgasreinigung des MHKW in ein Trockenverfahren und
weiterer Optimierungsmal3nahmen am System ben6tigt das MHKW nur noch sehr geringe
Mengen an Prozesswasser. Daflir nutzt es mittlerweile Grundwasser aus den eigenen Grund-
wasserbrunnen.

Mit Hilfe eines Wasserhaltungssystems wird im Dichtwandtopf ein hydraulischer
Gradient von mindestens 30 cm (von auf3en nach innen) aufrechterhalten (s. 5.2.5.1). Das
hierzu notwendige Regel- und Steuersystem befindet sich auf der Schlackedeponie
Offenbach und wird von einem Rechnersystem der RMD in Flérsheim-Wicker
Uberwacht. (Mit Bescheid vom 23.09.2019 wurde vom RP Darmstadt eine Reduzierung der
Mindestwasserspiegeldifferenz von 30 cm auf 15 cm genehmigt.)

Der basisgedichtete Deponieteil besitzt ein eigenes Sickerwassererfassungs- und -
ableitungssystem (s. Lageplane - Anhang 1A und D). Zusammen mit dem Wasser aus dem
Dichtwandtopf wurde es als Indirekteinleitung in das bestehende Kanalnetz der Stadt Offen-
bach eingeleitet.

In den Jahren 2008/2009 wurde im Rahmen der Herstellung der Endkubatur im basisabge-
dichteten Deponieabschnitt dieser Teil abgedeckt und rekultiviert. Zudem erfolgten Ausbesse-
rungsarbeiten im Bereich des DeponiefuBes und des —Plateaus im alten
Deponieabschnitt. Diese Arbeiten wurden in 2009 abgeschlossen. Dies gilt auch fur die Ablei-
tung von Oberflachenwasser in den Wildhofbach. Die Abnahme der Oberflachenabdeckung
und Rekultivierung durch den RP Darmstadt erfolgte und wurde durch den Abnahmebescheid
vom 20.08.2012 von der Behdrde bestatigt.

Die einzelnen Deponieabschnitte mit allen Betriebseinrichtungen sind in verschiedenen Be-
standsplanen (Anhang 1) dargestellt. Die Bestandspl&ne im Maf3stab 1:1000 kdnnen bei der
Rhein-Main Deponie GmbH sowie beim RP Darmstadt eingesehen werden. Charakteristische
Hohenprofile wurden im Eigenkontrollbericht 2000 dargestellt (s. hierzu Eigenkontrollbericht
2000; bei Interesse Archiv RMD).
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4 Wetterdaten

Die Wetterdaten werden auf der Schlackedeponie mittels einer automatischen Wetterstation
erfasst. Die Station befindet sich im Kuppenbereich der Deponie und ist in
Anhang 1A dargestellt. Diese zeichnet die Parameter Niederschlag, potentielle Verdunstung
nach Haude, Temperatur, Windrichtung und -geschwindigkeit auf. Die Messungen und Auf-
zeichnungen der meteorologischen Daten erfolgen nach den Richtlinien des Vereins Deut-
scher Ingenieure e.V. (VDI) und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sowie nach den Vor-
schriften des Deutschen Institutes fur Normung e.V. (DIN-Normen). Alle Messwerte wurden
gemal VDI 3186 auf Vollstandigkeit und Plausibilitdt im Vergleich zu Daten benachbarter
Messstellen gepruft und falls erforderlich korrigiert bzw. ergénzt.

Die Ergebnistabellen der Wind-, Temperatur-, Verdunstungs- und Niederschlagsbestimmun-
gen aus dem Berichtsjahr befinden sich im Anhang 2.

In Abbildung 1 sind die im Berichtsjahr aufgezeichneten monatlichen Niederschlags-, Verduns-
tungs- und Temperaturwerte (mittlere Monatstemperatur) sowie die Jahressummen bzw. das
Jahresmittel graphisch dargestellt.

Abbildung 2 zeigt zur besseren Einordnung der aufgezeichneten Niederschlagsmengen die
gemessenen Jahresmengen im Vergleich seit 1989. Weiterhin ist in Abbildung 3 die Haufig-
keitsverteilung der Windrichtung in Form einer Windrose und der Windgeschwindigkeit als
Saulendiagramm enthalten.

Wetterdaten Schlackedeponie Offenbach 2025
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Niederschlagsjahresmengen korr. Schlackedeponie Offenbach 1989 - 2025
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Insgesamt fielen im Berichtsjahr auf der Schlackedeponie Offenbach 594 mm Niederschlag.
Damit war in 2025 im Vergleich zum Jahresmittelwert seit 1989 von 656 mm einedurchschnitt-
liche Niederschlagsmenge zu verzeichnen (s. Abb. 2). Die Jahresverdunstung nach Haude
betrug im gleichen Zeitraum 502 mm. Der fiir die Verdunstung nach Haude relevante Oberfla-
chenbewuchs wurde entsprechend des tatséchlich vorhandenen Pflanzenbewuchses auf der
Deponieoberflache angepasst. Die hier verwendete potentielle Verdunstung nach Haude gibt
an, wieviel Wasser aufgrund von Temperatur, Luftfeuchte, Jahreszeit und Bewuchs bei unbe-
grenztem Wasservorrat im Boden theoretisch maximal verdunsten koénnte. Die tatséchliche
Verdunstung ist im Allgemeinen geringer. Dies kann dazu fuhren, dass je nach jahrlicher Nie-
derschlagsverteilung die ermittelte Niederschlagsmenge kleiner ist, als die potentielle Ver-
dunstung.

Die mittlere Jahrestemperatur betrug 11,3 °C und liegt damit im Bereich des ansteigenden
Trends der seit 1996 gemessenen Tagestemperaturen. In Abb. 3 ist die Jahreswindrose dar-
gestellt. Die Hauptwindrichtungen auf der Schlackedeponie Offenbach waren im Berichtsjahr
zu 10 % aus Westnordwest und zu 8 % ausOstsiidost. Dies entspricht in dem Zeitraum seit
der Aufzeichnung der Winddaten im Jahr 2000 jeweils den ermittelten Hauptwindrichtungen.

5 Mengen und verwendete Materialien zur Profilierung und Abdeckung des Erweite-
rungsabschnitts

Die Arbeiten zur abschlieRenden Profilierung im Erweiterungsabschnitt wurden in 2009 abge-
schlossen (letzte Aufstellung der Gesamtmenge der eingebauten Materialien
s. Eigenkontrollbericht 2009, bei Interesse Archiv RMD).

6 Deponiesickerwasser

6.1 Beschreibung des Entwasserungs- und Sickerwassererfassungssystems

Seit 1997 ist die Schlackedeponie von einer wasserundurchlassigen Dichtwand (Zweiphasen-
dichtwand), die in einer ca. 3 - 10 m unterhalb der Deponie verlaufenden tertidaren Rupelton-
schicht einbindet, umschlossen. Diese st seither als eine Wasserbarriere
wirksam.

Zwischen der Innen- und AulRenseite der Dichtwand existiert als zusatzliche Sicherung ein
hydraulisches Gefélle, das durch insgesamt 10 Wasserhaltungssysteme aufrechterhalten
wird. Jedes dieser Systeme besteht aus einem Messpegelpaar, das inner- und auf3erhalb der
Dichtwand kontinuierlich die Wasserstande registriert, und zwei innerhalb der Dichtwand ver-
laufenden Drainagestréngen, die in einen zwischen den beiden Drainageleitungen liegenden
Pumpenschacht minden. Das hierliber erfasste Wasser wird in eine zu diesem Wasserhal-
tungssystem gehorige Ablaufleitung gepumpt (s. hierzu Anhang 1B: ,Lageplan Wasserhal-
tungssysteme®).
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Die automatisch gesteuerten Systeme sind so eingestellt, dass der innere Wasserspiegel min-
destens 30 cm unterhalb des aufleren liegt. Dadurch wird bei einer unverhofften
Leckage in der Dichtwand ein Austritt von Sickerwasser in das Grundwasser vermieden. Mit
der Dichtwand und dem dauerhaften hydraulischen Gradienten ergibt sich ein
~doppeltes® Sicherheitssystem. Mit Bescheid vom 23.09.2019 wurde vom RP Darmstadt eine
Reduzierung der Mindestwasserspiegeldifferenz vom 30 cm auf 15 cm genehmigt. Dennoch
ist weiterhin ein Gradient von mindestens 30 cm im Regel- und Steuersystem der Wasserhal-
tung hinterlegt, um einer Unterschreitung der Differenz frihzeitig
entgegen wirken zu kénnen.

Mit Hilfe dieser Wasserhaltungssysteme wird das im Dichtwandtopf anfallende Sickerwasser
einem zentralen Pumpwerk zugefihrt.

Der basisgedichtete Deponieteil verflgt Uber ein eigenes Sickerwassererfassungssystem.
Dieses besteht aus zwei an der Basisdichtung verlegten Drainagestrangen und einer entspre-
chenden Ableitung (s. Anhang 1 D — Lageplan ,Entwasserung Schlackedeponie®). Das hier
gefasste und abgeleitete Sickerwasser (mit ,Sickerwasser aus dem basisgedichteten Depo-
nieteil“ bezeichnet) wird ebenfalls dem Pumpwerk zugeflihrt.

Sowohl das Sickerwasser aus dem Dichtwandbereich, als auch das Sickerwasser aus dem
Sickerwassererfassungssystem des basisgedichteten Deponieteils wird tGber einen Sammel-
schacht und einen Sandfang im Pumpwerk zusammengefihrt (vgl. Lageplane). Hier wird auch
die Gesamtwassermenge mittels magnetisch induktiver Durchflussmengenmessung (MID) be-
stimmt und das gesamte Wasser als ,Gesamtsickerwasser” durch eine Einrichtung zur Was-
serstandsregelung diskontinuierlich tber eine Druckleitung (DN 200 PEHD)(s. Lageplan; An-
hang 1E) entweder in das Sammelbecken des MHKW
Offenbach zur weiteren Verwendung durch den Betreiber des MHKW oder als
genehmigte Indirekteinleitung (wasserrechtliche Genehmigung vom 02. Juni 2010) in das Ka-
nalnetz des Entsorgungsbetriebs der Stadt Offenbach (ESO) zur Weiterleitung in die Abwas-
serreinigungsanlage (ARA) Frankfurt Niederrad gepumpt.

Bei den Pumpen im Pumpwerk handelt es sich um zwei Tauchpumpen mit einer
Foérderleistung von jeweils ca. 130 m¥/h. Diese werden wechselseitig betrieben und tber eine
Fullstandsmessung automatisch gesteuert.
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6.2 EigenkontrollmaRnahmen beim Sickerwasser und dem Sickerwassererfassungs-
system

Das ,Gesamtsickerwasser aus dem Pumpwerk sowie das Sickerwassererfassungs- und Ab-
leitungssystem wurde im Berichtsjahr regelméRig tberwacht und kontrolliert. Die daraus re-
sultierenden MalRnahmen erstreckten sich im Einzelnen auf die Erfassung und Kontrolle der:

o Menge des Gesamtsickerwassers einschlie3lich der Teilstrome, die in das Kanalnetz der
ESO bzw. in das Sammelbecken des MHKW's abgegeben werden,

¢ der Inhaltsstoffe des abgefihrten Gesamtsickerwassers,

¢ Funktionsfahigkeit des Drain- und Ableitungssystems im gesamten Deponiebereich,

e Funktionsfahigkeit der technischen Einrichtungen der Wasserhaltungssysteme (Kontrollen,
Wartungen der Pumpen- und Steuersysteme).

o Fir die auRerhalb der Dichtwandumschliel3ung liegende Druckleitung zum Kanal sind alle
zehn Jahre Dichtheitsprufungen erforderlich (zuletzt am 25.11.2024 erfolgt, s. Anhang 6)

6.2.1 Mengenmessungen des abgefiihrten Gesamtsickerwassers

Grundsatzlich werden die abgefihrten Gesamtsickerwassermengen kontinuierlich mittels ei-
ner magnetisch-induktiven Durchflussmessung (MID) bestimmt. Die Messstrecke hierzu befin-
det sich in der Druckleitung der Pumpen im Pumpwerk. Die so ermittelten Messwerte der
Durchflussmessung und die Pumpenlaufzeiten werden tber das Rechen- und Steuersystem
im Messcontainer der Schlackedeponie in ein Prozessleitsystem der RMD in Flérsheim am
Main Ubertragen und dort aufbereitet, kontrolliert und archiviert.

Die Regelung der Abgabe des abgepumpten Sickerwassers (Kanalnetz der ESO oder Sam-
melbecken MHKW) erfolgt mittels eines Schiebers, der vom MHKW gesteuert wird. Die Be-
stimmung der Sickerwasserteilmengen, die entweder in das Kanalnetz oder in das Sammel-
becken abgeschlagen werden, erfolgt rechnerisch anhand der Schieberstellung. Sie wird au-
tomatisch durch das Steuerungssystem im Messcontainer vorgenommen.

Schieber und Schieberschacht (Ubergabestelle MHKW) befinden sich auf dem MHKW - Ge-
lande. Ein nach dem Schieberschacht (s. Lageplan Druckleitung; Anhang 1E)
folgender Ubergabeschacht ist die Einleitstelle fir das Gesamtsickerwasser der
Schlackedeponie in das offentliche Kanalnetz.

In der Tabelle 1 sind die Sickerwassermonatsmengen fur das Jahr 2025 aufgefihrt.
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Abgefiihrte Gesamtsickerwassermengen 2025
Gesamtsickerwasser . Sw-Antell .
Monat Menge [m?] Speicherbecken des | Sw-Anteil Kanal [m?3]
MHKW:'s [m3]

Jan 2.156 0 2.156
Feb 1.685 0 1.685
Mrz 2.489 0 2.489
Apr 2.480 0 2.480
Mai 1.903 0 1.903
Jun 1.739 0 1.739
Jul 1.256 0 1.256
Aug 1.089 0 1.089
Sep 1.065 0 1.065
Okt 1.094 0 1.094
Nov 1.033 0 1.033
Dez 1.176 0 1.176
Gesamtmenge 19.164 0 19.164
Tab. 1: Abgefihrte Gesamtsickerwassermengen

Die Ergebnistabellen der Sickerwassertagesmengen fur 2025 befinden sich im Anhang 11.

In der nachfolgenden Abbildung 4 sind die seit 1986 abgeflihrten Gesamtsickerwassermengen
zur besseren Ubersicht graphisch dargestellt.
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Insgesamt wurden im Berichtsjahr 19.164 m3 Gesamtsickerwasser erfasst und
abgefuhrt. Das entspricht einer durchschnittichen Tagesmenge von 52,5 ms. Die
genauen Tagesmengen sowie die durchschnittlichen Tagesmengen pro Monat sind der im
Anhang 11 befindlichen Ergebnistabelle zu entnehmen.

Die abgeflihrte Gesamtsickerwassermenge hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2024: 21.041
m3) verringert. Das Jahr 2025 zahlt mit 594 mm Niederschlag zu einem trockenen Jahr. Wird
die Gesamtsickerwassermenge 2025 mit dem Vorjahr verglichen, so wurden 1.877 m* weniger
Sickerwasser abgepumpt. Dies entspricht einer Verringerung von rd. 10 %. In Abbildung 5 sind
zur besseren Ubersicht die Jahressickerwasser- und Niederschlagsmengen seit 1986 darge-
stellt. Auffallend ist, dass die angefallenen Sickerwassermengen und Niederschlage vereinzelt
korrespondieren. Im Berichtsjahr wurde die vorhandene Oberflachenentwasserung begangen,
dabei konnten keine Defekte oder Beeintrachtigungen festgestellt werden. Eine Prognose der
in den kommenden Jahren zu erwartenden Sickerwassermengen ist zum gegenwartigen Zeit-
punkt qualifiziert nicht moglich.

Niederschlags- und Sickerwasserjahresmengen 1986 - 2025
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Abb. 5:Vergleich Jahresniederschlags- und Sickerwassermengen seit 1989

Im Berichtsjahr wurde das angefallene Gesamtsickerwasser als Indirekteinleitung in das Ka-
nalsystem der ESO (Entsorgungsbetriebe der Stadt Offenbach) eingeleitet. Das MHKW hat in
2015 seine Rauchgasreinigung vom Nassverfahren in das Trockenverfahren umgestellt. Wei-
tere OptimierungsmafRnahmen am MHKW fiuhrten dazu, dass z. Z. kein Sickerwasser der De-
ponie fur die Prozesse bendtigt wird.
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6.2.2 Inhaltsstoffe des Sickerwassers

6.2.2.1 Probenahme, Messzyklus und Untersuchungsrahmen

Das Sickerwasser aus der Schlackedeponie wurde im Berichtsjahr beprobt und analysiert:

Sickerwas- Proben- Art der Untersu- Untersu- Labor
ser aus/als nahmeort Probe chungszyklus | chungsrah-

men
Gesamtsi- qualifizierte angelehnt an | SGS Institut
ckerwasser Pumpwerk Stichprobe 4x-jahrlich DEKVO Fresenius

Der Untersuchungszyklus und -umfang wurden mit dem Regierungsprasidium
Darmstadt entsprechend dem vorgelegten Nachsorgekonzept 2008 abgestimmt. Dieses Kon-
zept gibt fir das Sickerwasser 4x-jahrliche Proben und Analysen vor.

Der Untersuchungsrahmen lehnt sich an die Vorgaben der DEKVO an, wobei die Schwer-
punkte der Untersuchungen auf die flr eine Schlackedeponie typischen Parameter
gelegt werden. Fir die einzelnen Parameter sieht das Untersuchungsprogramm unterschied-
liche Analysezyklen vor (viertel- und halbjahrlich bzw. jahrlich).

Beprobt und analysiert wurde das Sickerwasser aus dem Pumpwerk (Gesamtsickerwasser).
Die Probenahmen wurden von Mitarbeitern der RMD ausgefihrt, die chemischen
Analysen erfolgten durch SGS Institut Fresenius. Beide Unternehmen sind nach DIN EN ISO
17025 akkreditiert sowie staatlich anerkannte EKVO-Untersuchungsstelle. Die Akkreditierung
und Zulassung der RMD Rhein-Main Deponie befinden sich in
Anhang 12.

6.2.2.2 Resultate der Sickerwasseranalysen

Die Resultate der im Berichtsjahr durchgefiihrten Sickerwasseranalysen (Gesamtsickerwas-
ser) befinden sich im Anhang 3. Fir die Schlackedeponie signifikante
Untersuchungsparameter (AOX, CSB, Leitfahigkeit, Chlorid und Sulfat) wurden
Ganglinien erstellt, die nachfolgend dargestellt sind.

Daruiber hinaus wurden weitere Ganglinien fur die Parameter Ammonium, Nitrat, Eisen, Nat-
rium und Kalium erstellt, die sich im Anhang 3 zusammen mit den Ergebnistabellen befinden.
Diese Ganglinien enthalten auch die Ergebnisse der Wasseranalysen aus den vorangegange-
nen Jahren (ab 1995).

Grundlage zur Bewertung der Inhaltsstoffe des Sickerwassers sind die im Anhang 51 der Ab-
wasserverordnung genannten Mindestanforderungen sowie die Vorgaben aus dem vom Re-
gierungsprasidium Darmstadt erteilten Bescheides zur Einleitung vom 11.04.2025.
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Leitfahigkeit - Gesamtsickerwasser 1995 - 2025
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Abb. 6: Resultate der Sickerwasseranalysen von 1995 — 2025
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Wie die dargestellten Diagramme zeigen, weist das aus der Schlackedeponie erfasste und
abgefihrte Sickerwasser erwartungsgeman hohe Salzkonzentrationen auf. Dies manifestiert
sich insbesondere an den Chlorid- und Sulfatkonzentrationen und somit auch an hohen Leit-
fahigkeiten. Entsprechend den o. a. Ganglinien ist bei den genannten Parametern Uber die
Jahre ein leicht sinkender Trend erkennbar.

Die Belastung mit organischen Inhaltsstoffen (AOX, CSB) ist hierzu vergleichsweise
gering. Insgesamt entsprechen die Grélenordnungen der vorgefundenen organischen Inhalts-
stoffe in etwa denen, die auch im Eluat Aalterer Verbrennungsschlacke
vorgefunden werden. Sie sind deshalb fir Sickerwasser aus Schlackedeponien typisch.

Zum Gesamtsickerwasser ist zusammenfassend festzustellen, dass die gemessenen Kon-
zentrationen aller Inhaltsstoffe im Sickerwasser die im Anhang 51 D der Abwasserverordnung
genannten Grenzwerte fir die Indirekteinleitung deutlich unterschreiten. Dies gilt auch fir die
getrennt von dieser Betreibereigenkontrolle erfolgende halbjéahrliche kommunale Indirektein-
leiterkontrolle, welche von der ESO (Entsorgungsbetriebe der Stadt Offenbach; Betreiber des
Kanalnetzes) durchgefihrt wird.

6.2.3 Kontrolle des Drainage- und Ableitungssystems

Das Sickerwassererfassungs- und —Ableitungssystem der Schlackedeponie wird im Rahmen
der Eigenkontrolle regelmafig Uberwacht und gereinigt. Folgende
Uberwachungs- und ReinigungsmalRnahmen werden hierbei durchgefiihrt:

¢ halbjahrliche Hochdruckspulungen des Sickerwassererfassungs- und -Ableitungssystems
im basisgedichteten Deponieteil

¢ halbjahrliche Hochdruckspilungen der beiden Strange des Ableitungskanals des Wasser-
haltungssystems

¢ jahrliche Hochdruckspllungen der Sickerwasserdruckleitung zum MHKW

e jahrliche TV-Kontrollen des Sickerwassererfassungs- und —Ableitungssystems
(Sickerwasserdeponiedrainage) und der beiden Strange des Ableitungskanals des Was-
serhaltungssystems.

e regelmafige Sichtkontrollen durch das Betriebspersonal

Zudem werden alle technischen Einrichtungen des Wasserhaltungssystems (Pumpen, die
Magnetisch Induktive-Durchflussmessung (MID), Steuerpegel und Steuereinheit) jahrlich ge-
wartet, um ihre Funktionstiichtigkeit zu gewahren.

Neben dem Leitungssystem wurden auch alle Schéchte regelmafig gereinigt sowie
visuell kontrolliert.

Die TV-Kontrolle wurde im April 2025 im Anschluss an eine Spulung durchgefihrt. Dabei wur-
den die beiden Strange des Ableitungskanals des Wasserhaltungssystems und die Leitungen
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des Sickerwassererfassungs- und -ableitungssystems im basisgedichteten Deponieteil Gber-
praft. Die Resultate der TV-Kontrolle liegen der RMD in Form von
Untersuchungsprotokollen vor.

Eine tabellarische Zusammenfassung der Resultate der TV-Befahrung befindet sich im An-
hang 6. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass das Sickerwassererfassungs- und -
ableitungssystem nur geringe Mangel aufweist. In der Regel handelt es sich bei diesen Méan-
geln um geringfiigige Rohrverformungen oder verfestigte Ablagerungen, die den Wasserab-
fluss nicht wesentlich behindern. Das Sickerwassererfassungs- und -Ableitungssystem ist so-
mit vollstandig funktionstichtig.

In Tabelle in Anhang 6 werden die Ergebnisse der Befahrung des Berichtsjahres dokumentiert.

6.2.4 Wasserhaushaltsbilanz

Es wurde versucht, fiir das Berichtsjahr 2025 eine Wasserbilanz in Anlehnung an die Vorgaben
der Verwaltungsvorschrift zur Eigenkontrollverordnung von 1992 zu
erstellen. Die Resultate dieser Bilanzierung sind in Abbildung 7 dargestellt. Anzumerken ist
hierbei, dass es auf der Schlackedeponie keine separate Erfassung des Oberflachenabflusses
gibt. Dieser verlauft iber die Oberflachenentwasserungsgréaben zur Drosselstrecke und wird
von dort aus in den Wildhofbach eingeleitet. Auch bleibt festzuhalten, dass die Verdunstungs-
werte mit einer grof3en Ungenauigkeit behaftet sind, da diese nur rechnerisch (nach Haude)
bestimmt werden kénnen.

Schlackedeponie Offenbach
Wasserbilanz 2025
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Abb. 7:Wasserhaushaltshilanz 2025
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Die Graphik zeigt, dass die Sickerwasserneubildungsrate in 2025 rechnerisch (NS - VD =
91,48 mm) niedriger ist, als der aufgezeichnete Sickerwasserabfluss (251 mm). Die zur Be-
rechnung verwendete potentielle Verdunstung nach Haude (502 mm) gibt an, wieviel Wasser
aufgrund von Temperatur, Luftfeuchte, Jahreszeit und Bewuchs bei unbegrenztem Wasser-
vorrat im Boden maximal verdunsten kann. Die tatsachliche Verdunstung wird deutlich gerin-
ger gewesen sein.

In den Vorjahren konnte bei der Betrachtung der Parameter Sickerwasserneubildungsrate und
Sickerwasserabfluss ein stetig sinkender Sickerwasserabfluss im Vergleich zur Sickerwasser-
neubildungsrate festgestellt werden. Das Berichtsjahr war wie die Jahre vor 2023 ein regenar-
mes Jahr mit 594 mm Niederschlag. Der Sickerwasserabfluss ist gegeniiber dem Vorjahr um
1.877 m*gesunken.

Die Oberflachenabdichtung im basisgedichteten Deponieteil wurde in 2009 fertiggestellt.
Durch diese Maflinahme und der aufgebrachten Begriinung und deren Entwicklung sowie der
Schaffung von Oberflachenentwadsserungsgraben sollte es grundsatzlich zu einem abnehmen-
den Trend des Sickerwasserabflusses kommen. Der Mittelwert der letzten 10 Jahre liegt bei
17.414 m3 (10 Jahres-Trend Vorjahr 17.229 m3).

6.2.5 Wasserhaltung Dichtwand

6.2.5.1 Beschreibung des Wasserhaltungssystems

Das Wasserhaltungssystem der Schlackedeponie Offenbach besteht aus insgesamt 10 unab-
hangig voneinander arbeitenden Einzelsystemen. Zu jedem dieser Einzelsysteme gehdren
zwei sich gegenlberliegende Messpegel, von denen je ein Messpegel innerhalb (P.x.2) und
aul3erhalb der Dichtwand (M.x.2) angeordnet ist.

In den Messpegeln befinden sich Druckdifferenzsensoren, die den Wasserstand
kontinuierlich Gberwachen und die Messwerte auf ein Steuer- und Regelsystem Ubertragen.
Des Weiteren besitzt jedes System einen Pumpenschacht (PS.x.1) mit eingebauter Tauch-
pumpe und dazugehdérigem Vor-Ort-Schaltschrank sowie zwei parallel zur Dichtwand verlau-
fende Drainagestrange, die jeweils links und rechts in den Pumpenschacht auslaufen. Der
Pumpenschacht, der  Schaltschrank und die Drainagen befinden sich
innerhalb des Dichtwandrings (vgl. Lageplan ,Wasserhaltungssysteme” — Anhang 1B).

Fur die Systeme 2 und 8/9 wurden 2003 je ein zusatzlicher Innenpegel gesetzt (Ausbautiefe
P2.2 neu 7 m [Ersatz fur den ungenau messenden P2.2]; P8.2 neu 3 m [um das in diesem
Bereich vorhandene obere GW-Stockwerk zu erfassen]), die nicht kontinuierlich Gberwacht
werden. Diese Kontrolle erfolgt manuell (monatliche Lotungen).
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Die einzelnen Systeme entwéassern in Ablaufleitungen, die im Umfahrungsweg der
Deponie verlegt sind und jeweils aus verschiedenen Richtungen Uber den Sammelschacht im
Pumpwerk minden (s. Lageplan — Anhang 1B).

Mit Hilfe des Wasserhaltungssystems wird der innere Wasserstand unter dem des
auRBeren Wasserstandes der Deponie einreguliert. Durch dieses hydraulische Gefalle wird ver-
mieden, dass im Falle einer Leckage in der Dichtwand Sickerwasser nach auf3en dringen kann.

Im Berichtsjahr waren alle Einzelsysteme in der Steuerung des Prozessleitsystems auf eine
Mindestdifferenz von 36 cm eingestellt. Im Genehmigungsbescheid vom 23.09.2019 ist eine
Mindestwasserspiegeldifferenz von 15 cm vorgeschrieben. Weiterhin wurde in dem Bescheid
vom 23.09.2019 festgelegt, dass das System Nr. 5 mit dem dazugehérigen Pegelpaar M 5.2/
P 5.2 aus dem Messprogramm genommen wird, da diese im Rupelton verfiltert sind, so dass
die Werte nicht aussagekraftig sind. Zur Dokumentation werden die Werte dieses Systems
weiter aufgezeichnet. Bei Unterschreitung dieser Mindestdifferenz wird die dem betroffenen
Einzelsystem verknipfte Pumpe im Pumpenschacht automatisch eingeschaltet und der Was-
serspiegel in diesem Bereich abgesenkt. Erst beim Erreichen einer Wasserstandsdifferenz von
50 cm schaltet die Pumpe wieder ab.

Auch die Wasserstande in den Pumpenschéchten werden automatisch tberwacht und regis-
triert. Dies dient dem Trockenlaufschutz der Pumpen. Sinkt der Wasserstand in
einem Pumpenschacht unterhalb 25 cm, schaltet sich die entsprechende Pumpe aus, auch
wenn der Differenzwasserstand des zugehdrigen Pegelpaares einen Pumpenvorgang vorgibt.
Erst bei einem Wasserstand > 80 cm im Pumpenschacht wird der Pumpvorgang wieder frei-
gegeben. Alle diese Einstellungen kénnen mittels
Neuprogrammierung der Grundeinstellungen verandert werden.

In weiteren Einstellungen waren ab dem Jahr 2002 die Systeme 1, 2, 3, 4 und 5 und die Sys-
teme 5 und 6 sowie 6 und 7 miteinander verknlpft. Dies bedeutete, dass die Pumpen der
Systeme 1, 2, 3, und 4 nicht nur von ihrem eigenen steuernden Pegelpaar, sondern zusatzlich
auch noch vom Pegelpaar des Systems 2 (P2.2/M2.2) gesteuert wurden. Ebenso verhielt es
sich mit den Systemen 4 und 5, 5 und 6 sowie 6 und 7, wobei hier das System 5 zusétzlich
durch das Pegelpaar 4, System 6 zusatzlich durch das Pegelpaar 5 und das System 7 zusatz-
lich durch das Pegelpaar des Systems 6 mit gesteuert wurden (s. nachfolgende Pumpen-
matrix).
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steuernde Pegelpaare

Pumpensysteme

Abb. 8: Pumpenmatrix 2025

Die zuvor beschriebenen Pumpenschaltungen resultieren aus den bisher gemachten
Betriebserfahrungen. Diese gelten deshalb auch als Standardeinstellungen.

Das Steuer- und Regelsystem befindet sich im Messcontainer auf der Schlackedeponie. Von
dort werden die Messdaten auf einen separaten Rechner in der Abteilung |
Deponienachsorge der RMD GmbH in Flérsheim am Main Ubertragen, ausgewertet und archi-
viert.

6.2.5.2 Resultate der Messungen im Wasserhaltungssystem

Die gemessenen Wasserstande in den entsprechenden steuernden Pegelpaaren und den
Messpegeln in den Schachten werden kontinuierlich aufgezeichnet (Ausnahme P 2.2 neu und
P 8.2 neu; s. 0.). Um die Messresultate auswerten und darstellen zu kdnnen
wurden die Tagesmittelwerte interpretiert und als Ganglinien in den Graphiken
dargestellt. Die Ganglinien der steuernden Pegelpaare fir das Jahr 2025 werden im
Anhang 4 dargestellt, wobei noch zusatzlich die errechneten Differenzen der Wasserstande
zwischen den jeweils &uferen und inneren Pegeln, in die entsprechenden
Diagramme eingezeichnet wurden.

Aus den in Anhang 4 dargestellten Diagrammen ist erkennbar, dass im Jahresverlauf durch-
gangig die mit Bescheid vom 23.09.2019 festgelegte Mindestwasserspiegeldifferenz von -15
cm eingehalten wurden.
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Vorkommnisse:
Im Berichtsjahr kam es zu keiner Storung.

Weitere Besonderheiten:

In Abb. 11 sind die Pumpenlaufzeiten im Jahr 2025 dargestellt. Wie auch in den
Vorjahren, haben die Pumpen 3 und 7 teilweise mit Abstand die hochsten Laufzeiten. Dazu
gekommen sind die Pumpen 2, 4 und 5. Die Pumpen 1, 6, 8, 9, und 10 weisen im
Vergleich hierzu nur sehr geringe bis gar keine Laufzeiten auf. Die Summe aller
Pumpenlaufzeiten betrug 2.464 h (Systeme 1-10) (20231.637 h) und hat sich im Vergleich
zum Vorjahr wieder erhéht.

Jahresstunden 2025
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Abb. 9:Pumpenlaufzeiten Wasserhaltungssystem

7 Setzungs- und Verformungsverhalten des Deponiekérpers

Die Ergebnisse der 3. Folgemessungen aus dem Oktober 2021 befinden sich im Anhang 14.
Die gemessenen Hohenveranderungen zwischen 2016 und 2021 sind fur die beiden alten
Punkte SP2 (alt) und SP6 (alt) mit 0 und 1 cm sehr gering. Auch die neuen Setzungspegel
zeigen mit 12 cm (SP1 neu), 7 cm (SP 2neu) und 6 cm (SP3 neu) Hohenveréanderung nur ge-
ringe Verformungsraten innerhalb dieser 5 Jahre. Die Gesamtsetzungen seit der Messung im
Jahr 2011 liegen damit zwischen 9 und 21 cm. Die Genauigkeit der Vermessungsmethode
kann mit £ 3 cm in der Hohe angegeben werden. Durch die Zusammensetzung der Schlacken
sind, wie bisher auch, weiterhin keine grof3en Setzungen Zu
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erwarten. Daher ist es, wie im vorgelegten Nachsorgekonzept dargestellt, aufgrund der Mess-
genauigkeit und der vorliegenden geringen Setzungen sinnvoll, den Messturnus bei einen 5-
jahrigen Rhythmus Zu belassen. Die nachste Messung der funf
Setzungspegel erfolgt in 2026.

8 Entgasung

Auf der Deponie befanden sich bis zu den Profilierungsarbeiten 4 Gaspegel. Die Gaspegel 1
bis 3 sind dabei weggefallen. Daher ist nur noch der Gaspegel 4 (GP 4) erhalten.

Die Gasmessungen wurden wegen der seit Uber 20 Jahren unter den Nachweisschwellen lie-
genden Werte eingestellt (vgl. vorgelegtes Nachsorgekonzept 2008 vom 21.11.2008).

9 Temperaturmessung in der Schlackedeponie

Im Innern der Schlackedeponie wie auch bei anderen Schlackedeponien finden sich Tempe-
raturen von bis zu + 48,6°C in der Messstelle B 3 und von bis zu + 31°C in der
Messstelle B 1. Diese Messergebnisse sind die Folge von exotherm verlaufenden anorgani-
schen Oxidationsreaktionen, die in der Feststoff-Fluid-Phase des Schlackekérpers
ablaufen. An diesen anorganischen Oxidationsreaktionen sind insbesondere amphotere Me-
talle wie Fe und Al, aber auch Cu, Zn, Pb u. a. beteiligt. Eine wesentliche Rolle bei der Oxida-
tion von Aluminium wird auch dem alkalischen pH-Wert der Deponieschlacke
zugeschrieben, der fir die Mobilisierung von Aluminium verantwortlich ist.

Neben den genannten Oxidationsreaktionen sind fir die Warmeentwicklung noch
Hydrat- und Hydroxidbildungen (Aufnahme von Deponiewasser) und untergeordnet auch Kar-
bonatisierungsreaktionen (CO»-Aufnahme), Losungsprozesse (Losungswarme) sowie galva-
nische Reaktionen der Metalle von Bedeutung.

Das Reaktionspotential in der Deponieschlacke wird in einem 1995 erstellten Gutachten als
hoch bewertet, so dass die o0.g. exothermen Reaktionen noch langzeitig ablaufen
koénnen. Fur die Warmeentwicklung in der Schlackedeponie bedeutet dies, dass sich die Tem-
peraturen vermutlich Gber Jahrzehnte nur langsam verringern, was auch die bisher durchge-
fuhrten Temperaturmessungen bestatigten (s.u.).

Zur Kontrolle der Temperaturentwicklung im Schlackekorper waren insgesamt acht Bohrungen
niedergebracht und zZu Temperaturmessstellen ausgebaut worden. Die
Anordnung der mit B1 - B8 bezeichneten Bohrungen wurde so gewahlt, dass alle
vorhandenen Belegungsschichten der Deponie erfasst wurden. Der Ausbau der
einzelnen Bohrungen zu Temperaturmessstellen erfolgte bis zur Deponiesohle, wobei die Ab-
stande der in den Bohrungen vertikal angeordneten Temperatursensoren in der Regel 2 m
betrugen. Seit 2011 werden nur noch die Messstellen B1-3 betrieben. Die
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Messstellen B5, B6 und B8 (ab 2003) sowie B7 (ab 2011) wurden aufgrund ihrer geringen
Tiefe und Lage aus dem Programm genommen, die Messstelle B4 fiel 2009 durch die Profilie-
rungsarbeiten im Erweiterungsabschnitt der Deponie weg.

Die Aufzeichnung der Messwerte erfolgt mittels Datenlogger. Die Auslesung und
Auswertung der Messwerte dieser Messstellen erfolgt monatlich durch das
Betriebspersonal der RMD.

Die Lage der Bohrpunkte sowie die durchorterten Schlackeschichten der Deponie
werden in den Abbildungen 12 u. 13 schematisch dargestellt. In den weiteren
Abbildungen 14 — 17 sind die Messresultate (Temperaturverlaufe der Monatsmediane) von
1995 bis Dezember 2023 dargestellt.

Verteilung TemperaturmeRstellen auf der Schlackede ponie

Abb. 10: Anordnung der Bohrungen auf der Schlackedeponie (Skizze)

Belegungsplan Schlackedeponie

B1 B2 B3 B4
1 e Kuppe
— O, AN
6 N 3. Lage
-
"
. 2. Lage
5. .
/ “
/ ~.1. Lage
2 3 \,
11070 - 1972 Schlacks mit Schrott und Fllterstaub 5.1983 - 1985 Schlacke ohne Schrott und mit Filterstaub
2.1973 - 1976 Schlacke mit weniger Schrott und Filterstaub 61985 - 1086 Sehlacke ohne Schrott und Filterstaub
3. 1977 - 1980 Schlacks ohne Schrott und mit Filterstaub 7 1986 - 1990 Schlacke ohne Senratt und Filterstaub
4 1081 - 1983 Schiacke ohne Schrott und mit Filterstaub (Einbau im Bersich der Basisabdichtung)

Abb. 11: Belegungsplan der Schlackedeponie (Schnitt A-A; s. Abb. 12)
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Die Messstelle B 1 (siehe Abbildung 14) liefert noch fiir alle Messpunkte auswertbare
Daten. An der Messstelle B2 werden von den Sensoren der Messpunkte in 6 m, 8 m und 14
m keine Daten mehr aufgezeichnet. Bei der Messstelle B3 zeigen die Sensorenin1 m; 3 m; 5
m und 7 m Tiefe keine Daten mehr an.

Aus den Graphiken ist erkennbar, dass die vertikalen Temperaturverteilungen
charakteristisch fir jede Bohrung sind. Die maximalen Temperaturmittelwerte lagen 2025 zwi-
schen 48 °C und 29 °C. Diese waren in den tiefen Bohrungen zwischen 21 m bis 10 m mess-
bar.

In den oberen Deponieschichten (bis zu einer Schlacketiefe von maximal 6 m) ist infolge des
Warmetausches mit der Umgebung ein nur geringer oder kein Warmestau (je
nach Deponietiefe) feststellbar. Mit zunehmender Tiefe nimmt dieser Warmestau zu. Im Be-
reich der Deponiesohle nehmen die Temperaturen der tiefen Messstellen - beeinflusst durch
das dort vorhandene Topfwasser - wieder leicht ab (Kuhlwirkung).

Die dargestellten Temperaturverlaufe machen deutlich, dass der Warmestau im Innern der
Schlackedeponie in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat (s. Ganglinienverlaufe der
Bohrungen. Die jahrliche Temperaturabnahme der letzten 10 Jahre betrug bei den Bohrungen
B1 und Bohrung B 2 im Mitel ca. 05 °C [/ Jahr mit einer weiterhin
fallenden Tendenz.

Die Abbildung 17 zeigt die Entwicklung der Temperaturverlaufe fir die tieferen
Bohrungen als Jahresmittelwerte.
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Temperaturverlauf Bohrung B1 - mittlere Monatstemperaturen (Median) 1995 - 2025
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12: Temperaturverlauf Bohrung B1 von 1995 — Dezember 2025
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Temperaturverlauf Bohrung B2 - mittlere Monatstemperaturen (Median) 1995 - 2025
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Abb. 13: Temperaturverlauf Bohrung B2 von 1995 — Dezember 2025
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Temperaturverlauf Bohrung B3 - mittlere Monatstemperaturen (Median) 1995 - 2025
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Abb. 14: Temperaturverlauf Bohrung B3 von 1995 — Dezember 2025
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Entwicklung der Temperaturverlaufe in den Bohrungen 1 -4 und 7
1995 - 2025 (Jahresmittel) in °C
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Abb. 15: Entwicklung der Temperaturverlaufe in den Bohrungen B1 — B4 u. B7 1995-2025

Die Temperaturmessstellen B4 — B8 wurden in 2008 aufgegeben. Die zentral gelegenen Mess-
stellen B1 — B3 werden aktuell betrachtet, um die weitere Temperaturentwicklung im zentralen
Deponiekorper verfolgen zu kénnen. Der Weiterbetrieb der defekten Messstellen ist nicht ge-
plant, da auch nach Fertigstellung der Abdichtungsmafnahmen im alten Deponieabschnitt so-
wie der Profilierungsarbeiten im Erweiterungsabschnitt keine signifikanten Temperaturénde-
rungen zu erwarten. Aufgrund der bisherigen Temperaturentwicklungen sowie dem aktuellen
Stand hat der Gutachter die Temperaturmessungen in dem vorgelegtem aktuellen Nachsor-
gekonzept konkret betrachtet und im Ergebnis ist
geplant diese Messungen zuklnftig zu reduzieren oder ganz einzustellen.
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10 Grundwasser

10.1 Hydrogeologie und natirliche Vorflut im Bereich der Deponie

Die hydrogeologische Situation im Bereich der Schlackedeponie ist gekennzeichnet durch das
Vorhandensein zweier deutlich differenzierter Schichten:

1. Quartare, rollige Sedimente (hochdurchlassiger Grundwasserleiter; 1 - 8 m méachtig), teil-
weise jedoch von Ton- und Schlufflinsen durchzogen und
2. tertiare Tone und Mergel (Rupeltone) mit einer Machtigkeit von ca. 70 m.

Die raumlich weit ausgebreiteten, in sich geschlossenen und sehr homogenen Rupeltone wei-
sen in der Regel geringe Durchlassigkeiten zwischen 1,5 x 102 m/s und 2 x 10! auf und sind
baupraktisch  dicht. Der Abstand zwischen  Gelandeoberkante und  der
Oberkante der Rupeltonschicht variiert im Bereich der Schlackedeponie zwischen 2 und 11 m.

Der Hauptstrom des Grundwassers weist in nordliche Richtung. Fur mittlere Wasserstande
betragt das Grundwassergefalle im Bereich der Deponie etwa 0,4 %.

Der Grundwasserspiegel bewegt sich im Durchschnitt 0,5 - 1,5 m unterhalb der
Deponiesohle. Bei hohen Grundwasserstéanden hatten - vor Fertigstellung der Dichtwand -
Teile des DeponiefulRes (alter Deponieteil) Grundwasserkontakt.

Die Entwasserungssituation im Bereich der Schlackedeponie ist gepréagt durch zwei ganzjahrig
wasserfihrende natirliche Vorfluter, den Bach von Gravenbruch und den Wildhofbach. Beide
Bache vereinigen sich ca. 1 km nérdlich der Deponie zum Hainbach.

Um die Schlackedeponie sind noch einige kinstliche Entwasserungssysteme im Gebiet vor-
handen. Hierunter zahlen die Entwasserungseinrichtungen (Drainagen) entlang der A3 und
Systeme, die im direkten Zusammenhang zur Schlackedeponie stehen.

Das anstromende Grundwasser wird mit einem dieser Drainagen-, Rigolen- und
Ableitungssysteme, um die Deponie gefiihrt, um eine Beeinflussung der Grundwasserstande
durch die Dichtwand zu verhindern (Grundwasserumleitung s. Punkt 9.2.3). Auf diese Weise
werden grofRere Grundwasseranstauungen bzw. -absenkungen im Bereich der Deponie ver-
hindert.
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10.2 Grundwasserkontrollen im Rahmen der Eigenkontrolle

Zur Uberwachung des Grundwassers werden insgesamt 25 Grundwassermessstellen genutzt.
Die Standorte der einzelnen Messstellen sind dem Lageplan (Anhang 5) zu
entnehmen.

In Tabelle 2 sind die Ausbaujahre, die Ausbautiefen und Flurabstdnde sowie die augenblickli-
chen Betriebszustande aller Messstellen mit Ausnahme der  Kontrollpegel
dargestellt.

Die Pegel Nr. 20, 21 (Gelande unpassierbar) und 28 (verkrautet) respektive ihre Lage sind
nicht bekannt. Als der RMD im Jahr 1999 vom UVF die Schlackedeponie Offenbach
Ubergeben wurde, gehotrten diese drei Pegel nicht zum Umfang der im Rahmen der
Eigenkontrolle genutzten Messstellen. Die drei Pegel wurden im Jahr 1980 (Nr. 20/21) und
1982 (Nr. 28) erstellt und nicht im Rahmen der Eigenkontrolle verwendet.

Die relevanten Messstellen wurden im Berichtsjahr — entsprechend dem vorgelegten Nachsor-
gekonzept 2008— im Rahmen der Eigenkontrolle regelmaRig Uberwacht. Die Kontrollen um-
fassen vierteljahrliche Wasserstandsmessungen und viertel- oder
halbjahrliche Wasseranalysen bei einem Teil der Bohrungen.

(Wasseranalysen: 4x-jahrlich: B1, B2, B3, B9, B13, B14, B15, B27, B31, B33/ 2x-jahrlich: B19,
B29, B32)

Bei den Brunnen 6, 7, 10, 11, 18, 22 und 23 erfolgt die Pegelung alle vier Jahre im Zug der
Erstellung des Grundwassergleichenplanes, da ihre Wasserstande nur fir die Erstellung die-
ses Planes bendtigt werden.

Im Herbst 2019 wurde durch ein externes Ingenieurbiiro eine Zustandsprifung aller vorhan-
denen Grundwassermessstellen durchgefiihrt (vgl. ,Uberpriifung der Grundwassermessstel-
len im Umfeld der Deponie”“ vom 18.03.2020). Dabei wurden an den Grundwassermessstellen
B3 und B31 Schaden in Form von Scherbenbildungen festgestellt. In Abstimmung mit der zu-
standigen Behorde wurde die fachgerechte Instandsetzung dieser Messstellen sowie die Her-
stellung einer dem Stand der Technik entsprechenden Ringraumabdichtung festgelegt. Dar-
Uiber hinaus wurde fir die im Abstrom gelegenen GWM B1, B14, B27 und B33 ebenfalls der
Einbau einer dem Stand der Technik entsprechenden Ringraumabdichtung gefordert. Die
fachgerechte Instandsetzung der Grundwassermessstellen B1, B3, B14, B27, B31 und B33
wurde im Herbst 2025 abgeschlossen.

Im September des Berichtsjahres wurde im Rahmen der turnusméafigen Grundwasserproben-
ahme die Startmessung an den instand gesetzten Grundwassermessstellen durchgefihrt. Die
Untersuchungsergebnisse zeigen keine Auffélligkeiten. Den in Anhang 9 dargestellten Gang-
linien sind bislang keine Veranderungen infolge der Instandsetzungsmafinahmen zu entneh-
men.
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Grundwassermessstellen Nr. 1 — 35

Messstelle OK-Messrohr Gelandehdhe Ausbautiefe Inbetriebnah- Bemerkungen
Nr. m NN m NN m mejahr Lotung / Analytik
1 122,40 121,39 4,20 1969 VIV
2 123,82 122,97 6,40 1669 VIV
3 124,86 123,89 6,30 1969 VIV
4 126,48 125,45 6,30 1969 V[ -
5 1969 Uberbaut durch Deponie
6 126,97 125,95 7,80 1969 4a | --
7 125,01 123,92 6,70 1969 4a [ --
8 nicht ausgebaut
9 120,49 119,38 3,30 1969 VIV
10 123,60 122,51 5,10 1969 4a [ --
11 121,49 120,76 4,10 1979 4a | --
12 123,82 122,99 6,00 1979 VvV /-
13 125,53 124,94 6,30 1979 VIV
14 123,59 122,84 8,25 1979 VIV
15 124,74 123,94 9,10 1979 vV /V
16 120,82 119,95 4,00 1979 verockert / Riickb. ‘09
17 nicht ausgebaut
18 122,93 122,21 5,80 1979 4a [ --
19 126,25 125,46 16,40 1979 V /H
20 121,17 120,49 4,50 1980 Gelande unpassierbar
21 121,47 120,46 5,08 1980 Gelande unpassierbar
22 121,24 120,54 4,00 1980 4a | --
23 120,22 119,49 3,30 1982 4a | --
24 nicht ausgebaut
25 nicht ausgebaut
26 nicht ausgebaut
27 122,70 122,09 5,90 1982 VIV
28 126,11 125,64 9,50 1982 verkrautet
29 126,21 125,64 10,60 1988 V/H
30 127,21 127,34 13,00 1974 V[ -
31 125,67 124,83 20,00 1988 VIV
32 124,49 123,54 20,00 1988 V/H
33 122,85 122,21 20,00 1988 VIV
34 124,94 124,20 6,00 1993 V[ -
35 122,54 121,85 5,20 1993 V /[ --

Tab. 2: Gelandehohen, Ausbautiefen u. Baujahre Gw-Messst. [V = viertelj., H = halbj., 4a = alle 4 Jahre]
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10.2.1 Grundwasserlotungen

Im Berichtsjahr wurden die Wasserstéande in den Grundwassermessstellen 1, 2, 3, 4, 9, 12,
13, 14, 15, 19, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, und 35 vierteljahrlich kontrolliert.

Die Pegel 6, 7, 10, 11, 18, 22 und 23 werden im Normalfall alle 4 Jahre gelotet. Grund hierfur
ist die in diesem Turnus vorgesehene Erstellung des Grundwassergleichenplanes. Die Lotung
der Pegel wurde am 20.03.2023 durchgefiihrt (s. Anhang 8). Die nachste Pegelung ist turnus-
gemal im Frahjahr 2027 geplant.

Die Resultate der im Berichtsjahr vorgenommenen Grundwasserpegelungen sind in
graphischer Form (Ganglinien) im Anhang 8 aufgefiihrt. Die dort dargestellten
Ganglinien schliel3en die Resultate der Wasserspiegelhthenbestimmungen ab 1995 ein, um
so die langzeitliche Entwicklung zu dokumentieren.

Bei der Betrachtung der Wasserstéande tber mehrere Jahre ist erkennbar, dass sich bei den
unmittelbar vor der Dichtwand liegenden Grundwassermessstellen (Anstrom: B13, B31, B32;
Abstrom B14, B33, B1l) keine signifikanten Veranderungen ergeben haben.
Wasseranstauungen bzw. —absenkungen sind in diesen Messstellen nicht feststellbar (s. Gra-
phiken).

Ein Grundwasseranstau im Anstrom bzw. eine Grundwasserabsenkung im Abstrom durch die
Dichtwand konnten anhand der unmittelbar vor der Dichtwand befindlichen Uberwachungspe-
gel zur Grundwasserumleitung (01 - O6 bzw. W1 - W6 sowie den
weiteren Kontrollpegel zur GW-Umleitung) nicht nachgewiesen werden.

Alle Messstellen zeigen jahreszeitliche Schwankungen. Hiervon ausgenommen sind die Mess-
stellen B35 und B4, die nur eine geringe Schwankungsbreite aufweisen. Diese Messstellen
sind durch den Wildhofbach (B35) bzw. durch das Entwasserungssystem der A3 (B4) stark
beeinflusst.

10.2.2 Grundwassergleichenplan

Der Grundwassergleichenplan wird — gemanR dem vorgelegten Nachsorgekonzept aus 2008 —
alle 4 Jahre neu erstellt. Der aktuelle Grundwassergleichenplan, der auf Basis der Pegeldaten
aus dem Marz 2023 erstellt wurde, befindet sich im Anhang 7.

Es sind im Vergleich zum vorherigen Plan (2019) keine wesentlichen Anderungen
aufgetreten.

Gemal Grundwassergleichenplan Stand Marz 2023 ergibt sich fur den Bereich der
Schlackedeponie eine von Sudwest nach Nordost verlaufende Grundwasserstromungsrich-
tung.
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10.2.3 Grundwasserumleitung

Das Grundwasserumleitungssystem bestent aus zwei unabh&ngig steuerbaren
Systemen, die mit West- bzw. Oststrang bezeichnet werden. Jedem dieser Strange sind je drei
Grundwasserbeobachtungspegel im Anstrom- (W 1 — 3 bzw. O 1 — 3) und Abstrombereich (W
4 — 6 bzw. O 4 — 6) zugeordnet. Die Bezeichnungen W und O beziehen sich auf die Zuordnung
der Pegel zum  West- bzw.  Oststrang. In  den  Beobachtungspegeln
befinden sich Messsonden, die die Wasserstande kontinuierlich kontrollieren und zur Aufzeich-
nung in das Containergebaude weiterleiten.

Im Grundwasseranstrombereich besitzt jedes dieser Systeme eine Drainageleitung DN 500,
die in jeweils einen Schieberschacht miinden. Im Schieberschacht befinden sich ein Absperr-
schieber (DN 200) und eine Drosselstrecke mit Regelschieber (DN 50). Mit
letzterem erfolgen die Einstellungen zur  Grundwasserumleitung (s.u.). Die
Schieberstellung des Absperrschiebers ist im Normalbetrieb geéffnet. Diese wird nur zu Revi-
sionszwecken geschlossen.

Durch zwei Grundwassertransportleitungen DN 200 im Westen und Osten der Deponie erfolgt
die fUr jedes System getrennte Umleitung des Grundwassers in den Abstrombereich. Dort wird
in je einer Versickerungsleitung (DN 500) das umgeleitete Grundwasser zur Infiltration wieder
abgegeben (s. hierzu Lageplan ,Grundwasserumleitungssysteme®; Anhang 1C).

Zweck dieser Grundwasserumleitung ist es, eine Beeinflussung des natirlichen
Grundwasserspiegels im Bereich der Deponie durch die Dichtwand zu minimieren.
Deshalb wurden auch von der Genehmigungsbehdrde mit Bescheid vom 20.04.1994 fir beide
Systeme Differenzwerte zwischen Grundwasseran- und -abstrom vorgegeben. Diese Soll-
werte entsprachen in etwa dem natirlichen Gefalle, das bereits vor dem Bau der Dichtwand
im Bereich der Deponie gemessen wurde. So legte die Genehmigungsbehdrde auf Vorschlag
des Fremdgutachters (Fa. AICON AG) fir den Weststrang 1,9 m, fir den Oststrang 1,7 m als
Differenzwerte fest (Sollwerte). Diese Werte dirfen laut Genehmigungsbescheid zum Bau der
Dichtwand vom 20.04.1994 nur um maximal 50 cm Uber- bzw. unterschritten werden. Errech-
net wird das tatsachliche Gefalle durch Bildung der Differenz zwischen den Mittelwerten W1 —
W3 und W4 — W6 bzw. O1 — O3 und 04 — O6.

Bereits bei einer Uber- bzw. Unterschreitung des Sollwerts von mehr als + 40 cm ist die Re-
gelschieberstellung dementsprechend zu verdndern, so dass die Einhaltung der
geforderten Sollwerte im Abstrom gewéhrleistet werden kann.

Neben den bereits erwahnten 12 Steuerungspegeln zur Grundwasserumleitung (W1 — W6, O1
— 06), die anstromseitig vor und abstromseitig hinter den Drainagen zur Grundwasserumlei-
tung liegen, sind noch 8 weitere Messpegel diesem System zugeordnet. Es handelt sich um
die AuBenmesspegel M 2.3, M 3.3, M 4.3, M 4.4, M 8.3, M 84, M 10.3 und M 10.4. Diese
liegen im Anstrom- bzw. Abstrombereich der Deponie unmittelbar an der Dichtwand (s. Lage-
plan Anhang 1C). Zusammen mit den dort vorhandenen 8
AulRenpegeln fur die Steuerung der Wasserhaltungssysteme (M..2; s. 4.2.5.1.) ergeben diese
ein umfassendes Bild Giber moégliche Grundwasseranstauungen bzw. —Absenkungen direkt vor
der Dichtwand. Alle diese Pegel sind mit Sensoren ausgestattet, die
kontinuierlich die Wasserstdnde messen und aufzeichnen.
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Zur Auswertung wurden die Spiegeldifferenzen zwischen An- und Abstrom fiur beide Systeme

graphisch dargestellt (s. Abbildung 18
Graphiken die Schieberstellungen aufgetragen.

und 19).

Zusatzlich  wurden

in

den

Grundwasserumleitung 2025 - Oststrang -
Differenzen zwischen Anstrom (O1 - O3) und Abstrom (04 - O6)

Offnung des Schieberrades in x/12 einer Umdrehung

Abb. 16: Differenzen zwischen An- und Abstrom im Oststrang
(Differenz der Mittelwerte O1 — O3 und O4 — O6)
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Grundwasserumleitung 2025 - Weststrang -
Differenzen zwischen Anstrom (W1 - W3) und Abstrom (W4 - W6)
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Abb. 17: Differenzen zwischen An- und Abstrom im Weststrang
(Differenz der Mittelwerte W1 — W3 und W4 — W6)
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Im Berichtsjahr kam es zu keiner Unter- oder Uberschreitung der Sollwerte.

10.2.4 Resultate der Grundwasseranalysen

Die 13 vorhandenen Grundwassermessstellen werden — entsprechend dem vorgelegten
Nachsorgekonzept aus 2008 — viertel- bzw. halbjahrlich untersucht.

Die Durchfuihrung der Probenahmen erfolgte durch Mitarbeiter der RMD. Die chemischen Ana-
lysen wurden vom Labor SGS Institut Fresenius vorgenommen. Beide Unternehmen sind nach
DIN EN ISO 17025 akkreditiert sowie staatlich anerkannte EKVO-Untersuchungsstellen. Die
Ergebnisse hierzu sowie die grafische Darstellung fir ausgewahlte Parameter
(Leitfahigkeit, Sulfate, AOX, Chloride und Ammonium-Stickstoff) befinden sich im
Anhang 9.

Die Bewertung der Messresultate erfolgte auf Basis der vorhandenen Zeitreihen und mit Hilfe
von Erfahrungswerten, sowie nach Verwaltungsvorschrift ~ zur Erfassung,
Bewertung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen (GWS-VwV), der Bundes-Bo-
denschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und, wenn keine anderen Orientierungs-
werte vorhanden waren, der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).

Die Resultate der Analysen zeigen, dass die Konzentrationen in den meisten Messstellen im
Berichtsjahr konstant geblieben sind.
Es gibt einige Besonderheiten, die nachfolgend betrachtet werden:

Die Messstellen B 19 und B 29 gelten als von der Deponie unbelastete Oberstrommessstellen.
Ebenfalls zum Anstrom gehort die Messstelle B 32.

Im Berichtsjahr wurden fir diese Messstellen im Vergleich zum Vorjahr geringfiigig erhéhte
Leitfahigkeits- und Ammonium-Stickstoff-Werte festgestellt. Dies wird weiter beobachtet.

Bezogen auf die Parameter Leitfahigkeit, Chlorid und Sulfat liegt fiir im Vergleich zum Vorjahr
fur die Abstrommessstellen B 14 und B 33 ein in etwa gleichbleibender Trend vor. (Vgl. hierzu
Anhang 9).

Hinsichtlich einer langjdhrigen Betrachtung liegt eine erkennbare, signifikante
Abnahme vor.

Eine Erklarung fir den langsamen bzw. langfristigen Riickgang der Sulfat- und Chloridkon-
zentration ist, dass sich das dort anstehende Grundwasser in einem Stromungsschatten be-
findet, da es durch die Deponie bzw. die Dichtwand gegen das anstromende Grundwasser
abgeschirmt wird.
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Fur die Abstrom-Messstellen ndrdlich der A3 (B 15 u. B 9) wurden im Berichtsjahr 2025 im
Allgemeinen keine relevanten Auffalligkeiten festgestellt.

Fur den Brunnen B9 wurden ab dem Jahr 2013 bis zum Jahr 2017 ansteigende Chlorid-Kon-
zentrationen gemessen. (Maximalwert 438 mg/l im Dezember 2017).

Nach dem héchsten Stand im Dezember 2017 ist die Chlorid-Konzentration seit 2024 unter
dem Grenzwert von 250 mg/l und die Tendenz weiter fallend. Der Chlorid-Mittelwert des Be-
richtsjahres betragt 173,75 mg/l. Der Verlauf der Chloridkonzentration wird in 2026 weiter be-
obachtet.

10.2.5 Bewertung anhand des Ausldseschwellenkonzepts

Im Hinblick auf die standortspezifischen hydrogeologischen Verhéltnisse wurde fiir die Depo-
nie ein mit der Genehmigungsbehdrde abgestimmtes Ausloseschwellenkonzept mit Maf3nah-
menplan erarbeitet und beschieden (Ergdnzungsbescheid vom 19. August 2024). Dieses be-
ricksichtigt die besonderen Randbedingungen der durch die Dichtwand beeinflussten Grund-
wasserstromung und erganzt die Ubliche Grundwasseruberwachung um weitere standortspe-
zifische Bewertungskriterien.

Das primare Uberwachungskriterium stellt die Aufrechterhaltung des nach innen gerichteten
hydraulischen Stromungsgradienten innerhalb der Dichtwandumschlie3ung dar. Bei dessen
Einhaltung ist ein Schadstoffaustrag aus dem Deponiekérper Uber das Grundwasser ausge-
schlossen.

Erganzend wird die qualitative Uberwachung der Grundwasserbeschaffenheit an den Grund-
wassermessstellen B1, B14, B27 und B33 im Abstrom der Deponie als Ausldsekriterium her-
angezogen. Wird bei einem der Leitparameter Ammonium-Stickstoff, Chlorid oder Sulfat die
gualitative Ausloseschwelle Uiberschritten, erfolgt aufgrund der standortspezifischen Gegeben-
heiten eine Bewertung anhand der zeitlichen Entwicklung des jeweiligen Parameters tber ei-
nen langeren Beobachtungszeitraum (5 Jahre).

Als weiteres Instrument wird eine Uberschldgige Bilanzierung des Sickerwasserhaushalts
durchgefuhrt. Diese dient der erganzenden Beurteilung des Systemverhaltens und kann Hin-
weise auf einen veranderten Betriebszustand oder einen méglichen Handlungsbedarf liefern.

Mindestwasserspiegeldifferenz

Die Aufrechterhaltung des nach innen gerichteten hydraulischen Stromungsgradienten stellt
das primare Uberwachungskriterium dar. Bei Einhaltung dieser SystemgroRe ist ein Schad-
stoffaustrag aus dem Deponiekdrper Uber das Grundwasser durch die Dichtwand ausge-
schlossen. Im Berichtsjahr wurde die vorgegebene Mindestwasserspiegeldifferenz an allen
relevanten Wasserhaushaltssystemen eingehalten (vgl. Kapitel 5.2.5).
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Grundwassergute

Die Bewertung der Grundwassergute erfolgt anhand der im Ausldseschwellenkonzept festge-
legten Leitparameter Chlorid (ASW-Grenzwert: 250 mg/l), Ammonium-Stickstoff (ASW-Grenz-
wert: 0,5 mg/l) und Sulfat (ASW-Grenzwert: 240 mg/l) fir die im Abstrom der Deponie gelege-
nen Grundwassermessstellen B1, B14, B27 und B33. Im Berichtsjahr wurden die ASW-Grenz-
werte in den Grundwassermessstellen B1, B14 und B27 fiur alle Leitparameter eingehalten
(vgl. Anhang 9).

In der Grundwassermessstelle B33 wurden fir die Leitparameter Ammonium-Stickstoff und
Sulfat weiterhin Uberschreitungen der abgestimmten Ausléseschwellen festgestellt. Dieser
Sachverhalt entspricht der bekannten standortspezifischen Situation im unmittelbaren
Abstrombereich der Dichtwand (Strdomungsschatten).

Gemal den Festlegungen des Ausldseschwellenkonzepts erfolgte daher eine Bewertung der
langfristigen Entwicklung der betroffenen Leitparameter. Hierzu wurden sowohl die tiber einen
Zeitraum von funf Jahren gemittelten Konzentrationen (Ammonium-Stickstoff: 0,59 mg/l; Sul-
fat: 260 mg/l) als auch die langjahrigen Ganglinien herangezogen. Ein ansteigender Trend der
Konzentrationen ist nicht erkennbar; vielmehr zeigen die Messwerte im langjahrigen Verlauf
weitgehend konstante bis leicht rucklaufige Konzentrationen (vgl. Anhang 9). Hinweise auf
eine nachteilige Veranderung der Grundwasserbeschaffenheit oder einen erhéhten Hand-
lungsbedarf ergaben sich im Berichtsjahr somit nicht.

Sickerwasserbilanzierung

Die Bilanzierung des Sickerwassers wird als erganzendes Instrument zur Beurteilung der
Funktionsfahigkeit der DichtwandumschlieBung herangezogen. Die Auswertung dient der
Plausibilisierung des Wasserhaushalts sowie der frihzeitigen Erkennung méglicher Verande-
rungen des Systems.

Die Uberschlagige Sickerwasserbilanzierung wurde entsprechend den Vorgaben des Auslése-
schwellenkonzeptes fur den aktuellen Berichtszeitraum fortgeschrieben und im mehrjahrigen
Verlauf ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Bilanzierung weiterhin im Rahmen
der Vorjahre bewegt. Eine Uber drei Jahre anhaltende Zunahme der Differenz zwischen der
berechneten jahrlichen Sickerwasserneubildung und der gemessenen Sickerwasserforder-
menge ist nicht erkennbar. Die Entwicklung ist in Abbildung 18 dargestellt. Die Ausltse-
schwelle Sickerwasserbilanzierung gilt somit im Berichtszeitraum als eingehalten.
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Sickerwasserbilanz
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Abb. 18: Bilanzierung SickerwasserbewirtschaftungKontrolle Wildhofbach / Oberflachen-
wasser

Das einzige deponienahe Oberflachengewasser, der Wildhofbach, wird auf mogliche
Deponieeinflisse kontrolliert. Zum Wildhofbach ist anzumerken, dass dieser mit ca. 2 m tief in
das natirliche Gelande einschneidet, so dass wegen des geringen Flurabstandes bereits bei
mittleren  Bachwasserstanden ein  direkter Kontakt mit dem  Grundwasser
besteht. Der Wildhofbach fuhrt folglich nicht nur Oberflachenwasser, sondern wird maf3geblich
vom Grundwasser gespeist.

Der Wildhofbach wurde ober- und unterhalb der Schlackedeponie auf festgelegte
Inhaltsstoffe untersucht. Der Turnus fir die Beprobung der drei 0. g. Messstellen ist 4x-jahrlich.
Die Beprobung erfolgt jedoch nur bei Niederschlag, da bei Trockenwetter kein Oberflachen-
wasser der Deponie in den Wildhofbach flief3t.

Im Berichtsjahr 2025 konnte eine der vier geplanten Proben - im September - entnommen
werden. Die anderen drei Proben konnten auf Grund von Trockenwetter nicht
entnommen werden.

Im Falle des Oberflachenwassers der Deponie (Einlauf Drosselstrecke) lag im Berichtsjahr
2025 kein Wasseranfall vor.

Abbildung 20 gibt Auskunft Gber die Entwicklung von wichtigen Inhaltsstoffen des Wildhofba-
ches (pH-Wert, Leitfahigkeit, CSB, AOX, Ammonium-Stickstoff und Sulfat).

Wie die Diagramme in Abbildung 20 aufzeigen, liegen die Konzentrationen im Unter- und Ober-
lauf des Baches wechselseitig geringfugig hoher bzw. niedriger.

Die fur die Messstelle Einleitung Oberflachenwasser Schlackedeponie vorliegenden Analysen-
werte des Berichtsjahres zeigen keine Uberschreitungen der Grenzwerte des Anhang 51 der
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Abwasserverordnung (AbwV). Jedoch wurden sowohl im Unter- als auch Oberlauf im Berichts-
jahr erhéhte Ammonium-Stickstoff Werte gemessen. Dies wird weiter beobachtet. (Vgl. An-
hang 10)

Analysen Wildhofsbach (ab 1995 bis 2025)
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Abb. 18: Resultate Wildhofsbachbeprobungen 1995 — 2025
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11 Deponiekontrolle

Kontrollgénge

Die RMD fiuhrt regelmafBige Kontrollgange durch. Bei den Kontrollgdngen wird der
Zustand der Deponieoberflache und der aller deponietechnischen Einrichtungen visuell begut-
achtet. Bei  Auffalligkeiten  werden diese im  Protokoll  "Durchzufihrende
Regelkontrollen" sowie im Betriebstagebuch notiert. Aul3erdem wird monatlich bei den Kon-
trollgangen die Datalogger fir die Temperaturdaten im Inneren der Deponie
ausgelesen und die Kontrollinnenpegel (P2.2 neu und P8.2 neu) handisch gelotet.

Folgende Einrichtungen werden bei den wochentlichen Kontrollgangen der RMD kontrolliert:

Einlaufbauwert Pumpwerk 11

Pumpenschéachte und Schaltschréanke PS 1-10

Messcontainer

Innen- und AulRenpegel (P 1.2-P 10.2; M 1.2-M 10.2; M 2.3-M 10.3; M 4.4-M 10.4)
Grundwasserumleitungspegel Ost (01-06) und West (W1-W6)

Schieberschéchte R1 + R2

Zaun und Tore

Wege und Bermen

Ablaufrohr Drosselstrecke

© o Ne Ok wdPRE

Im Berichtsjahr wurden bei den Kontrollgangen Mangel festgestellt, so wurden Zaunschaden
durch  Wild festgestellt und repariert, sowie Sturmschdden an B&aumen
beseitigt. Die Betriebstageblicher der durchgefiihrten Regelkontrollen aller Monate
befinden sich im Anhang 13.

Sofern Millablagerungen im Deponiebereich vorgefunden wurden, wurden diese
ordnungsgeman dem Wertstoffhof Flérsheim a. Main zugefihrt.

Pflegegénge

Im Berichtsjahr 2025 wurden zwei Pflegegange durchgefihrt. Im Juli und Oktober wurden auf
dem gesamten Deponiegelande (Wege, Wegerander, Deponiekuppe,
Temperaturmessstellen) Maharbeiten durchgefihrt und die fiur die Netzfligler
bereitgehaltenen Materialhalden von Strauchern freigeschnitten.

Um die weitere Ausbreitung des Gotterbaums zu verhindern, wurde eine Bekampfung der in-
vasiven Art in 2021 begonnen. Dazu wurde versuchsweise eine Baumgruppe
.geringelt, d.h. die Rinde umlaufend entfernt. Die Ringelung hat nicht zu einem
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Absterben der betroffenen Baume gefiihrt, sondern diese B&ume haben sich durch
Verastelung unterhalb der Ringelung erhalten. Um eine weitere Ausbreitung zu
verhindern werden die Jungbdume zurtickgeschnitten. Der Bestand wird beobachtet und do-
kumentiert.

Der auf der Ostseite der Deponie vorhandene Japanische Kndéterich wird im Rahmen der re-
gelméRigen Pflegemalinahmen zweimal jahrlich zurtickgeschnitten. Ziel dieser Malinahme ist
es, eine weitere Ausbreitung der Pflanzenbestande zu verhindern.

12 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick

Die hier vorgelegten Resultate der im Jahr 2025 durchgefuhrten Kontroll- und
UberwachungsmalRnahmen zeigen, dass im Bereich der Schlackedeponie noch
teilweise Beeinflussungen vorhanden sind.

Insgesamt ist die Grundwasserbeschaffenheit im Vergleich zu den Vorjahren in etwa konstant
geblieben. Die noch vorhandenen Restbelastungen des Grundwassers
bestehen hauptséchlich aus Salzen (Chloride, Sulfate), deren Konzentrationen sich in der Re-
gel unterhalb oder im Bereich der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung
befinden.

Im Berichtsjahr kam es zu keiner Uber- oder Unterschreitung der Sollwerte der Grundwasse-
rumleitung Ost und West. (vgl. hierzu in Kapitel 9.2.3).

Im Berichtsjahr wurde das gesamte, angefallene Sickerwasser als Indirekteinleitung in das
Kanalsystem der ESO (Entsorgungsbetriebe der Stadt Offenbach) eingeleitet. Das MHKW hat
seit 2015 seine Rauchgasreinigung vom Nassverfahren in das Trockenverfahren umgestellt.
Daher wurde nur noch wenig Wasser von der Deponie  bendtigt.
Weitere OptimierungsmalBnahmen am MHKW flhren dazu, dass im Berichtsjahr und auch
zuklnftig kein Sickerwasser der Deponie flr die Prozesse bendétigt wird. Die
erfasste und abgefiihrte Sickerwassermenge von 19.164 m3 lag mit rd. 10 % unter dem Vor-
jahreswert.

Uberschreitungen - bezogen auf den Anhang 51 D (1) der Abwasserverordnung (AbwV) - gab
es im Jahr 2025 nicht. Die dort angegebenen Schwellenwerte wurden deutlich
unterschritten.

Das in den Genehmigungsbescheiden geforderte hydraulische Gefélle von mind. 15 cm zwi-
schen dem AaufBeren und inneren Wasserstand konnte im Berichtsjahr an allen
Wasserhaltungen aufrechterhalten werden.

Bezuglich der Temperaturen im Schlackekorper wurden 2025 in den Messstellen B1 bis B3
weiter gering fallende Temperaturen beobachtet. Insgesamt kann feststellt werden, dass sich
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das Temperaturprofil der Messstellen nur zeitlich langsam absenkt. Derzeit bewegt sich die
mittlere  Temperatur im  zentralen Deponiekérper  bei  plus 34,32  °C.

Mit Bescheid vom 20.08.2012 wurde die Oberflachenabdeckung des Erweiterungsabschnittes,
die Rekultivierung und die Oberflachenwasserableitung abgenommen. Fiur den Eintritt in die
Nachsorgephase der Schlackedeponie wurde in 2015 ein
Uberarbeitetes Nachsorgekonzept und 2019 eine gutachterliche Stellungnahme zu den
Wasserhaltungssystemen 2 und 9 erstellt. Bezlglich der zukiinftigen Entwicklung ist es das
Ziel der Rhein-Main Deponie GmbH, die Deponie zu einem geordneten Abschluss der Stillle-
gung zu bringen und die Nachsorgephase sicherzustellen.

Das in 2008 erstellte Nachsorgekonzept fiur die Schlackedeponie Offenbach wurde im Jahr
2015 anhand der vorliegenden Ergebnisse geprift und neu bewertet und an das Regierungs-
prasidium Darmstadt mit Schreiben vom 03.07.2015 mit der Bitte um Zustimmung Ubersandt.
In diesem Konzept wurde der zuklnftige Nachsorge- und Eigenkontrollaufwand im Rahmen
der Deponienachsorge zusammenfassend dargestellt. Mit Schreiben vom 19.05.2017 teilte
das Regierungsprasidium Darmstadt mit, dass sich die Schlackedeponie Offenbach nach ein-
gehender Prifung weiterhin in der Stilllegungsphase befindet und legte den erforderlichen Un-
tersuchungsaufwand bis zu Beginn der Nachsorgephase fest.

Seitens des Regierungsprasidiums Darmstadt wurde empfohlen einen Antrag zur behordli-
chen

Feststellung der Stilllegung zu stellen. Erst nach der behordlichen Feststellung der
endglltigen Stilllegung soll das Mess- und Kontrollprogramm flir die Deponie auf der
Grundlage des Nachsorgekonzeptes angepasst werden.

Im Rahmen eines Abstimmungsgesprachs mit dem Regierungspréasidiums Darmstadt wurde
am 10.09.2019 festgelegt, dass ein Konzept ,Ausloseschwellenwert mit einem Maflihahmen-
plan erstellt werden soll und in das
bestehende Nachsorgekonzept aufgenommen wird. Mit der Uberarbeitung des Nachsorge-
konzeptes wurde ein Planungsbuiro beauftragt. Das Uberarbeitete Nachsorgekonzept wurde in
2020 angepasst und im Dezember 2020 zur Priifung an die Behorde ibersandt.

Im Jahr 2024 wurde das ASW-Konzept mit dem Regierungsprasidium Darmstadt abgestimmit.
Die Anforderungen wurden mit Ergdnzungsbescheid vom 19.08.2024 behdrdlich festgelegt.

Im Berichtsjahr erfolgte eine erneute Abstimmung des Nachsorgekonzeptes mit dem Regie-
rungsprasidium Darmstadt. Die hierbei abgestimmten Anpassungen wurden in das Nachsor-
gekonzept eingearbeitet. Nach derzeitigem Sachstand soll anschliel3end die Nachsorgephase
beginnen und voraussichtlich bis zum Jahr 2056 andauert.



